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KH Test-Set

Besonderheit
Das JBL KH Test-Set ist ein einfach zu handhabender Schnelltest zur Bestimmung der Karbonatharte oder des
Saurebindungsvermdgens im Suf- und Meerwasser und Gartenteich.

Warum testen?

Je nach Herkunft und Beschaffenheit des Untergrundes kann Wasser verschieden hohe Mengen an Erdalka-
lisalzen enthalten. Ein GroRteil dieser Salze wird, aufgrund der Einwirkung von CO, durch Hydrogencarbonate
reprasentiert. DefinitionsgemaR bezeichnet man den Teil an Calcium- und Magnesiumsalzen, der als Karbonat
vorliegt, als Karbonatharte.

In der Regel ist die Karbonatharte kleiner als die Gesamtharte. In Ausnah-

mefallen, z. B. ostafrikanische Seen, kann die Karbonatharte hoher sein

als die Gesamtharte.

Die meisten StRwasserfische und -pflanzen im Aquarium lassen sich bei einer Karbonatharte von etwa 3 — 15
°dH erfolgreich pflegen. Fir eine optimale CO,-Diingung sollte die Karbonathérte nicht unter 4 — 5 °dH liegen.
Im Meerwasser sollte zur optimalen pH-Pufferung eine Karbonatharte um 7 — 10 °dH eingehalten werden.

Im Gartenteich spielt die Karbonatharte eine extrem wichtige Rolle als Stabilisator des pH-Wertes. Vor allem
Algen (Faden- und Schwebealgen) ,verbrauchen® durch ihre schnelle Assimilation Karbonatharte (biogene
Entkalkung) und kdnnen dadurch den pH-Wert in fur Fische gefahrliche Hohen (Uber 10) treiben. Deshalb sollte
im Gartenteich eine Karbonathéarte von mindestens 4 °dH eingehalten werden.

Abhilfe bei ungiinstigen Werten

Es stehen verschiedene Mdglichkeiten zur Wasserent-hartung zur Verfligung (z. B. durch Verwendung einer
Umkehrosmoseanlage JBL Osmose 120). Lassen Sie sich im Zoofachgeschéaft beraten.

Zur Erhoéhung der Karbonathérte im StiRwasseraquarium dient JBL Aquadur oder JBL pH-Plus, im Meerwasser
JBL CalciuMarin.

Im Gartenteich kann die Karbonathérte durch JBL StabiloPond KH erhdéht werden.

Vorgehensweise:

1. Messgefalt mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spilen.

2. MessgefaR bis zur 5 mI-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser filllen. Achtung: Untere Linie des
Wasserspiegels muss mit der Markierung tbereinstimmen.

3. Reagens tropfenweise zugeben, Tropfen zahlen, nach jedem Tropfen schwenken, bis Farbumschlag von blau
nach gelb oder gelb-orange erfolgt.

4. Ein Tropfen verbrauchter Reagenzlésung entspricht 1 Grad deutscher Karbonatharte.

Fir eine hohere Anzeigegenauigkeit:
MessgefaR bis zur 10 ml-Markierung mit dem zu unter-suchenden Wasser fiillen.

Ein Tropfen verbrauchter Reagenzldsung entspricht 0,5 Grad deutscher Karbonathérte.

Hinweis: Die Farbentwicklung ist bei Verwendung von 10 ml Probenwasser bei den ersten Tropfen schwacher.
Zur besseren Ablesung stellen Sie dann das Messgefal auf eine weille Unterlage.

Zur Umrechnung in andere gebrauchliche Messeinheiten, siehe folgende Tabelle:

Karbonatharte Séaurebindungskapazitat | Deutsche Grad Franz. Hydrogencarbonat mg/l
mmol/l °d Grad °f

Séaurebindungskapazitat - 2,78 4,94 61,0

mmol/l

Deutsche Grad °d 0,36 - 1,78 21,8

Franz. Grad °f 0,20 0,56 - 12,3

Hydrogencarbonat mg/l 0,016 0,046 0,08 -




Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Gefahr

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. H314 Verursacht schwere Veratzungen
der Haut und schwere Augenschaden.

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
) P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-
: nierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305 +

/ \ P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
.
Fai i % Verschluss aufbewahren.

F ™
—— % spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen. P405 Unter
W
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GH Test-Set

Besonderheit:
Das JBL GH Test-Set ist ein einfach zu handhabender Schnelltest zur Bestimmung der Gesamtharte im Sti3-wasser.

Warum testen?

Je nach Herkunft und Beschaffenheit des Untergrundes kann Wasser verschieden hohe Mengen an Erd-alkalisalzen
enthalten. In der Regel handelt es sich dabei um Calcium- und Magnesiumsalze.

DefinitionsgemaR versteht man unter Gesamtharte die Summe an Calcium- und Magnesiumionen in einem Was-
ser. Die meisten Fische und Pflanzen lassen sich bei einer Gesamthérte von etwa 8 — 20 °dH erfolgreich pflegen.
Trotzdem sollte man bestrebt sein, zu hohe Gesamthartewerte durch entsprechende MaRnahmen zu senken. Im
Gartenteich sind oftmals aufgrund der Verdiinnung durch Niederschlage geringe Werte fiir die Gesamtharte messbar.

Abihilfe:

Bei zu hoher Gesamtharte im Aquarium:

Es stehen verschiedene Méglichkeiten zur Wasser-enthartung zur Verfigung (z. B. durch Verwendung einer Um-
kehrosmoseanlage JBL Osmose 120). Lassen Sie sich von Ihrem Zoofachhandler beraten.

Bei zu geringer Gesamtharte im Aquarium:
Anwendung von JBL Aquadur.

Bei zu geringer Gesamtharte im Gartenteich:
Anwendung von JBL StabiloPond Basis.

Vorgehensweise:

1. Messgefall mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spulen.

2. Messgefaly bis zur 5 ml-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser fillen. Achtung: Untere Linie des
Wasserspiegels muss mit der Markierung Ubereinstimmen.

3. Reagens tropfenweise zugeben, Tropfen zéhlen, nach jedem Tropfen schwenken, bis Farbumschlag von Rot
nach Grun erfolgt.

4. Ein Tropfen verbrauchter Reagenzlésung entspricht 1 Grad deutscher Gesamtharte.

Fir eine héhere Anzeigegenauigkeit:
Messgefal bis zur 10 mI-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser fullen:
Ein Tropfen verbrauchter Reagenzlésung entspricht 0,5 Grad deutscher Gesamtharte.

Hinweis: Die Farbentwicklung ist bei Verwendung von 10 ml Probenwasser bei den ersten Tropfen schwacher. Zur
besseren Ablesung stellen Sie dann das Messgefal auf eine weille Unterlage.



Zur Umrechnung in andere gebrauchliche MaReinheiten siehe folgende Tabelle:
Umrechnungstabelle fiir Einheiten der Wasserhirte

Gesamtharte Erdalkali- Erdalkali- Deutscher ppm Engl. Grad Franz. Grad

GH lonen mmol/l | lonen mval/l Grad °d CaCO, ‘e °f

Erdalkali-lonen - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00

mmol/l

Erdalkali-lonen 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00

mval/l

Deutscher Grad °d 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78

ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10

Engl. Grad °e 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43

Franz. Grad °f 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhaltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Gefahr

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar. H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschaden. H335 Kann die Atemwege reizen.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heien Oberflachen,
Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen-arten fernhalten. Nicht rauchen. P261
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P303 + P361 + P353 BEI
KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstticke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305 + P351 + P338 BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen. Vorhandene
Kontakt-linsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONS-
ZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Ammoniak 5 — < 10 %.

pH Test-Set 3,0 — 10

Besonderheit:
Das JBL pH Test-Set 3,0 — 10,0 ist ein einfach zu handhabender Schnelltest zur orientierenden Kontrolle des
pH-Wertes im SiR- und Meerwasser sowie im Gartenteich innerhalb eines weiten Bereiches von 3,0 — 10.

Warum pH-Wert testen?

Die méglichst konstante Einhaltung eines geeigneten pH-Wertes ist fiir das Wohlbefinden der Fische und niederen
Tiere, sowie das Gedeihen der Wasserpflanzen eine wichtige Voraussetzung. AuBerdem unterliegen viele im
Wasser geldste Substanzen Veranderungen durch den pH-Wert. Insbesondere pH-Wertschwankungen sollen
vermieden werden. Der fiir die Haltung der meisten SiiBwasserfische und -pflanzen optimale pH-Wert liegt im
neutralen Bereich um 7. Im Meerwasseraquarium sollte der pH-Wert bei 7,9 — 8,5 liegen. Im Gartenteich sind
Werte um 7,5 — 8,5 vorteilhaft.

Zur besonders genauen Messung des pH-Wertes in dem fiir SiRwasseraquarien wichtigen Bereich von 6,0 — 7,6
(besonders auch zur Kontrolle der CO,-Diingung) gibt es das JBL pH Test-Set 6,0 — 7,6. Fiir Meerwasseraquarien
und Gartenteiche gibt es zur genauen Messung des pH Wertes das JBL pH Test-Set 7,4 — 9,0.

Abhilfe bei pH-Wert-Abweichung:

SiRwasseraquarium:

Senkung des pH-Wertes durch JBL pH-Minus, vorteilhafter jedoch durch CO,-Diingung mit dem JBL ProFlora-
System, da gleichzeitig auch die Wasserpflanzen mit lebensnotwendigem CO, versorgt werden.



Anhebung des pH-Wertes durch Erhéhung der Karbonatharte mit JBL Aquadur oder JBL pH-Plus.
Meerwasseraquarium:

Anhebung des pH-Wertes durch Erhéhung der Karbonatharte mit JBL CalciuMarin.

Gartenteich:

Stabilisierung des pH-Wertes und Senkung unerwiinscht hoher pH-Werte durch Erhéhung der Karbonatharte
mit JBL StabiloPond KH.

Vorgehensweise:

1. Messgefalt mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. Messgefal bis zur 5 ml-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser fiillen. Achtung: Untere Linie des
Wasserspiegels muss mit der Markierung (ibereinstimmen.

3. 4 Tropfen Reagens zufiigen, kurz mischen und 3 Minuten stehen lassen.

4. Die entstandene Farbe auf weilRem Untergrund mit der beigefligten Farbkarte vergleichen und entsprechenden
pH-Wert ablesen.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Eine leicht verstindliche piktographische Anleitung befindet sich zusétzlich auf der Riickseite der Farbkarte.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Achtung

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquel-
lenarten fernhalten. Nicht rauchen.

pH Test-Set 6,0 — 7,6

Besonderheit:

Das JBL pH Test-Set 6,0 — 7,6 dient zur exakten Messung und routinemaRigen Kontrolle des pH-Wertes im
Siikwasser innerhalb des interessanten Bereiches von 6,0 — 7,6, vor allem auch zur Uberwachung und optima-
len Einstellung der CO,-Diingung mit dem JBL ProFlora CO,-System. Durch ein eigens von JBL entwickeltes
Kompensationsverfahren kénnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei Torffilterung oder Krankheits-
behandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden.

Warum pH-Wert testen?

Die moglichst konstante Einhaltung eines geeigneten pH-Wertes ist fir das Wohlbefinden der Fische und das
Gedeihen der Wasserpflanzen eine wichtige Voraussetzung. Bei der CO,-Diingung spielt der pH-Wert eine
wichtige Rolle als KontrollgréRe. Die fir Pflanzen optimale und fir Fische ungeféhrliche CO,-Konzentration wird
bei einem pH-Wert um 6,8 — 7,2 erreicht, wenn auRer CO, keine anderen pH-Wert beeinflussenden Substan-
zen im Wasser sind. Die Karbonatharte sollte dabei nicht unter 4 °dH und nicht wesentlich tGber 18° dH liegen.
Durch eine einfache pH-Messung kann also die optimale Einstellung der CO,-Diingung geprift werden. Auch
bei Nichtanwendung einer CO,-Diingung kann eine exakte pH-Messung fiir spezielle Probleme, wie z. B. Zucht
bestimmter Fischarten, erforderlich sein. Auch hier kommt das pH Test-Set 6,0 — 7,6 zum Einsatz.

Abhilfe bei pH-Wert-Abweichung:

Senkung des pH-Wertes: CO,-Diingung mit dem JBL ProFlora CO,-System oder JBL pH-Minus.

Anhebung des pH-Wertes: Im Suwasser normalerweise nicht erforderlich, sonst mit JBL Aquadur oder JBL
pH-Plus.

Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spllen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit jeweils 5 ml Probewasser fillen.

3. In eines der beiden Prifglaser 3 Tropfen Reagens 6,0 — 7,6 zufligen und durch Umschwenken mischen.

4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.



5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Prifglédsern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdéglich entspricht.

6. pH-Wert in der Kerbe des Komparators ablesen.
Eine leicht verstidndliche piktographische Anleitung befindet sich zusétzlich auf der Riickseite der Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

pH Test-Set 7,4 — 9,0

Besonderheit:

Das JBL pH Test-Set 7,4 — 9,0 dient zur exakten Messung und routinemaRigen Kontrolle des pH-Wertes im
Meerwasser und im leicht alkalischen SiiBwasser, wie es zum Beispiel fir die Pflege von Fischen aus dem
Malawisee sowie Koi und anderen Gartenteichfischen erforderlich ist. Durch ein eigens von JBL entwickeltes
Kompensationsverfahren lassen sich auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei Torffilterung oder Krank-
heitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielen.

Warum pH-Wert testen?

Die méglichst konstante Einhaltung eines geeigneten pH-Wertes ist fiir das Wohlbefinden aller Wasserorganis-
men eine wichtige Voraussetzung. Vor allem plétzliche Schwankungen sollten unbedingt vermieden werden.
Fur Meerwasserorganismen sind pH-Werte um 8,2 als optimal anzusehen. Besonders in Meerwasseraquarien
mit niederen Tieren (Invertebraten) kann der Verbrauch an Calciumbicarbonat (Karbonatharte) den pH-Wert
absinken lassen, wenn nicht fiir eine regelmaRige Zufuhr gesorgt werden. Als KontrollgroRen dienen die Kar-
bonathérte und der pH-Wert.

Im Gartenteich kdnnen griine Schwebealgen (sog. Wasserblite oder griines Wasser) durch ihre Assimilations-
tatigkeit die Karbonatharte (Calciumbicarbonat) drastisch senken und dadurch den pH-Wert gefahrlich erhéhen.
Bei der Pflege von Fischen aus leicht alkalischen Gewéassern, wie z. B. dem Malawi- und Tanganjikasee, bietet
dieser Test die Mdglichkeit einer exakten Kontrolle des fiir die jeweilige Art erforderlichen pH-Wertes. Im Aligemei-
nen sind Werte um 8 — 8,5 empfehlenswert. Genauere Hinweise entnehmen Sie bitte der einschlagigen Literatur.
Fur Koi und andere Gartenteichfische sind pH-Werte zwischen 7,5 und 8,5 als optimal anzusehen.

Hinweis: Hohe Nitratwerte wirken im SuR- und Meerwasser pH-Wert senkend! Deshalb den Nitratgehalt durch
geeignete MaRnahmen (regelmaRiger Teilwasserwechsel) moglichst gering halten!

Abhilfe bei pH-Wert-Abweichung:

Senkung des pH-Wertes:

SiRwasseraquarium: Falls erforderlich, durch Zufuhr von CO, mit dem JBL ProFlora CO,-System oder (nurim
SiRwasser!) JBL pH-Minus

Gartenteich: Erhéhung der Karbonatharte und Stabilisierung des pH Wertes durch Zusatz von JBL StabiloPond
KH. Als langfristige PflegemalRnahme zur Stabilisierung der Karbonathérte empfehlen wir die regelmaRige
Anwendung von JBL StabiloPond Basis

Anhebung des pH-Wertes:

Meerwasseraguarium: Mit reinem Fischbesatz durch Zusatz von JBL pH-Plus, bei niederen Tieren durch Zusatz
von JBL CalciuMarin oder Installation eines handelsiiblichen Calciumreaktors.

SiuRwasseraguarium: Durch Zusatz von JBL pH-plus oder JBL Aquadur

Gartenteich (Koiteich): In der Regel nicht erforderlich.

Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spdlen.

2. Mit der beigefligten Spritze beide Priifglaser mit jeweils 5 ml Probewasser fillen.

3. In eines der beiden Prifglaser 3 Tropfen Reagens 7,4 — 9,0 zufligen und durch Umschwenken mischen.

4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Prifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdglich entspricht.

6. Den pH-Wert in der Kerbe des Komparators ablesen.



Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Eine leicht verstidndliche piktographische Anleitung befindet sich zusétzlich auf der Riickseite der Farbkarte.
Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Achtung

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233
Behalter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem
Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen. P403 + P235 Kihl an einem gut bellifteten Ort aufbewahren.

Cco

CO, ist der wichtigste Nahrstoff fur alle Wasserpflanzen im StRwasseraquarium. Unbefriedigendes Pflanzen-
wachstum wird meist durch mangelindes CO, im Aquarium verursacht. Eine ausreichende Versorgung mit CO,
sorgt gleichzeitig auch flr einen glinstigen pH-Wert um 7. Da die Parameter CO,, pH-Wert und Karbonatharte
in direktem Zusammenhang stehen, kann aus den Gréfen pH-Wert und Karbonathérte der zugehérige CO,-
Gehalt anhand einer Tabelle ermittelt werden.

CO,-Gehalt aus pH-Wert und Karbonathérte bestimmen im StiRwasser:

Wenn keine anderen pH-Wert senkenden Substanzen (Nitrat, Torf etc.) im Wasser vorhanden sind, kann der
CO,-Gehalt aus pH-Wert und Karbonathérte ermittelt werden. Messen Sie hierzu zunachst Karbonathéarte und
pH-Wert. In der beiliegenden Tabelle suchen Sie dann die Zeile bzw. Spalte mit dem gemessenen Karbonat-
harte- bzw. pH-Wert. Am Schnittpunkt der entsprechenden Zeile und Spalte finden Sie den Wert fir den daraus
resultierenden CO,-Gehalt.

Der Bereich mit ausreichendem CO,-Gehalt fir optimalen Pflanzenwuchs und pH-Wert ohne nachteiligen Einfluy
auf die Fische ist farblich besonders gekennzeichnet.

Sehr einfach und bequem ist auch die Uberwachung des pH-Wertes und CO,-Gehaltes mit dem JBL CO,-
Dauertest.
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Sauerstoff Test-Set O,

Besonderheit:
Das JBL Sauerstoff Test-Set O, dient zur Messung und routinemé&Rigen Kontrolle des Sauerstoffgehaltes in Stk- und
Meerwasseraquarien, sowie Leitungs-wasser und Gartenteich innerhalb eines Bereiches von 1 — 10 mg/I (ppm).

Warum testen?

Sauerstoff ist das ,Lebenselixier” aller tierischen Organismen. Alle Tiere im Aquarium und Teich bendtigen
Sauerstoff zur Atmung. Aber auch die eher ,unsichtbaren Helfer* im Aquarium und Teich, die Schadstoff
abbauenden Bakterien sind auf ausreichenden Sauerstoffgehalt angewiesen, um ihre nitzliche Tatigkeit
ausflihren zu kdnnen. Wie auf unserer Erde sollte auch im Aquarium und Teich die Sauerstoffzufuhr durch die
Assimilationstatigkeit pflanzlicher Organismen (Algen und héhere Pflanzen) gewahrleistet werden. Lediglich in
Aquarien und Koiteichen, wo auf eine Bepflanzung verzichtet wird, oder auch in Meerwasseraquarien, muss die
Sauerstoffversorgung durch Wasserbewegung oder/und Durchliiftung beispielsweise durch Membranpumpen
(ProSilent a-Serie) aufrecht erhalten werden.

Folgende Werte sollten angestrebt werden:

In StiBwasseraquarien und unbepflanzten Koiteichen sollte der Sauerstoffgehalt mindestens dem bei der vorliegenden
Temperatur erreichbaren Gleichge-wichtswert (Gasgleichgewicht mit der Umgebungsluft) entsprechen. Dieser liegt
bei 25 °C bei ca. 8 mg/I. Die Werte bei abweichenden Temperaturen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,6 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9




°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 |853 (838 |825 (811 | 799 | 786 |7,75 |7,64 |7,53 |7,42 |732

Diese Werte liegen umso hoher, je kélter das Wasser ist. Pflanzen sind in der Lage, diesen Gleichgewichtswert
durch Assimilationstatigkeit zu Gberschreiten. So sind in gut bepflanzten Aquarien und Teichen gegen Ende der
Beleuchtungszeit (gegen Abend in Teichen) durchaus Werte zu finden, die um 1 bis 2 mg/I Gber dem Gleich-
gewichtswert liegen.

In Aquarien und Teichen mit geringer Bepflanzung oder ganz ohne Pflanzen sowie in Meerwasseraquarien
sollte der Sauerstoffgehalt durch technische Einrichtungen immer auf dem entsprechenden Gleichgewichtswert
gehalten werden.

Abhilfe bei zu geringen Werten

Aquarium:

Da Pflanzen nachts keinen Sauerstoff produzieren, sondern ganz normal atmen, wird Gber Nacht bis zum
Einschalten der Beleuchtung am nachsten Morgen bzw. bis zum Sonnenaufgang der Sauerstoffgehalt langsam
abnehmen. Da tagstiber jedoch wesentlich mehr Sauerstoff produziert als nachts verbraucht wird, entsteht
keine Gefahr fir die Fische. Normalerweise sollte der Sauerstoffgehalt kurz vor Einschalten der Beleuchtung
nicht unter 4 mg/l gesunken sein. Liegt er darunter, sind entweder zu wenig Pflanzen im Aquarium, diese nicht
optimal gepflegt, oder das Aquarium ist mit Fischen Uberbesetzt.

Méglichkeiten der Abhilfe: Mehr Pflanzen einsetzen und/oder die Pflege der vorhandenen Pflanzen verbessern,
z. B. durch Installation einer CO,-Versorgung (JBL ProFlora CO, Set). Bei starkem Fischbesatz hilft eine leichte
Durchliiftung wahrend der Nacht z. B. mit einer Luftpumpe JBL ProSilent a-Serie (regeln iber Schaltuhr).

In pflanzenlosen Aquarien hilft eine Verbesserung der Wasserbewegung an der Oberflache und/oder Installa-
tion eines Durchlifters (JBL ProSilent a-Serie). In Meerwasseraquarien hilft ebenfalls eine Verbesserung der
Wasserbewegung durch Strdmungspumpen (JBL ProFlow) und Installation eines Abschaumers.

Gartenteich:

Vor allem in der warmen Jahreszeit kann es in Teichen zu Sauerstoff-mangel kommen. Hier hilft eine kraftige
Wasserbewegung durch starke Pumpen (Teichfilter), z. B. in Verbindung mit einem Wasserfall oder Bachlauf.
Bellftungssysteme fiir Teiche schaffen ebenfalls Abhilfe. Das Einbringen Sauerstoff spendender Unterwas-
serpflanzen, wie z. B. Wasserpest und Hornkraut erhéht den Sauerstoffgehalt auf natiirliche Weise.

Vorgehensweise:

1. Messgefall mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. Messgefall mit dem zu untersuchenden Wasser durch Untertauchen randvoll fillen und auf eine wasserfeste
Unterlage stellen.

3. Nacheinander 6 Tropfen O, Reagens 1 und 6 Tropfen O, Reagens 2 langsam zugeben. Dabei 1auft das
Messgefal tber.

4. Messgefal® mit dem beiliegenden Verschluss blasenfrei verschlieen und ca. 30 s kraftig schitteln.

5. Messgefal liegend im Abstand von ca. 3 — 5 cm Uber dem weilRen Teil der Farbkarte hin- und her bewegen
und Farbe mit bestméglicher Ubereinstimmung auswahlen.

6. Sauerstoffgehalt am betreffenden Farbfeld ablesen.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéaltlich!

Eine leicht verstidndliche piktographische Anleitung befindet sich zusétzlich auf der Riickseite der Farbkarte.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
O, Reagens 2:

Gefahr
: % H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
i }:-_—"L‘ﬂ P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

lesen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
& P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Natriumhydroxid

/\JL ,‘afl /\ P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett
N



Ammonium / Ammoniak Test-Set (NH,” / NH,)

Besonderheit:

Das JBL Ammonium Test-Set dient zur Messung und routineméaBigen Kontrolle des Ammonium-/Ammoniakge-
haltes im SuUR- und Meerwasser sowie im Gartenteich (Koiteich) innerhalb eines Bereiches von 0,1 — 5,0 mg/I
(ppm). Durch ein eigens von JBL entwickeltes Kompensationsverfahren kdnnen auch in leicht gefarbtem Was-
ser, wie z. B. bei Torffilterung oder Krankheitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden.

Warum testen?

Die folgenden Ausfiihrungen gelten sowohl fir Sif3- und Meerwasser als auch flir Gartenteiche (Koiteiche)
gleichermaRen:

Der Abbau- oder Mineralisierungsprozess aller organischen Substanz (Futter- und Pflanzenreste, Ausschei-
dungen der Fische) im Aquarium und Teich geschieht Uber die Stufen Proteine > Ammonium > Nitrit > Nitrat.
Bestimmte Bakterien sind flir diesen Prozess verantwortlich. Durch Messung der einzelnen Zwischenstufen
Ammonium, Nitrit und Nitrat lassen sich Aussagen Uber das ,Funktionieren* des Systems ,Aquarium® bzw.
,Teich treffen. Ammonium und Nitrit sollten sich normalerweise nicht liber Konzentrationen von 0,2 mg/I (ppm)
anreichern, ist dies doch der Fall, kann eine Stérung im Bakterienhaushalt vorliegen. Viele Medikamente zur
Heilung von Fischkrankheiten kdnnen die nitzlichen Reinigungsbakterien schadigen und dadurch zu einem
Anstieg des Ammoniumgehaltes fihren. In der Regel wird in einem gut gepflegten Aquarium mit leistungsfa-
higem biologischem Filter bzw. in einem sachgerecht angelegten Gartenteich Ammonium nicht messbar sein.
Ammonium ist ein wichtiger Pflanzennahrstoff und normalerweise fir Fische nicht giftig. In Abhangigkeit vom
pH-Wert kann jedoch aus dem Ammoniumion (NH,” fischgiftiges Ammoniak (NH,) entstehen. Aus diesem
Grunde sollte mit der Ammonium-Messung stets auch eine pH-Messung durchgefiihrt werden. Die Giftigkeit in
Abhangigkeit vom pH-Wert ist aus folgender Tabelle ersichtlich (bei 25 °C):

Schadigungen moglich bei empfindlichen Fischen und Jungfischen.
Schadigungen bei erwachsenen Fischen, schwere Schadigungen bei Jungfischen.
Schwere Schadigungen bei erwachsenen Fischen, fiir Jungfische tédlich.

Absolut tédlich fir alle Fische.

HE00

NH

4
mg/I
pH ppn] 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0




Abhilfe:

Kurzfristige MaBnahme (nur Aquarium):

Ca. 50 % Wasserwechsel. Dabei darf der pH-Wert des Frischwassers keinesfalls héher sein als im Aquarium.
Langfristige MaRnahmen:

Aquarium:

Zufuhr von Reinigungsbakterien durch JBL Denitrol und JBL FilterStart. Verwendung eines geeigneten biologi-
schen Filters; weniger flttern, evtl. Fischbesatz verringern.

Gartenteich:

Zufuhr von Reinigungsbakterien durch JBL BactoPond und JBL FilterStart Pond. Falls nicht vorhanden, Instal-
lation eines leistungsfahigen Teichfilters. Gegebenenfalls die generelle Konzeption des Teiches iiberdenken,
beispielsweise: Ausreichend Bodengrund vorhanden? Pflanzenklaranlage vorhanden und ausreichend?

Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 5 ml Probewasser fiillen.

3. In eines der beiden Priifglaser die Reagenzien in folgender Weise zugeben:

a) 4 Tropfen Reagens 1, gut mischen!
b) 4 Tropfen Reagens 2, mischen.
c) 5 Tropfen Reagens 3, mischen, 15 Minuten stehen lassen.

4. Beide Prufglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kom-
paratorblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparator-
blocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Priifgldsern auf der Farbkarte hin-
und herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdg-
lich entspricht.

6. Ammoniumgehalt in der Kerbe des Komparatorblocks ablesen.

Anmerkung:
Erhalten Sie bei der Messung eine dunklere Farbe, als auf der Farbkarte zu finden, verdiinnen Sie die Probe
mit destilliertem oder Ammoniumfreiem Wasser und fiihren die Messung erneut durch.

Je nach Verdiinnung ist das Ergebnis wie folgt zu multiplizieren zur Ermittlung des tatsachlichen Ammoniumgehaltes:
2,5 ml Probe + 2,5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 2

1 ml Probe + 4 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 5

0,5 ml Probe + 4,5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 10

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

NH, Reagens 2:
Gefahr
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. H400 Sehr
chﬂy giftig fiir Wasserorganismen. EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt ver-
meiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Natriumhydroxid.

r
< &= - verwenden, da geféhrliche Gase (Chlor) freigesetzt werden kénnen.



NH, Reagens 3:

Gefahr

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzlindbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Ver-
ursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233
Behalter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem
Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen. P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen
und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Nitrit Test-Set (NO,)

Besonderheit:

Das JBL Nitrit Test-Set NO, dient zur Messung und routinemagigen Kontrolle des Nitrit-Gehaltes im Siif- und
Meerwasseraquarium sowie im Gartenteich innerhalb eines Bereiches von 0,025 — 1,0 mg/I (ppm). Durch ein
eigens von JBL entwickeltes Kompensationsverfahren kénnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei
Torffilterung oder Krankheitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden.

Warum testen?

Die folgenden Ausfiihrungen gelten sowohl fir Si3- und Meerwasser als auch fiir Gartenteiche gleichermaRen:
Der Abbau- oder Mineralisierungsprozess aller organischen Substanz (Futter- und Pflanzenreste, Ausscheidungen
der Fische) im Aquarium und Teich geschieht Gber die Stufen Proteine > Ammonium > Nitrit > Nitrat. Bestimmte
Bakterien sind fir diesen Prozess verantwortlich. Durch Messung der einzelnen Zwischenstufen Ammonium,
Nitrit und Nitrat lassen sich Aussagen Uber das ,Funktionieren” des Systems ,Aquarium” bzw. ,Teich” treffen.
Ammonium und Nitrit sollten sich normalerweise nicht iber Konzentrationen von 0,2 mg/l (ppm) anreichern,
ist dies doch der Fall, kann eine Stérung im Bakterienhaushalt vorliegen. Viele Medikamente zur Heilung von
Fischkrankheiten schadigen die nitzlichen Reinigungsbakterien. Dadurch kommt es zu einem Anstieg des
Nitritgehalts. In der Regel wird in einem gut gepflegten Aquarium mit leistungsfahigem biologischem Filter bzw.
in einem sachgerecht angelegten Gartenteich Nitrit nicht messbar sein. Nitrit ist &hnlich wie Ammoniak ein
starkes Fischgift. Je nach Empfindlichkeit der Fischart kdnnen Konzentrationen zwischen 0,5 und 1 mg/l (ppm)
bereits todlich wirken. Allgemein kann gesagt werden, dass Meerwasserfische und junge Fische empfindlicher
sind als erwachsene.

Besonderheit bei Gartenteichen:

Wenn die Temperaturen jahreszeitbedingt zurlickgehen, ist besonders zu beachten, dass dann auch die Aktivitat
der Reinigungsbakterien nachlasst. Wird nun ungeeignetes ,Winterfutter” gereicht, das einen zu hohen Proteinge-
halt aufweist, kann es zu einem gefahrlichen Nitritanstieg kommen, da die Abfallstoffe aus der Proteinverdauung
der Fische von den Bakterien nicht mehr weiter verarbeitet werden. Deshalb ist es besonders wichtig, Futter zu
verabreichen, das einen hohen Energiegehalt (Fettgehalt) aufweist bei gleichzeitig wenig Protein, wie z. B. JBL
Koi Energil mini und JBL Koi Energil maxi oder JBL Pond Energil.

Abhilfe:

Kurzfristige MaBnahme: ca. 50 % Wasserwechsel

Langfristige MaRnahmen:

Aquarium:

Zufuhr von Reinigungsbakterien durch JBL Denitrol und JBL FilterStart. Verwendung eines geeigneten biologi-
schen Filters, weniger futtern, evtl. Fischbesatz verringern, pH 7 — 7,5 im SiBwasser, pH 7,9 — 8,5 im Meerwasser.
Gartenteich:

Zufuhr von Reinigungsbakterien durch JBL BactoPond und JBL FilterStart Pond. Falls nicht vorhanden, Instal-
lation eines leistungsfahigen Teichfilters. Gegebenenfalls die generelle Konzeption des Teiches (iberdenken,
beispielsweise: Ausreichend Bodengrund vorhanden? Pflanzenklaranlage vorhanden und ausreichend?



Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spdlen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 5 ml Probewasser fiillen.

3. In eines der beiden Prifglaser 5 Tropfen Reagens 1 und anschlieRend 5 Tropfen Reagens 2 zufligen, und
nach jeder Reagenzzugabe durch Umschwenken mischen. Bis zur vollstdndigen Farbentwicklung (etwa 3
Min.) stehen lassen.

4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenszugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Priifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdglich
entspricht.

6. Nitritgehalt in der Kerbe des Komparators ablesen.

Anmerkung:
Erhalten Sie bei der Messung eine dunklere Farbe, als auf der Farbkarte zu finden, verdiinnen Sie die Probe
mit destilliertem oder nitritfreiem Wasser und flihren die Messung erneut durch.

Je nach Verdiinnung ist das Ergebnis wie folgt zu multiplizieren zur Ermittlung des tatsachlichen Nitritgehalts:
2,5 ml Probe + 2,5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 2

1 ml Probe + 4 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 5

0,5 ml Probe + 4,5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 10

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfillungen im Handel erhéltlich!

Eine leicht verstindliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
NO, Reagens 1:

Gefahr
! . H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
y i F'_"L_ﬂ,,. . P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
\JL o /\ P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
r dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN
U 5 AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.
Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Essigsaure.

NO, Reagens 2:

Achtung

& H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
! N P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen,
2+ Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233
h W Behalter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
y Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem
w Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.

b

Nitrat Test-Set (NO,)

Besonderheit:

Das JBL Nitrat Test-Set NO, dient zur Messung und routinemé&Rigen Kontrolle des Nitratgehaltes im Stif- und
Meerwasser sowie im Gartenteich innerhalb eines Bereiches von 1 —240 mg/I (ppm). Durch ein eigens von JBL
entwickeltes Kompensationsverfahren kénnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei Torffilterung oder
Krankheitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden.

1



Warum testen?

Die folgenden Ausfiihrungen gelten sowohl fiir Si3- und Meerwasser als auch fiir Gartenteiche gleichermaRen:
Der Abbau- oder Mineralisierungsprozess aller organischen Substanz (Futter- und Pflanzenreste, Ausscheidungen
der Fische) im Aquarium und Teich geschieht Gber die Stufen Proteine > Ammonium > Nitrit > Nitrat. Bestimmte
Bakterien sind fir diesen Prozess verantwortlich. Durch Messung der einzelnen Zwischenstufen Ammonium,
Nitrit und Nitrat lassen sich Aussagen Uber das ,Funktionieren” des Systems ,Aquarium” bzw. ,Teich” treffen.
Ammonium und Nitrit sollten sich normalerweise nicht Gber Konzentrationen von 0,2 mg/l (ppm) anreichern, ist
dies doch der Fall, kann eine Stérung im Bakterienhaushalt vorliegen.

Ein kontinuierlich steigender Nitratgehalt vor allem im Aquarium bei gleichzeitig niedrigem bis nicht nachweisba-
rem Ammonium- und Nitritgehalt zeigt einen gut funktionierenden Bakterienhaushalt, jedoch gleichzeitig auf ein
nicht ausreichendes Gleichgewicht im Aquarium hin (z. B. zu viele Fische, zu wenig Pflanzen als Verbraucher,
zu geringe Wasserwechsel). In Gartenteichen kommt dies oft in stark besetzten Koiteichen ohne Bodengrund
und ausreichender Sumpfzone als Pflanzenklaranlage vor.

In stark bepflanzten Aquarien ohne Fische oder nur mit wenigen kleinen Fischen kann das Gegenteil eintreten:
Nitrat wird zum Mangelfaktor und muss fiir ein optimales Gedeihen der Pflanzen dosiert zugegeben werden.
Dies ist vor allem beim sog. Aquascaping, einem auf die Schaffung von Unterwasserlandschaften spezialisierten
Trend in der Aquaristik, der Fall.

Zu hohe Nitratgehalte férdern unerwiinschtes Algenwachstum, wenn aufRer Nitrat auch noch Phosphatim Wasser
zur Verfugung steht. Man sollte daher bestrebt sein, den Nitratgehalt nicht Gber 30 mg/I (ppm) im StiRwasser und
20 mg/l (ppm) im Meerwasser steigen zu lassen. Im Gartenteich sollte der Nitratgehalt 10 mg/I nicht Ubersteigen,
idealer Weise ist er nicht messbar. Bei nicht sachgerecht angelegten Teichen kann es oft auch zum Eintrag von
nitrathaltigem Diinger aus der Umgebung des Teiches kommen.

Abhilfe:

Werte zu hoch:

Aquarium:

RegelmaRige Teilwasserwechsel, Filterung mit JBL NitratEx (nur im StiRwasser) oder JBL BioNitratEx.
Gartenteich:

Bei der Anlage des Teiches ausreichend Kies als Bodengrund einbringen als Substrat fir Nitrat verbrauchende
Pflanzen und Nitrat abbauende Bakterien. Mehr Nitrat verbrauchende Pflanzen einsetzen. Sumpfzonen anlegen
mit Nitrat verbrauchenden Pflanzen (vor allem bei Koi-Teichen ohne Bodengrund).

Werte zu niedrig:

Aquarium:

Dosierte Zugabe von: JBL ProScape NPK Macroelements oder JBL ProScape N Macroelements.

Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spdlen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 10 ml Probewasser fillen.

3. In eines der beiden Prifglaser die Reagenzien in nachstehender Weise zugeben:
a) 2 groBe Messloffel (breites Ende des beigefligten Doppelléffels) Reagens 1.
b) 6 Tropfen Reagens 2, verschlieRen und genau 1 Minute lang sehr kréftig* schitteln (Pulver 16st sich nicht
vollsténdig: Fiir besseren Farbabgleich R6hrchen schrag halten, bis Pulver sich seitlich gesammelt hat).
c) Bis zur vollstandigen Farbentwicklung (10 Min.) stehen lassen.
*)Wird bei Punkt b) nicht kréaftig genug oder zu kurze Zeit geschiittelt, konnen zu niedrige Messer-
gebnisse auftreten.

4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Priifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdglich
entspricht.

6. Nitratgehalt in der Kerbe des Komparatorblocks ablesen.

Anmerkung:
Erhalten Sie bei der Messung eine dunklere Farbe, als auf der Farbkarte zu finden, verdiinnen Sie die Probe
mit destilliertem oder nitratfreiem Wasser und fihren die Messung erneut durch.

Je nach Verdiinnung ist das Ergebnis wie folgt zu multiplizieren zur Ermittlung des tatsachlichen Nitratgehaltes:
5 ml Probe + 5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 2

2 ml Probe + 8 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 5

1 ml Probe + 9 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 10



Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Eine leicht verstidndliche piktographische Anleitung befindet sich zusétzlich auf der Riickseite der Farbkarte.

Gefahren- und Sicherheitshinweise
NO, Reagens 1:

Gefahr

H261 In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase. H315 Verursacht Hautrei-
zungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere
Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schadlich fir Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. P232 Vor Feuchtigkeit schiitzen. P261
Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschu-
he/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P335 + P334 Lose Partikel von
der Haut abbursten. In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Sulfanilsaure.

@

NO, Reagens 2

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H341 Kann vermutlich genetische
Defekte verursachen. H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: m-Phenylendiamindihydrochlorid.

Silikat Test-Set SiO,

Besonderheit:

Das JBL Silikat Test-Set SiO, dient zur Messung und routinemagigen Kontrolle des Silikatgehaltes im SuR- und
Meerwasser innerhalb eines Bereiches von 0,2 —>6 mg/l (ppm). Durch ein eigens von JBL entwickeltes Kompen-
sationsverfahren kénnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei Torffilterung oder Krankheitsbehandlung,
exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden. Mogliche Stérungen durch gleichzeitig vorhandenes Phosphat
in der Wasserprobe werden durch zeitversetzte Zugabe von Reagens 2 ausgeschaltet.

Warum testen?

Silizium ist eines der haufigsten Elemente auf der Erde. Bei der Verwitterung von Silikatgesteinen gelangt Silizium
in Form von Silikat in Oberflachen- und Grund . Leitung enthélt deshalb je nach Beschaffenheit
des Untergrundes der betreffenden Region verschieden hohe Gehalte an geldstem Silikat. Gehalte bis 40 mg/l,
selten auch mehr kdnnen im Leitungswasser gefunden werden. Silikate sind ungiftig und es sind keine Grenz-
werte in der Trinkwasserverordnung festgelegt.

Von Bedeutung fir die Aquaristik und Gartenteich ist Silizium als Nahrstoff fir Kieselalgen (Diatomeen), einige
Wasserpflanzen (z. B. Hornkraut) sowie Kieselschwdmme und manche andere wirbellosen Tiere (Invertebraten).
Nach der Neueinrichtung von Aquarien stellen braune Beldge durch Kieselalgen die Erstbesiedelung dar. Diese
Belédge verschwinden langsam, wenn das Aquarium eingefahren ist und genligend Konkurrenz durch andere
Algen und Mikroorganismen entstanden ist. Dabei wird auch der Silikatgehalt im Wasser deutlich reduziert. Oft
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kénnen jedoch nach Wasserwechsel und dem dadurch neu zugefiihrten Silikat vor allem im Meerwasser solche
Kieselalgenbeldge wieder auftauchen. Deshalb sollte fiir die Befiillung und Wasserwechsel bei Meerwassera-
quarien bevorzugt Osmosewasser verwendet werden.

Wir empfehlen folgende Werte:

SiiRwasser und Gartenteich: um 1 mg/l, bis 2 mg/l kénnen noch geduldet werden.

Meerwasser: maximal 1 mg/|

Abhilfe bei Problemen durch erhéhten Silikatgehalt:

+ Uberpriifung des Silikat-Gehaltes im verwendeten Wasser.

+ Fr Teilwasserwechsel silikatarmes Wasser (Umkehrosmose, z. B. JBL Osmose 120) verwenden.
+ Filterung uber einen Silikatabsorber (JBL SilicatEx).

Vorgehensweise:
1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spdlen.
2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 10 ml Probewasser fillen.
3. In eines der beiden Prifglaser die Reagenzien in nachstehender Weise zugeben:
a) 10 Tropfen Reagens 1, umschwenken und 3 Minuten stehen lassen.
b) 10 Tropfen Reagens 2, umschwenken und 3 Minuten stehen lassen.
c) Einen kleinen Messloffel (schmales Ende des beigefiigten Doppelléffels) Reagens 3, mit Deckel verschlie-
Ren und schitteln bis geldst. 3 Minuten stehen lassen.
4. Beide Prifglaserin den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.
5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Prifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdéglich entspricht.
6. Silikatgehalt in der Kerbe des Komparatorblocks ablesen. Der auf der Farbkarte zusétzlich angebrachte
Farbverlauf von griin nach rot ermdglicht eine schnelle Beurteilung des Messwertes.

Erhalten Sie bei der Messung eine dunklere Farbe, als auf der Farbkarte zu finden, verdiinnen Sie die Probe
mit destilliertem oder silikatfreiem Wasser und fiihren die Messung erneut durch.

Je nach Verdiinnung ist das Ergebnis wie folgt zu multiplizieren zur Ermittlung des tatsachlichen Silikatgehaltes:
5 ml Probe + 5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 2

2 ml Probe + 8 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 5

1 ml Probe + 9 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 10

Eine leicht verstidndliche piktographische Anleitung befindet sich zusétzlich auf der Riickseite der Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise betreffend Reagens 1 + 2:

rF . Achtung
7N H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

) ' "-\ P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
4 / P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
9 Aug hutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
N Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mog-
wr lichkeit entfernen. Weiter splilen. P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit
viel Wasser und Seife waschen. P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat

einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

N 7

Phosphat Test-Set PO, sensitive

Besonderheit:

Das JBL Phosphat Test-Set PO, sensitive dient zur Messung und routineméRigen Kontrolle des Phosphatge-
haltes im SuR- und Meerwasser sowie im Gartenteich innerhalb eines Bereiches von 0,05 — 1,8 mg/Il (ppm).
Durch ein eigens von JBL entwickeltes Kompensationsverfahren kdnnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie
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z.B. bei Torffilterung oder Krankheitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden. Die hohe
Empfindlichkeit dieses Tests erlaubt es, sich anbahnende Gefahren durch tiberhéhten Phosphatgehalt sehr friih

zu erkennen und rechtzeitig geeignete Gegenmafinahmen zu treffen.

Warum testen?

In natiirlichen Gewassern kommt Phosphat, ein wichtiger Pflanzennahrstoff, nur in sehr geringen Konzentrationen
vor. Im Schnitt liegen die Werte bei etwa 0,01 mg/l im SiiBwasser und bei etwa 0,07 mg/l im Meerwasser. Pflan-
zen und Algen haben sich an dieses knappe Phosphatangebot angepasst und kénnen deshalb mit geringsten
Mengen auskommen.

Im Aquarium gelangt Phosphat hauptséchlich durch die Verdauungsvorgénge der Fische und aus Futterresten ins
Wasser. Unter unglinstigen Umsténden (vor allem in stark besetzten Aquarien) kénnen dabei Phosphatgehalte
erreicht werden, die zuweilen um das 100-fache und mehr Giber den natiirlichen Werten liegen. Als unausbleibliche
Folge vermehren sich dann unerwiinschte Algen geradezu explosionsartig. Durch rechtzeitige Messung des
Phosphatgehaltes mit dem JBL Phosphat Test-Set PO, sensitive kann diese Gefahr erkannt und durch entspre-
chende GegenmaRnahmen abgewendet werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass Algen in der Lage sind,
Phosphat in erheblichen Mengen zu speichern, wodurch sie auch nach Senkung des Phosphatgehaltes im Wasser
noch unvermindert weiter wachsen kénnen. Je eher deshalb die Gefahr eines steigenden Phosphatgehaltes
erkannt wird, desto besser sind auch die Aussichten, eine sich anbahnende Algenplage schnell abzuwenden.
Im SiRwasseraquarium kdnnen Werte bis 0,4 mg/l noch akzeptiert werden, besser sind Werte bis 0,1 mg/I.

In stark bepflanzten Aquarien ohne Fische oder nur mit wenigen kleinen Fischen kann das Gegenteil eintreten:
Phosphat wird zum Mangelfaktor und muss fir ein optimales Gedeihen der Pflanzen dosiert zugegeben werden.
Dies ist vor allem beim sog. Aquascaping, einem auf die Schaffung von Unterwasserlandschaften spezialisierten
Trend in der Aquaristik, der Fall.

Im Meerwasseraquarium sollte der Phosphatgehalt méglichst nahe am naturlichen Wert liegen.

Im Gartenteich sollten Werte unter 0,05 mg/| eingehalten werden. Aus der Limnologie (StRgewasserkunde)
ist bekannt, dass nennenswerter Algenwuchs bei dauerhaften (ganzjahrigen) Phosphatgehalten unter 0,035
mg/I nicht auftritt. Idealerweise ist Phosphat im Gartenteich mit dem vorliegenden Test nicht nachweisbar, d. h.
es liegt unter 0,05 mg/I. Vor allem muss ein Eintrag von Gartendiinger aus umliegendem Gebiet in den Teich
vermieden werden.

Abhilfe

Werte zu hoch:

Aquarium:

+ Filterung mit JBL PhosEx ultra, Bindung mit JBL PhosEx rapid

* RegelmaRiger Teilwasserwechsel: im StiRwasser 20 — 30 % alle 2 Wochen, im Meerwasser 10 % alle 4 Wochen

+ gezielte Fitterung

» Vermeidung phosphathaltiger Pflegeprodukte. Diinger fiir Zimmer- und Balkonpflanzen hatim Aquarium nichts
verloren! JBL-Pflegeprodukte enthalten weder Phosphat noch Nitrat.

Gartenteich:

+ Bindung mit JBL PhosEx Pond Filter oder JBL PhosEx Pond Direct

+ gezielte Fltterung

» Vermeidung von Diingereintrag aus der Umgebung

Werte zu niedrig:
Aquarium (Aquascaping):
Dosierte Zugabe von JBL ProScape NPK Macroelements oder JBL ProScape P Macroelements.

Hinweis:

Messen Sie auch einmal den Phosphatgehalt in lhrem Leitungswasser! In manchen Hausinstallationen sind
Phosphatdosieranlagen eingebaut, wodurch eine Korrosion der Wasserleitungen verhindert werden soll. In
einem solchen Fall sollten Sie versuchen, das Wasser fiir Ihr Aquarium vor dieser Anlage zu entnehmen! Evtl.
den Hausbesitzer um Erlaubnis bitten.

Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spdlen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 10 ml Probewasser fillen.

3. In eines der beiden Prifglaser die Reagenzien in nachstehender Weise zugeben:
a) Einen kleinen Messl6ffel (schmales Ende des beigefligten Doppell6ffels) Reagens 1, mit Deckel verschlie-
Ren und schiitteln bis gelost.
b) 10 Tropfen Reagens 2, umschwenken und 10 Minuten stehen lassen.
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4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Priifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdglich
entspricht.

6. Phosphatgehalt in der Kerbe des Komparatorblocks ablesen. Der auf der Farbkarte zuséatzlich angebrachte
Farbverlauf von griin nach rot ermdglicht eine schnelle Beurteilung des Messwertes.

Erhalten Sie bei der Messung eine dunklere Farbe, als auf der Farbkarte zu finden, verdiinnen Sie die Probe
mit destilliertem oder Phosphatfreiem Wasser und fiihren die Messung erneut durch.

Je nach Verdiinnung ist das Ergebnis wie folgt zu multiplizieren zur Ermittlung des tatsachlichen Phosphatgehaltes:
5 ml Probe + 5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 2

2 ml Probe + 8 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 5

1 ml Probe + 9 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 10

Eine leicht verstindliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise betreffend Reagens 2:

- Gefahr
F N H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

r l.r:.—_vr:.—,l i P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
& - ;‘E?' %. P102Darfnichtin die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
\ - dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN

\/ AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen
W nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung (Reagens 2): Schwefelsaure.

Phosphat Test-Set PO, KO/ high range

Fir Koiteiche

Besonderheit:

Das JBL Phosphat Test-Set PO, KO/ high range dient zur Messung und routineméRigen Kontrolle des Phos-
phatgehaltes in Koiteichen ohne Bepflanzung innerhalb eines Bereiches von 0,25 — 10 mg/l (ppm). Durch ein
eigens von JBL entwickeltes Kompensationsverfahren kdnnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei
Torffilterung oder Krankheitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden.

Warum testen?

In natlrlichen Gewassern kommt Phosphat, ein wichtiger Pflanzennahrstoff, nur in sehr geringen Konzentra-
tionen vor. Im Schnitt liegen die Werte bei etwa 0,01 mg/l in natirlichen Gewassern ohne Umweltverschmut-
zung. Pflanzen und Algen haben sich an dieses knappe Phosphatangebot angepasst und kdnnen deshalb mit
geringsten Mengen auskommen.

In Koiteichen gelangt Phosphat hauptséachlich durch die Verdauungsvorgange der Fische und aus Futterresten
ins Wasser. Unter ungiinstigen Umstanden (vor allem in stark besetzten Koi-Teichen) kdnnen dabei Phosphat-
gehalte erreicht werden, die zuweilen um das 100-fache und mehr Uber den natirlichen Werten liegen. Als
unausbleibliche Folge vermehren sich dann unerwiinschte Algen geradezu explosionsartig. Durch rechtzeitige
Messung des Phosphatgehaltes mit dem JBL Phosphat Test-Set PO, KO/ high range kann diese Gefahr er-
kannt und durch entsprechende GegenmaRnahmen abgewendet werden. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass
Algen in der Lage sind, Phosphat in erheblichen Mengen zu speichern, wodurch sie auch nach Senkung des
Phosphatgehaltes im Wasser noch unvermindert weiter wachsen kénnen. Je eher deshalb die Gefahr eines
steigenden Phosphatgehaltes erkannt wird, desto besser sind auch die Aussichten, eine sich anbahnende
Algenplage schnell abzuwenden.

In Koiteichen ohne Pflanzen sollten Werte unter 0,5 mg/I eingehalten werden. Fiir die Fische besteht auch bei
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weit hdheren Werten tiber 3 mg/l noch keine ernste Gefahr. Idealerweise ist Phosphat im Koiteich mit dem vorlie-
genden Test nicht nachweisbar, d. h. es liegt unter 0,25 mg/I. Vor allem muss ein Eintrag von Gartendlinger aus
umliegendem Gebiet in den Teich vermieden werden. Eine weitere nicht zu vernachlassigende Phosphatquelle
im Gartenteich ist Polleneintrag im Friihjahr.

Abhilfe:

Koiteich:

+ Bindung mit JBL PhosEx Pond Filter oder JBL PhosEx Pond Direct
+ Gezielte, artgerechte Futterung

» Vermeidung von Diingereintrag aus der Umgebung

Hinweis:

Wenn Sie lhren Koiteich mit Leitungswasser befiillen, sollten Sie auch in Erwégung ziehen, dass manche Was-
serwerke dem Leitungswasser Phosphate zusetzen, um Kalkablagerungen und Korrosion im Leitungssystem
zu verhindern. Dies kann bereits zu einer Anfangsbelastung im Teich von ca. 2 mg/I PO, flihren.

Vorgehensweise:

1. Zwei Priifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 5 ml Probewasser fiillen.

3. In eines der beiden Prifglaser die Reagenzien in nachstehender Weise zugeben:
a) Einen groBen Messloffel (breites Ende des beigefligten Doppellffels) Reagens 1, mit Deckel verschlieRen
und schiitteln bis gelost.
b) 5 Tropfen Reagens 2, umschwenken und 5 Minuten stehen lassen.

4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Priifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdglich
entspricht.

6. Phosphatgehalt in der Kerbe des Komparatorblocks ablesen. Der auf der Farbkarte zusatzlich angebrachte
Farbverlauf von griin nach rot ermdglicht eine schnelle Beurteilung des Messwertes.

Erhalten Sie bei der Messung eine dunklere Farbe, als auf der Farbkarte zu finden, verdiinnen Sie die Probe
mit destilliertem oder Phosphatfreiem Wasser und fiihren die Messung erneut durch.

Je nach Verdiinnung ist das Ergebnis wie folgt zu multiplizieren zur Ermittlung des tatsachlichen Phosphatgehaltes:

2,5 ml Probe + 2,5 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 2
1 ml Probe + 4 ml dest. Wasser: Ergebnis mal 5

Eine leicht verstindliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise betreffend Reagens 2:

' Gefahr
& H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
p FpL"]u P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung (Reagens 2): Schwefelsaure.

\
J‘E-/\ P102 Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-

.
— _
\ dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN
\Y
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Eisen Test-Set Fe

Besonderheit:

Das JBL Eisen Test-Set Fe dient zur exakten Messung und routineméaBigen Kontrolle des Eisengehaltes im
SUR- und Meerwasseraquarium sowie im Gartenteich in einem Bereich von 0,05 — 1,5 mg/I (ppm). Durch ein
eigens von JBL entwickeltes Kompensationsverfahren kdnnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie z. B. bei
Torffilterung oder Krankheitsbehandlung, exakte und zuverlassige Ergebnisse erzielt werden.

Warum testen?

AuBer einer ausreichenden Versorgung mit CO, sind Eisen und Spurenelemente fiir Wasserpflanzen lebens-
notwendig. Da gut wachsende Wasserpflanzen sténdig Eisen und andere Spurenelemente verbrauchen und
diese im Wasser auch bei Koppelung an sog. Chelatoren, wie in modernen Diingepréparaten Ublich (z. B. JBL
Ferropol, JBL Fe +Microelements), nur tiber eine begrenzte Zeit haltbar sind, muss durch eine regelmafige Kon-
trolle mit dem JBL Eisen Test-Set Fe der Eisengehalt iberwacht und ggf. nachgediingt werden. Fir einen guten
Pflanzenwuchs ist bereits eine Konzentration von 0,1 — 0,2 mg/I (ppm) ausreichend. Bei sehr pflanzenlastigen
Aquarien kénnen auch Werte bis zu 0,5 mg/l (ppm) sinnvoll werden. Auch im Leitungswasser (normalerweise
eisenfrei) oder in natiirlichen Gewassern sowie im Gartenteich kann der Eisengehalt mit dem JBL Eisen Test-Set
Fe geprift werden. Im Meerwasser sind Werte von 0,002 bis 0,05 mg/I empfehlenswert.

Abhilfe:
Eisengehalt zu niedrig: Dlingung mit JBL Ferropol und Ferropol 24, JBL ProScape Fe +Microelements.
Eisengehalt zu hoch: Entsprechender Teilwasserwechsel oder Filterung mit JBL Carbomec activ.

Vorgehensweise:

1. Beide Prifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spdlen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 5 ml Probewasser fillen.

3. In eines der beiden Priifglaser 5 Tropfen Reagens Fe zufligen und durch Umschwenken mischen. 5 Minuten
warten.

4. Beide Prifglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenszugabe am glatten Ende des Kompara-
torblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Komparatorblocks.

5. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Prifglasern auf der Farbkarte hin- und
herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe bestmdglich
entspricht.

6. Eisengehalt in der Kerbe des Komparators ablesen.

Hinweis:

Bei gleichzeitiger Verwendung des JBL Ammonium Test-Sets achten Sie bitte darauf, die Testglaser der beiden
Tests nicht zu vertauschen. Spuren des Ammonium Tests im Testglas kénnen beim Eisen Test zu hohe Werte
vortauschen.

Eine leicht verstiandliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Achtung

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. H315 Verursacht Hautreizungen. H319
Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/
Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spiilen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.




Kalium Test-Set K

Besonderheit:

Das JBL K Test-Set Kalium dient zur Messung und routinemaRigen Kontrolle des Kaliumgehaltes im
SiRwasseraquarium in einem Bereich von 2 - 15 mg/l (ppm). Im Meerwasser liegt Kalium in Konzentration von
etwa 390 - 400 mg/I vor, wird aber nur in geringen Mengen verbraucht. Ein zu hoher Kaliumgehalt kann hier fiir
empfindliche Tiere wie z.B. Garnelen gefahrlich werden.

Warum testen?

Kalium ist eines der Makroelemente, welches von Pflanzen im StiBwasser sehr schnell und effektiv innerhalb
weniger Stunden aufgenommen und vorlibergehend gespeichert wird. Bei wachsenden Pflanzen ist der Bedarf
an Kalium héher im Vergleich zu anderen Elementen. Trotz einer regelméaBigen (z.B. wochentlichen) Diingung
des Aquarienwassers kann deshalb Kalium ins Minimum geraten und die Pflanzen kdnnen in ihrem Wuchs
stagnieren. Im Leitungswasser ist Kalium im Vergleich mit natlrlichen Biotopen meist ein Mangelelement,
insbesondere im Verhaltnis zur Calcium- und Magnesiumkonzentration. Wir empfehlen zunachst eine tagliche
Messung des Kaliumgehaltes lhres Aquarienwassers. So kann der Bedarf der Pflanzen ermittelt und die
Dosierung des Diingers entsprechend vorgenommen werden. Danach kann auf routinemafRige Messung in
grofReren Zeitabstanden libergegangen werden. Fir einen guten Pflanzenwuchs sollte der Wert etwa zwischen
5 und 10 mg/l liegen, bei Starklichtaquarien ab etwa 1 WI/I Beleuchtungsstérke zwischen 10 und 20 mg/I.
Hohere Kaliumwerte im Aquarienwasser begtinstigen das Wachstum von griinen Fadenalgen.

Abhilfe SiiRwasser:

Kaliumgehalt zu niedrig (< 5 mg/l): Diingung mit JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements und insbesondere
Tagesdlingung mit JBL ProScape K Macroelements.

Kaliumgehalt zu hoch (> 20 mg/l): Messung nach 24 Stunden wiederholen, ist der Wert dann noch zu hoch,
einen entsprechenden Teilwasserwechsel durchfiihren.

Abhilfe Meerwasser:

Von einer gezielten Nachdosierung von Kalium im Meerwasser raten wir aufgrund seiner Giftigkeit fir
verschiedene Organismen ab. Ein regelmaRiger Teilwasserwechsel sorgt fir einen ausgeglichenen
Kaliumgehalt im Meerwasseraquarium.

Anleitung Kaliumtest im SiiBwasser:

1. Das Messrohrchen und das Réhrchen zum Ablesen des Kaliumgehaltes mit dem zu untersuchenden Wasser
mehrmals spilen.

2. Mit der beigefiigten Spritze in das Messréhrchen 15 ml Probe-wasser fiillen.

3. 10 Tropfen Reagens 1 zufligen und durch Umschwenken mischen.

4. 1 gestrichenen groRen Messloffel (breites Ende des beigefligten Doppelldffels) Reagens 2 zufiigen und ca.
30 Sekunden leicht schwenken, bis das Pulver sich aufgeldst hat. Das Wasser wird weiRlich trib. 1 Minute
stehen lassen und dann noch einmal leicht aufschitteln.

5. Das Roéhrchen zum Ablesen des Kaliumgehaltes auf das Kreuz der Farbkarte stellen.

6. Der folgende Vorgang sollte bei hellem, diffusem Licht durchgeflihrt werden. Aus dem MeRréhrchen wird
solange das getriibte Wasser in das Réhrchen zum Ablesen gefiillt, bis das Kreuz auf der Farbkarte durch
die Triibung von oben nicht mehr sichtbar ist.

7. Der Kaliumgehalt kann nun auf der Skala des Réhrchens abgelesen werden (Unterkante des Meniskus).

Anleitung Kaliumtest im Meerwasser:

1. Das zu testende Aquarienwasser 1:30 mit kaliumfreien Wasser oder destilliertem Wasser (z. B. JBL Dest)
verdiinnen, z.B. 10 ml auf 300 ml auffiillen.

2. Die weiteren Arbeitsschritte entsprechen der Anleitung fiir StiBwasser.

3. Das Testergebnis ist mit dem Faktor 30 zu multiplizieren.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Lagerung:
Kuhl (+5 °C bis +25 °C ) und trocken lagern.
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Sicherheitshinweise Reagenz 1:

h Gefahr
" Enthalt Natriumhydroxid. Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
i F:"':ﬂa,* Augenschaden. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
i &= % bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe /
\ Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN
\ # AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen
w

nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise Reagenz 2:

Py, Achtung

" Verursacht schwere Augenreizung. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Magnesium Test-Set Mg SuRwasser

Besonderheit:
Das JBL Mg Magnesium Test Set (SiRwasser) dient zur Messung und routinemafRigen Kontrolle des
Magnesiumgehaltes im StiBwasseraquarium in einem Bereich von 0 — 10 mg/I (ppm).

Warum testen?

Magnesium bildet zusammen mit Calcium die Gesamtharte. Magnesium ist neben Kalium eines der
Makroelemente, welches von Pflanzen fir einen gesunden und kraftigen Wuchs bendtigt wird. Im
Leitungswasser (auch bei Wasser mit hoher Gesamtharte) ist Magnesium fiir Wasserpflanzen sehr oft
in zu geringen Mengen enthalten, so daR es schnell zu Mangelerscheinungen kommt. Die Symptome von
Magnesiummangel sind denen eines Eisenmangels &hnlich. Es kommt zu gelblichen Aufhellungen (Chlorosen)
zwischen den Blattadern, die deutlich starker sein kénnen als bei Eisenmangel. Verkrimmungen der Blatter
sind ein weiteres Symptom. Diese Erscheinungen beschranken sich nicht nur auf die alten Blatter, sondern
treten auch an frisch getriebenen Blattern auf.

Trotz einer regelmaRigen (z.B. woéchentlichen) Diingung des Aquarienwassers kann Magnesium in zu geringer
Menge zur Verfligung stehen und die Pflanzen kdnnen in ihrem Wuchs stagnieren. Wir empfehlen zunachst
eine tagliche Messung des Magnesiumgehaltes. So kann der Bedarf der Pflanzen ermittelt und die Dosierung
des Diingers entsprechend vorgenommen werden. Danach kann auf eine routineméRige Messung in gréRReren
Zeitabstanden ubergegangen werden. Fir einen guten Pflanzenwuchs sollte der Wert etwa zwischen 5 und
10 mg/l liegen.

Abhilfe SiiRwasser:
Magnesiumgehalt zu niedrig (< 5 mg/l): Diingung mit JBL Ferropol oder JBL ProScape Fe +Microelements und
insbesondere JBL ProScape Mg Macroelements.

Vorgehensweise Magnesiumtest im SiiBwasser:

1. Beide Priifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spilen.

2. Spritze vorher mit dem zu untersuchendem Wasser splilen !

3. Mit der beigefiigten Spritze beide Prifglaser mit je 10 ml Probewasser fillen.

4a. In eines der beiden Priifglaser 7 Tropfen Reagens 1 zufiigen und durch Umschwenken mischen.

4b. In dieses Prifglas 3 Tropfen Reagens 2 zufligen und durch Umschwenken mischen.

4c. In dieses Prifglas 2 Tropfen Reagens 3 zufligen und durch Umschwenken mischen.

5. 1 Minute bis zur vollstandigen Farbentwicklung warten. Die L&sung bleibt fir 15 Minuten stabil, deshalb
kénnen nach 15 min Abweichungen beim Ablesen entstehen!

6. Beide Prufglaser in den Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenszugabe am glatten Ende des
Komparatorblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des
Komparatorblocks.
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7. Komparatorblock mit der Einkerbung zu den Werten zeigend mit beiden Prifglasern auf der Farbskala
hin- und her bewegen, bis die Farbe der mit Reagens versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe
bestmdglich entspricht.

8. Magnesiumgehalt in der Kerbe des Komparators ablesen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Eine leicht verstindliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!

Sicherheitshinweise Reagens 2:

Gefahr
7N Enthalt Natriumhydroxid. Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
i -'f:'_'tﬂu\ Augenschaden. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
/\JL % Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/

" P Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
\ / lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
e Weiter spilen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

CO, Test Set direct

Besonderheit:
Das JBL CO, Testset direct dient der schnellen und genauen Bestimmung des Gehaltes an Kohlendioxid im
Aquarienwasser.

Warum testen?

Kohlendioxid (CO,) ist der wichtigste Pflanzennéhrstoff. Im Aquarienwasser stellen sich meist Werte zwischen
2 und 4 mg/l ohne Versorgung mit Kohlendioxid ein. Es empfiehlt sich jedoch ein CO,-Gehalt zwischen 15 und
30 mg/l, wobei sich 20 - 25 mg/l als Optimalwerte herausgestellt haben. Dieser Wert ist fir Fische ungefahrlich
und sorgt gleichzeitig fir prachtigen Pflanzenwuchs. Stellen Sie deshalb Ihre CO,-Diingeanlage nach und nach
so ein, dass dieser Wert erreicht wird.

Wie viel CO, an Ihrer CO,-Diingeanlage zugegeben werden muss, um diesen Wert zu erreichen, hangt von
verschiedenen Faktoren ab. Neben dem direkten Verbrauch durch die Pflanzen haben auch Wasserbewegung
und die Beleuchtungsintensitét (mehr Licht Iasst Pflanzen schneller wachsen und damit erhéht sich der Bedarf
an CO,) einen Einfluss. Deshalb muss die richtige Zugabemenge fiir jedes Aquarium individuell ermittelt
werden. Beachten Sie hierzu auch die Betriebsanleitung lhrer CO,-Diingeanlage.

Pflanzenarme oder pflanzenlose Aquarien, wie sie beispielsweise bei der Haltung von Fischen aus dem
Malawisee oder Tanganjikasee bevorzugt werden, benétigen keine zusatzliche CO, Versorgung.

Abhilfe SiiRwasser:

Kohlendioxidgehalt zu gering: < 15 mg/l. Zugabe von Kohlendioxid mit JBL ProFlora bio (CO, aus natiirlicher
Produktion durch Mikroorganismen). Zugabe mittels einer JBL ProFlora CO, Diingeanlage (u401, u402, u403,
m601, m602, m603, m1003).

Kohlendioxidgehalt zu hoch: > 30 mg/I. Es besteht dann Handlungsbedarf, wenn die Fische auffallend schneller
atmen und sich an der Wasseroberflache aufhalten. In diesem Fall belliften Sie das Aquarium mittels einer JBL
ProSilent Membranpumpe.

Reduzieren sie die CO, Zufuhr. Bei akuter Kohlendioxidvergiftung ist ein 50 % Wasserwechsel durchzufiihren.

Anleitung CO, Direkttest im SiiBwasser:

1. Spilen Sie die beiden Messrohrchen mehrmals mit dem Aquarienwasser aus.

2. Spilen Sie die Spritze mit dem zu untersuchendem Wasser aus.

3. Mit der beigefiigten Spritze flillen Sie in die Messréhrchen 20 ml Aquarienwasser. Achten Sie darauf, das
Probenwasser blasenfrei einzufiihren.

4. Stellen Sie die Messréhrchen auf die beiden Felder der beiliegenden Farbkarte.

5a. In das Messrohrchen, welches auf dem weien Feld steht, geben Sie 5 Tropfen der Reagens 1 und
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schitteln leicht.

5b. AnschlieRend geben Sie in das Messréhrchen tropfenweise Reagens 2, schiitteln dabei nach jedem
Tropfen leicht. Zahlen Sie die Tropfen, bis sich eine rosa Farbung einstellt, die dem auf dem anderen
Farbfeld stehenden Messréhrchen entspricht. Schauen Sie zum Farbvergleich dabei von oben in die
Messrohrchen.

5c. Geben Sie die Tropfen der Reagenz 2 tropfenweise solange zu, bis die Farbung mindestens 60 Sekunden
stabil bleibt.

6. Jeder Tropfen entspricht 2 mg/l Kohlendioxid im Wasser. Die Anzahl der Tropfen x 2 ergibt den
Kohlendioxidgehalt in mg/I.

Da auch andere Sauren im Aquarienwasser die Messung beeintrachtigen, ist zur genauen Ermittlung der
Blindwert vom Messergebnis abzuziehen. Zur Ermittlung des Blindwertes entnehmen Sie eine Wasserprobe
von 100 ml Aquarienwasser und beliiften dieses mittels einer JBL ProSilent Membranpumpe mit Ausstromer
fur 15 Minuten. Danach fiihren Sie die Messung des Blindwertes nach oben angegebener Anleitung durch.

Messergebnis 1 — Blindwert = tatsachlicher Gehalt an Kohlendioxid in mg/I.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Eine leicht verstiandliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfillungen im Handel erhéltlich!

Sicherheitshinweise Reagenz 1:

Gefahr

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Ziundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Behalter dicht verschlossen halten. Kiihl an einem
gut belifteten Ort aufgewahren.

Sicherheitshinweis Reagenz 2:

A Gefahr
" Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Ist arztlicher
// F-_-"'—"?h,* Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in
—— T % die Hande von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz
\ / Gesichtsschutz tragen. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
\ # beschmutzten, getrédnkten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
W abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser ausspilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spllen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Kupfer Test-Set Cu

Besonderheit:

Das JBL Kupfer Test-Set Cu dient zur Messung und routinemafRigen Kontrolle des Kupfergehaltes in Stf3- und
Meerwasseraquarien und Gartenteich, sowie Leitungswasser innerhalb eines Bereiches von 0,15 -2 mg/I (ppm).
Durch ein eigens von JBL entwickeltes Kompensationsverfahren kdnnen auch in leicht gefarbtem Wasser, wie
z. B. bei Torffilterung oder Krankheitsbehandlung, zuverléssige Ergebnisse erzielt werden.

Warum testen?

Kupfer ist ein Schwermetall, das einerseits als Spurenelement fiir pflanzliche und tierische Organismen unentbehr-
lich ist, andererseits in Uberhdhten Konzentrationen verheerende Wirkung als Zellgift hat. Bei Filterbakterien muss
z. B. bereits ab 0,03 mg/I mit Langzeitschaden gerechnet werden. Algen reagieren je nach Art bei 0,1 — 10 mg/l mit
Schadigungen.
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Kupfer als Medikament

Da héhere Organismen, z. B. Fische mehr Kupfer ,vertragen® als primitive Organismen, nutzt man Kupfer zur
Bekampfung parasitarer Erkrankungen bei Fischen. Klassisches Anwendungsgebiet ist die Behandlung von
Oodinium bei Fischen im Su3- und Meerwasser. Hier ist ein Gehalt von 0,3 mg/l einzuhalten (z. B. mit JBL
Oodinol Plus). Dieser Gehalt sollte gut Gberwacht werden, da bei geringerem Gehalt kein Heilungserfolg zu
erwarten ist, und bei Uberschreiten dieses Gehaltes die Fische gefahrdet sind.

Je nach Harte des Wassers verbindet sich Kupfer mehr oder weniger stark mit den Hartebildnern zu Kupfercar-
bonat und fallt aus. Dies geschieht besonders schnellim Meerwasser. Das ausgefallte Kupfercarbonat lagert sich
am Boden des Aquariums ab. Dieses kann unter bestimmten Umstanden (pH-Anderung, CO,-Diingung, Tétigkeit
von Mikroorganismen) wieder in Lésung gehen. Nach mehreren Behandlungen kann sich eine so erhebliche
Menge Kupfer ansammeln, die, wenn sie wieder in Lésung geht, zu tddlichen Fischvergiftungen fihren kann.
Aus diesem Grund sollten Behandlungen mit kupferhaltigen Mitteln immer in einem Quarantéanebecken erfolgen!

In Meerwasseraquarien mit Korallen und anderen wirbellosen Tieren darf Kupfer niemals in héheren Mengen
als zur Deckung des Bedarfs als Spurenelement (z. B. mit JBL TraceMarin) eingesetzt werden!

Woher kommt Kupfer?

AuBer dem bereits erwahnten Einsatz als Medikament gegen parasitare Erkrankungen kann Kupfer vor allem
Uber das Leitungswasser ins Aquarium gelangen. Zur Wasserinstallation wurden und werden haufig Kupferlei-
tungen verwendet. Auch in Warmwasserbereitern befinden sich in der Regel Kupferleitungen. Steht das Wasser
langere Zeit in solchen Leitungen, kdnnen sich erhebliche Mengen Kupfer I6sen. Auch bei Verwendung von
Regenwasser, das Uber Kupferdachrinnen geflossen ist, besteht die Gefahr eines Kupfereintrags. Kupferhalti-
ge Metallgegenstande, z. B. Leitungsfittings aus Messing oder Rotguss oder gar Pumpen mit Gehausen oder
Kreiseln aus diesem Material dirfen niemals in Aquarien oder Teichinstallationen eingesetzt werden. Viele der
in der Aquaristik verbreiteten Bekdmpfungsmittel gegen Algen enthalten ebenfalls Kupfer. Hier gilt das oben
Uber die Anwendung von Medikamenten gesagte entsprechend.

Wie entfernen?

GroRere Kupfermengen, die sich durch Anwendung kupferhaltiger Mittel als Depot im Bodengrund des Aqua-
riums angesammelt haben, sind nur durch totales Ausrdumen und Verwerfen des kompletten Bodengrundes
zu entfernen.

RegelmaBige Anwendung eines Wasseraufbereiters, der Schwermetalle bindet, wie z. B. JBL Biotopol bietet
Sicherheit bei Kupfereintrag aus der Hausinstallation oder bei Verwendung von Regenwasser. Um Spitzenwerte
zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Wasser aus der Leitung vor Verwendung zunachst einige Minuten ablau-
fen zu lassen. Bei Regenrinnen aus Kupfer sollte das Wasser erst etwa eine Stunde nach Beginn des Regens
aufgefangen werden.

Zur Anwendung von Wasseraufbereitern ware noch zu erwahnen, dass Schwermetalle (Kupfer u. a.) dadurch nicht
aus dem Wasser entfernt, sondern nur mit einer schiitzenden ,Hiille“ versehen werden und so den Fischen nicht
mehr schaden kénnen. Mit der Zeit werden sie dann als Spurenelemente von den Pflanzen etc. verbraucht. Legt man
Wert auf eine echte Entfernung, so sollte man, ca. 1 Stunde nach Anwendung des Wasseraufbereiters Uber eine
leistungsféahige Aktivkohle (z. B. JBL Carbomec activ) filtern, die man einen Tag spater aus dem Filter entnimmt
und verwirft. Die mit der Hulle des Wasseraufbereiters versehenen Schwermetalle werden von der Aktivkohle
adsorbiert und so durch die Entnahme der Kohle aus dem Filter entfernt. Schwermetalle ohne die beschriebene
Hulle kdnnen durch Aktivkohle nicht entfernt werden.

Was wird gemessen?
Der Kupfertest kann nur Kupfer erfassen, das im Wasser geldst vorliegt. Kupferablagerungen im Bodengrund
(wie oben bereits erwahnt) kénnen vom Test nicht gemessen werden.

Vorgehensweise:

1. Beide Priifglaser mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spulen.

2. Mit der beigefiigten Spritze beide Priifglaser mit je 5 ml Probewasser fiillen.

3. In eines der beiden Priifglaser 5 Tropfen Reagens 1 zugeben, kurz mischen durch Schwenken und anschlie-
Rend 5 Tropfen Reagens 2 zugeben und erneut mischen.

4. Bis zur vollstandigen Farbentwicklung 10 min. stehen lassen bei Messung im SiRwasser und 15 min bei
Messung im Meerwasser.

5. Beide Prifglaser in den grauen Komparatorblock einsetzen: Glas mit Reagenzzugabe am glatten Ende des
Komparatorblocks, Glas mit unbehandeltem Probewasser (Blindprobe) am eingekerbten Ende des Kompa-
ratorblocks.
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6. Komparatorblock so auf die Farbkarte aufsetzen, dass das Glas mit unbehandeltem Wasser tber den
Farbfeldern der Farbkarte steht, das Glas mit Reagenzzugabe Uber den Leerfeldern der Farbkarte.
Komparatorblock mit beiden Priifglasern auf der Farbkarte hin- und herbewegen, bis die Farbe der mit Reagens
versetzten Probe der Farbe unter der Blindprobe méglichst entspricht.

7. Kupfergehalt in der Kerbe des Komparatorblocks ablesen.

Eine leicht verstindliche piktographische Anleitung befindet sich zusatzlich auf der Riickseite der
Farbkarte.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfillungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise betreffend Reagens 2:

Achtung

: H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
' W P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen,
Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P233
F Behalter dicht verschlossen halten. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/
——/ Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem
LY Haar): Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser

) abwaschen/duschen. P403 + P235 Kihl an einem gut bellifteten Ort aufbewahren.

Calcium Test-Set Ca

Besonderheit:
Das JBL Calcium Test-Set Caist ein einfach zu handhabender Schnelltest zur Bestimmung des Calciumgehalts
im Meerwasser.

Warum testen?

Niedere Tiere (Korallen, Muscheln u. a.) und Kalkalgen im Meerwasser benétigen einen ausreichenden Gehalt
an Calcium fir stérungsfreies Wachstum. Der natlrliche Calciumgehalt im Meer liegt bei 390 — 440 mg/l. Um
fur die Organismen optimal verwertbar zu sein, muss aufer Calcium auch noch Hydrogencarbonat im richtigen
Verhaltnis im Wasser vorliegen. Aus diesem Grunde sind Zugaben von Calciumverbindungen ohne Hydrogen-
carbonat, wie z. B. Calciumchlorid wertlos. Im Meeresaquarium hat sich ein Calciumgehalt von 400 — 440 mg/|
als optimal herausgestellt.

Abhilfe bei zu niedrigen Werten:

Zu niedrige Calciumgehalte lassen sich leicht mit JBL CalciuMarin erhéhen. JBL CalciuMarin enthalt Calcium
und Hydrogencarbonat im richtigen Verhaltnis und macht Calcium dadurch fiir die Zielorganismen optimal ver-
fugbar. Sogenannte Calciumreaktoren (Zoofachhandel) dienen ebenfalls der physiologisch richtigen Erhéhung
des Calciumgehaltes.

Vorgehensweise:
WICHTIG: Tropfflaschen beim Tropfen immer mit dem Tropfer senkrecht nach unten halten! Tropfer
miissen auBen trocken sein! Blasenfrei tropfen!

1. Messgefall mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. MessgefaR bis zur 5 ml-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser fiillen. Um genaue Resultate zu
erhalten, hierzu die beigefligte Spritze benutzen.

3. 5 Tropfen Reagens 1 zufiigen und mischen durch Schwenken. Eine dabei evtl. auftretende Triibung beeinflusst
das Testergebnis nicht. 1 Minute warten.

4. 1 kleinen Messloffel (schmales Ende des beigefligten Doppell6ffels) Reagens 2 zugeben und schwenken,
bis das Pulver sich geldst hat.

5. Reagens 3 tropfenweise zugeben, Tropfen zahlen, nach jedem Tropfen schwenken, bis Farbumschlag von
rosa Uber violett nach blau erfolgt. Anzahl der verbrauchten Tropfen mal 20 ergibt den Calciumgehalt in mg/I.
Beispiel: 12 Tropfen Reagens 3 = 240 mg/I.
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Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachflllungen im Handel erhéltlich!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
Ca Reagens 1:

Gefahr
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
4 F:L'_'i P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
—r & P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BE| KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.
Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung (Reagens 1): Kaliumhydroxid.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:
Ca Reagens 2:

Achtung
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung
' P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN
[ ] AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen

nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Test-Set Mg + Ca
Magnesium + Calcium

Besonderheit:

Das JBL Test-Set Mg + Ca ist ein leicht zu handhabender Tropftest zur Messung des Magnesium- und Calci-
umgehaltes im Meerwasser. Da die Messung des Magnesiumgehaltes nur iber die Erfassung der Summe von
Magnesium plus Calcium mdglich ist, wurden beide Tests in einer Packung vereinigt. Durch Subtraktion des
Calciumgehaltes vom Summenwert Mg + Ca erhalt man den Magnesiumgehalt.

Magnesium:

Warum testen?

Die beliebten Kalkrotalgen sowie wirbellose Tiere im Riffaquarium, die ein Kalkskelett oder Kalkschalen aufbauen,
bendtigen neben Calcium auch Magnesium in ausreichender Menge flr optimalen Skelett- und Schalenaufbau.
Zu diesen Tieren gehoren neben Steinkorallen auch Weichkorallen, Schwadmme, Seeigel, Krebse, Muscheln,
Schnecken etc. Der Magnesiumgehalt im Meerwasseraquarium sollte bei ca. 1200 mg/I liegen, wie bei der
JBL- Expedition im Indopazifik gemessen werden konnte.

Abhilfe bei zu niedrigen Werten:
Zu niedrige Magnesiumgehalte kdnnen mit JBL MagnesiuMarin bequem und sicher angehoben werden.

Calcium:

Warum testen?

Niedere Tiere (Korallen, Muscheln u.a.) und Kalkalgen im Meerwasser benétigen einen ausreichenden Gehalt
an Calcium fir stérungsfreies Wachstum. Der natirliche Calciumgehalt im Meer liegt bei 390 — 440 mg/I. Um
fur die Organismen optimal verwertbar zu sein, muss auBer Calcium auch noch Hydrogencarbonat im richtigen
Verhaltnis im Wasser vorliegen. Aus diesem Grunde sind Zugaben von Calciumverbindungen ohne Hydrogen-
carbonat, wie z.B. Calciumchlorid wertlos. Im Meeresaquarium hat sich ein Calciumgehalt von 400 — 440 mg/|
als optimal herausgestellt.

Abhilfe bei zu niedrigen Werten:

Zu niedrige Calciumgehalte lassen sich leicht mit JBL CalciuMarin erhéhen. JBL CalciuMarin enthalt Calcium
und Hydrogencarbonat im richtigen Verhaltnis und macht Calcium dadurch fur die Zielorganismen optimal ver-
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fugbar. Sogenannte Calciumreaktoren (Zoofachhandel) dienen ebenfalls der physiologisch richtigen Erhéhung
des Calciumgehaltes.

Vorgehensweise:
WICHTIG: Tropfflaschen beim Tropfen immer mit dem Tropfer senkrecht nach unten halten! Tropfer
missen auRBen trocken sein! Blasenfrei tropfen! Bei Nichtbeachtung mufR mit Abweichungen im Testergebnis
gerechnet werden.

Bestimmung der Summe Mg + Ca:

1. Messgefalt mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. Messgefal bis zur 5 ml-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser fiillen. Um zuverldssige Resultate
zu erzielen, empfehlen wir dringend, hierzu die beigefligte Spritze zu benutzen.

3. 5 Tropfen Mg Reagens 1 zufligen und mischen durch Schwenken. 1 Minute warten.

4. Tropfenweise Mg Reagens 2 zugeben, Tropfen zéhlen, nach jedem Tropfen schwenken, bis Farbumschlag
von rot liber grau-braun nach griin erfolgt. Anzahl der verbrauchten Tropfen mal 120 ergibt die Summe der
Gehalte Mg + Ca in mg/I. Beispiel: 14 Tropfen Mg Reagens 2 = 1680 mg/I Mg + Ca.

5. Nach Abzug des Calciumgehaltes von diesem Wert erhalt man den Magnesiumgehalt. Beispiel: Ca-Wert 400
mg/l (Test wie nachfolgend beschrieben). 1680 mg/I abzlglich 400 mg/I ergibt einen Magnesiumgehalt von
1280 mg /.

Hinweis: Wird ein genaueres Resultat bei der Bestimmung der Summe Mg + Ca gewlinscht, so verwendet
man 10 ml Probewasser bei Punkt 1 und multipliziert die erhaltene Tropfenzahl bei Punkt 4 mit 60. Alle anderen
Schritte wie beschrieben.

Bestimmung von Ca:

1. Messgefalt mit dem zu untersuchenden Wasser mehrmals spiilen.

2. Messgefal bis zur 5 ml-Markierung mit dem zu untersuchenden Wasser fiillen. Um genaue Resultate zu
erhalten, hierzu die beigefiigte Spritze benutzen.

3. 5 Tropfen Reagens 1 zufligen und mischen durch Schwenken. Eine dabei evtl. auftretende Triibung beeinflusst
das Testergebnis nicht. 1 Minute warten.

4. 1 kleinen Messl6ffel (schmales Ende des beigefligten Doppell6ffels) Reagens 2 zugeben und schwenken,
bis das Pulver sich gel6st hat.

5. Reagens 3 tropfenweise zugeben, Tropfen zahlen, nach jedem Tropfen schwenken, bis Farbumschlag von
rosa Uber violett nach blau erfolgt. Anzahl der verbrauchten Tropfen mal 20 ergibt den Calciumgehaltin mg/I.
Beispiel: 12 Tropfen Reagens 3 = 240 mg/I.

Unser Tipp fiir umweltbewusste Anwender:
Alle Reagenzien fiir JBL Test-Sets sind als preiswerte Nachfiillungen im Handel erhéltlich!
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Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Ca Reagens 1:

D

Ca Reagens 3:

<.>

Gefahr

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar. H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschaden. H335 Kann die Atemwege reizen.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heiRen Ober-
flachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303 + P361
+ P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getréankten
Kleidungsstuicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305 + P351 +
P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spu-
len. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen. P310 Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Ammoniak 5 — < 10 %.

Gefahr

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. P101 Ist
arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BElI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung: Natriumhydroxid.

Gefahr

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen.

Gefahr bestimmende Komponente zur Etikettierung (Reagens 1): Kaliumhydroxid.

Achtung

H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nichtin die Hande von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzklei-
dung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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KH Test Set

Features
The JBL KH Test Set is an easy to use quick-test for determining the carbonate hardness or the acid binding
capacity of freshwater, saltwater and garden pond water.

Why test?

Depending on origin and consistency of the subsoil, water may contain varying quantities of alkaline earth
salts. Owing to the effects of CO,, a large proportion of these salts is represented by hydrogen carbonates. By
definition, the proportion of calcium and magnesium salts represented as carbonate is described as carbonate
hardness. As a rule, the carbonate hardness is below the total hardness value. In certain exceptional cases
(e.g. the East African lakes) the carbonate hardness can be higher than the total hardness.

Most freshwater fish and plants in an aquarium thrive well at a carbonate hardness of roughly between 3 and
15°d. For successful CO, fertilization, the carbonate hardness should not fall below 4 to 5°d. For optimized pH
buffering action in saltwater, a carbonate hardness around 7-10°d ought to be maintained.

In the garden pond the carbonate hardness plays a vital role as a stabilizer for the pH level. Algae (thread
and floating algae) in particular “consume” carbonate hardness by rapid assimilation (biogenic decalcification),
driving the pH up to levels which are dangerous for fish (above 10° d). Carbonate hardness levels of at least 4°
d should therefore be maintained in garden ponds.

What to do in the event of unfavourable values

There are various methods for reducing water hardness (e.g. by using a reverse osmosis unit such as the JBL
Osmose 120). Ask your pet shop specialist for details. Use JBL AquaDur Plus or JBL pH-Plus to increase the
carbonate hardness in freshwater aquariums. Use JBL CalciuMarin in marine aquariums.

In garden ponds the carbonate hardness can be increased by the addition of JBL StabiloPond KH.

Instructions

1. Repeatedly rinse the measuring vessel with the water to be tested.

2. Fill the measuring vessel with the water to be tested up to the 5 ml mark (CAUTION: the lower line of the water
level must coincide with the marking).

3. Add reagent one drop at a time, counting the drops, and shake after each drop until the colour changes from
blue to yellow-orange.

4. One drop of reagent solution used corresponds to 1° carbonate hardness (German scale).

For more precise readings:
Fill the measuring vessel up to the 10 ml mark with the water to be tested.
One drop of reagent solution used up corresponds to 0.5° general hardness (German scale).

Note: With 10 ml sample water the colour development is less intensive for the first drops. For better readability
place the measuring vessel on a white surface.

See the table below for conversion into other common units of measurement.

Carbonate hardness Acid binding capacity German French Hydrogen
mmol/l degree °d degree °f carbonate mg/Il
Acid binding capacity mmol/| - 2.78 4.94 61.0
German degree °d 0.36 - 1.78 21.8
French degree °f 0.20 0.56 - 12.3
Hydrogen carbonate mg/l| 0.016 0.046 0.08 -

Our tip for environmentally-friendly users
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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Warning and safety notices:

Danger

H225 Highly flammable liquid and vapour. H314 Causes severe skin burns and eye
damage.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out
of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and
other ignition sources. No smoking. P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off
immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].P305 + P351
+ P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P405 Store locked up.

GH Test Set

Features
The JBL TH test set is an easy to use quick-test for determining the total freshwater hardness.

Why test?

Depending on origin and consistency of the subsoil, water may contain varying quantities of alkaline earth salts,
usually in the form of calcium and magnesium salts.

Total hardness, by definition, is the sum of calcium and magnesium ions suspended in the water. Most fish and
plants thrive well at a total hardness of between roughly 8 and 20°d. Excessive total hardness values, should,
however, be combated by taking appropriate measures. In garden ponds, the total hardness readings are often
low due to dilution from precipitation.

What to do in the event of

excessive total water hardness in an aquarium:

There are various methods for reducing water hardness (e.g. by using a reverse osmosis system such as JBL
Osmose 120). Ask your pet shop specialist for details.

In case of too low total water hardness in the aquarium:
Use JBL AquaDur Plus.

In case the general water hardness is too low in your garden pond:
Use JBL StabiloPond Basis.

Instructions

1. Repeatedly rinse the measuring vessel with the water to be tested.

2. Fill the measuring vessel with the water to be tested up to the 5 ml mark
(CAUTION: the lower line of the water level must coincide with the marking).

3. Add reagent one drop at a time, counting the drops, and shake after each drop until the colour changes from
red to green.

4. One drop of reagent solution used corresponds to 1° total hardness (German scale).

For more precise readings:

Fill the measuring vessel up to the 10 ml mark with the water to be tested.
One drop of reagent solution used up corresponds to 0.5° total hardness (German scale).

Note: With 10 ml sample water the colour development is less intensive for the first drops. For better readability
place the measuring vessel on a white surface.
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See table below for conversion into other commonly accepted units of measurement:
Conversion table for units of water hardness

Total hardness Alkaline Alkaline German ppm Engl. French
GH earth ions earth ions degree °d CaCO, degree degree
mmol/l mval/l ‘e °f
Alkaline earth ions - 2.00 5.60 100.00 7.02 10.00
mmol/l
Alkaline earth ions 0.50 - 2.80 50.00 3.51 5.00
mval/l
German degree °d 0.18 0.357 - 17.80 1.253 1.78
ppm CaCO, 0.01 0.020 0.056 - 0.0702 0.10
Engl.degree °e 0.14 0.285 0.798 14.30 - 1.43
French degree °f 0.10 0.200 0.560 10.00 0.702 -

Our tip for environmentally-friendly users
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices:

Danger

H226 Flammable liquid and vapour. H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H335 May cause respiratory irritation.

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot
surfaces. —No smoking. P261 Avoid breathing gas/mist/vapours/spray. P303+P361+P353
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse
skin with water/shower. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Hazard-determining component of labelling: ammonia 5 -< 10%

pH Test Set 3.0 — 10.0

Features
The JBL pH test set 3.0-10 is an easy-to-use, quick test for general guidance and control of the pH level in
freshwater and saltwater and in the garden pond, covering the wide pH-range 3.0 to 10.

Why test the pH level?

The well-being of fish, invertebrates and the growth of aquatic plants depend to a large extent on the pH level
being kept as constant as possible. Many substances dissolved in water are also liable to changes caused by the
pH level. Fluctuations in the pH level, in particular, ought to be avoided. The pH level most conducive for keeping
the majority of freshwater fish and plants is in the neutral range around 7. A pH level of around 7.9 -8.5 should be
maintained in marine aquariums. Levels of 7.5 - 8.5 are ideal for garden ponds.

For precise measurements of the pH level in the range of 6.0 to 7.6, the range which is important for freshwater
aquariums (especially for the control of CO, fertilization), use the JBL pH Test Set 6.0 — 7.6. For precise
measurements of the pH level in marine water aquariums and garden ponds use the JBL pH test set 7.4-9.0.

What to do in the event of deviations in the pH level

Ereshwater aquariums:

pH levels can be reduced with JBL pH-Minus. However, a more convenient way of adjusting the pH level in
freshwater is provided by the JBL PROFLORA CO, fertilization system because it supplies aquatic plants
with vital CO, at the same time.

pH levels can be increased by increasing the carbonate hardness with JBL AquaDur plus or pH-Plus.
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Marine aquariums:

pH levels can be increased by increasing the carbonate hardness with JBL CalciuMarin.

Garden pond:

Excessively high pH levels can be stabilised and reduced by increasing the carbonate hardness with
StabiloPond KH.

Instructions:

1. Repeatedly rinse measuring vessel with the water to be tested.

2. Fill measuring vessel with the water to be tested up to the 5 ml mark
(CAUTION: the lower line of the water level must coincide with the marking).

3. Add 4 drops of the reagent, stir briefly and allow to settle for 3 minutes.

4. Compare the resulting colour on white background with the enclosed colour chart and read the corresponding
pH level.

Our tip for the environmentally-friendly users:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.
Warning and safety notices:

Attention

H226 Flammable liquid and vapour.

P102 Keep out of reach of children.P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot
surfaces. — No smoking.

pH Test Set 6.0 — 7.6

Special features:

The JBL pH test set 6.0-7.6 can be used for the accurate measurement and routine control of the pH level in
freshwater within the relevant range of 6.0 -7.6, and above all for the control and the optimum adjustment of
CO,-fertilization with the JBL PROFLORA CO, system. Using the compensation method specially developed
by JBL, precise and reliable results can be obtained even in moderately discoloured water, e.g. caused by peat
filters and disease treatment.

Why test?

The well-being of fish and the growth of aquatic plants depend to a large extent on the pH level being kept as
constant as possible. The pH level plays a significant controlling role in CO,-fertilization. The CO,-concentration
best suited for plants and harmless to fish is reached with a pH level around 6.8 to 7.2, provided that the water
does not contain any other substances which might influence the pH level. The carbonate hardness should not
drop below 4° and not significantly exceed 18° dH. This means that a simple pH measurement is sufficient to
check the best possible CO,-fertilization. Precise measurements may also be required even if CO, is not used
for fertilizing, for instance for the breeding of special fish species. The pH test set 6.0 - 7.6 is also suitable in
these cases.

Remedy in case of pH fluctuations:

To lower pH:

CO, fertilization with the JBL PROFLORA CO, system or JBL pH-Minus.

To raise pH:

normally not required in freshwater, otherwise with JBL Aquadur plus or JBL pH-Plus.

Instructions:

1. Repeatedly rinse test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add 3 drops of 6.0 - 7.6 reagent to one of the test jars and mix by shaking.

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the comparator
block, the jar with the untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.
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5. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, until the
colour of the sample treated with reagent matches the colour under the blank sample as closely as possible.
6. Read the pH level in the notch of the comparator.

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Our tip for environmentally-friendly users:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

pH TestSet 7.4 — 9.0

Special features:

The JBL pH Test Set 7.4 - 9.0 can be used for exact measurements and routine monitoring of the pH level in
saltwater and slightly alkaline freshwater, as required by fish from Lake Malawi, as well as for koi and other
garden pond fish for example. Using the compensation method specially developed by JBL, precise and reliable
results can be obtained even in moderately discoloured water, e.g. during the treatment of diseases.

Why test pH levels?

The well-being of all water organisms depends to a large extend on the pH level being kept as constant as
possible. In particular, sudden fluctuations should be avoided.

A pH level of 8.2 is considered best for marine organisms. In marine aquariums with invertebrates, the
consumption of calcium bicarbonate (carbonate hardness) can lead to a drop in pH levels if a regular supply is
not ensured. The carbonate hardness and the pH level serve as indicators.

In garden ponds the assimilation activity of green floating algae (also known as water bloom or green water)
may drastically reduce carbonate hardness (calcium bicarbonate), dangerously increasing pH levels.

For the care of fish from slightly alkaline waters, such as Lake Malawi and Lake Tanganyika, this test enables
the pH level required by any particular species to be precisely monitored. Levels of 8-8.5 are generally
recommended. For more detailed information please refer to specialist literature.

For koi and other garden pond fish levels between 7 and 8.5 are considered most beneficial.

Note: High levels of nitrate reduce pH levels in fresh and salt water! Appropriate steps should be taken to keep
the nitrate content as low as possible, e.g. regular partial changes of water!

Remedy in case of pH fluctuations:

Reducing pH levels:

Freshwater aquariums: When necessary, add CO, using the JBL PROFLORA CO, system or (for freshwater
only) JBL pH-Minus.

In garden ponds: Increase carbonate hardness and stabilise pH levels by adding JBL StabiloPond KH. As a
long-term care measure to stabilize the carbonate hardness we recommend the regular use of StabiloPond
Basis.

Increasing pH levels:

Marine aquarium: In saltwater stocked with fish only, add JBL pH-plus; for invertebrates, add JBL CalciuMarin
or install a standard calcium reactor.

Freshwater aquarium: Add JBL pH-Plus or JBL AquaDur plus.

Garden pond (koi pond): An increase of pH is generally not required.

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add 3 drops of 7.4 - 9.0 reagent to one of the test jars and mix by shaking.

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the comparator
block, the jar with the untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.

5. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, until the
colour of the sample treated with reagent matches the colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the pH-value in the notch of the comparator.

Our tip for the environmentally-friendly users:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Warning and safety notices:
Reagent pH test set 7.4 - 9.0

Attention

H226 Flammable liquid and vapour.

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
hot surfaces. — No smoking. P233 Keep container tightly closed. P280 Wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

For aquatic plants, CO, is the most important nutrient in a freshwater aquarium. Unsatisfactory plant growth is
usually caused by a lack of CO, in the aquarium. An adequate supply of CO, provides at the same time a favourable
pH level of about 7. As the levels of CO,, pH and carbonate hardness (KH) are directly related, the measure-
ments of pH value and carbonate hardness (KH) can be used to establish the associated CO, level from a table.

Remedies for unfavourable values:

CO, level too low: CO, fertilization with JBL PROFLORA CO, system

CO, level too high: Briefly agitate or aerate the water, check and adjust setting of CO, fertilization

Determining the CO, level in freshwater using the pH value and the carbonate hardness:

If no substances which reduce the pH value (nitrate, peat etc.) are present in the water, the CO, level can be
calculated from the pH level and the carbonate hardness (KH). First measure the pH level and the carbonate
hardness (KH). Using the enclosed table, find the line or column with the carbonate hardness or pH value
measured. The point at which the lines or columns intersect gives the value of the CO, level.

Oxygen Test Set O,

Special features:
The JBL Oxygen test set O, is for the measurement and routine control of the oxygen content in saltwater and
freshwater aquariums and in mains water and garden ponds within the range of 1 — 10 mg/I (ppm).

Why test?

Oxygen is the “elixir of life” for all animal organisms. All animals in the aquarium and pond need oxygen to breathe.
But also the “invisible helpers” in the aquarium and pond, the bacteria that break down pollutants, depend on
sufficient supplies of oxygen in order to be able to carry out their useful activities. Just as on our earth, the supply
of oxygen in the aquarium and pond is guaranteed by the assimilation activities of plant organisms (algae and
higher plants). However, in aguariums and koi ponds without plants, or in marine aquarium the oxygen supply can
only be maintained by water movement and/or aerating e.g. by the use of diaphragm pumps (ProSilent a range).
The following levels are recommended:

In freshwater aquariums and non-planted koi ponds, the oxygen concentration should correspond at least to
the equilibrium value (gas equilibrium with the ambient air) that can be achieved at the current temperature.
This level should be approx. 8 mg/l at 25 °C. The levels for other temperatures are shown in the following table.

°C 4 6 8 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/lo, | 127 | 121 | 11.5 | 10.9 | 10.7 | 104 | 10.2 10 9.8 | 9.56 | 9.37 | 9,18 9

°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 | 853 | 838 |825 |811 799 |786 |7.75 |7.64 |7.53 |742 |7.32

The colder the water is, the higher the levels. Plants are capable of exceeding this equilibrium level by assimilation
activity. Accordingly, it is not uncommon to find towards the end of the lighting period (towards evening in garden
ponds) levels which are 1 to 2 mg/I over the equilibrium value in well planted aquariums and ponds.
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In aquariums and ponds with few plants or with no plants at all, or in marine aquariums, the oxygen level should
always be maintained at the appropriate equilibrium level using technical equipment.

Help for low levels

Aquarium:

Since plants cannot produce oxygen at night, but instead breathe normally, the oxygen content gradually
decreases at night until the next morning the lighting is switched on. However, there is no danger to the fish as
far more oxygen is produced during the day than is used at night. Shortly before the lighting is switched on, the
oxygen content should not normally have dropped below 4 mg/l. If it is below this level, this indicates that there
are either too few plants in the aquarium, the plants are not being correctly looked after or that the aquarium is
over-stocked with fish.

Possible remedies: add more plants; improve the care of the existing plants, e.g. by installing a CO, supply (JBL
PROFLORA CO, set); in the case of overstocking with fish, gentle aerating at night e.g. with an air pump of the
JBL ProSilent a range (regulated by a time switch) will help.

In aquariums without plants, the situation can also be improved by increasing water movement at the surface
and/or installing an aerator (JBL Pro Silent a range). In marine aquariums, increasing water movement also
helps, using either flow pumps (JBL ProFlow) and (if not already installed) fitting a skimmer.

Garden pond:

Especially in the warm seasons oxygen deficiency in ponds may arise. A strong water movement helps here. Use
strong pumps (pond filters), e.g. in conjunction with a waterfall or a watercourse. Aeration kits for ponds also can
remedy the situation. The adding of oxygenating aquatic plants, such as waterweed and hornwort, increase the
oxygen level in a natural way.

Instructions:

1. Swill out the test jar several times with the water to be tested.

2. Fill the test jar to the brim with the water to be tested by submerging it in the water. Place it on a water-
resistant surface.

3. Add 6 drops O, reagent 1 drop by drop and slowly add 6 drops O, reagent 2. The test jar will overflow.

4. Close the test jar using the enclosed lid, ensuring there are no air bubbles, and shake vigorously for about
30 seconds.

5. Move the test jar backwards and forwards over the white section of the colour scale at distances of approx.
3 — 5 cm. Select the colour which matches most closely.

6. Read off the oxygen content on the colour chart.

Our tip for the environmentally-friendly user: All reagents for JBL test sets are available from your retailer as
reasonably-priced refill packs!

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Warning and safety notices
O, reagent 2:

Danger

; H314 Causes severe skin burns and eye damage.

4 = % P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep

.= %_ out of reach of children. P103 Read label before use. P280 Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy
to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: sodium hydroxide.

Ammonium / Ammonia Test Set (NH,” / NH,)

Special features:

The JBL ammonium test set is for the measurement and routine control of the ammonium/ammonia content in
freshwater and saltwater as well as in garden ponds (koi ponds) within a range of 0.1 to 5.0 mg/I (ppm). Using
the compensation method specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in
moderately discoloured water, e.g. as a result of peat filters and disease treatment.
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Why test?

The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden ponds (koi ponds):

The process involved in the breakdown or the mineralization of organic matter in the aquarium and pond (feed
and plant debris, fish excrement) follows the following stages: proteins - ammonium - nitrite - nitrate. Certain
bacteria are responsible for this process. Measuring the intermediate stages ammonium, nitrite and nitrate
allows certain conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” or the system “pond”.
Normally, ammonium and nitrite should not be allowed to enrich concentrations of above 0.2 mg/I (ppm). If they
do, the bacterial balance may be disturbed. Many of the medications used to treat fish diseases can damage
beneficial cleansing bacteria, leading to an increase in ammonium levels. As a rule, ammonium is not found in
measurable amounts in a well-maintained aquarium with an efficient biological filter or in a correctly planted
garden pond. Ammonium is an important plant nutrient and is normally non-toxic to fish. But, depending on the
pH value, the ammonium ion (NH4+) may convert into ammonia (NH3) which is toxic to fish. This is why any
ammonia measurement should always be accompanied by pH measurements. The following table shows the
toxicity as factor of the pH value (at 25°C):

May be harmful to sensitive fish and small fry.
May be harmful to adult fish, very harmful to young fry.
Very harmful to adult fish, lethal for small fry.

BE00

Absolutely lethal for all species of fish.

NH

4
mg/I
pH PP 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Remedy:

Short-term measure (aquarium only) :

Change about 50 % of the water. Do not allow the pH level of the freshwater to exceed the pH level of the
aquarium.

Long-term measure:

Aquarium:

Add cleansing bacteria with JBL Denitrol and JBL FilterStart.

Use a suitable biological filter. Reduce feed, reduce density of fish stock, if necessary.

Garden pond:

Add cleansing bacteria with JBL BactoPond and JBL FilterStart Pond. If not already in use, install an efficient
pond filter. If necessary, review general design concept of pond: is there sufficient ground-covering material,
marshy area, working as a plant based purification system etc...?
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Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add the reagents to one of the test jars in the following sequence:

a) 4 drops of reagent 1, mix well!
b) 4 drops of reagent 2, mix
c) 5 drops of reagent 3, mix. Allow to settle for 15 minutes.

. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the compara-
tor block, the jar with untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.

. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, with the
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches the
colour under the blank sample as closely as possible.

. Read the ammonium content in the notch of the comparator block.

N

6]

(o2}

Note:
In the event that the colour of your test sample is darker than the colours of the chart, dilute the sample with
distilled or ammonium-free water and measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual ammonium content:
2.5 ml sample + 2.5ml dist. water: result x 2

1 ml sample + 4 ml dist. water: result x 5

0.5 ml sample + 4.5ml dist. water: result x 10

Our tip for the environmentally-friendly user:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices:
NH, reagent 2:

Danger

H314 Causes severe skin burns and eye damage. H400 Very toxic to aquatic life.
EUH206: Warning! Do not use together with other products. May release dangerous ga-
ses (chlorine).

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out
of reach of children. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy
to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: sodium hydroxide.

Aty

NH, reagent 3:

Danger

H225 Highly flammable liquid and vapour. H315 Causes skin irritation. H319 Causes
serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness.

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
hot surfaces. — No smoking. P233 Keep container tightly closed. P280 Wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 IF ON SKIN
(or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/
shower. P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position
comfortable for breathing.

O®
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Nitrite Test Set (NO,)

Special features:

The JBL nitrite test set NO, is for the measurement and routine control of the nitrite content in freshwater and
marine aquariums as well as in garden ponds within the range 0.025-1.0 mg/litre (ppm). Using the compensation
method specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in moderately discoloured
water, e.g. as a result of peat filters and disease treatment.

Why test?

The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden ponds: The process involved in the
breakdown or the mineralization of organic matter in the water (feed and plant debris, fish excrement) follows
the stages protein - ammonium - nitrite - nitrate.

Certain bacteria are responsible for this process. Measuring the intermediate stages ammonium, nitrite and
nitrate allows certain conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” or the system
“pond”. Normally, ammonium and nitrite should not be allowed to enrich concentrations of above 0.2 mg/|
(ppm). If they do, the bacterial balance may be disturbed. Many of the medications used to treat fish diseases
can damage beneficial cleansing bacteria, leading to an increase in nitrite levels. As a rule, nitrite is not found
in measurable amounts in a well-maintained aquarium with an efficient biological filter or in a correctly planted
garden pond. Like ammonia, nitrite is highly toxic for fish; depending on the sensitivity of the fish species,
concentrations between 0.5 and 1 mg/l (ppm) may be lethal. In general, marine fish and young fish tend to be
more sensitive than adult fish.

Points to consider for garden ponds:

When temperatures drop in the Central European autumn and winter, it is particularly important to bear in mind
that the activity of the cleansing bacteria will decline as well. If unsuitable “winter food” with an excessively high
protein content is fed at this time, a dangerous increase in nitrite may occur, as the waste products from the
protein digestion cannot be processed further by the bacteria. Therefore, it is particularly important to give food
with a high energy content (fat content) and a low protein content at the same time such as JBL Koi Energil mini
and JBL Koi Energil maxi or JBL PondEnergil.

Remedy:

Short-term measure: change about 50 % of the water.

Long-term measures:

Aquarium:

Addition of cleansing bacteria with JBL Denitrol and JBL FilterStart. Use a suitable biological filter. Reduce
feed, reduce stock density of fish, if necessary; pH 7-7.5 in freshwater, 7.9 — 8.5 in saltwater.

Garden pond:

Addition of cleansing bacteria with JBL BactoPond and JBL FilterStart Pond. If not already in use, install an
efficient pond filter. If necessary, review general design concept of the pond: Is there sufficient ground-covering
material, marshy area, working as a plant based purification system etc...?

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add 5 drops of reagent 1 followed by 5 drops of reagent 2 to one of the jars, mix by shaking after each
addition of the reagents. Allow to settle until the colouring develops fully (approx. 3 minutes).

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the comparator
block, the jar with the untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.

5. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, with the
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches the
colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the nitrite content in the notch of the comparator.

Note:
In the event that the colour of your test sample is darker than the colours of the chart, dilute the sample with
distilled or nitrite-free water and measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual nitrite content:
2.5 ml sample + 2.5ml dist. water: result x 2

1 ml sample + 4 ml dist. water: result x 5

0.5 ml sample + 4.5ml dist. water: result x 10
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Our tip for the environmentally-friendly user:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Warning and safety notices
NO, reagent 1:

M Danger

§ : H314 Causes severe skin burns and eye damage.
%-‘—“’—-1% P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
£ .= & % out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
\ face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
\ # minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310

wr Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: acetic acid.

NO, reagent 2:

Attention

H226 Flammable liquid and vapour.

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
hot surfaces. — No smoking. P233 Keep container tightly closed. P280 Wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 BEI IF ON
SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water/shower.

Nitrate Test Set (NO,)

Special features:

The JBL nitrate test set NO, is for the measurement and routine control of the nitrate content in saltwater and
freshwater as well as in garden ponds within the range 1-240 mg/l (ppm). Using the compensation method
specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in moderately discoloured
aquarium water, e.g. as a result of peat filters and disease treatment.

Why test?

The following applies to freshwater and saltwater as well as to garden ponds:

The process involved in the breakdown or the mineralization of organic matter in the water (feed and plant
debris, fish excrement) follows these stages: proteins - ammonium - nitrite - nitrate.

Certain bacteria are responsible for this process. Measuring the intermediate stages ammonium, nitrite and
nitrate allows certain conclusions to be made about the “function” of the system “aquarium” or the system
“pond”. Normally, ammonium and nitrite should not be allowed to enrich above concentrations of 0.2 mg/I (ppm).
If they do, the bacterial balance may be disturbed.

A continuous increase in the nitrate content, especially in the aquarium, accompanied by a low or undetectable
ammonium and nitrite content, is characteristic of a well-functioning bacteria balance but indicates at the same
time a insufficient balance in the aquarium (too many fish, not enough nitrate-consuming plants, too few water
changes).In garden ponds this often happens with highly populated koi ponds without ground-covering material
and marshy area, which works as a plant based purification system.

In heavily planted aquariums without fish or with only a few small fish the opposite may occur: Nitrate becomes
a deficiency and needs dosed additions for the plants to thrive and grow. This is especially the case with so-
called aquascaping, a specialized trend to create underwater landscapes in the aquatic field.

If phosphate is present in the water in addition to nitrate, levels of nitrate which are too high promote the growth
of unwanted algae. This is why the nitrate content of the water should be kept below 30 mg/I (ppm) in freshwater
and 20 mg/l (ppm) in saltwater. In garden ponds the nitrate level should not exceed 10 mg/l and ideally it
should not be measurable. In ponds which have not been correctly planned, nitrates from fertilisers used on the
surrounding area can often seep into the pond.
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Remedy:

Levels too high:

Aquarium:

Regular partial changes of water, filter with JBL NitratEx (for freshwater only), or JBL BioNitrat Ex.

Garden pond:

When laying out a pond, sufficient gravel should be used on the ground as a substrate for plants which consume
nitrates and bacteria which breakdown nitrates. Select more nitrate-consuming plants. Plant marshy areas with
nitrate-consuming plants (particularly in koi ponds without ground-covering material).

Levels too low:

Aquarium:
Add a dose of: JBL ProScape NPK Macroelements or JBL ProScape N Macrelements.

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 10 ml of sample water.

3. Add the reagents to one of the test jars as follows:

a) 2 large measuring spoonfuls (broad end of the enclosed double-ended spoon) of reagent 1;

b) 6 drops of reagent 2, seal and shake very vigorously* for 1 minute; (powder does not dissolve completely:
for better colour comparison, hold the test jar at an angle until the remaining powder collects on the side);
c) Allow to settle until the colouring develops fully (10 minutes).

*) For b) if the mixture is not shaken long enough or vigorously enough, the test results may be too low.

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the
comparator block, the jar with the untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator
block.

5. Move the comparator block together with the vessels backwards and forwards on the colour chart, with the
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches the
colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the nitrate content in the notch of the comparator block.

Note:
In the event that the colour of your test sample is darker than the colours of the chart, dilute the sample with
distilled or nitrate-free water and measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual nitrate content:
5 ml sample + 5 ml dist. water: result x 2

2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5

1 ml sample + 9 ml dist. water: result x 10

Our tip for the environmentally-friendly user:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Warning and safety notices
NO, reagent 1:

Danger

H261 In contact with water releases flammable gases. H315 Causes skin irritation. H317
May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H335 May cause
respiratory irritation. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out
of reach of children. P232 Protect from moisture. P261 Avoid breathing dust. P280 Wear
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P335+P334 Brush
off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
Hazard-determining component of labelling: sulphanilic acid.
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NO, reagent 2:

Attention

H317 May cause an allergic skin reaction. H341 Suspected of causing genetic defects.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or
doctor/physician.

Hazard-determining component of labelling: m-phenylenediamine dihydrochloride.

Silicate Test SiO,

Special features:

The JBL silicate test set SiO, is for the measurement and routine control of the silicate content in freshwater and
saltwater within the range of 0.2 - >6 mg/l (ppm). Using the compensation method specially developed by JBL,
precise and reliable results can be obtained even in moderately discoloured water, e.g. caused by peat filters
and disease treatment. Any possible interference due to the presence of phosphates in the water sample are
eliminated by the delayed addition of reagent 2.

Why test?

Silicon is one of the most common elements in the world. As a result of the weathering of silicate rocks, silicon
is washed into surface and ground water in the form of silicate. Depending on the composition of the rocks in
a particular area, the mains water will contain varying amounts of dissolved silicate. Mains water can contain
up to 40 mg/l and, on rare occasions, even more. Silicate is non-toxic and there is no threshold set in the
regulations governing the quality of drinking water.

The significance of silicon for aquariums and garden ponds is as a nutrient for algae (diatoms), some aquatic
plants (e.g. hornwort) as well as siliceous sponges and many other invertebrates. When a new aquarium is set
up, the first sign of settlement is a brown coating of algae (diatoms). This coating disappears when the aquarium
is run in and sufficient competition from other algae and micro organisms has established itself. This also
significantly reduces the amount of silicate in the water. However, such coatings of algae can often reappear,
particularly in saltwater, after the water has been changed, adding new silicate. For this reason, osmosis water
should preferably be used when changing the water or filling a marine aquarium.

We recommend the following values:

Freshwater and garden pond water: up to approx. 1 mg/l to 2 mg/l can be tolerated.

Saltwater: max. 1 mg/|

Remedies for problems caused by increased silicate levels:

+ Check the silicate content of the water used.

+ Use water with low silicate content for partial changes of water (reverse osmosis, e. g. JBL Osmose 120).
« Filter through a silicate absorber (JBL SilikatEx).

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 10 ml of sample water.

3. Add the reagent to one of the two test jars as follows:
a) 10 drops of reagent 1, shake, leave to stand for 3 minutes
b) 10 drops of reagent 2, shake, leave to stand for 3 minutes.
c¢) A small measuring spoon (narrow end of enclosed double spoon) of reagent 3, close lid and shake until
dissolved, leave to stand for 3 minutes

4. Place both test jars in the comparator block: the jar with the added reagent at the smooth end of the
comparator block, the jar with untreated sample water (blank sample) at the notched end of the comparator
block.
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5. Move the comparator block with the two test jars backwards and forwards on the colour chart with the notch
pointing to the values, until the colour of the sample treated with reagent matches the colour under the blank
sample as closely as possible.

6. Read the silicate content in the notch of the comparator block. The additional graduation of colours from
green to red on the colour chart allows a quick reading of the measurement.

In the event that the colour of your test sample is darker than the colours of the chart, dilute the sample with
distilled or silicate-free water and measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual silicate content:
5 ml sample + 5ml dist. water: result x 2

2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5

1 ml sample + 9 ml dist. water: result x 10

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Our tip for environmentally-friendly aquarium keepers:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices concerning reagent 1 + 2:

M Attention
N H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation.
4 ' Y, P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out
/‘* of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
» 8 J protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
N S Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P302+P352 IF ON
SKIN: Wash with plenty of soap and water. P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical
advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Phosphate Test PO, sensitive

Special features:

The JBL phosphate test set PO, sensitive is for the measurement and routine control of the phosphate content
within the range of 0.05-1.8 mg/l (ppm) in saltwater and freshwater as well as in garden ponds. Using the
compensation method specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in
moderately discoloured water e.g. as a result of peat filters and disease treatment. Through the high sensitivity
of this test the impending danger of excessive phosphate levels can be recognised at a very early stage and
suitable preventative measures can be taken in good time.

Why test?

Phosphate, an important plant nutrient, only occurs in very low concentrations in natural waters. The average
levels are about 0.01 mg/l in freshwater and about 0.07 mg/I in saltwater. Plants and algae have adapted to this
scarce supply of phosphate, so that they can survive with minimum amounts.

In an aquarium, phosphate primarily enters the water as a result of the digestive processes of the fish or in the
form of food remains. If conditions are unfavourable (particularly in heavily-stocked aquariums), the phosphate
levels may reach values that are sometimes 100 times higher, and more, than natural levels. Undesirable
algae will then multiply explosively as an inevitable consequence. By regularly measuring the phosphate
concentration using the JBL phosphate test set PO, sensitive, this threat can be recognised and prevented with
the appropriate measures. It is important to know that algae can store considerable quantities of phosphate,
enabling them to continue to grow even after the level of phosphate in the water has been reduced. Therefore
the sooner the danger of a rise in the phosphate content is identified, the better the chances of quickly averting
an imminent plague of algae. In a freshwater aquarium, levels of up to 0.4 mg/l are acceptable. Better are levels
under 0.1 mg/I.

In heavily planted aquariums without fish or with only a few small fish the opposite may occur: Phosphate
becomes a deficiency and needs dosed additions for the plants to thrive and grow. This is especially the case
with so-called aquascaping, a specialized trend to create underwater landscapes in the aquatic field.

In a marine aquarium, the phosphate level need to be as close as possible to the natural level.
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In the garden pond levels need to be kept below 0.05 mg/I. From limnology (freshwater science) it is known that
considerable algae growth does not occur with permanent (year-round) phosphate contents under 0.035 mg/!I.
Ideally, the phosphate level of the pond should not be measurable with this test, i.e. it should be below 0.05 mg/I.
It is important that garden fertilizer does not seep into the pond from the soil around the pond.

Remedies:

Levels too high:

Aquarium:

+ Filtering with JBL PhosEXx ultra, absorbing with JBL PhosEx rapid

+ Regular partial changes of water (in freshwater 20-30 % every 2 weeks, in saltwater 10 % every 4 weeks)

* Moderate feeding

» Avoidance of care products containing phosphates. An aquarium is not the place for fertilizers for house or
garden plants! JBL care products do not contain either phosphate or nitrate.

Garden pond:

+ Absorbing with JBL PhosEx Pond Filter or JBL PhosEx Pond Direct

* Moderate feeding

» Avoidance of fertilizers seeping into pond from surrounding soil

Values too low:
Aquarium (aquascaping):
Dosed addition of JBL ProScape NPK Makroelements or JBL ProScape P Macroelements.

Note:

Check the phosphate level in your mains water. Many household water supplies have a phosphate dosage unit
installed to prevent corrosion of the piping. If this is the case, try to take the water for your aquarium from a point
before this unit, (asking the house owner for permission)

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test containers with 10 ml of sample water.

3. Add the reagent to one of the two test jars as follows:

a) A small measuring spoon of reagent 1 (narrow end of enclosed double spoon), close lid and shake until
dissolved
b) 10 drops of reagent 2, shake, leave to stand for 10 minutes.

4. Place both test jars in the comparator block: the jar with the added reagent at the smooth end of the
comparator block, the container with untreated sample water (blank sample) at the notched end of the
comparator block.

5. Move the comparator block with the two test jars backwards and forwards on the colour chart, with the
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches the
colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the phosphate content in the notch of the comparator block. The graduation of colours from green to
red provided additionally on the colour chart enables you to read the values easily.

In the event that the colour of your test sample is darker than the colours of the chart, dilute the sample with
distilled or phosphate-free water and measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual phosphate content:
5 ml sample + 5ml dist. water: result x 2

2 ml sample + 8 ml dist. water: result x 5

1 ml sample + 9 ml dist. water: result x 10

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Our tip for the environmentally-friendly user:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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Warning and safety notices concerning reagent 2:

' Danger
__./ \-\ H314 Causes severe skin burns and eye damage.
r. -"::t':] % P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
F &y

P \ out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
» ' face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
\/ minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310
‘\./ Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Hazard-determining component of labelling: sulphuric acid.

Phosphate Test PO, Koi high range

for koi ponds

Special features:

The JBL phosphate test kit PO4 koi high range is for the accurate measurement and routine checking of
phosphate levels within a range of 0.25-10 mg/I (ppm) in unplanted koi ponds. Using the compensation method
specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in moderately discoloured water,
e.g. as a result of peat filters and disease treatment.

Why test?

Phosphate, an important plant nutrient, only occurs in very low concentrations in natural waters. The average
values are around 0.01 mg/l in unpolluted natural waters. Plants and algae have adapted to these meagre levels
and only require minimal amounts of phosphate.

In koi ponds, phosphate primarily enters the water as a result of the digestive processes of the fish or in the
form of food remains. If conditions are unfavourable (particularly in heavily populated koi ponds), the phosphate
levels may reach values that are sometimes 100 times higher, and more, than natural levels. This inevitably
leads to an explosion of undesirable algae. By regularly measuring the phosphate concentration using the
JBL phosphate test set PO4 koi high range, this threat can be recognised and prevented with the appropriate
measures. It is important to know that algae can store considerable quantities of phosphate, enabling them to
continue to grow even after the level of phosphate in the water has been reduced. Therefore the sooner the
danger of a rise in the phosphate content is identified, the better the chances of quickly averting an imminent
plague of algae.

In unplanted koi ponds levels should be kept below 0.5 mg/I. There is still no serious danger for the fish, even if
levels are much higher than 3 mg/I. Ideally, the phosphate level in a koi pond shouldn’t be measurable with this
test, i.e. it should be below 0.25 mg/l. Most importantly, garden fertilizers from the area surrounding the pond
must be prevented from entering the water. Pollen deposited in the spring is another source of phosphate in
garden ponds that should not be underestimated.

Remedial action:

Koi pond:

» Binding with JBL PhosEx Pond Filter or JBL PhosEx Pond Direct

+ Careful feeding that meets the nutritional needs of the animals

+ Preventing fertilizers from the surrounding area from entering the pond

Note:

When filling your koi pond with mains water, you should also bear in mind that some waterworks add phosphates
to the mains water in order to prevent lime build-up and corrosion in the pipe system. This can already lead to
an initial contamination of approx. 2 mg/l PO, in the pond.

Instructions:

1. Rinse two test jars several times with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add the reagents to one of the two test jars as follows:
a) A large measuring spoon (broad end of the enclosed double-ended spoon) reagent 1, close with the lid
and shake until dissolved
b) 5 drops of reagent 2, shake and allow to settle for 5 minutes.

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the comparator
block, the jar with the untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.
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5. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, with the
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches the
colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the phosphate content in the notch of the comparator block. The graduation of colours from green to
red provided on the colour chart enables you to read the measured value easily.

In the event that the colour of your test sample is darker than the colours of the chart, dilute the sample with
distilled or phosphate-free water and measure again.

Depending on the dilution, the result must be multiplied as follows to determine the actual phosphate content:
2.5 ml sample + 2.5ml dist. water: result x 2

1 ml sample + 4 ml dist. water: result x 5

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Warning and safety notices concerning reagent 2:

Danger
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
%-‘—"’—'ﬂy P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
.= &£ ) out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310

Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling (reagent 2): sulphuric acid.

Iron Test Set Fe

Special features:

The JBL iron test set Fe is for the measurement and routine control of the iron content in freshwater and marine
aquariums as well as in garden ponds within the range 0.05-1.5 mg/litre (ppm). Using the compensation method
specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in moderately discoloured water,
e.g. caused by peat filters and disease treatment.

Why test?

Besides an adequate supply of CO,, aquatic vegetation needs iron and trace elements. Since healthy aquatic
plants constantly consume iron and other trace elements, which only keep in the water for a limited period even
when bonded to so-called chelating agents (usually found in modern fertilizers, e.g. in JBL Ferropol), the iron
content must be monitored regularly with the JBL iron test set Fe and replenished if necessary. A concentration
of 0.1-0.2 mg/litre (ppm) is normally adequate for good plant growth, for very plant intensive aquariums values
up to 0.5 mg/l (ppm) can be useful. The JBL iron test set Fe can also be used to measure the iron content in tap
water (normally iron-free) or in natural waters as well as in garden ponds. Levels between 0.002 and 0.05 mg/I
are recommended in marine aquariums.

Remedy:
Iron content too low: fertilize with JBL Ferropol and Ferropol 24, JBL ProScape Fe +Microelements.
Iron content too high: change part of the water or filter with JBL Carbomec activ.

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add 5 drops of Fe reagent to one of the test jars and mix by shaking. Allow to settle for 5 minutes.

4. Place both test jars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the comparator
block, the jar with the untreated test water (blank sample) into the notched end of the comparator block.

. Move the comparator block together with the jars backwards and forwards on the colour chart, with the
notched side of the block facing the scale, until the colour of the sample treated with reagent matches the
colour under the blank sample as closely as possible.

6. Read the iron content in the notch of the comparator.

[&)]
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Note:

If you decide to use the JBL ammonium test set at the same time, make sure not to mix up the measuring
vessels of both sets. Traces of the ammonium test left inside the measuring vessel may lead to incorrect high
readings in the iron test.

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Our tip for the environmentally-friendly users:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices

9 Attention

X H302 Harmful if swallowed. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye
irritation. H335 May cause respiratory irritation.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out
of reach of children. P261 Avoid breathing vapours/spray. P280 Wear protective gloves/
protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse
cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing. P405 Store locked up.

K Potassium Test Set

Special features:

The JBL K Potassium Test Set is designed for measuring and doing routine checks of potassium content in
freshwater aquariums within a range of 2 - 15 mg/I (ppm). Salt water has a potassium concentration of around
390 - 400 mg/I, which, however, is only consumed in small amounts. Excessively high potassium concentrations
can endanger sensitive animals such as shrimp.

Why test?

Potassium is one of the macroelements which is absorbed very quickly and effectively within a few hours
and stored temporarily by plants in fresh water. Growing plants require more potassium compared to other
elements. As a result, potassium concentrations can drop to a minimum range, causing plant growth to stagnate,
even if the aquarium water is fertilised regularly (e.g. weekly). Potassium levels in mains water are usually
too low compared to natural biotopes, particularly with regard to calcium and magnesium concentrations. We
recommend daily measurement of the potassium concentrations of your tank water initially. This enables you
to determine the plants’ requirements and the corresponding correct dosing of the fertiliser. Afterwards, you
can gradually change over to routine measurements carried out at longer intervals. Values of around 5 to 10
mg/l are generally required for good plant growth. In aquariums with a high rate of illumination of around 1
W/l illumination intensity and higher, the value should be between 10 and 20 mg/I. Higher potassium values in
aquarium water favour growth of green blanket weed.

Remedial measures for fresh water:

Potassium concentration too low (< 5 mg/l): Fertilisation with JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements and daily
fertilisation with JBL ProScape K Macroelements in particular.

Potassium concentration too high (> 20 mg/l): Repeat the measurement after 24 hours. If the value is still too
high, perform a corresponding water change.

Remedial measures for salt water
We advise against targeted follow-up dosing of potassium in salt water due to its toxicity for diverse organisms.
Regular partial water changes ensure a balanced potassium concentration in a marine aquarium.

Instructions for use of the Potassium Test in fresh water:

1. Rinse the measuring tube and the tube for reading the potassium content with the water to be tested
several times.

2. Use the enclosed syringe to fill the measuring tube with 15 ml of sample water.

3. Add 10 drops of Reagent 1 and mix by agitating.

4. Add 1 large level measuring spoon (broad end of the enclosed double-ended spoon) of Reagent 2 and
agitate gently for approx. 30 seconds until the powder has dissolved. The water turns a whitish, cloudy
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colour. Let set for 1 minute and then shake gently once more.

5. Place the tube for reading the potassium content on the cross of the color card.

6. The following procedure should be carried out in light, diffuse light. The turbid water is filled in as long as the
tube for reading until the cross on the color card through the haze from above is no longer visible from the
measuring tube.

7. The potassium content can now be read on the scale of the measuring tube (bottom of the meniscus).

Instructions for the Potassium Test in salt water:

1. Dilute the aquarium water you wish to test 1:30 with potassium-free water or distilled water (e.g. JBL Dest),
e.g. fill 10 ml to 300 ml.

2. The other steps correspond to the instructions for fresh water.

3. Multiply the test result by a factor of 30.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as reasonably priced refills!

Storage:
Store in a cool (+5 °C to +25 °C ) and dry place.

Warning and safety notices reagent 1:

. Danger
f N Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice is needed, have product
y 4 -'r:'_‘Lﬂy - container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective
\JL < 4 clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
r several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

. ¥ Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Warning and safety notices reagent 2:

Attention
. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label
' \ at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye
4 protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
®* Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Mg Magnesium Test Set for fresh water

Special features:
The JBL Mg Magnesium Test Set (fresh water) is designed for measuring and doing routine checks of
magnesium content in freshwater aquariums within a range of 0 - 10 mg/I (ppm).

Why test?

Magnesium and calcium together form the total hardness. Like potassium, magnesium is a macroelement which
is required for healthy and strong plant growth. The magnesium levels in mains water (including water with a high
total hardness) are very often too low for aquatic plants, so that deficiency symptoms appear after a short time
already. The symptoms of magnesium deficiency are similar to those of iron deficiency. Yellowing (chlorosis)
occurs between the veins of the leaves. This may be significantly more pronounced than in iron deficiency.
Incurved leaves are another symptom. These symptoms are not just limited to old leaves and instead, also appear
in new fresh leaves. As a result, the available magnesium concentrations may be too low, causing plant growth to
stagnate, even if the aquarium water is fertilised regularly (e.g. weekly). We recommend daily measurements of
the potassium concentration of your tank water initially. This permits determination of the plants’ requirements and
corresponding correct dosing of the fertiliser. Afterwards, you can gradually change over to routine measurements
carried out at longer intervals. The value should be somewhere between 5 and 50 mg/l for good plant growth.

Remedial measures for fresh water:

Magnesium concentration too low (< 5 mg/l): Fertilisation with JBL Ferropol or JBL ProScape Fe +Microelements
and with JBL ProScape Mg Macroelements in particular.
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Instructions for the Magnesium Test in fresh water:

1. Rinse both beakers several times with the water to be tested.

2. Rinse the syringe with the water which is to be tested beforehand!

3. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 10 ml of sample water each.

4a. Add 7 drops of Reagent 1 to one of the two test jars and mix by agitating.

4b. Add 3 drops of Reagent 2 to this test jar and mix by agitating.

4c. Add 2 drops of Reagent 3 to this test jar and mix by agitating.

5. Allow to settle for 1 minute until the colouring develops fully. The solution will remain stable for 15 minutes,
which is why readings taken after 15 minutes may deviate!

6. Place both testjars into the comparator block: the jar with added reagent into the smooth end of the comparator
block, the jar with the untreated sample water (blank sample) into the notched end of the comparator block.

7. Move the comparator block with the notched side of the block facing the scale and with both test jars from
side to side over the colour chart until the colour of the sample with added reagent matches the colour
under the blank sample as well as possible.

8. Take a reading of the magnesium concentration in the notch of the comparator.

Please observe the safety instructions!
You will also find easy-to-follow pictographic instructions on the reverse side of the colour chart.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as reasonably priced refills!

Warning and safety note concerning Reagent 2:

; & Danger
/ — W Contains sodium hydroxide. Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice
y JL W % is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear
N < g protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse
" ' 4 cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to

do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

F

CO, Test Set direct

Special features:
The JBL CO, Test Set direct is designed for quick and accurate determination of the carbon dioxide content in
aquarium water.

Why test?

Carbon dioxide (CO,) is the most important plant nutrient. Aquarium water usually has values between 2 and 4
mg/l if no carbon dioxide is added. However, a CO, concentration between 15 and 30 mg/l is recommended, with
20 - 25 mg/l having proven to be optimum levels. This level is not harmful to fish whilst at the same time promoting
luxuriant plant growth. Therefore, gradually adjust your CO2 fertilisation unit until this level is attained.

The amount of CO, which needs to be added to your CO2 fertilisation unit to achieve this value depends on
various factors. These factors include water agitation and the intensity of illumination (more light causes plants
to grow faster, thereby increasing the required CO, ) in addition to direct consumption by plants. Thus the
correct dose must be determined individually for each aquarium. You can find out more on this by reading the
instructions for use of your CO2 fertilisation unit.

Tanks with few or no plants such as those preferably used to keep fish from Lake Malawi or Lake Tanganyika do
not need to be supplied with additional CO,,.

Remedial measures for fresh water:

Carbon dioxide concentration too low: < 15 mg/Il. Add carbon dioxide with JBL ProFlora bio (CO, from natural
production by microorganisms). Use a JBL ProFlora CO, fertilisation system (u401, u402, u403, m601, m602,
m603, m1003) to add the CO,,.

Carbon dioxide concentration too high: > 30 mg/l. There is a need for remedial action if the fish breathe
noticeably faster and hang around the water surface. In this case, aerate the tank by using a JBL ProSilent
diaphragm pump.

Reduce the supply of CO,. In the event of acute carbon dioxide poisoning, perform a 50 % a water change.
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Instructions for use of the CO, Test Set direct in fresh water:

1. Rinse both measuring tubes with the tank water several times.

2. Rinse the syringe with the water which is to be tested.

3. Use the enclosed syringe to fill the measuring tubes with 20 ml of tank water. Make sure that no bubbles
form when the sample water is added.

4. Place the measuring tubes on the two circles of the enclosed colour chart.

5a. Add 5 drops of Reagent 1 to the measuring tube which is on the white circle and shake gently.

5b. Then add Reagent 2 drop by drop to the measuring tube, shaking the tube gently after every drop. Count
the drops until the water turns a pink colour which corresponds to the measuring tube on the other coloured
circle. Look into the measuring tubes from above when comparing the colours.

5c. Add the drops of Reagent 2 drop by drop until the colour remains stable for at least 60 seconds.

6. Every drop corresponds to 2 mg/l of carbon dioxide in the water. The number of drops x 2 equals the carbon
dioxide concentration in mg/I.

As other acids in the tank water also interfere with the measurement, the blank value must be subtracted from
the measured value to obtain an accurate value. The blank value can be determined by taking a water sample
of 100 ml of tank water and aerating it with a JBL ProSilent diaphragm pump with an air stone for 15 minutes.
Then measure the blank value in accordance with the above-mentioned instructions.

Result 1 — blank value = actual carbon dioxide concentration in mg/I.
Please observe the safety instructions !
You will also find easy-to-follow pictographic instructions on the reverse side of the colour chart.

Our tip for ecologically minded users:
All reagents for the JBL Test Sets are commercially available as reasonably priced refills!

Warning and safety notices reagent 1:

Danger

Highly flammable liquid and vapour. Keep out of reach of children. Keep away from
heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep
container tightly closed. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection. Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Warning and safety notices reagent 2:

Vi Danger
A Causes severe skin burns and eye damage. If medical advice is needed, have product
// o \  container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/
- o protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off
\ immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse
\\/ F cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to

do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Copper Test Set Cu

Special features:

The JBL copper test set Cu is for the measurement and routine inspection of the copper content in saltwater
and freshwater aquariums, in the garden pond and in mains water within the range of 0.15 — 2 mg/I (ppm). Using
the compensation method specially developed by JBL, precise and reliable results can be obtained even in
moderately discoloured water, caused for instance by peat filters and disease treatment.

Why test?

Copper is a heavy metal. On the one hand it is essential as a trace element for plant and animal organisms,
on the other hand excess concentrations act as a toxin to cells, with disastrous results. Levels as low as 0.03
mg/I cause long-term damage to filter bacteria. Algae show signs of harm, depending on the type, with 0.1 — 10
mg/| of copper.
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Copper as a medication

As higher organisms like fish are able to “tolerate” more copper than primitive organisms, copper is used to
combat parasitic diseases in fish. One classic area of application is the treatment of oodinium infections in fish
in freshwater and marine aquariums. A level of 0.3 mg/l is strongly recommended (e.g. with JBL Oodinol Plus).
This level should be closely monitored as lower levels are insufficient to effect a cure, whilst higher levels are
harmful to the fish.

Depending on the hardness of the water, copper binds to a greater or lesser degree with hardening constituents
to form copper carbonate and precipitates. This occurs particularly rapidly in saltwater. The precipitated copper
carbonate is deposited on the floor of the aquarium. Under certain circumstances, it may revert to a solution
(changes in pH level, use of CO, fertilizers, the activity of micro-organisms). After several treatments, sufficient
amounts of copper may collect which, converted back into a solution again, could lead to the death of the fish
by poisoning. Therefore any treatment with substances containing copper should always be carried out in a
quarantine tank!

In marine aquariums with corals and other invertebrate animals copper must never be used in higher quantities
than those needed to meet the requirements for trace elements (e.g. using JBL TraceMarin)!

Where does the copper come from?

Apart from its use in medications against parasitic infections as mentioned above, the main source of copper in
the aquarium is tap water. Copper piping was, and still is, frequently used in domestic plumbing. Copper piping
is also often to be found in water heaters. If water stands for any length of time in such piping, considerable
amounts of copper may be absorbed. The use of rainwater which has flowed through copper guttering also
poses the risk of introducing copper. Metallic objects containing copper should never be used in aquariums
or garden pond installations e.g. pipe fittings made of brass or red brass or even pumps with casings or gyros
made from these materials. Many of the remedies against algae commonly used in aquariums also contain
copper. The same precautions should be taken with these preparations as were recommended above for the
use of medications.

How can it be removed?
Large amounts of copper which have collected in the ground-covering material of the aquarium as a result of
the use of copper-containing preparations can only be removed by clearing out and throwing away all of the
ground-covering material.

The regular use of a water conditioner which binds heavy metals, such as JBL Biotopol, offers increased
safety when copper is introduced to the aquarium from domestic plumbing or the use of rainwater. In order to
avoid extreme levels we recommend running the tap water for a few minutes before taking water from the mains.

In the case of copper guttering, water should only be collected after it has been raining for about one hour.

On the use of water conditioners, it should be mentioned that these do not remove heavy metals (copper etc.)
from the water, rather the heavy metals are enclosed in a protective “coating” and are no longer harmful to fish.
In the course of time they are then used up by the plants etc. as trace elements. If actual removal is important,
the water should be filtered through efficient activated carbon (e.g. JBL Carbomec activ) about one hour after
the water conditioner has been used. The activated carbon should be removed from the filter the following day
and disposed of. The heavy metals which the water conditioner has “coated” are absorbed by the activated
carbon and therefore removed when the carbon is taken out of the filter. Heavy metals which have not been
“coated” in the manner described above cannot be removed by activated carbon.

What is measured?
The copper test only measures copper which is dissolved in water. Copper deposits in the ground-covering
material (as mentioned above) are not measured by the test.

Instructions:

1. Repeatedly rinse both test jars with the water to be tested.

2. Use the enclosed syringe to fill each of the test jars with 5 ml of sample water.

3. Add 5drops ofreagent 1to one of the two testjars, shake briefly to mix, then add 5 drops of reagent 2 and mix again.

4. Allow to stand until the full colouring develops, 10 minutes for tests on freshwater and 15 minutes for tests on
saltwater.

5. Place both test jars in the grey comparator block: the jar with the added reagent at the smooth end of the
comparator block, the jar with untreated sample water (blank sample) at the notched end of the comparator block.

6. Position the comparator block on the colour chart so that the jar containing untreated water is over the
coloured sections of the chart, whilst the jar with added reagent is over the blank sections of the colour chart.
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Move the comparator block with the two test jars backwards and forwards on the colour chart, until the colour
of the sample treated with reagent matches the colour under the blank sample as closely as possible.
7. Read the copper content in the notch of the comparator block.

The instructions are repeated in a series of simple diagrams on the reverse of the colour chart.

Our tip for the environmentally-friendly user:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices concerning reagent 2:

™ Attention
4 _ H226 Flammable liquid and vapour.
f & P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
¥ hot surfaces. — No smoking. P233 Keep container tightly closed. P280 Wear protective
» /" gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 IF ON SKIN

-\ P (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/
¥ shower. P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Calcium Test Set Ca

Features:
The JBL calcium test set Ca is a quick and easy to use test to measure the calcium content of sea water.

Why test?

Invertebrates (corals, shellfish etc.) and calcareous algae in sea water require sufficient levels of calcium for
healthy growth. The natural calcium level of the sea is 390-440 mg/l. In order that the organism can make
the best use of the calcium, hydrogen carbonate must also be present in the water in the correct proportions.
For this reason the addition of calcium compounds without hydrogen carbonate, such as calcium chloride, is
worthless. A calcium level of 400-440 mg/I has proved to be the optimum in marine aquariums.

Help for low levels:

Calcium levels which are too low can easily be raised with JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin contains the
correct proportions of calcium and hydrogen carbonate, so that the targeted organisms have the best possible
access to the calcium. Calcium reactors (available at specialist pet shops) also help attain the physiologically
correct increase in calcium levels.

Procedure:
NOTE: Always hold the dropper pointing vertically downwards when taking drops from drop bottle!
Exterior surface of dropper should be dry! Avoid bubbles!

1. Swill out the measuring beaker several times with the water to be tested.

2. Fill the measuring beaker to the 5 ml mark with the water to be tested. Use the enclosed syringe for exact
results.

3. Add 5 drops of reagent 1 and shake it to mix. The test result is not affected by any clouding which may occur.
Wait 1 minute.

4. Add 1 small measuring spoonful (narrow end of the enclosed double-ended spoon) of reagent 2 and shake it
until the powder has dissolved.

5. Add reagent 3 one drop at a time, counting the drops, and shake it after each drop until the colour changes
from pink via violet to blue. The number of drops needed multiplied by 20 gives the calcium content in mg/I.
Example: 12 drops of reagent 3 = 240 mg/I.

Our tip for environmentally-friendly aquariums owners:
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!
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Warning and safety notices:
CAreagent 1:

Danger
2 H 314 Causes severe skin burns and eye damage.
F = P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
3 & ) out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
g face protection. P 305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Hazard-determining component of labelling: Potassium hydroxide.

Warning and safety notices:

CA reagent 2:
Attention
H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation.
' P102 Keep out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye

protection/face protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water
L for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P337 x P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Test Set Mg + Ca

Special features:

The JBL Mg + Ca test set is an easy to use drop test to measure the magnesium and calcium content of
saltwater. As the magnesium content can only be measured by recording the sum of magnesium plus calcium,
the two tests have been combined in one pack. The magnesium content can be calculated by subtracting the
calcium content from the total value of Mg + Ca.

Magnesium:

Why test?

The popular red calcareous algae and invertebrate animals in reef aquariums which form calcareous skeletons
or shells need sufficient quantities of magnesium as well as calcium to form healthy skeletons and shells. In
addition to hard corals this group includes soft corals, sponges, sea urchins, crustaceans, bivalves, slugs etc.
The magnesium content in marine aquariums should be approximately 1200 mg/l as measured during the JBL
Expedition in the Indo-Pacific.

Help for low levels:
Magnesium levels which are too low can be easily and safely increased with JBL MagnesiuMarin.

Calcium:

Why test?

Lower animals (corals, shellfish etc.) and calcareous algae in sea water require sufficient levels of calcium for
healthy growth. The natural calcium level of the sea is 390 - 440 mg/I. In order that the organism can make
the best use of the calcium, hydrogen carbonate must also be present in the water in the correct proportions.
For this reason the addition of calcium compounds without hydrogen carbonate, such as calcium chloride, is
pointless. A calcium level of 400 - 440 mg/I has proved to be the optimum in marine aquariums.

Help for low levels

Calcium levels which are too low can easily be raised with JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin contains the
correct proportions of calcium and hydrogen carbonate, so that the targeted organisms have the best possible
access to the calcium. Calcium reactors (available at specialist pet shops) also help attain the physiologically
correct increase in calcium levels.

Procedure:

NOTE: Always hold the dropper pointing vertically downwards when taking drops from drop bottle.
Exterior surface of dropper should be dry. Avoid bubbles. Failure to follow with these precautions may
lead to deviations in the test results.
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Measuring the total Mg + Ca:

1.
2.

3.
4.

Swill out the measuring vessel several times with the water to be tested.

Fill the measuring vessel to the 5ml mark with the water to be tested. We strongly recommend that the
enclosed syringe is used for exact results.

Add 5 drops of reagent 1 and shake to mix. Wait 1 minute.

Add Mg reagent 2 one drop at a time, counting the drops, and shake after each drop until the colour changes
from red via grey-brown to green. The number of the drops used multiplied by 120 gives the sum of the Mg
+ Ca content in mg/l. Example: 14 drops Mg reagent 2 = 1680 mg/| Mg + Ca

. The magnesium content is found by subtracting the calcium content. Example: Ca 400 mg/I (test as described

below). 1680 mg/l minus 400 mg/| gives a magnesium content of 1280 mg /1.

Note: If a more precise result for the total Mg + Ca is required, 10 ml of sample water should be used in Step 1
and the number of drops in Step 4 multiplied by 60. All other steps remain as described above.

Measuring Ca:

1.
2.

3.

N

&)

Repeatedly rinse the measuring vessel with the water to be tested.

Fill the measuring vessel to the 5ml mark with the water to be tested. Use the enclosed syringe for exact
results.

Add 5 drops of reagent 1 and shake it to mix. The test result is not affected by any clouding which may occur.
Wait 1 minute.

. Add 1 small measuring spoonful (narrow end of the enclosed double-ended spoon) of reagent 2 and shake it

until the powder has dissolved.

. Add reagent 3 one drop at a time, counting the drops, and shake it after each drop until the colour changes

from pink via violet to blue. The number of drops needed multiplied by 20 gives the calcium content in mg/I.
Example: 12 drops of reagent 3 = 240 mg/I.

Our tip for environmentally-friendly users
All reagents for JBL test sets are available from your retailer as reasonably-priced refill packs!

Warning and safety notices:
Mg reagent 1:

Danger

H226 Flammable liquid and vapour. H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H335 May cause respiratory irritation.

P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/
hot surfaces. — No smoking. P261 Avoid breathing gas/mist/vapours/spray. P280 Wear
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse
skin with water/shower. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Hazard-determining component of labelling: ammonia 5 -< 10%.
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Mg reagent 2:

Careagent 1:

@

Danger

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P305+PP351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Hazard-determining component of labelling: sodium hydroxide.

Danger

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P305+PP351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Hazard-determining component of labelling: Potassium hydroxide.

Warning and safety notices:

Careagent 3:

Attention

H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation.

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep
out of reach of children. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/
face protection. P305+PP351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337 x P313
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
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Kit de test KH

Spécificité
Le kit de test JBL KH est un test rapide, facile a utiliser, pour déterminer la dureté carbonatée ou la capacité a
neutraliser les acides (alcalinité) de I'eau douce ou de I'eau de mer et de I'eau des bassins de jardin.

Pourquoi contréler ?

Selon l'origine ou la nature du sous-sol, I'eau peut contenir des quantités différentes de sels alcalino-terreux.
Une grande partie de ces sels se présente sous forme d’hydrogénocarbonates, en raison de I'action du CO.,,.
Par définition, la dureté carbonatée correspond a la teneur en sels de calcium et de magnésium présents sous
forme de carbonates. En régle générale, la dureté carbonatée est inférieure a la dureté totale. Dans certains
cas exceptionnels, par exemple dans les lacs d’Afrique de I'Est, la dureté carbonatée peut étre supérieure a
la dureté totale.

La plupart des poissons et des plantes d’aquarium d’eau douce vivent parfaitement dans une eau dont la dureté
carbonatée est comprise entre 3 et 15°d. Mais celle-ci ne devrait pas étre inférieure a 4 ou 5°d pour garantir une
fertilisation optimale au CO,,. Dans I'eau de mer, la dureté de I'eau devra étre maintenue entre 7°d et 10°d pour
garantir un effet tampon optimal sur le pH.

Dans les bassins de jardin, la dureté carbonatée joue un réle extrémement important car elle stabilise le
pH. Les algues surtout (filamenteuses ou flottantes) « consomment » la dureté carbonatée en raison de leur
assimilation rapide (décalcification biogéne), ce qui peut pousser le pH a des niveaux dangereux pour les
poissons (supérieur a 10). Dans les bassins de jardin, la dureté carbonatée devra donc étre au minimum de 4°d.

Solutions en cas de dureté carbonatée inadaptée

Il existe plusieurs moyens d’adoucir I'eau (p. ex. en utilisant un systéme d’osmose inversée JBL Osmose 120).
Demandez conseil a votre revendeur spécialisé.

Pour augmenter la dureté carbonatée, utiliser JBL AquaDur Plus ou JBL pH-Plus dans l'aquarium d’eau douce,
et JBL CalciuMarin dans I'eau de mer.

Dans le bassin de jardin, la dureté carbonatée peut étre augmentée avec du JBL StabiloPond KH.

Mode d’emploi

1. Rincer a plusieurs reprises I'éprouvette avec de I'eau a analyser.

2. Remplir I'’éprouvette avec de I'eau a analyser jusqu’a la graduation 5 ml (attention, la ligne inférieure du
niveau de I'eau doit correspondre a la graduation).

3. Ajouter goutte a goutte le réactif, compter les gouttes, et agiter apres chaque goutte jusqu’a ce que la couleur
passe du bleu au jaune ou jaune orangé.

4. Une goutte de réactif correspond a 1°d de dureté carbonatée (degré allemand).

Pour obtenir une plus grande précision d’affichage
Remplir I'éprouvette avec de I'eau a analyser jusqu’a la graduation 10 ml.
Une goutte de réactif correspond a 0,5°d de dureté carbonatée (degré allemand).

Remarque : lorsqu’on utilise 10 ml d’eau témoin, le changement de couleur est moins important lors des
premiéres gouttes. Pour une meilleure lecture, poser I'éprouvette sur un support blanc.

Pour convertir dans d’autres unités de mesure usuelles, consulter le tableau ci-dessous.

Dureté carbonatée Alcalinité Degré allemand °d | Degré frangais °f | Hydrogénocarbonate
mmol/I mgl/l

Alcalinité mmol/l - 2,78 4,94 61,0

Degrés allemands °d 0,36 - 1,78 21,8

Degrés frangais °f 0,20 0,56 - 12,3

Hydrogénocarbonate mg/I 0,016 0,046 0,08 -

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.
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Avertissements et consignes de sécurité

Danger

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables. H314 Provoque de graves brllures de la peau
et de graves Iésions des yeux.

P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’ignition. Ne pas fumer.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever
immédiatement tous les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau [ou se doucher].
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P405 Garder sous clef.

Kit de test GH

Spécificité
Le kit de test JBL GH est un test rapide, facile a utiliser pour déterminer la dureté totale de I'eau douce.

Pourquoi contréler ?

Selon l'origine ou la nature du sous-sol, I'eau peut contenir des quantités différentes de sels alcalino-terreux.
En regle générale, il s’agit de sels de calcium et de magnésium. Par définition, la dureté totale correspond a la
somme des ions de calcium et de magnésium contenus dans une eau. La plupart des poissons et des plantes
vivent parfaitement avec une dureté totale comprise entre 8 et 20°d. Il est cependant conseillé de prendre des
mesures pour diminuer les valeurs trop élevées. Dans un bassin de jardin, la dureté totale est souvent faible en
raison de la dilution par les eaux de pluie.

Solutions

En cas de dureté totale trop élevée dans I'aquarium :

il existe plusieurs moyens d’adoucir I'eau (p. ex. en utilisant un systéme d’osmose inversée JBL Osmose 120).
Demandez conseil a votre revendeur spécialisé.

En cas de dureté totale trop faible :
utilisez du JBL AquaDur Plus.

En cas de dureté totale trop faible en bassin de jardin :
utilisez duJBL StabiloPond Basis.

Mode d’emploi

1. Rincer a plusieurs reprises I'éprouvette avec I'eau a analyser.

2. Remplir I'’éprouvette avec de I'eau a analyser jusqu’a la graduation 5 ml (attention, la ligne inférieure du
niveau de I'eau doit correspondre a la graduation).

3. Ajouter goutte a goutte le réactif, en comptant les gouttes, et agiter aprés chaque goutte jusqu’a ce que la
couleur passe du rouge au vert.

4. Une goutte de réactif correspond a 1°d de dureté totale (degré allemand).

Remarque : lorsqu’on utilise 10 ml d’eau témoin, le changement de couleur est moins important lors des
premieres gouttes. Pour une meilleure lecture, poser I'éprouvette sur un support blanc.

Pour convertir dans d’autres unités de mesure usuelles, consulter le tableau ci-dessous.
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Tableau de conversion dans différentes unités de dureté totale

Dureté totale GH | lons alcalino-terreux | lons alcalino- | Degrés ppm Degrés Degrés

mmol/l terreux mval/l | allemands °d | CaCO, | anglais °e | frangais
°f

lons alcalino- - 2,00 5,60 100,00 | 7,02 10,00

terreux mmol/l

lons alcalino- 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00

terreux mval/l

Degrés 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78

allemands °d

ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10

Degrés 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43

anglais °e

Degrés 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

frangais °f

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Avertissements et consignes de sécurité

Danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H314 Provoque des brllures de la peau et des

lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires.

P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/

des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P261 Eviter de respirer les

poussieres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P303+P361+P353 EN CAS DE

CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vétements

contaminés. Rincer la peau a l'eau / se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE

CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes.

Fl::] Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement

—r E enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON

ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : ammoniaque 5 - < 10 %

Kit de test JBL pH 3,0 — 10

Spécificité
Le kit de test JBL pH 3,0 — 10 est un test rapide et facile a utiliser qui permet un contréle d’orientation du pH
dans I'eau douce et I'eau de mer, ainsi que dans les bassins de jardin, sur une large plage de 3,0 a 10.

Pourquoi tester le pH ?

Le maintien si possible constant d’'un pH approprié est une condition importante pour le bien-étre des
poissons et des invertébrés, ainsi que pour la croissance des plantes aquatiques. Par ailleurs, de nombreuses
substances dissoutes dans I'eau sont soumises a des modifications liées au pH. Il faut aussi et surtout éviter
les variations de pH.

Le pH optimal pour la plupart des poissons et des plantes d’eau douce se situe dans une zone neutre autour
de 7. Dans un aquarium d’eau de mer, le pH doit étre compris entre 7,9 et 8,5. Pour les bassins de jardin, les
valeurs optimales se situent entre 7 et 8,5.

Pour mesurer avec précision le pH dans la plage de 6,0 a 7,0 si importante pour les aquariums d’eau douce (et
aussi pour contréler 'apport en CO,), il est recommandé d'utiliser le kit de test JBL pH 6,0 — 7,6. Pour mesurer
le pH des aquariums d’eau de mer et des bassins de jarin, on utilisera le kit de test JBL pH 7,4-9,0.
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Solutions en cas de variations du pH

Aquarium d’eau douce :

Le JBL pH-Minus permet de réduire un pH trop élevé. |l est cependant plus avantageux de réguler le pH par une
fertilisation au CO, grace au systeme JBL PROFLORA, car il permet en méme temps d’apporter aux plantes
aquatiques le CO, indispensable a leur développement.

Le JBL AquaDur Plus ou le JBL pH-Plus permet d’'augmenter le pH en augmentant la dureté carbonatée.
Aquarium d’eau de mer :

JBL CalciuMarin permet d’augmenter le pH en augmentant la dureté carbonatée.

Bassins de jardin :

Stabilisation et réduction d’'un pH trop élevé et indésirable en utilisant du JBL StabiloPond KH, qui augmente
la dureté carbonatée.

Mode d’emploi

1. Rincer I'éprouvette a plusieurs reprises avec de I'eau a analyser.

2. Remplir I'’éprouvette avec de I'eau a analyser jusqu’a la graduation 5 ml (attention, la ligne inférieure du
niveau de I'eau doit coincider avec la graduation).

3. Ajouter 4 gouttes de réactif, mélanger brievement et laisser reposer 3 minutes.

4. Comparer la couleur obtenue avec le nuancier fourni en la posant sur un fond blanc, et relever la valeur de
pH correspondante.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Avertissements et consignes de sécurité

Attention !
H226 Liquide et vapeurs inflammables.

. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'’écart de la chaleur/des étincelles/
des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.

Kit de test JBL pH 6,0 — 7,6

Spécificité

Le kit de test JBL pH 6,0 - 7,6 s’utilise pour la mesure précise et le contréle de routine du pH dans I'eau douce sur
la plage particulierement intéressante de 6,0 a 7,6 et surtout pour le contréle et le meilleur paramétrage possible
de I'enrichissement en CO, avec le systeme JBL PROFLORA CO,. Grace a un procédé de compensation
élaboré spécifiquement par JBL, il est possible d’'obtenir des résultats précis et fiables, méme dans une eau
légérement colorée, par exemple en cas de filtration sur tourbe ou lors d’un traitement contre des maladies.

Pourquoi tester le pH ?

Le maintien si possible constant d'un pH approprié est une condition importante pour le bien-étre des poissons
et des invertébrés, ainsi que pour la croissance des plantes aquatiques. Le pH est aussi un facteur de controle
important de I'enrichissement en CO,. La meilleure concentration en CO,, a la fois optimale pour les plantes
et sans danger pour les poissons, se situe a un pH d’environ 7 - 7,2 lorsque I'eau ne contient pas d’autres
substances que le CO, susceptibles d’influencer son pH. En méme temps, la dureté carbonatée ne doit pas
étre inférieure a 4°, ni nettement supérieure a 18° dH. Grace a une simple mesure du pH, on peut contréler le
parameétrage le mieux adapté pour le dispositif de CO,. Méme lorsqu’on n'utilise pas de dispositif de fertilisation
au CO,, une mesure précise du pH peut s'avérer nécessaire pour certains problémes spécifiques, par exemple
pour I'élevage de certaines espéces de poissons. Dans ce cas, on utilisera également le test pH 6,0 - 7,6.

Solutions en cas de variations du pH

Reéduire le pH : enrichissement en CO, avec le systeme JBL PROFLORA CO, ou utiliser du JBL pH-Minus.
Augmenter le pH : ce n'est normalement pas nécessaire en eau douce, sinon utiliser du JBL Aquadur plus ou
du JBL pH-Plus.

57



Mode d’emploi

. Rincer a plusieurs reprises les deux éprouvettes avec de 'eau a analyser.

. Remplir chacune des deux éprouvettes avec 5 ml d’eau a analyser, a l'aide de la seringue fournie.

. Ajouter 3 gouttes de réactif 6,0 - 7,6 dans I'une des deux éprouvettes et dissoudre en agitant.

. Placerles éprouvettes dans le comparateur, I'éprouvette contenant le réactif a I'extrémité lisse du comparateur,
I'éprouvette contenant I'eau non traitée (échantillon t¢émoin) a I'extrémité encochée du comparateur.

. Déplacer le comparateur contenant les 2 éprouvettes en va-et-vient, 'encoche étant dirigée vers les chiffres,
sur le nuancier jusqu’'a ce que la couleur de I'échantillon traité se rapproche le plus possible de celle se
trouvant sous I'échantillon témoin.

6. Relever la valeur du pH indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

AWON -

6]

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Kit de test JBL pH 7,4 — 9,0

Spécificité

Le kit de test JBL pH 7,4 - 9,0 s’utilise pour la mesure et le contréle de routine du pH en eau de mer et en eau
douce légerement alcaline, comme c’est nécessaire pour les poissons du lac Malawi, pour les carpes koi
et d’autres poissons de bassins de jardin. Grace a un procédé de compensation développé spécifiquement
par JBL, il est possible d’obtenir des résultats précis et fiables, méme dans une eau légérement teintée, par
exemple lors de traitements contre les maladies.

Pourquoi contréler le pH ?

Le maintien en permanence d'un pH adapté est une condition indispensable au bien-étre de tous les
organismes aquatiques. Il faut surtout éviter les variations brutales. Pour les organismes vivant dans I'eau de
mer, un pH d’environ 8,2 est considéré comme idéal. Dans les aquariums d’eau de mer abritant des invertébrés
en particulier, la consommation en bicarbonate de calcium (dureté carbonatée) peut faire baisser le pH si un
apport régulier n’est pas assuré. Les valeurs de référence sont la dureté carbonatée et le pH.

Dans les bassins de jardin, les algues vertes (efflorescence algale ou eau verte) peuvent réduire
considérablement la dureté carbonatée ), en raison de leur forte capacité d’assimilation, et augmenter ainsi
dangereusement le pH.

Pour les poissons provenant d’eaux Iégerement alcalines, par exemple des lacs Malawi ou Tanganyika, ce test
permet d’effectuer une vérification exacte du pH nécessaire a chaque espéce. En général, on recommande un
pH d’environ 8 a 8,5. Pour des informations plus précises se référer aux ouvrages spécialisés.

Dans les vivoirs a koi et autres bassins de jardin, un pH compris entre 7,5 et 8,5 peut étre considéré comme
optimal.

Remarque : les teneurs élevées en nitrate contribuent a faire baisser le pH en eau douce comme en eau
de mer. Il convient donc de prendre les mesures nécessaires (renouvellement partiel de I'eau a intervalles
réguliers) afin de maintenir une faible teneur en nitrate.

Solutions en cas de variations du pH

Diminuer le pH

En aquarium d’eau douce : si nécessaire, par un apport en CO, avec le systtme JBL PROFLORA CO, ou
(uniquement en eau douce) avec du JBL pH-minus.

En bassin de jardin : augmenter la dureté carbonatée et stabiliser le pH avec un apport de JBL StabiloPond
KH. Pour stabiliser la dureté carbonatée a long terme, nous recommandons d’utiliser régulierement du JBL
StabiloPond Basis.

Augmenter le pH

En aquarium d’eau de mer : s'il ne contient que des poissons, en ajoutant du JBL pH-plus ; en présence
d’invertébrés, en ajoutant du JBL CalciuMarin ou en installant un réacteur a calcium du commerce.

En eau douce : en ajoutant du JBL pH-plus ou du JBL AquaDur plus.

En bassin de jardin : non nécessaire en régle générale.
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Mode d’emploi

1. Rincer a plusieurs reprises les deux éprouvettes avec de 'eau a analyser.

2. Remplir chacune des deux éprouvettes avec 5 ml d’eau a analyser a I'aide de la seringue jointe.

3. Ajouter 3 gouttes de réactif 7,4 - 9,0 dans I'une des deux éprouvettes et mélanger en agitant.

4. Placerles éprouvettes dans le comparateur, I'éprouvette contenantle réactif a 'extrémité lisse du comparateur,
I'éprouvette contenant 'eau non traitée (échantillon t¢émoin) a I'extrémité encochée du comparateur.

5. Déplacer le comparateur contenant les 2 éprouvettes en va-et-vient sur le nuancier, I'encoche étant dirigée
vers les chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon traité avec le réactif se rapproche le plus possible
de celle se trouvant sous I'échantillon témoin.

6. Relever la valeur du pH indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Avertissements et consignes de sécurité
Réactif Kit de test pH 7,4 - 9,0

Attention !

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/
des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient
fermé de maniére étanche. P280 Porter des gants de protection / des vétements de
protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P303+P361+P353 EN
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les
vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau / se doucher. P403+P235 Stocker dans un
endroit bien ventilé. Tenir au frais.

2

CO, est la substance nutritive la plus importante pour toutes les plantes aquatiques des aquariums d'eau douce.
Une carence en CO, dans I'aquarium est souvent la cause d'une croissance insatisfaisante des plantes. En méme
temps, un apport suffisant en CO, fournit une valeur du pH idéale de 7. Dans la mesure ou les paramétres du
CO,, du pH et de la dureté carbonatée sont liés entre eux de fagon directe, on peut calculer a l'aide d'un tableau
la teneur en CO, correspondante & partir des données du pH et de la dureté carbonatée.

Redressement des valeurs nuisibles:

La teneur en CO, est trop faible: apport en CO, avec le systtme JBL PROFLORA CO,.

La teneur en CO, est trop élevée: effectuer un fort mouvement d‘eau de courte durée ou aérer, controler et
corriger I'apport en CO,.

Définir la teneur en CO, a partir de la valeur du pH et de la dureté carbonatée en eau douce:

La teneur en CO, peut étre calculée a partir des valeurs du pH et de la dureté carbonatée si aucune autre
substance affaiblissant la valeur du pH (comme le nitrate, la tourbe, etc.) n‘est présente dans I‘eau. Pour cela,
mesurez tout d‘abord la dureté carbonatée et la valeur du pH. Cherchez ensuite dans le tableau ci-joint la ligne
et la colonne indiquant les valeurs mesurées de la dureté carbonatée et du pH. Vous trouverez la valeur de la
teneur en CO, concordant au point de rencontre de la ligne et de la colonne correspondantes.

Une couleur caractérise séparément la zone avec la teneur en CO, suffisante pour une croissance optimale des
plantes et pour une valeur de pH sans influence défavorable sur les poissons.

Kit de test JBL O, Oxygene

Spécificité

Le kit de test JBL O, Oxygene s'utilise pour la mesure et le contréle de routine de la teneur en oxygéne des
aquariums d’eau douce et d’eau de mer, ainsi que de celle de I'eau du robinet et des bassins de jardin, sur une
plage comprise entre 1 et 10 mg/l (ppm).
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Pourquoi contréler ?

Loxygene est « I'élixir de vie » de tous les organismes animaux. Tous les animaux vivant en aquarium ou en
bassin de jardin ont besoin d’oxygéne pour respirer. Mais les « assistants invisibles » des aquariums et des
bassins que sont les bactéries qui dégradent les substances nocives ont eux aussi besoin d’une teneur en
oxygene suffisante pour accomplir leurs taches utiles. Comme sur la terre, 'apport en oxygéne doit étre assuré
dans les aquariums et les bassins par le biais de I'activité d’assimilation des organismes végétaux (algues et
plantes supérieures).

Il n’y a que dans les aquariums ou les bassins ou I'on renonce aux plantes ou encore dans les aquariums d’eau
de mer, que l'alimentation en oxygéne doit étre assurée par le brassage ou la ventilation de I'eau, p. ex. a l'aide
de pompes a membrane (gamme ProSilent).

Les valeurs recommandées sont les suivantes : dans les aquariums d’eau douce et dans les bassins a carpes
koi non plantés, la teneur en oxygene devrait étre au moins équivalente a la valeur d’équilibre pouvant étre
obtenue en fonction de la température ambiante (équilibre gazeux avec I'air ambiant). Cette valeur est d’environ
8 mg/l a une température de 25°C. On trouvera les valeurs correspondant a des températures différentes dans
le tableau ci-dessous.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19
mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 |853 |838 |825 811 (799 |7.86 |7,75 |7,64 |753 |742 |7,32

Plus I'eau est froide, plus ces valeurs sont élevées. Les plantes sont en mesure de dépasser cette valeur
d’équilibre par leur activité d’assimilation. Il est de ce fait courant que les aquariums et les bassins bien plantés
présentent des valeurs dépassant la valeur d’équilibre de 1 a 2 mg/l en fin de période d’éclairage (le soir pour
les bassins).

Dans les aquariums ou les bassins n‘ayant que peu ou pas de plantes ou dans les aquariums d’eau de mer, la
teneur en oxygéne devra toujours étre maintenue a la valeur d’équilibre en utilisant des dispositifs techniques.

Solution en cas de teneurs trop faibles

Aquarium :

Etant donné que les plantes ne produisent pas d’oxygéne la nuit, mais qu’elles respirent tout a fait normalement,
la teneur en oxygéne va diminuer lentement pendant la nuit jusqu’au lendemain matin, quand I'éclairage sera
mis en marche. Ceci ne présente pas de danger pour les poissons car la production d’'oxygéne pendant la
journée est nettement supérieure a la consommation pendant la nuit. Normalement, la teneur en oxygéne ne
devrait pas étre tombée en dessous de 4 mg/l au moment ou I'éclairage est rallumé. Si tel est le cas, soitil n’y
a pas assez de plantes dans I'aquarium, soit I'état de la végétation n’est pas optimal, soit il y a trop de poissons
dans l'aquarium.

Solutions possibles : ajouter des plantes, améliorer I'état de la végétation existante, par exemple en installant
une alimentation en CO, (kit JBL PROFLORA CO,) ; si la population de poissons est importante, une légére
ventilation pendant la nuit, par exemple avec une pompe JBL ProSilent série a (réglage par minuterie) peut
s’avérer utile.

Dans les aquariums sans plantes, une amélioration du brassage en surface et/ou l'installation d’un aérateur
(JBL ProSilent série a) peuvent donner de bons résultats. Dans les aquariums d’eau de mer, I'amélioration du
brassage de I'eau a I'aide de pompes de circulation (JBL ProFlow) et I'installation d’'un écumeur (si cela na pas
encore été fait) constituent de bons moyens.

Bassin de jardin :

c’est surtout pendant la saison chaude que les bassins peuvent présenter un manque d’oxygéne. Un brassage
soutenu de I'eau par des pompes puissantes (filtre de bassin), par exemple en liaison avec une cascade ou avec
le cours d’un ruisseau, pourra étre utile. Les systéemes d’aération pour bassins sont également efficaces. Mettre
en place des plantes oxygénantes immergées, p. ex. des élodées ou des cornifles nageants, qui augmentent
la teneur en oxygene de maniere naturelle.

Mode d’emploi

1. Rincer plusieurs fois I'éprouvette avec de I'eau a analyser.

2. Remplir I'éprouvette a ras bord avec de I'eau a analyser, en 'immergeant complétement, et la poser sur un
support résistant a l'eau.

3. Ajouter successivement et lentement 6 gouttes de réactif O, n° 1 et 6 gouttes de réactif O, n° 2. Ceci va
entrainer un débordement de I'éprouvette.

60



4. Fermer I'éprouvette a I'aide du bouchon joint en veillant a éliminer les bulles d’air et agiter énergiquement
pendant 30 sec.

5. Déplacer I'éprouvette en va-et-vient a une distance de 3 a 5 cm au-dessus de la partie blanche du nuancier
et choisir la couleur la plus proche.

6. Relever la teneur en oxygéne dans la case colorée correspondante.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Avertissements et consignes de sécurité

des gants de protection / des vétements de protection / un équipement de protection des
yeux/ du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: laver avec
précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : hydroxyde de sodium

Réactif O, 2
. Danger
/ \ H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.
F?'-'-fg-h, P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire I'étiquette avant utilisation. P280 Porter

Kit de test JBL Ammonium / Ammoniaque (NH,” / NH,)

Spécificité

Le kit de test JBL Ammonium s’utilise pour la mesure précise et le contrdle de routine de la teneur en ammoni-
um/ammoniaque dans les aquariums d’eau douce ou d’eau de mer ainsi que dans les bassins de jardin (viviers
a carpes koi), sur une plage comprise entre 0,1 et 5,0 mg/I (ppm). Grace a un procédé de compensation élaboré
spécifiquement par JBL, il possible d’obtenir des résultats précis et fiables méme dans une eau légérement
colorée, par exemple en cas de filtration sur tourbe ou lors d’un traitement contre les maladies.

Pourquoi contréler ?

Les explications qui suivent s’appliquent aussi bien aux aquariums d’eau douce et d’'eau de mer qu’aux bassins
de jardin (viviers a carpes ko).

Le processus de décomposition ou de minéralisation des substances organiques dans l'aquarium (restes de
nourriture et de végétation, excréments des poissons) s'effectue en passant par les étapes protéine-ammo-
nium-nitrite-nitrate. Des bactéries spécifiques assurent ce processus. La mesure des étapes intermédiaires
individuelles permet d’évaluer le bon fonctionnement du systéme « aquarium » ou « bassin ». Lammonium et
le nitrite ne doivent normalement pas dépasser une concentration de 0,2 mg/l (ppm) ; si elle est dépassée, ce
peut étre le signe d’un dysfonctionnement bactériologique. De nombreux médicaments utilisés pour combattre
les maladies des poissons peuvent étre nocifs pour les bactéries nettoyantes utiles et entrainer une augmenta-
tion de la teneur en ammonium. En régle générale, dans un aquarium correctement entretenu, doté d’un filtre
biologique efficace, ou dans un bassin de jardin bien congu, les mesures ne devraient pas révéler la présence
d’ammonium. Lammonium est une substance nutritive importante pour les plantes, et n’'est normalement pas
toxique pour les poissons. Cependant, selon le pH, I'ion d’'ammonium (NH,*) peut se transformer en ammoni-
aque (NH,) toxique pour les poissons. C’est pourquoi il est conseillé de toujours procéder a une mesure du pH
parallelement a la mesure de la teneur en ammonium. La toxicité en corrélation avec le pH est visible dans le
tableau ci-dessous (a 25 °C) :

Solutions

Mesure a court terme (uniqguement en aquarium)

Renouveller 50 % de I'eau, dans ce cas le pH de I'eau fraiche ne doit, en aucun cas, dépasser celui de I'eau
dans l'aquarium.

Mesures & long terme
En aquarium : ajouter des bactéries nettoyantes avec JBL Denitrol et JBL FilterStart. Utiliser un filtre biologique
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Dommages possibles pour les poissons sensibles et les jeunes poissons.
Dommages pour les poissons adultes, graves dommages pour les jeunes poissons.
Graves dommages pour les poissons adultes, mortel pour les jeunes poissons.

BE00

Absolument mortel pour tous les poissons.

NH

4
mg/I
pH PP 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8.8

9,0

adapté, réduire la quantité de nourriture et, le cas échéant, le nombre de poissons.

Bassin de jardin : ajouter des bactéries nettoyantes avec JBL BactoPond et JBL FilterStartPond. Installer un
filtre de bassin efficace, sile bassin en est dépourvu. Le cas échéant, revoir la conception générale du bassin :
le substrat de fond est-il suffisant ? Y a-t-il un systéme de lagunage naturel ? etc.

Mode d’emploi

1. Rincer les deux éprouvettes a plusieurs reprises avec de I'eau a analyser.

2. Remplir chacune des deux éprouvettes avec 5 ml d’eau a analyser a I'aide de la seringue fournie.

3. Ajouter les réactifs dans 'une des deux éprouvettes comme suit :

a) 4 gouttes de réactif 1, bien mélanger.
b) 4 gouttes de réactif 2, mélanger.
c) 5 gouttes de réactif 3, mélanger, laisser reposer 15 minutes.

4. Placer les éprouvettes dans le comparateur : I'éprouvette contenant les réactifs a I'extrémité lisse du compa-
rateur, celle contenant de I'eau non traitée (échantillon témoin) a I'extrémité du comparateur comportant une
encoche.

5. Déplacer le comparateur en va-et-vient sur le nuancier, 'encoche étant dirigée vers les chiffres, jusqu’a ce
que la couleur de I'échantillon traité avec les réactifs se rapproche le plus possible de celle se trouvant sous
I'échantillon vierge.

6. Relever la teneur en ammonium indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

Remarque
Si vous obtenez a la mesure une couleur plus foncée que celles qui figurent sur le nuancier, diluez I'échantillon
avec de l'eau distillée ou de I'eau sans ammonium, puis recommencez la mesure.

Selon le taux de dilution, multipliez le résultat obtenu comme suit pour déterminer la teneur effective en ammonium :
2,5 ml d’échant. + 2,5 ml d’eau dist. : résultat x 2

1 ml d’échant. + 4 ml d’eau dist. : résultat x 5

0,5 ml d’échant. + 4,5 ml d’eau dist. : résultat x 10
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Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Avertissements et consignes de sécurité
NH, Réactif 2 :

Danger

H314 Provoque des brllures de la peau et des Iésions oculaires graves. H400 Tres
toxique pour les organismes aquatiques.

P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Eviter le rejet dans I'environnement. P280
Porter des gants de protection / des vétements de protection / un équipement de protec-
tion des yeux / du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
laver avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si
la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EUH 206 : Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits. Peut libérer
des gaz dangereux (chlore).

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : hydroxyde de sodium

Danger

H225 Liquide et vapeurs tres inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H319
Provoque une sévére irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'’écart de la chaleur/des étincelles/
des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient
fermé de maniére étanche. P280 Porter des gants de protection / des vétements de
protection / un équipement de protection des yeux / du visage.P303+P361+P353 EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vétements
contaminés. Rincer la peau a I'eau / se doucher. P304+P340 EN CAS D’'INHALATION :
transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou elle peut
confortablement respirer.

Kit de test JBL Nitrite (NO,)

Spécificité

Le kit de test JBL Nitrite NO, s'utilise pour la mesure et le contréle de routine de la teneur en nitrite, dans
les aquariums d’eau douce ou d’eau de mer ainsi que dans les bassins de jardin, sur une plage comprise
entre 0,025 et 1,0 mg/l (ppm). Grace a un procédé de compensation élaboré spécifiquement par JBL, il est
possible d’obtenir des résultats précis et fiables méme dans une eau Iégérement colorée, par exemple en cas
de filtration sur tourbe ou lors d’un traitement contre des maladies.

Pourquoi contréler ?

Les explications qui suivent s'appliquent aussi bien aux aquariums d’eau douce et d’'eau de mer qu’aux bassins
de jardin.

Le processus de dégradation et de minéralisation des substances organiques dans I'aquarium (restes de
nourriture et de végétation, excréments des poissons) passe par les étapes protéine-ammonium-nitrite et
nitrate. Des bactéries spécifiques assurent ce processus. La mesure des étapes intermédiaires individuelles
ammonium, nitrite et nitrate permet d’évaluer le bon fonctionnement du systéeme « aquarium » ou « bassin ».
L'ammonium et le nitrite ne doivent normalement pas dépasser une concentration de 0,2 mg/l (ppm) ; si elle
est dépassée, cela peut étre le signe d'un dysfonctionnement du systéeme bactériologique. De nombreux
médicaments utilisés pour combattre les maladies des poissons peuvent étre nocifs pour les bactéries
nettoyantes utiles et entrainer une augmentation de la teneur en nitrite. En regle générale, dans un aquarium
correctement entretenu, doté d’un filtre biologique efficace, ou dans un bassin de jardin bien congu, les mesures
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ne devraient pas révéler la présence de nitrite. Le nitrite, comme 'ammoniaque, est un poison dangereux pour
les poissons. Selon la sensibilité des especes de poissons, des concentrations entre 0,5 et 1 mg/l (ppm)
peuvent déja étre mortelles. En général, on peut dire que les poissons d’eau de mer et les jeunes poissons sont
plus sensibles que les adultes.

Particularité des bassins de jardin

Lorsque la saison fait baisser les températures, il est important de veiller a ce que l'activité des bactéries
nettoyantes diminue elle aussi. Si les poissons recoivent une « nourriture d’hiver » qui n’est pas appropriée,
qui présente une trop grande teneur en protéines, il peut y avoir une augmentation dangereuse du nitrite
dans l'eau, car les déchets provenant de la digestion des protéines par les poissons ne sont plus traités par
les bactéries. Il est donc tout a fait important de donner une nourriture a haute teneur énergétique (teneur en
lipides), mais contenant en méme temps peu de protéines, p. ex. JBL Koi Energil mini et JBL Koi Energil maxi
ou JBL PondEnergil.

Solutions

Mesure a court terme : renouveler 50 % de l'eau.

Mesures a long terme :

Aquarium : ajouter des bactéries nettoyantes avec JBL Denitrol et JBL FilterStart. Utiliser un filtre biologique
adapté, réduire la quantité de nourriture, le cas échéant, le nombre de poissons ; pH 7 a 7,5 en eau douce, pH
7,9 4 8,5 en eau de mer.

Bassin de jardin : ajouter des bactéries nettoyantes avec JBL BactoPond et JBL FilterStart Pond. Installer
un filtre biologique efficace, si le bassin en est dépourvu. Le cas échéant, revoir la conception du bassin : le
substrat de fond est-il suffisant, y a-t-il un systéme de lagunage naturel ? etc.

Mode d’emploi

1. Rincer les deux éprouvettes a plusieurs reprises avec de 'eau a analyser.

2. Remplir chacune des deux éprouvettes avec 5 ml d’eau a analyser a I'aide de la seringue fournie.

3. Ajouter 5 gouttes de réactif 1, puis 5 gouttes de réactif 2 dans 'une des deux éprouvettes et dissoudre le
contenu en agitant apres chaque ajout. Laisser reposer jusqu’au changement complet de couleur (env. 3 min.).

4. Placer les deux éprouvettes dans le comparateur : I'éprouvette contenant les réactifs a I'extrémité lisse
du comparateur, I'éprouvette contenant 'eau non traitée (échantillon témoin) a I'extrémité comportant une
encoche.

5. Déplacer le comparateur avec les 2 éprouvettes en va-et-vient sur le nuancier, 'encoche étant dirigée vers
les chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon traité avec les réactifs se rapproche le plus possible de
celle se trouvant sous I'échantillon vierge.

6. Relever la teneur en nitrite indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

Remarque

Si vous obtenez a la mesure une couleur plus foncée que celles qui figurent sur le nuancier, diluez I'’échantillon
avec de 'eau distillée ou de I'eau sans nitrite, puis recommencez la mesure.

Selon le taux de dilution, multipliez le résultat obtenu comme suit pour déterminer la teneur effective en nitrite :
2,5 ml d’échant. + 2,5 ml d’eau dist. : résultat x 2

1 ml d’échant. + 4 ml d’eau dist. : résultat x 5

0,5 ml d’échant. + 4,5 ml d’eau dist. : résultat x 10

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Avertissements et consignes de sécurité
Réactif NO, 1

' Danger
__./ W, H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.
r. F:t':] N P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou
& - E \ I'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection
» F / des vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
\ f P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a
‘\./ I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
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elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : acide acétique

Réactif NO, 2

Attention !

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/
des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé
de maniére étanche. P280 Porter des gants de protection / des vétements de protection
/ un équipement de protection des yeux / du visage. P303+P361+P353 EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vétements
contaminés. Rincer la peau a I'eau / se doucher.

Kit de test JBL Nitrate (NO,)

Spécificité

Le kit de test JBL Nitrate NO, s'utilise pour la mesure précise et le contréle de routine de la teneur en nitrate
dans les aquariums d’eau douce ou d’eau de mer ainsi que dans les bassins de jardin, sur une plage comprise
entre 1 et 240 mg/l (ppm). Grace a un procédé de compensation élaboré spécifiquement par JBL, il est possible
d’obtenir des résultats précis et fiables, méme dans une eau légerement colorée, par exemple en cas de
filtration sur tourbe ou lors de traitement contre des maladies.

Pourquoi contréler ?

Les explications qui suivent s’appliquent aussi bien aux aquariums d’eau douce et d’eau de mer qu'aux bassins
de jardin.

Le processus de dégradation ou de minéralisation des matiéres organiques dans l'aquarium (restes de
nourriture ou de végétation, excréments des poissons) passe par les étapes protéine-ammonium-nitrite-
nitrate. Des bactéries spécifiques assurent ce processus. La mesure des étapes intermédiaires individuelles,
ammonium, nitrite et nitrate, permet d’évaluer le bon fonctionnement du systéme « aquarium » ou « bassin ».
Lammonium et le nitrite ne doivent normalement pas dépasser une concentration de 0,2 mg/l (ppm) ; si elle
est dépassée, ce peut étre le signe d’un dysfonctionnement du systéme bactériologique. Une teneur en nitrate
en augmentation continuelle, en particulier dans un aquarium, accompagnée d’une teneur trés faible ou
indécelable d’'ammonium et de nitrite, t¢émoigne d’un bon fonctionnement du systéme bactériologique, mais en
méme temps d’un équilibre insuffisant dans I'aquarium (p. ex. trop de poissons, pas assez de plantes en tant
que consommateurs, trop peu de changements d’eau).

Le nitrate est le produit final de la minéralisation dans I'aquarium et il est inoffensif pour les poissons, méme a
une concentration assez élevée. Il se répercute cependant négativement sur la croissance de la végétation et
sur le bien-étre de certaines espéces de poissons. Dans les bassins de jardin, ce phénoméne apparait souvent
dans les vivoirs a carpes koi trop peuplées, sans substrat de sol, ni de zone marécageuse suffisante pour servir
au lagunage naturel.

Dans les aquariums trés plantés sans poissons ou avec un petit nombre de petits poissons, on peut assister
au contraire. Le nitrate vient & manquer et doit étre ajouté bien dosé pour que les plantes aient une croissance
optimale. Ce sera surtout le cas en aquascaping, cette tendance actuelle de 'aquariophilie spécialisée dans la
création de paysages immergeés.

Les teneurs en nitrate trop élevées favorisent la croissance d’algues indésirables en cas de présence dans
I'eau non seulement de nitrate, mais également de phosphate. Il faut donc faire en sorte que la teneur en nitrate
ne dépasse pas 30 mg/l (ppm) dans un aquarium d’eau douce et 20 mg/I (ppm) dans I'eau de mer. Dans les
bassins de jardin, cette teneur ne doit pas dépasser 10 mg/l, 'idéal étant que le test ne révele aucune présence
de nitrate. Si le bassin n’a pas été correctement congu, la présence de nitrate pourra étre due au ruissellement
d’engrais contenant des nitrates, utilisés dans les environs pour les cultures.

Solutions

Trop de nitrates

Aquarium : renouvellement régulier d’'une partie de I'eau, filtration avec JBL NitratEx (eau douce seulement)
ou JBL BioNitratEx.

Bassin de jardin : prévoir un apport suffisant de gravier sur le fond de l'installation, pour servir de substrat aux plantes
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consommatrices de nitrates et aux bactéries dégradant les nitrates. Mettre en place des zones marécageuses avec
des plantes consommatrices de nitrates (en particulier dans les vivoirs a koi sans substrat de fond).

Pas assez de nitrates
Aquarium : apport dosé de JBL ProScape NPK Macroelements ou de JBL ProScape N Macroelements.

Mode d’emploi

1. Rincer les deux éprouvettes a plusieurs reprises avec de 'eau a analyser.

2. Remplir chacune des deux éprouvettes avec 10 ml d’eau a analyser a 'aide de la seringue fournie.

3. Verser les réactifs comme suit dans l'une des deux éprouvettes :

a) 2 grandes cuilléres de réactif 1 (extrémité large de la double cuillére fournie) ;

b) 6 gouttes de réactif 2. Fermer et agiter trés fortement* pendant exactement une minute. (Le produit ne se
dissout pas entiérement ; pour faciliter la lecture, tenir I'éprouvette inclinée jusqu’a ce que le produit se soit
déposé sur le coté) ;

c) laisser reposer (10 min) jusqu’au développement total de la couleur.

*) Si le produit n’est pas suffisamment agité en b) ou qu’il est agité trop brievement, les résultats
obtenus pourront étre affaiblis.

4. Placer les éprouvettes dans le comparateur, I'éprouvette contenant les réactifs a I'extrémité lisse du
comparateur, I'éprouvette contenant I'eau non traitée (échantillon témoin) a I'extrémité encochée du
comparateur.

5. Déplacer le comparateur contenant les 2 éprouvettes en va-et-vient sur le nuancier, I'encoche étant dirigée
vers les chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon traité avec les réactifs se rapproche le plus
possible de celle se trouvant sous I'échantillon vierge.

6. Relever la teneur en nitrate indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

Remarque
Si vous obtenez a la mesure une couleur plus foncée que celles qui figurent sur le nuancier, diluez I'’échantillon
avec de 'eau distillée ou de I'eau sans nitrate, puis recommencez la mesure.

Selon le taux de dilution, multipliez le résultat obtenu comme suit pour déterminer la teneur effective en nitrate :
5 ml d’échant. + 5ml d’eau dist. : résultat x 2

2 ml d’échant. + 8 ml d’eau dist. : résultat x 5

1 ml d’échant. + 9 ml d’eau dist. : résultat x 10

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Avertissements et consignes de sécurité
Réactif NO, 1

Danger

H261 Dégage au contact de I'eau des gaz inflammables. H315 Provoque une irritation
cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévere irritation
des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H412 Nocif pour les organismes
aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P232 Protéger de I'humidité. P261 Eviter de
respirer les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants
de protection / des vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du

., \ visage.P335+P334 Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer
a l'eau fraiche/poser une compresse humide.
' % Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : acide sulfanilique.
y i
W 0
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Réactif NO, 2

Attention !

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H341 Susceptible d’induire des anomalies
génétiques. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a
long terme.

P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection / des
vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P301+P310
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin.

Composants dangereux déterminants pour [I'étiquetage : m-phenylenediamine

y ' X dihydrochloride.
v B i

Kit de test JBL Silicate (SiO,)

Spécificité

Le kit de test JBL Silicate SiO, s'utilise pour la mesure et le contréle de routine de la teneur en silicate de I'eau
douce et de I'eau de mer, sur une plage comprise entre 0,2 et plus de 6 mg/l (ppm). Grace un procédé de
compensation développé spécialement par JBL, il est possible d’obtenir des résultats fiables et précis méme
dans une eau légerement colorée, par exemple dans le cas d’une filtration sur tourbe ou d’un traitement contre
les maladies. Le fait de laisser reposer I'échantillon avant d’ajouter le réactif 2 permettra d’éviter un résultat
erroné lié a la présence simultanée de phosphate dans I'eau a tester.

Pourquoi contréler ?

Le silicium est I'un des éléments les plus fréquents a la surface du globe. Les intempéries délavent les roches
de silicium et le silicium apparait sous forme de silicate dans les eaux de surface et les nappes phréatiques.
C’est la raison pour laquelle on constate des teneurs en silicate plus ou moins élevées dans I'eau du robinet,
selon la nature du sous-sol de la région. Elles peuvent atteindre jusqu’a 40 mg/l, plus dans certains cas rares.
Le silicate n'est pas dangereux et les normes de I'eau potable ne prévoient pas de teneurs limites a respecter.

Dans I'aquarium et le bassin de jardin, le silicium est important en tant que nutriment des algues unicellulaires
(diatomées), de certaines plantes aquatiques (ceratophyllum ou cornifle p. ex.), des éponge silicées et
également de nombreux autres invertébrés. Lors de I'installation d’'un nouvel aquarium, les dépbts brunatres
des diatomées sont le témoin de cette présence. Ces dépbts disparaissent lentement lorsque I'aquarium
est « rodé » et que la présence d’autres algues et de micro-organismes assure une concurrence efficace.
Cette disparition entraine également une réduction sensible de la teneur en silicate dans I'eau. Ces dépdts
de diatomées peuvent cependant réapparaitre, en particulier dans un aquarium d’eau de mer, aprés un
renouvellement de I'eau, qui occasionne une augmentation du silicate dans I'eau. Il faut donc utiliser de I'eau
osmoseée pour remplir et renouveler 'eau des aquariums d’eau de mer.

Il est recommandé de respecter les valeurs suivantes :

eau douce et bassin de jardin : autour de 1 mg/Il, 2 mg/l maxi. pouvant étre tolérés.

eau de mer : 1 mg/I maxi.

Solutions aux problémes liés a une teneur trop élevée en silicate

» Controler la teneur en silicate de I'eau utilisée.

« Utiliser une eau pauvre en silicate pour tout renouvellement partiel (a I'aide d’'un systéeme d’osmose inversée
comme le JBL Osmose 120).

» Effectuer une filtration sur un absorbeur de silicate (JBL SilicatEx).

Mode d’emploi
1. Rincer plusieurs fois les deux éprouvettes avec de I'eau a analyser.
2. Al'aide de la seringue fournie, remplir les deux éprouvettes avec chacune 10 ml d’eau a tester.
3. Verser les réactifs dans l'une des éprouvettes comme suit :
a) 10 gouttes de réactif 1, mélanger en agitant. Laisser reposer 3 minutes.
b) 10 gouttes de réactif 2, mélanger en agitant. Laisser reposer 3 minutes.
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c) une petite cuillere de réactif 3 (partie la plus fine de la double cuillére fournie), fermer le couvercle et agiter
jusqu’a dissolution. Laisser reposer 3 minutes.

4. Placer les deux éprouvettes dans le comparateur, I'éprouvette contenant les réactifs du coté lisse et
I'éprouvette contenant seulement I'eau a tester (échantillon témoin) du cété de I'encoche.

5. Déplacer le comparateur contenant les deux éprouvettes en va-et-vient sur le nuancier, 'encoche étant
dirigée du coté des chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'’échantillon contenant les réactifs corresponde a
la couleur se trouvant sous I'éprouvette témoin.

6. Relever la teneur en silicate au niveau de I'encoche du comparateur. La fleche colorée allant du vert au rouge
permet une évaluation rapide de la valeur mesurée.

Si vous obtenez lors du test une couleur plus sombre que celles disponibles sur le nuancier, diluez I'échantillon
avec de 'eau distillée ou de I'eau ne contenant pas de silicate et recommencez le test.

Pour obtenir la teneur réelle en phosphate, multiplier le résultat obtenu comme suit en fonction de la dilution
effectuée :

5 ml d’échant. + 5 ml d’eau dist. : résultat x 2

2 ml d’échant. + 8 ml d’eau dist. : résultat x 5

1 ml d’échant. + 9 ml d’eau dist. : résultat x 10

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
kits de test JBL sont actuellement disponibles sous forme de recharges économiques.

Avertissement et consignes de sécurité concernant le réactif 1 +2:

Attention !

H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vétements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer a rincer. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU : laver abondamment a I'eau et au savon. P332+P313 En cas d'irritation cutanée :
consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Kit de test JBL Phosphate PO, sensitive

Spécificité

Le kit de test JBL Phosphate PO, sensitive s'utilise pour la mesure et le controle de routine de la teneur en
phosphate de I'eau douce et de I'eau de mer, dans une plage comprise entre 0,05 et 1,8 mg/l (ppm). Grace
un procédé de compensation développé spécialement par JBL, il est possible d’obtenir des résultats fiables
et précis méme dans une eau légérement colorée, par exemple dans le cas d’'une filtration sur tourbe ou d’'un
traitement contre les maladies. La haute sensibilité de ce test permet de détecter trés tét les risques liés a une
teneur en phosphate trop élevée et de prendre ainsi en temps utile les mesures correctives nécessaires.

Pourquoi contréler ?

Dans les eaux naturelles, le phosphate qui est un nutriment important des plantes, n'est présent qu’a de tres
faibles concentrations, de I'ordre en moyenne de 0,01 mg/l dans I'eau douce et de 0,07 mg/I dans I'eau de mer.
Les algues et les végétaux se sont adaptés a ces teneurs en phosphate réduites et les supportent trés bien.
Dans l'aquarium, la présence du phosphate dans I'eau est principalement due a lactivité digestive des
poissons et aux restes de nourriture. Dans des conditions défavorables (en particulier dans les aquariums
fortement peuplés), on peut observer des valeurs plus de cent fois supérieures aux teneurs naturelles. Il
s’ensuit nécessairement une prolifération presque brutale d’algues indésirables. Mesurer a temps la teneur
en phosphate a l'aide du kit de test JBL Phosphate PO, sensitive permet d'identifier les risques et de mettre
en place les mesures correctives nécessaires. Il est important de noter a ce propos que les algues possédent
la capacité de stocker le phosphate dans des proportions importantes, ce qui leur permet de continuer a se
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développer sans probléme méme aprés une réduction de la teneur en phosphate de I'eau de I'aquarium. Plus
le risque d’augmentation de la teneur en phosphate est détecté t6t, plus les chances de juguler rapidement
l'invasion d’algues seront grandes. Les valeurs allantjusqu’a 0,4 mg/l sont encore tolérables dans les aquariums
d’eau douce, mais il est préférable d’avoir des valeurs allant jusqu’a 0,1 mg/I.

Dans les aquariums trés plantés et sans poissons ou avec un petit nombre de petits poissons, le contraire
peut arriver : le phosphate vient @ manquer et doit étre rajouté dans un dosage approprié pour assurer une
croissance optimale des plantes. Ce sera le cas surtout en aquascaping, une tendance actuelle de I'aquariophilie
spécialisée dans la création de paysages immergés.

Dans les aquariums d’eau de mer, la teneur en phosphate doit si possible rester proche de la valeur naturelle.

Dans les bassins de jardin, la teneur en phosphate devra étre inférieure a 0,05 mg/I.

La limnologie (sciences des eaux stagnantes) nous a appris qu’il n'y a pas de prolifération d’algues notable
lorsque les teneurs en phosphate restent durablement (toute I'année) inférieures a 0,035 mg/l. Dans l'idéal, il
ne devrait pas y avoir de présence de phosphate détectée par le test, autrement dit la teneur doit étre inférieure
a 0,05 mg/I. Il faut surtout éviter toute contamination de I'eau par des engrais utilisés pour les cultures dans le
voisinage du bassin.

Solutions

Aquarium

« Filtrer avec du JBL PhosEXx ultra, adsorption du phosphate avec du JBL PhosEx rapid.

* Renouveler régulierement une partie de I'eau (aquarium d’eau douce de 20 a 30 % tous les 15 jours,
aquarium d’eau de mer 10 % toutes les 4 semaines).

» Nourrir les poissons de maniére adaptée.

« Eviter 'emploi de produits contenant du phosphate. Les engrais pour plantes d’intérieur ou pour massifs
ne conviennent pas pour les aquariums. Les produits d’entretien JBL ne contiennent pas de nitrate ni de
phosphate.

Bassin de jardin

» Adsorption du phosphate avec du JBL PhosEx Pond Filter ou JBL PhosEx Pond Direct.

» Nourrir les poissons de maniére adaptée.

+ Eviter la contamination du bassin par des engrais utilisés aux abords immédiats.

Remarque

Vérifiez également la teneur en phosphate de I'eau du robinet. Certaines habitations sont équipées d’'un
systéme de dosage des phosphates destiné a éviter la corrosion des conduites d’eau. Si c’est le cas, essayez
de prélever I'eau destinée a I'aquarium en amont de ce dispositif (si nécessaire, demander l'autorisation du
propriétaire).

Mode d’emploi

1. Rincer a plusieurs reprises les deux éprouvettes avec de 'eau a analyser.

2. Al'aide de la seringue jointe, remplir chacune des deux éprouvettes avec 10 ml d’eau a analyser.

3. Verser les réactifs dans l'une des éprouvettes comme suit :

a) verser une petite cuillere (partie la plus fine de la double cuillere fournie) de réactif 1, fermer le couvercle
et agiter jusqu’a dissolution ;
b) ajouter 10 gouttes de réactif 2, mélanger en agitant et laisser reposer 10 minutes.

4. Mettre les deux éprouvettes dans le comparateur en plagant I'éprouvette contenant les réactifs du coté lisse
et I'’éprouvette contenant seulement I'eau a tester (échantillon vierge) du cété de I'encoche.

5. Déplacer le comparateur contenant les deux éprouvettes en va-et-vient sur le nuancier, 'encoche étant
dirigée du coté des chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon contenant les réactifs corresponde a
la couleur se trouvant sous I'éprouvette témoin.

6. Relever la teneur en phosphate au niveau de I'encoche du comparateur. La fleche colorée allant du vert au
rouge permet une évaluation rapide de la valeur mesurée.

Si vous obtenez lors du test une couleur plus sombre que celles disponibles sur le nuancier, diluez I'échantillon
avec de 'eau distillée ou de I'eau ne contenant pas de phosphate et recommencez le test.

Pour obtenir la teneur réelle en phosphate, multiplier le résultat obtenu comme suit en fonction de la dilution
effectuée :

5 ml d’échant. + 5ml d’eau dist. : résultat x 2

2 ml d’échant. + 8 ml d’eau dist. : résultat x 5

1 ml d’échant. + 9 ml d’eau dist. : résultat x 10
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Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
kits de test JBL sont actuellement disponibles sous forme de recharges économiques.

Avertissement et consignes de sécurité concernant le réactif 2

Danger

F N H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.

r F:t':] i P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou
& - 1 I'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection
\ - / des vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
\ r P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a
W I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement

un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage (réactif 2) : acide sulfurique

Kit de test JBL Phosphate PO, KOI high range

Pour bassins a carpes koi

Spécificité

Le kit de test JBL Phosphate PO, Koi high range s'utilise pour la mesure et le contr6le de routine de la teneur
en phosphate des vivoirs a koi non plantés, sur une plage de 0,25 a 10 mg/l (ppm). Grace un procédé de
compensation développé spécialement par JBL, il est possible d’obtenir des résultats fiables et précis méme
dans une eau légérement colorée, par exemple dans le cas d’une filtration sur tourbe ou d’un traitement contre
les maladies.

Pourquoi contréler ?

Dans les eaux naturelles, le phosphate qui est un nutriment important des plantes, n'est présent qu’a de trés
faibles concentrations, de I'ordre en moyenne de 0,01 mg/l environ dans les eaux naturelles non polluées. Les
algues et les végétaux se sont adaptés a ces teneurs en phosphate réduites et les supportent trés bien.

Dans les bassins a carpes koi, la présence du phosphate est principalement due a I'activité digestive des
poissons et aux restes de nourriture dans I'eau. Dans des conditions défavorables (en particulier dans les
bassins a koi fortement peuplés), on peut observer des teneurs en phosphate de cent fois supérieures ou
plus aux teneurs naturelles. Il s’ensuit nécessairement une prolifération presque brutale d’algues indésirables.
Mesurer a temps la teneur en phosphate a l'aide du kit de test JBL Phosphate PO, Koi high range permet
d’identifier les risques et de mettre en place les mesures correctives nécessaires. |l est important de noter a
ce propos que les algues possédent la capacité de stocker le phosphate dans des proportions importantes,
ce qui leur permet de continuer a se développer sans probleme méme aprés une réduction de la teneur en
phosphate de I'eau de I'aquarium. Plus le risque d’augmentation de la teneur en phosphate est détecté t6t, plus
les chances de juguler rapidement 'invasion d’algues seront grandes

Dans les bassins a koi sans plantes, on devra veiller a maintenir une teneur inférieure a 0,5 mg/l. Méme la
présence de chiffres nettement plus élevés (plus de 3 mg/l) ne met pas les poissons en grand danger. Dans
I'idéal, il ne devrait pas y avoir de présence de phosphate détectée par le test, autrement dit la teneur doit étre
inférieure a 0,05 mg/I. Il faut surtout éviter toute contamination de I'eau par des engrais utilisés pour les cultures
dans le voisinage du bassin Autre source de phosphate non négligeable dans le bassin de jardin : 'apport de
pollen au printemps.

Solutions

Bassin a carpes koi

» Adsorption du phosphate avec JBL PhosEx Pond Filter ou JBL PhosEx Pond Direct
* Nourrir les poissons de maniére adaptée.

- Eviter l'apport de fertilisants utilisés dans les environs.

Remarque

Si vous remplissez votre bassin a koi avec de I'eau du robinet, songez aussi que certains organismes de
distribution d’eau ajoutent du phosphate a I'eau pour empécher les dépots de calcaire et la corrosion dans le
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systeme de tuyauteries. Cet ajout peut déja générer une charge initiale de 2 mg/l de PO, environ dans le bassin.

Mode d’emploi

1. Rincer les deux éprouvettes plusieurs fois avec de I'eau a analyser.

2. Remplir chacune des deux éprouvettes de 5 ml d’eau a analyser au moyen de la seringue fournie.

3. Verser les réactifs dans 'une des éprouvettes comme suit :

a) verser une grande cuillére (partie la plus large de la double cuillére fournie) de réactif 1, fermer le couvercle
et agiter jusqu’a dissolution ;
b) ajouter 5 gouttes de réactif 2, mélanger en agitant et laisser reposer 5 minutes.

4. Placer les deux éprouvettes dans le bloc comparateur, I'éprouvette contenant les réactifs a I'extrémité lisse
du bloc comparateur, I'éprouvette contenant de I'eau a tester (échantillon vierge) a I'extrémité encochée du
bloc comparateur.

5. Déplacer le bloc comparateur avec les deux éprouvettes en va et vient sur le nuancier, 'encoche étant dirigée
du cété des chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon mélangé aux réactifs corresponde le mieux
possible a la couleur se trouvant sous I'échantillon vierge.

6. Relever la teneur en phosphate au niveau de I'encoche du comparateur. La fleche colorée allant du vert au
rouge permet une évaluation rapide de la valeur mesurée.

Si vous obtenez lors du test une couleur plus sombre que celles disponibles sur le nuancier, diluez I'échantillon
avec de 'eau distillée ou de I'eau ne contenant pas de phosphate et recommencez le test.

Pour obtenir la teneur réelle en phosphate, multiplier le résultat obtenu comme suit en fonction de la dilution
effectuée :

2,5 ml d’échant. + 2,5 ml d’eau dist. : résultat x 2

1 ml d’échant. + 4 ml d’eau dist. : résultat x 5

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Avertissement et consignes de sécurité concernant le réactif 2

) Danger
F " H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.
r A, P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder & disposition le récipient ou
/%:Lﬂy \\ I'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection

b L 7 / des vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

\/ P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a
i I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si

w elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement

un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage (réactif 2) : acide sulfurique.

Kit de test JBL Fer (Fe)

Spécificité

Le kit de test JBL Fe s'utilise pour la mesure précise et le contréle de routine de la teneur en fer dans les
aquariums d’eau douce ou d’eau de mer ainsi que dans les bassins de jardin, sur une plage comprise entre
0,05 et 1,5 mg/l (ppm). Grace a un procédé de compensation élaboré spécifiquement par JBL, il est possible
d’obtenir des résultats précis et fiables méme dans une eau légérement colorée, par exemple en cas de filtration
sur tourbe ou lors d’un traitement contre les maladies.

Pourquoi contréler ?

Le fer et les oligo-éléments sont, parallélement au CO,, des substances vitales pour les plantes aquatiques.
Les plantes aquatiques qui ont une bonne croissance consomment continuellement du fer et d’autres oligo-
éléments, mais ceux-ci ne se conservent qu’un temps limité dans I'eau, méme lorsqu’ils sont couplés avec des
« chélateurs » comme c’est le cas dans les fertilisants modernes (p. ex. JBL Ferropol, JBL Fe + Microelements).
C’est pourquoi il est nécessaire de contréler régulierement la teneur en fer a l'aide du kit de test JBL Fe et, le
cas échéant, de rajouter du fertilisant. Une concentration de 0,1 a 0,2 mg/I (ppm) suffit pour obtenir une bonne
croissance des plantes ; dans les aquariums tres plantés, elle pourra aller jusqu’a 0,5 mg/l (ppm). Le test JBL Fe
permet également de vérifier la teneur en fer de I'eau du robinet (normalement sans fer), des cours d’eau naturels
ou des bassins de jardin. Dans I'eau de mer, les teneurs recommandées sont comprises entre 0,002 et 0,05 mg/I.
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Solutions

Teneur en fer trop faible : ajouter du fertilisant JBL Ferropol et Ferropol 24, JBL ProScape Fe + Microelements.
Teneur en fer trop forte : renouveler partiellement I'eau ou filtrer avec du JBL Carbomec activ.

Mode d’emploi

1. Rincer les deux éprouvettes a plusieurs reprises avec I'eau a analyser.

2. Remplir chacune des deux éprouvettes avec 5 ml d’eau a analyser, a l'aide de la seringue fournie.

3. Ajouter 5 gouttes de réactif Fe dans I'une des deux éprouvettes et mélanger en agitant. Attendre 5 minutes.

4. Déposer les 2 éprouvettes dans le comparateur gris : placer I'’éprouvette contenant le réactif sur I'extrémité
lisse du comparateur et I'’éprouvette contenant I'eau non traitée (échantillon témoin) sur I'extrémité
comportant une encoche.

5. Déplacer le comparateur contenant les 2 éprouvettes en va-et-vient sur le nuancier, I'encoche étant dirigée
vers les chiffres, jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon utilisé avec le réactif se rapproche le plus possible
de celle se trouvant sous I'échantillon vierge.

6. Lire la teneur en fer indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

Remarque

Si vous utilisez en méme temps le test JBL Ammonium, prenez garde a ne pas intervertir les éprouvettes
des deux tests. Des traces du test d'ammonium dans I'éprouvette pourraient laisser croire a des valeurs trop
élevées pour le test du fer.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Avertissements et consignes de sécurité

4 Attention !
7 N H302 Nocif en cas d’ingestion. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une
f ' '*-\ sévere irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires.
b P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.

N 9 P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Eviter de respirer les poussiéres/fumées/

" 4 gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection / des vétements
de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305+P351+P338 EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre
facilement enlevées. Continuer a rincer. P405 Garder sous clef.

Kit de test JBL Potassium (K)

Particularité :

le JBL Test de potassium sert a la mesure et au controle de routine de la teneur en potassium dans les
aquariums d’eau douce, sur une plage de 2 a 15 mg/l (ppm). Dans I'eau de mer, la concentration du potassium
est de 390 a 400 mg/l environ, mais il n'est consommé qu’en faibles quantités. Une teneur trop élevée en
potassium peut devenir dangereuse pour certains animaux sensibles comme les crevettes.

Pourquoi faire un test ?

Le potassium fait partie des macro-éléments. En eau douce, il est absorbé trés efficacement en quelques
heures par les plantes, puis stocké provisoirement. Les plantes en pleine croissance ont des besoins plus
élevés en potassium qu’en autres éléments. C’est la raison pour laquelle, malgré une fertilisation réguliére (p.
ex. hebdomadaire) de I'eau de I'aquarium, le potassium peut se retrouver réduit au minimum et la croissance
des plantes étre amenée a stagner. Dans I'eau du robinet, le potassium est généralement un élément lacunaire
comparé a celui des biotopes naturels, notamment par rapport a la concentration de calcium et de magnésium.
Nous vous recommandons de procéder d’abord a une mesure quotidienne de la teneur en potassium de I'eau
de votre aquarium. Vous pourrez ainsi déterminer les besoins des plantes et effectuer un dosage adéquat
de I'engrais. Vous pourrez ensuite passer a une mesure de routine a des intervalles plus espacés. Pour une
bonne croissance des plantes, le paramétre doit se situer a peu prés entre 5 et 10 mg/I, et, pour les aquariums
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a grande intensité lumineuse (éclairement a partir d’environ 1 W/l), entre 10 et 20 mg/I. Des chiffres plus élevés
de potassium dans I'eau de I'aquarium favorisent la croissance d’algues filamenteuses vertes.

Solution aux problémes en eau douce

Teneur en potassium trop faible (< 5 mg/l) : fertiliser avec JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements et en particulier,
fertilisation quotidienne avec du JBL ProScape K Macroelements.

Teneur en potassium trop élevée (> 20 mg/l) : répéter la mesure au bout de 24 heures. Si le chiffre est encore
trop élevé, procéder a un renouvellement partiel de I'eau de I'aquarium.

Solution aux problémes en eau de mer

Nous déconseillons de faire un post-dosage ciblé de potassium dans I'eau de mer en raison de sa toxicité pour
différents organismes. Un changement partiel régulier de I'eau assure une teneur équilibrée en potassium dans
un aquarium d’eau de mer.

Mode d’emploi du test de potassium en eau douce :

1. Le tube de mesure et le tube pour la lecture de la teneur en potassium de I'eau a tester doivent étre rincés
plusieurs fois .

2. Remplir le tube de 15 ml d’eau de I'échantillon grace a la seringue fournie .

3. Ajouter 10 gouttes de réactif 1 et mélanger en remuant .

4. 1 mesure de la grande cuillére (extrémité large de la cuilléere double fournie) Ajouter le réactif 2 et agiter
légérement durant environ 30 secondes jusqu’a ce que la poudre soit dissoute . L'eau est trouble blanchatre
. Laisser reposer pendant 1 minute, puis agiter @ nouveau légérement.

5. Poser le tube pour la lecture de la teneur en potassium sur la croix du nuancier.

6. La procédure suivante doit étre effectuée a la lumiére claire et diffuse . Pour la lecture, le tube doit étre rempli
d’eau trouble jusqu’a ce que la croix sur I'échelle des couleurs ne soit plus visible d’en haut.

7. La teneur en potassium peut maintenant étre lue sur I'échelle du tube de mesure en bas du ménisque
(surface courbe du liquide) .

Mode d’emploi du test de potassium en eau de mer :

1. Diluer I'eau d’aquarium a tester avec de I'eau sans potassium ou de I'eau distillée (p. ex. JBL Dest) dans une
proportion de 1 pour 30, p. ex. ajouter 10 ml pour 300 ml.

2. Pour les étapes de travail suivantes, suivre le méme mode d’emploi que pour I'eau douce.

3. Multiplier le résultat du test par le facteur 30.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de I’environnement :
tous les réactifs pour les tests JBL sont disponibles dans le commerce en recharges a prix avantageux !

Stockage :
a stocker dans un endroit frais (+ 5 °C a + 25 °C ) et sec.

Consignes de sécurité Réactif 1 :

Danger

\ Contient de I'hydroxyde de sodium.Provoque des brilures de la peau et des lésions
;6, oculaires graves. En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou
JL ﬁ_ I'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / des vétements
de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT
\ f AVEC LES YEUX : rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées.

Continuer a rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Consignes de sécurité Réactif 2 :

Attention

Provoque une séveére irritation des yeux. En cas de consultation d‘un médecin, garder a
disposition le récipient ou I'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants
de protection / des vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du
visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
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Kit de test JBL Magnesium Mg Eau douce

Particularité :
le JBL Test Mg de magnésium (eau douce) sert a la mesure et au controle de routine de la teneur en magnésium
dans les aquariums d’eau douce, sur une plage de 0 a 10 mg/I (ppm).

Pourquoi faire un test ?

Le magnésium forme avec le calcium la dureté totale de I'eau. A coté du potassium, le magnésium est I'un
des macro-éléments nécessaires aux plantes pour une croissance saine et vigoureuse. L'eau du robinet (méme
une eaux trés dure) contient tres souvent de trop petites quantités de magnésium, si bien qu'on peut vite voir
apparaitre des signes de carence. Les symptdmes de carence en magnésium sont similaires a ceux de la carence
en fer. Des décolorations jaunatres (chloroses) apparaissent entre les nervures des feuilles. Elles peuvent étre
nettement plus fortes qu’en cas de manque de fer. Les déformations des feuilles sont un autre symptéme. Ces
symptomes ne se limitent pas seulement aux anciennes feuilles, ils apparaissent aussi sur les jeunes pousses.
Malgré une fertilisation réguliére (p. ex. hebdomadaire) de I'eau de I'aquarium, la quantité de magnésium
disponible peut étre trop faible et la croissance des plantes amenée a stagner. |l est recommandé de mesurer
tous les jours la teneur en magnésium. Vous pourrez ainsi déterminer les besoins des plantes et effectuer
un dosage adéquat de I'engrais. Vous pourrez ensuite passer a une mesure de routine a des intervalles plus
espacés. Pour une bonne croissance des plantes, le taux devrait se situer entre 5 et 10 mg/l environ.

Solution aux problémes en eau douce
Teneur en magnésium trop faible (< 5 mg/l) : fertiliser avec JBL Ferropol ou JBL ProScape Fe +Microelements
et en particulier, avec du JBL ProScape Mg Macroelements.

Mode d’emploi du test de magnésium en eau douce :

1. Rincer les deux éprouvettes plusieurs fois avec I'eau a analyser. .

2. Rincer préalablement la seringue avec I'eau a analyser !

3. Remplir chacune des deux éprouvettes de 10 ml d’eau-échantillon au moyen de la seringue fournie.

4a. Ajouter 7 gouttes de réactif n° 1 dans une des deux éprouvettes et mélanger en agitant.

4b. Ajouter dans cette éprouvette 3 gouttes de réactif n° 2 et mélanger en agitant.

4c. Ajouter dans cette éprouvette 2 gouttes de réactif n° 3 et mélanger en agitant.

5. Attendre 1 minute jusqu’au changement de couleur complet. La solution reste stable pendant 15 minutes,
c’est pourquoi des différences peuvent survenir dans le relevé au bout de 15 minutes !

6. Placer les deux éprouvettes dans le bloc comparateur : I'’éprouvette contenant les réactifs ajoutés
a l'extrémité lisse du bloc comparateur, I'éprouvette contenant de I'eau-étalon (échantillon vierge) a
I'extrémité encochée du bloc comparateur.

7. Déplacer le bloc comparateur avec les deux éprouvettes dans un mouvement de va et vient sur I'échelle
des couleurs (en dirigeant I'encoche vers les valeurs) jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon mélangé
aux réactifs corresponde le mieux possible a la couleur sous I'échantillon vierge.

8. Relever la teneur en magnésium dans I'encoche du comparateur.

Respectez les consignes de sécurité !

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de I’environnement : Tous les réactifs pour les tests JBL sont
disponibles dans le commerce en recharges a prix avantageux !

Avertissements et consignes de sécurité pour le réactif 2 :

- Danger
' " Contient de I'hydroxyde de sodium. Provoque des brilures de la peau et des lésions
r }:-——“'—‘ﬂy * oculaires graves. En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou
¥ .= & ., I'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vétements
\ de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT
\ # AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
W

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées.
Continuer a rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
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Kit de test JBL CO, direct

Particularité :
le JBL Test direct de CO, sert a déterminer rapidement et avec précision la teneur en dioxyde de carbone dans
I'eau de I'aquarium.

Pourquoi faire un test ?

Le dioxyde de carbone (CO,) est le nutriment le plus important des plantes. Dans I'eau de I'aquarium, les
parameétres se situentgénéralemententre 2 et4 mg/llorsqu'iln’y apas d’apports de CO, Lateneurrecommandée
en CO, se situe cependant entre 15 et 30 mg/l, les valeurs entre 20 et 25 mg/l s’étant avérée optimales. Ce
taux de CO, ne présente aucun danger pour les poissons et assure en méme temps une excellente croissance
des plantes. Réglez donc peu a peu votre dispositif de fertilisation au CO, de maniere a atteindre ce chiffre.
La quantité de CO, qui doit étre ajoutée a votre dispositif de fertilisation au CO, pour atteindre cette valeur
dépend de différents facteurs. En plus de la consommation directe par les plantes, les mouvements de I'eau
et I'intensité de I'éclairage ont aussi un impact (une lumiere plus forte fait pousser les plantes plus vite et donc
les besoins en CO, augmentent). C'est la raison pour laquelle on doit déterminer la bonne quantité a ajouter
individuellement pour chaque aquarium. A ce sujet, consultez aussi le mode d’emploi de votre dispositif de
fertilisation au CO,,.

Les aquariums peu ou pas plantés, privilégiés par exemple pour les poissons du lac Malawi ou du lac
Tanganyika, n'ont pas besoin d’apport supplémentaire en CO,,.

Solution aux problémes en eau douce :

Teneur en dioxyde de carbone trop faible : < 15 mg/l. Ajout de dioxyde de carbone avec JBL ProFlora bio
(CO, de production naturelle par micro-organismes). Ajout au moyen d’un dispositif de fertilisation au CO, JBL
ProFlora (u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Teneur en dioxyde de carbone trop élevée : > 30 mg/I. Il est temps d’agir lorsque que la respiration des poissons
est nettement plus rapide et qu'ils restent a la surface de I'eau. Dans ce cas, aérez I'aquarium au moyen d’une
pompe a membrane JBL ProSilent.

Réduisez I'apport de CO,. En cas d'intoxication au dioxyde de carbone, changer 50% de I'eau de I'aquarium.

Mode d’emploi du test direct de CO,en eau douce :

1. Rincez les deux tubes a essai plusieurs fois avec de I'eau de I'aquarium.

2. Rincez la seringue avec l'eau a tester.

3. Remplissez les tubes a essai de 20 ml d’eau de I'aquarium a I'aide de la seringue fournie. Veillez a introduire
I'eau a tester sans faire de bulles.

4. Placez les tubes a essai sur les deux cases du nuancier fourni.

5a. Ajoutez 5 gouttes de réactif n° 1 dans le tube a essai posé sur la case blanche et agitez Iégérement.

5b. Ajoutez ensuite le réactif n° 2 goutte a goutte dans le tube a essai, en l'agitant Iégerement apres chaque
goutte. Comptez les gouttes jusqu’a l'apparition d’une coloration rose correspondant au tube a essai posé
sur l'autre case de couleur. Pour comparer les couleurs, regardez du haut dans les tubes a essai.

5c. Ajoutez du réactif n°2 au goutte a goutte jusqu’a ce que la coloration reste stable pendant au moins 60
secondes.

6. Chaque goutte correspond a 2 mg de dioxyde de carbone par litre d’eau. Le nombre de gouttes x 2 donne
la teneur en dioxyde de carbone en mg/I.

Etant donné que la mesure est également influencée par d’autres acides contenus dans I'eau de I'aquarium,
vous devez déduire la valeur a blanc du résultat de la mesure pour plus de précision. Pour déterminer la valeur
a blanc, prélevez un échantillon d’eau de 100 ml de 'aquarium et aérez-le au moyen d’'une pompe a membrane
JBL ProSilent avec diffuseur pendant 15 minutes. Faites ensuite la mesure de la valeur a blanc suivant le mode
d’emploi indiqué ci-dessus.

Résultat 1 — valeur a blanc = teneur réelle en dioxyde carbone en mg/I.

Respectez les consignes de sécurité !

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de I’environnement :
tous les réactifs pour les tests JBL sont disponibles dans le commerce en recharges a prix avantageux !
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Consignes de sécurité Réactif 1 :

Vi Danger
1 Liquide et vapeurs tres inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir a I'écart
y ¥ F'_"Lﬂ,,. \ - de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre
\JL L o source d’ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche. Porter
iy des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des
\\// yeux/du visage. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Consignes de sécurité Réactif 2 :

Danger

Provoque des brllures de la peau et des Iésions oculaires graves. Ne pas laisser a portée
de main des enfants. Porter des gants de protection / des vétements de protection /
un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D’INGESTION : Rincer la
bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau / se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.

Kit de test JBL Cuivre (Cu)

Spécificité

Le kit de test du cuivre JBL Test Cu s'utilise pour la mesure et le controle de routine de la teneur en cuivre des
aquariums d’eau douce et d’eau de mer, des bassins de jardin, ainsi que celle de I'eau du robinet, sur une plage
comprise entre 0,15 et 2 mg/l (ppm). Un procédé de compensation développé spécialement par JBL permet
d’obtenir des résultats fiables, méme dans une eau Iégerement colorée, telle que celle obtenue aprés filtration
a la tourbe ou traitement d’'une maladie.

Pourquoi contréler ?

Le cuivre est un métal lourd indispensable aux organismes végétaux et animaliers en tant qu’oligo-élément,
mais qui devient nocif en cas de concentration excessive. Pour les bactéries filtrantes, il faut par exemple
s’attendre a des dommages a long terme a partir de 0,03 mg/l. Selon leur espéce, les algues peuvent étre
affectées lorsque la teneur en cuivre est comprise entre 0,1 et 10 mg/I.

Les effets curatifs du cuivre

Comme les organismes supérieurs (les poissons par exemple) « supportent » mieux le cuivre que les
organismes primitifs, le cuivre est utilisé pour lutter contre les maladies parasitaires des poissons. Le traitement
de l'oodinium des poissons d’eau douce et d’eau de mer constitue une application classique. Dans ce cas, la
teneur en cuivre doit étre maintenue a 0,3 mg/l (avec JBL Oodinol Plus p. ex.) et un contréle précis doit étre
réalisé, car en cas de concentration trop faible, aucune guérison n'est possible, et un dépassement de cette
teneur constitue un danger pour les poissons.

Selon la dureté de I'eau, le cuivre a tendance a s’associer plus ou moins facilement aux agents de dureté du
carbonate de cuivre et a précipiter. Cette réaction est particulierement rapide dans I'eau de mer. Le carbonate
de cuivre précipité se dépose au fond de I'aquarium, mais dans certains cas (variation du pH, enrichissement
en CO,, activité de micro-organismes),il peut se dissoudre & nouveau. Apres plusieurs traitements, la quantité
de cuivre accumulée peut étre si importante qu'une redissolution pourrait s’avérer mortelle pour les poissons.
C’est la raison pour laquelle les traitements a base de produits contenant du cuivre doivent toujours étre
réalisés dans un bassin de mise en quarantaine.

Dans les aquariums d’eau de mer contenant des coraux et d’autres invertébrés, la quantité de cuivre doit
uniquement suffire a couvrir les besoins en oligo-éléments (avec JBL TraceMarin p. ex.).

Lorigine du cuivre

Qutre I'utilisation comme médicament contre les maladies parasitaires mentionnée précédemment, I'eau
du robinet est la principale voie d’arrivée du cuivre dans l'aquarium. Des tuyauteries en cuivre sont souvent
utilisées dans les installations de distribution d’eau, ainsi que dans les chauffe-eau. Lorsque I'eau séjourne
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dans ces conduites pendant une période prolongée, d'importantes quantités de cuivre peuvent se dissoudre.
Le recyclage de I'eau pluviale collectée par le biais de gouttiéres en cuivre constitue également un risque
d’introduction de cuivre dans I'aquarium. Il ne faut jamais utiliser d’objets métalliques contenant du cuivre
(raccords de tuyauterie en laiton ou en bronze, pompes a carters ou a rotors en cuivre) dans les aquariums, ni
dans les installations de bassins de jardin. De nombreux produits couramment employés en aquariophilie pour
lutter contre les algues contiennent également du cuivre. Dans ce cas, les instructions ci-dessus relatives a
I'emploi des médicaments doivent également étre appliquées.

Comment éliminer le cuivre ?
Les importants dépdts de cuivre qui se sont formés au fond de I'aquarium suite a l'utilisation d’'un agent
contenant du cuivre, ne peuvent étre éliminés qu’en vidant et en jetant la totalité du substrat de sol.

Lutilisation réguliére d’'un conditionneur d'eau qui adsorbe les métaux lourds (JBL Biotopol p. ex.) permet
d’empécher I'apport de cuivre lié aux conduites d’eau ou a l'utilisation d’eau pluviale. Pour éviter d’atteindre des
valeurs maximales, il est recommandé de laisser couler 'eau du robinet pendant quelques minutes avant de I'utiliser.
Pour les gouttiéres en cuivre, 'eau doit étre collectée environ une heure aprés le début de la pluie.

En cas d'utilisation de conditionneurs d”eau, il faut également préciser que les métaux lourds (le cuivre notamment)
ne sont pas éliminés de I'eau, mais simplement revétus d’'une « enveloppe » qui garantit la protection des poissons.
Au fil du temps, les plantes assimilent ensuite ces métaux sous forme d'oligo-éléments, etc. L'élimination totale des
métaux lourds nécessitera une filtration de I'eau a l'aide de puissants charbons actifs (JBL Carbomec activ p. ex.)
environ une heure apres l'utilisation du conditionneur, les charbons étant ensuite retirés et jetés le jour suivant. Au
cours de cette opération, les métaux lourds entourés d’une enveloppe protectrice par le traitement de I'eau sont
adsorbés par les charbons actifs et donc éliminés du filtre en méme temps que les charbons. Les métaux lourds qui
ne sont pas entourés de cette enveloppe protectrice ne peuvent pas étre éliminés par les charbons actifs.

Objet de la mesure

Ce test permet uniquement de déterminer la quantité de cuivre présente dans I'eau sous forme dissoute. Les
dépots formés au fond de 'aquarium (tels que ceux précédemment décrits) ne peuvent pas étre mesurés par
le biais de ce test.

Mode d’emploi

1. Rincer plusieurs fois les 2 éprouvettes avec I'eau a analyser.

2. A l'aide de la pipette fournie, remplir les 2 éprouvettes avec 5 ml d’'eau a analyser.

3. Dans l'une des deux éprouvettes, verser 5 gouttes de réactif 1, agiter brieve-ment 'ensemble, puis ajouter 5
gouttes de réactif 2 et agiter a nouveau.

4. Si le test est effectué en eau douce, laisser reposer pendant 10 minutes jusqu’a coloration compléte. Pour
I'eau de mer, le temps de repos sera de 15 minutes.

5. Déposer les 2 éprouvettes dans le comparateur gris : placer I'éprouvette contenant les réactifs sur I'extrémité
lisse etI’éprouvette contenant 'eau non traitée (échantillon témoin) sur I'extrémité du comparateur comportant
une encoche.

6. Poser le comparateur sur le nuancier de facon a positionner d’'une part I'éprouvette contenant 'eau non
traitée au-dessus des cases colorées et I'éprouvette contenant les réactifs au-dessus des cases vides.
Déplacer le comparateur contenant les 2 éprouvettes sur le nuancier jusqu’a ce que la couleur de I'échantillon
traité avec les réactifs se rapproche le plus possible de celle sous I'échantillon vierge.

7. Relever la teneur en cuivre indiquée au niveau de I'encoche du comparateur.

Vous trouverez également un mode d’emploi pictographique facilement compréhensible au dos du
nuancier.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Avertissements et consignes de sécurité relatifs au réactif 2 :

Attention !
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/

& - des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient
Ny =~ /,»" fermé de maniére étanche. P280 Porter des gants de protection / des vétements de
N S protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P303+P361+P353 EN
W CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les

vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau / se doucher. P403+P235 Stocker dans un
endroit bien ventilé. Tenir au frais.
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Kit de test JBL Calcium (Ca)

Spécificité
Le kit de test JBL Calcium est un test rapide, facile a utiliser, pour définir la teneur en calcium dans I'’eau de mer.

Pourquoi procéder a un test ?

Les animaux inférieurs (coraux, coquillages, etc...) et les algues calcaires ont besoin d’une teneur suffisante
en calcium dans I'eau de mer pour une croissance sans probleme. La teneur naturelle en calcium dans I'eau
de mer est de 390 a 440 mg/l. Afin d’étre parfaitement assimilable par les organismes, I'eau doit également
contenir de I’hydrogénocarbonate en bonne proportion en plus du calcium. C’est pourquoi il est inutile de
faire des apports en composés de calcium sans hydrogénocarbonate, par exemple un apport de chlorure de
calcium. Une teneur en calcium de 400 a 440 mg/l s’est avérée idéale en aquarium d’eau de mer.

Solution en cas de teneurs trop faibles

Des teneurs trop faibles en calcium peuvent facilement étre augmentées avec du JBL CalciuMarin. JBL
CalciuMarin contient du calcium et de I'hydrogénocarbonate dans les bonnes proportions et permet ainsi
une assimilation idéale du calcium par les organismes cibles. Des « réacteurs a calcium » (en animalerie
spécialisée) servent également a augmenter la teneur en calcium.

Utilisation

IMPORTANT : toujours tenir les flacons compte-gouttes verticalement avec 'embout vers le bas ! Le

pourtour de I’embout doit étre sec ! Faire sortir les gouttes sans bulles d’air !

1. Rincer plusieurs fois I'éprouvette de mesure avec de I'eau a tester.

2. Remplir I'’éprouvette de mesure jusqu’a la marque de 5 ml avec de I'eau a tester. Afin d’obtenir des résultats
précis, se servir de la seringue fournie.

3. Ajouter 5 gouttes de réactif 1 et mélanger en agitant I'éprouvette. Une éventuelle opacification n’'influencera
pas le résultat du test. Laisser reposer 1 minute.

4. Ajouter 1 petite cuilléere (extrémité étroite de la cuillere double fournie) du réactif 2 et mélanger en agitant
I'éprouvette jusqu’a ce que la poudre se soit dissoute.

5. Ajouter goutte a goutte le réactif 3, compter les gouttes et agitez aprés chaque goutte jusqu'a ce que la
couleur passe du rose au violet, puis au bleu. Le nombre de gouttes utilisé multiplié par 20 donne la teneur
en calcium en mg/l. Exemple : 12 gouttes de réactif 3 = 240 mg/I.

Notre conseil pour les aquariophiles soucieux de I’environnement :
tous les réactifs pour tests JBL peuvent étre achetés sous forme de recharges a petit prix.

Avertissements et consignes de sécurité
Réactif 1 pour Ca:

- Danger
F " H 314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.
r F:t':] N P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
i ¥ M. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection / des

P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage (réactif 1) : hydroxyde de potassium.

Y = F 4 vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P 305 +
N /S
W

Attention !

H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection / des
vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P 305 +
P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P337 x P313 Si l'irritation oculaire
persiste : consulter un médecin.
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Kit de test JBL Mg + Ca

Magnésium + Calcium

Le test JBL Test Set Mg + Ca est un test rapide a gouttes, facile d’'emploi, pour mesurer la teneur en magnésium
et en calcium de I'eau de mer. La mesure de la teneur en magnésium ne pouvant étre obtenue qu’en déterminant
le total magnésium + calcium, les deux tests correspondants ont été réunis dans la méme boite. En retranchant
la teneur en calcium de la valeur totale Mg + Ca, on obtient la teneur en magnésium.

Magnésium

Pourquoi contréler ?

Les algues rouges calcaires, tout comme les invertébrés vivant dans I'aquarium récifal et développant un
squelette ou une carapace calcaire, ont besoin de calcium et également de magnésium en quantité suffisante
pour s’assurer une croissance optimale. Parmi ces animaux, on trouve les coraux durs, mais aussi les coraux
mous, les éponges, les oursins, les crabes, les coquillages, les escargots, etc. La teneur en magnésium doit
étre d’environ 1200 mg/l, comme JBL a pu le vérifier par des mesures effectuées lors de son expédition dans
le bassin Indo-Pacifique.

Solution en cas de teneurs trop faibles
Des teneurs en magnésium trop faibles peuvent étre corrigées facilement et de maniere stre avec du JBL
MagnesiuMarin.

Calcium

Pourquoi contréler ?

Les invertebrés (coraux, coquillages, etc...) et les algues calcaires ont besoin d’'une teneur suffisante en calcium
dans I'eau de mer pour une croissance sans probléme. La teneur naturelle en calcium dans I'eau de mer est
de 390 a 440 mg/Il. Afin d’étre parfaitement assimilable par les organismes, I'eau doit également contenir de
I’hydrogénocarbonate en bonne proportion. C’est pourquoi il est inutile de faire des apports de composés de
calcium sans hydrogénocarbonate, p. ex. un apport de chlorure de calcium. Une teneur en calcium de 400 a
440 mg/l s'est avérée idéale en aquarium d’eau de mer.

Solution en cas de teneurs trop faibles:

Des teneurs trop faibles en calcium peuvent facilement étre augmentées avec du JBL CalciuMarin. JBL
CalciuMarin contient du calcium et de I'hydrogénocarbonate en bonne proportion et permet une assimilation
idéale du calcium par les organismes cibles. Des « réacteurs a calcium » (en animalerie) peuvent également
servir a augmenter la teneur en calcium.

Mode d’emploi

IMPORTANT : pendant I’'application, maintenir le flacon en position verticale. le compte-gouttes dirigé
vers le bas. L'extérieur du compte-gouttes doit étre sec. Eviter les bulles d’air ! En cas de non-respect
de ces régles, le résultat du test risque d’étre erroné.

Détermination de la valeur totale Mg + Ca

1. Rincer plusieurs fois I'éprouvette avec de I'eau a tester.

2. Remplir I'éprouvette jusqu’a la graduation 5 ml avec de I'eau a tester. Pour obtenir des résultats fiables, il est
fortement recommandé d’utiliser la seringue fournie.

3. Verser 5 gouttes de réactif Mg 1 et mélanger en agitant. Attendre une minute.

4. Ajouter le réactif Mg 2 au goutte a goutte en comptant les gouttes, agiter le mélange aprés chaque goutte,
jusqu’a ce que la couleur rouge passe au gris-brun, puis au vert. Le nombre de gouttes utilisées multiplié par
120 donne le total des teneurs Mg + Ca en mg/l. Exemple : 14 gouttes de réactif Mg 2 = 1680 mg/l Mg + Ca.

5. En soustrayant de cette valeur la teneur en calcium, on obtient la teneur en magnésium. Exemple : Ca 400 mg/|
(le test est décrit ci-dessous). 1680 mg/I moins 400 mg/I donne une teneur en magnésium de 1280 mg /1.

Remarque : pour un résultat plus précis dans la détermination du total Mg + Ca, utiliser 10 ml d’eau a tester lors
de I'étape 1 du test et multiplier le nombre de gouttes nécessaires par 50. Les autres étapes seront exécutées
comme indiqué ci-dessus.

Détermination du calcium

1. Rincer plusieurs fois I'éprouvette de mesure avec de I'eau a tester.

2. Remplir I'éprouvette jusqu’a la graduation de 5 ml avec de I'eau a tester. Pour obtenir des résultats précis,
utiliser la seringue fournie.
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. Ajouter 5 gouttes de réactif 1 et mélanger en agitant I'éprouvette. Une éventuelle opacification n’influencera

pas le résultat du test. Laisser reposer 1 minute.

N

. Ajouter 1 petite cuillére de dosage (extrémité étroite de la cuillere double fournie) du réactif 2 et mélanger en

agitant I'éprouvette jusqu’a ce que la poudre se soit dissoute.

]

. Ajouter goutte a goutte le réactif 3 en comptant les gouttes, et agitez apres chaque goutte jusqu’a ce que la

coloration passe du rose au violet puis au bleu. Le nombre de gouttes multiplié par 20 donne la teneur en
calcium en mg/l. Exemple : 12 gouttes de réactif 3 = 240 mg/I.

Notre conseil pour les utilisateurs soucieux de la protection de I’environnement : tous les réactifs des
tests JBL sont disponibles dans le commerce sous forme de recharges économiques.

Consignes de prudence et de sécurité

Réactif Mg 1 :

SGS

Réactif Mg 2 :

<D

Danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H314 Provoque des brilures de la peau et des
lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires.

P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir a I'écart de la chaleur/des étincelles/
des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P261 Eviter de respirer
les poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de
protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du
visage. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
enlever immédiatement les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau / se doucher.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : Ammoniaque 5 - < 10 %.

Danger

H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.

P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou
I'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection
/ des vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage : hydroxide de sodium.
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RéactifCa1:

Réactif Ca 3:

Danger

H314 Provoque des brilures de la peau et des Iésions oculaires graves.

P101 En cas de consultation d’'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection / des
vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P 305 +
P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P310 Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage (réactif 1) : hydroxide de
potassium.

Attention !

H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder a disposition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection / des
vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P 305 +
P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : laver avec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P337 x P313 Si l'irritation oculaire
persiste : consulter un médecin.
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Test Set KH

Bijzonderheid
De JBL KH Test Set is een eenvoudig uit te voeren sneltest voor het bepalen van de carbonaathardheid of van
het zuur bindend vermogen van zoet water, zee- en vijverwater.

Waarom testen?

Afhankelijk van de herkomst en de hoedanigheid van de bodem kan water verschillend grote hoeveelheden
aardalkalizouten bevatten. Een groot deel van deze zouten komt als gevolg van de inwerking van CO, in de vorm
van waterstofcarbonaten voor. Volgens de definitie noemt men dat gedeelte aan kalk- en magnesiumzouten
dat als carbonaat aanwezig is, carbonaathardheid. Over het algemeen is de carbonaathardheid lager dan de
totale hardheid. In bijzondere gevallen, bv. de Oost Afrikaanse meren, kan de carbonaathardheid hoger zijn
dan de totale hardheid.

De meeste zoetwatervissen en —planten in aquaria zullen het goed doen bij een carbonaathardheid van ca.
3-15°d. Voor een optimale CO,-bemesting behoort de carbonaathardheid minstens 4-5°d te bedragen. In
zeewater adviseren wij een carbonaathardheid van ca. 7-10°d aan te houden als optimale buffer van de pH.

In tuinvijvers speelt de carbonaathardheid een uiterst belangrijke rol als stabilisator van de pH. Met name
algen (draad- en zweefalgen) “verbruiken” carbonaathardheid als gevolg van hun snelle assimilatie (biogene
ontkalking), waardoor ze de pH tot op een hoogte kunnen opvoeren die voor vissen gevaarlijk is (> 10). Het
verdient daarom aanbeveling om de carbonaathardheid in een tuinvijver bij minstens 4 °d te houden.

Te nemen maatregelen in geval van ongunstige waarden

Er zijn verschillende manieren om water te ontharden (bv. door gebruik van een omgekeerd osmoseapparaat
JBL Osmose 120). In een dierenspeciaalzaak vindt u de nodige informatie over dit onderwerp.

U kunt de carbonaathardheid van een zoetwateraquarium verhogen met JBL AquaDur Plus of JBL pH-Plus,
van een zeewateraquarium met JBL CalciuMarin, en van vijverwater met JBL StabiloPond KH.

Gebruiksaanwijzing:

1. Spoel een maatbeker meerdere malen met het te onderzoeken water.

2. Vul de maatbeker tot aan de 5 ml-markering met het te onderzoeken water (Let op: de onderste lijn van de
waterspiegel moet samenvallen met de markering).

3. Nu druppelsgewijs reagens toevoegen, daarbij de druppels tellen en na iedere druppel de beker heen en
weer bewegen tot de kleur van het mengsel van blauw in geel of geel-oranje verandert.

4. Eén druppel toegevoegde reagens komt overeen met 1° Duitse carbonaathardheid.

Voor een hogere mate van nauwkeurigheid van de meting:
De maatbeker tot aan de 10 ml markering met het te onderzoeken water vullen.
Eén druppel toegevoegde reagens komt overeen met 0,5° Duitse carbonaathardheid.

Noot: Bij gebruik van een 10 ml monster is de kleurverandering van het water na de eerste druppels minder
duidelijk zichtbaar. Om het kleurverschil beter te kunnen beoordelen, adviseren wij de maatbeker op een witte
ondergrond te plaatsen.

Voor de omrekening in andere gebruikelijke maateenheden zie onderstaande tabel.

Carbonaathardheid Zuur bindend vermogen | Duitse graden | Franse graden | Waterstofcarbonaat
mmol/l °d °f mg/l

Zuur bindend vermogen - 2,78 4,94 61,0

mmol/l

Duitse graden °d 0,36 - 1,78 21,8

Franse graden °f 0,20 0,56 - 12,3

Waterstofcarbonaat mg/| 0,016 0,046 0,08 -

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
De reagentia voor deze en andere JBL testsets zijn als voordelig navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar.
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Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

Gevaar

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en
oogletsel.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van
warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305 + P351 +
P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter
slot bewaren.

Test Set GH

Bijzonderheid
De JBL GH Test Set is een eenvoudig uit te voeren sneltest voor het vaststellen van de totale hardheid van
zoet water.

Waarom testen?

Afhankelijk van de oorsprong en samenstelling van de bodem kan water verschillend grote hoeveelheden
aardalkalizouten bevatten. Meestal zijn dit calcium- en magnesiumzouten. Volgens de definitie bedoelt men met
totale hardheid het totaal aantal calcium- en magnesiumionen in het betreffende water. De meeste vissen en
planten kunnen bij een totale hardheid van circa 8 - 20°d met succes worden gehouden. Desondanks moet men
er naar streven om een te hoge totale hardheid te verminderen door doeltreffende maatregelen te nemen. In
tuinvijvers zal een meting van de totale hardheid vaak lager uitvallen, omdat het water door neerslag wordt verdund.

Tegenmaatregelen

Wanneer de totale hardheid van aquariumwater te hoog is:

er zijn verschillende mogelijkheden om de hardheid van het water te verlagen (bv. door gebruik van een
omgekeerd osmoseapparaat JBL Osmose 120). Wend u voor advies tot uw dierenspeciaalzaak.

Wanneer de totale hardheid van uw aquariumwater te laag is: met JBL AquaDur Plus verhogen.

Wanneer de totale hardheid van uw vijverwater te laag is:
met JBL StabiloPond Basis verhogen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Spoel een kunststof maatbeker meerdere malen om met het te onderzoeken water.

2. Vul de maatbeker tot aan de 5 ml-markering met het te onderzoeken water. (Let op: de onderste lijn van de
waterspiegel moet samenvallen met de markering).

3. Voeg de reagens druppelsgewijs toe en tel daarbij de druppels: schud de beker na iedere druppel tot de kleur
van het water van rood in groen verandert.

4. Eén druppel toegevoegde reagens komt overeen met 1° Duitse totale hardheid.

Voor een hogere mate van nauwkeurigheid van de meting:

de maatbeker tot aan de 10 ml markering met het te onderzoeken water vullen.

Eén druppel toegevoegde reagens komt overeen met 0,5 ° Duitse totale hardheid.

Attentie: Bij gebruik van een 10 ml monster ontwikkelt zich de kleur tijdens de eerste druppels minder sterk. Om
het kleurverschil beter te kunnen beoordelen, adviseren wij de maatbeker op een witte ondergrond te plaatsen.

Voor de omrekening in andere gebruikelijke meeteenheden, zie onderstaande tabel.
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Omrekeningstabel voor eenheden van waterhardheid

Totale Aardalkali- Aardalkali- Duitse ppm Engelse Franse
hardheid GH |} ionen mmol/l | ionen mval/l graden °d CaCO, graden °e graden °f
Aardalkali- - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
ionen mmol/l
Ardalkali- 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
ionen mval/l
Duitse 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78
graden °d
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
Engelse 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
graden °e
Franse 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -
graden °f

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL Test Sets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

Gevaar

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en
oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P261 Inademing van gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/
afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar bepalende component voor etikettering: ammoniak 5 - < 10 %.

pH Test Set 3,0 - 10

Bijzonderheid:
De JBL pH testset 3,0 - 10 is een eenvoudig uit te voeren sneltest om een eerste inzicht te krijgen in de pH
waarde van zoet- en zeewateraquaria en tuinvijvers binnen het brede bereik van 3,0 - 10.

Waarom de pH-waarde testen?

Water dat niet alleen de juiste pH heeft, maar waarvan de pH zo constant mogelijk wordt gehouden, is een
van de voornaamste voorwaarden van gezonde vissen en lagere diersoorten en mooie, sterke waterplanten.
Bovendien zijn vele in het water opgeloste stoffen onderhevig aan veranderingen door de pH-waarde. Daarom
moeten schommelingen van de pH-waarde worden vermeden.

De voor het houden van de meeste zoetwatervissen en -planten optimale pH-waarde ligt in het neutrale bereik
van om en nabij 7. In zeewateraquaria moet de pH-waarde tussen 7,9-8,5 liggen. In vijvers zijn waarden om en
nabij 7,5 - 8,5 van voordeel.

Voor een bijzonder nauwkeurige meting van de pH-waarde in het voor zoetwateraquaria belangrijke bereik
6,0 - 7,6 (vooral ook ter controle van de CO,-bemesting) is de JBL pH testset 6,0-7,6 bestemd. Voor een exacte
meting van de pH van zeewateraquaria en vijvers is er de JBL Test Set 7,4-9,0.

Tegenmaatregelen in geval van een afwijkende pH-waarde
Zoetwateraquarium: Verlagen van de pH met JBL pH-Minus of beter nog door middel van CO,-bemesting met
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het JBL PROFLORA Systeem. Het voordeel daarvan is dat uw waterplanten tegelijk van het levensbelangrijke
CO, worden voorzien.

Verhogen van de pH door de carbonaathardheid te verhogen met JBL AquaDur plus of JBL pH-Plus.
Zeewateraquarium: Verhogen van de pH door de carbonaathardheid te verhogen met JBL CalciuMarin.
Vijver: Stabiliseren van de pH en verlagen van ongewenst hoge waarden door de carbonaathardheid te
verhogen met JBL StabiloPond KH.

Gebruiksaanwijzing

1. Spoel de maatbeker enkele malen om met het te onderzoeken water.

2. Vul de maatbeker tot aan de 5 ml-markering met het te onderzoeken water (Let op: de onderste lijn van de
waterspiegel moet samenvallen met de markering).

3. Voeg 4 druppels reagens toe, even mengen en 3 minuten laten staan.

4. Vergelijk de ontstane kleur op een witte ondergrond met de bijgevoegde kleurenkaart en de lees de
bijbehorende pH-waarde af.

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.
Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:

Attentie

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.

pH Test Set 6,0 - 7,6

Bijzonderheid:

Met de JBL pH testset 6,0 - 7,6 kunt u de pH-waarde van zoet water binnen het interessante bereik van 6,0 tot
7,6 exact te meten en routinematig te controleren, maar vooral ook de CO,-bemesting met het JBL PROFLORA
CO,-systeem controleren en optimaal afstellen. Door een speciaal voor dit doel door JBL ontwikkelde
compensatiemethode kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een turffilter of een
behandeling met medicijnen, exacte en betrouwbare resultaten worden verkregen.

Waarom de pH testen?

Het naar mogelijkheid constant houden van de ideale pH-waarde is van groot belang voor een gezonde
ontwikkeling van zowel vissen als waterplanten. De pH-waarde speelt een belangrijke rol als controlegrootheid
bij de bemesting met CO,. De voor planten optimale en voor vissen ongevaarlijke CO,-concentratie ligt bij
een pH van ongeveer 6,8 - 7,2, vooropgesteld dat het water naast CO, geen andere stoffen bevat die de pH
beinvioeden. De carbonaathardheid van het water mag daarbij niet onder 4° en niet wezenlijk boven 18° dH
liggen. Door middel van een eenvoudige meting van de pH kan dus worden gecontroleerd of de CO,-bemesting
optimaal is afgesteld. Ook als geen bemesting met CO, plaatsvindt, kan een exacte pH-meting voor bijzondere
doeleinden, bv. het succesvol kweken van bepaalde vissoorten, noodzakelijk zijn. In deze gevallen komt de pH
test set 6,0 - 7,6 eveneens goed van pas.

Tegenmaatregelen bij een afwijkende pH:

Verlagen van de pH: CO,-bemesting met het JBL PROFLORA CO,-systeem of met JBL pH-Minus.

Verhogen van de pH: In geval van zoet water meestal niet noodzakelijk, anders met JBL Aquadur plus of met
JBL pH Plus.

Aanwijzingen:

1. Beide testbuisjes enkele malen met het te onderzoeken water spoelen.

2. Met de bijgevoegde spuit ieder testbuisje met 5 ml proefwater vullen.

3. Aan één van de buisjes drie druppels reagens 6,0 - 7,6 toevoegen en met het water vermengen door het
buisje enkele malen licht te schudden.
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4. Beide testbuisjes in het comparatorblokje plaatsen: het buisje met reagens aan de “gladde” kant van het
blokje en het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant met de inkeping.

5. Het comparatorblokje met de twee testbuisjes met de inkeping naar de waarden wijzend over de kleurenscala
heen en weer schuiven tot de kleur van het met reagens gemengde monster zo goed mogelijk met de kleur
onder het blinde monster overeenkomt.

6. De pH-waarde binnen de inkeping van het comparatorblokje aflezen.

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Onze tip voor milieubewuste aquariumhouders:
Alle reagentia voor JBL testsets zijn in voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

pH Test Set 7,4 - 9,0

Bijzonderheid:

Met de JBL pH testset 7,4 - 9,0 kunt u de pH-waarde van zeewater en van zwak basisch zoet water, zoals
bijvoorbeeld voor het houden van vissen uit het Malawimeer, exact meten en controleren. Door een speciaal
door JBL ontwikkelde compensatiemethode is het zelfs in licht verkleurd aquariumwater, bijvoorbeeld tijdens
de behandeling van een visziekte, mogelijk om exacte en betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Waarom de pH-waarde testen?

Het zo constant mogelijk houden van de juiste pH-waarde is een eerste vereiste voor het welzijn van alle
waterorganismen. Met name plotselinge schommelingen moeten onder alle omstandigheden worden vermeden.
Voor zeewaterorganismen wordt een pH-waarde van ca. 8,2 als ideaal beschouwd. Vooral in zeewateraquaria
met lagere diersoorten (invertebrata) kan het verbruik van calciumbicarbonaat (carbonaathardheid) de pH
doen dalen, indien niet voor een regelmatige aanvulling wordt gezorgd. De carbonaathardheid en pH-waarde
fungeren dus als controlegrootheden.

In vijvers kan de carbonaathardheid (calciumbicarbonaat) als gevolg van de assimilatieactiviteiten van groene
zweefalgen (ook bekend als waterbloei of groen water) drastisch dalen en de pH daardoor gevaarlijk oplopen.
Houders van vissen uit zwak basische wateren, bv. het Malawi- en Tanganyikameer, geeft de test de
mogelijkheid om de vereiste pH-waarde voor de vissoort in kwestie exact te controleren. Over het algemeen
zijn waarden van 8-8,5 aan te bevelen. Meer informatie hierover kunt u aan de vakliteratuur ontlenen.

In vijvers wordt een waarde tussen 7,5 — 8,5 als ideaal voor koikarpers en andere vijvervissen aangezien.

Opmerking: In zoet water en zeewater hebben hoge nitraatwaarden een pH-verlagende werking! Het verdient
daarom aanbeveling om het nitraatgehalte door geschikte tegenmaatregelen (bv. door regelmatig een deel van
het water te verversen) naar mogelijkheid laag te houden.

Tegenmaatregelen bij afwijking van de vereiste pH-waarde:

Verlagen van de pH:

Zoetwateraquarium: zo nodig CO, toevoeren met het JBL PROFLORA CO,-systeem of (slechts van toepassing
in zoet water!) JBL pH-Minus toevoegen.

Vijver: De carbonaathardheid verhogen en de pH stabiliseren door toevoeging van JBL StabiloPond KH. Voor
het op lange termijn stabiliseren van de carbonaathardheid adviseren wij de regelmatige toepassing van JBL
StabiloPond Basis.

Verhogen van de pH:

Zeewateraquaria: die uitsluitend vissen bevatten: door toevoeging van JBL pH-Plus; indien het aquarium
lagere diersoorten bevat: door toevoeging van JBL CalciuMarin of door installatie van een in de vakhandel
verkrijgbare calciumreactor.

Zoetwateraquaria: door toevoeging van JBL pH-Plus of JBL AquaDur plus.
Tuinvijvers (koivijvers): de pH behoeft gewoonlijk niet te worden verhoogd.

Gebruiksaanwijzing:

1. Beide testbuisjes meerdere malen met het te onderzoeken water spoelen.

2. Met de bijgevoegde spuit ieder testbuisje met 5 ml van het te onderzoeken water vullen.

3. Aan één van de buisjes drie druppels reagens 7,4 - 9,0 toevoegen en met het water vermengen door het
buisje enkele malen heen en weer te bewegen.

86



4. De twee testbuisjes als volgt in het comparatorblokje plaatsen: het buisje met reagens aan de “gladde” kant
van het blokje en het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant met de inkeping.

5. Het comparatorblokje met de twee testbuisjes met de inkeping naar de waarden wijzend over de kleurenscala
heen en weer schuiven tot de kleur van het met reagens gemengde monster precies met de kleur onder het
blinde monster overeenkomt.

6. De pH-waarde binnen de inkeping van de comparator aflezen.

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar.

Ter verduidelijking is de testmethode eveneens op de achterzijde van de kleurenkaart in de vorm van
eenvoudig te volgen afbeeldingen weergegeven.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
Reagens pH 7,4 - 9,0:

Attentie

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking
bewaren. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BlJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/
afdouchen. P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

A\

CO, is de belangrijkste voedingsstof voor alle waterplanten in zoetwateraquariums. De oorzaak van onbevre-
digend groeiende planten is meestal te vinden in een gebrek aan CO,. Door voldoende CO, aan het water toe
te voegen, stelt zich tevens een gunstige pH-waarde in van ca. 7. Gezien het feit dat de parameters CO,, pH en
carbonaathardheid (KH) direct met elkaar samenhangen, kan het vereiste CO,-gehalte uit de bijgevoegde tabel
worden afgelezen, indien de andere twee grootheden pH en carbonaathardheid (KH) bekend zijn.

Te nemen maatregelen bij ongunstige waarden:

CO,-gehalte te laag: CO,-plantenmest toevoegen met het JBL PROFLORA CO,-systeem

CO,-gehalte te hoog: Het water korte tijd krachtig bewegen of beluchten, de hoeveelheid CO,-plantenmest
controleren en zo nodig corrigeren.

Het CO,-gehalte van zoet water als volgt bepalen uit de pH-waarde en de carbonaathardheid (KH):
Als er verder geen pH-verminderende stoffen in het aquarium aanwezig zijn (bv. nitraat, turf enz.), kan het
CO,-gehalte worden bepaald met behulp van de pH-waarde en de carbonaathardheid (KH). Hiertoe eerst de
carbonaathardheid (KH) en dan de pH-waarde meten. Vervolgens in de bijgevoegde tabel de regel, resp. de
kolom met de gemeten carbonaathardheid en de gemeten pH opzoeken. Op het punt waar de lijnen elkaar
snijden, vindt U de waarde van het overeenkomstige CO,-gehalte.

Het gebied met een hoog genoeg CO,-gehalte voor optimaal groeiende planten en een ideale pH-waarde, echter
zonder nadelige gevolgen voor de vissen, is door de kleuraanduiding meteen herkenbaar.

Op eenvoudige en praktische wijze kunnen het CO,-gehalte en de pH-waarde m.b.v. de JBL CO,-Dauertest
continu worden gecontroleerd.

Zuurstof Test Set O,

Bijzonderheid:
Met de JBL Zuurstof Test Set O, kunt u het zuurstofgehalte van zowel zoet- en zeewateraquaria als ook
kraanwater en vijvers binnen een meetbereik van 1 — 10 mg/I (ppm) meten en routinematig controleren.

Waarom testen?

Zuurstof is het ,levenselixir® van alle dierlijke organismen. Alle dieren in aquaria en vijvers hebben zuurstof
nodig voor hun ademhaling. Daarnaast is een voldoende hoeveelheid zuurstof onmisbaar voor de ontelbare
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sonzichtbare helpers® in aquaria en vijvers, dat wil zeggen de bacterién die de schadelijke stoffen in het water
afbreken, die hun nuttige werk niet kunnen verrichten zonder zuurstof. Net als overal elders op de werreld
moet de aanvoer van zuurstof door de assimilerende werking van plantaardige organismen (algen en hogere
plantensoorten) ook in aquaria en vijvers gewaarborgd zijn. Alleen in aquaria en koivijvers zonder planten
evenals in zeewateraquaria is het mogelijk het zuurstofniveau in stand te houden door het water in beweging te
houden of te beluchten, bijvoorbeeld met een membraanpomp (uit de ProSilent a-serie).

Wij adviseren om naar de volgende waarden te streven: In zoetwateraquaria en koivijvers zonder planten
dient het zuurstofgehalte tenminste overeen te komen met de bij de heersende temperatuur bereikbare
evenwichtswaarde (gasgehalte in evenwicht met de omgevingslucht). Bij een temperatuur van 25 °C ligt deze
bij ongeveer 8 mg/l. De waarden die voor andere temperaturen gelden, ziet u in onderstaande tabel.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19
mg/llo, | 12,7 | 12,1 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 937 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 8,84 | 868 | 853 838 825 811 | 799 786 |7,75 |7,64 |753 |742 |732

Algemeen geldt: hoe kouder het water, des te hoger de waarden. Op grond van hun assimilerende werking zijn
planten in staat om de evenwichtswaarde te overschrijden. Daarom liggen de waarden van aquaria met veel
planten en vijvers tegen einde van de verlichtingstijd (of kort voor het donker wordt in het geval van vijvers)
doorgaans 1 tot 2 mg/l boven de evenwichtswaarde.

In aquaria en vijvers met weinig of geen planten en in zeewateraquaria verdient het aanbeveling om het
zuurstofgehalte met de nodige technische apparatuur altijd bij de desbetreffende evenwichtswaarde te houden.

Te nemen maatregelen als de waarde te laag is

Aquarium:

Daar planten ’s nachts geen zuurstof produceren maar normaal ademhalen, loopt het zuurstofgehalte ’s nachts
tot het tijdstip waarop de volgende ochtend de verlichting weer aan gaat langzaam terug. Omdat overdag echter
veel meer zuurstof wordt geproduceerd dan ’s nachts wordt verbruikt, lopen de vissen geen gevaar. Onder
normale omstandigheden zal het zuurstofgehalte kort voordat de verlichting wordt aangezet niet onder 4 mg/I
zijn gedaald. Als de waarde toch minder bedraagt, zijn er 6f te weinig planten in het aquarium en zijn die niet
goed verzorgd, 6f de vispopulatie in het aquarium is te groot.

Mogelijke tegenmaatregelen: Meer planten inzetten, de aanwezige planten beter verzorgen, bv. door een
CO, systeem te installeren (JBL PROFLORA CO, set); in geval van een te grote vispopulatie helpt een lichte
doorluchting van het water gedurende de nacht, bv. met een luchtpomp JBL ProSilent a-serie (te regelen
met een tijdschakelklok). In aquaria zonder planten helpt een verbetering van de waterbeweging aan het
wateroppervlak en/of de inbouw van een doorluchtingsapparaat (JBL ProSilent a-serie). In zeewateraquaria
helpt eveneens een verbetering van de waterbeweging met behulp van een stromingspomp (JBL ProFlow) en
(indien niet aanwezig) de installatie van een eiwitafschuimer.

Vijver:

Met name in het warme jaargetijde kunnen vijvers met zuurstofgebrek te kampen krijgen. In dit geval helpt een
sterke pomp (vijverfilter) die het water goed in beweging houdt, bijvoorbeeld in verbinding met een waterval of
een klaterend beekje. Beluchtingssystemen voor vijvers helpen ook goed. Daarnaast zijn er onderwaterplanten
die het water op natuurlijke wijze van zuurstof voorzien, bv. waterpest en hoornkruid.

Gebruiksaanwijzing:

1. Spoel de glazen maatbeker enkele malen goed om met het te onderzoeken water.

2. Dompel de maatbeker onder in de vijver, vul hem tot aan de rand en plaats hem op een watervaste ondergrond.

3. Achtereenvolgens 6 druppels O,-reagens 1 en 6 druppels O,-reagens 2 langzaam aan het water toevoegen.
Hierdoor zal de maatbeker overlopen.

4. De maatbeker met de meegeleverde afsluiting zonder luchtbellen afsluiten en gedurende ca. 30 seconden
krachtig schudden.

5. Leg de maatbeker nu horizontaal neer en schuif hem op een afstand van ca. 3 — 5 cm over het witte gedeelte
van de kleurenkaart heen en weer tot u de kleur hebt gevonden die het meeste op de kleur van de vloeistof lijkt.

6. Het zuurstofgehalte kunt u nu van het bijbehorende gekleurde vakje aflezen.

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
De reagensvloeistoffen voor deze JBL Test Set zijn als voordelige navulproducten in de handel verkrijgbaar!
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Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
O, reagens 2:

Gevaar
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
; F'_"L_ﬂ P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
- & houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken,
het etiket lezen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-
bescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen.
Gevaar bepalende component met betrekking tot de etikettering: natriumhydroxide

Ammonium / Ammoniak Test Set (NH,*/ NH,)

Bijzonderheid:

Met de JBL Ammonium Test Set kunt u het ammonium-/ammoniakgehalte van zoet-, zeewateraquaria en tuin-
vijvers (koivijvers) binnen een bereik van 0,1-5,0 mg/lI (ppm) meten en routinematig controleren. Dankzij een
speciaal voor dit doel door JBL ontwikkelde compensatiemethode zijn de meetresultaten zelfs in licht verkleurd
water, bijvoorbeeld als gevolg van een turffilter of een behandeling met medicijnen, exact en betrouwbaar.

Waarom testen?

De uitleg hierna geldt voor zoet- en zeewateraquaria, maar ook voor tuin(koi)vijvers:

Het afbraak- respectievelijk mineralisatieproces van alle organische stoffen in vijvers (voedsel- en plantenres-
ten, uitwerpselen van de vissen) vindt plaats via de stappen proteine — ammonium — nitriet - nitraat. Bepaalde
bacterién zijn voor dit proces verantwoordelijk. Door de afzonderlijke tussenfasen, dat wil zeggen ammonium,
nitriet en nitraat, te meten, kan men het wel of niet “functioneren” van het systeem “vijver” bepalen. Het gehalte
aan ammonium en nitriet mag onder normale omstandigheden niet boven een concentratie van 0,2 mg/l (ppm)
oplopen. Indien dit toch het geval is, is de bacteriehuishouding eventueel gestoord. Veel medicijnen tegen
visziektes kunnen nuttige bacterién aantasten en zo een verhoging van het ammoniumgehalte veroorzaken.
Onder normale omstandigheden is ammonium in een goed aangelegde vijver niet meetbaar. Ammonium is een
belangrijke voedingsstof voor planten en gewoonlijk ongiftig voor vissen. Afhankelijk van de pH-waarde van
het water kan echter uit het ammonium-ion (NH,*) de voor vissen giftige ammoniak (NH,) ontstaan. Om deze
reden is het raadzaam om de meting van het ammoniumgehalte altijd te verbinden met een bepaling van de
pH-waarde. De volgende tabel geeft de relatie aan tussen de giftigheid van ammonium en de pH (bij 25 ° C).

Tegenmaatregelen:

Op korte termijn (geldt alleen voor aquaria):

Ca. 50% waterverversing. De pH van het verse water mag in geen geval hoger zijn dan van het aquariumwater.
Op lange termijn:

Aquarium: Door middel van JBL Denitrol en JBL FilterStart nuttige micro-organismen aan het water toevoegen.
Een geschikt biologisch filter installeren; minder voer geven, eventueel de vispopulatie reduceren.

Vijver: Door middel van JBL BactoPond en JBL FilterStart Pond nuttige micro-organismen aan het water toe-
voegen. Indien nog niet voorhanden een krachtig biologisch filter installeren. Eventueel moet het gehele ont-
werp van vijver en apparatuur worden herzien; heeft de vijver bijvoorbeeld voldoende bodemgrond, is er een
moeraszone aanwezig, zodat het water door planten wordt gezuiverd? enz.

Aanwijzingen:
1. Twee testbuisjes enkele malen met het te onderzoeken water spoelen.
2. Met de bijgevoegde spuit beide testbuisjes met 5 ml proefwater vullen.
3. Aan één van de twee buisjes de reagentia als volgt toevoegen:
a) 4 druppels reagens 1, goed mengen!;
b) 4 druppels reagens 2, mengen
c) 5 druppels reagens 3, mengen, vervolgens 15 minuten laten staan.
4. Beide testbuisjes als volgt in het comparatorblokje plaatsen: het buisje met reagens aan de “gladde” kant van
het blokje en het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant van de inkeping.
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kan schadelijk zijn voor gevoelige en jonge vissen.
schadelijk voor volwassen vissen; zeer schadelijk voor jonge vissen.
zeer schadelijk voor volwassen vissen; voor jonge vissen dodelijk.

BE00

absoluut dodelijk voor alle vissen.

NH

4
mg/I
pH ppn] 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

5. Nu het comparatorblokje met de inkeping naar de waarden wijzend met de twee testbuisjes over de kleuren-
scala heen en weer bewegen tot de kleur van het met reagens vermengde monster hetzelfde is als de kleur
onder het blinde monster.

6. Het ammoniumgehalte binnen de inkeping van het comparatorblokje aflezen.

Opmerking:
Als de kleur die de meting oplevert donkerder is dan de kleuren op de kaart, moet u het monster met gedistil-
leerd water of water zonder ammonium verdunnen en de meting herhalen.

Afhankelijk van de verdunningsgraad moet het resultaat als volgt vermenigvuldigd worden om het juiste am-
moniumgehalte te verkrijgen:

2,5 ml monster + 2,5 ml gedistilleerd water: resultaat x 2

1 ml monster + 4 ml gedistilleerd water: resultaat x 5

0,5 ml monster + 4,5 ml gedistilleerd water: resultaat x 10

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
NH, reagens 2:

Gevaar
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H400 Zeer giftig voor in het water
iy levende organismen. EUH206: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebrui-
: ken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-
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bescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raad-
plegen.

Gevaar bepalende component met betrekking tot etikettering: natriumhydroxide.

NH, reagens 3:

Gevaar

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking
bewaren. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/
afdouchen. P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en
laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Nitriet Test Set (NO,)

Bijzonderheid:

Met de JBL Nitriet Test Set NO, kunt u het nitrietgehalte van vijverwater binnen een bereik van 0,025 tot
1,0 mg/l (ppm) meten en routinematig controleren. Door een speciaal voor dit doel door JBL ontwikkelde
compensatiemethode kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een turffilter of een
behandeling met medicijnen, exacte en betrouwbare resultaten worden verkregen.

Waarom testen?

De uitleg hierna geldt zowel voor zoet- en zeewateraquaria als ook voor tuinvijvers: Het afbraak- respectievelijk
mineralisatieproces van alle organische stoffen in vijverwater (voedsel- en plantenresten, uitwerpselen van de
vissen) vindt plaats via de stappen proteine — ammonium — nitriet - nitraat.

Bepaalde bacterién zijn voor dit proces verantwoordelijk. Door de afzonderlijke tussenfasen, dat wil zeggen
ammonium, nitriet en nitraat, te meten, kan men het wel of niet “functioneren” van het systeem “tuinvijver”
vaststellen. Het gehalte aan ammonium en nitriet mag onder normale omstandigheden niet boven een
concentratie van 0,2 mg/l (ppm) oplopen. Wanneer dit toch het geval is, is de bacteriehuishouding eventueel
gestoord. Veel medicijnen tegen visziektes vernietigen de nuttige bacterién. Hierdoor gaat het nitrietgehalte
omhoog. Onder normale omstandigheden is het nitrietgehalte van een goed aangelegde vijver niet meetbaar.
Net als ammoniak is nitriet erg giftig voor vissen. Afhankelijk van de gevoeligheid van de vissoort kan een
concentratie tussen 0,5 en 1 mg/l (ppm) al dodelijke gevolgen hebben. Over het algemeen kan gesteld worden
dat jonge vissen gevoeliger zijn dan volwassen vissen.

Bijzonderheid bij tuinvijvers

Zodra de temperatuur in de herfst en winter daalt, worden de micro-organismen in het water minder actief.
Als de vissen in dit jaargetijde met ongeschikt “wintervoer” worden gevoerd dat te veel proteine bevat, kan het
nitrietgehalte van het water gevaarlijk stijgen, omdat de afvalstoffen uit de proteinespijsvertering niet meer door
de bacterién worden afgebroken. Het is daarom bijzonder belangrijk om alleen voer te geven dat veel energie
(hoog vetgehalte) maar tegelijk weinig proteine bevat, bv. JBL Koi Energil mini en JBL Koi Energil maxi of JBL
PondEnergil.

Tegenmaatregelen:

Op korte termijn: ca. 50 % van het water verversen.
Op lange termijn:
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Aquarium:

Nuttige bacterién toevoegen met JBL Denitrol en JBL FilterStart. Installeer een geschikt biologisch filter; geef min-
der voer, reduceer eventueel de vispopulatie, zorg voor een pH van 7-7,5 in zoet water, resp. 7,9-8,5 in zeewater.
Vijver:

Nuttige bacterién toevoegen met JBL BactoPond en JBL FilterStart Pond. Indien nog niet voorhanden, een
krachtig biologisch filter installeren. Zo nodig het gehele ontwerp van vijver en apparatuur herzien; heeft de
vijver bijvoorbeeld voldoende bodemgrond, is er een moeraszone aanwezig, zodat het water door planten wordt
gezuiverd? enz....

Aanwijzingen:

1. De twee testbuisjes meerdere malen met het te onderzoeken water spoelen.

2. Met de bijgevoegde spuit ieder testbuisje met 5 ml van het te onderzoeken water vullen.

3. Aan één van de buisjes vijf druppels reagens 1 en vervolgens 5 druppels reagens 2 toevoegen, en na iedere
toevoeging de reagensvloeistof met het water vermengen door het buisje licht te schudden. Nu laten staan
tot de kleurverandering volledig heeft plaatsgevonden (dit duurt ca. 3 minuten).

4. Beide testbuisjes in het comparatorblokje plaatsen: het buisje met reagens aan de “gladde” kant van het
blokje en het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan kant van het blokje met de inkeping.

5. Het comparatorblokje met de twee testbuisjes met de inkeping naar de waarden wijzend nu over de
kleurenscala heen en weer schuiven tot de kleur van het met reagens vermengde monster hetzelfde is als
de kleur onder het blinde monster.

6. Het nitrietgehalte binnen de inkeping van de comparator aflezen.

Noot:
Als de kleur die de meting oplevert donkerder is dan de kleuren op de kaart, moet u het monster met gedistilleerd
water of water zonder nitriet verdunnen en de meting herhalen.

Afhankelijk van de verdunningsgraad moet het resultaat als volgt vermenigvuldigd worden om het juiste
nitrietgehalte te verkrijgen:

2,5 ml monster +,5 ml gedistilleerd water: resultaat x 2

1 ml monster + 4 ml gedistilleerd water: resultaat x 5

0,5 ml monster + 4,5 ml gedistilleerd water: resultaat x 10

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar.

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
NO, reagens 1:

Gevaar
i, H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

& F:L_'_'i P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

- & ) houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gevaar bepalende component voor etikettering: azijnzuur

NO, reagens 2:
Attentie
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
Y P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking
bewaren. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/

gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/
afdouchen.
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Nitraat Test Set (NO,)

Bijzonderheid:

Met de JBL Nitraat Test Set NO, kunt u het nitraatgehalte van zoet-, zeewateraquaria en tuinvijvers binnen
een bereik van 1-240 mg/l (ppm) meten en routinematig controleren. Door een speciaal voor dit doel door
JBL ontwikkelde compensatiemethode kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een
turffilter of een behandeling met medicijnen, exacte en betrouwbare resultaten worden verkregen.

Waarom testen?

De uitleg hierna geldt zowel voor zoet- en zeewateraquaria als voor tuinvijvers:

Het afbraak- respectievelijk mineralisatieproces van alle organische stoffen in water (voedsel- en plantenresten,
uitwerpselen van de vissen) vindt plaats via de stappen proteine — ammonium — nitriet - nitraat.

Bepaalde bacterién zijn voor dit proces verantwoordelijk. Door de afzonderlijke tussenfasen, dat wil zeggen
ammonium, nitriet en nitraat, te meten, kan men het wel of niet “functioneren” van het systeem “aquarium”
of “vijver” vaststellen. Het gehalte aan ammonium en nitriet mag onder normale omstandigheden niet boven
een concentratie van 0,2 mg/l (ppm) oplopen. Indien dit toch het geval is, is de bacteriehuishouding eventueel
gestoord. Als het nitraatgehalte vooral van een aquarium continu stijgt, terwijl het gehalte aan ammonium en
nitriet laag of niet aantoonbaar is, is dit een teken van een goed functionerende bacteriehuishouding. Maar het
toont eveneens aan dat het evenwicht in het aquarium gestoord is (bv. te veel vissen, te weinig planten die nitraat
verbruiken, te weinig waterverversingen). In tuinvijvers komt dit vaak voor in koivijvers met een grote koipopulatie
zonder bodemgrond en zonder een moeraszone, waar de planten het water op natuurlijke wijze zuiveren.

In aquaria met veel planten zonder of met maar enkele kleine vissen kan het omgekeerde gebeuren: er is een
tekort aan nitraat, zodat nitraat ten behoeve van de planten apart toegevoegd moet worden. Dit is met name het
geval in zoegenoemde aquascaping aquaria, een bijzondere trend in de aquaristiek waarbij het voornamelijk
gaat om de aanleg van een onderwaterlandschap.

Een te hoog nitraatgehalte begunstigt de verspreiding van algen, wanneer behalve nitraat ook nog fosfaat in
het water aanwezig is. Het verdient daarom aanbeveling om het nitraatgehalte niet boven 30 mg/l (ppm) in zoet
water en 20 mg/l (ppm) in zeewater te laten stijgen. Het nitraatgehalte van vijverwater zou 10 mg/I niet mogen
overschrijden; ideaal is, wanneer het gehalte niet meetbaar is. Bij niet goed aangelegde vijvers is het mogelijk
dat nitraathoudende gazon- of plantenmest uit de directe omgeving van de vijver in het water terechtkomt.

Tegenmaatregelen:

Nitraatgehalte te hoog:

Aquarium:

Regelmatig een deel van het water verversen, filtreren met JBL NitratEx (alleen zoet water) of JBL BioNitrat Ex.
Vijver:

Zorg bij het aanleggen van de vijver voor een voldoende dikke laag grind op de bodem van de vijver als substraat
voor nitraat verbruikende planten en nitraat afbrekende bacterién. Kies als vijverplanten hoofdzakelijk nitraat
verbruikende soorten. Leg moeraszones aan en zet daar nitraat verbruikende planten in (met in koivijvers
zonder bodemgrond).

Nitraatgehalte te laag:

Aquarium:

Volgens de gebruiksaanwijzing een dosis JBL ProScape NPK Macroelements of JBL ProScape N Macrelements
toevoegen.

Aanwijzingen:

1. Spoel de twee testbuisje meerdere malen met het te onderzoeken water.

2. Met de bijgevoegde spuit ieder testbuisje met 10 ml van het te onderzoeken water vullen.

3. Aan één van de twee buisjes de reagens als volgt toevoegen:
a) 2 grote lepels (brede kant van de bijgevoegde dubbele maatlepel) reagens 1;
b) 6 druppels reagens 2, proefbuisje sluiten en gedurende 1 minuut zeer krachtig* schudden (de poeder
lost niet geheel op; om de kleur beter te kunnen vergelijken, het buisje schuin houden tot aan de zijkant een
laagje poeder is ontstaan);
c) Laat het buisje staan tot de kleur zich geheel heeft kunnen ontwikkelen (10 minuten).
*) Wanneer bij punt b) niet krachtig genoeg of te kort wordt geschud, kunnen de meetresultaten te
laag uitvallen.

4. Plaats de twee testbuisjes als volgt in het comparatorblokje: het buisje met reagens aan de “gladde” kant van
het blokje en het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant met de inkeping.
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5. Beweeg het comparatorblokje met de twee testbuisjes met de inkeping naar de waarden wijzend over
de kleurenscala heen en weer tot de kleur van het met reagens vermengde monster zo goed mogelijk
overeenkomt met de kleur onder het blinde monster.

6. Het nitraatgehalte binnen de inkeping van het comparatorblokje aflezen.

Opmerking:
Wanneer de kleur die u tijdens de meting hebt verkregen donkerder is dan de kleuren op de kleurenscala, moet
u het watermonster met gedistilleerd of nitraatvrij water verdunnen en de meting herhalen.

Afhankelijk van de mate van verdunning moet de uitkomst als volgt worden vermenigvuldigd om het juiste
nitraatgehalte te vinden:

5 ml monster + 5 ml gedistilleerd water: uitkomst x 2

2 ml monster + 8 ml gedistilleerd water: uitkomst x 5

1 ml monster + 9 ml gedistilleerd water: uitkomst x 10

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar.

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften
NO, reagens 1:

Y Gevaar
ri \ H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij. H315 Veroorzaakt huidirritatie.
% H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige
4 oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H412 Schadelijk voor in
iy, — ' i het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

, 4 P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
’ houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P232 Tegen vocht beschermen.
: P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende

i handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
yr f ' P335 + P334 Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat
% verband aanbrengen.

o Gevaar bepalende component voor etikettering: sulfanilezuur

NO, reagens 2:

Attentie

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H341 Verdacht van het veroorzaken
van genetische schade. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102Buitenhetbereik vankinderenhouden. P280 Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301 + P310 NA
INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

' , Gevaar bepalende component voor etikettering: m-phenyleendiaminedihydrochloride.

e

Silicaat Test SiO,

Bijzonderheid:

Met de JBL silicaat testset SiO, kunt u het silicaatgehalte van zoet water en zeewater binnen een bereik
van 0,2 - >6 mg/l (ppm) meten en routinematig controleren. Dankzij een speciaal door JBL ontwikkeld
compensatieprocédé kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een turffilter of een
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behandeling met medicijnen, exacte en betrouwbare resultaten worden verkregen. Mogelijke afwijkingen
veroorzaakt door de gelijktijdige aanwezigheid van fosfaat in het watermonster worden voorkomen, doordat op
een later tijdstip reagens 2 wordt toegevoegd.

Waarom testen?

Silicium is een van de meest voorkomende elementen op aarde. Wanneer silicaatgesteente brokkelig wordt,
komt silicium in de vorm van silicaat in het oppervlakte- en grondwater. Afhankelijk van de bodem in een
bepaalde streek bevat het leidingwater een verschillend hoog gehalte aan opgelost silicaat. Hoeveelheden
silicaat tot 40 mg/l, soms zelfs meer, kunnen in leidingwater worden gevonden. Silicaten zijn niet giftig en in de
drinkwaterverordening worden geen grenswaarden genoemd.

Voor de aquaristiek en voor tuinvijvers is silicium van betekenis als voedsel voor kiezelwieren (Diatomeae),
een aantal waterplanten (bijv. de hoornbloem), kiezelsponzen en bepaalde ongewervelde dieren (invertebrata).
Kort nadat een aquarium is ingericht, verschijnt een door kiezelwieren veroorzaakte bruine aanslag. Zodra
het aquarium is gesetteld en voldoende concurrentie door andere algen en micro-organismen is ontstaan,
zal de bruine aanslag vanzelf langzaam verdwijnen. Het silicaatgehalte van het water neemt dan eveneens
duidelijk af. Na een verversing, waarbij opnieuw silicaat aan het water wordt toegevoegd, kan, met name
in een zeewateraquarium, zich opnieuw kiezelwieraanslag voordoen. Het verdient daarom aanbeveling om
zeewateraquaria bij voorkeur met osmosewater te vullen en te verversen.

Wij adviseren de onderstaande waarden:

Zoet water en vijvers: van ca. 1 mg/l tot 2 mg/l is nog aanvaardbaar.

Zeewater: maximaal 1 mg/|

Maatregelen bij problemen ten gevolge van een te hoog silicaatgehalte:

+ Controleer het silicaatgehalte van het water dat u gebruikt

* Voor een gedeeltelijke waterverversing silicaatarm water gebruiken (omgekeerde osmose, bijv. JBL
Osmose 120).

+ Filter het water door een silicaatabsorber (JBL SilicatEx).

Gebruiksaanwijzing:

1. Spoel de twee proefbuisjes enkele malen goed om met het te onderzoeken water.

2. Vul ieder buisje met de meegeleverde spuit met 10 ml van het te onderzoeken water.

3. Voeg aan één van de proefbuisjes op de hierna beschreven wijze de reagentia toe:
a) 10 druppels reagens 1, buisje met water en reagens heen en weer bewegen 3 minuten laten staan
b) 10 druppels reagens 2, buisje met water en reagens heen en weer bewegen 3 minuten laten staan
c) Een kleine maatlepel (het smalle einde van de bijgevoegde dubbele lepel) reagens 3, deksel op het buisje
doen en schudden tot het mengsel is opgelost, 3 minuten laten staan

4. Plaats beide proefbuisjes als volgt in het comparatorblokje: het buisje met reagens aan de gladde kant van
het blokje, het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant van het blokje met de inkeping.

5. Beweeg het comparatorblokje nu met de inkeping aan de kant van de aangegeven waarden met de twee
proefbuisjes over de kleurenscala haal heen en weer tot het buisje met het mengsel van water en reagens
op het veld staat, waarvan de kleur het meest op de kleur onder het blinde monster lijkt.

6. De waarde die nu binnen de inkeping van het comparatorblokje te zien is, is het silicaatgehalte. De
kleurenkaart is tevens voorzien van een schaal die overgaat van groen naar rood; hierdoor kunt u snel zien
wat de gevonden meetwaarde betekent.

Als de kleur als gevolg van de meting donkerder is dan op de kleurenkaart te vinden is, moet u het monster met
gedistilleerd of silicaatvrij water verdunnen en de meting herhalen.

Afhankelijk van de mate van verdunning moet de uitkomst als volgt worden vermenigvuldigd om het juiste
silicaatgehalte te vinden:

5 ml monster + 5 ml gedistilleerd water: uitkomst x 2

2 ml monster + 8 ml gedistilleerd water: uitkomst x 5

1 ml monster + 9 ml gedistilleerd water: uitkomst x 10

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!
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Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften reagens 1 + 2:

Attentie

H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende
oogirritatie: een arts raadplegen.

Fosfaat Test PO, sensitive

Bijzonderheid:

Met de JBL fosfaat testset PO, sensitive kunt u het fosfaatgehalte van zoet- en zeewateraquaria en tuinvijvers
binnen een bereik van 0,05 -1,8 mg/I (ppm) meten en regelmatig controleren. Dankzij een speciaal door JBL
ontwikkelde compensatiemethode kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een turffilter
of een behandeling met medicijnen, exacte en betrouwbare resultaten worden verkregen. De hoge gevoeligheid
van de test stelt u in staat om het gevaar van een zich aftekenende verhoging van het fosfaatgehalte zeer vroeg
te onderkennen en meteen doeltreffende tegenmaatregelen te nemen.

Waarom testen?

In natuurlijke wateren komt fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor planten, slechts in bijzonder lage
concentraties voor. Gemiddeld liggen de waarden bij ongeveer 0,01 mg/l in zoet water en bij ongeveer 0,07
mg/l in zeewater. Planten en algen hebben zich aan dit geringe fosfaataanbod aangepast en hebben slechts
minimale hoeveelheden nodig om te overleven.

Het fosfaat dat in aquaria voorkomt, wordt voornamelijk veroorzaakt door de spijsvertering van de vissen en
resten voedsel in het water. Onder ongunstige omstandigheden (met name aquaria met een grote vispopulatie)
kan het fosfaatgehalte een waarde bereiken, die 100 maal en zelfs meer boven die van water in de natuur
ligt. Het onontkoombare gevolg is dat ongewenste algen zich explosief beginnen te vermeerderen. Door het
fosfaatgehalte vroeg genoeg met behulp van de JBL Phosphat Test-Set PO, sensitive te meten, is dit gevaar
echter op tijd te onderkennen en door de nodige tegenmaatregelen te voorkomen. Het is daarbij belangrijk
te weten, dat algen in staat zijn om aanzienlijke hoeveelheden fosfaat op te slaan, zodat ze na een daling
van het fosfaatgehalte van het aquariumwater nog onverminderd door kunnen groeien. Dat betekent dat hoe
vroeger het gevaar van een toenemend fosfaatgehalte wordt onderkend, des te hoger is de kans om een zich
aftekenende algenplaag te voorkomen. In een zoetwateraquarium zijn waarden tot maximaal 0,4 mg/l nog
aanvaardbaar, beter is een waarde tot maximaal 0,1 mg/I.

In aquaria met veel planten zonder vissen of met slechts een klein aantal kleine vissen kan het omgekeerde
gebeuren: er ontbreekt fosfaat dat dan in de juiste dosis ten behoeve van de planten toegevoegd moet
worden. Dit is met name het geval bij het aquascaping, een in het aanleggen van onderwaterlandschappen
gespecialiseerde trend binnen de aquaristiek.

In een zeewateraquarium is het raadzaam om het fosfaatgehalte zo dicht mogelijk bij de natuurlijke waarde te
houden.

Wij adviseren om in vijvers naar een waarde van minder dan 0,05 mg/l te streven. Uit de limnologie
(zoetwaterkunde) is bekend dat noemenswaardige algengroei niet voorkomt bij een duurzaam (gedurende het
hele jaar aangehouden) fosfaatgehalte von minder dan 0,035 mg/I. Idealiter zou het niet mogelijk moeten zijn
om het fosfaatgehalte van vijverwater met deze test aan te tonen (dat betekent namelijk dat het minder dan 0,05
mg/l bedraagt). Zorg er in dit verband vooral voor dat kunstmest van het omliggende gazon of plantenmest niet
in de vijver terechtkomt.

Te nemen maatregelen als het fosfaatgehalte te hoog is:

Aquarium:

» Het water filtreren met JBL PhosEx ultra, fosfaat binden met JBL PhosEx rapid;

» Regelmatig een deel van het water verversen (zoet water: 20-30 % om de 2 weken; zeewater: 10 % om de 4
weken);
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+ Vissen doelgericht voeren;

* Gebruik geen fosfaathoudende verzorgingsmiddelen. Plantenmest voor kamer- en balkonplanten is niet
geschikt voor aquaria! De verzorgingsproducten van JBL zijn fosfaat- en nitraatvrij.

Vijver:

» Fosfaat binden met JBL PhosEx Pond Filter of met JBL PhosEx Pond Direct;.

+ Vissen doelgericht voeren;

« Zorg dat kunstmest van bijvoorbeeld een nabijgelegen gazon of borders niet in de vijver kan komen.

Te nemen maatregelen als het fosfaatgehalte te laag is:

Aquarium (Aquascaping).

De aanbevolen dosis JBL ProScape NPK Makroelements of JBL ProScape P Macroelements aan het water
toevoegen.

Advies:

Meet ook eens het fosfaatgehalte van uw leidingwater! In sommige huisinstallaties zijn fosfaatdoseerapparaten
ingebouwd die het roesten van de leidingen moeten tegengaan. In dit geval zou u kunnen proberen het water
voor uw aquarium vooér het doseerapparaat af te tappen (vraag zo nodig de huiseigenaar om toestemming).

Gebruiksaanwijzing:

1. Spoel de twee proefbuisjes enkele malen goed om met het te onderzoeken water.

2. Vul ieder buisje met de meegeleverde spuit met 10 ml van het te onderzoeken water.

3. Voeg aan één van de proefbuisjes op de hierna beschreven wijze de reagensvloeistoffen toe:

a) Een kleine maatlepel (het smalle einde van de bijgevoegde dubbele lepel) reagens 1, deksel op het buisje
doen en schudden tot het mengsel is opgelost.
b) 10 druppels reagens 2, omzwenken en 10 minuten laten staan.

4. Plaats beide proefbuisjes als volgt in het comparatorblokje: het buisje met reagens aan de gladde kant van
het blokje, het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant met de inkeping.

5. Beweeg het comparatorblokje nu met de inkeping aan de kant van de aangegeven waarden met de twee
proefbuisjes over de kleurenscala heen en weer tot het buisje met het mengsel van water en reagens op het
veld staat, waarvan de kleur het meest op de kleur onder het blinde monster lijkt.

6. De waarde die nu binnen de inkeping van het comparatorblokje te zien is, is het fosfaatgehalte.De
kleurenkaart is tevens voorzien van een schaal die overgaat van groen naar rood; hierdoor kunt u snel zien
wat de gevonden meetwaarde betekent.

Als de kleur als gevolg van de meting donkerder is dan op de kleurenkaart te vinden is, moet u het monster met
gedistilleerd of fosfaatvrij water verdunnen en de meting herhalen.

Afhankelijk van de mate van verdunning moet de uitkomst als volgt worden vermenigvuldigd om het juiste
fosfaatgehalte te bepalen:

5 ml monster + 5 ml gedistilleerd water: uitkomst x 2

2 ml monster + 8 ml gedistilleerd water: uitkomst x 5

1 ml monster + 9 ml gedistilleerd water: uitkomst x 10

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Waarschuwingen en veiligheidvoorschriften

reagens 2:
- Gevaar
_.-/ \-\ H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
rF }:.—_ﬂ':.:h'\ P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
/JL 2% . houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende

handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar bepalende component voor de etikettering (reagens 2): zwavelzuur.

N\

\
\
W
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Fosfaat Test PO, KOI high range

voor koivijvers

Bijzonderheid:

Met de JBL Fosfaat Test Set PO, Koi high range kunt u het fosfaatgehalte van koivijvers zonder planten
binnen een bereik van 0,25 -10 mg/l (ppm) meten en routinematig controleren. Dankzij een speciaal door
JBL ontwikkelde compensatiemethode kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een
turffilter of een behandeling van een visziekte, precieze en betrouwbare resultaten worden verkregen.

Waarom moet het fosfaatgehalte worden gecontroleerd?

In natuurlijke wateren komt fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor planten, slechts in bijzonder lage
concentraties voor. Gemiddeld liggen de waarden bij ongeveer 0,01 mg/l in natuurlijk water zonder
milieuvervuiling. Planten en algen hebben zich aan dit geringe fosfaataanbod aangepast en hebben slechts
minimale hoeveelheden nodig om te overleven.

In koivijvers komt fosfaat voornamelijk als gevolg van de spijsvertering van de vissen en via overgebleven
voedsel in het water terecht. Onder ongunstige omstandigheden (met name in vijvers met een grote
koipopulatie) kan het fosfaatgehalte een waarde bereiken, die 100 maal en zelfs meer boven die van water in
de natuur ligt. Het onvermijdelijke gevolg is dat ongewenste algen zich explosief beginnen te vermeerderen.
Door het fosfaatgehalte vroeg genoeg met behulp van de JBL Phosphat Test-Set PO, Koi high range te meten,
is dit gevaar echter op tijd te onderkennen en met de nodige tegenmaatregelen te voorkomen. Het is daarbij
belangrijk te weten dat algen in staat zijn om aanzienlijke hoeveelheden fosfaat op te slaan, zodat ze na een
daling van het fosfaatgehalte van het water nog onverminderd door kunnen groeien. Dat betekent dat hoe
vroeger het gevaar van een toenemend fosfaatgehalte wordt onderkend, des te hoger de kans dat u een zich
aftekenende algenplaag kunt voorkomen.

In koivijvers zonder planten dient een fosfaatgehalte van minder dan 0,5 mg/I te worden aangehouden, hoewel
de vissen ook bij een waarde van duidelijk meer dan 3 mg/l nog niet ernstig gevaar lopen. Idealiter zou het niet
mogelijk moeten zijn om het fosfaatgehalte van vijverwater met deze test aan te tonen (dat betekent namelijk
dat het minder dan 0,25 mg/I bedraagt). Zorg er in dit verband vooral voor dat kunstmest van het omliggende
gazon of plantenmest niet in de vijver terechtkomt. Een andere niet te onderschatten bron van fosfaat is
stuifmeel in het voorjaar.

Te nemen maatregelen als het fosfaatgehalte te hoog is:

Koivijvers:

» Het fosfaat binden door middel van JBL PhosEx Pond Filter of JBL PhosEx Pond Direct.

+ Doelgericht voeren; geef uw vissen op de soort afgestemd voer

+ Zorg dat kunstmest (van bijvoorbeeld een nabijgelegen gazon of borders) niet in de vijver kan komen.

Advies:

Als u uw koivijver met kraanwater vult, moet u er eveneens aan denken dat sommige drinkwaterbedrijven
fosfaat aan kraanwater toevoegen om kalkaanzet en corrosie in het waterleidingssysteem te voorkomen. Deze
hoeveelheid fosfaat kan betekenen dat een vijver van begin af aan een fosfaatgehalte van ca. 2 mg/l PO, heeft.

Gebruiksaanwijzing:

1. Spoel twee proefbuisjes enkele malen goed om met het te onderzoeken water.

2. Vul ieder buisje met de bijgevoegde spuit met 5 ml van het te onderzoeken water.

3. Voeg aan één van de proefbuisjes op de hierna beschreven wijze de reagentia toe:

a) Een grote maatlepel (het brede einde van de bijgevoegde dubbele lepel) reagens 1, deksel op het buisje
doen en schudden tot het mengsel is opgelost.
b) 5 druppels reagens 2, het buisje heen en weer bewegen en vervolgens 5 minuten laten staan.

4. Plaats beide proefbuisjes nu als volgt in het comparatorblokje: het buisje met reagens aan de “gladde” kant
van het blokje, het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant met de inkeping.

5. Beweeg het comparatorblokje nu met de inkeping aan de kant van de aangegeven waarden met de twee
proefbuisjes over de kleurenscala heen en weer tot het buisje met water en reagens op het veld staat,
waarvan de kleur het meest op de kleur onder het blinde monster lijkt.

6. De waarde die nu binnen de inkeping van het comparatorblokje te zien is, is het fosfaatgehalte. De
kleurenkaart is tevens voorzien van een schaal die overgaat van groen naar rood; hierdoor kunt u snel zien
wat de gevonden meetwaarde betekent.

Als de kleur als gevolg van de meting donkerder is dan op de kleurenkaart te vinden is, moet u het monster met
gedistilleerd of fosfaatvrij water verdunnen en de meting herhalen.
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Afhankelijk van de mate van verdunning moet de uitkomst als volgt worden vermenigvuldigd om het juiste
fosfaatgehalte te bepalen:

2,5 ml monster + 2,5 ml gedistilleerd water: uitkomst x 2

1 ml monster + 4 m| gedistilleerd water: uitkomst x 5

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart.

Waarschuwingen en veiligheidvoorschriften
reagens 2:

Gevaar

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar bepalende component voor etikettering (reagens 2): zwavelzuur.

Eisen Test Set Fe

Bijzonderheid:

Met de JBL ijzer testset Fe kunt u het ijzergehalte in zoet-, zeewateraquaria en tuinvijvers binnen een bereik
van 0,05 tot 1,5 mg/l (ppm) exact meten en routinematig controleren. Door een speciaal voor dit doel door
JBL ontwikkelde compensatiemethode kunnen zelfs in licht verkleurd water, bijvoorbeeld als gevolg van een
turffilter of een behandeling met medicijnen, exacte en betrouwbare resultaten worden verkregen.

Waarom testen?

Naast een toereikende verzorging met CO,, zijn ijzer en sporenelementen van essentieel belang voor
waterplanten. Daar goed groeiende waterplanten continu ijzer en andere sporenelementen verbruiken en
deze stoffen, zelfs als deze aan ijzerbindende stoffen, chelators genoemd, zijn gekoppeld, zoals bij moderne
bemestingspreparaten (bv. JBL Ferropol) algemeen gebruikelijk is, in water slechts beperkt houdbaar zijn,
moet het ijzergehalte met behulp van de JBL ijzer test set Fe regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig
weer op het gewenste peil worden gebracht. Voor een krachtige plantengroei is een concentratie van 0,1-0,2
mg/l (ppm) reeds voldoende; in aquaria met bijzonder veel planten kan het zinvol zijn de waarde bij maximaal
0,5 mg/l (ppm) te houden. Ook het ijzergehalte van het water uit de kraan (dat gewoonlijk geen ijzer bevat) of
van natuurlijke wateren en in tuinvijvers kunt u met de JBL ijzer test set Fe testen. In zeewater zijn waarden van
0,002 tot 0,05 mg/l aan te bevelen.

Tegenmaatregelen:

IJzergehalte te laag: bemesten met JBL Ferropol en Ferropol 24, JBL ProScape Fe+Microelements.
IJzergehalte te hoog: een overeenkomstig gedeelte van het water verversen of het water filtreren met JBL
Carbomec activ.

Aanwijzingen:

1. Beide testbuisjes meerdere malen met het te onderzoeken water spoelen.

2. Met de bijgevoegde spuit ieder testbuisje met 5 ml aquarium- of vijverwater vullen.

3. Aan één van de buisjes 5 druppels reagens Fe toevoegen en met het water vermengen door het buisje heen
en weer te bewegen. Vervolgens 5 minuten wachten.

4. De twee testbuisjes als volgt in de comparator plaatsen: het buisje met toegevoegde reagens aan het “gladde”
kant van het blokje en het buisje met het onbehandelde water (blind monster) aan de kant met de inkeping.

5. Het comparatorblokje met de inkeping naar de waarden wijzend met de twee testbuisjes over de kleurenscala
heen en weer schuiven tot de kleur van het met reagens vermengde monster precies met de kleur onder het
blinde monster overeenkomt.

6. Het ijzergehalte binnen de inkeping van het comparatorblokje aflezen.

Attentie:
Als u tegelijkertijd gebruik maakt van de JBL ammonium test set, s.v.p. de testbuisjes van de twee testsets niet
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verwisselen, omdat in het buisje achtergebleven sporen van ammonium bij de ijzertest een te hoge waarde van
het ijzergehalte kunnen veroorzaken.

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL testsets zijn in voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften

Attentie
7N H302 Schadelijk bij inslikken. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige
f ' W oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
'/‘ P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

0 J houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van gas/nevel/

b T damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter slot bewaren.

K Kalium Test Set

Gebruiksinformatie

Bijzonderheid:

De JBL K Test-Set Kalium is bestemd voor het meten en routinematig controleren van het kaliumgehalte in
zoetwateraquaria binnen een bereik van 2 - 15 mg/l (ppm). Het kaliumgehalte van zeewater ligt tussen ca.
390 en 400 mg/I, wordt echter slechts in kleine hoeveelheden verbruikt. Een te hoog kaliumgehalte kan voor
gevoelige dieren, bv. garnalen, gevaarlijk zijn.

Waarom testen?

Kalium is één van de macro-elementen die door planten erg snel en effectief binnen enkele uren opgenomen
en tijdelijk opgeslagen wordt. Groeiende planten hebben meer behoefte aan kalium dan aan andere elementen.
Ondanks een regelmatige (bv. wekelijkse) bemesting van het aquariumwater kan daarom kaliumgebrek
optreden, waardoor de groei van de planten tot stilstand komt. In vergelijking met natuurlijke biotopen bevat
kraanwater meestal te weinig kalium, vooral in verhouding tot de hoeveelheden calcium en magnesium. Wij
raden in eerste instantie aan het kaliumgehalte dagelijks te meten. Zo kunt u bepalen hoeveel kalium uw planten
nodig hebben en de dosis plantenmest daarop afstemmen. Daarna kunt u overgaan tot routinematige controles
met langere tussenpozen. Voor een goede plantengroei moet de waarde ongeveer tussen 5 en 10 mg/I liggen,
bij sterk verlichte aquaria met een verlichtingssterkte vanaf ongeveer 1 W/l tussen 10 en 20 mg/l. Als het
kaliumgehalte van uw aquariumwater hoger is, wordt de groei van groene draadalgen begunstigd.

Toepassing in zoetwater:

Kaliumgehalte te laag (< 5 mg/l): bemesten met JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements en vooral dagelijks
bemesten met JBL ProScape K Macroelements.

Kaliumgehalte te hoog (> 20 mg/l): herhaal de meting na 24 uur. Is de waarde dan nog te hoog, ververs dan
een deel van het water.

Toepassing in zeewater:

Een gerichte nadosering van kalium in zeewater raden wij af, omdat het voor een aantal organismen giftig is.
Wordt regelmatig een gedeelte van het water ververst, dan ontstaat er vanzelf een evenwichtig kaliumgehalte
in zoutwateraquaria.

Gebruiksaanwijzing kaliumtest in zoet water

1. Het meetbuisje en het buisje voor het aflezen van het kaliumgehalte meermaals met het te onderzoeken
water spoelen.

2. Met behulp van de bijgevoegde spuit het testbuisje met 15 ml testwater vullen.

3. 10 druppels reagensvloeistof 1 toevoegen en de vloeistoffen mengen door het buisje even te schudden.

4. Vervolgens één afgestreken grote maatlepel (het brede einde van de bijgevoegde dubbele lepel)
reagensvoeistof 2 toevoegen en het mengsel 30 seconden zacht schudden tot de poeder is opgelost. Het
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water wordt witachtig troebel. Een minuut laten staan en dan nogmaals zacht schudden.

5. Het buisje voor het aflezen van het kaliumgehalte op het kruis van de kleurenkaart plaatsen.

6. De volgende procedure moet in helder, gedempt licht worden uitgevoerd. Het buisje voor het aflezen van het
kaliumgehalte wordt net zolang met troebel water gevuld tot het kruis op de kleurenkaart door de waas van
boven niet meer zichtbaar is.

7. Het kaliumgehalte kan nu worden afgelezen op de schaal van de meetbuis.

Gebruiksaanwijzing kaliumtest in zeewater:

1. Verdun het te testen aquariumwater 1:30 met kaliumvrij water of gedistilleerd water (bijv. JBL Dest), bijv. 10
ml op 300 ml.

2. Ga verder te werk zoals in de gebruiksaanwijzing voor zoet water is aangegeven.

3. Vermenigvuldig het testresultaat met 30.

Onze tip voor milieubewuste aquarianen:
Alle reagensvloeistoffen voor JBL Test-Sets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Opslag:
Op een koele (+5 °C tot +25 °C ), droge plaats bewaren.

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot reagensvloeistof 1:

' Gevaar
" Bevat natriumhydroxide. Veroorzaakt ernstige verbranding van de huid en ernstig
r -'rz'_‘tﬂ 2 oogletsel. Indien u medisch advies nodig heeft, houdt u de verpakking of het etiket

/JL ,ﬁ'—f % bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen /
beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BlJ CONTACT
/ MET DE OGEN: gedurende een aantal minuten voorzichtig spoelen met water.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een MEDISCH
CENTRUM of arts raadplegen.

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot reagensvloeistof 2:
Waarschuwing

A/'h Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Indien u medisch advies nodig heeft, houdt u de
f ' W verpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Beschermende

\ handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
N o J BIJ CONTACT MET DE OGEN: gedurende een aantal minuten voorzichtig spoelen met
W J water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Mg Magnesium Test Set zoet water

Bijzonderheid:
De JBL Mg Magnesium Testset (zoet water) is bestemd voor het meten en routinematig controleren van het
magnesiumgehalte van zoet water in aquaria in het bereik van 0 - 10 mg/I (ppm.

Waarom testen?

Samen met calcium vormt magnesium die totale hardheid van water. Naast kalium is magnesium één van de
macro-elementen die planten nodig hebben om zich gezond en krachtig te ontwikkelen. Het magnesiumgehalte
van kraanwater (ook als er sprake is van water met een hoge totale hardheid) is meestal te laag voor waterplanten,
zodat reeds na korte tijd deficiéntieverschijnselen optreden. De symptomen van magnesiumgebrek lijken
zeer op die van ijzergebrek. Tussen de bladnerven verschijnen gele plekken (chlorose, bleekzucht) die veel
intensiever van kleur kunnen zijn dan bij ijzergebrek. Een ander symptoom zijn kromme bladeren; niet alleen de
oudere bladeren worden hierdoor aangetest, maar ook net uitgekomen jonge bladeren.

Ondanks een regelmatige (bv. wekelijkse) bemesting van het aquariumwater kan het te weinig magnesium
bevatten, waardoor de groei van de planten tot stilstand komt. Onze aanbeveling is het magnesiumgehalte
om te beginnen dagelijks te meten. Zo kunt u bepalen hoeveel magnesium uw planten nodig hebben en de
dosering van plantenmest daarop afstemmen. Daarna kunt u overgaan tot routinematige metingen met langere
tussenpozen. Voor goed groeiende planten behoort de waarde tussen ca. 5 en 10 mg/I te liggen.
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Toepassing in zoet water:
Magnesiumgehalte te laag: < 5 mg/I: Verhoog het gehalte met JBL Ferropol of JBL ProScape Fe +Microelements,
en met name met JBL ProScape Mg Macroelements.

Gebruiksaanwijzing Magnesiumtest in zoet water:

1. Spoel de twee testbuisjes enkele malen met het te onderzoeken aquariumwater.

2. Spoel de spuit van tevoren met het te onderzoeken water.

3. Vulieder buisje met behulp van de meegeleverde spuit met 10 ml aquariumwater.

4a. Aan één van de twee buisjes 7 druppels reagensvloeistof 1 toevoegen en de inhoud mengen door het
buisje te schudden.

4b. Aan hetzelfde testbuisje 3 druppels reagensvloeistof 2 toevoegen en de inhoud mengen door het buisje te
schudden.

4c. Aan hetzelfde testbuisje 2 druppels reagensvloeistof 3 toevoegen en de inhoud mengen door het buisje te
schudden.

5.  Wacht 1 minuut tot de kleurverandering beéindigd is. De oplossing blijft nu gedurende 15 minuten stabiel;
daarna kunnen afwijkingen optreden bij het aflezen!

6. Plaats de twee buisjes als volgtin het comparatorblokje: het buisje met de toegevoegde reagensvloeistoffen
aan de gladde kant van het blokje, het buisje met het onbehandelde monster (blind monster) aan de kant
met de inkeping.

7. Schuif het comparatorblokje met de twee testbuisjes met de inkeping aan de kant van de waarden over de
kleurenscala heen en weer tot de kleur van het met reagensvloeistoffen vermengde monster zo nauwkeurig
mogelijk met de kleur onder het blinde monster overeenkomt.

8. U ziet het magnesiumgehalte binnen de inkeping van het comparatorblokje.

Houd u aan de veiligheidsvoorschriften !
Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart

Onze tip voor milieubewuste aquarianen:
Alle reagensvloeistoffen voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot reagensvloeistof 2:

- Gevaar
" Bevat natriumhydroxide. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het
r F:t':] i inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten
/\JL 3 ™ het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/

y oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIlJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
\ r afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
W mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

CO, Test Set direct

Bijzonderheid:
De JBL CO, Test-Set is bestemd voor een snelle en precieze bepaling van het kooldioxidegehalte van
aquariumwater.

Waarom testen?

Kooldioxide (CO,) is de belangrijkste plantenvoeding. Als kooldioxide niet extra wordt toegevoerd, ligt het CO,-
gehalte van aquariumwater meestal tussen 2 en 4 mg/l. Aanbevolen wordt een CO, gehalte tussen 15 en
30 mg/l, maar het is gebleken dat een waarde tussen 20 - 25 mg/l ideaal is. Voor vissen is deze waarde
ongevaarlijk en planten zullen zich er prachtig door ontwikkelen. Stel uw CO,-bemestingsapparaat daarom
geleidelijk zodanig af dat u na verloop van tijd deze waarde bereikt.

Met hoeveel CO, u uw CO,-bemestingsapparaat moet voeden om deze waarde te bereiken, is afhankelijk
van meerdere factoren. Naast het verbruik door de planten zelf, spelen de waterstroming en de lichtintensiteit
(meer licht laat planten sneller groeien en verhoogt dus de behoefte aan CO,) eveneens een rol. De benodigde
hoeveelheid moet daarom voor ieder aquarium apart berekend worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
uw CO,-bemestingsapparaat.

Aquaria met weinig of geen planten, bv. die waarin bij voorkeur vissen uit het Malawi- of Tanganyikameer
worden gehouden, hebben geen extra CO, nodig.
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Toepassing in zoet water:

Kooldioxidegehalte te laag: < 15 mg/l. Kooldioxide toevoegen met JBL ProFlora bio (CO, afkomstig uit de
natuurlijke productie door micro-organismen) of met behulp van een JBL ProFlora CO, bemestingsapparaat
(U401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Kooldioxidegehalte te hoog: > 30 mg/l. Wanneer de vissen opvallend sneller ademhalen en dicht onder het
wateroppervlak zwemmen, is actie noodzakelijk. Met behulp van een JBL ProSilent membraanpomp moet het
water van zuurstof voorzien en de aanvoer van CO, verminderd worden. Bij een acute kooldioxidevergiftiging
50% van het water verversen.

Gebruiksaanwijzing CO, Direkt-Test in zoet water:

1. Spoel de twee testbuisjes enkele malen met aquariumwater.

2. Spoel de spuit met het te onderzoeken water.

3. Vul de buisjes met behulp van de spuit ieder met 20 ml aquariumwater. Vul de buisjes zodanig dat het water
geen luchtbellen bevat.

4. Plaats de testbuisjes op de twee vakken van de bijgevoegde kleurenkaart.

5a. Druppel 5 druppels reagensvloeistof in het buisje dat op het witte vak staat en schud het buisje zachtjes
heen en weer.

5b. Doe nu één voor één een druppel reagensvloeistof 2 in het testbuisje en schud het buisje na iedere druppel
zachtjes heen en weer. Tel het aantal druppels die u moet toevoegen tot het water roze wordt en de kleur
precies hetzelfde is als de kleur van het testbuisje op het andere gekleurde vak. Vergelijk de kleuren door
van boven in de testbuisjes te kijken.

5c. Voeg nu zo lang druppel voor druppel reagensvloeistof 2 toe tot de kleur minstens 60 seconden niet verandert.

6. ledere druppel komt overeen met 2 mg/I kooldioxide in het water. Vermenigvuldig het aantal druppels met
2. De uitkomst is het kooldioxidegehalte uitgedrukt in mg/I.

Daar andere zuren in het aquarium de meting beinvloeden, moet de blanco waarde van de uitkomst afgetrokken
worden om de precieze waarde te verkrijgen. Bepaal de blanco waarde door een monster van 100 ml
aquariumwater te trekken en dit met een JBL ProSilent membraanpomp met wateruitstromer gedurende 15
minuten te beluchten. Daarna de blanco waarde volgens bovenstaande aanwijzing bepalen.

Meetresultaat 1 — blanco waarde = daadwerkelijk kooldioxidegehalte uitgedrukt in mg/I.
Houd u aan de veiligheidsvoorschriften!
Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart

Onze tip voor milieubewuste gebruikers:
Alle reagensvloeistoffen voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot reagensvloeistof 1:

Gevaar

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot reagensvioeistof 2:

y, Gevaar
’ Y Veroorzaakt ernstige verbrandingen van de huid en ernstig oogletsel. Buiten bereik
// chﬂ n van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding /

- ‘J‘f_l ., oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: De mond spoelen.
GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde,
/ doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen / afdouchen. BIJ
CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk
ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.
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Koper Test Set Cu

Bijzonderheid:

Met de JBL koper testset Cu kunt u het kopergehalte in zoetwateraquaria, zeewateraquaria, vijvers en
kraanwater binnen een bereik van 0,15 — 2,0 mg/l (ppm) meten en routinematig controleren. Dankzij een
speciaal door JBL ontwikkelde compensatiemethode kunnen zelfs in licht gekleurd water, bv. door gebruik
van een turffilter of als gevolg van een behandeling met medicijnen, betrouwbare meetresultaten worden
verkregen.

Waarom testen?

Koper behoort tot de zware metalen en is enerzijds als spoorelement onmisbaar voor plantaardige en dierlijke
organismen, maar anderzijds is het giftig in een hoge concentratie en heeft het een dodelijke werking op
levende cellen. Bij filterbacterién moet bij voorbeeld al vanaf een gehalte van 0,03 mg/I met langdurige schade
rekening worden gehouden. Afhankelijk van de soort is bij algen vanaf 0,1 — 10 mg/l een schadelijke werking
te verwachten.

Gebruik van koper als geneesmiddel

Daar hogere organismen, bv. vissen, meer koper ,verdragen“ dan lagere, wordt koper gebruikt als
bestrijdingsmiddel tegen parasitaire visziektes. Een klassiek toepassingsgebied is bij voorbeeld de behandeling
van Oddinium bij vissen in zoet water en zeewater. In dit geval moet een gehalte van 0,3 mg/l aangehouden
worden (bv. met behulp van JBL Oodinol Plus). Het gehalte moet regelmatig worden gecontroleerd, omdat
bij een te laag gehalte geen genezing verwacht macht worden, terwijl een te hoog gehalte gevaarlijk is voor
de vissen.

Al naar gelang de hardheid van het water gaat het koper een meer of minder sterke verbinding aan met hardheid
verhogende stoffen tot kopercarbonaat en kristalliseert dan uit. In zeewater vindt dit proces bijzonder snel
plaats. Het uitgekristalliseerde kopercarbonaat blijft op de bodem van het aquarium liggen. Onder bepaalde
omstandigheden (verandering van de pH, CO,-bemesting, activiteit van de micro-organismen) lost het koper
weer op. Na afloop van een aantal therapieén kan op die manier een aanzienlijk hoeveelheid koper ontstaan
die, zodra het weer oplost, dodelijke visvergiftigingen kan veroorzaken. Om deze reden adviseren wij om
besmette vissen altijd in een aparte quarantainebak met koperhoudende middelen te behandelen!

In zeeaquaria met koralen en andere ongewervelde dieren mag nooit meer koper worden toegediend dan nodig
is om in de behoefte als spoorelement te voorzien (bv. door middel van JBL TraceMarin)!

Waar komt koper vandaan?

Behalve de eerder genoemde toepassing als geneesmiddel tegen parasitaire visziektes komt koper
voornamelijk via het kraanwater in het aquarium terecht. Voor het aanleggen van waterleidingen werden en
worden nog steeds vaak koperen buizen gebruikt. Daarnaast bestaan warmwaterboilers in de meeste gevallen
ook uit koperen leidingen. Als het water lange tijd in de leidingen blijft staan, kan een aanzienlijke hoeveelheid
koper oplossen. Zelfs bij gebruik van regenwater is het gevaar groot dat een zekere hoeveelheid koper in het
water terechtkomt als het door een koperen dakgoot is gestroomd. Metalen voorwerpen die koper bevatten,
bv. fittingen van messing of roodkoper en zelfs pompen met behuizingen of waaiers van dit materiaal mogen
daarom nooit in aquaria of vijvers worden toegepast. De bestrijdingsmiddelen, die aquariumliefhebbers graag
gebruiken om van algen af te komen, bevatten eveneens koper. Hier is hetzelfde van toepassing als we eerder
over het gebruik van geneesmiddelen hebben gezegd.

Verwijderen, maar hoe?

Grotere hoeveelheden koper, die door toepassing van koperhoudende middelen op de bodem van het
aquarium zijn beland, kunt u alleen verwijderen door het substraat zelf in zijn geheel uit het aquarium te
verwijderen.

De regelmatige toepassing van een waterzuiveringsmiddel dat in staat is om zware metalen te binden, bv. JBL
Biotopol, biedt voldoende zekerheid bij de aanvoer van koper uit de waterleiding of bij gebruik van regenwater.
Om piekwaarden te voorkomen, verdient het aanbeveling om het water uit de kraan vé6r gebruik enkele minuten
te laten lopen (om eventueel aanwezige koperdeeltjes weg te spoelen). Bij koperen dakgoten is het raadzaam
om het water pas op te vangen nadat het ongeveer een uur heeft geregend.

Wat het gebruik van waterzuiveringsmiddelen betreft, wijzen wij erop dat deze zware metalen (koper e.d.) niet
uit het water verwijderen maar alleen van een beschermend “omhulsel” voorzien, waardoor vissen er geen
schade meer van ondervinden. Na verloop van tijd worden de metalen dan in de vorm van sporenelementen
door de planten enz. verbruikt. De aquariumliefhebber die er zeker van wil zijn dat de metalen echt worden
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verwijderd, moet het water ca. 1 uur na toepassing van het waterzuiveringsmiddel door een krachtig werkende
actieve koolstof (bv. JBL Carbomec activ) filteren; de kool moet dan de volgende dag uit het filter verwijderd
en weggegooid worden. De van het “omhulsel” uit het waterzuiveringsmiddel voorziene zware metalen worden
door de actieve kool geadsorbeerd en samen met de kool uit het filter verwijderd. Zware metalen die geen
beschermend laagje hebben, worden daarentegen door de actieve kool niet uitgefilterd.

Wat wordt gemeten?

De kopertest meet alleen het koper dat in het water is opgelost. Koperdeeltjes die op de bodem van het
aquarium liggen of met het bodemsubstraat zijn vermengd (zie bovenstaande beschrijving) kunnen echter met
de test niet worden gemeten.

Gebruiksaanwijzing:

1. Vul de twee proefbuisjes met het water dat u wilt testen en spoel ze daarmee enkele malen goed om.

2. Vul ieder buisje met behulp van de bijgevoegde spuit met 5 ml testwater.

3. Voeg nu aan één van de twee proefbuisjes 5 druppels reagens 1 toe, goed mengen door het buisje
gedurende korte tijd heen en weer te bewegen, en vervolgens 5 druppels reagens 2 toevoegen en opnieuw
goed mengen.

4. Als het water dat getest wordt zoet water is, het proefbuisje 10 minuten laten staan, in het geval van zeewater
het buisje 15 minuten laten staan, zodat de vloeistof de tijd heeft om de grootst mogelijke kleurintensiteit te
krijgen.

5. Plaats de twee proefbuisjes nu als volgt in het grijze comparatorblokje: het buisje met de toegevoegde
reagentia aan de “gladde” kant en het andere buisje, dat het onbehandelde water bevat (blind monster), aan
de kant met de inkeping.

6. Plaats het comparatorblokje zodanig op de kleurenkaart dat het buisje met het onbehandelde water op de
gekleurde velden van de kaart staat en het buisje met de toegevoegde reagentia op de lege velden. Schuif
het blokje met de twee proefbuisjes nu over de kleurenkaart tot u het vakje hebt gevonden waar de kleur van
het met reagensvloeistoffen vermengde water zo goed mogelijk op de kleur onder het blinde monster lijkt.

7. Het kopergehalte kunt u nu binnen de inkeping van het comparatorblokje aflezen.

Zie voor de duidelijkheid ook de pictogrammen op de achterzijde van de kleurenkaart

Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot reagens 2:

Attentie

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking
bewaren. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of
het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/
afdouchen. P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Calcium Test Set Ca

Bijzonderheid:
De JBL Calcium Test Set Ca is een eenvoudig uit te voeren sneltest voor het bepalen van het calciumgehalte
van zeewater.

Waarom testen?

In zeewater levende lagere dieren (bv. koralen, schelpen e.d.) en kalkalgen hebben voldoende calcium nodig
voor hun ontwikkeling. Het natuurlijke calciumgehalte van zeewater ligt tussen 390 en 440 mg/I. De organismen
kunnen de calcium pas goed verwerken als het water bovendien nog waterstofcarbonaat in de juiste verhouding
bevat. Het is daarom niet zinvol om calciumverbindingen zonder waterstofcarbonaat aan het water toe te
voegen, bv. calciumchloride. In de praktijk is gebleken dat een calciumgehalte van 400-440 mg/| ideaal is voor
zeewateraquaria.
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Maatregelen tegen een te laag calciumgehalte:

Met behulp van JBL CalciuMarin kan een te laag calciumgehalte op eenvoudige wijze worden verhoogd.
Daar JBL CalciuMarin zowel calcium als waterstofcarbonaat in de juiste verhouding bevat, kunnen de
doelorganismen de calcium optimaal verwerken. Zogenaamde calciumreactoren (in de vakhandel verkrijgbaar)
hebben eveneens tot doel om het calciumgehalte te verhogen.

Gebruiksaanwijzing:

ATTENTIE: Houd de druppelfles tijdens het druppelen altijd met de opening loodrecht naar onderen!

De druppelaar moet aan de buitenkant droog blijven! Luchtbellen bij het druppelen vermijden!

1. Spoel de maatbeker meerdere malen met het te onderzoeken water.

2. Vul de maatbeker tot aan de 5 ml streep met het watermonster. Om exacte resultaten te verkrijgen, wordt het
gebruik van de meegeleverde spuit aanbevolen.

3. Voeg 5 druppels reagens 1 toe en meng de vloeistoffen goed door de beker heen en weer te bewegen. Een
hierbij eventueel optredende vertroebeling van het water heeft geen nadelige invioed op het testresultaat.
Laat de beker 1 minuut staan.

4. Voeg nu één kleine maatlepel (smalle kant van de bijgevoegde dubbele lepel) reagens 2 toe en beweeg de
beker heen en weer tot de poeder is opgelost.

5. Nu reagens 3 druppelgewijs toevoegen en daarbij de druppels tellen: Na iedere druppel de beker heen en
weer bewegen tot de kleur van roze via violet in blauw verandert. Door het aantal benodigde druppels met 20
te vermenigvuldigen, verkrijgt men het calciumgehalte uitgedrukt in mg/I. Voorbeeld: 12 druppels reagens 3
=240 mg/l.

Onze tip voor milieubewuste aquariumliefhebbers:
Alle reagentia voor de testsets van JBL zijn in voordelige navulverpakkingen in de vakhandel verkrijgbaar!

Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften:
Careagens 1:

. . Gevaar
4 2 H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
/%-‘—"’—-1% P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
—— T % houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
\ handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
\ # P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
w gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gevaar bepalende component voor etikettering (reagens 1): kaliumhydroxide.

Careagens 2:

! Attentie

VAN H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
' Y, P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen/
¢ / beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305 + P351 +
Ny @0 ) P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
, aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337 + P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Test Set Mg + Ca
Magnesium en calcium

Bijzonderheid:

De JBL Test Set Mg + Ca is een eenvoudig toe te passen druppeltest voor het bepalen van het magnesium-
en calciumgehalte van zeewater. Aangezien het magnesiumgehalte uitsluitend is vast te stellen door het
totaalgehalte aan magnesium én calcium te bepalen, hebben we de twee tests samen verpakt. Door het
calciumgehalte van het totaalgehalte aan Mg + Ca af te trekken, verkrijgt u het magnesiumgehalte.
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Magnesium:

Waarom testen?

Naast calcium hebben de bij aquariumliefhebbers bijzonder populaire kalkroodwieren en ongewervelde dieren
in koraalaquaria voldoende magnesium nodig voor een sterk uitwendig skelet of schaal. Behalve steenkoraal
maken lederkoraal, sponzen, zee-egels, krabben, schelpen en slakken eveneens deel uit van deze groep
aquariumbewoners. Zoals we bij een JBL expeditie naar de Indische Oceaan zelf vastgesteld hebben, behoort
het magnesiumgehalte bij ongeveer 1200 mg/l te liggen.

Te nemen maatregelen als het magnesiumgehalte te laag is:
Door toepassing van JBL MagnesiuMarin kunt u een te laag magnesiumgehalte eenvoudig en veilig verhogen.

Calcium:

Waarom testen?

In zeewater levende lagere dieren (bv. koraaldieren, schelpen e.d.) en kalkalgen hebben voldoende calcium
nodig voor hun ontwikkeling. Het natuurlijke calciumgehalte van zeewater ligt tussen 390-440 mg/l. De
organismen kunnen de calcium pas goed verwerken als het water bovendien nog waterstofcarbonaat in de
juiste verhouding bevat. Het is daarom niet zinvol om calciumverbindingen zonder waterstofcarbonaat aan het
water toe te voegen, bv. calciumchloride. In de praktijk is gebleken dat een calciumgehalte van 400-440 mg/I
ideaal is in zeewateraquaria.

Te nehmen maatregelen als het calciumgehalte te laag is:

Met behulp van JBL CalciuMarin kan een te laag calciumgehalte op eenvoudige wijze worden verhoogd.
Daar JBL CalciuMarin zowel calcium als waterstofcarbonaat in de juiste verhouding bevat, kunnen de
doelorganismen de calcium optimaal verwerken. Zogenaamde calciumreactoren (in de vakhandel verkrijgbaar)
hebben eveneens tot doel om het calciumgehalte op fysiologische wijze te verhogen.

Gebruiksaanwijzing:

ATTENTIE: De flesjes gedurende het druppelen met de opening verticaal naar beneden houden!
De druppelaar moet aan de buitenkant droog zijn! Zorg dat er bij het druppelen geen luchtbelletjes
ontstaan! Als deze waarschuwingen niet worden nagekomen, zijn onjuiste testresultaten mogelijk.

Bepaling van het totaalgehalte aan Mg + Ca:

1. De maatbeker enkele malen goed omspoelen met het te onderzoeken water.

2. Vul de maatbeker tot aan de 5 ml-streep met het water dat u wilt testen. Om zeker te zijn van betrouwbare
resultaten wordt dringend aanbevolen om hiervoor de meegeleverde spuit te gebruiken.

3. 5 druppels reagens 1 aan het water toevoegen en goed mengen door de beker heen en weer te bewegen.
Daarna 1 minuut wachten.

4. Nu druppelsgewijs Mg reagens 2 toevoegen, daarbij de druppels tellen, iedere druppel goed met het water
vermengen door de beker heen en weer bewegen. Ga hiermee door tot de bekerinhoud van rood via grijs-
bruinin groen verandert. Door het aantal druppels met 120 te vermenigvuldigen, verkrijgt u het totaalgehalte
aan Mg + Ca uitgedrukt in mg/l. Voorbeeld: 14 druppels Mg reagens 2 = 1680 mg/I Mg + Ca.

5. Door het calciumgehalte van dit bedrag af te trekken, houdt u het magnesiumgehalte over. Voorbeeld: Ca-
gehalte 400 mg/l (zie onderstaande testbeschrijving). 1680 mg/| totaalgehalte min 400 mg/I Ca-gehalte =
1280 mg/I Ma-gehalte.

Opmerking: indien een preciezer resultaat gewenst wordt bij het bepalen van het totaalgehalte van Mg + Ca
moet u 10 ml proefwater nemen bij punt 1 en het aantal druppels bij punt 4 met 50 vermenigvuldigen. De overige
procedure is hetzelfde.

Bepaling van het Ca-gehalte:

1. De maatbeker enkele malen goed omspoelen met het te onderzoeken water.

2. Vul de maatbeker tot aan de 5 ml streep met het water dat u wilt testen. Om zeker te zijn van betrouwbare
resultaten wordt dringend aanbevolen om hiervoor de meegeleverde spuit te gebruiken.

3. 5 druppels reagens 1 toevoegen en goed mengen door de beker heen en weer te bewegen. Een hierbij
eventueel optredende vertroebeling van het water heeft geen nadelige invloed op het testresultaat. 1 minuut
laten staan.

4. Eén kleine maatlepel (smalle kant van de bijgevoegde dubbele lepel) reagens 2 toevoegen en de beker
schudden tot de poeder is opgelost.

5. Nu reagens 3 druppelgewijs toevoegen en daarbij de druppels tellen: Na iedere druppel de beker schudden tot
de kleur van roze via violet in blauw verandert. Door het aantal benodigde druppels met 20 te vermenigvuldigen,
verkrijgt u het calciumgehalte uitgedrukt in mg/I. Voorbeeld: 12 druppels reagens 3 = 240 mg/I.
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Onze tip voor milieubewuste aquarium-/vijverliefhebbers:
Alle reagentia voor de JBL testsets zijn als voordelige navulverpakkingen in de handel verkrijgbaar!

Waarschuwingen en veiligheidsbepalingen:

Mg reagens 1:

SOS

Mg reagens 2:

Careagens 1:

Careagens 3:

&

Gevaar

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en
oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/
vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. P261 Inademing van stof/rook/gas/
nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ
CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
— huid met water afspoelen/afdouchen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen.

Gevaar bepalende component voor etikettering: ammoniak 5 - <10%

Gevaar

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar bepalende component voor etikettering: natriumhydroxide.

Gevaar

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaar bepalende component voor etikettering (reagens 1): kaliumhydroxide.

Attentie

H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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kit per test KH (durezza del carbonato)

Caratteristiche
II'kit JBL per test KH € un test rapido di facile realizzazione per determinare la durezza del carbonato o il potere
di neutralizzazione degli acidi in acque dolci e marine come pure in laghetti da giardino.

Perché controllare?

Secondo la provenienza e la costituzione del suolo lI'acqua puo contenere diverse quantita di sali alcalino
terrosi. Gran parte di questi sali & rappresentata, a causa dell'azione del CO,, da idrogenocarbonati. Per
definizione si definisce la quantita di sali di calcio e magnesio, presente sotto forma di carbonato, come durezza
del carbonato. Di regola la durezza del carbonato & inferiore alla durezza complessiva. In casi eccezionali, per
es. in laghi dell’Africa dell’est, la durezza del carbonato puod essere superiore a quella complessiva.

La maggior parte dei pesci e delle piante di acqua dolce nell’acquario si sviluppa con successo con una
durezza del carbonato di ca. 3 - 15° dH. Per una concimazione ottimale con CO, la durezza del carbonato non
deve essere inferiore a 4 - 5° dH. Nell'acqua marina, per mantenere un pH ottimale, la durezza del carbonato
si deve aggirare intorno a 7 - 10° dH.

Nel laghetto da giardino il ruolo della durezza del carbonato come stabilizzatore del valore pH & di estrema
importanza. Soprattutto le alghe (alghe filamentose e alghe fluttuanti) “consumano” con la loro rapida
assimilazione la durezza del carbonato e possono aumentare, di conseguenza, il valore pH in modo pericoloso
per i pesci (sopra 10). Nel laghetto da giardino va mantenuta percio una durezza del carbonato di almeno 4° dH.

Contromisure in caso di valori sfavorevoli:

Sono a disposizione diverse possibilita per ammorbidire I'acqua (ad es. applicando I'impianto di osmosi inversa
JBL Osmose 120). Fatevi consigliare in un negozio di animali.

Per aumentare la durezza del carbonato nell’acquario di acqua dolce serve JBL AquaDur plus o JBL pH-Plus,
in acqua marina serve JBL CalciuMarin.

Nel laghetto da giardino la durezza carbonatica si lascia aumentare mediante JBL StabiloPond KH.

Preparazione:

1. Risciacquare piu volte il misurino con I'acqua da esaminare.

2. Riempire il misurino fino alla tacca di 5 ml con 'acqua da esaminare (attenzione: la linea inferiore del livello
dell’acqua deve corrispondere con la tacca!).

3. Aggiungere il reagente a gocce, contare le gocce e agitare dopo ogni goccia finché si verifichi il cambiamento
del colore dal blu al giallo o giallo/arancione.

4. Una goccia della soluzione reagente corrisponde a 1° dH di carbonato (dH - scala tedesca di durezza).

Per un’indicazione piu esatta:

Riempire il misurino fino alla tacca di 10 ml con I'acqua da esaminare. Una goccia della soluzione reagente
corrisponde a 0,5° dH.

Avvertenza: immettendo le prime gocce, il viraggio del colore € meno rapido se I'acqua € morbida e/o se la
quantita di acqua & piu alta. Per una valutazione migliore porre il misurino su un fondo bianco.

Per I'equivalenza con altre usuali unita di misura, vedere la tabella seguente.

durezza capacita di legare gradi tedeschi °d gradi francesi °f bicarbonato di

carbonatica gli acidi in sodio mg/I
mmol/l

alcalinita mmol/l - 2,78 4,94 61,0

gradi tedeschi °d 0,36 - 1,78 21,8

gradi francesi °f 0,20 0,56 - 12,3

bicarbonato di 0,016 0,046 0,08 -

sodio mg/I

Il nostro consiglio per utenti rispettosi dell’ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL sono in commercio in confezioni economiche per il ricarico del kit!
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Avvertenze e consigli di prudenza:

Pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi
lesioni oculari.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano
da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare. P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole
farlo. Continuare a sciacquare. P405 Conservare sotto chiave.

kit per test GH (durezza complessiva)

Caratteristiche
Il kit JBL per test GH & un test rapido di facile impiego per determinare la durezza complessiva nell'acqua dolce.

Perché controllare?

In base alla provenienza e alla costituzione del suolo I'acqua puo contenere differenti quantita di sali alcalino
terrosi. Di regola si tratta di sali di calcio e magnesio.

Per definizione si intende come durezza complessiva la somma di ioni di calcio e di magnesio contenuti
nell’acqua. La maggior parte dei pesci e delle piante si sviluppa con successo con una durezza totale di circa
8 - 20 °dH. Tuttavia se i valori di durezza complessiva sono troppo alti andrebbero ridotti con i provvedimenti
adatti. Nei laghetti di giardino si misurano spesso bassi valori di durezza totale dovuti alla diluzione con acqua
piovana.

Contromisure

in caso di una durezza complessiva troppo alta:

Sono a disposizione diverse possibilita per ammorbidire I'acqua, per es. usando un impianto di osmosi inversa
JBL Osmose 120. Fatevi consigliare in un negozio specializzato.

In caso di una durezza complessiva troppo bassa nell’acquario:
Aggiungere JBL AquaDur plus

In caso di una durezza complessiva troppo bassa nel laghetto da giardino:
Aggiungere JBL StabiloPond Basis.

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquare piu volte il misurino dosatore con l'acqua da esaminare.

2. Riempire il misurino fino alla tacca di 5 ml con 'acqua da esaminare (attenzione: la linea inferiore del livello
dell’acqua deve corrispondere con la tacca!).

3. Aggiungere il reagente a gocce, contandole, e agitare dopo ogni goccia finché si verifica il cambiamento di
colore dal rosso al verde.

4. Una goccia della soluzione reagente corrisponde a 1°dH di durezza totale (dH = scala tedesca di durezza).

Per un’indicazione piu esatta:
Riempire il misurino fino alla tacca di 10 ml con I'acqua da esaminare. Una goccia della soluzione reagente
corrisponde a 0,5 °dH.

Avvertenza: immettendo le prime gocce, il viraggio del colore € meno rapido se I'acqua € morbida e/o se la
quantita di acqua & piu alta. Per una valutazione migliore porre il misurino su un fondo bianco.

Per la conversione in altre unita di misura convenzionali, vedere la tavola seguente.
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Tavola di equivalenza per unita di durezza dell’acqua

Durezza loni alcalino loni alcalino Gradi ppm Gradi inglesi Gradi

complessiva terrosi in terrosi in tedeschi °d CaCO, ‘e francesi
GH mmol/l mval/l °f

loni alcalino - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
terrosi in
mmol/l
loni alcalino 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
terrosi in
mval/l
Gradi 0,18 0,375 - 17,80 1,253 1,78
tedeschi °d
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
Gradi inglesi 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
‘e
Gradi 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -
francesi °f

Il nostro consiglio per utenti rispettosi del’'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL sono in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Avvertenze e consigli di prudenza:

Pericolo

H226 Liquido e vapori inflammabili. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari. H335 Puo irritare le vie respiratorie.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P261 Evitare di respirare i
gas/la nebbial/i vapori/gli aerosol. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: ammoniaca 5 - < 10%.

kit per test pH 3,0 - 10

Caratteristica:
Il kit JBL per test pH 3,0 - 10 & un test rapido di facile realizzazione per il controllo orientativo del valore pH
all'interno dell’'ampia gamma da 3,0 a 10 in acqua dolce e marina come pure nel laghetto da giardino.

Perché controllare il valore pH?

Il costante mantenimento di un valore pH adeguato € un'importante premessa per la buona salute dei pesci
e degli invertebrati, oltre che per lo sviluppo delle piante d’acqua. Inoltre molte sostanze sciolte nell'acqua
subiscono mutamenti a secondo del valore pH. Si dovrebbero comunque evitare oscillazioni del valore pH.

Il valore pH ottimale per l'allevamento della maggior parte dei pesci e delle piante d’acqua dolce si trova
nell’'ambito neutro intorno a 7. Nell’acquario di acqua di mare il valore pH dovrebbe aggirarsi intorno a 7,9 - 8,5.
Nel laghetto da giardino i valori ideali sono tra 7,5 e 8,5.

Per un’accurata misurazione del valore pH nell’ambito 6,0 - 7,6, importante per gli acquari d’acqua dolce (inoltre
anche per il controllo della concimazione con CO,), abbiamo il kit JBL per test pH 6,0 - 7,6. Per rilevare I'esatto
valore pH negli acquari d’'acqua marina e nei laghetti da giardino ci si serve del kit JBL per test pH 7,4 - 9,0.
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Misure in caso di irregolari valori pH

Acquari d’acqua dolce:

Abbassamento del pH con JBL pH-Minus. Meglio perd & una concimazione con CO, con il sistema JBL
PROFLORA che fornisce contemporaneamente anche le piante d'acqua con I'indispensabile CO,.

Aumento del valore pH aumentando la durezza di carbonato con JBL AquaDur Plus o JBL pH-Plus.

Acquari d’'acqua marina:

Aumento del valore pH aumentando la durezza di carbonato con JBL CalciuMarin.

Laghetto da giardino:

Stabilizzazione del valore pH e abbassamento di indesiderati valori alti aumentando la durezza di carbonato
con JBL StabiloPond KH.

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquare piu volte la provetta con I'acqua da esaminare.

2. Riempire la provetta fino alla tacca di 5 ml con I'acqua da esaminare (attenzione: la linea inferiore dello
specchio d’'acqua deve corrispondere con la tacca).

3. Aggiungere 4 gocce di reagente, mescolare brevemente e lasciate riposare 3 min.

4. Confrontare i colori risultanti su fondo bianco con la scheda colorimetrica a disposizione e leggere il valore
pH corrispondente.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.
Avvertenze e consigli di prudenza

Attenzione

H226 Liquido e vapori infiammabili.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare.

kit per test pH 6,0 - 7,6

Caratteristiche

Il kit JBL per test pH 6,0 - 7,6 serve per la misurazione esatta e il controllo periodico del valore pH nell’acqua
dolce, che deve spaziare tra 6,0 - 7,6. Questo test serve soprattutto per il controllo e 'aggiustamento ottimale
della concimazione con CO,, ottenuta con il sistema JBL PROFLORA CO,. Attraverso un procedimento di
compensazione, appositamente sviluppato dalla JBL, si possono ottenere risultati esatti e sicuri anche in acqua
leggermente tinta, come per esempio nella filtrazione con torba o nel trattamento di malattie.

Perché controllare il valore pH?

Mantenere costantemente il valore pH adeguato & una condizione importante per il benessere dei pesci e per
la crescita delle piante acquatiche. Nella concimazione con CO, il valore pH ha una grande importanza come
misura di controllo. La concentrazione di CO, ottimale per le piante e non dannosa per i pesci & raggiunta a
circa 6,8 - 7,2 se, oltre alla CO,, non si trovano altre sostanze nell'acqua che possano influenzare il valore
pH. La durezza di carbonato non deve essere sotto i 4° e non molto sopra i 18° dH. Quindi si pud esaminare,
attraverso una semplice misurazione del valore pH, I'aggiustamento ottimale della concimazione con CO,.
Anche senza I'applicazione di una concimazione con CO, pud rendersi necessaria una misurazione esatta del
valore pH, quando si abbiano particolari problemi come I'allevamento di certi tipi di pesci. Anche qui si applica
il test-set pH 6,0 - 7,6.

Contromisure in casi di deviazione del valore pH:

Abbassare il valore pH: concimazione con il sistema JBL PROFLORA CO, o con JBL pH-Minus.

Aumentare il valore pH: nell'lacqua dolce normalmente non & necessario, altrimenti con JBL Aquadur plus
oppure JBL pH-Plus.
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Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquate piu volte entrambe le provette con I'acqua da analizzare.

2. Servendovi della siringa in dotazione, riempite ciascuna provetta con 5 ml di acqua da analizzare.

3. In una delle due provette versate 3 gocce del reagente 6,0 - 7,6 e mescolate agitandola.

4. Inserite entrambe le provette nel blocco comparatore: quella con il reagente nell’estremita liscia del blocco;
quella con I'acqua pura (prova in bianco) nell’estremita intagliata del blocco.

5. Muovete avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca & volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il piu possibile al colore
della prova in bianco

6. Leggete il contenuto di pH nella tacca del blocco comparatore.

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Il nostro suggerimento per acquariofili che rispettano I’'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

kit per test pH 7,4 - 9,0

Caratteristiche

Il kit JBL per test pH 7,4 - 9,0 serve per la misurazione esatta e il controllo regolare del valore del pH nell'acqua
di mare e nellacqua dolce leggermente alcalina, come & necessario per esempio nella cura dei pesci dal
lago Malawi oppure di Koi e di altri pesci nel laghetto da giardino. Con un procedimento di compensazione,
sviluppato appositamente dalla JBL, si possono ottenere risultati precisi e sicuri anche in acqua leggermente
tinta, come per es. nei trattamenti contro malattie.

Perché controllare il valore del pH?

I mantenimento possibilmente costante del giusto valore pH & un’importante premessa per il benessere di tutti
gli organismi acquatici. Soprattutto si devono assolutamente evitare gli sbalzi improvvisi.

Per gli organismi d'acqua marina sono da ritenersi ottimali i valori pH intorno all’8,2. Specialmente in acquari d’acqua
marina con animali inferiori (invertebrati) il consumo di bicarbonato di calcio pud abbassare il valore pH, se non si
provvede a un’aggiunta regolare. La durezza di carbonato e il valore pH servono quali parametri di controllo.

Nel laghetto da giardino le alghe verdi fluttuanti (la cosiddetta fioritura algale o acqua verde), possono
abbassare drasticamente la durezza del carbonato (bicarbonato di calcio) tramite la loro attivita di assimilazione
e aumentare di conseguenza il pH in modo pericoloso.

Nella cura di pesci di acque leggermente alcaline come per es. i laghi Malawi o Tanganica, questo test offre
la possibilita di un controllo esatto del valore pH come & necessario per ciascuna specie. In generale si
consigliano valori pH intorno a 8 - 8,5. Nella letteratura specifica trovate indicazioni piu precise.

Valori del pH tra 7 e 8,5 sono considerati ottimali per Koi e per altri pesci nel laghetto da giardino.

Avvertenza: alti valori di nitrato nell’acqua dolce e marina abbassano il valore del pH! Il contenuto di nitrato va
percid mantenuto possibilmente basso tramite provvedimenti adatti.

Provvedimenti in caso di divergenze del valore del pH:

Abbassare il valore pH:

Acquario d'acqua dolce: se necessario attraverso rifornimento di CO, con il sistema JBL PROFLORA CO
oppure — solamente in acqua dolce — con JBL pH-Minus.

Laghetto da giardino: aumento della durezza del carbonato e di conseguenza stabilizzazione del valore del
pH tramite aggiunta di JBL StabiloPond KH. Come misura di cura a lungo termine per la stabilizzazione della
durezza del carbonato raccomandiamo I'applicazione regolare di JBL StabiloPond Basis.

2

Aumentare il valore pH:

Acquario d’acqua marina: con solo pesci mediante aggiunta di JBL pH-Plus, con animali inferiori mediante
aggiunta di JBL CalciuMarin o l'installazione di un reattore di calcio come si trovano in commercio.

Acquario d’acqua dolce: aggiunta di JBL pH-Plus o JBL AquaDur plus.

Laghetto da giardino/laghetto Koi: di regola non necessario.

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquate piu volte due provette con I'acqua da analizzare.
2. Servendovi della siringa in dotazione, riempite ciascuna provetta con 5 ml di acqua da analizzare.
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3. In una delle due provette versate 3 gocce del reagente 7,4 - 9,0 e mescolate agitandola.

4. Inserite entrambe le provette nel blocco comparatore: quella con il reagente nell’estremita liscia del blocco;
quella con I'acqua pura (prova in bianco) nell’estremita intagliata del blocco.

5. Muovete avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca & volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il piu possibile al colore
della prova in bianco.

6. Leggete il contenuto di pH sdalla tacca del blocco comparatore.

Il nostro suggerimento per acquariofili che rispettano I’'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Avvertenze e consigli di prudenza
Reagente del test kit pH 7,4 - 9,0

Attenzione
r H226 Liquido e vapori inflammabili.
4 " P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
i:. __‘} scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P233 Tenere il recipiente
Ny /" ben chiuso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
N S P303+361+353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di
W dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una

doccia. P403+235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

2

I1 CO, ¢& la sostanza nutritiva pit importante per tutte le piante acquatiche nell‘acquario d'acqua dolce. La ca-
renza di CO, provoca un‘insoddisfacente crescita delle piante. Invece un sufficiente livello di CO, garantisce
il mantenimento del giusto valore pH di 7. Dato che i parametri CO,, valore pH e durezza del carbonato (KH)
stanno tra di loro in diretta relazione, & possibile rilevare dal valore pH e dalla durezza del carbonato (KH) il
relativo contenuto di CO,, basandosi su di una tabella.

Provvedimento in caso di valori sfavorevoli:

Il contenuto di CO, & troppo basso: concimazione con CO, mediante il sistema JBL PROFLORA CO,
Il contenuto di CO, & troppo alto: agitare con forza I'acqua o areare per qualche attimo; controllare e correggere
la regolazione della concimazione con CO,.

Determinazione nell‘acqua dolce del contenuto di CO, tramite il valore pH e la durezza del carbonato (KH):
Se nell'acqua non si trovano altre sostanze riducenti il valore pH (come nitrato, torba ecc.), il contenuto di CO,
puo venir rilevato dal valore pH e dalla durezza del carbonato (KH). Misurate dapprima la durezza del carbonato
(KH) e il valore pH. Cercate poi nella tabella allegata la linea e la colonna che riportano i valori trovati. Al punto
d'intersezione della linea e della colonna corrispondente troverete il valore per il risultante contenuto di CO,.
L'ambito che indica un sufficiente contenuto di CO, per la miglior crescita delle piante e per un ottimale valore
pH - senza alcuna influenza negativa sui pesci - € qui evidenziato dalla particolare colorazione.

kit per test O, (ossigeno)

Caratteristiche
Ilkit JBL per test O, serve per la misurazione e il normale controllo del contenuto di ossigeno negli acquari con
acqua dolce e marina, nell'lacqua del laghetto da giardino cosi come nell'acqua potabile entro un ambito da 1
a 10 mg/l (ppm).

Perché controllare?

L'ossigeno & ,l'elisir di lunga vita“ di tutti gli organismi animali. Tutti gli animali nell’acquario e nel laghetto
hanno bisogno di ossigeno per respirare. Ma anche gli invisibili ,aiutanti* presenti nel laghetto — gli utili batteri
che decompongono le sostanze nocive — hanno bisogno di un sufficiente volume di ossigeno per espletare la
loro indispensabile attivita. Come sulla nostra terra, anche nell’acquario e nel laghetto I'apporto di ossigeno
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deve essere garantito dall’attivita assimilatrice degli organismi vegetali (alghe e piante superiori). Solamente
negli acquari e nei laghetti Koi, dove si rinuncia a coltivare piante a questo scopo, oppure anche negli acquari
d’acqua marina, l'apporto di ossigeno va garantito tramite il movimento dell’acqua o/e con I'aerazione. Ad
esempio tramite pompe a membrana (ProSilent serie a).

| valori da raggiungere sono i seguenti:

Negli acquari d’acqua dolce e nei laghetti Koi privi di piante il contenuto di ossigeno dovrebbe corrispondere
almeno al valore d’equilibrio raggiungibile con la temperatura regnante (equilibrio del gas con I'aria d’'ambiente).
Con una temperatura di 25° C, questo valore sara di circa 8 mg/l. | valori con temperature differenti sono indicati
nella tabella seguente.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 |853 |838 |825 |811 |7,99 |7,.86 |7,75 |7,64 |753 |742 |7.32

Questi valori sono tanto piu alti quanto piu fredda é l'acqua. Le piante sono in condizione di superare questo
valore d’equilibrio mediante l'attivita di assimilazione. Cosi in laghetti ricchi di piante si trovano verso sera valori
da 1 a2 mg/l sopra il valore di equilibrio.

Negli acquari e nei laghetti con poche piante o addirittura senza piante come pure negli acquari d’acqua
marina, il contenuto di ossigeno dovrebbe essere sempre mantenuto sul relativo valore d’equilibrio mediante
impianti tecnici.

Contromisure in caso di valori troppo bassi

Acquario:

Dato che le piante di notte non producono ossigeno ma respirano in maniera normale, il contenuto di ossigeno
di notte diminuira lentamente fino a che si riaccendera l'illuminazione i mattino dopo. Dato perd che durante
il giorno si produce molto piu ossigeno di quanto viene usato di notte, non vi & nessun pericolo per i pesci.
Normalmente il contenuto di ossigeno poco prima di riaccendere I'illuminazione non dovrebbe trovarsi sotto i 4
mg/Il. Se & piu basso, questo significa o che ci sono troppe poche piante nell’acquario, o che queste non sono
curate bene o che I'acquario ospita troppi pesci.

Contromisure possibili: introdurre piu piante, migliorare la cura delle piante presenti, ad esempio con
approvvigionamento di CO, (kit JBL PROFLORA CO,). Se i pesci sono molti, un rimedio & una leggera
aerazione durante la notte con una pompa ad aria JBL ProSilent serie a (che si regola con un timer).

Negli acquari senza piante € di aiuto un miglioramento del movimento dell'acqua sulla superficie e/o I'installazione
diun aeratore (JBL ProSilent serie a). Anche negli acquari con acqua marina aiuta un miglioramento del movimento
dell’acqua mediante pompe di diffusione (JBL ProFlow) ed eventualmente l'installazione di uno schiumatore.

Laghetto da giardino:

Soprattutto nella stagione calda nei laghetti pud insorgere una mancanza di ossigeno. Qui serve un forte
movimentare dell’acqua mediante pompe potenti (filtro per laghetti), ad esempio in combinazione con una
cascata o un ruscello. Anche sistemi di aerazione per laghetti possono aiutare. La piantumazione di piante
subacquee che apportano ossigeno come ad esempio elodea o ceratofillo comune alza naturalmente il
contenuto di ossigeno.

Modo di procedere:

1. Sciacquare piu volte il misurino con I'acqua da esaminare.

2. Riempire fino all’orlo il misurino con I'acqua da esaminare e appoggiarlo su di un piano impermeabile.

3. Aggiungere lentamente e di seguito 6 gocce del reagente 1 e 6 gocce del reagente 2. L'acqua trabocchera
dal misurino.

4. Chiudere il misurino con il tappo allegato senza che si formino bolle e scuoterlo con forza per circa 30 secondi.

5. Tenendo il recipiente in posizione orizzontale muoverlo avanti e indietro sulla parte bianca della carta
colorimetrica a 3 - 5 cm di distanza e scegliere il colore che meglio corrisponde.

6. Leggere il contenuto in ossigeno dal corrispondente campo colori.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.
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Avvertenze e consigli di prudenza
O, reagente 2:

Pericolo

2 'il % del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l'etichetta prima

. dell'uso. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/

\ # Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

e sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se &

agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.

Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: idrossido di sodio/ soda caustica.

' " H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
F }:-——“'—‘-:J * P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta
/\ﬂ

kit per test NH,” / NH, (ammonio / ammoniaca)

Caratteristiche

Il kit JBL per test NH,* / NH, serve per la misurazione e il controllo periodico del contenuto di ammonio ed
ammoniaca nell’acqua dolce e nellacqua marina, inoltre nel laghetto da giardino/laghetto Koi, in un ambito che
deve essere compreso tra 0,1 e 5,0 mg/l (ppm). A mezzo di un procedimento di compensazione, appositamente
sviluppato dalla JBL, si possono ottenere risultati esatti e sicuri anche in acque non limpidissime, come nel
caso di filtrazione con torba o nei trattamenti contro malattie.

Perché controllare?

Le spiegazioni qui sotto valgono sia per acquari con acqua dolce e marina come per laghetti da giardino/
laghetti Koi.

Il processo di decomposizione o mineralizzazione di tutte le sostanze organiche nell’acquario e nel laghetto
da giardino (avanzi di mangime e di piante, escrementi di pesci) avviene attraverso la sequenza proteine -
ammonio - nitrito - nitrato. Di questo processo sono responsabili determinati batteri. Misurando i singoli stadi
di ammonio, nitrito e nitrato, € possibile comprendere il funzionamento del sistema “acquario” risp. “laghetto”.
L'ammonio e il nitrito non dovrebbero normalmente superare una concentrazione di 0,2 mg/l (ppm); se questo
¢ il caso, si potrebbe trattarsi di un disturbo nell’equilibrio batterico. Molti medicinali contro le malattie ittiche
possono danneggiare gli utili batteri depuratori e, di conseguenza, far aumentare il contenuto di ammonio. Di
solito, in un acquario ben tenuto con un filtro biologico potente, rispettivamente in un laghetto da giardino ben
installato, non si rintraccia ammonio.

L'ammonio € una sostanza importante per la nutrizione delle piante e normalmente non & velenoso per i pesci.
A seconda del valore pH puo, tuttavia, formarsi dallo ione ammonio (NH,*) 'ammoniaca (NH,) che & velenosa
per i pesci. Per questa ragione si dovrebbe sempre, quando si esegue la misurazione del’'ammonio, misurare
anche il pH. La tossicita in relazione al valore pH & visibile dalla seguente tabella (a 25° C).

Controisure:

Provvedimento a breve termine (soltanto acquario):

cambiare I'acqua per circa il 50 %, facendo attenzione che il valore pH dell’acqua fresca non sia in_nessun
modo piu alto che nell'acquario.

Provvedimenti a lungo termine:

Acquario:

Aggiunta di batteri depuratori tramite JBL Denitrol e JBL FilterStart. Utilizzazione di un filtro biologico adeguato;
somministrare meno mangime, eventualmente diminuire il numero di pesci.

Laghetto da giardino:

Aggiunta di batteri depuratori tramite JBL BactoPond e JBL FilterStart Pond. In alternativa installazione di un
valido filtro per laghetti da giardino. Se necessario riflettere sulla concezione del laghetto: il materiale di fondo
e sufficiente?, c’@ una zona paludosa per la fitodepurazione? ecc. ...

Istruzioni per l'uso:
1. Risciacquate piu volte due provette con I'acqua da analizzare.
2. Servendovi della siringa in dotazione, riempite ciascuna provetta con 5 ml di acqua da analizzare.
3. In una delle due provette versate i reagenti nel modo seguente:
a) 4 gocce del reagente 1, mescolare bene!
b) 4 gocce del reagente 2, mescolare,
c) 5 gocce del reagente 3, mescolare, lasciate riposare 15 minuti.
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Danni possibili ai pesci particolarmente sensibili e agli avannotti.
Danni ai pesci adulti, danni gravi agli avannotti.
Danni gravi ai pesci adulti, mortale per gli avannotti.

BE00

Assolutamente mortale per tutti i pesci.

NH

4
mg/|
pH ppm 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

4. Inserite entrambe le provette nel blocco comparatore: quella con il reagente all’estremita liscia del blocco;
quella con I'acqua non trattata (prova in bianco) all’estremita del blocco con la tacca.

5. Muovete il blocco comparatore (con la tacca verso i valori) con le due provette su e giu lungo la scala colori-
metrica, fino a che il colore della provetta con il reagente corrisponda al colore della prova in bianco.

6. Leggete il contenuto di ammonio nella tacca del blocco comparatore.

Nota:
Se dal test risulta un colore piu scuro da quello sulla scala dei colori, diluite il campione con acqua distillata o
priva di ammonio e ripetete 'esame.

A seconda della diluzione il risultato € da moltiplicare come descritto sotto per rilevare il vero contenuto di
ammonio:

2,5 ml del campione + 2,5 ml acqua dist.: risultato x 2

1 ml del campione + 4 ml acqua dist.: risultato x 5

0,5 ml del campione + 4,5 ml acqua dist.: risultato x 10

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Avvertenze e consigli di prudenza
NH, reagente 2:

Pericolo
=y H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli or-
ganismi acquatici. EUH206: Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti.

Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'eti-
chetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere
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nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamen-
te per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare
a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: idrossido di sodio/ soda
caustica.

NH, reagente 3:

Pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H315 Provoca irritazione cutanea. H319
Provoca grave irritazione oculare. H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P233 Tenere il recipiente
ben chiuso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all’aria aperta e
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

kit per test NO, (nitrito)

Caratteristiche

Il kit JBL per test NO, serve per la misurazione esatta e il controllo periodico del contenuto di nitrito negli
acquari di acqua dolce e acqua marina, come pure nel laghetto da giardino. |l contenuto di nitrito deve spaziare
tra 0,025 e 1,0 mg/l (ppm). Con un procedimento di compensazione, appositamente sviluppato dalla JBL, si
possono ottenere risultati esatti e sicuri anche in acqua leggermente tinta, come per esempio nella filtrazione
con torba o nel trattamento di malattie.

Perché controllare?

Le spiegazioni qui sotto valgono sia per acquari con acqua dolce e marina come per laghetti da giardino.

Il processo di decomposizione o mineralizzazione di tutte le sostanze organiche nell’acquario (avanzi di
mangime e di piante, escrementi di pesci) avviene attraverso la sequenza proteine — ammonio — nitrito — nitrato.
Di questo processo sono responsabili determinati batteri. Misurando i singoli stadi ammonio, nitrito e nitrato
sono possibili affermazioni sul “funzionamento” del sistema “acquario” risp. “laghetto”. Ammonio e nitrito
normalmente non dovrebbero oltrepassare una concentrazione di 0,2 mg/l (ppm), altrimenti pu6 presentarsi un
disturbo nell'economia batterica. Molti medicinali contro malattie ittiche danneggiano gli utili batteri depuratori
e, di conseguenza, si verifica un aumento del contenuto di nitrito. Di solito, in un acquario ben tenuto con un
filtro biologico potente, rispettivamente in un laghetto da giardino ben installato, non si rintraccia nitrito. Il
nitrito &, simile al’lammoniaca, un potente veleno per i pesci. Secondo la sensibilita della specie di pesci, gia
concentrazioni tra il 0,5 e 1 mg/l (ppm) possono essere letali. In genere si puo dire che i pesci d’acqua di mare
e i pesci giovani sono piu sensibili di quelli adulti.

Particolarita nei laghetti da giardino:

Nell'labbassamento stagionale delle temperature va considerato in modo particolare che si riduce anche
I'attivita dei batteri depuratori. Somministrando ora un “mangime invernale” inopportuno che presenta una
quota troppo alta di proteine, pu6 verificarsi un pericoloso aumento del nitrito, perché i residui dalla digestione
delle proteine dei pesci non vanno pit decomposti dai batteri. Per questo € molto importante somministrare un
mangime molto energetico (alta quota di grassi) e poche proteine, come ad es. JBL Koi Energil mini e JBL Koi
Energil maxi oppure JBL PondEnergil.

Contromisure:
Provvedimento a breve termine: sostituzione del 50 % dell’acqua.
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Provvedimenti a lungo termine:

Nell’acquario:

Aggiunta di batteri depuratori tramite JBL Denitrol e JBL FilterStart. Impiego di un filtro biologico adeguato. Nutrire
meno o eventualmente diminuire la quantita di pesci; pH 7 - 75, nell'lacqua dolce; pH 7,9 - 8,5 nell'lacqua marina.
Nel laghetto da giardino:

Aggiunta di batteri depuratori tramite JBL BactoPond e JBL FilterStart Pond. Altrimenti installazione di un filtro
potente per laghetti da giardino. Se necessario riflettere sulla concezione del laghetto: il materiale di fondo &
sufficiente?, c’'é una zona paludosa? ecc. ...

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquate piu volte entrambe le provette con I'acqua da analizzare.

2. Servendovi della siringa in dotazione, riempite ciascuna provetta con 5 ml di acqua da analizzare.

3. In una delle due provette versate 5 gocce del reagente 1, agitate brevemente, poi versateci 5 gocce del
reagente 2 ed agitate di nuovo la provetta. Lasciatela riposare, finché il colore si sia completamente
sviluppato (circa 3 min.).

4. Inserite entrambe le provette nel blocco comparatore: quella con il reagente nell’estremita liscia del blocco;
quella con I'acqua pura (prova in bianco) nell’estremita intagliata del blocco.

5. Muovere avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca & volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il piu possibile al colore
della prova in bianco.

6. Leggete il contenuto di nitrito nella tacca del blocco comparatore.

Nota:
Se dal test risulta un colore piu scuro da quello sulla scala dei colori, diluite il campione con acqua distillata o
priva di nitrito e ripetete I'esame.

A seconda della diluzione il risultato € da moltiplicare come descritto sotto per rilevare il vero contenuto di
nitrito:

2,5 ml del campione + 2,5 ml acqua dist.: risultato x 2

1 ml del campione + 4 ml acqua dist.: risultato x 5

0,5 ml del campione + 4,5 ml acqua dist.: risultato x 10

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Avvertenze e consigli di prudenza
NO, reagente 1:

Pericolo
\ H 314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

-.f::“-_f]y P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
/JL &= I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare
N guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P 305 + P351 + P338 IN CASO DI
\/ CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere

" le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare

immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Componente pericolosa che ne determina I'‘etichettatura: acido acetico.

NO, reagente 2:

Attenzione

H226 Liquido e vapori infiammabili.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P233 Tenere il recipiente
ben chiuso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia.
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kit per test NO, (nitrato)

Caratteristiche

Il kit JBL per test NO, serve per la misurazione ed il controllo periodico del contenuto di nitrato nell’acqua
dolce e marina, come pure nel laghetto da giardino in un ambito che spazia tra i 5 e i 240 mg/I (ppm). Con un
procedimento di compensazione, appositamente sviluppato dalla JBL, si possono ottenere risultati esatti e
sicuri anche in acque non limpidissime, come nel caso di filtrazione con torba o nel trattamento di malattie.

Perché controllare?

Le spiegazioni qui sotto valgono sia per acquari con acqua dolce e marina come per laghetti da giardino.

Il processo di decomposizione o mineralizzazione di tutta la materia organica nell’acquario (avanzi di mangime
e di piante, escrementi di pesci) avviene attraverso la sequenza proteine - ammonio - nitrito - nitrato.

Per questo processo sono responsabili determinati batteri. Misurando i singoli stadi ammonio, nitrito e nitrato
sono possibili affermazioni sul “funzionamento” del sistema “acquario” rispettivamente “laghetto”. Ammonio
e nitrito normalmente non dovrebbero oltrepassare una concentrazione di 0,2 mg/l (ppm), altrimenti puo
presentarsi un disturbo nell’equilibrio batterico. Un accrescente contenuto di nitrato congiunto ad un basso o
non rilevabile contenuto di ammonio e nitrito & caratteristico per un equilibrio batterico ben funzionante. Risulta
tuttavia anche indice di uno equilibrio irritato nell’acquario: ad es. troppi pesci, troppo poche piante come
consumatori, tropo pochi cambiamenti d’acqua. Nei laghetti questa situazione avviene con un’alta popolazione
di Koi e senza suolo di fondo e sufficienti zone paludose per la fitodepurazione.

In acquari con molta vegetazione e senza pesci oppure con pochi pesci piccoli pud insorgere il contrario: il
nitrato comincia a mancare e va aggiunto a dosi per una crescita ottima delle piante. Questo e soprattutto
il caso nell’Aquascaping, il nuovo fenomeno nell’acquariofilia che si specializza nella creazione di paesaggi
subacquei.

Contenuti di nitrato troppo elevati favoriscono inoltre I'indesiderata crescita delle alghe, se oltre al nitrato si
trova anche del fosfato nell'lacqua. Si dovrebbe percio tendere a non avere un contenuto di nitrato superiore
a 30 mg/l (ppm) in acqua dolce e 20 mg/l (ppm) in acqua marina. Nel laghetto da giardino la quota di nitrato
non deve oltrepassare i 10 mg/l; idealmente non dovrebbe nemmeno essere misurabile. Se i laghetti non sono
progettati in modo adeguato pu6 accadere che vi arrivi dall’esterno concime contenente nitrato.

Contromisure

Valori troppo alti:

Nell’acquario: regolari cambi dell'acqua, filtraggio con JBL NitratEx (solo nell’acqua dolce) o JBL BioNitratEx.
Nel laghetto da giardino: installando un laghetto inserire sufficientemente ghiaia sul fondo. Ci6 servira come
substrato per le piante che consumano nitrato e per i batteri che lo decompongono. Aumentare il numero di
piante che consumano nitrato. Installare delle zone paludose con piante che consumano nitrato (soprattutto in
laghetti Koi senza suolo di fondo).

Valori troppo bassi:
Nell’acquario: aggiungere dosi di JBL ProScape NPK Macroelements oppure JBL ProScape N Macroelements.

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquate piu volte le due provette con I'acqua da analizzare.

2. Servendovi della siringa in dotazione, riempite ciascuna provetta con 10 ml di acqua da analizzare.

3. In una delle due provette versate i reagenti nel modo seguente:

a) 2 grandi misurini del reagente 1 (estremita larga del cucchiaio doppio qui allegato);

b) poi 6 gocce del reagente 2, chiudete la provetta e agitatela molto energicamente per 1 minuto esatto.
La polvere non si scioglie completamente. Per paragonare i colori tenete la provetta in modo obliquo, cosi
che la polvere si raccolga sul lato. Se la provetta non viene agitata a sufficienza o troppo brevemente,
i valori possono risultare troppo bassi;

c) lasciatela in riposo, finché il colore si sia completamente sviluppato (10 min.).

4. Inserite entrambe le provette nel blocco comparatore: quella con il reagente nell’estremita liscia del blocco;
quella con I'acqua pura (prova in bianco) nell’estremita intagliata del blocco.

5. Muovete avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca € volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il pit possibile al colore
della prova in bianco.

6. Leggete il contenuto di nitrato nella tacca del blocco comparatore.
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Nota:

@

Se nella misurazione ottenete un colore piu scuro di quello sulla scala colorimetrica, allungate il campione con
acqua distillata o acqua priva di nitrato e ripetete la misurazione.

A secondo della diluizione, si moltiplica il risultato come segue per ottenere il contenuto reale di nitrato:
5 ml di campione + 5 ml d’acqua distillata; risultato per 2

2 ml di campione + 8 ml d’acqua distillata; risultato per 5

1 ml di campione + 9 ml d’acqua distillata; risultato per 10

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Avvertenze e consigli di prudenza

NO, reagente n° 1:

Pericolo

H261 A contatto con I'acqua libera gas infiammabili. H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione
oculare. H335 Puo irritare le vie respiratorie. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P232 Proteggere
dallumidita. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P335+P334 Rimuovere le particelle depositate sulla
pelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.

Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: acido solfanilico.

Attenzione

H317 Pud provocare una reazione allergica cutanea. H341 Sospettato di provocare
alterazioni genetiche. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta
del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti/
indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE:
contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: m-fenilendiammina dicloroidrato.

kit per test SiO, (silicato)

Caratteristiche

Il kit JBL per test SiO, serve per misurare e controllare a periodi regolari il contenuto di silicato nell'acqua dolce
e marina nell’ambito da 0,2 a >6 mg/I (ppm). Tramite un metodo di compensazione, appositamente sviluppato
da JBL, si ottengono risultati esatti e affidabili anche in acqua leggermente colorata, ad es. dopo filtrazione con
torba o trattamento di malattie. Eventuali disturbi dovuti alla contemporanea presenza di silicato nella provetta
dell’acqua vengono eliminati aggiungendo in differita il reagente 2.

Perché controllare?

I silicio € uno degli elementi piu diffusi sulla terra. Nella disgregazione delle rocce di selce il silicio, sotto forma
di silicato, giunge in superficie e nella falda acquifera. Lacqua di rubinetto contiene, di conseguenza, secondo
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il tipo di terreno della regione, quantita diverse di silicato sciolto. Nell'acqua di rubinetto si possono trovare
quantita fino a 40 mg/l, raramente anche di piu. | silicati non sono velenosi e non ci sono valori limite nella
normativa sull'acqua potabile.

Il silicio & importante in acquariofilia e nel laghetto da giardino in quanto costituisce una sostanza nutritiva
per le diatomee, per alcune piante acquatiche (ad es. ceratofillo comune) come pure per le silicospongie
e per alcuni altri invertebrati. Negli acquari appena allestiti, aree brune che ricoprono piante e decorazioni
rappresentano il primo insediamento di diatomee. Queste aree spariscono lentamente se I'acquario € rodato
e si & creata concorrenza da altre alghe e microorganismi. Allora si riduce notevolmente anche la quantita di
silicato nell'lacqua. Spesso, invece, queste diatomee possono riapparire dopo un cambio dell’acqua per via del
silicato che si trova nell’acqua aggiunta, soprattutto se in acqua marina. Percio & consigliabile usare acqua
d’osmosi quando si aggiunge o si cambia I'acqua negli acquari di acqua marina.

Noi consigliamo i seguenti valori:

Acqua dolce e laghetto da giardino: intorno a 1 mg/l; fino 2 mg/l ancora tollerabili.

Acqua marina: 1 mg/I max.

Contromisure ai problemi causati da una quantita elevata di silicato:

+ Controllo del contenuto di silicato nell’acqua usata.

» Per un cambio parziale dell'acqua usare acqua povera di silicato (osmosi inversa, p. es. JBL Osmose 120).
+ Filtrazione attraverso una resina che assorbe il silicato (JBL SilicatEx).

Istruzioni per l'uso:

1. sciacquare parecchie volte ambedue le provette di vetro con 'acqua da esaminare;

2. immettere in ogni provetta mediante la siringa allegata 10 ml del’acqua da esaminare;

3. aggiungere in una delle due provette di vetro i reagenti nel modo sotto descritto:

a) 10 gocce del reagente 1, agitare; lasciare a riposo per 3 minuti;

b) 10 gocce del reagente 2, agitare; lasciare a riposo per 3 minuti;

¢) un piccolo misurino (capo piccolo del misurino doppio allegato) di reagente 3, chiudere la provetta con il
cappuccio e agitare finché il reagente si € sciolto; lasciare a riposo per 3 minuti.

4. Inserire ambedue le provette di vetro nel blocco comparatore: la provetta con i reagenti nella parte liscia del
blocco comparatore, la provetta con I'acqua non trattata (prova anonima) nel lato con la tacca.

5. Muovere avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca & volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il pit possibile al colore
della prova in bianco.

6. Leggere il contenuto di silicato nella tacca del blocco comparatore. La graduazione del colore sulla scala
colorimetrica dal verde al rosso rende possibile una valutazione rapida del valore misurato.

Se nella misurazione ottenete un colore piu scuro di quello sulla scala colorimetrica, diluite il campione
aggiungendo acqua distillata o acqua priva di silicato e ripetete la misurazione.

A seconda della diluizione, si moltiplica il risultato come segue per ottenere il contenuto reale di silicato:
5 ml di campione + 5 ml d’acqua distillata; risultato per 2

2 ml di campione + 8 ml d’'acqua distillata; risultato per 5

1 ml di campione + 9 ml d’acqua distillata; risultato per 10

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Il nostro suggerimento per acquariofili che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!

Avvertenze e consigli di prudenza riguardante il reagente 1 + 2:

Attenzione
k H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.
i % P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
% letichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare
A ® r guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI

CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. P302+P352 IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se
I'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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kit per test PO, (fosfato) sensitive

Caratteristiche

Il kit JBL per test PO, sensitive serve per misurare e controllare a periodi regolari il contenuto di fosfato
nell’acqua dolce e marina, come pure nel laghetto da giardino nell’ambito da 0,05 a 1,8 mg/I (ppm). Tramite un
metodo di compensazione, appositamente sviluppato dalla JBL, si possono ottenere risultati esatti e affidabili
anche in acqua leggermente tinta, p.es. dopo filtrazione con torba o trattamento di malattie. Lalta sensibilita
di questo test permette di individuare tempestivamente il contenuto eccessivo di fosfato e di adottare a tempo
debito le contromisure opportune ai pericoli che ne derivano.

Perché controllare?

Nelle acque naturali il fosfato, una sostanza nutritiva importante per le piante, si trova solo in concentrazioni molto
basse. Nella media i valori si aggirano intorno a 0,01 mg/l nell'acqua dolce e 0,07 mg/l nellacqua marina. Le
piante e le alghe si sono adatte a questa bassa offerta di fosfato e abbisognano quindi solo di minime quantita.
Nell’'acquario il fosfato si arricchisce per via dei residui di cibo e dei processi digestivi dei pesci. In casi
sfavorevoli si puo arrivare a contenuti di fosfato che superano piu del 100% i suoi valori naturali, soprattutto
in acquari molto popolati. La conseguenza € una proliferazione esplosiva delle alghe. Misurando in tempo il
contenuto di fosfato con il kit JBL per test PO, sensitive si riesce a riconoscere questo pericolo e ad adottare le
relative contromisure. In questo contesto & importante sapere che alghe hanno la capacita di immagazzinare
il fosfato in notevoli quantita. Percid continuano a crescere anche dopo una riduzione del contenuto di fosfato
nell’acqua. Quanto prima si riconosce il pericolo di un contenuto di fosfato in aumento, tanto migliori sono le
prospettive di evitare il flagello delle alghe. Nell’acquario d’acqua dolce si possono accettare valori fino a 0,4
mg/l, meglio sono valori fino a 0,1 mg/l.

In acquari con molte piante e senza pochi o con solo pochi pesci piccoli pud accadere il contrario: il fosfato comincia
a mancare e va aggiunto a dosi per mantenere una crescita ottima delle piante. Questo & il caso soprattutto
nell’Aquascaping, una nuova tendenza nell’acquariofilia, che mira alla creazione di paesaggi subacquei.
Nell’acquario di acqua marina sarebbe opportuno se il valore di fosfato fosse vicino a quello in natura.

Nel laghetto da giardino vanno mantenuti valori sotto 0,05 mg/I. Dalla limnologia si sa che con constanti valori
annui sotto gli 0,035 mg/l non si verifica una crescita algale degna di menzione. Idealmente il fosfato nel
laghetto non dovrebbe nemmeno essere rintracciabile con il test presente, perché il contenuto & sotto 0,05
mg/l. Soprattutto si deve fare attenzione di non apportare del concime dalla zona intorno al laghetto.

Contromisure

Valori troppo alti:

Acquario:

» Filtrazione con JBL PhosEx ultra, legame con JBL PhosEx rapid.

+ Regolare cambio parziale dell’acqua (in acqua dolce ogni 2 settimane dal 20 al 30 %; in acqua marina ogni
4 settimane il 10 %).

» Alimentazione mirata

» Evitare prodotti curativi contenenti fosfato. Concimi per piante d’appartamento o da balcone sono
assolutamente fuori luogo nell’acquario! | prodotti curativi di JBL non contengono né fosfato né nitrato.

Laghetto da giardino:

* Legame con JBL PhosEx Pond Filter o JBL PhosEx Pond Direct.

» Alimentazione mirata

» Evitare I'apporto di concime dai dintorni

Valori troppo bassi:
Acquario (Aquascaping):
Aggiunta dosata di JBL ProScape NPK Macroelements oppure JBL ProScape P Macroelements.

Indicazioni:

Misurate il contenuto di fosfato nella vostra acqua di rubinetto. In alcune case sono installati degli impianti per
dosare il fosfato, per evitare la corrosione delle tubature. In tale caso dovreste tentare di prelevare I'acqua per
il vostro acquario a monte di questo impianto.

Istruzioni per l'uso:

1. Sciacquare diverse volte le due provette con I'acqua da analizzare;
2. iniettare in ogni provetta, mediante la siringa allegata, 10 ml dell’acqua da analizzare;
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3. aggiungere in una delle due provette i reagenti nel modo sotto descritto:

a) un piccolo misurino (capo piccolo del misurino doppio allegato) di reagente 1, chiudere la provetta con il
cappuccio e agitare finché il reagente si € sciolto;
b) 10 gocce del reagente 2, agitare e lasciare a riposo per 10 minuti;

4. Inserire ambedue le provette di vetro nel blocco comparatore: la provetta con i reagenti nella parte liscia del
blocco comparatore, la provetta con 'acqua non trattata (prova anonima) nel lato con la tacca.

5. Muovere avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca & volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il piu possibile al colore
della prova in bianco.

6. Leggere il contenuto di fosfato nella tacca del blocco comparatore. La graduazione del colore sulla scala
colorimetrica dal verde al rosso rende possibile una valutazione rapida del valore misurato.

Se nella misurazione ottenete un colore piu scuro di quello sulla scala colorimetrica, allungate il campione con
acqua distillata o acqua priva di fosfato e ripetete la misurazione.

A secondo della diluizione, si moltiplica il risultato come segue per ottenere il contenuto reale di fosfato:
5 ml di campione + 5 ml d’acqua distillata; risultato per 2

2 ml di campione + 8 ml d’acqua distillata; risultato per 5

1 ml di campione + 9 ml d’acqua distillata; risultato per 10

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Avvertenze e consigli di prudenza riguardo il reagente 2:

y M Pericolo
" H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
// F:'L'“]_;u\\ P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o

Ll I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere

b r nellambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhil/il viso.

N ,f’f P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente

w per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare

a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura (reagente 2): acido solforico.

kit per test PO, (fosfato) KO/ high range

Per laghetti Koi

Caratteristiche

Ilkit JBL per test PO, Koi high range serve per misurare e controllare a periodi regolari il contenuto di fosfato nei
laghetti Koi privi di piante nell’ambito da 0,25 a 10 mg/I (ppm). Con un metodo di compensazione, appositamente
sviluppato dalla JBL, si possono ottenere risultati esatti e affidabili anche in acque leggermente tinte, p.es.
dopo filtrazione con torba o trattamento di malattie.

Perché controllare?

Nelle acque naturali il fosfato, una sostanza nutritiva importante per le piante, si trova solo in concentrazioni
molto basse. Mediamente i valori si aggirano intorno a 0,01 mg/l in acque naturali non inquinate. Le piante e le
alghe si sono adattate a questa bassa disponibilita di fosfato e ne necessitano quindi solo di minime quantita.

Nei laghetti Koi il fosfato si arricchisce per via dei residui di cibo e dei processi digestivi dei pesci. In casi
sfavorevoli — soprattutto in laghetti Koi molto popolati — si puo arrivare a contenuti di fosfato persino piu di 100
volte superiori ai valori naturali. La conseguenza € una proliferazione incontrollata delle alghe. Misurando per
tempo il contenuto di fosfato con il kit JBL per test PO, Koi high range si riesce a riconoscere questo pericolo
e ad adottare le relative contromisure. In questo contesto & importante sapere che le alghe hanno la capacita
di immagazzinare il fosfato in notevoli quantita e continuano percid a crescere anche dopo una riduzione del
contenuto di fosfato nell’lacqua. Quanto prima si riconosce il pericolo di un contenuto di fosfato in aumento,
tanto migliori sono le prospettive di evitare il flagello delle alghe.

Nei laghetti Koi privi di piante vanno mantenuti valori sotto 0,5 mg/l. Valori molto alti, sopra i 3 mg/l, non
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rappresentano ancora alcun serio pericolo per i pesci. Idealmente il fosfato nel laghetto non dovrebbe
nemmeno essere misurabile con il test presente, cioe il contenuto & sotto 0,25 mg/I. Soprattutto € importante
non contaminare con del concime proveniente dall’ambiente circostante il laghetto. Un’altra fonte di fosfato non
trascurabile & I'apporto di polline in primavera.

Contromisure:

* Legame con JBL PhosEx Pond Filter oppure con JBL PhosEx Pond Direct.
» Alimentazione mirata e specie-specifica.

+ Evitare I'apporto di concime dall’ambiente circostante.

Avvertimento:

Se riempite il vostro laghetto Koi con acqua di rubinetto dovete tener conto che alcune centrali dell'acqua
aggiungono fosfati al’acqua di rubinetto per evitare corrosioni e depositi calcarei nelle tubature. Questo
comporta gia ad un inquinamento iniziale di circa 2 mg/l PO, nel laghetto.

Istruzioni per l'uso:

1. Sciacquare diverse volte le due provette con I'acqua da analizzare;

2. iniettare in ogni provetta, mediante la siringa allegata, 5 ml del’acqua da analizzare;

3. aggiungere in una delle due provette i reagenti nel modo sotto descritto:

a) un grande misurino (capo grande del misurino doppio allegato) di reagente 1, chiudere la provetta con il
cappuccio e agitare finché il reagente si € sciolto;
b) 5 gocce del reagente 2, agitare e lasciare a riposo per 5 minuti;

4. Inserire ambedue le provette di vetro nel blocco comparatore: la provetta con i reagenti nella parte liscia del
blocco comparatore, la provetta con 'acqua non trattata (prova in bianco) nel lato con la tacca.

5. Muovere avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca & volta verso i valori -
sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il piu possibile al colore
della prova in bianco.

6. Leggere il contenuto di fosfato sulla tacca del blocco comparatore. La graduazione del colore sulla scala
colorimetrica dal verde al rosso rende possibile una valutazione rapida del valore misurato.

Se nella misurazione ottenete un colore piu scuro di quello sulla scala colorimetrica, allungate il campione con
acqua distillata o acqua priva di fosfato e ripetete la misurazione.

A seconda della diluizione, si moltiplica il risultato come segue per ottenere il contenuto reale di fosfato:
2,5 ml di campione + 2,5 ml d’acqua distillata: risultato per 2
1 ml di campione + 4 ml d’acqua distillata: risultato per 5

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione con disegno per facilitare la comprensione.

Avvertenze e consigli di prudenza riguardo il reagente 2

: Pericolo
_.-/ \-\ H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
r }:.—-H'—'-:JH'\ P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
¥ 4 - 2 \ I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere

<
N F nell'lambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
\x r 4 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare

a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Componente pericolosa che ne determina I‘etichettatura (reagente 2): acido solforico.

kit per test Fe (ferro)

Caratteristiche

Il kit JBL per test Fe serve per la misurazione esatta e il controllo periodico del contenuto ferreo negli acquari
di acqua dolce e marina, come pure nel laghetto da giardino in un ambito tra 0,05 e 1,5 mg/I (ppm). Attraverso
un procedimento di compensazione, appositamente sviluppato dalla JBL, si possono ottenere risultati esatti
e sicuri anche in acqua leggermente tinta, come per esempio nella filtrazione con torba o nel trattamento di
malattie.
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Perché controllare?

Oltre ad una sufficiente provvista di CO,, le piante acquatiche necessitano per vivere di ferro e di microelementi.
Dato che le piante acquatiche che crescono bene consumano in continuazione ferro e microelementi, e dato
che questi elementi vitali si mantengono nell’acqua solamente per un breve periodo di tempo, anche se
legati ai cosidetti chelatori (come & d’uso nei concimi moderni quali JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements), il
contenuto ferreo deve venire sorvegliato periodicamente con il kit JBL per test Fe. Se necessario, ripetere la
concimazione. Per una buona crescita delle piante é gia sufficiente una concentrazione di 0,1 - 0,2 mg/I (ppm).
In acquari molto ricchi di piante si possono consigliare valori fino a 0,5 mg/l (ppm). Con il kit JBL per test Fe si
puo6 anche esaminare il contenuto ferreo dell’acqua corrente (normalmente priva di ferro) o di qualsiasi altra
acqua sorgiva, come anche di quella del laghetto da giardino. Per 'acqua marina si raccomandano valori da
0,002 a 0,05 mg/I.

Misure di emergenza:
Contenutoferreotroppo basso: concimazione con JBL Ferropol e Ferropol 24, JBL ProScape Fe +Microelements.
Contenuto ferreo troppo alto: sostituzione di una parte dell’acqua o filtrazione con JBL Carbomec activ.

Istruzioni per l'uso:

1. Risciacquate piu volte entrambe le provette con I'acqua da analizzare.

2. Servendovi della siringa in dotazione, riempite ciascuna provetta con 5 ml di acqua da analizzare.

3. In una delle due provette versate 5 gocce del reagente Fe e ruotate la provetta. Aspettate 5 minuti.

4. Inserite entrambe le provette nel blocco comparatore: quella con il reagente nell’estremita liscia del blocco;
quella con I'acqua pura (prova in bianco) nell’estremita intagliata del blocco.

5. Muovere avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca € volta verso i valori
- sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con il reagente corrisponde il piu possibile al
colore della prova in bianco.

6. Leggete il contenuto ferreo sulla tacca del blocco comparatore.

Indicazioni:
Se usate contemporaneamente il kit JBL per test ammonio, fate attenzione a non scambiare le due provette.
Tracce del test ammonio nella provetta potrebbero fare apparire valori troppo alti nel test ferro.

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Avvertenze e consigli di prudenza

Attenzione

H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave
irritazione oculare. H335 Puo irritare le vie respiratorie.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di
respirare i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli
occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole
farlo. Continuare a sciacquare. P405 Conservare sotto chiave.

kit per test K (potassio)

Particolarita:

ITkit JBL K Test-Set Kalium serve per la misurazione e il controllo regolare del contenuto di potassio nell’acquario
d’acqua dolce, in un ambito che spazia da 2 a 15 mg/l (ppm). Nellacqua marina il potassio & presente in
concentrazioni di circa 390 - 400 mg/l, viene perd consumato soltanto in quantita minime. Qui un contenuto di
potassio troppo alto pué comportare un pericolo per animali sensibili come ad esempio i gamberetti.

Perché testare?

Il potassio & uno dei macroelementi che viene assunto dalle piante d’acqua dolce in maniera molto rapida ed
efficiente entro poche ore e di seguito temporaneamente immagazzinato. Piante in crescita hanno un fabbisogno
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di potassio elevato in confronto ad altri elementi. Nonostante una concimazione regolare (ad es. settimanale)
dell’acquario, il potassio pud scendere percid a valori minimi e le piante bloccano la loro crescita. Diversamente
dai biotopi naturali, 'acqua di rubinetto & povera di potassio, soprattutto paragonato alle concentrazioni di calcio e
magnesio. Raccomandiamo di iniziare con una misurazione giornaliera del contenuto di potassio nella vostra acqua
dell’acquario. Cosi potete rilevare il fabbisogno delle piante e regolare proporzionalmente il dosaggio del concime.
Poi si pud passare a una misurazione regolare a periodi pit lunghi. Per una buona crescita delle piante il valore deve
essere tra 5 e 10 mg/l; in acquari ad illuminazione intensa, cioe a partire da 1 W/l d’illuminamento, il valore deve
essere tra 10 e 20 mg/l. Quote piu alte di potassio nell’acqua d’acquario favoriscono la crescita di alghe filiformi verdi.

Aiuto per I’acqua dolce:

Valore di potassio troppo basso (< 5 mg/l): fertilizzazione con JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements e
soprattutto concimazione giornaliera con JBL ProScape K Macroelements.

Valore di potassio troppo alto (> 20 mg/l): Ripetere la misurazione dopo 24 ore. Se allora il valore continua ad
essere troppo alto, eseguire un cambio parziale dell’acqua.

Aiuto per I’acqua marina:
Sconsigliamo ulteriori aggiunte di potassio nellacqua marina per via della sua velenosita per vari organismi.
Un regolare cambio parziale dell'acqua provvede ad un riequilibrio di potassio nell’acquario d’'acqua marina.

Istruzioni per I'uso del test di potassio nell’acqua dolce:

1. Sciacquare la provetta corta alcune volte con I'acqua da esaminare.

2. Con la siringa allegata riempire la provetta corta con 15 gocce d’acqua da testare.

3. Aggiungere 10 gocce del reagente 1 e mischiate agitando.

4. Aggiungere 1 cucchiaio raso del grande cucchiaio dosatore (capo largo dell’estremita del doppio cucchiaio
allegato di reagente 2 e agitare leggermente per circa 30 secondi, finché la polvere si sia sciolta. L'acqua
diventa biancastra e opaca. Lasciare riposare per 1 minuti e poi agitare leggermente un’altra volta.

. Fai domande sulla croce del colore grafico Il tubo per la lettura del contenuto di potassio.

. La seguente procedura deve essere eseguita in largo, luce diffusa. Lacqua torbida viene riempita fino a quando il
tubo per la lettura fino alla croce sulla carta di colore attraverso il velo da sopra non & piu visibile il tubo di misura.

7. 1l contenuto di potassio puo ora essere letta sulla scala del tubo di misura ( inferiore del menisco).

o o

Istruzioni per I'uso del test di potassio nell’acqua marina:

1. Diluire l'acqua dell’acquario da esaminare 1:30 con acqua priva di potassio o acqua distillata (ad es. JBL
Dest), ad esempio portando 10 ml a 300 ml.

2. | prossimi passi corrispondono a quelli delle istruzioni per I'acqua dolce.

3. Il risultato del test va moltiplicato per il fattore 30.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i JBL test-set si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!

Conservazione:
Conservare in luogo fresco (+5 °C - +25 °C) e asciutto.

Indicazioni di sicurezza: Reagente 1:

Pericolo
_.-/ \-\ Contiene idrossido di sodio. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di
//' F'_‘"-:ﬂ,,..\ consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto.

& \ Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere

b r gli occhifil viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente

\ / per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare a
wr sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Indicazioni di sicurezza: Reagente 2:

Attenzione

Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le
eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
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kit per test Mg (magnesio) acqua dolce

Particolarita:
Il kit JBL Mg Magnesium Test Set (d’acqua dolce) serve alla misurazione e al controllo regolare del contenuto
di magnesio nell'acquario d’acqua dolce in un ambito da 0 - 10 mg/I (ppm).

Perché testare?

Il magnesio forma assieme al calcio la durezza totale. Oltre al potassio il magnesio &€ uno de macroelementi
che le piante necessitano per una crescita sana e forte. Nellacqua di rubinetto (anche se si tratta di un’acqua
molto dura) il magnesio spesso & contenuto in quantita troppo basse per le piante acquatiche che manifestano
velocemente dei sintomi di carenza. | sintomi di una carenza di magnesio assomigliano a quelle di una carenza
di ferro. Tra le venature delle foglie appaiono degli ingiallimenti (clorosi), che possono essere molto pit marcati
che in caso di carenza di ferro. La necrotizzazione delle foglie € un altro sintomo. Questi sintomi non si limitano
alle foglie vecchie ma appaiono anche sulle foglie giovani, appena spuntate.

Malgrado si effettui una fertilizzazione regolare (ad es. settimanale) dell'acquario, la quantita di magnesio
pud comunque risultare bassa e le piante fermano la loro crescita. Raccomandiamo quindi di iniziare con
una misurazione giornaliera del contenuto di magnesio. Si potra cosi rilevare il fabbisogno delle piante e di
conseguenza regolare il dosaggio del concime. Poi si potranno effettuare misurazioni regolari a periodi piu
lunghi. Per una buona crescita delle piante il valore deve essere compreso tra 5 e 10 mg/I.

Aiuto per I’acqua dolce:
Contenuto di magnesio troppo basso (< 5 mg/l): concimazione con JBL Ferropol oppure JBL ProScape Fe
+Microelements e soprattutto con JBL ProScape Mg Macroelements.

Istruzioni per I'uso del test di magnesio nell’acqua dolce:

1. Sciacquare entrambe le provette alcune volte con 'acqua da esaminare.

2. Sciacquare la siringa allegata con l'acqua da esaminare.

3. Riempire tramite la siringa ciascuna delle due provette con 10 ml d’acqua da esaminare.

4a. Aggiungere a una delle due provette 7 gocce del reagente 1 e mischiare agitando.

4b. Aggiungere a questa provetta 3 gocce del reagente 2 e mischiare agitando.

4c. Aggiungere a questa provetta ora 2 gocce del reagente 3 mischiare agitando.

5. Aspettare 1 minuto finché si sia sviluppato interamente il colore. La soluzione rimarra stabile per 15 minuti.
Dopo di che possono verificarsi variazioni nella lettura dei valori!

6. Inserire ambedue le provette nel blocco comparatore: la provetta con I'aggiunta di reagenti nell’'estremita liscia
del blocco comparatore, la provetta con 'acqua non trattata (campione bianco) nell’estremita con le tacche.

7. Muovere il blocco comparatore, con la tacca verso i valori, su e giu della scheda a colori, finché il colore
della provetta con i reagenti corrisponda il meglio possibile al colore sotto il campione bianco.

8. Leggere il contenuto di magnesio nella tacca del comparatore.

Seguite le indicazioni di sicurezza!
Sulretro della scala colorimetrica si trova una spiegazione con disegno per facilitarne la comprensione.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i JBL test-set si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!

Avvertimenti di sicurezza riguardanti il reagente 2:

. Pericolo
_.-/ \-\ Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un
F }:-_—“'—'ﬂy'\ medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla
/JL & \ portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
A 4 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
\x f minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
W Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
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kit per test CO, direct

Particolarita:
Il kit JBL CO, Test Set direct serve alla determinazione rapida e precisa del contenuto di anidride carbonica
nell’acqua dell’acquario.

Perché testare?

Lanidride carbonica (CO,) & il nutriente piu importante delle piante. Senza un rifornimento di anidride carbonica,
nell'acquario si hanno di solito valori tra 2 e 4 mg/I. Sarebbe raccomandabile invece un valore di CO, compreso
fra 15 e 30 mg/l, tuttavia un valore di 20 - 25 mgl/l si & rivelato quale valore ottimale. Tale valore € innocuo per
i pesci e, contemporaneamente, provvede a una crescita rigogliosa delle piante. Regolate quindi man mano il
vostro impianto di CO, in modo tale da raggiungere un valore ideale.

La quantita di CO, che dovra essere erogata per poter raggiungere questo valore, dipende da vari fattori. Oltre il
consumo diretto attraverso le piante anche il movimento dell'acqua e l'intensita dell'illuminazione lo influenzano
(piu luce fa crescere le piante piu rapidamente e di conseguenza aumenta il fabbisogno di CO,). Per questo
motivo va individuata la quantita giusta da aggiungere per ogni singolo acquario. Leggete attentamente anche
le istruzioni d’uso del vostro impianto di concimazione con CO,,.

Acquari con poche o senza piante come si usano ad esempio per pesci dei laghi Malawi o Tanganica non hanno
bisogno di un supplemento di CO,.

Aiuto per I’acqua dolce:

Contenuto di anidride carbonica troppo basso: < 15 mg/l. Aggiunta di anidride carbonica con JBL ProFlora bio
(CO, di produzione naturale da microorganismi). Aggiunta mediante un impianto di concimazione JBL ProFlora
CO, (u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Contenuto di anidride carbonica troppo alto: > 30 mg/I. Il momento di intervenire & indicato dai pesci quando
iniziano a respirare in modo accelerato e si trattengono presso la superficie dell’acqua. In questo caso areate
I'acquario con una pompa a membrana JBL ProSilent. Riducete I'apporto di CO,. In caso di un avvelenamento
acuto con anidride carbonica si deve eseguire un cambiamento dell’acqua del 50%.

Istruzioni per I'uso del test diretto di CO, Direkttest nell’acqua dolce:

1. Sciacquate le due provette piu volte con I'acqua dell’acquario da analizzare.

2. Sciacquate la siringa allegata con l'acqua da esaminare.

3. Con la siringa riempite le due provette con 20 ml d’acqua dell'acquario. Fate attenzione a non creare
bollicine quando le riempite.

4. Ponete le due provette sui due campi dell’allegata scheda colori.

5a. Nella provetta che sta sul campo bianco versate 5 gocce del reagente 1 e agitatela leggermente.

5b. Di seguito aggiungete nella provetta il reagente 2 goccia per goccia agitandola leggermente dopo ogni
goccia. Contate le gocce finché il colore diventa lievemente rosa e corrisponde con la provetta sull’altro
campo della scheda colori. Per paragonare bene i colori guardate dall’alto nelle provette.

5c. Aggiungete gocce del reagente 2 finché la colorazione rimane stabile per almeno 60 secondi.

6. Ogni goccia corrisponde a 2 mg/l di anidride carbonica nellacqua. Il numero di gocce x 2 & uguale al
contenuto di anidride carbonica in mg/I.

Dato che anche altri acidi nell’acqua dell’acquario interferiscono con la misurazione, si deve detrarre il valore
bianco dal risultato della misurazione per un rilevamento esatto. Per rilevare il valore bianco prelevate una
prova d’acqua di 100 ml dall’acquario e areatala per 15 minuti con una pompa a membrana JBL ProSilent con
aeratore. Dopo di che eseguite la misurazione del valore bianco secondo le istruzioni date sopra.

Risultato della 1° misurazione - valore bianco = contenuto reale di anidride carbonica in mg/I.

Seguite le indicazioni di sicurezza!

Sulretro della scala colorimetrica si trova una spiegazione con disegno per facilitarne la comprensione.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i JBL test-set si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!
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Indicazioni di sicurezza: Reagente 1:

Pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di
accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni di sicurezza: Reagente 2:

Pericolo

__.-/ \-\_ Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico,
& F:"':ﬂa,\ tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata
/JL % dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhifil viso. IN CASO

<
b r DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti
\x F 4 gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali

lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente
un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

kit per test Cu (rame)

Caratteristiche

Il kit JBL per test Cu serve per la misurazione e il regolare controllo del contenuto di rame negli acquari di
acqua dolce e marina, nel laghetto da giardino, oltre che nell’acqua corrente entro un ambito di 0,15 - 2 mg/|
(ppm). Mediante un processo di compensazione sviluppato apposta da JBL si possono raggiungere risultati
affidabili anche in acqua leggermente colorata come, ad esempio, nel caso di filtrazione con torba e durante il
trattamento di malattie.

Perché controllare?

Il rame € un metallo pesante che da una parte & indispensabile come microelemento per gli organismi delle
piante e degli animali, d’altra parte, se presente in troppo alta concentrazione, ha effetti disastrosi perché
diventa veleno per le cellule. Nei batteri filtranti per esempio si hanno danni prolungati gia a partire da 0,03 mg/I.
Le alghe reagiscono con danni, a secondo del tipo, a partire da 0,1 - 10 mg/I.

Il rame come medicina

Dato che gli organismi piu evoluti come ad esempio i pesci ,sopportano® pit rame che gli organismi primitivi, si
usa il rame per combattere le malattie parassitarie nei pesci. Un classico campo di applicazione ¢ il trattamento
dell'oodinium nei pesci d’acqua dolce e marina. In questo caso si deve mantenere un contenuto di 0,3 mg/l (per
es. con JBL Oodinol). Questo contenuto deve essere ben controllato, dato che con una quantita minore non vi
€ guarigione, e con una quantita maggiore insorgono rischi per i pesci.

A secondo della durezza dell'acqua, il rame si lega in maniera pit 0 meno stretta con i sali di calcio diventando
carbonato di rame e precipita. Questo pud succedere molto rapidamente nell'acqua marina. Il precipitato
di carbonato di rame si accumula sul fondo dell’acquario e, in particolari situazioni, (cambiamento del pH,
concimazione con CO,, attivita di microrganismi) pud ritornare in soluzione. In seguito a parecchi trattamenti
si pud accumulare una tale quantita di rame che, ritrasformandosi in soluzione, pud avvelenare mortalmente
i pesci. Per questa ragione i trattamenti medicamentosi con il rame vanno sempre eseguiti in un acquario da
quarantena.

Negli acquari con acqua marina contenenti coralli ed altri invertebrati il rame non deve mai essere presente in
quantita maggiori di quanto sia necessario per coprirne il fabbisogno come microelemento (per es. con JBL
TraceMarin)!

Da dove arriva il rame?

Oltre all’'uso gia menzionato come medicinale contro le malattie parassitarie, il rame puo arrivare nell’acquario
soprattutto attraverso I'acqua corrente.

Nelle installazioni domestiche si sono spesso usate e si usano tuttora tubature in rame. Anche gli scaldacqua
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contengono di solito tubi di rame. Se I'acqua si ferma per un lungo tempo in uno di questi tubi, si possono
sciogliere notevoli quantita di rame.

Anche usando l'acqua piovana passata nelle grondaie di rame del tetto, resta il pericolo di un'immissione di
rame. Oggetti di metallo ricchi di rame, come ad esempio fittings per condutture in ottone o ghisa rossa, o
addirittura pompe con corpi o giranti di questo materiale non devono mai essere usati negli acquari o nei laghetti
da giardino. Anche molte sostanze ampiamente usate nell’acquariofilia per combattere alghe contengono
rame. Per queste vale quanto detto sopra riguardo I'uso dei medicamenti.

Come toglierlo?
Grosse quantita del metallo che si sono raccolte nel fondo dell’acquario a causa dell’'uso di sostanze contenenti
rame, si possono eliminare solamente togliendo tutto il terreno dell’acquario e gettandolo via al completo.

L'uso regolare di un condizionatore per I'acqua che leghi i metalli pesanti, come ad esempio JBL Biotopol, offre
sicurezza contro I'entrata del rame dalle installazioni domestiche o quando si usa l'acqua piovana. Per evitare
i valori alti si raccomanda, quando si deve usare I'acqua corrente, di lasciarla prima scorrere per qualche
minuto. Quando si hanno le grondaie in rame, I'acqua deve venire raccolta solamente dopo un’ora dall’inizio
della pioggia.

Per quanto riguarda I'uso dei condizionatori acqua si deve far rilevare che i metalli pesanti (rame ed altri) non
vengono tolti dall’'acqua ma provvisti di una ,custodia“ che li rende innocui per i pesci. Col tempo vengono poi
consumati quali microelementi dalle piante ecc. Se li si vogliono davvero eliminare, si dovrebbe filtrare con un
carbone attivo circa 1 ora dopo I'uso del condizionatore acqua mediante un valido carbone attivo (per es. JBL
Carbomec activ), che si toglie dal filtro il giorno seguente e si butta via. | metalli pesanti provvisti di ,custodia*
dal condizionatore vengono assorbiti dal carbone attivo ed eliminati quando si toglie il carbone dal filtro. |
metalli pesanti senza la custodia sopra descritta non si lasciano allontanare con il carbone attivo.

Che cosa si misura?
Il test per il rame puo rivelare solamente la presenza del rame che si trova gia sciolto nell’acqua. | depositi di
rame nel fondo terroso dell’'acquario (come gia sopra menzionato) non si possono misurare

Procedura:

1. Sciacquare parecchie volte le due provette con I'acqua da testare.

2. Con la siringa allegata riempire entrambe le provette con 5 ml di acqua di prova per ognuna.

3. In una delle due provette aggiungere 5 gocce del reagente 1, mescolare agitando, poi aggiungere 5 gocce
del reagente 2 e mescolare di nuovo agitando il recipiente.

4. Se si misura in acqua dolce lasciar riposare per 10 minuti, se si misura in acqua marina lasciar riposare 15
minuti.

5. Inserire entrambe le provette nel blocco comparatore grigio: la provetta con il reagente sulla parte liscia del
comparatore, la provetta con 'acqua non trattata (prova in bianco) sul lato intagliato del comparatore.

6. Mettere il blocco comparatore sulla scala cromatica, cosi che la provetta con I'acqua non trattata si trovi sui
campi colorati della carta mentre la provetta con la prova contenente il reagente si trovi sui campi vuoti della
scala colorimetrica. Muovere avanti e indietro il blocco comparatore con ambedue le provette - la tacca &
volta verso i valori - sopra la scala colorimetrica, finché il colore della provetta con i reagenti corrisponde il
piu possibile al colore della prova in bianco.

7. Leggere il contenuto di rame nella tacca del blocco comparatore.

Sul retro della scala colorimetrica si trova una spiegazione illustrata che facilita il procedimento.

Il nostro suggerimento per acquariofili che rispettano I’'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili!.

Avvertenze e consigli di prudenza riguardo il reagente 2:

Attenzione

H226 Liquido e vapori inflammabili.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P233 Tenere il recipiente
ben chiuso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una
doccia. P403+P235 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
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kit per test Ca (calcio)

Caratteristiche
Il kit JBL per test Ca e un test rapido, facile da applicare, per la determinazione del contenuto di calcio
nell'acqua marina.

Perché controllare?

Invertebrati (coralli, conchiglie ed altri) e alghe calcifere nellacqua marina necessitano di un contenuto di
calcio sufficiente per una crescita armoniosa. Il contenuto naturale di calcio nel mare si aggira attorno ai 390-
440 mg/l. Perché gli organismi ne traggano il massimo giovamento, nell'acqua deve trovarsi oltre al calcio
anche dell’idrogenocarbonato in un giusto rapporto. Per questo motivo non serve a nulla aggiungere solamente
composti di calcio senza idrogenocarbonato, come per esempio cloruro di calcio. Per I'acquario marino si €
rivelato ottimo un contenuto di calcio di 400-440 mg/I.

Aiuto nel caso di valori troppo bassi:

Contenuti di calcio troppo bassi si possono aumentare facilmente con JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin contiene
calcio e idrogenocarbonato nel rapporto giusto e rende cosi disponibile il calcio per gli organismi bersaglio. |
cosiddetti reattori di calcio (negozi specializzati) servono ugualmente ad aumentare il contenuto di calcio.

Modo di procedere:

IMPORTANTE: tenere sempre le bottigliette contagocce con il contagocce verso il basso! L’esterno del

contagocce deve essere asciutto! Non devono formarsi bolle mentre si versano le gocce!

1. Sciacquare parecchie volte il misurino con 'acqua da esaminare.

2. Riempire il misurino fino alla tacca 5 ml con I'acqua da esaminare. Per ottenere dei risultati precisi servirsi
della siringa in dotazione.

3. Aggiungere 5 gocce del reagente 1 e mischiare scuotendo il misurino. Un eventuale offuscamento non
influenza il risultato del test. Lasciate riposare 1 minuto.

4. Aggiungere 1 piccolo misurino (estremita piccola del cucchiaino in dotazione) del reagente 2 e scuotere
finché la polvere si & sciolta.

5. Aggiungere il reagente 3 a gocce, contare le gocce e scuotere dopo ogni goccia finché il colore cambia dal
rosa, attraverso il viola, al blu. Dal numero di gocce consumate moltiplicate per 20 risulta il contenuto di
calcio in mg/l. Esempio: 12 gocce del reagente 3 = 240 mg/I.

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Avvertenze e consigli di prudenza
Careagente n° 1:

y M Pericolo

. H 314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
%'_‘tﬂy.\ P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
/JL " letichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare

N < 7 guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P 305 + P351 + P338 IN CASO
Ny ’_,f" DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
‘\_/ Togliere le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: idrossido di potassio

Attenzione

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/
Proteggere gli occhi/il viso. P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se € agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 x P313 Se [l'irritazione degli
occhi persiste, consultare un medico.
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kit per test Mg + Ca

Magnesio + Calcio

Il kit JBL per test Mg + Ca e un test a gocce di facile uso per la misurazione del contenuto di magnesio e di
calcio nellacqua marina. Dato che la misurazione del contenuto di magnesio € solamente possibile rilevando
la somma di magnesio piu calcio, i due test sono stati riuniti in una sola confezione. Detraendo il contenuto di
calcio dalla somma totale di Mg + Ca si ottiene il contenuto di magnesio.

Magnesio:

Perché controllare?

Le ambite alghe calcaree rosse come pure gli invertebrati nellacquario da barriera, che costruiscono uno
scheletro o gusci di calcio, necessitano oltre al calcio anche il magnesio in quantita sufficiente per uno sviluppo
ottimale. Di questi animali fanno parte oltre ai coralli duri anche i coralli molli, le spugne, i ricci di mare, i granchi,
le conchiglie, le lumache ecc. Il contenuto di magnesio nell’acquario d’acqua marina dovrebbe essere intorno ai
1200 mg/l, come si & potuto misurare durante la spedizione JBL nel Pacifico Indiano.

Rimedio in caso di valori troppo bassi:
Un contenuto di magnesio troppo basso si pud aumentare in modo comodo e sicuro con JBL MagnesiuMarin.

Calcio:

Perché controllare?

Invertebrati (coralli, conchiglie ed altri) e alghe calcifere nellacqua marina necessitano di un contenuto di
calcio sufficiente per una crescita armoniosa. Il contenuto naturale di calcio nel mare si aggira attorno ai 390
- 440 mg/l. Perché gli organismi ne traggano il massimo giovamento, nell'lacqua deve trovarsi oltre al calcio
anche dell'idrogenocarbonato in un giusto rapporto. Per questo motivo non serve a nulla aggiungere solamente
composti di calcio senza idrogenocarbonato, come per esempio cloruro di calcio. Per I'acquario marino si €
rivelato ottimo un contenuto di calcio di 400-440 mg/I.

Aiuto nel caso di valori troppo bassi:

Contenuti di calcio troppo bassi si possono aumentare facilmente con JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin
contiene calcio e bicarbonato nel rapporto giusto e rende cosi disponibile il calcio per gli organismi
bersaglio. | cosiddetti reattori di calcio (negozi specializzati) servono ugualmente ad aumentare il contenuto
fisiologicamente esatto di calcio.

Applicazione:

IMPORTANTE: versando le gocce tenere i flaconi contagocce inclinati verso il basso. Lesterno
del flacone deve essere asciutto. Fare attenzione ad evitare la formazione di bolle d‘aria! Se non si
osservano queste regole il test non dara un risultato preciso.

Determinazione di Mg + Ca:

1. Sciacquare piu volte il misurino con 'acqua da esaminare.

2. Riempire il misurino fino alla tacca di 5 ml con I'acqua da esaminare. Per ottenere dei risultati affidabili
raccomandiamo assolutamente di utilizzare la siringa allegata.

3. Aggiungere 5 gocce del reagente Mg 1 e mischiare scuotendo. Aspettare 1 minuto.

4. Aggiungere a gocce il reagente Mg 2, contare le gocce, scuotere dopo ogni goccia, finché il colore cambia
dal rosso, attraverso il grigio-marrone al verde. La quantita delle gocce consumate per 120 da la somma dei
contenuti di Mg + Ca in mg/l. Esempio: 14 gocce del reagente Mg 2 = 1680 mg/I Mg + Ca

5. Detraendo il contenuto di calcio da questo valore si ottiene il contenuto di magnesio. Esempio: valore di Ca 400
mg/l (test come spiegato di seguito). 1680 mg/I meno 400 mg/l da un contenuto di magnesio di 1280 mg /1.

Indicazione: Se si desidera un risultato piu preciso nella determinazione della somma Mg + Ca, si devono
utilizzare 10 ml dellacqua da esaminare nel punto 1 e moltiplicare la somma di gocce ottenuta nel punto 4 per
60. Tutti gli altri passi come spiegato.

Determinazione di Ca:

1. Sciacquare parecchie volte il misurino con 'acqua da esaminare.

2. Riempire il misurino fino alla tacca 5 ml con I'acqua da esaminare. Per ottenere dei risultati precisi servirsi
della siringa in dotazione.

3. Aggiungere 5 gocce del reagente 1 e mischiare agitando il misurino. Un eventuale offuscamento non
influenza il risultato del test. Lasciate riposare 1 minuto.
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. Aggiungere 1 misurino (estremita piccola del cucchiaino in dotazione) del reagente 2 e agitare finché la
polvere si & sciolta.

. Aggiungere il reagente 3 a gocce, contare le gocce e agitare dopo ogni goccia finché il colore cambia dal
rosa, attraverso il viola, al blu. Dal numero di gocce consumate moltiplicati con 20 risulta il contenuto di
calcio in mg/l. Esempio: 12 gocce del reagente 3 = 240 mg/I.

]

Il nostro suggerimento per utenti che rispettano I'ambiente:
Tutti i reagenti per i kit JBL si trovano in commercio in economiche confezioni ricaricabili.

Avvertenze e consigli di prudenza
Mg reagente 1:

Pericolo

H226 Liquido e vapori inflammabili. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari. H335 Puo irritare le vie respiratorie.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. — Non fumare. P261 Evitare di respirare i gas/
la nebbial/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere
gli occhi/il viso. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare
la pelle/fare una doccia. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se
agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.

Componente pericolosa che ne determina l'etichettatura: ammoniaca 5 - < 10 %.

SOS

Mg reagente 2:

Pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
-—_ g‘ # I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare

guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+PP351+P338 IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: idrossido di sodio / soda
caustica.
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Careagente 1:

Careagente n° 3:

@

Pericolo

H 314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P 305 + P351 + P338 IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare
immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Componente pericolosa che ne determina I'etichettatura: idrossido di potassio.

Attenzione

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o
I'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305 + P351 + P338 IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se € agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 x P313 Se
l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
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KH testsaet

Veerd at vide:
Med JBL KH testszet er det let og hurtigt at bestemme karbonathardheden eller evnen til at binde syre i fersk- og
saltvand og i havedamme.

Hvorfor skal man teste?

Alt efter bundlagets herkomst og beskaffenhed kan vandet indeholde forskellige maengder af jordalkalisalte.
Gennem indvirkning fra CO, forekommer en stor del af disse salte i form af bikarbonater. Definitionsmzessigt
betegnes den del af kalcium- og magnesiumsaltene, der forefindes som karbonat, som karbonathardhed. Som
regel er karbonathardheden lavere end totalhardheden. | undtagelsestilfeelde, f.eks. i mange @stafrikanske
seer, kan karbonathardheden veere hgjere end totalhardheden

De fleste ferskvandsfisk og -planter i akvariet trives udmeerket ved en karbonathardhed mellem 3 — 15°d. For
en optimal CO,-gadskning mé karbonathardheden ikke ligge under 4 — 5°d. | saltvand bgr karbonathardheden
ligge pa omkring 7 — 10°d for at f& en optimal pH-buffer.

| havedamme spiller karbonathardheden en ekstrem vigtig rolle som stabilisator for pH-veerdien. Frem
for alt ,bruger” alger (trdd- og sveevealger) karbonathardhed (biogen afkalkning) pa grund af deres hurtige
assimilation og kan saledes bringe pH-vaerdien op pa et niveau, der er farlig for fiskene (over 10). Derfor skal
karbonathardheden i havedamme holdes pa mindst 4° d.

Afhjzelp ved darlige vaerdier

Der findes flere muligheder for at seenke hardheden (f.eks. kan der anvendes et omvendt osmoseanleeg JBL
Osmose 120). Radfer dig med din dyrehandel.

Karbonathardheden i ferskvandsakvariet kan heeves med JBL AquaDur Plus eller JBL pH-Plus; i saltvand med
JBL CalciuMarin.

| havedammen kan karbonathardheden haeves med JBL StabiloPond KH.

Sadan ger du:

1. Skyl malebzegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld malebaegeret op til 5 ml maerket med vandet, der skal undersgges. (Bemaerk, at det er vandspejlets
nedre overflade, der skal passe med maerket.)

3. Tilsaet drabevis reagens, tael draberne og ryst glasset efter hver drabe, indtil farven skifter fra bla til gul eller
gul-orange.

4. En drabe forbrugt reagensoplgsning svarer til 1° tysk karbonathardhed.

For en stgrre ngjagtighed i visningen:
Fyld malebaegeret op til 10 ml maerket med vandet, der skal undersgges.
En drabe forbrugt reagensoplasning svarer til 0,5° tysk karbonathardhed.

Henvisning: Farveudviklingen er svagere ved de farste draber, nar der anvendes 10 ml testvand. For at bedre
kunne afleese resultatet, seettes malebaegeret sa pa et hvidt underlag.

Se nedenstaende tabel for omregning til andre maleenheder.

Karbonathardhed Syrebindingsevne Tysk grad °d Fransk grad °f Bikarbonat mg/I
mmol/l

Syrebindingsevne mmol/l - 2,78 4,94 61,0

Tysk grad °d 0,36 - 1,78 21,8

Fransk grad °f 0,20 0,56 - 12,3

Bikarbonat mg/l 0,016 0,046 0,08 -

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!
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Advarsler og sikkerhedsoplysninger:

Fare

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp. H314 Forarsager sveere forbreendinger af huden
og gjenskader.

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgeengeligt for bern. P210 Holdes veek fra varme, varme overflader,
gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt. P303 + P361 + P353 VED
KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Alt tilsmudset tgj tages straks af. Skyl/brus huden
med vand. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand
i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.
P405 Opbevares under las.

GH testsaet

Veerd at vide:
Med et JBL GH testsaet er det nemt og hurtigt at bestemme totalhardheden i ferskvand.

Hvorfor skal man teste?

Alt efter bundlagets herkomst og beskaffenhed kan vandet indeholde forskellige maengder af jordalkalisalte.
Som regel drejer det sig om kalcium- og magnesiumsalte.

Med totalhardhed forstds summen af kalcium- og magnesiumsalte i vandet. De fleste fisk og planter trives
udmeerket ved en totalhardhed mellem 8 — 20°d. P4 trods af dette, ber man dog saenke hardheden ved hgje
veerdier. | havedamme vil man ofte male lave veerdier for totalhardheden, da vandet bliver fortyndet af regn.

Afhjzelp

ved for hgj totalhardhed i akvariet:

Der findes flere muligheder for at seenke hardheden (f.eks. kan der anvendes et omvendt osmoseanleeg JBL
Osmose 120). Radfer dig med din dyrehandel.

ved for lav totalhardhed i akvariet:
Brug JBL AquaDur plus.

ved for lav totalhardhed i havedammen:
Brug JBL StabiloPond Basis.

Sadan gor du:

1. Skyl malebaegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld malebaegeret op til 5 ml maerket med vandet, der skal undersgges. (Bemaerk, at det er vandspejlets
nedre overflade, der skal passe med maerket.)

3. Tilsaet drabevis reagens, teel draberne og ryst glasset efter hver drabe, indtil farven skifter fra red til gren.

4. En drabe forbrugt reagensoplgsning svarer til 1° tysk totalhardhed.

For en starre ngjagtighed i visningen

Fyld malebaegeret op til 10 ml maerket med vandet, der skal undersgges:
En drabe forbrugt reagensoplasning svarer til 0,5° tysk totalhardhed.

Henvisning: Farveudviklingen er svagere ved de ferste draber, nar der anvendes 10 ml testvand. For at bedre
kunne afleese resultatet, seettes malebaegeret sa pa et hvidt underlag.

Se nedenstaende tabel for omregning til andre maleenheder.
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Omregningstabel for enheder for vandets hardhed

Totalhardhed GH Jordalkali- Jordalkali- | Tysk grad °d ppm Eng. grad | Fransk grad
ioner mmol/l | ioner mval/l CaCO, ‘e °f
Jordalkali-ioner mmol/I - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
Jordalkali-ioner mval/l 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
Tysk grad °d 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
Eng. grad °e 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
Fransk grad °f 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger:

Fare

H226 Brandfarlig vaeske og damp. H314 Forarsager sveere forbraendinger af huden og
ejenskader. H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgaengeligt for bern. P210 Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/
varme overflader. Rygning forbudt. P261 Undga indanding af gas/tdge/damp/spray.
P303+P361+P353 BEI VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages
straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED
JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan geres let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION
eller en laege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Ammoniak 5 — < 10 %.

pH testsaet 3,0 — 10

Verd at vide:
Med JBLs testszet 3,0 — 10,0 er det nemt og hurtigt at skabe sig et overblik over pH-veerdien i fersk- og saltvand
samt i havedammen inden for et bredt omrade pa 3,0 — 10.

Hvorfor skal man teste pH-vaerdien?

En konstant og passende pH-veerdi er en vigtig forudsaetning for fiskenes og hvirvellgse dyrs velbefindende og
planternes veekst. Desuden pavirker pH-vaerdien mange substanser i vandet. Derfor bar specielt svingninger i
pH-veerdien undgas. Den optimale pH-veerdi for de fleste ferskvandsfisk og -planter ligger i det neutrale omrade
omkring 7. | saltvandsakvarier bgr pH-veerdien ligge pa omkring 7,9 — 8,5. | havedamme er en vaerdi omkring
7,5 — 8,5 mest fordelagtig.

For en mere preecis maling af pH-vaerdien i det for ferskvandsakvarier vigtige omrade fra 6,0 — 7,6 (iseer
til kontrol af CO, tilfersel) anvendes JBL pH testszet 6,0 — 7,6. For en mere preecis méling af pH-veerdien i
saltvandsakvarier og havedamme anvendes JBL pH testsaet 7,4 — 9,0.

Afhjzelp ved afvigende pH-vaerdi:

Eerskvandsakvariet:

Seenk pH-vaerdien med JBL pH-Minus, endnu bedre er det dog at tilfgre CO,med JBL PROFLORA System, da
vandplanterne s& samtidig far tilfgrt det livsngdvendige CO.,,.

@dg pH-veerdien ved at @ge karbonathardheden med JBL AquaDur Plus eller JBL pH-Plus.
Saltvandsakvarium:

@g pH-veerdien ved at @ge karbonathardheden med JBL CalciuMarin.

Havedam:

Stabiliser pH-vaerdien og seenk for hgje veerdier ved at gge karbonathardheden med JBL StabiloPond KH.
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Sadan ger du:

1. Skyl malebzegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld malebaegeret op til 5 ml maerket med vandet, der skal undersgges. (Bemaerk, at det er vandspejlets
nedre overflade, der skal passe med maerket).

3. Tilsaet 4 draber reagens, ryst let og lad glasset sta i 3 minutter.

4. Sammenlign prgvens farve pa en hvid baggrund med den vedlagte farveskala og aflees den tilhgrende pH-vaerdi.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.
Advarsler og sikkerhedsoplysninger:

Advarsel

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

P102 Opbevares utilgaengeligt for bern. P210 Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/
varme overflader. Rygning forbudt.

.-"-"\

pH testsaet 6,0 — 7,6

Veerd at vide:

JBL's pH testsaet 6,0 — 7,6 bruges til ngjagtig maling og rutinemaessig kontrol af pH-vaerdien i ferskvand inden
for det interessante omrade 6,0 — 7,6, men fagrst og fremmest ogsa til overvagning og optimal justering af
CO,-tilfersel med JBL's PROFLORA CO,-system. Ved hjeelp af en kompensationsmetode, som JBL selv har
udviklet, er det ogsa muligt at f& nejagtige og palidelige resultater i let farvet vand, som for eksempel ved
tervefiltrering eller under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste pH-vaerdien?

En konstant og passende pH-vaerdi er en vigtig forudsaetning for fiskenes velbefindende og planternes vaekst.
Ved tilfersel af CO, spiller pH-veerdien en vigtig rolle som kontrolstgrrelse. Nar der ud over CO, ikke findes
andre stoffer i vandet, der kan pavirke pH-veerdien, ligger den for planterne optimale og for fiskene ufarlige
CO,-koncentration omkring pH 6,8 — 7,2. Karbonathardheden mé sé ikke ligge under 4° eller vaesentligt over
18° dH. Den optimale indstilling af CO,-tilfgrslen kan altsé afprgves ved en simpel méling af pH-vaerdien. Ogsa
selv om man ikke tilfgrer CO,, kan en preecis méling af pH-vaerdien veere pakraevet i specielle situationer, f.eks.
ved opdraet af visse fiskearter. Her anvendes pH testsaettet 6,0 — 7,6 ogsa.

Afhjaelp ved afvigende pH-vardi:
Seenkning af pH-veerdi: CO,-tilfersel med JBL PROFLORA CO,-system eller JBL pH-Minus.
Haevning af pH-vaerdi: Normalt ikke ngdvendigt i ferskvand, ellers med JBL Aquadur plus eller JBL pH-Plus.

Sadan gor du:

. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal unders@ges.

2. Fyld ved hjeelp af vedlagte sprajte begge testglas med 5 ml testvand.

3. Tilsaet et af testglassene 3 draber reagens 6,0 — 7,6 og ryst det.

4. Seaet de to testglas i praveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af praveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpreve) i den ende af prgveblokken, der har en kaerv.

5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage hen over farveskalaen (kaerven skal vende ind mod
tallene), indtil farven pa den prgve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.

6. Aflaes pH-veerdien i keerven pa prgveblokken.

-

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!
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pH testsaet 7,4 - 9,0

Veerd at vide:

JBL's testsaet 7,4 — 9,0 bruges til preecis maling og rutinemaessig kontrol af pH-veerdien i saltvand og i let alkalisk
ferskvand, som er n@dvendig for eksempel ved pleje af fisk fra Malawis@en eller koier og andre havedamsfisk.
Ved hjeelp af en kompensationsmetode, som JBL selv har udviklet, er det ogsa muligt at fa nejagtige og
palidelige resultater i let farvet akvarievand, som for eksempel under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste pH-vaerdien?

Opretholdelse af en relativ konstant og egnet pH-veerdi er en vigtig forudsaetning for alle vandorganismers
velbefindende. Isaer er det vigtigt, at undga pludselige svingninger.

For saltvandsorganismer er den optimale pH-vaerdi pa omkring 8,2. Iseer i saltvandsakvarier med hvirvellgse dyr
(invertebrater) kan forbruget af calciumbikarbonat fa pH-vaerdien til at falde, hvis der ikke sgrges for regelmaessig
tilfersel. Som kontrol af dette anvendes karbonathardhed og pH-vaerdi. | havedamme kan grenne svaevealger
(sakaldt vandblomst eller grent vand) seenke karbonathardheden (calciumbikarbonat) drastisk pa grund af
deres assimilationsevne og derved @ge pH-veerdien faretruende. Ved pleje af fisk fra let alkalisk vand, f.eks.
fra Malawi og Tanganikasgerne, er det med dette testsaet muligt at foretage en praecis kontrol af pH-vaerdien.
Almindeligvis er veerdier pa omkring 8 — 8,5 passende. For mere praecise veerdier for de enkelte arter, henvises til
speciallitteraturen. pH-vaerdier mellem 7,5 og 8,5 geelder som optimale for koier og andre havedamsfisk.

Henvisning: Hgijt nitratindhold virker pH-seenkende i fersk- og saltvand! Derfor ma der tages passende
forholdsregler, for at holde nitratindholdet nede (regelmaessig udskiftning af en del af vandet)!

Afhjzelp ved afvigende pH-vaerdi:

Sankning af pH-vaerdien:

Eerskvandsakvarium: Ved behov ved at tilfgre af CO, med JBL PROFLORA CO,-systemet eller (kun i
ferskvand!) JBL pH-minus

Havedam: @gning af karbonathardheden og dermed stabilisering af pH-veerdien ved at tilsaette JBL StabiloPond
KH. Vi anbefaler som en langsigtet forholdsregel at bruge JBL StabiloPond Basis jeevnligt for at stabilisere
karbonathardheden.

Haevning af pH-vaerdien:

Saltvandsakvarium: med ren fiskebestand ved at tilsesette JBL pH-plus; med hvirvellgse dyr ved at tilsaette JBL
CalciuMarin eller ved at installere en geengs kalciumreaktor.

Eerskvandsakvarium: ved at tilseette JBL pH-plus eller JBL AquaDur plus.

Havedam (koidam): som regel ungdvendig.

Sadan ger du:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld ved hjeelp af vedlagte sprajte begge testglas med 5 ml testvand.

3. Tilsaet et af testglassene 3 draber reagens 7,4 — 9,0 og ryst det.

4. Szet de to testglas i proveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af preveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpreve) i den ende af praveblokken, der har en kaerv.

5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage hen over farveskalaen (kaerven skal vende ind mod
tallene), indtil farven pa den prove, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.

6. Aflaes pH-veerdien i keerven pa prgveblokken.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Advarsler og sikkerhedsoplysninger
Reagens pH TestSet 7,4 - 9,0

A\

Advarsel

H226 Brandfarlig veeske og damp.

P102 Opbevares utilgeengeligt for bern. P210 Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/
varme overflader. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen taet lukket. P280 Beer
beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P303+361+353
VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes. Skyl/brus
huden med vand. P403+235 Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.
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co

CO, er det vigtigste neeringsstof for alle planter i ferskvandsakvariet. Utilfredsstillende planteveekst skyldes
oftest manglende CO,. En tilstraekkelig forsyning af CO, sgrger samtidig for en gunstig pH-vaerdi pa omkring
7. Da parametrene CO,, pH-vaerdi og karbonathardhed star i direkte sammenhaeng, kan man ved hjeelp af en
tabel over pH-veerdier og karbonathardheder aflese de tilhgrende CO, indhold.

Afhjzlpning af ugunstige vaerdier:

CO,-indhold for lavt: CO,-g@dskning med JBL PROFLORA CO,-System.

CO,-indhold for hgjt: Kortvarig, steerk vandbevaegelse eller gennemluftning, kontrol og justering af CO,-tilfarsel.

2

Bestemmelse af CO,-indhold ved hjeelp af pH-veerdi og karbonathardhed i ferskvand:

Nar der ikke findes andre pH-saenkende substanser (Nitrat, tarv o.lign.) i vandet, kan CO,-indholdet fastszettes
ud fra karbonathardheden og pH-veerdien. | den vedlagte tabel findes herefter raekken hhv. spalten med den
malte karbonathardhed hhv. pH-vaerdi. Ved skaeringspunket mellem raekken og spalten kan det deraf resulte-
rende CO,-indhold afleeses.

Omrédet med et optimalt CO,-indhold for planterne og uden darlig indflydelse pa fiskene, er markeret med farve.
Det er ogsa meget let og bekvemt at overvage pH-veerdien og CO,-indholdet med JBL CO,-testszet.

it testsaet O,

Veerd at vide:
JBLs ilt testseet O, bruges til méaling og rutinemaessig kontrol af iltindholdet i fersk- og saltvandsakvarier samt
ledningsvand og havedamme inden for omradet 1 — 10 mg/I.

Hvorfor skal man teste?

It er selve livseliksiren for alle levende organismer. Alle dyr i akvariet og dammen har brug for ilt for at kunne
ande. Men de naermest ,usynlige hjeelpere” i akvariet og i havedammen, nemlig bakterierne, har ogsa brug
for et godt iltindhold for at kunne udfere deres nyttige opgave med at nedbryde skadestoffer. Ligesom det er
tilfaeldet i fri natur, ber ilttilferslen i akvarier og damme ogsa forega gennem planternes assimilationsevne (alger
og hgjerestaende planter). Kun i akvarier og koidamme, hvor man giver afkald pa plantevaekst, og ligeledes i
saltvandsakvarier skal ilttilfarslen ske ved hjeelp af beveegelse i vandet og/eller gennemluftning, for eksempel
med membranpumper (ProSilent a-serien).

Folgende veerdier bar tilstraebes:

| ferskvandsakvarier og utilplantede koidamme ber iltindholdet mindst svare til den ligeveegtsveerdi, der kan
opnas ved den eksisterende temperatur (gasligeveegt i forhold til den omgivende Iuft). Den ligger ved 25 °C
omkring ca. 8 mg/l. Veerdierne ved afvigende temperaturer kan aflaeses i nedenstaende tabel.

°C 4 6 8 10 " 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 |853 |838 |825 811 |799 |7.86 |7,75 |7,64 |753 |742 |732

Jo koldere vandet er, desto hgjere bliver vaerdierne. Planterne er i stand til at overskride denne ligeveegtsveerdi
gennem deres assimilationsevne. Hen mod slutningen af belysningstiden (i havedamme ind under aften) kan
der saledes sagtens forekomme veerdier, der ligger 1 til 2 mgl/l over ligeveegtsveerdien i akvarier og havedamme
med en god tilplantning.

| akvarier og havedamme med kun lidt beplantning eller helt uden planter samt i saltvandsakvarier bgr
iltindholdet altid holdes pa en passende ligevaegt ved hjeelp af tekniske indretninger.

Afhjaelp ved for lave vaerdier

Akvarium:

Da planterne ikke producerer ilt om natten, men ander helt normalt, vil iltindholdet falde ganske langsomt i
nattens Igb, indtil belysningen teendes naeste morgen. Da der imidlertid produceres veesentlig mere ilt om
dagen, end der forbruges om natten, opstar der ikke nogen risiko for fiskene. Normalt ber iltindholdet, kort tid
for belysningen teendes, ikke synke til under 4 mg/l. Ligger tallet lavere, er der enten for fa planter i akvariet,
planterne far ikke den optimale pleje eller der er for mange fisk i akvariet.
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Muligheder for afhjeelp: Saet flere planter i akvariet; plej de eksisterende planter bedre, f.eks. ved at installere
et CO, ggdskningsanlaeg (JBL PROFLORA CO, sast); ved stor fiskebestand hjeelper en let gennemluftning om
natten, f.eks. med en luftpumpe JBL ProSilent a-serie (reguleres med et teend/sluk-ur).

| akvarier uden planter hjeelper det at forbedre vandets bevaegelse i overfladen og/eller at installere en
luftpumpe (JBL ProSilent a-serie). | saltvandsakvarier hjaelper det ogsa at forbedre bevaegelsen i vandet med
cirkulationspumper (JBL ProFlow) og (hvis det ikke er sket) ved at installere en skimmer.

Havedam:

Frem for alt kan der opsta iltmangel i damme i den varme arstid. Her hjaelper en kraftig bevaegelse i vandet med
staerke pumper (damfilter), f.eks. i forbindelse med et vandfald eller fra en baek. Gennemluftningssystemer til
damme kan ogsa klare problemet. Hvis der saettes iltdannende undervandsplanter i, som f.eks. vandpest eller
hgnsetarm, gges iltindholdet pa naturlig vis.

Sadan ger du:

1. Skyl malebaegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Hold malebaegeret ned i vandet, der skal undersgges, og fyld det helt op til randen; stil beegeret pa et
vandfast underlag.

3. Tilseet langsomt efter hinanden hhv. 6 draber O, reagens 1 og 6 draber O, reagens 2. Méalebaegeret vil nu
lgbe over.

4. Luk malebaegeret med vedlagte lag, uden bobler i, og ryst det kraftigt i ca. 30 sekunder.

5. Beveeg malebaegeretliggende i en afstand af ca. 3 -5 cm frem og tilbage hen over den hvide del af farvekortet
og veelg den farve, der passer bedst.

6. Aflees iltindholdet pa det pagaeldende farvefelt.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Advarsler og sikkerhedsoplysninger
O, reagens 2:

Fare

' " H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader.
p r }:n% Uy N P101 Hvis dererbrugforlaegehjeelp, medbring dabeholderen eller etiketten. P102 Opbevares

utilgaengeligt for barn. P103 Lees etiketten for brug. P280 Baer beskyttelseshandsker/

\ beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT
\ # MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
w dette kan geres let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION

eller en laege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Natriumhydroxid.

Ammonium / Ammoniak testszet (NH," / NH,)

Veerd at vide:

JBL's ammonium testsaet bruges til maling og rutinemaessig kontrol af ammonium- og ammoniakindholdet i
fersk- og saltvand og i havedamme (koidamme) inden for omradet 0,1 — 5,0 mg/l. Ved hjeelp af en kompensa-
tionsmetode, som JBL selv har udviklet, er det ogsa muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet
akvarievand, som for eksempel ved tervefiltrering eller under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste?

Nedenstaende geelder bade for fersk- og saltvand og ligeledes for havedamme (koidamme):

Nedbrydnings- eller mineraliseringsprocessen for alt organisk materiale i akvariet og dammen (foder- og plan-
terester, fiskenes ekskrementer) foregar via trinnene proteiner-ammonium-nitrit-nitrat. Bestemte bakterier er
ansvarlig for denne proces. Gennem malinger af mellemfaserne ammonium, nitrit og nitrat kan man bedemme,
om processen fungerer i hhv. akvarie- og damsystemet. Koncentrationen af ammonium og nitrit bgr normait
ikke overstige 0,2 mg/l. Hajere vaerdier kan skyldes en forstyrrelse af bakteriefloraen. Mange preeparater, der
anvendes mod fiskesygdomme, kan vaere skadelige for de nyttige rensningsbakterier og derved medfere en
stigning i ammoniumindholdet. Som regel vil ammonium ikke veaere maleligt i et velplejet akvarium med et ef-
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fektivt biologisk filter eller i en korrekt anlagt havedam. Ammonium er en vigtig plantegedning og er normalt
ugiftig for fiskene. Afhaengigt af pH-vaerdien kan ammonium-ion (NH,*) dog forvandles til ammoniak (NH,), som
er giftig for fiskene Derfor bgr der sammen med ammonium-maling ogséa foretages en pH-maling Giftigheden i
forhold til pH-vaerdien kan afleeses i falgende tabel (ved 25 °C):

Skadevirkninger er mulig hos sarte fisk og yngel.
Skadevirkninger hos voksne fisk og sveere skader pa yngel.
Sveere skader hos voksne fisk og dedelig for yngel.
Absolut dgdelig for alle fisk.

BE00

NH

4
mg/I
pH ppn] 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Afhjzelp:

Kortsigtet forholdsregel (kun akvarium):

Udskiftning af ca. 50 % af vandet. Det nye vands pH-vaerdi ma under ingen omsteendigheder veere hgjere end
det i akvariet.

Langsigtede forholdsregler:

Akvarium:

Tilseetning af rensningsbakterier med JBL Denitrol og JBL FilterStart. Anvendelse af et egnet biologisk filter,
mere sparsom fodring eller evt. udtynding af fiskebestanden.

Havedam:

Tilseetning af rensningsbakterier med JBL BactoPond og JBL FilterStart Pond. Installering af et effektivt dam-
filter, hvis ikke det allerede findes. Eventuelt kan man overveje at @ndre dammens generelle koncept: Er der
tilstreekkeligt bundmateriale, planterensningsanlaeg? osv...

Sadan ger du:
1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.
2. Fyld 5 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprgjte.
3. Heeld reagenserne i et af de to testglas i denne raekkefglge:
a) 4 draber reagens 1, bland det godt!
b) 4 draber reagens 2, bland det.
c) 5 draber reagens 3, bland det og lad det sta i 15 minutter.
4. Seet de to testglas i praveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af praveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpregve) i den ende af praveblokken, der har en kaerv.
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5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.
6. Aflees ammoniumindholdet i kaerven pa prgveblokken.

Anmaerkning:
Opstar der en markere farve ved malingen, end der findes pa farvekortet, skal prgven fortyndes med destilleret
eller ammoniumfrit vand; foretag derefter en ny maling.

Afhaengig af fortyndingen skal resultatet multipliceres som fglger, for at finde det effektive ammoniumindhold:
2,5 ml praeve + 2,5 ml dest. vand: Resultatet gange 2

1 ml preve + 4 ml dest. vand: Resultatet gange 5

0,5 ml preve + 4,5 ml dest. vand: Resultatet gange 10

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger:
NH, reagens 2:

Fare

H314 Forarsager sveere forbreendinger af huden og @jenskader. H400 Meget giftig for
vandlevende organismer. EUH206: Advarsel! Ma ikke anvendes i forbindelse med andre
produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigeres.

P101 Hvis der er brug for lsegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Op-
bevares utilgaengeligt for barn. P273 Undga udledning til miljget. P280 Baer beskyttelse-
shandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED
KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kon-
taktlinser, hvis dette kan gores let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTIN-
FORMATION eller en lzege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Natriumhydroxid.

<D

NH, reagens 3:

4
Fare

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp. H315 Forarsager hudirritation. H319 Forarsager
alvorlig gjenirritation. H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

P102 Opbevares utilgeengeligt for bern. P210 Holdes vaek fra varme/gnister/aben
ild/varme overflader. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen teet lukket. P280
Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestoj/zjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks
af/fiernes. Skyl/brus huden med vand. P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen
til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter
vejrtraekningen.

@

Nitrit testszet (NO,)

Veerd at vide:

JBLs nitrit testsaet NO, bruges til maling og rutinemeessig kontrol af nitritindholdet i fersk- og saltvandsakvarier
og i havedamme inden for omradet 0,025 — 1,0 mg/l. Ved hjeelp af en kompensationsmetode, som JBL selv
har udviklet, er det ogsa muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet vand, som for eksempel ved
tervefiltrering eller under sygdomsbehandling.
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Hvorfor skal man teste?

Nedenstaende geelder bade for fersk- og saltvand og ligeledes for havedamme:

Nedbrydnings- eller mineraliseringsprocessen for alt organisk materiale i vandet (foder- og planterester,
fiskenes ekskrementer) foregar via trinnene protein-ammonium-nitrit-nitrat.

Bestemte bakterier er ansvarlig for denne proces. Gennem malinger af mellemfaserne ammonium, nitrit og nitrat
kan man bedgmme, om processen fungerer i hhv. akvarie- og damsystemet. Koncentrationen af ammonium og
nitrit ber normalt ikke overstige 0,2 mg/I. Hgjere vaerdier kan skyldes en forstyrrelse af bakteriefloraen. Mange
medikamenter, der anvendes mod fiskesygdomme, er skadelige for de nyttige rensningsbakterier. Dermed
opstar der en stigning i nitritindholdet. Som regel vil nitrit ikke vaere malelig i et velplejet akvarium med et
effektivt biologisk filter eller i en korrekt anlagt havedam. Nitrit og ammoniak er staerke fiskegifte. Afhaengigt
af de enkelte fiskearters falsomhed kan koncentrationer mellem 0,5 og 1 mg/l veere dgdelige Generelt set er
saltvandsfisk og yngel mere falsomme end voksne fisk.

Veerd at vide om havedamme:

Nar temperaturen falder pa grund af arstiden, skal man iseer veere opmaerksom pa, at sa falder
rensningsbakteriernes aktivitet ogsa. Hvis man nu giver fiskene et uegnet ,vinterfoder* med et for hgjt
proteinindhold, kan nitritindholdet stige faretruende, da bakterierne sa ikke lsengere kan forarbejde
affaldsstofferne fra fiskenes proteinfordgjelse. Derfor er det seerlig vigtigt at fodre med et produkt med et
hgjt energiindhold (fedtindhold) og samtidig et lavt proteinindhold, som f.eks. JBL Koi Energil mini og JBL Koi
Energil maxi eller JBL PondEnergil.

Afhjeaelp:

Kortsigtet forholdsregel: ca. 50 % vandskift

Langsigtede forholdsregler:

Akvarium:

Tilseetning af rensningsbakterier med JBL Denitrol og JBL FilterStart. Anvendelse af et egnet biologisk filter,
mere sparsom fodring, evt. udtynding af fiskebestanden, pH 7 — 7,5 i ferskvand, 7,9 — 8,5 i saltvand.
Havedam:

Tilsaetning af rensningsbakterier med JBL BactoPond og JBL FilterStart Pond. Installering af et effektivt dam-
filter, hvis ikke det allerede findes. Eventuelt kan man overveje at @ndre dammens generelle koncept: Er der
tilstreekkeligt bundmateriale, sumpzone som planterensningsanlaeg? osv.

Sadan ger du:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld 5 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprgjte.

3. Tilseet et af pragveglassene 5 draber af henholdsvis reagens 1 og reagens 2, og ryst godt efter hver tilseetning.
Lad glasset sta til farven har udviklet sig helt (ca. 3 min.).

4. Saet de to testglas i proveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af preveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpreve) i den ende af prgveblokken, der har en kaerv.

5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den prave, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.

6. Aflees nitritindholdet i kaerven pa praveblokken.

Anmarkning:
Opstar der en markere farve ved malingen, end der findes pa farvekortet, skal praven fortyndes med destilleret
eller nitritfrit vand; foretag derefter en ny maling.

Afhzengig af fortyndingen skal resultatet multipliceres som falger, for at finde det effektive nitritindhold:
2,5 ml preve + 2,5 ml dest. vand: Resultatet gange 2

1 ml preve + 4 ml dest. vand: Resultatet gange 5

0,5 ml preve + 4,5 ml dest. vand: Resultatet gange 10

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.
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Advarsler og sikkerhedsoplysninger:
NO, reagens 1:

Fare
% H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader.

i =" P101 Hvis der er brug for lsegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares

-—_ £ ) utilgeengeligt for begrn. P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED QGJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.
P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en leege.
Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Eddikesyre.

NO, reagens 2:
Advarsel
H226 Brandfarlig veeske og damp.
. P102 Opbevares utilgeengeligt for bern. P210 Holdes vaek fra varme/gnister/aben
ild/varme overflader. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen taet lukket. P280
Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

P303+P361+P353 BEI VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages
straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.

Nitrat testsaet (NO,)

Veerd at vide:

JBL's nitrat testsaet NO, bruges til maling og rutinemaessig kontrol af nitratindholdet i fersk- og saltvand og
i havedamme inden for omradet 1 — 240 mg/l. Ved hjaelp af en kompensationsmetode, som JBL selv har
udviklet, er det ogsa muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet akvarievand, som for eksempel
ved torvefiltrering eller under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste?

Nedenstaende geelder bade for fersk- og saltvand og ligeledes for havedamme:

Nedbrydnings- eller mineraliseringsprocessen for alt organisk materiale i vandet (foder- og planterester,
fiskenes ekskrementer) foregar via trinnene proteiner-ammonium-nitrit-nitrat.

Bestemte bakterier er ansvarlig for denne proces. Gennem malinger af mellemfaserne ammonium, nitrit og nitrat
kan man bedgmme, om processen fungerer i hhv. akvarie- og damsystemet. Koncentrationen af ammonium og
nitrit ber normalt ikke overstige 0,2 mg/Il. Hgjere vaerdier kan skyldes en forstyrrelse af bakteriefloraen.

Et kontinuerligt stigende nitratindhold iszer i akvariet og samtidig et lavt eller ikke malbart ammonium- og
nitritindhold er en indikator for en godt fungerende bakterieflora, men indikerer samtidig ubalance i akvariet
(f.eks. for mange fisk, for fa planter som forbrugere, for darligt vandskift). | havedamme forekommer det hyppigt i
koidamme med en stor fiskebestand uden bundmateriale og tilstraekkelig sumpzone som planterensningsanlaeg.
| kraftigt tilplantede akvarier uden fisk eller med kun fa sma fisk kan den modsatte effekt opsta: Nitrat bliver en
mangelvare og skal tilseettes veldoseret for at planterne kan udvikle sig optimalt. Det er iseer tilfaeldet ved det
sakaldte aquascaping, en speciel trend inden for akvariehobby, der gar ud pa at skabe undervandslandskaber.
Et for hgjt nitratindhold virker befordrende pa algeveeksten, hvis der ud over nitrat ogsa er fosfat i vandet. Derfor
ber nitratindholdet ikke overstige 30 mg/l i ferskvand og 20 mg/l i saltvand. | havedammen ber nitratindholdet
ikke overstige 10 mg/l, helt ideelt er det slet ikke malbart. Hvis en dam ikke er anlagt kyndigt, kan det let ske, at
der siver nitratholdig gedning ned i dammen fra de omliggende arealer.

Afhjaelp

Vardier for hgje:

Akvarium:

Regelmaessig udskiftning af en del af vandet, filtrering med JBL NitratEx (kun i ferskvand) eller JBL BioNitrat Ex.
Havedam:

Ved anleegningen af havedammen skal der tilfgres et godt lag grus som bundmateriale, som substrat for planter
der optager nitrat, og bakterier der nedbryder nitrat. Plant flere planter med hgijt nitratforbrug. Anlaeg sumpzoner
med planter, der forbruger nitrat (iseer ved koidamme uden bundmateriale).

Verdier for lave:

Akvarium:

Doseret tilfarsel af : JBL ProScape NPK Macroelements eller JBL ProScape N Macrelements.

146



@®

Sadan ger du:
1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal unders@ges.
2. Fyld 10 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte spraijte.
3. Heeld reagenserne i et af de to testglas i denne reekkefolge:
a) 2 store maleskefuld (maleskeens store ende) reagens 1;
b) 6 draber reagens 2; luk glasset og ryst meget kraftigt* i 1 minut (pulveret oplases ikke fuldstaendig: hold
rgret skrat for at opna en bedre farvejustering, indtil pulveret har samlet sig i siden);
c) Lad glasset sta, til farveudviklingen er fuldstaendig (10 min.).
*) Hvis der ved punkt b) ikke rystes kraftigt nok eller for kort tid, kan maleresultaterne blive for lave.
. Saet de to testglas i preveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af pregveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpregve) i den ende af praveblokken, der har en kaerv.
. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.
6. Aflees nitratindholdet i keerven pa praveblokken.

N

]

Anmarkning:
Opstar der en markere farve ved malingen, end der findes pa farvekortet, skal prgven fortyndes med destilleret
eller nitratfrit vand; foretag derefter en ny maling.

Afhzengig af fortyndingen skal resultatet multipliceres som fglger, for at finde det effektive nitratindhold:
5 ml prgve + 5 ml dest. vand: Resultatet gange 2

2 ml prgve + 8 ml dest. vand: Resultatet gange 5

1 ml preve + 9 ml dest. vand: Resultatet gange 10

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Advarsler og sikkerhedsoplysninger
NO, reagens 1:

Fare

H261 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser. H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion. H319 Forarsager alvorlig gjenirritation. H335
Kan forarsage irritation af luftvejene. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgeengeligt for bern. P232 Beskyttes mod fugt. P261 Undga indanding
af  pulver. P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. P335+P334 Bgrst lgse partikler bort fra huden. Skyl under koldt
vand/anvend vade omslag.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Sulfanilsyre.

O@

NO, reagens 2:

Advarsel

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion. H341 Misteenkt for at forarsage genetiske
defekter. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgaengeligt for bgrn. P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/
ojenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION eller en laege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: m-phenylendiamindihydrochlorid.
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Silikat testszet SiO,

Veerd at vide:

JBLs silikat testsaet SiO, bruges til maling og rutinemaessig kontrol af silikatindholdet i fersk- og saltvand inden
for et omrade pa 0,2 — >6 mg/Il. Ved hjeelp af en kompensationsmetode, som JBL selv har udviklet, er det ogsa
muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet vand, som for eksempel ved tarvefiltrering eller under
sygdomsbehandling. Eventuelle fejifunktioner pa grund af, at der samtidig er fosfat i vandpraven, kan udelukkes
ved tidsforskudt at tilseette reagens 2.

Hvorfor skal man teste?

Silicium er et af de hyppigst forekommende elementer pa jorden. Nar silikatbjergarterne eroderer, siver
der silicium ned i overflade- og grundvandet i form af silikat. Vores ledningsvand indeholder derfor oplast
silikat i starre eller mindre omfang, afhaengig af undergrundens sammensaetning i den pagaseldende region.
Ledningsvandet kan have et indhold pa op til 40 mg/l, i sjaeldne tilfeelde ogsa mere. Silikater er ugiftige, og der
er ikke fastlagt nogen graenseveerdier i drikkevandsregulativet.

| forbindelse med akvarier og havedamme er silicium vaesentlig som nzeringsstof for kiselalger (diatomeer),
visse vandplanter (f.eks. hgnsetarm) samt kiselsvamp og visse andre hvirvellgse dyr (invertebrater). Ved
nyindretning af et akvarium er brune belaegninger med kiselalger et tegn pa, at den fgrste udvikling er i gang.
Disse belaegninger forsvinder langsomt, nar akvariet er kert helt ind og der er opstaet tilstraekkelig konkurrence
fra andre alger og mikroorganismer. Sa bliver silikatindholdet i vandet nemlig ogsa reduceret tydeligt. Men den
slags beleegning med kiselalger kan tit dukke op igen efter et vandskift, hvor der igen bliver tilfgrt silikat, iseer
i saltvand. Derfor ber man fortrinsvis anvende osmosevand, nar et saltvandsakvarium skal fyldes op eller der
skal foretages vandskift.

Vi anbefaler falgende veerdier:

Ferskvand og havedam: ca. 1 mg/l til 2 mg/l kan stadig accepteres.

Saltvand: maksimalt 1 mg/I.

Afhjzelp ved problemer pa grund af for hgijt silikatindhold:

» Kontroller silikatindholdet i det vand, der skal bruges.

+ Brug vand med lavt silikatindhold ved delvandsskift (omvendt osmose, f. eks. JBL Osmose 120).
+ Filtrering med en silikatabsorber (JBL SilicatEx).

Sadan ger du:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld 10 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprojte.

3. Heeld reagenserne i et af de to testglas i denne reekkefolge:
a) 10 draber reagens 1, ryst blandingen Lad den hvile i 3 minutter
b) 10 draber reagens 2, ryst blandingen Lad den hvile i 3 minutter.
c) En lille maleskefuld reagens 3 (brug den smalle ende pa vedlagte dobbeltske), saet laget pa og ryst, indtil
reagensen er oplgst Lad blandingen hvile i 3 minutter.

4. Szet de to testglas i proveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af preveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpreve) i den ende af praveblokken, der har en kaerv.

5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.

6. Aflees silikatindholdet i keerven pa prgveblokken. Ved hjeelp af farveskalaen pa farvekortet fra grent til redt
kan man hurtigt bedemme maleresultatet.

Opstar der en markere farve ved malingen, end der findes pa farvekortet, skal preven fortyndes med destilleret
eller silikatfrit vand; foretag derefter en ny maling.

Afhzengig af fortyndingen skal resultatet multipliceres som falger, for at finde det effektive silikatindhold:
5 ml prgve + 5 ml dest. vand: Resultat x 2

2 ml prgve + 8 ml dest. vand: Resultat x 5

1 ml prgve + 9 ml dest. vand: Resultat x 10

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljebevidste akvarister:

Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!
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Advarsler og sikkerhedsoplysninger for reagens 1 + 2:

Advarsel

H315 Forarsager hudirritation. H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgeengeligt for bern. P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/
ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gores let. Fortsaet skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med
rigeligt seebe og vand. P332+P313 Ved hudirritation: Seg laegehjeelp. P337+P313 Ved
vedvarende gjenirritation: S@g leegehjeelp.

Fosfat testsaet PO, sensitive

Veerd at vide:

JBLs fosfat testsaet PO, sensitive bruges til maling og rutinemaessig kontrol af fosfatindholdet i fersk- og
saltvand samt i havedamme inden for et omrade pa 0,05 — 1,8 mg/l. Ved hjeelp af en kompensationsmetode,
som JBL selv har udviklet, er det ogsad muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet vand, som for
eksempel ved tervefiltrering eller under sygdomsbehandling. Pa grund af den meget falsomme test er det muligt
at konstatere truende risici fra et for hgjt fosfatindhold pa et tidligt stadium og at traeffe modforholdsregler i tide.

Hvorfor skal man teste?

| fri natur forekommer fosfat, et vigtigt neeringsstof for planter, kun i meget lave koncentrationer. Gennemsnitligt
ligger veerdierne pa omkring 0,01 mg/l i ferskvand og ca. 0,07 mg/l i saltvand. Planter og alger har tilpasset sig
dette ringe fosfatindhold og er derfor i stand til at klare sig med minimale maengder.

| et akvarium stammer fosfatindholdet i vandet hovedsageligt fra fiskenes fordgjelsesprocesser og fra
foderrester. Under meget uheldige forhold (ferst og fremmest i akvarier med stor fiskebestand) kan man pa den
made komme op pa et fosfatindhold, der ligger 100 gange hgjere (eller mere) end de naturlige tal. Resultatet er
uveegerligt, at de ugnskede alger formerer sig narmest eksplosionsagtigt. Ved i tide at male fosfatindholdet med
et JBL fosfat testseet PO, sensitive kan man holde gje med denne risiko og holde algerne i skak med egnede
modforholdsregler. Samtidig ma man veere klar over, at alger har evnen til at lagre fosfat i starre maengder, sa
de er i stand til at vokse uformindsket videre, ogsa efter at fosfatindholdet i vandet er saenket. Derfor geelder
det, at jo tidligere man konstaterer, at fosfatindholdet stiger, desto bedre er mulighederne for hurtigt at afveerge
risikoen for en algeplage. | et ferskvandsakvarium kan vaerdier pa op til 0,4 mg/l stadig accepteres, men veerdier
pa op til 0,1 mg/l er bedre.

| kraftigt tilplantede akvarier uden fisk eller med kun fa sma fisk kan den modsatte effekt opsta: Fosfat bliver en
mangelvare og skal tilseettes veldoseret for at planterne kan udvikle sig optimalt. Det er iseer tilfaeldet ved det
sakaldte aquascaping, en speciel trend inden for akvariehobby, der gar ud pa at skabe undervandslandskaber.

| et saltvandsakvarium ber fosfatindholdet ligge sa teet som muligt pa det naturlige tal.

| en havedam begr man overholde veerdier pa under 0,05 mg/l. Inden for limnologien (videnskaben om fersk-
og brakvand) er man bekendt med, at der ikke opstar nogen naevneveerdig algevaekst ved et vedvarende
fosfatindhold (over hele aret) pa under 0,035 mg/I. Fosfat i havedamme ma helst ikke veere malbart med denne
test, dvs. det skal ligge pa under 0,05 mg/I. Iseer skal man veere opmaerksom pa, at der ikke ma kunne sive
havegedning ned i dammen fra de omliggende arealer.

Afhjeelp

Vardier for hgje:

Akvarium:

+ Filtrering med JBL PhosEx ultra, bindes med JBL PhosEx rapid

* Regelmeaessigt delvandsskift (i ferskvand 20 — 30% hver 2. uge, i saltvand 10% hver 4. uge)

+ Malrettet fodring

+ Undga fosfatholdige plejeprodukter. Gadning til stue- og altanplanter har ikke noget at gore i et akvarium!
JBL's plejeprodukter indeholder hverken fosfat eller nitrat.

Havedam:

+ Bindes med JBL PhosEx Pond filter eller JBL PhosEx Pond Direct

+ Malrettet fodring

+ Undga indsivning af gedning fra de omliggende arealer
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Vardier for lave:
Akvarium (aquascaping):
Doseret tilskud af JBL ProScape NPK Makroelements eller JBL ProScape P Macroelements

Henvisning:

Prov ogsa at male fosfatindholdet i ledningsvandet! | nogle ejendommes drikkevandssystem er der monteret
fosfatdoseringsanleeg, der skal forhindre rust i vandrgrene. | det tilfeelde ber man forsgge at tappe vand til
akvariet fra et sted for dette anleeg! (Sperg evt. husets ejer om lov.)

Sadan ger du:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal unders@ges.

2. Fyld 10 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprgjte.

3. Heeld reagenserne i et af de to testglas i denne reekkefolge:
a) En lille maleskefuld reagens 1 (brug den smalle ende pa vedlagte dobbeltske), saet laget pa og ryst, indtil
reagensen er oplgst, lad blandingen hvile i 10 minutter
b) 10 draber reagens 2, ryst blandingen og lad den hvile i 10 minutter

4. Seet de to testglas i praveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af praveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindprave) i den ende af prgveblokken, der har en kaerv.

5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.

6. Aflees fosfatindholdet i kaerven pa preveblokken. Ved hjeelp af farveskalaen pa farvekortet fra grent til redt
kan man hurtigt bedemme maleresultatet.

Opstar der en markere farve ved malingen, end der findes pa farvekortet, skal prgven fortyndes med destilleret
eller fosfatfrit vand; foretag derefter en ny maling.

Afhzengig af fortyndingen skal resultatet multipliceres som fglger, for at finde det effektive fosfatindhold:
5 ml prgve + 5 ml dest. vand: Resultatet gange 2

2 ml prgve + 8 ml dest. vand: Resultatet gange 5

1 ml preve + 9 ml dest. vand: Resultatet gange 10

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljebevidste akvarister:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger for reagens 2:

Fare
! . H314 Forarsager sveere forbraendinger af huden og gjenskader.
y F F'_"L_ﬂ,,.‘ “ P101 Hvis der er brug for leegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
\JL < J Opbevares utilgeengeligt for bern. P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/
y ojenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE:
% o Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres

let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en laege.
Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Svovisyre

Phosphat testsat PO, KOI high range

Til koidamme

Veerd at vide:

JBL's fosfat testseet PO4 Koi high range bruges til maling og rutinemaessig kontrol af fosfatindholdet i koidamme
uden beplantning inden for et omrade pa 0,25 — 10 mg/l. Ved hjeelp af en kompensationsmetode, som JBL selv
har udviklet, er det ogsa muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet vand, som for eksempel ved
tervefiltrering eller under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste?

| fri natur forekommer fosfat, et vigtigt neeringsstof for planter, kun i meget lave koncentrationer. Vaerdierne
ligger i gennemsnit ved ca. 0,01 mg/l i naturlige sger og vandlgb uden miljgforurening. Planter og alger har
tilpasset sig dette ringe fosfatindhold og er derfor i stand til at klare sig med minimale maengder.
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| koidamme stammer fosfatindholdet i vandet hovedsageligt fra fiskenes fordgjelsesprocesser og fra foderrester.
Under meget uheldige forhold (farst og fremmest i koidamme med stor fiskebestand) kan man pa den made
komme op péa et fosfatindhold, der ligger 100 gange hgjere (eller mere) end de naturlige tal. Resultatet er
uveegerligt, at de ugnskede alger formerer sig nermest eksplosionsagtigt. Ved i tide at male fosfatindholdet
med et JBL fosfat testsaet PO Koi high range kan man holde gje med denne risiko og holde algerne i skak
med egnede modforholdsregler. Samtidig m& man veere klar over, at alger har evnen til at lagre fosfat i stgrre
maengder, sa de er i stand til at vokse uformindsket videre, ogsa efter at fosfatindholdet i vandet er saenket.
Derfor geelder det, at jo tidligere man konstaterer, at fosfatindholdet stiger, desto bedre er mulighederne for
hurtigt at afveerge risikoen for en algeplage.

| koidamme uden planter ber man overholde en vaerdi pa under 0,5 mg/I. Selv ved langt hgjere veerdier pa over 3
mg/l er der ingen alvorlig risiko for fiskene. Fosfat i koidamme ma helst ikke veere méalbart med denne test, dvs.
det skal ligge pa under 0,25 mg/I. Isaer skal man vaere opmaerksom pa, at der ikke ma kunne sive havegedning
ned i dammen fra de omliggende arealer. En anden fosfatkilde for havedammen, man endelig ikke ma overse,
er tilfersel gennem pollen om foraret.

Afhjeaelp:

Koidam:

+ Bindes med JBL PhosEx Pond filter eller JBL PhosEx Pond Direct
+ Malrettet, artstilpasset fodring

+ Undga indsivning af gedning fra de omliggende arealer.

Henvisning:

Hvis man fylder postevand i koidammen, begr man ogsa veere vidende om, at mange vandveerker tilsaetter
fosfater til ledningsvandet, for at forhindre kalkaflejringer og rust i ledningssystemet. Det kan allerede give en
startbelastning i dammen pa ca. 2 mg/I PO,.

Sadan ger du:
. Skyl to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.
2. Fyld 5 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprgjte.
3. Heeld reagenserne i et af de to testglas i denne raekkefglge:
a) En stor maleskefuld reagens 1 (brug den store ende pa vedlagte dobbeltske), saet laget pa og ryst, indtil
reagensen er oplost,
b) 5 draber reagens 2, ryst blandingen og lad den hvile i 5 minutter.
. Saet de to testglas i proveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af prgveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpreve) i den ende af prgveblokken, der har en kaerv.
5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.
6. Aflaes fosfatindholdet i keerven pa preveblokken. Ved hjeelp af farveskalaen pa farvekortet fra grent til redt
kan man hurtigt bedemme maleresultatet.

-

N

Opstar der en markere farve ved malingen, end der findes pa farvekortet, skal praven fortyndes med destilleret
eller fosfatfrit vand; foretag derefter en ny maling.

Afhaengig af fortyndingen skal resultatet multipliceres som falger, for at finde det effektive fosfatindhold:
2,5 ml prave + 2,5ml dest. vand: Resultatet gange 2
1 ml preve + 4 ml dest. vand: Resultatet gange 5

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Advarsler og sikkerhedsoplysninger for reagens 2:

: Fare
__./ \-\ H314 Forarsager sveere forbraendinger af huden og gjenskader.
r. F:t':] . P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
/JL N, Opbevares utilgeengeligt for bern. P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/

ojenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED GJNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres
let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en laege.
Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Svovisyre

N\

\
\
W
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Jern testsat Fe

Veerd at vide:

JBL's jern testsat Fe bruges til ngjagtig maling og regelmeessig kontrol af jernindholdet i fersk-
og saltvandvandsakvarier samt i havedamme inden for omradet 0,05 - 1,5 mg/l. Ved hjelp af en
kompensationsmetode, som JBL selv har udviklet, er det ogsa muligt at f& ngjagtige og palidelige resultater i let
farvet vand, som for eksempel ved tarvefiltrering eller under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste?

Sammen med CO, er jern og sporelementer livsngdvendige for vandplanter. Disse stoffer bruges Isbende
af velvoksende planter. Selv om stofferne er bundet til de sakaldte kelater, som det er tilfeeldet i de moderne
gedningsmidler (f.eks. JBL Ferropol, JBL Fe + Microelements), har de dog en begraenset holdbarhed. Derfor
ma jernindholdet regelmaessigt kontrolleres med JBL jern testsaet Fe og evt. justeres ved tilfersel af gedning.
For en god planteveekst er det nok med blot en koncentration pa 0,1 - 0,2 mg/I, i et akvarium med mange planter
kan det ogsa vaere klogt med vaerdier op til 0,5 mg/l. Ogsa i ledningsvand (normalt jernfrit) og i naturlige vandlgb
samt i havedamme kan jernindholdet testes med JBL jern testsaet Fe. | saltvand anbefales vaerdier mellem
0,002 og 0,05 mg/I.

Afhjzelp:
For lille jernindhold: Gedskning med JBL Ferropol og Ferropol 24, JBL ProScape Fe +Microelements.
For stort jernindhold: Udskiftning af en passende maengde vand eller filtrering med JBL Carbomec activ.

Sadan ger du:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld 5 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprgijte.

3. | et af testglassene tilsaettes 5 draber af reagens Fe. Ryst kort for at blande. Vent i 5 minutter.

4. Szet de to testglas i proveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af preveblokken, glasset med
det ubehandlede testvand (blindpreve) i den ende af prgveblokken, der har en kaerv.

5. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage pa farveskalaen (keerven skal vende ind mod tallene),
indtil farven pa den prove, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindpreven.

6. Aflees jernindholdet i keerven pa preveblokken.

Henvisning:
Pas pa ved samtidig maling af ammoniumindholdet, at testglassene fra de to prgvninger ikke ombyttes. Spor
efter ammoniumtesten kan medfere, at jerntesten viser for hgje vaerdier.

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljgbevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger

Advarsel

H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forarsager hudirritation. H319 Forarsager alvorlig
gjenirritation. H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgeengeligt for bern. P261 Undgéd indanding af damp/spray. P280
Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestej/ajenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED BJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning. P405 Opbevares
under las.

Kalium testsat

Veerd at vide:

JBL's K Test Set Kalium bruges til maling og rutinemaessig kontrol af kaliumindholdet i ferskvandsakvarier inden
for omradet 2 — 21 mg/I. | saltvand forekommer kalium i en koncentration pa ca. 390 — 400 mg/l, men bliver
kun forbrugt i ubetydelige maengder. Et for hgjt kaliumindhold kan her veere farlig for sarte dyr som f.eks. rejer.
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Hvorfor skal man teste?

Kalium er et af de makroelementer, der meget hurtigt og effektivt i Iobet af et par timer bliver optaget af planterne
i ferskvand, hvor det sa bliver lagret midlertidigt. For planter, der skal vokse, er behovet for kalium hgjere
sammenlignet med andre elementer. P4 trods af jeevnlig gedskning (f.eks. en gang om ugen) af akvarievandet
kan kalium derfor komme i underskud, og sa vil planterne blive heemmet i deres vaekst. | ledningsvand er kalium
for det meste i underskud sammenlignet med naturlige biotoper, iseer sammenlignet med koncentrationen af
calcium og magnesium. Derfor anbefaler vi at male indholdet af kalium i akvariet hver dag i begyndelsen. Pa
den made finder man ud af, hvor meget planterne skal bruge, og kan sa dosere ggdningen derefter. Derefter
kan man ga over til at male rutinemaessigt med sterre intervaller. Hvis man vil opna en god plantevaekst, skal
veerdien ligge mellem 5 og 10 mg/l, i akvarier med steerk belysningsstyrke fra ca. 1 W/liter mellem 10 og 20 mg/
liter. Hgje kaliumtal i akvarievandet skaber gode betingelser for grenne tradalgers vaekst.

Afhjaelp i ferskvand:

Kaliumindholdet for lavt (< 5 mg/l): Gedskning med JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements og iseer daglig
gedskning med JBL ProScape K Macroelements. Kaliumindholdet for hgjt (> 20 mg/l): Gentag malingen efter
24 timer. Huvis tallet stadig er for hgijt, foretages et delvandsskift.

Afhjeelp i saltvand:
Vi frarader at efterdosere kalium ved saltvand, da kalium virker giftigt pa forskellige organismer. Regelmaessig
udskiftning af en del af vandet er nok til at etablere et afbalanceret kaliumindhold i saltvandsakvarier.

Vejledning kaliumtest i ferskvand:

1. Skyl det testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld 15 ml testvand i det korte testglas med vedlagte sprajte.

3. Tilszet 10 draber af reagens 1. Bland det ved at slynge det rundt i glasset.

4. Tilseet 1 strgget skefuld reagens 2 (brug den store ende pa vedlagte dobbeltske) og slyng blandingen let
rundt i ca. 30 sekunder, indtil pulveret er oplgst. Vandet bliver hvidligt og uklart. Lad blandingen hvile i 1
minutter og ryst den sa let igen.

5. Stil spergsmal om kors farvekortet Reret til at Isese indholdet af kalium.

6. Efterfolgende proces skal helst udfares ved lyst, diffust lys. Den uklare vand fyldes i, sa laenge roret til

lzesning indtil kors pa farvekortet gennem dis oppefra ikke laengere er synlig fra malergret .

7. Indholdet af kalium kan nu leeses pa omfanget af malergret (bunden af menisken).

Vejledning kaliumtest i saltvand:

1. Fortynd akvarievandet, der skal kontrolleres, med kaliumfrit vand eller destilleret vand (f.eks. JBL Dest) i
forholdet 1:30, brug f.eks. 10 ml til 300 ml.

2. De neeste trin som beskrevet under Vejledning for ferskvand.

3. Gang testresultatet med faktor 30.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Opbevaring:
Opbevares kgligt (+5 °C til +25 °C ) og tert.

Sikkerhedsoplysninger reagens 1

Fare

Indeholder natriumhydroxid. Forarsager sveere forbraendinger af huden og @jenskader.
Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares
utilgaengeligt for bgrn. Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/ajenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning. Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION eller en leege.

Sikkerhedsoplysninger reagens 2

Advarsel

Forarsager alvorlig gjenirritation. Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da
beholderen eller etiketten. Opbevares utilgaengeligt for barn. Baer beskyttelseshandsker/
beskyttelsestgj/ojenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED @JNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
geres let. Fortseet skylning.
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Mg Magnesium testsaet ferskvand

Veerd at vide:
JBL's Mg Magnesium Test Set bruges til maling og rutinemaessig kontrol af magnesiumindholdet i
ferskvandsakvarier inden for omradet 0 — 10 mg/I.

Hvorfor skal man teste?

Magnesium danner sammen med calcium totalhardheden. Magnesium er ud over kalium et af de
makroelementer planterne har brug for, for at opna en sund og kraftig veekst. Ledningsvandet (ogsa vand med
en hgj totalhardhed) indeholder meget tit for sma maengder magnesium for vandplanter, sa der hurtigt kan opsta
mangeltistande. Symptomerne pa magnesiummangel ligner symptomerne pa jernmangel. Der opstar gullige
pletter (kloroser) mellem bladribberne, som kan vaere mere udpreeget end i tilfaelde af jernmangel. Et andet
symptom kan veere, at bladene krummer sig. Disse symptomer er ikke kun begraenset til gamle blade, men
forekommer ogsa ved nyudsprungne blade.

Pa trods af jaevnlig gedskning af akvarievandet (f.eks. en gang om ugen) kan magnesium komme i underskud, og
sa kan planternes vaekst stagnere. Derfor anbefaler vi at male indholdet af magnesium hver dag i begyndelsen.
Pa den made finder man ud af, hvor meget planterne skal bruge, og man kan sa dosere gedningen derefter.
Derefter kan man ga over til at male rutinemaessigt med sterre intervaller. For at have en god planteveekst bar
tallet ligge mellem ca. 5 og 10 mg/I..

Afhjeelp i ferskvand:
Magnesiumindholdet for lavt (< 5 mg/l): Gedskning med JBL Ferropol eller JBL ProScape Fe +Microelements
og iseer med JBL ProScape Mg Macroelements.

Vejledning magnesiumtest i ferskvand:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges. .

2. Skyl ferst sprajten med vandet, der skal undersgges!

3. Fyld 10 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte spraijte.

4a. | et af testglassene tilsaettes 7 draber af reagens 1. Bland det ved at slynge der rundt i glasset.

4b. | dette testglas tilseettes 3 draber af reagens 2. Bland det ved at slynge det rundt i glasset.

4c. |dette testglas 2 tilseettes 2 draber af reagens 3. Bland det ved at slynge det rundt i glasset.

5. Vent 1 minut indtil farven har udviklet sig helt. Oplgsningen holder sig stabil i 15 minutter, derfor kan der
opsta afvigelser efter 15 minutter!

6. Seet de to testglas i preveblokken: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af pregveblokken, glasset
med det ubehandlede testvand (blindprave) i den ende af preveblokken, der har en kaerv.

7. Flyt preveblokken med de to testglas frem og tilbage hen over farveskalaen (kaerven skal vende ind mod
tallene), indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som muligt til farven under blindprgven.

8. Aflaes magnesiumindholdet i kaerven pa prgveblokken.

Sikkerhedsoplysningerne skal overholdes!
Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger for reagens 2:

: Fare
_.-/ \- Indeholder natriumhydroxid. Forarsager sveere forbraendinger af huden og @jenskader.
F }:.—-H'—'ﬂy'\ Hvis der er brug for laegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares
/JL &= \ utilgeengeligt for bern. Baer eskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/ajenbeskyttelse/
N F ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED QJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
\ ,f” minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortseet skylning. Ring
w omgaende til en GIFTINFORMATION eller en leege.
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CO, testsaet direct

Veerd at vide:
JBL CO, Testset direct bruges til hurtigt og przecist at bestemme indholdet af kuldioxid i akvarievand.

Hvorfor skal man teste?

Kuldioxid (CO,) er det vigtigste neeringsstof for planterne. | akvarievandet opstér der for det meste en veerdi
mellem 2 og 4 mg/l uden tilfarsel af kuldioxid. Men det mé& anbefales at have et CO,-indhold p& mellem 15 og
30 mg/l, og 20 - 25 mg/l har vist sig at veere den optimale veerdi. Denne vaerdi er ufarlig for fiskene og giver
samtidig en flot plantevaekst. Indstil derfor dit CO, g@dskningsanleeg lidt efter lidt sddan, at denne vaerdi nés.
Hvor meget CO, du skal tilszette pa dit CO, g@dskningsanleeg, for at opna denne veerdi, afheenger af forskellige
faktorer. Ud over planternes direkte forbrug spiller bevaegelsen i vandet og belysningens intensitet en rolle
(mere lys far planterne til at vokse hurtigere, og dermed @ges behovet for CO,). Derfor er det individuelt,
hvor meget der skal tilseettes det enkelte akvarium. Veaer ogsé opmaerksom pé driftsvejledningen til dit CO,
gedskningsanlaeg. Akvarier med kun fa eller slet ingen planter, som det fortrinsvis bruges i et akvarium med
fisk fra Malawisgen eller Tanganyikas@en, kraever ingen ekstra CO, tilfarsel.

Afhjeelp i ferskvand:

Indholdet af kuldioxid for lavt: < 15 mg/l. Tilfgrsel af kuldioxid med JBL ProFlora bio (CO, fra naturlig produktion
ved hjeelp af mikroorganismer). Tilfarsel med et JBL ProFlora CO, gedskningsanlaeg (u401, u402, u403, m601,
m602, m603, m1003).

Indholdet af kuldioxid for hgjt: > 30 mg/I. Der skal gribes ind, hvis fiskene traekker vejret pafaldende hurtigt
og opholder sig ved vandets overflade. | det tilfaelde kan du gennemlufte akvariet med en JBL ProSilent
membranpumpe. Reducer CO, tilfgrslen. Ved akut kuldioxidforgiftning skal der foretages et 50 % vandskift.

Vejledning CO, direkte test i ferskvand:

1. Skylde to maleror flere gange igennem med akvarievandet.

2. Skyl sprajten med vandet, der skal undersgges.

3. Fyld 20 ml akvarievand i malergrene med vedlagte sprgjte. Serg for at fylde testvandet pa uden bobler.

4. Stil maleragrene pa de to felter pa vedlagte farvekort.

5a. Heeld 5 draber reagens 1 i det malergr, der star pa det hvide felt, og ryst det let.

5b. Derefter tilsaetter du reagens 2 drabevis i malergret og ryster det let efter hver drabe. Tael draberne, indstil
der opstar en rosa farve, der svarer til malergret, der star pa det andet farvefelt. Nar du sammenligner
farverne, sa se ned i maleglassene oppefra.

5c. Tilsaet draberne af reagens 2 enkeltvis, indtil farven har holdt sig stabil i mindst 60 sekunder.

6. Hver drabe svarer til 2 mg/l kuldioxid i vandet. Antallet af draber x 2 svarer til kuldioxidindholdet i mg/I.

Da der ogsa er andre syrer i akvarievandet, der influerer pa malingen, skal du treekke blindveerdien fra
maleresultatet for at fa et nejagtigt resultat. For at finde blindveerdien, tager du en vandpreve pa 100 ml
akvarievand og gennemlufter den med en JBL ProSilent membranpumpe med iltsten i 15 minutter. Derefter
maler du blindveerdien som beskrevet ovenfor.

Maleresultat 1 — blindvaerdi = effektivt indhold af kuldioxid i mg/I.
Sikkerhedsoplysningerne skal overholdes!
Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kabes i handelen som billigere refill!

Sikkerhedsoplysninger reagens 1
;?\ Fare
// \\ Meget brandfarlig vaeske og damp. Opbevares utilgeengeligt for bern. Holdes vaek fra
varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.
ﬁ Hold beholderen teet lukket. Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/
; ? ansigtsbeskyttelse. Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.
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Sikkerhedsoplysning reagens 2:

Fare

Forarsager svaere forbreendinger af huden og @jenskader. Hvis der er brug for

; o lzegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgeengeligt for barn.

— g Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED
KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks af/fjernes. Skyl/brus
huden med vand. VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning. Ring omgaende
til en GIFTINFORMATION eller en leege.

Kobber testsaet Cu

Veerd at vide:

JBL's kobbertestsaet Cu bruges til maling og rutinemeaessig kontrol af kobberindholdet i fersk- og saltvandsakvarier
og havedamme samt ledningsvand inden for omradet 0,15 — 1,8 mg/I. Ved hjeelp af en kompensationsmetode,
som JBL selv har udviklet, er det ogsa muligt at fa ngjagtige og palidelige resultater i let farvet vand, som for
eksempel ved tarvefiltrering eller under sygdomsbehandling.

Hvorfor skal man teste?

Kobber er et tungmetal, der pa den ene side er et uundveerligt sporelement for planter og dyriske organismer,
men pa den anden side ogsa er en farlig cellegift i for hgje koncentrationer. F.eks. kan der opsta langtidsskader
pa filterbakterier allerede ved en koncentration pa 0,03 mg/Il. Afhaengig af art tager alger skade ved 0,1 — 10 mg/I.

Kobber som medikament

Dahgjere organismer somf.eks. fisk taler mere kobber end primitive organismer, benyttes kobber til bekeempelse
af parasiteere lidelser hos fisk. Den klassiske anvendelse er behandling af oodinium hos fisk i fersk- og saltvand.
Her ma der opretholdes en koncentration pa 0,3 mg./I (f.eks. med JBL Oodinol Plus). Denne koncentration
skal der holdes gje med, da et lavere indhold ikke helbreder, og et hgjere indhold er farligt for fiskene.

Afheengigt af vandets hardhed binder kobber sig mere eller mindre til de sakaldte hardhedsdannere, bliver
til kobberkarbonat og udskilles. Det sker sezerlig hurtigt i saltvand. Det udskilte kobberkarbonat lagrer sig
pa akvariets bund. Det kan under visse omsteendigheder (pH-zendringer, CO, gedskning, virksomme
mikroorganismer) oplgses igen. Efter flere behandlinger kan der ophobe sig sa store maengder kobber, at det
kan fare til dgdelig forgiftning af fiskene, hvis det oplgses. Derfor skal behandling med kobberholdige midler
altid forega i et karantaeneakvarium!

| saltvandsakvarier med koraller og andre hvirvellgse dyr ma kobber aldrig tilseettes i hgjere meengder end til
deekning af behovet for sporelementer (f.eks. med JBL TraceMarin)!

Hvor kommer kobber fra?

Ud over det allerede naevnte eksempel som medikament mod parasiteere sygdomme, kommer kobber farst
og fremmest i akvariet gennem ledningsvandet. | vandinstallationer anvendes hyppigt kobberrgr. Ogsa til
vandvarmere anvendes der ofte kobberrgr. Star vandet i leengere tid i sddanne rer, kan der oplgses betydelige
maengder kobber. Ogsa ved anvendelse af regnvand, der har Igbet gennem kobbertagrender, er der fare for,
at der ledes kobber med. Kobberholdige metalgenstande, f.eks. rorfittings af messing eller radt metal eller
selv pumper med hus eller Igbere af disse materialer, ma aldrig anvendes i akvarier eller i daminstallationer.
Mange bekaempelsesmidler mod alger inden for akvaristik indeholder kobber. Her gzelder de ovenstaende
forholdsregler, naevnt under afsnittet om anvendelse som medikament.

Hvordan fjernes det?
Sterre kobbermaengder der gennem anvendelse af kobberholdige midler har lagret sig som et depot i bundlaget,
kan kun fjernes ved total udskiftning af bundlaget, som derefter kasseres.

Regelmaessig anvendelse af vandtilberedere, der binder tungmetaller, f.eks. JBL Biotopol, giver sikkerhed
mod indfgring af kobber fra husinstallationer eller i regnvand. For at undga spidsbelastninger, kan det anbefales
at lade vandet Igbe i nogle minutter, for det aftappes. Ved anvendelse af regnvand fra tagrender af kobber, bar
opsamling ferst foretages ca. en time efter, at det er begyndt at regne.

Ved anvendelse af vandtilberedere bgr det naevnes, at tungmetaller (f.eks. kobber) ikke fiernes fra vandet,
men blot indkapsles af en "skal”, sa det ikke mere kan skade fiskene. Med tiden forbruges det sa som et
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sporelement af planter mm. Laegger man vaegt pa at fjerne kobberet helt, skal man ca. 1 time efter anvendelse
af vandtilberederen filtrere vandet gennem aktivt kul (f.eks. JBL Carbomec activ), som dagen efter tages ud
af filteret og kasseres De indkapslede tungmetaller absorberes af det aktive kul, som sa fjernes sammen med
kullet. Tungmetaller, der ikke er indkapslet af vandtilberedere, kan ikke fiernes med aktivt kul.

Hvad males der?
Kobbertesten kan kun male kobber, der er oplgst i vandet. Kobberaflejringer i bundlaget (som naevnt ovenfor)
kan ikke males med testen.

Sadan ger du:

1. Skyl de to testglas flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld 5 ml testvand over i hvert af testglassene med vedlagte sprgjte.

3. | et af testglassene tilseettes 5 draber af reagens 1. Ryst kort for at blande og tilseet s& 5 draber af reagens 2
og ryst kort igen for at blande.

4. For at farven kan udvikle sig fuldt ud, skal praven hensta i 10 minutter ved maling af ferskvand, og 15 minutter
ved maling af saltvand.

5. Saet de to testglas i den gra proveblok: Glasset med tilsat reagens i den glatte ende af praveblokken, glasset
med det ubehandlede testvand (blindprgve) i den ende af prgveblokken, der har en keerv.

6. Saet proveblokken pa farvekortet saledes, at glasset med det ubehandlede vand star over farvefelterne
og glasset med reagenstilsaetningen star over farvekortets tomme felter. Bevaeg preveblokken med de to
testglas frem og tilbage over farvekortet, indtil farven pa den preve, der er tilsat reagens, svarer sa godt som
muligt til farven under blindpragven.

7. Aflaes kobberindholdet i kaerven pa prgveblokken.

Desuden er der en let forstaelig vejledning med symboler pa bagsiden af farvekortet.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger for reagens 2:

Advarsel

i H226 Brandfarlig vaeske og damp.
% P102 Opbevares utilgeengeligt for bern. P210 Holdes veek fra varme/gnister/aben
ild/varme overflader. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen teet lukket. P280
F Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
N— P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages straks
W af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P403+P235 Opbevares pa et godt ventileret sted.

) Opbevares kgligt.

Calcium testsaet Ca

Veerd at vide:
Med et JBL Calcium Ca testseet er det nemt og hurtigt at bestemme calciumindholdet i saltvand.

Hvorfor skal man teste?

Laverestaende dyr (koraller, muslinger m.fl.) og kalkalger i saltvand har brug for et tilstreekkeligt calciumindhold
for at vokse uforstyrret. Det naturlige calciumindhold i havet ligger pa omkring 420 — 440 mg/l. For at opna en
optimal optagelse, ma der ud over calcium i vandet ogséa forefindes hydrogencarbonat i det rigtige forhold.
Derfor er tilsaetning af calciumforbindelser uden hydrogencarbonat, som f.eks. calciumchlorid veerdilgs. Et
calciumindhold pa 400 — 440 mg/I har vist sig at veere det optimale i saltvandsakvarier.

Afhjzelp ved for lave vaerdier

For lavt. calciumindhold kan let afhjeelpes med JBL CalciuMarin JBL CalciuMarin indeholder calcium og
hydrogencarbonat i det rigtige forhold, hvorved calciummet kan optages af organismerne De sakaldte
calciumreaktorer (dyrehandlen) kan ogsa have calciumindholdet, sa det er fysiologisk rigtigt.

Sadan ger du:

VIGTIGT: Hold drabeflasken lodret nedad ved tilsatning af draber! Drabespidsen skal vare tor
udvendig! Undga bobler!
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1. Skyl malebzegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld malebaegeret op til 5 ml maerket med vandet, der skal undersgges. Brug den medfalgende sprgjte, for
at opna et preecist resultat.

3. Tilsaet 5 draber af reagens 1. Bland det ved at slynge det rundt i glasset. En eventuel forplumring af vandet
har ingen indflydelse pa testresultatet. Lad det sta i 1 minut.

4. Tilseet 1 lille maleskefuld (smalle ende af den medfalgende dobbelte maleske) reagens 2 og ryst glasset indtil
pulveret er oplast.

5. Tilseet drabevis reagens 3, teel draberne og ryst glasset efter hver drabe, indtil farven skifter fra rosa over til violet
til bla. Antallet af draber gange 20 giver calciumindholdet i mg/I. Eksempel: 12 draber reagens 3 = 240 mg/I.

Tips til miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kebes i handelen som billigere refill!

Advarsler og sikkerhedsoplysninger:
Careagens 1:
y, Fare
' “ H 314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og @jenskader.
r F:t':] i P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
& A ;E:" % Opbevares utilgeengeligt for bgrn. P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/
\ / ojenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED
JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
\_ 4 dette kan geres let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION
eller en laege.
Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Kaliumhydroxid.

Advarsler og sikkerhedsoplysninger:
Careagens 2:

rF.Y Advarsel
_zf' H315 Forarsager hudirritation. H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
., ' . P102 Opbevares utilgaengeligt for barn. P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/
4 » ojenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED @JNENE:
‘\ ® 7 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan

i F geres let. Fortsaet skylning. P337 x P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg laegehjaelp.

testsat Mg + Ca

Vard at vide:

Med JBL testsaet Mg + Ca er det let og hurtigt at bestemme magnesium- og calciumindholdet i saltvand. Da
maling af magnesiumindholdet kun kan findes ved at male summen af magnesium plus calcium, er begge tests
samlet i én pakning. Ved at traeekke calciumindholdet fra summen af Mg + Ca finder man magnesiumindholdet

Magnesium:

Hvorfor skal man teste?

De populeere kalkalger savel som hvirvellgse dyr i koralrevsakvarier, der opbygger et kalkskelet eller kalkskal,
har brug for calcium og magnesium i tilstreekkelige maengder for at opbygge et optimalt skelet og skal. Til
denne dyregruppe hgrer ud over stenkoraller ogsa blgdkoraller, svampe, sgpindsvin, krebs, muslinger, snegle
osv. Magnesiumindholdet i saltvandsakvarier skal ligge pa ca. 1200 mg/l., sddan som JBL ekspeditionen til
Indopacific malte.

Afhjzelp ved for lave vaerdier
For lavt magnesiumindhold kan let og sikkert afhjeelpes med JBL MagnesiumMarin.

Calcium:

Hvorfor skal man teste?

Laverestaende dyr (koraller, muslinger m.fl.) og kalkalger i saltvand har brug for et tilstreekkeligt calciumindhold
for at vokse uforstyrret. Det naturlige calciumindhold i havet ligger pa omkring 420 — 440 mg/l. For at opna en
optimal optagelse, ma der ud over calcium i vandet ogsa forefindes hydrogencarbonat i det rigtige forhold.
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Derfor er tilseetning af calciumforbindelser uden hydrogencarbonat, som f.eks. calciumchlorid veerdilgs. Et
calciumindhold pa 400 — 440 mg/| har vist sig at veere det optimale i saltvandsakvarier.

Afhjaelp ved for lave vaerdier

For lavt. calciumindhold kan let afhjaelpes med JBL CalciuMarin JBL CalciuMarin indeholder calcium og
hydrogencarbonat i det rigtige forhold, hvorved calciummet kan optages af organismerne De sakaldte
calciumreaktorer (dyrehandlen) kan ogsa hzeve calciumindholdet, sa det er fysiologisk rigtigt.

Sadan ger du:
VIGTIGT: Hold drabeflasken lodret nedad ved tilsatning af draber! Drabespidsen skal vere ter
udvendig! Undga bobler! Hvis dette ikke overholdes, ma der regnes med afvigelser i testresultatet.

Bestemmelse af summen Mg + Ca:

1. Skyl malebzegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld malebaegeret op til 5 ml maerket med vandet, der skal undersgges. Brug den medfalgende sprgjte, for
at opna et preecist resultat.

3. Tilsaet 5 draber af MG reagens 1. Bland det ved at slynge det rundt i glasset. Lad det sta i 1 minut.

4. Tilseet drabevis MG reagens 2, tael draberne og ryst glasset efter hver drabe, indtil farven skifter fra red over
grabrun til violet til gren. Antallet af draber x 120 giver indholdet af Mg + Ca i mg/I. Eksempel: 14 draber Mg
reagens 2 = 1680 mg/l Mg + Ca.

5. Ved at traekke calciumindholdet fra denne veerdi fas magnesiumindholdet. Eksempel: Ca-veerdi 400 mg/|
(test beskrives nedenunder). 1680 mg/I minus 400 mg/| giver et magnesiumindhold pa 1280 mg /1.

Henvisning: @nskes et mere praecist resultat ved bestemmelse af summen af Mg + Ca, anvendes 10 ml
prevevand under punkt 1 og drabeantallet under punkt 4 ganges sa med 60. Alle gvrige punkter som beskrevet.

Bestemmelse af Ca:

1. Skyl malebaegeret flere gange med vandet, der skal undersgges.

2. Fyld malebaegeret op til 5 ml maerket med vandet, der skal undersgges. Brug den medfalgende sprgjte, for
at opna et preecist resultat.

3. Tilsaet 5 draber af reagens 1. Bland det ved at slynge det rundt i glasset. En eventuel forplumring af vandet
har ingen indflydelse pa testresultatet. Lad det sta i 1 minut.

4. Tilseet 1 lille maleskefuld (smalle ende af den medfglgende dobbelte maleske) reagens 2 og ryst glasset,
indtil pulveret er oplgst.

5. Tilseet drabevis reagens 3, teel draberne og ryst glasset efter hver drabe, indtil farven skifter fra rosa over til violet
til bla. Antallet af draber gange 20 giver calciumindholdet i mg/l. Eksempel: 12 draber reagens 3 = 240 mg/I.

Tips for miljebevidste brugere:
Alle reagenser til JBL testsaet kan kegbes i handelen som billigere refill!
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Advarsler og sikkerhedsoplysninger:

tel

MG reagens 2:

Careagens 3:

&

Fare

H226 Brandfarlig vaeske og damp. H314 Forarsager sveere forbraendinger af huden og
ejenskader. H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgaengeligt for bern. P210 Holdes vaek fra varme/gnister/aben ild/
varme overflader. Rygning forbudt. P261 Undga indanding af gas/tdge/damp/spray.
P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller haret): Tilsmudset tgj tages
straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED
JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan geres let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION
eller en laege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Ammoniak 5 —< 10 %.

Fare

H314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader.

P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgeengeligt for bern. P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/
gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+PP351+P338 VED KONTAKT MED
JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan geres let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION
eller en laege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Natriumhydroxid.

Fare

H 314 Forarsager svaere forbreendinger af huden og gjenskader

P101 Hvis der er brug for lsegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgaengeligt for bern. P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/
gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+PP351+P338 VED KONTAKT MED
JINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan geres let. Fortsaet skylning. P310 Ring omgaende til en GIFTINFORMATION
eller en laege.

Risikobestemmende komponent(er) for etikettering: Kaliumhydroxid.

Advarsel

H315 Forarsager hudirritation. H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

P101 Hvis der er brug for lsegehjaelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102
Opbevares utilgaengeligt for bern. P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/
ojenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305+PP351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
geres let. Fortseet skylning. P337 x P313 Ved vedvarende gjenirritation: Sgg lasgehjeelp.
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Test de dureza de carbonatos JBL KH

Caracteristicas
El test de dureza de carbonatos JBL KH es una prueba rapida facil de usar para determinar la dureza de
carbonatos o la capacidad tamponante en agua dulce, en agua salada y en estanques de jardin.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Dependiendo del origen y de la composicién del subsuelo, el agua puede contener diferentes cantidades de
sales alcalinotérreas. La mayoria de estas sales esta representada por los bicarbonatos debido a la accién del
CO,. Segun la definicion, se denomina dureza de carbonatos a la proporcion de sales de calcio y de magnesio
presentes en forma de carbonato.

La dureza de carbonatos es normalmente menor que la dureza total, aunque puede ser mayor en casos
excepcionales, p. €j., en ciertos lagos de Africa Oriental.

La mayoria de peces de agua dulce y plantas del acuario pueden mantenerse sin problemas con una dureza de
carbonatos de entre 3y 15 °d. La dureza de carbonatos no deberia ser inferior a 4 0 5 °d para que la fertilizacién
con CO, sea adecuada. Para que el tamponaje del pH en agua salada sea 6ptimo hay que mantener una
dureza de carbonatos aproximada de entre 7 y 10 °d.

La dureza de carbonatos juega un papel sumamente importante como estabilizador del valor del pH en los
estanques de jardin. Sobre todo las algas (algas filamentosas y flotantes) «consumen» dureza de carbonatos
debido a su rapida asimilacién (descalcificacion biogénica), pudiendo incrementar asi el pH a valores peligrosos
para los peces (mayores de 10). Por este motivo, en los estanques de jardin hay que mantener una dureza de
carbonatos de al menos 4 °d.

Remedio en caso de que los valores sean desfavorables

Existen varias alternativas para descalcificar el agua (p. ej., empleando un equipo de ésmosis inversa JBL
Osmose 120). Pida consejo en un comercio zooldgico especializado.

Para incrementar la dureza de carbonatos se utiliza JBL AquaDur Plus o JBL pH-Plus en acuarios de agua
dulce y JBL CalciuMarin en acuarios de agua salada.

La dureza de carbonatos de estanques de jardin se puede incrementar con JBL StabiloPond KH.

Instrucciones

1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Llene el vaso graduado hasta la marca de 5 ml con el agua que desea analizar. (Atencion: la linea inferior
del nivel del agua debe coincidir con la marca).

3. Afada el reactivo gota a gota (cuente las gotas), y agite cada vez que afiada una gota hasta que el color
cambie de azul a amarillo o amarillo anaranjado.

4. Una gota de reactivo disuelto empleado equivale a una dureza de carbonatos de 1° aleman.

Para que el resultado mostrado sea mas exacto
Llene el vaso graduado hasta la marca de 10 ml con el agua que desea analizar.
Una gota de reactivo disuelto empleado equivale a una dureza de carbonatos de 0,5° alemanes.

Nota: el color se revela mas débilmente al aplicar las primeras gotas si se utiliza una muestra de agua de 10 ml.
Coloque el vaso graduado sobre una base blanca para poder ver mejor el resultado.

Consulte la siguiente tabla para convertir los resultados en otras unidades de medida habituales.

Dureza de carbonatos Capacidad tamponante Grados Grados franc. | Bicarbonato mg/l
mmol/I alemanes °d °f

Capacidad tamponante - 2,78 4,94 61,0

mmol/l

Grados alemanes °d 0,36 - 1,78 21,8

Grados franc. °f 0,20 0,56 - 12,3

Bicarbonato mg/I 0,016 0,046 0,08 -
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Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia:

Indicacion de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables. H314 Provoca graves quemaduras en la piel y
lesiones oculares

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del
producto. P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado del
calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignicion.
No fumar. P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405 Guardar bajo
llave.

Test de dureza total JBL GH

Caracteristicas
El test de dureza total JBL GH es una prueba rapida facil de usar para determinar la dureza total en agua dulce.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Dependiendo del origen y de la composicién del subsuelo, el agua puede contener diferentes cantidades de
sales alcalinotérreas. Normalmente se trata de sales de calcio y de magnesio.

Segun la definicion, se denomina dureza total a la suma de los iones de calcio y magnesio en el agua. La
mayoria de peces y plantas pueden mantenerse sin problemas con una dureza total de entre 8 y 20 °d. No
obstante, es recomendable tomar las medidas apropiadas para reducir la dureza total en caso de que los
valores sean demasiado elevados. En los estanques de jardin pueden medirse con frecuencia unos valores
bajos de dureza total debido a las precipitaciones que diluyen el agua.

Remedio

En caso de que la dureza total del acuario sea demasiado elevada: existen varias alternativas para descalcificar
el agua (p. ej., empleando un equipo de ésmosis inversa JBL Osmose 120). Pida consejo a su comerciante
zoolégico especializado.

En caso de que la dureza total del acuario sea demasiado baja: emplear JBL AquaDur Plus.

En caso de que la dureza total del estanque de jardin sea demasiado baja: emplear JBL StabiloPond Basis.

Instrucciones

1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Llene el vaso graduado hasta la marca de 5 ml con el agua que desea analizar. (Atencion: la linea inferior
del nivel del agua debe coincidir con la marca).

3. Afada el reactivo gota a gota (cuente las gotas), y agite cada vez que afiada una gota hasta que el color
cambie de rojo a verde.

4. Una gota de reactivo disuelto empleado equivale a una dureza total de 1° aleman.

Para que el resultado mostrado sea mas exacto

Llene el vaso graduado hasta la marca de 10 ml con el agua que desea analizar:
una gota de reactivo disuelto empleado equivale a una dureza total de 0,5° alemanes.

Nota: el color se revela mas débilmente al aplicar las primeras gotas si se utiliza una muestra de agua de 10 ml.
Coloque el vaso graduado sobre una base blanca para poder ver mejor el resultado.

Consulte la siguiente tabla para convertir los resultados en otras unidades de medida habituales:
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Tabla de conversion de unidades de dureza del agua

Dureza total lones lones Grados ppm Grados Grados
GH alcalinotérreos | alcalinotérreos | alemanes °d CaCO, ingl. °e franc. °f
mmol/l mval/l

lones alcalinotérreos - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
mmol/l
lones alcalinotérreos 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
mval/l
Grados alemanes °d 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
Grados ingl. °e 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
Grados franc. °f 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia:

Indicacion de peligro
H226 Liquido y vapores inflamables. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vias respiratorias.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P261 Evitar respirar
el polvo/el humolel gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P303 + P361 + P353 EN
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305 + P351 + P338 EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
Fqﬁﬁ' minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310
i Llamar inmediatamente a un CENTRO de informacién toxicolégica o a un médico.
Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: ammonia 5 - < 10 %.

Test de pH JBL pH 3,0-10

Caracteristicas:
El test de pH JBL pH 3,0-10 es una prueba rapida facil de usar para controlar de forma orientativa el valor del
pH en agua dulce, en agua salada y en estanques de jardin dentro de un margen de 3,0 a 10.

¢Por qué hay que comprobar el valor del pH?

Mantener un pH adecuado lo mas constante posible es una condicién importante para el bienestar de los
peces e invertebrados, asi como para el buen desarrollo de las plantas acuaticas. Ademas, muchas de las
sustancias disueltas en el agua pueden sufrir cambios dependiendo del valor del pH. Es importante evitar
fluctuaciones del valor del pH. El pH idéneo para mantener la mayoria de peces y plantas de agua dulce es un
pH neutro de alrededor de 7. El valor del pH en un acuario marino debe ser de entre 7,9 y 8,5. En estanques de
jardin se recomienda un pH de entre 7,5y 8,5.

El test de pH JBL pH 6,0-7,6 sirve para medir con precision el valor del pH dentro del margen de 6,0 a 7,6
(también especialmente importante para controlar la fertilizacion con CO,), importante para los acuarios de
agua dulce. También para medir con precision el valor del pH de acuarios marinos y estanques de jardin se
dispone del test de pH JBL pH 7,4-9,0.

Remedio en caso de que el valor del pH sea diferente:

Acuario de agua dulce:

reducir el valor del pH empleando JBL pH-Minus, pero es incluso mas conveniente fertilizar con CO, con el
sistema JBL PROFLORA ya que, al mismo tiempo, se suministra también CO, esencial para las plantas acuéticas.
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incrementar el valor del pH aumentando la dureza de carbonatos con JBL AquaDur Plus o JBL pH-Plus.
Acuario marino:

incrementar el valor del pH aumentando la dureza de carbonatos con JBL CalciuMarin.

Estanque de jardin:

reducir y estabilizar un pH indeseado demasiado elevado aumentando la dureza de carbonatos con JBL
StabiloPond KH.

Instrucciones:

1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Llene el vaso graduado hasta la marca de 5 ml con el agua que desea analizar. (Atencion: la linea inferior
del nivel del agua debe coincidir con la marca).

3. Afada 4 gotas de reactivo, mezcle brevemente y deje reposar durante 3 minutos.

4. Coloque el vaso sobre una base blanca y compare el color obtenido con la tabla de colores suministrada
para leer el valor del pH correspondiente.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.
Consejos de prudencia:

Atencion

H226 Liquido y vapores inflamables.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar.

Test de pH JBL pH 6,0-7,6

Caracteristicas:

El test de pH JBL pH 6,0-7,6 sirve para medir con exactitud y controlar con regularidad el valor del pH de agua
dulce dentro del margen relevante de 6,0 a 7,6 y, sobre todo, también para supervisar y ajustar adecuadamente
la fertilizacion con CO, con el sistema JBL PROFLORA CO,. Gracias a un método de compensacion que JBL ha
desarrollado expresamente, también es posible obtener resultados precisos y fiables incluso en agua ligeramente
amarronada, como pueda darse el caso si se usa una filtracién con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que comprobar el valor del pH?

Mantener un pH adecuado lo mas constante posible es una condicion importante para el bienestar de los
peces y para el buen desarrollo de las plantas acuaticas. El valor del pH es un parametro de control importante
para la fertilizacion con CO,. La concentracién de CO, ideal para las plantas e inofensiva para los peces se
alcanza con un pH de entre 6,8 y 7,2, siempre y cuando no haya en el agua ninguna otra sustancia que pueda
afectar al valor del pH, a excepcion de CO,. Asimismo, la dureza de carbonatos no deberia ser inferior a 4°
ni superar apenas los 18° dH. Efectuando una simple medicion del pH se puede verificar también el ajuste
idoneo de la fertilizacion con CO,. Pero incluso si no se fertiliza con CO, puede que sea preciso medir el pH
con exactitud si surgen problemas especiales como, p. €j., en el caso de criar determinadas especies de peces.
También aqui se recomienda usar el test de pH JBL pH 6,0-7,6.

Remedio en caso de que el valor del pH sea diferente:

Reducir el valor del pH: fertilizar con CO, con el sistema JBL PROFLORA CO, o con JBL pH-Minus.
Incrementar el valor del pH: en agua dulce normalmente no es necesario, en los demas casos con JBL Aquadur
plus o JBL pH-Plus.

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada 3 gotas del reactivo 6,0-7,6 en uno de los dos frascos del test y mezcle agitando el recipiente.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con el reactivo en el lado liso del bloque
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comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene el reactivo se asemeje lo
mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del comparador podra leer el valor del pH.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Test de pH JBL pH 7,4-9,0

Caracteristicas:

El test de pH JBL pH 7,4-9,0 sirve para medir con exactitud y controlar con regularidad el valor del pH en agua
salada y en agua dulce ligeramente alcalina, como es necesario, p. €j., para el cuidado de peces procedentes
del lago Malaui asi como kois y otros peces para estanques de jardin. Gracias a un método de compensacién
que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener resultados precisos y fiables incluso en
agua de acuario ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que comprobar el valor del pH?

Mantener un pH adecuado lo mas constante posible es una condiciéon importante para el bienestar de todos los
organismos acuaticos. Sobre todo es imprescindible evitar variaciones bruscas.

Un pH de alrededor de 8,2 puede considerarse idéneo para los organismos marinos. El consumo de bicarbonato
de calcio (dureza de carbonatos) puede reducir el valor del pH, especialmente en acuarios marinos con
invertebrados, si no se procura suministrarlo con regularidad. A este respecto, la dureza de carbonatos y el
valor del pH son los parametros de control.

En los estanques de jardin, las algas flotantes verdes (también denominadas bloom de algas o agua verde)
pueden reducir la dureza de carbonatos (bicarbonato de calcio) de forma drastica debido a su actividad de
asimilacion, incrementando asi el pH a valores peligrosos.

Si se tienen al cuidado peces procedentes de aguas ligeramente alcalinas como, p. €j., el lago Malaui o el lago
Tanganica, este test ofrece la posibilidad de controlar de forma exacta el valor del pH necesario para cada
especie. Normalmente se recomienda un pH de entre 8 y 8,5. Consulte la bibliografia pertinente para obtener
informacion mas detallada.

Un pH de entre 7,5 y 8,5 puede considerarse idéneo para kois y otros peces para estanques de jardin.

Nota: unas concentraciones elevadas de nitratos disminuyen el valor del pH en agua dulce y salada. Por eso
hay que mantener la concentracién de nitratos lo mas baja posible tomando las medidas apropiadas (cambios
parciales de agua con regularidad).

Remedio en caso de que el valor del pH sea diferente:

Reducir el valor del pH:

Acuario de agua dulce: en caso necesario, suministrar CO, con el sistema JBL PROFLORA CO, o aplicar JBL
pH-Minus (solo en agua dulce).

Estanque de jardin: aumentar la dureza de carbonatos y estabilizar el valor del pH aplicando JBL StabiloPond
KH. Recomendamos emplear JBL StabiloPond Basis con regularidad como tarea de cuidado a largo plazo
para estabilizar la dureza de carbonatos.

Incrementar el valor del pH:

Acuario marino: si solo contiene peces, afiadir JBL pH-Plus; en caso de contener también invertebrados,
afiadir JBL CalciuMarin o instalar un reactor de calcio convencional.

Acuario de agua dulce: afiadir JBL pH-Plus o JBL AquaDur plus.

Estanque de jardin (estanque de kois): normalmente no es necesario.

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada 3 gotas del reactivo 7,4-9,0 en uno de los dos frascos del test y mezcle agitando el recipiente.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con el reactivo en el lado liso del bloque
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comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene el reactivo se asemeje lo
mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del comparador podra leer el valor del pH.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Consejos de prudencia
Reactivo test de pH 7,4-9,0

Atencion

H226 Liquido y vapores inflamables.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233 Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P403
+ P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

CO, es la sustancia nutritiva mas importante para todas las plantas acuaticas en los acuarios de agua dulce.
El crecimiento insatisfactorio de las plantas viene generado, generalmente, por una deficiencia de CO, en el
acuario. Con el suministro suficiente de CO, se obtiene, simultaneamente, un valor pH favorable alrededor de
7. Ya que los parametros CO,, valor pH y dureza de carbonato estan en relacion directa, se puede determinar
el correspondiente contenido de CO,, partiendo de los valores del pH y de la dureza de carbonato, por medio
de una Tabla.

Ayuda contra valores desfavorables:

Contenido de CO, muy bajo: Fertilizado de CO, con el Sistema de CO, PROFLORA de JBL

Contenido de CO, muy alto: Mover o ventilar el agua fuertemente por corto tiempo, controlar y corregir la re-
gulacién del fertilizado de CO,,.

Forma de determinar en agua dulce el contenido de CO, a partir del valor pH y la dureza de carbonato:
Cuando no hay otras sustancias en el agua que reducen el valor pH (nitrato, turba etc.), se puede determinar
el contenido de CO, a partir del valor pH y la dureza de carbonato. En tal caso hay que medir primeramente la
dureza de carbonato y el valor pH. Busque, entonces, en la Tabla anexa la linea o columna con la dureza de
carbonato o el valor pH medido. En el correspondiente cruce de la linea con la columna encuentra Ud. el valor
para el contenido de CO, resultante.

El margen con suficiente contenido de CO, para el crecimiento 6ptimo de las plantas y con un pH sin influencia
negativa para los peces viene caracterizado con color especial.

Muy simple y cémodo es también el control del pH y del contenido de CO, valiéndose del Control Permanente
del CO, de JBL.

Test de oxigeno JBL O,

Caracteristicas:

El test de oxigeno JBL O, sirve para medir y controlar con regularidad la concentracion de oxigeno en acuarios
de agua dulce, en acuarios marinos y en estanques de jardin, asi como en el agua corriente dentro de un
margen de 1 a 10 mg/l (ppm).

¢Por qué hay que hacer la prueba?

El oxigeno es el «elixir de la vida» de todo organismo animal. Todos los animales del acuario y el estanque
necesitan oxigeno para respirar. Pero también los «ayudantes invisibles» del acuario y el estanque, las
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bacterias degradadoras de sustancias nocivas, dependen del oxigeno en cantidades suficientes para poder
llevar a cabo su tan util actividad. Del mismo modo que en nuestro planeta Tierra, también en el acuario y
el estanque hay que garantizar el suministro de oxigeno con la actividad de asimilacion de los organismos
vegetales (algas y plantas superiores). Solo en acuarios y estanques de kois en los que se prescinda de
vegetacion, asi como en acuarios marinos, hay que mantener el suministro de oxigeno mediante el movimiento
del agua y/o aireacién, p. ej., con bombas de membrana (ProSilent, serie a).

Hay que procurar mantener los siguientes valores:

En acuarios de agua dulce y estanques de kois sin vegetacion, la concentracion de oxigeno deberia equivaler
al menos al valor de equilibrio que pueda alcanzarse a la temperatura presente (equilibrio de gases en el aire
del entorno). Este valor es de aprox. 8 mg/l a 25 °C.

La tabla siguiente contiene los valores correspondientes a otras temperaturas:

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 |853 |838 |825 |811 |7,99 |7,.86 |7,75 |7,64 |753 |742 |732

Estos valores son mayores cuanto mas fria esté el agua. Las plantas son capaces de superar este valor
de equilibrio con su actividad de asimilacidon. Por eso, en acuarios y estanques con mucha vegetacién es
normal obtener valores que superen el valor de equilibrio en 1 0 2 mg/l cuando se va acabando el tiempo de
iluminacién (por la tarde en el caso de los estanques).

En acuarios y estanques con poca o ninguna vegetacion, asi como en acuarios marinos, deberia mantenerse
la concentracion de oxigeno siempre al valor de equilibrio adecuado usando algun aparato.

Remedio en caso de que los valores sean demasiado bajos

Acuario:

Ya que las plantas no producen oxigeno por las noches sino que respiran de forma completamente normal, la
concentracion de oxigeno ird disminuyendo lentamente por la noche hasta que se encienda la iluminacién a
la mafana siguiente. De dia se produce mas oxigeno del que se consume por la noche, por lo que no existe
riesgo alguno para los peces. Normalmente, la concentracion de oxigeno no deberia ser inferior a 4 mg/l poco
antes de encender la iluminacion. Si asi fuese, puede que la vegetacion del acuario no sea suficiente, que no
esté bien cuidada o que haya demasiados peces en el acuario.

Posibles remedios: introducir mas plantas; mejorar los cuidados de las plantas que ya hay, p. ej., instalar un
sistema fertilizante de CO, (kit JBL PROFLORA CO,); en el caso de que el acuario esté muy poblado de peces,
se recomienda airearlo ligeramente durante la noche, p. ej., con una bomba de aire JBL ProSilent de la serie
a (regular con un temporizador).

En acuarios sin plantas resulta util mejorar el movimiento del agua en la superficie y/o instalar un aireador
(JBL ProSilent, serie a). También en acuarios marinos resulta util mejorar el movimiento del agua empleando
bombas de circulacion (JBL ProFlow) o, de no ser posible, instalando un espumador.

Estanque de jardin:

En los estanques puede haber escasez de oxigeno sobre todo durante los meses calidos del afio. En este
caso resulta util procurar un movimiento del agua intenso empleando bombas potentes (filtro para estanques)
combinadas, p. ej., con la creacion de una cascada o un arroyo. Los sistemas de aireacion para estanques
también son convenientes. Por ultimo, la concentracién de oxigeno puede incrementarse de forma natural
introduciendo plantas que vivan completamente bajo el agua como, p. €j., las elodeas o las ceratdfilas.

Modo de proceder:

1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Introduzca el vaso graduado en el acuario para llenarlo hasta el borde con el agua que desea analizar y
depositelo en una base resistente al agua.

3. Afada lenta y sucesivamente 6 gotas de reactivo 1 O, y 6 gotas de reactivo 2 O,. Al hacerlo, el vaso
graduado rebosara.

4. Cierre el vaso graduado con el tapén suministrado y sin que se formen burbujas en su interior, y agitelo
fuertemente durante aprox. 30 s.

5. A continuacion coloque el vaso en posicion horizontal a una distancia aprox. de 3 a 5 cm por encima de la
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parte blanca de la tabla de colores y muévalo hacia los lados hasta que el color coincida lo mas posible.
6. Lea la concentracién de oxigeno que indica el area de color.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Consejos de prudencia
Reactivo 2 0,

Indicacion de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener
fuera del alcance de los nifios. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P280 Llevar guantes/
prendas/gafas/mascara de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO
CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente
a un CENTRO de informacion toxicolégica o a un médico.

Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: sodium hydroxide

Test de amonio y amoniaco JBL NH,* / NH,

Caracteristicas:

El test de amonio JBL NH, sirve para medir y controlar con regularidad la concentracion de amonio y amoniaco
en agua dulce, en agua salada y en estanques de jardin (estanques de kois) dentro de un margen de 0,1 a 5,0
mg/l (ppm). Gracias a un método de compensacion que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible
obtener resultados precisos y fiables incluso en agua de acuario ligeramente amarronada, como pueda darse
el caso si se usa una filtracién con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Las siguientes explicaciones se pueden aplicar por igual a agua dulce, agua salada y estanques de jardin
(estanques de kois):

El proceso de degradacién o mineralizacién de todas las sustancias organicas del acuario y el estanque (restos
de alimento y plantas, excrementos de los peces) se lleva a cabo pasando por las fases proteinas-amonio-
nitrito-nitrato. De este proceso se encargan determinadas bacterias. Midiendo por separado las fases inter-
medias amonio, nitrito y nitrato se puede obtener informacién sobre el funcionamiento del sistema «acuario»
o «estanque». Normalmente, las concentraciones de amonio y nitrito no deberian superar los 0,2 mg/l (ppm),
pero si esto ocurriese, puede que se deba a un desequilibrio en la colonia bacteriana. Muchos medicamentos
que se emplean para curar las enfermedades de los peces pueden perjudicar a las utiles bacterias purificado-
ras, provocando un aumento de la concentracién de amonio. Por norma general, un acuario bien cuidado con
un filtro biolégico eficaz o un estanque de jardin bien instalado no presentan valores cuantificables de amo-
nio. El amonio es un nutriente importante para las plantas y no suele ser téxico para los peces. No obstante,
dependiendo del valor del pH se puede formar amoniaco (NH,, toxico para los peces) a partir del ion amonio
(NH,"). Por esta razon se debe medir también el pH siempre que se mida el amonio. La siguiente tabla refleja
la toxicidad en funcién del valor del pH (a 25 °C):

Remedio:

Medida provisional (solo acuario):

Cambiar aprox. el 50 % del agua. Al hacerlo, el valor del pH del agua fresca no debe bajo ningin concepto ser
mayor que el del acuario.

Medidas a largo plazo:

Acuario:

Suministrar bacterias purificadoras con JBL Denitrol y JBL FilterStart. Emplear un filtro biolégico apropiado,
suministrar menos alimento y, si fuese necesario, disminuir la poblacion de peces.

Estanque de jardin:

Suministrar bacterias purificadoras con JBL BactoPond y JBL FilterStart Pond. Si no fuese posible, instalar un
filtro para estanques eficaz. Si fuese necesario, replantearse el disefio general del estanque: ¢hay suficiente
sustrato?, jdepuradoras vegetales?, etc.
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Posibles dafios en peces sensibles y alevines.
Dafos en peces adultos, dafios graves en alevines.
Dafios graves en peces adultos, letal para alevines.

BE00

Absolutamente letal para todos los peces.

NH,

mg/I
pH ppn] 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Instrucciones:
1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.
3. Afada en uno de los dos frascos del test los reactivos tal y como se describe a continuacion:

a) 4 gotas de reactivo 1, mezcle bien

a) 4 gotas de reactivo 2, mezcle

c) 5 gotas de reactivo 3, mezcle, deje reposar durante 15 minutos.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con los reactivos en el lado liso del
bloque comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la
muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene los reactivos se asemeje
lo mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del bloque comparador podra leer la concentracion de amonio.

Observaciones:
Si en la medicién obtuviese un color mas oscuro que los que hay en la tabla de colores, diluya la muestra con
agua destilada o agua sin amonio y repita la medicion.

Dependiendo de la diluciéon habra que multiplicar el resultado como se describe a continuacion para determinar
la concentracion exacta de amonio:

2,5 ml muestra + 2,5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 2

1 ml muestra + 4 ml agua destilada: multiplicar resultado por 5

0,5 ml muestra + 4,5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 10

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econdémicos envases de relleno.

169



&

Consejos de prudencia:
Reactivo 2 NH,:

Indicacién de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H400 Muy téxico
para los organismos acuaticos.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Man-
tener fuera del alcance de los nifios. P273 Evitar su liberacién al medio ambiente. P280
Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar
inmediatamente a un CENTRO de informacién toxicolégica o a un médico.

EUH206 jAtencion! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peli-
grosos (cloro).

Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: sodium hydroxide.

Reactivo 3 NH,:

Indicacién de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables. H315 Provoca irritacién cutanea. H319 Provoca
irritacion ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233 Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304
+ P340 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en
reposo en una posicién confortable para respirar.

Q@

Test de nitrito JBL NO2

Caracteristicas:

El test de nitrito JBL NO, sirve para medir y controlar con regularidad la concentracion de nitritos en acuarios
de agua dulce, en acuarios marinos y en estanques de jardin dentro de un margen de 0,025 a 1,0 mg/l (ppm).
Gracias a un método de compensaciéon que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener
resultados precisos y fiables incluso en agua ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se usa una
filtracion con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Las siguientes explicaciones se pueden aplicar por igual a agua dulce, agua salada y estanques de jardin:

El proceso de degradacion o mineralizacion de todas las sustancias organicas del agua (restos de alimento
y plantas, excrementos de los peces) se lleva a cabo pasando por las fases proteina-amonio-nitrito-nitrato.
De este proceso se encargan determinadas bacterias. Midiendo por separado las fases intermedias amonio,
nitrito y nitrato se puede obtener informacién sobre el «funcionamiento» del sistema «acuario» o «estanque».
Normalmente, las concentraciones de amonio y nitrito no deberian superar los 0,2 mg/l (ppm), pero si esto
ocurriese, puede que se deba a un desequilibrio en la colonia bacteriana. Muchos medicamentos que se
emplean para curar las enfermedades de los peces perjudican a las Utiles bacterias purificadoras. Esto
provoca un aumento de la concentracién de nitritos. Por norma general, un acuario bien cuidado con un filtro
biolégico eficaz o un estanque de jardin bien instalado no presentan valores cuantificables de nitrito. Al igual
que el amoniaco, el nitrito resulta muy téxico para los peces. Dependiendo de la sensibilidad de las especies
de peces, unas concentraciones de entre 0,5y 1 mg/l (ppm) pueden resultar letales. Por lo general se puede
afirmar que los peces de agua salada y los alevines son mas sensibles que los peces adultos de agua dulce.
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A tener en cuenta si se trata de estanques de jardin:

Si disminuyen las temperaturas debido a la época del afio, hay que tener especialmente en cuenta que también
disminuye la actividad de las bacterias purificadoras. Si entonces se suministra inapropiadamente «alimento
de invierno» con un alto contenido en proteinas, puede que aumente peligrosamente la concentraciéon de
nitritos, ya que las bacterias no pueden seguir degradando las sustancias de desecho procedentes de la
digestion de proteinas de los peces. Por eso es especialmente importante suministrar un alimento con un alto
valor energético (contenido en grasas) y pocas proteinas como, p. ej., JBL Koi Energil mini, JBL Koi Energil
maxi o JBL PondEnergil.

Remedio:

Medida provisional: Cambiar aprox. el 50 % del agua

Medidas a largo plazo:

Acuario:

Suministrar bacterias purificadoras con JBL Denitrol y JBL FilterStart. Emplear un filtro biolégico apropiado,
suministrar menos alimento y, si fuese necesario, disminuir la poblacién de peces. Mantener un pH de entre 7
y 7,5 en agua dulce, y de entre 7,9 y 8,5 en agua salada.

Estanque de jardin:

Suministrar bacterias purificadoras con JBL BactoPond y JBL FilterStart Pond. Si no fuese posible, instalar un
filtro para estanques eficaz. Si fuese necesario, replantearse el disefio general del estanque: ¢hay suficiente
sustrato?, jzona pantanosa que sirva de depuradora vegetal?, etc.

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada en uno de los dos frascos del test 5 gotas de reactivo 1 y a continuacién 5 gotas de reactivo 2, y
mezcle agitando el recipiente cada vez que afiada un reactivo. Deje reposar hasta que el color se revele
completamente (unos 3 min.).

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con los reactivos en el lado liso del bloque
comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene los reactivos se asemeje
lo mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del comparador podra leer la concentracion de nitritos.

Observaciones:
Si en la medicion obtuviese un color mas oscuro que los que hay en la tabla de colores, diluya la muestra con
agua destilada o agua sin nitritos y repita la medicion.

Dependiendo de la diluciéon habra que multiplicar el resultado como se describe a continuacion para determinar
la concentracion exacta de nitritos:

2,5 ml muestra + 2,5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 2

1 ml muestra + 4 ml agua destilada: multiplicar resultado por 5

0,5 ml muestra + 4,5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 10

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Consejos de prudencia:
Reactivo 1 NO,:

Indicacion de peligro

__./ \-\ H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
r F:t':] % P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
/JL 3 ™ Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara

de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de
informacion toxicoldgica o a un médico.

Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: acetic acid.
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Reactivo 2 NO,:

Indicacion de peligro

H226 Liquido y vapores inflamables.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233 Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

Test de nitrato JBL NO3

Caracteristicas:

El test de nitrato JBL NO, sirve para medir y controlar con regularidad la concentracion de nitratos en agua
dulce, en agua salada y en estanques de jardin dentro de un margen de 1 a 240 mg/l (ppm). Gracias a un
método de compensacion que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener resultados
precisos y fiables incluso en agua de acuario ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se usa
una filtracién con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Las siguientes explicaciones se pueden aplicar por igual a agua dulce, agua salada y estanques de jardin:

El proceso de degradacion o mineralizacion de toda la materia organica del agua (restos de alimento y plantas,
excrementos de los peces) se lleva a cabo pasando por las fases proteina-amonio-nitrito-nitrato.

De este proceso se encargan determinadas bacterias. Midiendo por separado las fases intermedias amonio,
nitrito y nitrato se puede obtener informacién sobre el «funcionamiento» del sistema «acuario» o «estanque».
Normalmente, las concentraciones de amonio y nitrito no deberian superar los 0,2 mg/l (ppm), pero si esto
ocurriese, puede que se deba a un desequilibrio en la colonia bacteriana.

Si la concentracion de nitratos en el acuario aumenta continuamente, sobre todo si al mismo tiempo la
concentracion de amonio y nitritos es baja o no se puede cuantificar, esto es sefial de que la colonia de
bacterias funciona bien. No obstante, esto indica al mismo tiempo que el acuario no esta en equilibrio (p. €j.,
demasiados peces, cantidad insuficiente de plantas que consuman, cambios parciales de agua insuficientes).
En los estanques de jardin suele suceder esto en estanques de kois demasiado poblados sin sustrato ni zona
pantanosa que sirva de depuradora vegetal.

En acuarios con vegetacion abundante y sin peces o con solo pocos peces pequefios puede suceder
lo contrario: el nitrato escasea y hay que agregarlo dosificado para que las plantas puedan desarrollarse
adecuadamente. Se da el caso especialmente en el paisajismo acuatico, también denominado aquascaping,
una aficién cada vez mas extendida en la acuariofilia y que consiste en crear paisajes submarinos.

Las concentraciones de nitratos demasiado elevadas favorecen el crecimiento de las algas si el agua contiene
fosfato ademas de nitrato. Por este motivo, se recomienda que la concentracion de nitratos no supere los 30
mg/l (ppm) en agua dulce y los 20 mg/l (ppm) en agua salada. En los estanques de jardin, la concentracion
de nitratos no deberia superar los 10 mg/l; en el mejor de los casos no es cuantificable. En estanques mal
instalados puede también ocurrir con frecuencia que los fertilizantes del entorno aporten nitrato al estanque.

Remedio

Valores demasiado elevados:

Acuario:

Cambiar parcialmente el agua con regularidad, filtrar con JBL NitratEx (solo en agua dulce) o JBL BioNitrat Ex.
Estanque de jardin:

Cuando se instale el estanque hay que colocar grava en cantidades suficientes para que sirva de sustrato a las
plantas que consumen nitrato y a las bacterias que degradan nitrato. Introducir mas plantas que consuman nitrato.
Establecer zonas pantanosas con plantas que consuman nitrato (sobre todo en estanques de kois sin sustrato).
Valores demasiado bajos:

Acuario:

Suministrar dosificadamente: JBL ProScape NPK Macroelements o JBL ProScape N Macrelements.

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 10 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.
3. Afada en uno de los dos frascos del test los reactivos tal y como se describe a continuacion:
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a) 2 cucharadas grandes (extremo ancho de la cuchara doble de medicién suministrada) del reactivo 1;

b) 6 gotas del reactivo 2, cierre el frasco y agite fuertemente* durante exactamente 1 minuto (el polvo no
se disuelve completamente: para que el ajuste de color sea mas preciso, sostenga el frasco inclinado hasta
que el polvo se haya acumulado en un lado);

c) Deje reposar hasta que el color se revele completamente (10 min.).

*) Si en el apartado b) no se agita con suficiente fuerza o menos tiempo del indicado, los valores que
resulten podrian ser demasiado bajos.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con los reactivos en el lado liso del bloque
comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene los reactivos se asemeje
lo mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del bloque comparador podra leer la concentracion de nitratos.

Observaciones:
Si en la medicién obtuviese un color mas oscuro que los que hay en la tabla de colores, diluya la muestra con
agua destilada o agua sin nitratos y repita la medicion.

Dependiendo de la diluciéon habra que multiplicar el resultado como se describe a continuacion para determinar
la concentracion exacta de nitratos:

5 ml muestra + 5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 2

2 ml muestra + 8 ml agua destilada: multiplicar resultado por 5

1 ml muestra + 9 ml agua destilada: multiplicar resultado por 10

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.
Consejos de prudencia Reactivo 1 NO,:

Indicacion de peligro
H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables. H315 Provoca irritacion
cutanea. H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. H319 Provoca irritacion
ocular grave. H335 Puede irritar las vias respiratorias. H412 Nocivo para los organismos
acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
Mantener fuera del alcance de los nifios. P232 Proteger de la humedad. P261 Evitar
F o respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/
j/ ' prendas/gafas/mascara de proteccion. P335 + P334 Sacudir las particulas que se hayan
N
N
° g
-\. .-./.

depositado en la piel. Sumergir en agua fresca/aplicar compresas himedas.
" Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: sulphanilic acid.
y F

Reactivo 2 NO,:

Atencion

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel. H341 Se sospecha que provoca
defectos genéticos. H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara
de proteccion. P301 + P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un
% CENTRO de informacidn toxicoldgica o a un médico.

' Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: m-phenylenediamine dihydrochloride.
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. . ®
Test de silicatos JBL SiO,

Caracteristicas:

El test de silicatos JBL SiO, sirve para medir y controlar con regularidad la concentracion de silicatos en agua
dulce y en agua salada dentro de un margen de 0,2 a >6 mg/l (ppm). Gracias a un método de compensacién
que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener resultados precisos y fiables incluso en
agua ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se usa una filtracion con turba o se estan tratando
enfermedades. Afadiendo el reactivo 2 mas tarde se evita cualquier posible alteracién que pueda producirse
debido al fosfato que haya al mismo tiempo en la muestra de agua.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

El silicio es uno de los elementos mas abundantes de la Tierra. Debido a la erosién de rocas de silicato, el silicio
va a parar al agua superficial y a los acuiferos en forma de silicato. Por eso, dependiendo de la composicién
del subsuelo de cada region, el agua corriente contiene silicato disuelto en concentraciones distintas. El agua
corriente puede presentar unas concentraciones de hasta 40 mg/l, raras veces son mayores. Los silicatos son
inocuos y la legislacion aplicable al agua potable no ha determinado ningun valor limite.

En lo que respecta a la acuariofilia y a los estanques de jardin, el silicio es importante como alimento para las
diatomeas, para algunas plantas acuaticas (p. ej., las ceratdfilas) asi como para las demosponjas y algunos
otros invertebrados. Una vez que se acaba de instalar un acuario nuevo, la primera colonizacién la producen las
diatomeas, caracterizada por unas acumulaciones marrones. Estas acumulaciones desaparecen lentamente
una vez que se ha arrancado el acuario y otras algas y microorganismos les hagan la competencia. Cuando
esto ocurre, la concentracion de silicatos del agua también disminuye considerablemente. Sin embargo, a
menudo —sobre todo en agua salada— vuelven a aparecer esas acumulaciones de diatomeas después de
cambiar parcialmente el agua, ya que el agua nueva vuelve a aportar silicatos. Por eso se recomienda emplear
agua de 6smosis para llenar o cambiar el agua de los acuarios marinos.

Recomendamos mantener los siguientes valores:

Agua dulce y estanque de jardin: alrededor de 1 mg/l; 2 mg/l como maximo se consideran todavia aceptables.
Agua salada: 1 mg/l como maximo

Remedio si surgen problemas debido a una concentracién elevada de silicatos:

» Revisar la concentracion de silicatos del agua empleada.

+ Utilizar agua con poco silicato para cambiar parcialmente el agua (equipo de ésmosis inversa, p. €j., JBL
Osmose 120).

+ Filtrar con un material especial para silicatos (JBL SilicatEx).

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 10 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada en uno de los dos frascos del test los reactivos tal y como se describe a continuacion:

a) 10 gotas de reactivo 1, mezclar dejar reposar durante 3 minutos

b) 10 gotas de reactivo 2, mezclar dejar reposar durante 3 minutos

c¢) Una cucharadita (extremo pequefio de la cuchara doble de mediciéon suministrada) del reactivo 3, cerrar
el frasco con el tapon, agitar hasta que se disuelva y dejar reposar durante 3 minutos.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con los reactivos en el lado liso del bloque
comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloqgue comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene los reactivos se asemeje
lo mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del bloque comparador podra leer la concentracion de silicatos. La gama de tonos de verde a
rojo incluida adicionalmente en la tabla de colores permite determinar rapidamente el valor de medida.

Si en la medicién obtuviese un color mas oscuro que los que hay en la tabla de colores, diluya la muestra con
agua destilada o agua sin silicatos y repita la medicion.

Dependiendo de la dilucién habra que multiplicar el resultado como se describe a continuacion para determinar
la concentracion exacta de silicatos:

5 ml muestra + 5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 2

2 ml muestra + 8 ml agua destilada: multiplicar resultado por 5

1 ml muestra + 9 ml agua destilada: multiplicar resultado por 10

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.
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Nuestro consejo para acuariofilos concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia con respecto al reactivo 1 + 2:

Atencion

H315 Provoca irritacion cutanea. H319 Provoca irritacion ocular grave.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener
fuera del alcance de los nifios. P280 Usar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion
para los ojos/la cara. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con agua y jabon abundantes. P332 + P313 En caso de irritaciéon cutanea:
consultar a un médico. P337 + P313 Si persiste la irritacion ocular: consultar a un médico.

Test de fosfatos JBL PO, sensitive

Caracteristicas:

El test de fosfatos JBL PO, sensitive sirve para medir y controlar con regularidad la concentracion de fosfatos
en agua dulce, en agua salada y en estanques de jardin dentro de un margen de 0,05 a 1,8 mg/l (ppm). Gracias
a un método de compensacion que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener resultados
precisos y fiables incluso en agua ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se usa una filtracion
con turba o se estan tratando enfermedades. La gran sensibilidad de este test permite detectar muy pronto
cualquier riesgo que pueda comenzar a generarse debido a una concentracion excesiva de fosfatos, y tomar a
tiempo las medidas apropiadas para contrarrestarlo.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

El fosfato, un nutriente importante para las plantas, solo esta presente en concentraciones muy bajas en las
aguas naturales. Por término medio, los valores son de aprox. 0,01 mg/l en agua dulce y de aprox. 0,07 mg/l en
agua salada. Las plantas y las algas se han adaptado a esta escasez de fosfatos, por lo que pueden subsistir
con minimas cantidades.

El fosfato que hay en el agua del acuario procede principalmente de los procesos de digestion de los peces 'y de
restos de alimento. Si las condiciones son adversas (sobre todo en acuarios muy poblados), la concentracion
de fosfatos puede alcanzar unos valores en ocasiones 100 veces superiores a los normales. Una consecuencia
inevitable es que las algas indeseadas proliferan muy rapidamente. Este riesgo puede detectarse midiendo a
tiempo la concentracion de fosfatos con el test de fosfatos JBL PO, sensitive, y evitarse tomando las medidas
apropiadas para contrarrestarlo. A este respecto es importante saber que las algas son capaces de almacenar
fosfato en grandes cantidades, por lo que pueden seguir creciendo en el agua como antes incluso después
de haber reducido la concentracion de fosfatos. Por eso, cuanto antes se detecte el riesgo de aumento de la
concentracion de fosfatos, mejor seran las perspectivas de éxito para evitar rapidamente una posible plaga
de algas. En los acuarios de agua dulce son tolerables unos valores de hasta 0,4 mg/l, aunque lo mejor es no
superar 0,1 mg/l.

En acuarios con vegetacion abundante y sin peces o con solo pocos peces pequefios puede suceder
lo contrario: el fosfato escasea y hay que agregarlo dosificado para que las plantas puedan desarrollarse
adecuadamente. Se da el caso especialmente en el paisajismo acuatico, también denominado aquascaping,
una aficién cada vez mas extendida en la acuariofilia y que consiste en crear paisajes submarinos.

La concentracion de fosfatos de los acuarios marinos deberia ser lo mas similar posible a la concentracion natural.

En los estanques de jardin se recomienda mantener unos valores inferiores a 0,05 mg/l. Gracias a la
Limnologia (estudio de las aguas dulces) se sabe que no se produce un crecimiento de algas considerable sila
concentracion de fosfatos permanente (todo el afio) es inferior a 0,035 mg/l. En el mejor de los casos, el fosfato
del estanque de jardin no se podra cuantificar con este test, es decir, sera inferior a 0,05 mg/I. Sobre todo hay
que evitar aportes de fertilizantes al estanque procedentes del entorno.

Remedio

Valores demasiado elevados:

Acuario:

* Filtrar con JBL PhosEx ultra, captar con JBL PhosEx rapid
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+ Cambiar parcialmente el agua con regularidad (en agua dulce, entre 20 y 30 % cada dos semanas; en agua
salada, un 10 % cada 4 semanas)

» Alimentacion especifica

+ Evitar usar productos para el cuidado que contengan fosfato. Los fertilizantes para plantas de interiores o
de balcon no deben ir a parar al acuario bajo ningiin concepto. Los productos para el cuidado de JBL no
contienen nitratos ni fosfatos.

Estanque de jardin:

» Captar con JBL PhosEx Pond Filter o JBL PhosEx Pond Direct

» Alimentacion especifica

+ Evitar los aportes de fertilizantes procedentes del entorno

Valores demasiado bajos:
Acuario (aquascaping):
Afadir JBL ProScape NPK Makroelements o JBL ProScape P Macroelements de forma dosificada.

Nota:

Mida también la concentracion de fosfatos de su agua corriente. En algunas instalaciones domésticas hay
sistemas dosificadores de fosfato integrados para evitar que los conductos de agua se corroan. Si se da el
caso, intente tomar el agua para su acuario de un conducto anterior a ese sistema dosificador. (Es posible que
tenga que pedir permiso al propietario de la vivienda.)

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 10 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada en uno de los dos frascos del test los reactivos tal y como se describe a continuacion:

a) Una cucharadita (extremo pequefio de la cuchara doble de mediciéon suministrada) del reactivo 1, cerrar
el frasco con el tapon y agitar hasta que se disuelva
b) 10 gotas del reactivo 2, agitar y dejar reposar durante 10 minutos.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con los reactivos en el lado liso del bloque
comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene los reactivos se asemeje
lo mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del bloque comparador podra leer la concentracion de fosfatos. La gama de tonos de verde a
rojo incluida adicionalmente en la tabla de colores permite determinar rapidamente el valor de medida.

Si en la medicién obtuviese un color mas oscuro que los que hay en la tabla de colores, diluya la muestra con
agua destilada o agua sin fosfatos y repita la medicion.

Dependiendo de la diluciéon habra que multiplicar el resultado como se describe a continuacion para determinar
la concentracion exacta de fosfatos:

5 ml muestra + 5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 2

2 ml muestra + 8 ml agua destilada: multiplicar resultado por 5

1 ml muestra + 9 ml agua destilada: multiplicar resultado por 10

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Nuestro consejo para acuariofilos concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia con respecto al reactivo 2:

- Peligro
' " H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
r }:-——“'—‘ﬂy* P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
£ .= &= % Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara
\ de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
\ & cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
w lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de

informacion toxicolégica o a un médico.
Componente peligroso a indicar en el etiquetaje (reactivo 2): sulfuric acid.
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Test de fosfatos JBL PO, KO/ high range

Para estanques de kois

Caracteristicas:

El test de fosfatos JBL PO, KOI high range sirve para medir y controlar con regularidad la concentraciéon de
fosfatos en estanques de kois sin vegetacion dentro de un margen de 0,25 a 10 mg/l (ppm). Gracias a un
meétodo de compensacion que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener resultados
precisos y fiables incluso en agua ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se usa una filtracion
con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

El fosfato, un nutriente importante para las plantas, solo esta presente en concentraciones muy bajas en las aguas
naturales. Por término medio, los valores son de aprox. 0,01 mg/l en aguas naturales no contaminadas. Las plantas
y las algas se han adaptado a esta escasez de fosfatos, por lo que pueden subsistir con minimas cantidades.

En los estanques de kois, el fosfato que hay en el agua procede principalmente de los procesos de digestion
de los peces y de restos de alimento. Si las condiciones son adversas (sobre todo en estanques de kois muy
poblados), la concentracion de fosfatos puede alcanzar unos valores en ocasiones 100 veces superiores a los
normales. Una consecuencia inevitable es que las algas indeseadas proliferan muy rapidamente. Este riesgo
puede detectarse midiendo a tiempo la concentracion de fosfatos con el test de fosfatos JBL PO, Koi high
range, y evitarse tomando las medidas apropiadas para contrarrestarlo. A este respecto es importante saber
que las algas son capaces de almacenar fosfato en grandes cantidades, por lo que pueden seguir creciendo
en el agua como antes incluso después de haber reducido la concentracion de fosfatos. Por eso, cuanto antes
se detecte el riesgo de aumento de la concentracion de fosfatos, mejor seran las perspectivas de éxito para
evitar rapidamente una posible plaga de algas.

En estanques de kois sin plantas se deberian mantener unos valores inferiores a 0,5 mg/l. Los peces no
corren serio peligro incluso con valores mucho mayores (mas de 3 mg/l). En el mejor de los casos, el fosfato
del estanque de kois no se podra cuantificar con este test, es decir, sera inferior a 0,25 mg/l. Sobre todo hay
que evitar aportes de fertilizantes al estanque procedentes del entorno. Otra fuente mas de fosfato en los
estanques de jardin que no hay que descuidar es la que se deriva del polen en primavera.

Remedio:

Estanque de kois:

» Captar con JBL PhosEx Pond Filter o JBL PhosEx Pond Direct
» Alimentacion especifica apropiada para cada especie

» Evitar los aportes de fertilizantes procedentes del entorno

Nota:

Si llena un estanque de kois con agua corriente, también tiene que tener en cuenta que algunas centrales de
abastecimiento de agua agregan fosfatos al agua corriente para evitar incrustaciones de cal y corrosiones en
el sistema de conductos. Esto puede provocar ya desde el principio unos valores en el estanque de aprox. 2
mg/l de PO,.

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada en uno de los dos frascos del test los reactivos tal y como se describe a continuacion:

a) Una cucharada grande (extremo ancho de la cuchara doble de medicién suministrada) del reactivo 1,
cerrar el frasco con el tapdn y agitar hasta que se disuelva
b) 5 gotas del reactivo 2, agitar y dejar reposar durante 5 minutos.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con los reactivos en el lado liso del bloque
comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene los reactivos se asemeje
lo mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del bloque comparador podra leer la concentracion de fosfatos. La gama de tonos de verde
a rojo incluida adicionalmente en la tabla de colores permite determinar rapidamente el valor de medida.

Si en la medicién obtuviese un color mas oscuro que los que hay en la tabla de colores, diluya la muestra con
agua destilada o agua sin fosfatos y repita la medicion.
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Dependiendo de la diluciéon habra que multiplicar el resultado como se describe a continuacion para determinar
la concentracion exacta de fosfatos:

2,5 ml muestra + 2,5 ml agua destilada: multiplicar resultado por 2

1 ml muestra + 4 ml agua destilada: multiplicar resultado por 5

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Consejos de prudencia con respecto al reactivo 2:

Indicacion de peligro

: % H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
r }:.—_v'c.—.h~ P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
/\JL %_ /\ Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara
4 de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
y r cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de
informacion toxicolégica o a un médico.
Componente peligroso a indicar en el etiquetaje (reactivo 2): sulfuric acid.

Test de hierro JBL Fe

Caracteristicas:

El test de hierro JBL Fe sirve para medir con exactitud y controlar con regularidad el nivel de hierro en acuarios
de agua dulce, en acuarios marinos y en estanques de jardin dentro de un margen de 0,05 a 1,5 mg/l (ppm).
Gracias a un método de compensacién que JBL ha desarrollado expresamente, también es posible obtener
resultados precisos y fiables incluso en agua ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si se usa una
filtracién con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Ademas de un suministro adecuado de CO,, el hierro y los oligoelementos son esenciales para las plantas
acuaticas. Dado que las plantas acudticas que crecen bien consumen continuamente hierro y otros
oligoelementos, y estos se conservan en el agua solo durante un tiempo limitado incluso uniéndose a los
denominados quelantes —como es habitual en los preparados fertilizantes modernos (p. ej., JBL Ferropol,
JBL Fe +Microelements)—, es necesario controlar periédicamente la concentracion de hierro con el test de
hierro JBL Fe y, en caso necesario, agregar mas fertilizante. Ya una concentracion de entre 0,1 y 0,2 mg/I
(ppm) suele ser suficiente para que las plantas crezcan bien; en acuarios con mucha vegetacion puede que sea
conveniente procurar una concentracion de hasta 0,5 mg/l (ppm). La concentracién de hierro del agua corriente
(normalmente exenta de hierro), de aguas naturales o de estanques de jardin también puede comprobarse con
el test de hierro JBL Fe. En agua salada se recomienda mantener unos valores de entre 0,002 y 0,05 mg/I.

Remedio:

Concentracién de hierro demasiado baja: fertilizar con JBL Ferropol y Ferropol 24, JBL ProScape Fe
+Microelements.

Concentraciéon de hierro demasiado elevada: cambiar parcialmente el agua como corresponda o filtrar con
JBL Carbomec activ.

Instrucciones:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Aflada 5 gotas del reactivo Fe en uno de los dos frascos del test y mezcle agitando el recipiente. Espere 5
minutos.

4. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador: el frasco con el reactivo en el lado liso del bloque
comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con la muesca.

5. Situe el bloque comparador con la muesca mirando hacia los valores y con ambos frascos sobre la tabla de
colores, y muévalo hacia los lados hasta que el color de la muestra que contiene el reactivo se asemeje lo
mas posible al color que haya debajo de la muestra de referencia.

6. En la muesca del comparador podra leer la concentracién de hierro.
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Nota:

Si al mismo tiempo utiliza el test de amonio JBL NH,, tenga cuidado de no intercambiar los frascos de ambos
tests. Los restos del test de amonio que queden en el frasco pueden dar como resultado un valor falso
demasiado elevado en el test de hierro.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia

rF. Atencion
_z/' H302 Nocivo en caso de ingestion. H315 Provoca irritacion cutanea. H319 Provoca
r, ' YW irritaciéon ocular grave. H335 Puede irritar las vias respiratorias.
\ b P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener
‘\ ® 7 fuera del alcance de los nifios. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los

r vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. P305 +
F P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando. P405 Guardar bajo llave.

Test de potasio JBL K

Singularidad:

El Equipo de Ensayo JBL de Potasio JBL K Kalium Test-Set sirve para la medicion y el control de rutina del
contenido de potasio en agua dulce dentro de un margen de 2 - 15 mg/I (ppm). En el agua salada oscila la
concentracion de potasio entre 390 y 400 mg/l, sin embargo, se consume solamente en cantidades menores.
Un contenido de potasio muy alto puede ser peligroso para animales sensibles, tales como, por ejemplo, los
camarones.

¢Por qué ensayar?

El potasio es uno de los macroelementos que son asimilados por las plantas en agua dulce muy rapida y
efectivamente en pocas horas y almacenados temporariamente. Las plantas en crecimiento tienen una
mayor demanda de potasio, en comparacion con otros elementos. Pese al fertilizado periédico (por ejemplo,
semanal) del agua del acuario puede ser que, asi, las existencias del potasio pasen a valores minimos y que
el crecimiento de las plantas se estanquee. En el agua corriente el potasio es, generalmente, un elemento
carencial, en comparaciéon con los biotopos naturales, especialmente en relacién con las concentraciones
de calcio y magnesio. Primeramente, recomendamos medir diariamente una vez el contenido de potasio en
el agua de su acuario. Asi, se puede calcular la demanda de las plantas y adaptar correspondientemente la
dosificacion del fertilizante. A continuacién, se puede pasar a mediciones periédicas en mayores lapsos de
tiempo. Para un buen crecimiento de las plantas, el valor ha de oscilar entre 5y 10 mg/|, para acuarios con luz
fuerte, a partir de aproximadamente 1 W/l de intensidad de iluminacion, entre 10 y 20 mg/l. Mayores valores de
potasio en el agua del acuario favorecen el crecimiento de algas filamentosas verdes.

Medidas subsanatorias para agua dulce:

Cuando el contenido de potasio es muy bajo (< 5 mg/l): Fertilizado con JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements
y, especialmente, fertilizado diario con JBL ProScape K Macroelements.

Cuando el contenido de potasio es muy alto (> 20 mg/l): Repita la medicién 24 horas mas tarde y, cuando el
valor esta todavia muy alto, efectiie un correspondiente cambio parcial del agua.

Medidas subsanatorias para agua salada:

Recomendamos desista de efectuar un tratamiento posterior suplementario especifico de potasio en agua
salada debido a su toxicidad frente a diferentes organismos. Un cambio parcial del agua periédicamente
permite tener un contenido de potasio equilibrado en el acuario de agua salada.

Instrucciones para el ensayo de potasio en agua dulce:

1. Enjuague repetidas veces el tubo de ensayo corto con el agua a examinar.
2. Con la jeringa proporcionada con el equipo llene el tubo de ensayo corto con 15 ml del agua de prueba.
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3. Eche 10 gotas del reactivo 1 y mezcle volcando el tubo de ensayo.

4. Ahada 1 cucharada graduada grande llena al ras (extremo ancho de la cuchara doble adjunta) del reactivo 2
y agite ligeramente aproximadamente 30 segundos hasta que el polvo se haya disuelto. El agua se vuelve
turbia blanquecina. Deje en reposo 1 minuto y luego agite ligeramente otra vez.

5. Coloque el tubo para leer el contenido de potasio en la carta de colores.

6. El siguiente procedimiento debe llevarse a cabo en plena luz. El agua turbia se rellena mientras el tubo para
la lectura hasta que la cruz en la carta de colores a través de la bruma desde arriba ya no es visible desde
el tubo de medicién.

7. El contenido de potasio ahora se puede leer en la escala del tubo de medicion.

Instrucciones para el ensayo de potasio en agua salada:

1. Elagua del acuario a ensayar se diluye en relacion de 1:30 con agua exenta de potasio o con agua destilada
(por ejemplo, JBL Dest), a saber, 10 ml del agua a ensayar se diluyen con la otra agua hasta obtener un total
de 300 ml.

2. Los siguientes pasos en el ensayo corresponden con los pasos en las instrucciones para agua dulce.

3. El resultado del ensayo ha de multiplicarse por 30.

Nuestra sugerencia para usuarios con conciencia del medio ambiente:
ijPara todos los reactivos para los equipos de ensayo JBL se pueden adquirir en el comercio rellenos a precios
madicos!

Almacenamiento:
Manténgase fresco (+5 °C hasta +25 °C ) y seco.

Reactivo de seguridad 1:

- Peligro
rF A" " e . . )
2 Contiene: Hidréxido de sodio. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
7 }=-_—"'—-J" * graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener
& Y Ny

& fuera del alcance de los nifios. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. EN
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios

/ minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar
inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Reactivo de seguridad 2:

Atencion

Provoca irritacion ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el
envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los nifios. Llevar guantes/prendas/
gafas/mascara de proteccion. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva
y resulta facil. Seguir aclarando.

Test de magnesio JBL Mg Agua Dulce

Singularidad:
El Equipo de Ensayo JBL Mg Magnesium Test-Set Agua Dulce sirve para la medicion y el control de rutina del
contenido de magnesio en agua dulce dentro de un margen de 0 -10 mg/I (ppm).

¢Por qué ensayar?

El magnesio forma junto con el calcio la dureza total. EI magnesio es, junto con el potasio, uno de los
macroelementos que las plantas necesitan para un sano y fuerte crecimiento. Frecuentemente, el agua
corriente (también en aguas con mayor dureza total) contiene magnesio en muy infimas cantidades para las
plantas acuaticas, con lo que se dan rapidamente deficiencias. Los sintomas de las deficiencias de magnesio
son parecidos a los de las deficiencias de hierro. Se tienen amarilleos (clorosis) entre los nervios foliares que
pueden ser marcadamente mas fuertes que en las deficiencias de hierro. Encorvaduras de las hojas son otros
sintomas adicionales. Estos sintomas no se limitan solamente a las hojas viejas, sino que también se dan en
las hojas recien brotadas.
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Pese al fertilizado periédico (por ejemplo, semanal) del agua del acuario puede ser que, asi, las existencias
del magnesio pasen a valores muy pequefios y que el crecimiento de las plantas se estanquee. Primeramente,
recomendamos medir diariamente una vez el contenido de magnesio. Asi, se puede calcular la demanda de
las plantas y adaptar correspondientemente la dosificacion del fertilizante. A continuacién, se puede pasar a
una medicion periédica en mayores lapsos de tiempo. Para un buen crecimiento de las plantas deberia radicar
el valor aprox. entre 5y 10 mg/I.

Medidas subsanatorias para agua dulce:
Cuando el contenido de magnesio es muy bajo (< 5 mg/l): Fertilizado con JBL Ferropol o JBL ProScape Fe
+Microelements y, especialmente, con JBL ProScape Mg Macroelements.

Instrucciones para el ensayo de magnesio en agua dulce:

1. Enjuague repetidas veces los dos tubos de ensayo con el agua a examinar.

2. jEnjuague previamente la jeringa con el agua a examinar!

3. Conlajeringa proporcionada con el equipo llene los dos tubos de ensayo con sendos 10 ml del agua de prueba.

4a. Agregue a uno de los tubos de ensayo 7 gotas del reactivo 1y mezcle el contenido dando un vuelco al tubo
de ensayo.

4b. En este tubo de ensayo agregue 3 gotas del reactivo 2 y mezcle el contenido dando un vuelco al tubo de ensayo.

4c. En este tubo de ensayo agregue 2 gotas del reactivo 3 y mezcle el contenido dando un vuelco al tubo de ensayo.

5. Espere 1 minuto hasta que el color se haya desarrollado completamente. La solucién permanece estable
por 15 minutos, por tanto, jdespués de 15 minutos se pueden dar discrepancias en la lectura!

6. Coloque los dos tubos de ensayo en el bloque comparador: Ponga el tubo de ensayo con las dosis de los
reactivos en el extremo liso del bloque comparador y el tubo de ensayo con el agua de prueba sin tratar
(muestra en blanco) en el extremo entallado del bloque comparador.

7. Mueva el bloque comparador con los dos tubos de ensayo sobre la escala de colores, la entalladura dando
a los valores, hasta que el color de la muestra con el reactivo concuerde de mejor forma con el color bajo
la muestra en blanco.

8. Lea el contenido de magnesio en la entalladura del bloque comparador.

iObserve las indicaciones de seguridad!

Adicionalmente, al reverso de la tabla de colores se tiene una instruccion pictografica de facil
entendimiento.

Nuestra sugerencia para usuarios con conciencia del medio ambiente:
ijPara todos los reactivos para los equipos de ensayo JBL se pueden adquirir en el comercio rellenos a precios
madicos!

Indicaciones de precaucion y seguridad para el reactivo 2:

Peligro

7N ! s . . .
2 Contiene hidréxido de sodio. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
y # F-_-"'—'-'-h, Y \ graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener
\JL fuera del alcance de los nifios. Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. EN

<
" CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar

W inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Test de CO, JBL direct

Singularidad:
El JBL CO, Test Set direct sirve para determinar de forma réapida y exacta el contenido del diéxido de carbono
en el agua del acuario.

¢Por qué ensayar?

El diéxido de carbono (CO,) es la sustancia nutritiva de las plantas mas importante. En el agua del acuario
se establecen, generalmente, valores entre 2 y 4 mg/l sin suministro de diéxido de carbono. Empero, se
recomienda un contenido de CO, entre 15y 30 mg/I, resultando ser un valor entre 20 y 25 mg el valor 6ptimo.
Este valor es inofensivo para los peces y, simultdaneamente, cuida que haya un crecimiento esplendoroso de
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las plantas. Por tanto, ajuste poco a poco la planta de fertilizado con CO,, de manera que se alcance este valor.
La cantidad de CO, que ha de proporcionar la planta de fertilizado con CO, para alcanzar este valor, es
algo que depende de diferentes factores. Fuera del consumo directo de las plantas, influye aqui también la
circulacion de agua y la intesidad de iluminacion (mas luz hace que las plantas crezcan mas rapidamente vy,
asi, hace que aumente la demanda de CO,). Asi, la correcta cantidad de alimentacion ha de determinarse
individualmente para cada acuario. Observe en este contexto también las instrucciones para el uso de su
planta de fertilizado con CO,,.

Los acuarios con pocas plantas o sin plantas, a como se prefieren para el mantenimiento de peces del lago
Nyasa o del lago Tanganyika, no requieren ningin suministro adicional de CO,,.

Medidas subsanatorias para agua dulce:

Contenido de diéxido de carbono muy bajo: < 15 mg/l. Aplicacion de diéxido de carbono usando JBL ProFlora
bio (CO, de produccién natural por medio de microorganismos). Aplicacién usando una planta de fertilizado del
CO, JBL ProFlora (u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Contenido de dioxido de carbono muy alto: > 30 mg/Il. Hay necesidad de actuar cuando se nota que los peces
respiran mas rapido y se mantienen cerca de la superficie del agua. En este caso, ventile el acuario por medio
de una bomba de diafragma JBL ProSilent.

Reduzca el suministro de CO,. Cuando se tiene una intoxicacion de di6xido de carbono, efectie un cambio de
agua de un 50%.

Instrucciones para el ensayo directo de CO, en agua dulce:

1. Enjuague repetidas veces los dos tubitos de medicioén con el agua del acuario.

2. Enjuague la jeringa con el agua a examinar.

3. Conlajeringa adjunta eche 20 ml del agua del acuario en los tubitos de medicién. Tenga cuidado de echar
el agua de prueba sin burbujas.

4. Ponga los tubitos de medicién sobre los dos campos de la tabla de colores adjunta.

5a. Aplique 5 gotas del reactivo 1 en el tubito de mediciéon que se encuentra sobre el campo blanco y agitelo
ligeramente.

5b. A continuacion, aplique por gotas el reactivo 2 en el tubito de medicion, agitandolo ligeramente después de
aplicar cada gota. Cuente las gotas aplicadas hasta que se tenga una coloracién rosada que corresponda
con el sector cromatico donde se encuentra el otro tubito de mediciéon. Para comparar los colores, vea
desde arriba en los tubitos de medicion.

5c. Aplique por gotas el reactivo 2 hasta que la coloracién sea estable por un minimo de 60 segundos.

6. Cada gota equivale a 2 mg/l de diéxido de carbono en el agua. El numero de gotas x 2 es el contenido de
dioxido de carbono en mg/l.

Ya que también otros acidos en el agua del acuario pueden contrarrestar la medicién, para obtener un
resultado exacto, se tiene que restar el valor obtenido por el ensayo en blanco del resultado de medicién.
Para determinar el valor obtenido por el ensayo en blanco, tome una muestra del agua de 100 ml del agua del
acuario y ventilela con una bomba de diafragma JBL ProSilent con difusor durante 15 minutos. Luego, efectiue
la medicién del valor obtenido por el ensayo en blanco segun las instrucciones arriba indicadas.

Resultado de medicién 1 - valor obtenido por el ensayo en blanco = real contenido de diéxido de carbono en
mg/l.

iObserve las indicaciones de seguridad!
Adicionalmente, al reverso de la tabla de colores se tiene una instruccion pictografica de facil entendimiento.

Nuestra sugerencia para usuarios con conciencia del medio ambiente:
ijPara todos los reactivos para los equipos de ensayo JBL se pueden adquirir en el comercio rellenos a precios
madicos!

Reactivo de seguridad 1:

Peligro

Liquido y vapores muy inflamables. Mantener fuera del alcance de los nifios. Mantener
alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de
ignicion. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Usar guantes/ropa
de proteccién/equipo de proteccién para los ojos/la cara. Almacenar en un lugar bien
ventilado. Mantener fresco.
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Reactivo de seguridad 2:
. Peligro
N Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo
/%:'L‘jﬁ\ médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los nifios.
- ) Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. EN CASO DE CONTACTO CON
\ ' ) ) . )
LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse
\/ la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar
W cuidadosamente con agua durante. varios minutos. Quitar las lentes de contacto,
si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Test de cobre JBL Cu

Caracteristicas:

El test de cobre JBL Cu sirve para medir y controlar con regularidad el nivel de cobre en acuarios de agua
dulce, en acuarios marinos y en estanques de jardin, asi como en el agua corriente dentro de un margen de
0,15 a 2 mg/l (ppm). Gracias a un método de compensacién que JBL ha desarrollado expresamente, también
es posible obtener resultados fiables incluso en agua ligeramente amarronada, como pueda darse el caso si
se usa una filtracion con turba o se estan tratando enfermedades.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

El cobre es un metal pesado que, por una parte, es un oligoelemento imprescindible para los organismos
vegetales y animales pero que, por otra parte, resulta toxico para las células en concentraciones excesivas.
Por ejemplo, las bacterias filtrantes sufren dafios a largo plazo a partir de tan solo 0,03 mg/l. Dependiendo de
la especie, las algas resultan dafiadas con entre 0,1y 10 mg/I.

Cobre como medicamento

Dado que los organismos superiores, como puedan ser los peces, toleran mayores cantidades de cobre que
los organismos mas sencillos, el cobre se suele utilizar para tratar enfermedades parasitarias en los peces.
Un ambito clasico de aplicacién es el tratamiento de Oodinium en peces de agua dulce o salada. En este caso
hay que mantener un nivel de 0,3 mg/I (p. ej., con JBL Oodinol Plus). Hay que controlar meticulosamente este
nivel ya que, si el nivel fuese inferior, el tratamiento no daria buenos resultados, y si fuese superior, se estaria
arriesgando la salud de los peces.

Dependiendo de la dureza del agua, el cobre forma en mayor o menor medida uniones con los causantes
de la dureza del agua, formando carbonato de cobre y precipitando posteriormente. En agua salada esto
sucede de forma especialmente rapida. El carbonato de cobre precipitado se deposita en el fondo del acuario.
Sin embargo, en determinadas circunstancias (modificacion del pH, fertilizacion con CO,, actividad de los
microorganismos) puede volver a disolverse. Después de varios tratamientos puede que acabe acumulandose
una cantidad considerable de cobre, cuya toxicidad puede resultar letal para los peces cuando se vuelva
a disolver. Por este motivo, los tratamientos con productos que contengan cobre deberian llevarse a cabo
siempre en un acuario de cuarentena.

En acuarios marinos con corales y otros invertebrados no se debe exceder nunca la cantidad de cobre
necesaria para cubrir las necesidades de este oligoelemento (p. ej., con JBL TraceMarin).

¢De donde viene el cobre?

Ademas de por el uso anteriormente mencionado como medicamento contra enfermedades parasitarias, el
cobre puede ir a parar al acuario sobre todo a través del agua corriente. En las instalaciones de suministro
de agua se siguen empleando con frecuencia conductos de cobre. Los calentadores de agua también suelen
presentar conductos de cobre. Grandes cantidades de cobre pueden disolverse en el agua si esta permanece
durante mucho tiempo en dichos conductos. También existe el riesgo de que exista un aporte de cobre si se
emplea agua de lluvia que haya corrido por canalones de cobre. No se deben utilizar nunca en acuarios ni en
instalaciones para estanques objetos de metal que contengan cobre, como puedan ser racores de latén o latén
rojo, o incluso bombas con carcasas o rodetes de este material. Muchos de los remedios que se utilizan en la
acuariofilia para luchar contra las algas también contienen cobre. Aqui se aplica lo mencionado anteriormente
acerca del uso de medicamentos.
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¢Como se elimina?

El cobre que se haya depositado en gran cantidad en el sustrato del acuario por haber empleado productos que
lo contengan, solo podra eliminarse retirando y desechando el sustrato por completo.

Un método seguro para evitar una posible contaminacién de cobre procedente de la instalacion doméstica
de agua o del agua de lluvia es emplear con regularidad un acondicionador para el agua que fije los metales
pesados como JBL Biotopol. Para evitar unos valores extremos, se recomienda dejar correr unos minutos el
agua corriente antes de utilizarla. Si va a recoger agua de lluvia y los canalones son de cobre, deberia recoger
el agua aprox. una hora después de que haya comenzado a llover.

Sobre el empleo de acondicionadores para el agua cabe mencionar también que estos no eliminan los metales
pesados (entre otros el cobre) del agua, sino que los cubren con una especie de ,envoltura“ protectora, de
modo que ya no resulten nocivos para los peces. Las plantas, etc., los consumiran como oligoelemento con
el paso del tiempo. Si se desease eliminar realmente los metales pesados, se recomienda emplear un carbén
filtrante muy activo (p. ej., JBL Carbomec activ) aprox. 1 hora después de haber aplicado el acondicionador
para el agua, y retirarlo del filtro y desecharlo un dia después. El carbén activo adsorbe los metales pesados
cubiertos de esa envoltura que le proporciona el acondicionador para el agua, y asi son eliminados cuando
se retira el carbon del filtro. El carbén activo no puede adsorber los metales pesados que no dispongan de la
envoltura previamente descrita.

¢Qué se mide?
El test de cobre solo puede detectar el cobre que haya disuelto en el agua. Como ya se ha mencionado
anteriormente, el test no puede medir los depdsitos de cobre que haya en el sustrato.

Modo de proceder:

1. Enjuague los dos frascos del test varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Vierta una muestra de agua de 5 ml en cada uno de los frascos del test con la jeringuilla suministrada.

3. Afada 5 gotas del reactivo 1 en uno de los frascos, mezcle agitandolo brevemente y a continuacién, afiada
5 gotas del reactivo 2 y vuelva a mezclar.

4. Deje pasar 10 minutos para que el color se revele completamente en el caso de agua dulce, y 15 minutos si
se trata de agua salada.

5. Introduzca los dos frascos del test en el bloque comparador gris: el frasco con los reactivos en el lado liso
del bloque comparador y el frasco que solo contiene agua sin tratar (muestra de referencia) en el lado con
la muesca.

6. Coloque el bloque comparador sobre la tabla de colores de manera que el frasco con el agua sin tratar
esté situado sobre las areas de color de la tabla y el frasco con los reactivos sobre las areas vacias.
Mueva el bloque comparador con ambos frascos sobre la tabla de colores hacia los lados hasta que el color
de la muestra que contiene los reactivos se asemeje lo mas posible al color que haya debajo de la muestra
de referencia.

7. En la muesca del bloque comparador podra leer el nivel de cobre.

Encontrara ademas unas instrucciones pictograficas claras al dorso de la tabla de colores.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia con respecto al reactivo 2:

Atencion

H226 Liquido y vapores inflamables.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de calor,
chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233 Mantener el recipiente
herméticamente cerrado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P403
+ P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
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Test de calcio JBL Ca

Caracteristicas:
El test de calcio JBL Ca es una prueba rapida facil de usar para determinar el nivel de calcio en agua salada.

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Los invertebrados marinos (corales, moluscos, etc.) y las algas haptofitas necesitan un nivel suficiente de
calcio en el agua para poder crecer sin problemas. El nivel natural de calcio en el mar es de 390-440 mg/I. Para
que los organismos puedan asimilarlo correctamente, ademas de calcio el agua debe contener bicarbonato
en la proporciéon adecuada. Por eso no es apropiado agregar al agua compuestos de calcio sin bicarbonato
como, p. €j., cloruro célcico. Se ha comprobado que un nivel de calcio de entre 400 y 440 mg/I es ideal para
los acuarios marinos.

Remedio en caso de que los valores sean demasiado bajos

Los niveles de calcio demasiado bajos se pueden aumentar facilmente con JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin
contiene la proporcion adecuada de calcio y bicarbonato, haciendo asi que el calcio esté disponible de forma idénea
para los organismos que necesitan asimilarlo. Los denominados reactores de calcio (disponibles en comercios
zoolégicos especializados) también sirven para aumentar el nivel de calcio de forma fisiolégicamente adecuada.

Modo de proceder:

IMPORTANTE: Cuando utilice los frascos cuentagotas, manténgalos siempre en posicién vertical con

la boca hacia abajo. El exterior de la boca debe estar seco. Aplique las gotas sin burbujas de aire.

1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Llene el vaso graduado hasta la marca de 5 ml con el agua que desea analizar. Emplee la jeringuilla
suministrada para obtener resultados mas precisos.

3. Afada 5 gotas del reactivo 1 y mezcle agitando el recipiente. Es posible que la solucién se enturbie un poco,
pero esto no afecta al resultado del test. Espere 1 minuto.

4. Aiada 1 cucharadita (extremo pequefio de la cuchara doble de medicién suministrada) del reactivo 2 y agite
hasta que se haya disuelto la sustancia en polvo.

5. Afada el reactivo 3 gota a gota (cuente las gotas), y agite cada vez que afiada una gota hasta que el color
cambie de rosa a violeta y finalmente a azul. El nUmero de gotas utilizadas multiplicado por 20 indica el nivel
de calcio en mg/l. Ejemplo: 12 gotas de reactivo 3 = 240 mg/I.

Nuestro consejo para acuariofilos concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econdmicos envases de relleno.

Consejos de prudencia:
Reactivo 1 Ca:
- . Indicacion de peligro
" H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
oY W

%:ﬂ'_..l P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
& 3 & Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara

\ de proteccién. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
r cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
\\/ lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de
informacion toxicolégica o a un médico.
Componente peligroso a indicar en el etiquetaje (reactivo 1): potassium hydroxide.

Consejos de prudencia:
Reactivo 2 Ca:

My Atencién

i H315 Provoca irritacion cutanea. H319 Provoca irritacién ocular grave.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/
mascara de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P337 + P313 Si persiste la irritacion
ocular: consultar a un médico.
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Test de magnesio y calcio JBL Mg + Ca
Magnesio + calcio

Caracteristicas:

El test de magnesio y calcio JBL Mg + Ca es un test de gotas facil de usar para medir el nivel de magnesio y
calcio en agua salada. Como el nivel de magnesio solo se pueden medir sumando el magnesio y el calcio, se
han incluido los dos tests en un envase. El nivel de magnesio se obtiene restando el nivel de calcio del valor
de la suma Mg + Ca.

Magnesio:

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Tanto las populares algas rojas coralinas como los invertebrados que forman conchas o esqueletos calcareos
en un acuario de arrecife necesitan, ademas de calcio, también el magnesio suficiente para poder formar
adecuadamente dichos esqueletos y conchas. Ademas de los corales duros, entre estos animales también
se cuentan los corales blandos, las esponjas, los erizos de mar, los cangrejos, las almejas, los caracoles, etc.
El nivel de magnesio en el acuario marino deberia rondar los 1200 mg/l, tal y como se pudo comprobar en
mediciones hechas durante la expedicion de JBL en el Indo-Pacifico.

Remedio en caso de que los valores sean demasiado bajos
Unos niveles de magnesio demasiado bajos pueden incrementarse de forma cémoda y segura con JBL
MagnesiuMarin.

Calcio:

¢Por qué hay que hacer la prueba?

Los invertebrados marinos (corales, moluscos, etc.) y las algas haptofitas necesitan un nivel suficiente de
calcio en el agua para poder crecer sin problemas. El nivel natural de calcio en el mar es de 390-440 mg/I. Para
que los organismos puedan asimilarlo correctamente, ademas de calcio el agua debe contener bicarbonato
en la proporcidon adecuada. Por eso no es apropiado agregar al agua compuestos de calcio sin bicarbonato
como, p. €j., cloruro célcico. Se ha comprobado que un nivel de calcio de entre 400 y 440 mg/I es ideal para
los acuarios marinos.

Remedio en caso de que los valores sean demasiado bajos

Los niveles de calcio demasiado bajos se pueden aumentar facilmente con JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin
contiene la proporciéon adecuada de calcio y bicarbonato, haciendo asi que el calcio esté disponible de forma
idonea para los organismos que necesitan asimilarlo. Los denominados reactores de calcio (disponibles en
comercios zooldgicos especializados) también sirven para aumentar el nivel de calcio de forma fisiolégicamente
adecuada.

Modo de proceder:

IMPORTANTE: cuando utilice los frascos cuentagotas, manténgalos siempre en posicién vertical con
la boca hacia abajo. El exterior de la boca debe estar seco. Aplique las gotas sin burbujas de aire. Es
de esperar que haya desviaciones en el resultado del test si no se respetan estas indicaciones.

Calcular la suma Mg + Ca:

1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.

2. Llene el vaso graduado hasta la marca de 5 ml con el agua que desea analizar. Para obtener resultados
fiables recomendamos encarecidamente emplear para ello la jeringuilla suministrada.

3. Afada 5 gotas de reactivo 1 Mg y mezcle agitando el recipiente. Espere 1 minuto.

4. Aiada el reactivo 2 Mg gota a gota (cuente las gotas), y agite cada vez que afiada una gota hasta que el color
cambie de rojo a gris pardo y finalmente a verde. El nimero de gotas utilizadas multiplicado por 120 indica
la suma de los niveles Mg + Ca en mg/l. Ejemplo: 14 gotas de reactivo 2 Mg = 1680 mg/| Mg + Ca

5. Restando a este valor el nivel de calcio se obtiene el nivel de magnesio. Ejemplo: valor de Ca 400 mg/I (test
como se describe a continuacion). 1680 mg/I menos 400 mg/l indica un nivel de magnesio de 1280 mg /I.

Nota: si se desea obtener un resultado mas preciso para calcular la suma Mg + Ca, emplee una muestra de
agua de 10 ml en el punto 1 y multiplique por 60 el niUmero de gotas resultantes en el punto 4. Los demas pasos
hay que realizarlos como se ha descrito anteriormente.

Calcular el Ca:
1. Enjuague el vaso graduado varias veces con el agua que vaya a analizar.
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. Llene el vaso graduado hasta la marca de 5 ml con el agua que desea analizar. Emplee la jeringuilla

suministrada para obtener resultados mas precisos.

w

. Afada 5 gotas del reactivo 1 y mezcle agitando el recipiente. Es posible que la solucién se enturbie un poco,

pero esto no afecta al resultado del test. Espere 1 minuto.

N

. Afada 1 cucharadita (extremo pequefio de la cuchara doble de medicién suministrada) del reactivo 2 y agite

hasta que se haya disuelto la sustancia en polvo.

)]

. Afada el reactivo 3 gota a gota (cuente las gotas), y agite cada vez que afiada una gota hasta que el color

cambie de rosa a violeta y finalmente a azul. El nimero de gotas utilizadas multiplicado por 20 indica el nivel
de calcio en mg/l. Ejemplo: 12 gotas de reactivo 3 = 240 mg/I.

Nuestro consejo para usuarios concienciados con el medio ambiente:
Todos los reactivos para los tests de JBL estan a la venta en los comercios en econémicos envases de relleno.

Consejos de prudencia:

Reactivo 1 Mg:

SGS

Reactivo 2 Mg:

<D

Reactivo 1 Ca:

<D

Indicacion de peligro

H226 Liquido y vapores inflamables. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vias respiratorias.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mantener alejado de fuentes de
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P261 Evitar respirar
el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Usar guantes/ropa de
proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara. P303 + P361 + P353 EN CASO
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305 + P351 + P338 EN CASO
DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO de informacién toxicolégica o a un médico.
Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: ammonia 5 - < 10 %.

Indicacion de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara
de proteccién. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de
informacion toxicolégica o a un médico.

Componente peligroso a indicar en el etiquetaje: sodium hydroxide.

Indicacion de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102
Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara
de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de
informacioén toxicolégica o a un médico.

Componente peligroso a indicar en el etiquetaje (reactivo 1): potassium hydroxide.
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Reactivo 3 Ca:

&

Atencion

H315 Provoca irritaciéon cutanea. H319 Provoca irritacion ocular grave.

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del
producto. P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P280 Llevar guantes/prendas/
gafas/mascara de proteccion. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. P337 + P313 Si persiste la irritacion
ocular: consultar a un médico.
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Kit de teste da dureza carbonatada (KH)

Descrigao do produto
O kit de teste JBL KH & um teste rapido e de facil manuseio para a determinagéo da dureza carbonatada ou da
capacidade de ligagéo de acido em aquarios de agua doce e salgada, assim como em lagos de jardim.

Por que testar?

Conforme a origem e a natureza do subsolo, a 4gua pode conter diferentes teores de sais alcalino-terrosos.
Devido a acgédo do CO,, grande parte destes sais € representada por bicarbonatos. Por definigéo, denomina-se
‘dureza carbonatada’ a parte de sais de calcio e de magnésio existentes em forma de carbonatos.

Via de regra, a dureza carbonatada é mais baixa que a dureza total. Em casos excepcionais, por exemplo nos
lagos na Africa Oriental, a dureza carbonatada pode ser superior a dureza total.

A maioria dos peixes e plantas de aguas doce no aquario pode ser criada com éxito com uma dureza carbo-
natada da ordem de 3 - 15°d. Para uma adubag&o ideal com CO,, convém que a dureza carbonatada nao seja
inferior a 4 - 5°d. Em d4gua marinha, deve-se manter uma dureza carbonatada entre 7 - 10°d para se conseguir
uma estabilizagéo ideal do pH.

No lago de jardim, a dureza carbonatada exerce a fungéo particularmente importante de estabilizador do pH.
Sobretudo as algas (filamentosas e em suspensé&o) “consomem” a dureza carbonatada gragas a sua assimila-
¢do rapida (descalcificacdo biogénica), podendo chegar a elevar o pH para valores perigosos para os peixes
(acima de 10). Por este motivo, convém manter uma dureza carbonatada de, no minimo, 4° d no lago de jardim.

O que fazer no caso de valores desfavoraveis?

Ha diversas maneiras de se proceder ao amaciamento da agua (p. ex. mediante o uso dum equipamento de
osmose inversa JBL Osmose 120). Consulte sua loja especializada em aquariofilia.

Para aumentar a dureza carbonatada em aquarios de agua doce, pode-se usar JBL AquaDur Plus ou JBL
pH-Plus e, em aquarios marinhos, JBL CalciuMarin.

No lago de jardim, a dureza carbonatada pode ser elevada por meio de JBL StabiloPond KH.

Instrugoes

1. Lavar a proveta varias vezes com a agua a ser examinada.

2. Encher a proveta até a marca de 5 ml com a dgua a ser examinada (Atencgao! A linha inferior do nivel d’agua
tem de coincidir com a marca).

3. Acrescentar o reagente gota por gota, contar as gotas e agitar a proveta depois de cada gota, até que a
coloracdo mude de azul para amarelo ou amarelo-laranja.

4. Uma gota de solugdo de reagente usada corresponde a 1° de dureza carbonatada aleméao.

Para uma determinagdo mais precisa:

Encher a proveta até a marca de 10 ml com a agua a ser examinada.

Uma gota de solucdo de reagente usada corresponde a 0,5° de dureza total aleméao.

Observagéo: no caso do teste com 10 ml de agua, o desenvolvimento da cor é mais lento durante a adigdo
das primeiras gotas. Para facilitar a leitura do valor, convém depositar a proveta sobre uma superficie branca.

Para fazer a conversdo em outras unidades de medida conhecidas, ver a tabela abaixo.

Dureza carbonatada Capacidade de liga- Graus Graus Carbonato de
¢ao de acido mmol/l | alemaes °d franceses °f hidrogénio mg/l

Capacidade de ligagao de acido - 2,78 4,94 61,0

mmol/l

Graus alemaes °d 0,36 - 1,78 21,8

Graus franceses °f 0,20 0,56 - 12,3

Carbonato de hidrogénio mg/I 0,016 0,046 0,08 -

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!
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Avisos e instrugdes de seguranga

&, Perigo
F H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis. H314 Provoca queimaduras na pele e le-
\ sOes oculares graves.
2+ P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102

\ ry Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor, superficies quen-
b / tes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Ndo fumar. P303 + P361 + P353
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um duche. P305 + P351 + P338
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua

F:L'_'ia' durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Con-
/\JL H‘E / tinuar a enxaguar. P405 Armazenar em local fechado a chave.

% /

Kit de teste da dureza total (GH)

Descrigao do produto
O kit de teste JBL GH é um teste rapido e de facil manuseio destinado a determinacéo da dureza total de agua
doce.

Por que testar?

Conforme a origem e a natureza do subsolo, a 4gua pode conter diferentes teores de sais alcalino-terrosos.
Via de regra, trata-se de sais de calcio e de magnésio.

Por definigdo, a dureza total significa o total de ions de célcio e de magnésio em uma determinada agua. A
maior parte dos peixes e das plantas pode ser criada com éxito com uma dureza total de aproximademente 8
- 20°d. Nao obstante, deve-se sempre buscar reduzir valores muito elevados através de medidas apropriadas.
Em lagos de jardim, a diluigéo pelas chuvas faz com que a dureza total apresente muitas vezes valores baixos.

Solugao de problemas

Auxilio no caso de uma dureza total muito elevada no aquario: Ha diversas maneiras de se proceder ao ama-
ciamento da agua (p. ex. mediante o uso dum equipamento de osmose inversa JBL Osmose 120). Consulte
sua loja especializada em aquariofilia.

Auxilio no caso de uma dureza total muito baixa: Aplicagdo de JBL AquaDur plus.

No caso de uma dureza total muito baixa no lago de jardim: Aplicagdo de JBL StabiloPond Basis

Instrugoes

1. Lavar a proveta varias vezes com a agua a ser examinada.

2. Encher a proveta até a marca de 5 ml com a agua a ser examinada (Atencao! A linha inferior do nivel d’agua
tem de coincidir com a marca).

3. Acrescentar o reagente gota por gota, contar as gotas e agitar a proveta depois de cada gota, até que a
coloragcao mude de vermelho para verde.

4. Uma gota de solugdo de reagente usada corresponde a 1° de dureza total alem&o.

Para uma determinagdo mais precisa:
Encher a proveta até a marca de 10 ml com a agua a ser examinada. Uma gota de solugdo de reagente usada
corresponde a 0,5° de dureza total aleméao.

Observacao: no caso do teste com 10 ml de agua, o desenvolvimento da cor € mais lento durante a adicéao
das primeiras gotas. Para facilitar a leitura do valor, convém depositar a proveta sobre uma superficie branca.

Para fazer a conversdo em outras unidades de medida conhecidas, ver a tabela abaixo.
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Tabela de conversao em outras unidades de medida

Dureza total lons alcalino- lons alcalino- Graus ppm Graus Grau
GH -terrosos mmol/l | -terrosos mval/l | alemaes °d | CaCO, | ingleses °e | franceses °f

lons alcalino-terro- - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
sos mmol/l
lons alcalino-terro- 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
sos mval/l
Graus alemaes °d 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
Graus ingleses °e 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
Graus franceses °f 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

Nossa recomendacgio para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrugdes de seguranca

Perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis. H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares
graves. H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes. — Ndo fumar. P261 Evitar respirar as gases/névoas/vapores/
aerossdis. P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar
um duche. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

Componente determinante para o perigo constante no rétulo: amoniaco 5 - < 10 %.

Kit de teste do pH 3,0 — 10

Descrigao do produto
O kit JBL pH 3,0 - 10 é um teste rapido e de facil manuseio que proporciona um controlo orientador do pH em
agua doce e marinha, assim como em lagos de jardim, dentro de uma extensa escala de 3,0 - 10.

Por que fazer o teste do pH?

A manutencgéo ao nivel mais constante possivel dum pH adequado constitui condigdo prévia muito importante
para o bem-estar dos peixes e animais invertebrados e o crescimento saudavel das plantas aquaticas. Além
disso, muitas substancias dissolvidas na agua estao sujeitas a alteragdes causadas pelo pH. Devem-se evitar
sobretudo oscilagdes do pH.

O pH ideal para a criagdo da maioria dos peixes e das plantas de agua doce situa-se na faixa neutra por volta
de 7. Em aquarios marinhos, o pH deve situar-se entre 7,9 e 8,5, enquanto um pH por volta de 7,5 — 8,5 mostrou
ser vantajoso em lagos de jardim.

O kit de teste JBL pH 6,0 — 7,6 permite a medigéo particularmente exacta do pH na faixa de 6,0 - 7,6 que é de
suma importéancia para aquarios de agua doce (e principalmente para o controle da adubag&o com CO,). Para
aquarios marinhos e lagos de jardim, encontra-se disponivel o kit de teste JBL pH 7,4 — 9,0 para a realizagado
de medigdes exactas.

Auxilio no caso de desvios do pH

Aquarios de agua doce:

O pH pode ser reduzido com JBL pH-Minus, mas a redugdo do pH revela-se mais vantajosa se feita por meio
da adubagéo com CO, através do sistema JBL PROFLORA, ja que desta maneira também as plantas aquaticas
sé&o abastecidas com o CO, indispensavel ao seu desenvolvimento.
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Para elevar o pH, convém aumentar a dureza carbonatada com JBL AquaDur Plus ou JBL pH-Plus.
Aquarios marinhos:

Para elevar o pH, convém aumentar a dureza carbonatada com JBL CalciuMarin.

Lagos de jardim:

Estabilizagdo do pH e redugéo de valores muito elevados através do aumento da dureza carbonatada com
JBL StabiloPond KH.

Instrugoes para o uso

1. Lavar a proveta varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher a proveta até a marca de 5 ml com a agua a ser analisada. (Atengao! A linha inferior do nivel d’agua
tem de coincidir com a marca.)

3. Adicionar 4 gotas de reagente, misturar rapidamente e deixar a proveta repousada (3 min.).

4. Sobre um fundo branco, comparar a cor obtida com o cartdo de cores em anexo e fazer a leitura do pH.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientacao pictografica facilmente compreensivel.
Avisos e instrugoes de segurancga:

Atengao

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes. — Nao fumar.

Kit de teste do pH 6,0 — 7,6

Descrigao do produto

O kit JBL pH 6,0 — 7,6 destina-se a medicdo exacta e ao controlo rotineiro do pH em agua doce na faixa inte-
ressante de 6,0 a 7,6. Serve sobretudo também para o controlo e a perfeita regulagéo da adubagéo com CO,
mediante o sistema JBL PROFLORA CO,. Um processo de compensagéo desenvolvido pela JBL especialmente
para este fim permite a obtengao de resultados exactos e confiaveis até mesmo em agua levemente corada, p.
ex. em consequéncia da filtragem com turfa ou do tratamento de doengas.

Por que fazer o teste do pH?

A manutengéo ao nivel mais constante possivel dum pH adequado constitui condigdo prévia muito importante
para o bem-estar dos peixes e animais invertebrados e o crescimento saudavel das plantas aquaticas. No caso
da adubagéo com CO,, o pH exerce uma importante fungdo como factor de controlo. A concentragéo de CO,
ideal para as plantas e inofensiva aos peixes € alcangada com um pH de 6,8 - 7,2 se a agua, além de CO,, n&o
conter outras substancias que influenciem o pH. Nisto, a dureza carbonatada da agua n&o deve ser inferior a
4° e ndo deve ultrapassar consideravelmente a marca de 18° dH. A simples medicao do pH permite, portanto,
o controlo da perfeita regulagéo da adubagédo com CO,. Também no caso da n&o aplicagéo de uma adubag&o
com CO,, a medigéo exacta do pH podera vir a ser necessaria para a solugéo de problemas especificos, tais
como a criagdo de determinadas espécies de peixes. Recomendamos também para estes casos a utilizagdo
do kit de teste do pH 6,0 - 7,6.

Auxilio no caso de desvios do pH
Para reduzir o pH: adubag&o com CO, mediante os sistemas JBL PROFLORA CO, ou JBL pH-Minus.
Para elevar o pH: normalmente desnecessario em agua doce, em outros casos com JBL Aquadur plus ou JBL pH-Plus.

Instrugoes para o uso

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher ambas as provetas com 5 ml da 4gua a ser analisada, utilizando para tal a seringa incluida na embalagem.

3. Adicionar 3 gotas do reagente 6,0 - 7,6 numa das provetas e misturar o contetido virando a proveta.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com o reagente na extremidade lisa
do bloco e a proveta com a dgua néo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.
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5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgéo dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com o reagente corresponda a cor assinalada abaixo
da amostra em branco.

6. Fazer a leitura do pH no entalhe do comparador.

O verso do cartado de cores contém adicionalmente uma orientagao pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Kit de teste do pH 7,4 — 9,0

Descrigao do produto

O kit JBL pH 7,4 — 9,0 destina-se a medigdo exacta e ao controlo rotineiro do pH em agua marinha e agua
doce ligeiramente alcalina, tal como é necessaria, por exemplo, para a criagdo de peixes provenientes do Lago
Malawi, assim como kois e outros peixes no lago de jardim. Um processo de compensagéo desenvolvido pela
JBL especialmente para este fim permite a obtengéo de resultados exactos e confiaveis até mesmo em agua
levemente corada, p.ex. em consequéncia do tratamento de doencas.

Por que fazer o teste do pH?

A manutengao ao nivel mais constante possivel dum pH adequado constitui uma condi¢cao prévia muito impor-
tante para o bem-estar de todos os organismos que vivem na agua. E imprescindivel evitar nomeadamente
variagdes repentinas do pH.

Um pH por volta de 8,2 é considerado perfeito para organismos que vivem no mar. Especialmente em aquarios
marinhos com animais inferiores (invertebrados), o consumo de bicarbonato de calcio (dureza carbonatada)
pode provocar a queda do pH, se ndo estiver garantido um abastecimento regular. A dureza carbonatada e o
pH servem como factores de controlo.

No lago de jardim, as algas em suspensdo verdes (assim denominada “flor da dgua” ou agua esverdeada)
podem chegar a reduzir drasticamente a dureza carbonatada (bicarbonato de calcio) devido a sua actividade
de assimilagdo, elevando, por conseguinte, o pH para um nivel perigoso.

No caso da criagédo de peixes provenientes de aguas ligeiramente alcalinas, p.ex. do Lago Malawi e do Lago
Tanganyika, este teste permite o controlo exacto do pH necessario para a respectiva espécie. Via de regra,
recomenda-se um pH de 8-8,5. Para informagdes mais detalhadas convém consultar a literatura especifica.
Um pH entre 7,5 e 8,5 é considerado ideal para kois e outros peixes no lago de jardim.

Nota: Elevados teores de nitrato levam a redugéo do pH tanto em dgua doce como em agua marinha! Por con-
seguinte, convém manter o teor de nitrato num nivel tdo baixo quanto possivel através de medidas apropriadas
(troca regular de uma parte da agua)!

Auxilio no caso de desvios do pH:

Para reduzir o pH:

Em aquarios de agua doce: se necessario, acrescentar CO, mediante o sistema JBL PROFLORA CO, ou
(somente em agua doce!) JBL pH-Minus.

Em lagos de jardim: aumento da dureza carbonatada e estabilizagdo do pH através da adigdo de JBL Stabilo-
Pond KH. Como medida de efeito a longo prazo, recomendamos estabilizar o PH através da aplicagéo regular
de JBL StabiloPond Basis.

Para elevar o pH:

Em aquarios marinhos equipados exclusivamente com peixes: mediante a adigdo de JBL pH-Plus; no caso
da existéncia de animais inferiores: através da adicdo de JBL CalciuMarin ou da instalagdo de um reactor de
calcio comum no mercado.

Em aquarios de agua doce: acrescentar JBL pH-Plus ou JBL AquaDur plus.

Em lagos de jardim (lagos de kois): geralmente desnecessario._

Instrugoes para o uso:

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher ambas as provetas com 5 ml da dgua a ser analisada, utilizando para tal a seringa incluida na embalagem.
3. Adicionar 3 gotas do reagente 7,4 - 9,0 numa das provetas e misturar o contetido virando a proveta.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com o reagente na extremidade lisa
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do bloco e a proveta com a agua néo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgé@o dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com o reagente corresponda a cor assinalada abaixo
da amostra em branco.

6. Fazer a leitura do pH no entalhe do comparador.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientacao pictografica facilmente compreensivel.

Avisos e instrucoes de seguranga
Reagente pH 7,4 - 9,0

Atencgédo

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes. — Ndo fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P280
Usar luvas de protecgdo/vestuario de proteccao/protecgdo ocular/protecgéo facial.
P303+361+353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um duche.
P403+235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

CO, ¢ a principal substancia nutritiva para plantas aquaticas no aquério de agua doce. O crescimento insatis-
fatorio das plantas é geralmente devido & falta de CO, no aquario. O abastecimento suficiente de CO, garante
ao mesmo tempo a presenga de um pH favoravel por volta de 7. Dado a interrelagdo directa entre os parametros
CO,, pH e dureza temporéria da 4gua, pode-se determinar, com base no pH e na dureza temporaria, o corre-
spondente teor de CO, mediante uma tabela.

O que fazer no caso de valores desfavoraveis?

Teor de CO, muito baixo: Adubagéo com CO, mediante o sistema JBL PROFLORA CO,

Teor de CO, muito alto: Breve movimentag&o ou ventilagdo forte da agua, controle e correcgdo da regulagem
da adubagédo com CO,

Determinagéo do teor de CO, na base do pH e da dureza temporaria em édgua doce:

Se a dgua néo contém outras substancias redutoras do pH (nitrato, turfa, etc.), o teor de CO, pode ser averiguado
com base no pH e na dureza temporaria da agua. Para tanto, deve-se medir primeiramente o pH e a dureza
temporaria e em seguida buscar na tabela incluida na embalagem a linha resp. a coluna com os valores de pH
e dureza temporéaria medidos. O valor para o teor de CO, dai resultante estara indicado no ponto de intersec¢do
da resp. linha com a resp. coluna.

A faixa indicadora de um teor de CO, suficiente para o perfeito crescimento das plantas e um pH sem efeito
prejudicial para os peixes esta realgcada através de um fundo colorido.

O controle do pH e do teor de CO, também pode ser feito de maneira facil e confortavel através do teste continuo
do teor de CO, da JBL.

Kit de teste do teor de oxigénio O,

Descrigao do produto
O kit de teste JBL O, serve para a medigao e o controlo rotineiro do teor de oxigénio em aquérios de agua doce e
salgada, bem como para o teste da dgua de torneira e do lago de jardim dentro de uma faixa de 1 — 10 mg/I (ppm).

Por que testar?

O oxigénio é o “elixir” indispensavel a vida de todos os organismos animais no aquario. Todos os animais
precisam de oxigénio para poder respirar. Mas também os organismos auxiliares “invisiveis” no aquario e no
lago de jardim, isto é, as bactérias que decompdem as substancias nocivas contidas na agua, dependem de
um teor de oxigénio suficiente para poder levar a cabo sua actividade Gtil. Como em nossa terra, a produgao
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de oxigénio deve ser assegurada também no aquario e no lago de jardim através do processo de assimilagéo
dos organismos vegetais (algas e plantas superiores). Somente nos aquarios e lagos onde ndo for possivel
cultivar plantas devido a existéncia de peixes fitéfagos ou semelhantes, ou ento no caso de aquarios marinhos,
o abastecimento de oxigénio tera de ser assegurado através da movimentacdo da agua e/ou do arejamento, p.
ex. através da operagdo de bombas de diafragma (série ProSilent a).

Recomendamos assegurar que a agua apresente os seguintes valores: Em aquarios de agua doce e em lagos
de kois sem plantas, o teor de oxigénio deve corresponder, ao menos, ao nivel de equilibrio atingivel com a
actual temperatura da agua (equilibrio do gas com a temperatura ambiente). No caso de uma temperatura
ambiente de 25 °C, este valor situa-se por volta de 8 mg/l. Os valores validos para outras temperaturas podem
ser depreendidos da tabela a seguir.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/l O, | 12,7 | 121 | 11,6 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 | 853 | 838 | 825 | 811 | 799 | 7,86 | 7,75 | 7,64 | 7,53 | 7,42 | 7,32

Quanto mais fria a agua, mais altos serdo estes valores. As plantas sdo capazes de exceder este valor de
equilibrio através de sua actividade de assimilagdo. Assim, em aquarios e lagos com densa vegetagao, € muito
bem possivel, no final do periodo de iluminagao (no caso de lagos, ao anoitecer), medir valores que se situam
1 a2 mg/l acima do valor de equilibrio.

Em aquarios e lagos com vegetacao escassa ou sem qualquer vegetagao, assim como em aquarios marinhos,
o teor de oxigénio deve ser mantido sempre no correspondente valor de equilibrio com o auxilio de equipa-
mentos técnicos.

O que fazer no caso de um teor de oxigénio muito baixo?

Aquario:

Dado que as plantas ndo produzem oxigénio durante a noite, mas sim respiram normalmente, o teor de oxigénio
diminuira lentamente ao longo da noite, até que a iluminagéo seja novamente ligada. Como, porém, durante o
dia é produzida uma quantidade de oxigénio maior que aquela consumida durante a noite, ndo ha perigo para
os peixes. Via de regra, o teor de oxigénio pouco antes da ligacdo da iluminagdo néo deve ter baixado para
menos de 4 mg/l. Um teor mais baixo € sinal de que ha ou muito poucas plantas ou que as plantas ndo estao
sendo muito bem cuidadas ou, ainda, que o aquario conta com uma superpopulacdo de peixes.

Remédio: introduzir mais plantas; melhorar os cuidados dispensados as plantas, p. ex. através da instalagdo dum
sistema de abastecimento de CO, (kit JBL PROFLORA CO,); se o problema for devido a um nimero excessivo
de peixes, é vantajoso assegurar um ligeiro arejamento da agua durante a noite, p. ex. por meio de uma bomba
de ar ProSilent da séria a JBL (regulagao através de temporizador).

No caso de aquarios totalmente desprovidos de plantas, recomendamos assegurar a movimentacao da agua
na superficie e/ou a instalagdo dum arejador (JBL Pro Silent, série a). Nos aquarios marinhos, convém igual-
mente melhorar a movimentagao da agua com o auxilio de bombas de corrente (JBL ProFlow) e (se ainda ndao
for existente) instalar um escumador.

Lago de jardim:

Particularmente na estagé@o quente do ano, pode haver uma falta de oxigénio no lago de jardim. Este problema
pode ser resolvido através da forte movimentagéo da agua com o auxilio de bombas de elevado desempenho
(filtros de lago), p.ex. em combinagao com uma cascata ou um curso de agua. Sistemas de arejamento de lagos
séo igualmente apropriados para solucionar o problema. A introdugdo de plantas subaquaticas que produzem
oxigénio (tais como Ceratophylum e Elodea) aumenta de maneira natural o teor de oxigénio.

Instrugoes para o uso

1. Lavar a proveta varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Mergulhar a proveta na agua a ser analisada, enché-la até a borda e em seguida deposita-la sobre uma
superficie a prova d’agua.

3. Adicionar lentamente 6 gotas do reagente O, 1 e em seguida 6 gotas do reagente O, 2. A proveta ira trans-
bordar.

4. Fechar a proveta com a tampa sem formar bolhas e agita-la fortemente durante aprox. 30 segundos.

5. Mover a proveta deitada com uma distancia de aprox. 3 — 5 cm sobre a parte branca do cartdo de cores e
escolher a tonalidade que mais coincide com a cor do contetido da proveta.

6. Efectuar a leitura do teor de oxigénio no respectivo campo cromatico.
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Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientagao pictografica facilmente compreensivel.

Avisos e instrucdes de seguranga
O, Reagente 2:

Perigo
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Fjl:‘fu‘]ﬁ' P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
[ Manter fora do alcance das criangas. P103 Ler o rétulo antes da utilizagdo. P280 Usar luvas

de protecgéo/vestuario de protecgao/protecgdo ocular/protecgao facial. P 305 + P351 +
P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com
agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO
ANTIVENENOS ou um médico.

Componente determinante para o perigo constante no rétulo: hidréxido de sédio

Kit de teste do teor de aménio/amoniaco (NH,* / NH,)

Descrigao do produto

O kit de teste do teor de aménio serve para a medi¢do e o controlo rotineiro do teor de aménio/amoniaco em
aquarios de agua doce e salgada, assim como em lagos de jardim (lago de kois), dentro de uma faixa de 0,1 a
5,0 mg/l (ppm). Um processo de compensagéao desenvolvido pela JBL especialmente para este fim permite a
obtencgédo de resultados exactos e confiaveis até mesmo em agua levemente corada, p. ex. em consequéncia
da filtragem com turfa ou do tratamento de doencas.

Por que testar?

As explicagdes a seguir aplicam-se tanto a aquarios de agua doce e marinha quanto a lagos de jardim (lagos
de kois):

O processo de decomposi¢do ou mineralizagéo de toda e qualquer substancia organica no aquario ou lago
(restos de ragdo e plantas, excrementos dos peixes) efectua-se através dos estagios proteinas - amonio - nitrito
- nitrato. Determinadas bactérias séo responsaveis por este processo. A medigéo individual de cada um destes
estagios intermediarios, ou seja, dos teores de amonio, nitrito e nitrato, permite uma avaliagdo do funciona-
mento do sistema «aquario» ou «lago». Em geral, os teores de aménio e nitrito ndo devem exceder uma con-
centragéo de 0,2 mg/l (ppm), mas se isto for o caso, podera haver uma perturbagéo da populagao bacteriana.
Muitos medicamentos usados para a cura de peixes podem prejudicar as bactérias purificadoras Uteis e con
tribuir, assim, para o aumento do teor de aménio. Via de regra, ndo sera possivel medir o aménio num aquario
bem cuidado e equipado com um filtro bioldgico eficiente ou num lago de jardim construido apropriadamente.
O aménio é um importante nutriente das plantas e normalmente néo é téxico para os peixes. Em fungao do
pH, o ion de amonio (NH,*) pode, no entanto, transformar-se em amoniaco (NH,) que € toxico para os peixes.
Por este motivo, recomenda-se que por ocasido de cada medi¢ao do teor de amonio seja igualmente feita uma
medic¢do do pH. A toxicidade em fungédo do pH pode ser depreendida da seguinte tabela (com 25° C).

Solucéo de problemas

Medida a ser tomada a curto prazo (somente no aquario):

Troca de metade da agua, sendo que o pH da agua fresca ndo deve em caso algum ser superior ao pH no
aquario.

Medidas a serem tomadas a longo prazo:

No aquério: acrescentamento de bactérias purificadoras através de JBL Denitrol e JBL FilterStart; utilizagcdo de
um filtro biolégico apropriado; redugéo da ragdo administrada; eventualmente redugédo do niumero de peixes.
No lago de jardim: acrescentamento de bactérias purificadoras através de JBL BactoPond e JBL FilterStart
Pond. Se ainda nao for existente, convém instalar um filtro de lago eficiente. Dado o caso, convém repensar o
plano de construgdo geral do lago: ha uma quantidade suficiente de substrato? Foi prevista uma zona panta-
nosal/fito-depuradora? etc....
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Efeitos prejudiciais possiveis no caso de peixes sensiveis e jovens.
Efeitos prejudiciais no caso de peixes adultos, lesdes graves no caso de peixes jovens.
Lesdes graves no caso de peixes adultos, efeito letal para peixes jovens.

BE00

Absolutamente letal para todos os peixes.

NH

Mg/l
pH ppm 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Instrugdes para o uso

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher ambas as provetas com 5 ml da agua a ser analisada, utilizando para tal a seringa incluida na em-
balagem.

3. Adicionar os reagentes da seguinte maneira numa das provetas:

a) 4 gotas do reagente 1, misturar bem!
b) 4 gotas do reagente 2, misturar
c) 5 gotas do reagente 3, misturar e deixar repousar por 15 minutos.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com os reagentes na extremidade lisa
do bloco e a proveta com a dgua néo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgédo dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda o maximo possivel a
cor assinalada abaixo da amostra em branco.

6. Fazer a leitura do teor de amdnio no entalhe do bloco comparador.

Nota: Se o resultado da medigao for uma cor mais escura que as tonalidades assinaladas no cartéo de cores,
sera necessario diluir a amostra com agua destilada ou isenta de aménio e repetir a medicéo.

Conforme o grau de diluicdo, o resultado da medigdo devera ser multiplicado como segue para determinar o
teor de amonio efectivamente existente:

2,5 ml de amostra + 2,5 ml de agua dest.: resultado vezes 2

1 ml de amostra + 4 ml de agua dest.: resultado vezes 5

0,5 ml de amostra + 4,5 ml de agua dest.: resultado vezes 10

Nossa recomendacgao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!
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Avisos e instrugoes de segurancga:
NH, Reagente 2:

Perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves. H400 Muito toxico para os
organismos aquaticos. EUH206: Atencao! Nao utilizar juntamente com outros produtos.
Podem libertar-se gases perigosos (cloro).

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criangas. P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.
P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/protecgéo ocular/protecgao facial.

W
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidado-
samente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal
Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
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Componente determinante para o perigo constante no rétulo: hidréxido de sédio.

NH, Reagente 3:

/“\

Perigo

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis. H315 Provoca irritagéo cutanea. H319 Provoca
irritagdo ocular grave. H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/
chama aberta/superficies quentes. — Nao fumar. P233 Manter o recipiente bem fe-
chado. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/
retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um
duche. P304+P340 EM CASO DE INALAGAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre
e manté~ la em repouso numa posigdo que nao dificulte a respiracao.

Kit de teste do teor de nitrito (NO,)

Descrigao do produto

O kit de teste do teor de nitrito JBL NO, destina-se & medigéo e ao controlo rotineiro do teor de nitrito em
aquarios de agua doce e salgada, assim como em lagos de jardim, numa faixa de 0,025 a 1,0 mg/I (ppm). Um
processo de compensagéo desenvolvido pela JBL especialmente para este fim permite a obtengdo de resul-
tados exactos e confiaveis até mesmo em agua levemente corada, p. ex. em consequéncia da filtragem com
turfa ou do tratamento de doencgas.

Por que testar?

As explicagdes a seguir aplicam-se tanto a aquarios de agua doce e marinha quanto a lagos de jardim:

O processo de decomposigao ou mineralizagédo de toda e qualquer substancia organica no aquario (restos de
ragao e plantas, excrementos dos peixes) efectua-se através dos estagios proteinas - amonio - nitrito - nitrato.
Determinadas bactérias séo responsaveis por este processo. A medig¢ao individual de cada um destes estagios
intermediarios (amonio, nitrito e nitrato) permite uma avaliagéo do funcionamento do sistema “aquario” ou “lago”.
Em geral, os teores de aménio e nitrito ndo devem exceder uma concentragéo de 0,2 mg/l (ppm), mas se isto for
o caso, podera haver uma perturbagéo da populagéo bacteriana. Muitos medicamentos usados para a cura de
peixes podem prejudicar as bactérias purificadoras Uteis e contribuir, assim, para o aumento do teor de amonio.
Via de regra, nao sera possivel medir o aménio num aquario bem cuidado e equipado com um filtro biolégico
eficiente ou num lago de jardim construido apropriadamente.

O nitrito é, semelhante ao amoniaco, altamente téxico para os peixes. Conforme a sensibilidade da respectiva
espécie de peixes, uma concentragdo de 0,5 a 1 mg/l (ppm) ja pode ter um efeito letal. Em termos gerais, pode-
-se dizer que a sensibilidade é maior no caso de peixes marinhos e de peixes ainda jovens.

Particularidade no caso de lagos de jardim:
Quando as temperaturas caem no Outono e no Inverno, é particularmente importante observar que também
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as bactérias purificadoras tém uma actividade reduzida. Se durante estas estagdes do ano os peixes forem
alimentados com uma “ragdo de Inverno” inapropriada e demasiado rica em proteinas, isto pode levar a um
perigoso aumento do teor de nitrito dado a incapacidade das bactérias de processar os residuos da digestao
de proteinas dos peixes. Por conseguinte, é especialmente importante oferecer uma ragéo com elevado teor
energético (teor em matérias gordas) e, ao mesmo tempo, baixo teor proteico, p.ex. JBL Koi Energil mini e JBL
Koi Energil maxi ou JBL PondEnergil.

Solugao de problemas

Medida a ser tomada a curto prazo: troca de aprox. 50 % da agua.

Medidas a serem tomadas a longo prazo:

No aqguario: acrescentamento de bactérias purificadoras através de JBL Denitrol e JBL FilterStart; utilizacao
de um filtro biolégico apropriado; redugéo das porgdes de racdo; se necessario, redugcdo do niumero de peixes;
regulagdo de um pH de 7-7,5 em agua doce e de 7,9-8,5 em agua marinha.

No lago de jardim: acrescentamento de bactérias purificadoras através de JBL BactoPond e JBL FilterStart
Pond. Se ainda néo for existente, convém instalar um filtro de lago eficiente. Dado o caso, convém repensar o
plano de construgéo geral do lago: ha uma quantidade suficiente de substrato? Foi prevista uma zona panta-
nosa/fito-depuradora? etc....

Instrugbes para o uso

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher ambas as provetas com 5 ml da dgua a ser analisada, utilizando para tal a seringa incluida na em-
balagem.

3. Adicionar 5 gotas do reagente 1 e em seguida 5 gotas do reagente 2 numa das provetas e misturar o conte-
udo apds cada adigdo virando o recipiente. Deixar a proveta repousada (aprox. 3 min.) para que a cor possa
desenvolver-se completamente.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com os reagentes na extremidade lisa
do bloco e o vidrinho com a agua n&o tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgédo dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda o maximo possivel a
cor assinalada abaixo da amostra em branco.

6. Fazer a leitura do teor de nitrito no entalhe do bloco comparador.

Nota
Se o resultado da medicao for uma cor mais escura que as tonalidades assinaladas no cartdo de cores, sera
necessario diluir a amostra com agua destilada ou agua isenta de nitrito e repetir a medigao.

Conforme o grau de dilui¢cdo, o resultado da medigdo devera ser multiplicado como segue para determinar o
teor real de nitrito:

2,5 ml de amostra + 2,5 ml de agua dest.: resultado vezes 2

1 ml de amostra + 4 ml de agua dest.: resultado vezes 5

0,5 ml de amostra + 4,5 ml de agua dest.: resultado vezes 10

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma instrugao pictografica facilmente compreen-
sivel.

Avisos e instrucoes de segurancga:
NO, Reagente 1:

//.m
b
\
w

Perigo

H 314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
Manter fora do alcance das criancas. P280 Usar luvas de protecgdo/vestuario de protecgao/
proteccao ocular/protecgéo facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo: acido acético
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NO, Reagente 2:

Atencao

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes. — Ndo fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P280
Usar luvas de protecgdo/vestuario de proteccao/protecgdo ocular/protecgéo facial.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um duche.

Kit de teste do teor de nitrato (NO,)

Descrigao do produto

O kit de teste do teor de nitrato JBL NO, destina-se & medig&o e ao controlo rotineiro do teor de nitrato em
aquarios de agua doce e salgada, assim como em lagos de jardim, numa faixa de 1 a 240 mg/l (ppm). Um
processo de compensagao desenvolvido pela JBL especialmente para este fim permite a obtengéo de resultados
exactos e confiaveis até mesmo em agua levemente corada, p. ex. em consequéncia da filtragem com turfa ou
do tratamento de doengas.

Por que testar?

As explicagdes a seguir aplicam-se tanto a aquarios de agua doce e marinha quanto a lagos de jardim:

O processo de decomposi¢ao ou mineralizagédo de toda e qualquer substancia organica no aquario (restos de
ragéo e plantas, excrementos dos peixes) efectua-se através dos estagios proteinas - aménio - nitrito - nitrato.
Determinadas bactérias séo responsaveis por este processo. A medic¢ao individual de cada um destes estagios
intermediarios (amoénio, nitrito e nitrato) permite uma avaliagéo do funcionamento do sistema “aquario” ou “lago”.
Em geral, os teores de aménio e nitrito ndo devem exceder uma concentragao de 0,2 mg/l (ppm), mas se isto
for o caso, podera haver uma perturbagéo da populagéo bacteriana. O aumento continuo do teor de nitrato, em
particular no aquario, juntamente com teores de amonio e nitrito baixos ou até mesmo ndo comprovaveis € sinal
caracteristico do perfeito funcionamento da populagéo bacteriana, mas também sublinha a inexisténcia de um
equilibrio satisfatério no aquario (p.ex. excesso de peixes, falta de plantas como consumidores, trocas de agua
insuficientes). Em lagos de jardim, isto acontece frequentemente em lagos de kois densamente povoados, sem
substrato e sem zona pantanosa com funcéo fito-depuradora.

Em aquarios pequenos com vegetacao densa e sem peixes ou apenas com poucos peixes pequenos, pode
ocorrer o contrario: o nitrato torna-se escasso e tem de ser acrescentado de forma bem dosada para garantir o
bom crescimento das plantas. Isto se refere particularmente ao assim chamado aquapaisagismo, uma tendéncia
aquaristica especializada na criagado de paisagens subaquaticas.

Teores de nitrato muito elevados séo, além disso, propicios ao crescimento de algas indesejadas se além de
nitrato a agua conter também fosfato. Deve-se, portanto, tentar alcangar que o teor de nitrato ndo aumente para
além de 30 mg/l (ppm) em agua doce e 20 mg/l (ppm) em agua marinha. Em lagos de jardim, o teor de nitrato
nao deve situar-se acima de 10 mg/l (ppm), sendo que num caso ideal ele ndo deveria ser sequer mensuravel.
No caso de lagos de jardim construidos de forma inapropriada, a 4gua pode muitas vezes ser contaminada
também por fertilizantes que contém nitrato espalhados nos arredores.

Solugao de problemas

Valores muito elevados:

Aquario: troca parcial da agua em intervalos regulares, filtragem com JBL NitratEx (somente em agua doce)
ou JBL BioNitrat Ex.

Lago de jardim: ao construir o lago, prever uma camada suficiente de cascalho como substrato para as plantas
e bactérias consumidoras de nitrato. Introduzir uma quantidade maior de plantas consumidoras de nitrato.
Prever zonas pantanosas com plantas que consomem nitrato (particularmente em se tratando dum lago para
kois desprovido de substrato).

Valores muito baixos:

Aquario: Adi¢ao controlada de: JBL ProScape NPK Macroelements ou JBL ProScape N Macroelements.

Instrugoes para o uso

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encherambas as provetas com 10 ml da agua a ser analisada, utilizando para tal a seringa incluida na embalagem.
3. Adicionar os reagentes na seguinte ordem numa das provetas:
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a) acrescentar 2 colheres de medigéo grandes (extremidade larga da colher dupla incluida na embalagem)
do reagente 1;
b) juntar 6 gotas do reagente 2; em seguida tapar a proveta e agita-la fortemente* durante 1 minuto (o p6
nao se dissolve por inteiro: para facilitar a comparagao das cores, segurar a proveta em posigao inclinada
até que o pd se acumule no lado);
c) Deixar a proveta repousada (aprox. 10 min.) para que a cor possa desenvolver-se completamente.
*) Se sob o ponto b) a proveta nao for agitada de forma suficientemente forte ou durante muito pouco
tempo, havera perigo de obter resultados de medigdo muito baixos.
4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com os reagentes adicionados na ex-
tremidade lisa do bloco e a proveta com a agua néo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.
5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgao dos valores) com as duas provetas sobre a
tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda a cor assinalada abaixo
da amostra em branco.
6. Fazer a leitura do teor de nitrato no entalhe do bloco comparador.

Nota
Se o resultado da medigao for uma cor mais escura que as tonalidades assinaladas no cartdo de cores, sera
necessario diluir a amostra com agua destilada ou isenta de nitrato e repetir a medicéo.

Conforme o grau de diluicdo, o resultado da medigdo devera ser multiplicado como segue para determinar o
teor real de nitrato:

5 ml de amostra + 5 ml de agua dest.: resultado vezes 2

2 ml de amostra + 8 ml de agua dest.: resultado vezes 5

1 ml de amostra + 9 ml de agua dest.: resultado vezes 10

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientagao pictografica facilmente compreensivel.

Avisos e instrugoes de seguranga
NO, Reagente 1:

Perigo
H261 Em contacto com a agua liberta gases inflamaveis. H315 Provoca irritagéo cutanea.
\ H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea. H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratérias. H412 Nocivo para os organismos
— aquaticos com efeitos duradouros.
P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
Manter fora do alcance das criangas. P232 Manter ao abrigo da humidade. P261 Evitar
respirar as poeiras. P280 Usar luvas de proteccdo/vestuario de protecgao/proteccdo
' ocular/protecgdo facial. P335+P334 Sacudir da pele as particulas soltas. Mergulhar em
L

agua fria/aplicar compressas humidas.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo: acido sulfanilico.

NO, Reagente 2

Atengao

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea. H341 Suspeito de provocar anomalias
genéticas. H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
Manter fora do alcance das criangas. P280 Usar luvas de protecgéo/vestuario de protec-
géo/protecgdo ocular/protecgéo facial. P301+P310 EM CASO DE INGESTAO: contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo: dihidrocloreto de m-
-fenilenodiamina.
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Teste de silicato SiO,

Descrigao do produto

O kit de teste do teor de silicato JBL SiO, serve para a medig&o e o controlo rotineiro do teor de silicato em
agua doce e salgada dentro de uma faixa de 0,2 - >6 mg/I (ppm). Um processo de compensacao especialmente
desenvolvido pela JBL permite a obtencéo de resultados exactos e confiaveis também no caso de uma agua
de aquario ligeiramente colorida, tal como ocorre no caso da filtragem com turfa ou do tratamento de doengas.
Possiveis perturbacdes devidas a presenga simultanea de fosfato na amostra de dgua séo excluidas mediante
a adicdo desfasada do reagente 2.

Por que testar?

O silicio € um dos elementos quimicos mais abundantes na terra. Com a degradagao das rochas de silicato, o
silicio é introduzido em forma de silicato nas aguas superficiais e freaticas. Por este motivo, a 4gua de torneira
contém, conforme as caracteristicas especificas do subsolo na regido em questao, diferentes teores de silicato
dissolvido. Os teores de silicato na dgua de torneira podem chegar a atingir a marca de 40 mg/l e, em casos
raros, até mesmo ultrapassar este valor. Silicatos ndo séo toxicos e as directivas respeitantes a qualidade da
agua potavel ndo incluem uma definigao de valores limite.

Para a aquaristica e o lago de jardim, o silicio € importante como nutriente das algas diatomaceas, assim como
de algumas plantas aquaticas (p. ex. Ceratophyllum), esponjas siliceas e varios outros invertebrados. Apos o
equipamento de um aquario novo, as diatomaceas sdo as primeiras a coloniza-lo formando acumulagdes cas-
tanhas. Estas acumulagdes desaparecem lentamente no momento em que o aquario estiver funcionando bem
e quando houver uma concorréncia suficiente de outras algas e microorganismos, o que provoca igualmente
uma redugéo nitida da concentragéo de silicato na agua. No entanto, em muitos casos estas acumulagdes de
algas diatomaceas podem voltar a surgir sobretudo em agua marinha apds a troca da agua com a consequente
reintroducdo de silicato. Por este motivo, convém usar de preferéncia agua osmotizada para o enchimento e a
troca da agua em aquarios marinhos.

Recomendamos observar os seguintes valores:
Agua doce e lago de jardim: valores por volta de 1 mg/l; valores de até 2 mg/l sdo ainda toleraveis.
Agua marinha: no maximo 1 mg/I.

O que fazer no caso de problemas causados por elevadas concentragdes de silicato?

+ Controlar o teor de silicato na dgua usada para o aquario.

+ Usar agua pobre em silicatos (osmose inversa, p. ex. JBL Osmose 120) ao mudar uma parte da agua do
aquario.

+ Filtragem através de um absorvedor de silicato (JBL SilicatEx).

Instrugoes:

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher 10 ml da 4gua a ser analisada em cada uma das provetas, utilizando para este efeito a seringa incluida
na embalagem.

3. Adicionar os reagentes em um dos vidrinhos de teste conforme descrito a seguir:

a) 10 gotas do reagente 1, girar o vidrinho e deixa-lo repousar por 3 minutos
b) 10 gotas do reagente 2, girar o vidrinho e deixa-lo repousar por 3 minutos

c) uma colherzinha de medicéo (extremidade estreita da colherzinha dupla contida na embalagem) do reagente
3, fechar atampa e agitar até que o reagente se dissolva, em seguida deixar a proveta repousar por 3 minutos.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador: a proveta que contém os reagentes deve ser inserida na
extremidade lisa do bloco comparador e a proveta com a dgua néo tratada (amostra em branco) na extremi-
dade entalhada do bloco comparador.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgé@o dos valores) com as duas provetas sobre
a escala de cores até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda o maximo possivel a
cor assinalada abaixo da amostra em branco.

6. Fazer a leitura do teor de silicato no entalhe do bloco comparador. A escala de tonalidades desde o verde até
o vermelho disposta adicionalmente no cartdo de cores permite uma avaliagédo rapida do valor de medigao.

Se a cor do resultado de medigao for mais escura que as tonalidades assinaladas no cartdo de cores, sera
necessario diluir a amostra com agua destilada ou isenta de silicato e repetir a medigéo.
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Conforme o grau de diluigdo, o resultado deve ser multiplicado como segue para permitir a averiguagédo da
concentragdo efectiva de silicato:

5 ml de amostra + 5 ml de agua dest.: resultado vezes 2

2 ml de amostra + 8 ml de agua dest.: resultado vezes 5

1 ml de amostra + 9 ml de agua dest.: resultado vezes 10

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma instrucao pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para aquariéfilos ambientalmente conscientes:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrugoes de seguranca relativas ao reagente 1 + 2:

Atencao

H315 Provoca irritagédo cutanea. H319 Provoca irritagéo ocular grave.

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102

Manter fora do alcance das criancas. P280 Usar luvas de protecgéo/vestuario de protec-
® céo/proteccao ocular/protecgao facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO

COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P302+P352
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e agua abundantes.
P332+P313 Em caso de irritagéo cutanea: consulte um médico. P337+P313 Caso aiirritagéo
ocular persista: consulte um médico.

Teste de fosfato PO, sensitive

Descrigao do produto

O kit de teste do teor de fosfato JBL PO, sensitive serve para a medig&o e o controlo rotineiro do teor de fosfato
em agua doce e salgada, assim como no lago de jardim, dentro de uma faixa de 0,05-1,8 mg/I (ppm). Um pro-
cesso de compensacao desenvolvido pela JBL especialmente para este fim permite a obtencao de resultados
exactos e confiaveis até mesmo em agua de aquario ligeiramente corada, p. ex. em consequéncia da filtragem
com turfa ou do tratamento de doencas. A elevada sensibilidade deste teste permite reconhecer ja muito cedo
quaisquer perigos iminentes devidos a um excesso de fosfato, assim como tomar atempadamente as contra-
-medidas pertinentes.

Por que testar?

Em aguas naturais, o fosfato, um importante nutriente das plantas, esta presente apenas em concentragdes
muito baixas. Em média, os valores situam-se por volta de 0,01 mg/l em agua doce e 0,07 mg/l em agua ma-
rinha. Tanto as plantas como as algas adaptaram-se a esta oferta escassa de fosfato e dao-se, portanto, por
satisfeitas com quantidades infimas.

No aquario, o fosfato é introduzido na agua sobretudo pelos processos digestivos dos peixes e pelos restos
de alimentos. Sob condigbes desfavoraveis (particularmente em aquarios densamente populados), isto pode
conduzir a teores de fosfato que ultrapassam em 100 ou mais vezes os valores naturais. Isto, por sua vez,
provoca inevitavelmente a proliferagédo explosiva de algas indesejadas. O kit de teste do teor de fosfato JBL
PO, sensitive permite reconhecer este perigo a tempo e afasta-lo através da tomada de medidas apropriadas.
Nesse contexto, é importante saber que as algas sdo capazes de armazenar grandes quantidades de fosfato,
de forma que podem continuar a crescer sem entraves também apds a redugéo do teor de fosfato na agua.
Quanto mais cedo se reconhece o perigo de um aumento do teor de fosfato, maior sera a possibilidade de evitar
uma praga iminente de algas. Valores de até 0,4 mg/l sédo considerados ainda aceitaveis em aquarios de agua
doce, mas é preferivel assegurar a presenga de um valor abaixo de 0,1 mg/I.

Em aquarios com vegetacdo densa e sem peixes ou apenas com poucos peixes pequenos, pode ocorrer o
contrario: o fosfato torna-se escasso e tem de ser acrescentado de forma bem dosada para garantir o bom
crescimento das plantas. Isto se refere particularmente ao assim chamado aquapaisagismo, uma tendéncia
aquaristica especializada na criagédo de paisagens subaquaticas.

Em aquarios marinhos convém que o teor de fosfato se situe o mais proximo possivel dos valores naturais.

No lago de jardim, convém manter o teor de fosfato abaixo da marca de 0,05 mg/I. A limnologia (ciéncia que estuda
as aguas interiores) ensina que teores de fosfato abaixo de 0,035 mg/I (durante todo o ano) impedem o surgimento
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de uma quantidade significativa de algas. Num caso ideal, ndo sera possivel comprovar com este kit de teste a
presenga de fosfato no lago de jardim, o que significa que o teor de fosfato se situa abaixo de 0,05 mg/I. O mais

importante é evitar que quaisquer fertilizantes existentes nos arredores sejam trazidos para dentro do lago de jardim.

Solugao de problemas

Valores muito elevados:

Aquario:

+ Filtragem com JBL PhosEx ultra, ligagédo do fosfato com JBL PhosEx rapid;

+ Troca regular de uma parte da dgua (adgua doce: 20-30 % de 2 em 2 semanas; agua marinha: 10 % de 4 em
4 semanas);

» Alimentagédo bem direccionada;

+ Evitar o uso de produtos de manuteng&o que contenham fosfato. Adubos para plantas de interior e jardim
n&do devem em caso algum ser usados no aquario! Os produtos da JBL ndo contém nem fosfato nem nitrato.

Lago de jardim:

+ Ligagéo do fosfato com JBL PhosEx Pond Filter ou JBL PhosEx Pond Direct;

» Alimentagédo bem direccionada;

+ Evitar a introducéo de fertilizantes provenientes dos arredores do lago.

Valores muito baixos:
Aquario (Aquapaisagismo):
Adicao controlada de JBL ProScape NPK Macroelements ou JBL ProScape P Macroelements.

Recomendagéao

Convém medir também uma vez a concentragdo de fosfato em sua agua de torneira! Algumas instalagdes de
abastecimento doméstico estdo equipadas com dosadores de fosfato para inibir a corrosdo dos canos d’agua.
Num tal caso, recomendamos captar a agua para seu aquario antes (a montante) desta instalagdo (dado o caso,
solicitar a autorizag&o do proprietario).

Instrugoes para o uso

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher 10 ml da &gua a ser analisada em cada uma das provetas, utilizando para este efeito a seringa incluida
na embalagem.

3. Adicionar os reagentes numa das provetas conforme descrito a seguir:
a) uma colherzinha de medigao (extremidade estreita da colherzinha dupla contida na embalagem) do reagente
1, fechar a tampa e agitar até que o reagente se dissolva;
b) 10 gotas do reagente 2, girar a proveta e deixa-la repousar por 10 minutos.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com os reagentes na extremidade lisa
do bloco comparador e a proveta com a agua néo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgé@o dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda o maximo possivel a
cor assinalada abaixo da amostra em branco.

6. Fazer aleitura do teor de fosfato no entalhe do bloco comparador. A escala de tonalidades desde o verde até
o vermelho disposta adicionalmente no cartdo de cores permite uma avaliagdo rapida do valor de medigéo.

Se o resultado da medicao for uma cor mais escura que as tonalidades assinaladas no cartdo de cores, sera
necessario diluir a amostra com agua destilada ou isenta de fosfato e repetir a medicéo.

Conforme o grau de diluigdo, o resultado da medig&do devera ser multiplicado como segue para determinar o
teor de fosfato efectivamente existente:

5 ml de amostra + 5 ml de agua dest.: resultado vezes 2

2 ml de amostra + 8 ml de agua dest.: resultado vezes 5

1 ml de amostra + 9 ml de agua dest.: resultado vezes 10

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma instrugao pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!
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Avisos e instrugoes de seguranca relativas ao reagente 2:

Perigo

_..-/ \-\_ H 314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
i -'f:'_'tﬂu N P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
¥ ', \ Manter fora do alcance das criancas. P280 Usar luvas de protecgdo/vestuario de protecgao/

<
N # protecgdo ocular/protecgdo facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO
\x f COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte

imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo (reagente 2): acido sulfurico.

Teste de fosfato PO, KO/ high range

para lagos de kois

Descrigcao do produto

O kit de teste do teor de fosfato JBL PO, Koi high range serve para a medig&o e o controlo rotineiro do teor de
fosfato em lagos de kois ndo plantados dentro de uma faixa de 0,25-10 mg/I (ppm). Um processo de compensagao
desenvolvido pela JBL especialmente para este fim permite a obtencao de resultados exactos e confiaveis até
mesmo em agua ligeiramente corada, p. ex. em consequéncia da filtragem com turfa ou do tratamento de doengas.

Por que testar?

Em aguas naturais, o fosfato, um importante nutriente das plantas, estd presente apenas em concentragdes
muito baixas. Em média, os valores situam-se por volta de 0,01 mg/l em &guas naturais ndo poluidas. Tanto as
plantas como as algas adaptaram-se a esta oferta escassa de fosfato e ddo-se, portanto, por satisfeitas com
quantidades infimas.

No lago de kois, o fosfato € introduzido na agua sobretudo pelos processos digestivos dos peixes e pelos restos
de alimentos. Sob condigdes desfavoraveis (particularmente em lagos de kois densamente populados), isto
pode conduzir a teores de fosfato que ultrapassam em 100 ou mais vezes os valores naturais. Isto, por sua
vez, provoca inevitavelmente a proliferacdo explosiva de algas indesejadas. O kit de teste do teor de fosfato
JBL PO, Koi high range permite reconhecer este perigo a tempo e afasta-lo através da tomada de medidas
apropriadas. Neste contexto, é importante saber que as algas sdo capazes de armazenar grandes quantidades
de fosfato, de forma que podem continuar a crescer sem entraves também apos a redugéo do teor de fosfato na
agua. Quanto mais cedo se reconhece o perigo de um aumento do teor de fosfato, maior sera a possibilidade
de evitar uma praga iminente de algas.

Em lagos de kois sem plantas, convém manter o teor de fosfato abaixo da marca de 0,5 mg/I. Valores signifi-
cantemente mais altos acima de 3,0 mg/l ndo constituem um perigo sério para os peixes. Num caso ideal, ndo
sera possivel comprovar com este kit de teste a presenca de fosfato no lago de kois, o que significa que o teor
de fosfato se situa abaixo de 0,25 mg/l. O mais importante é evitar que quaisquer fertilizantes existentes nos
arredores sejam trazidos para dentro do lago de jardim. Outra fonte de fosfato importante no lago de jardim é
o pélen que voa pelo ar na Primavera.

Solugéo de problemas

Lago de kois:

+ Ligacéo do fosfato com JBL PhosEx Pond Filter ou JBL PhosEx Pond Direct

» Alimentagdo bem direccionada e adaptada as exigéncias especificas dos peixes
+ Evitar a introducéo de fertilizantes provenientes dos arredores do lago.

Nota

Ao encher um lago de kois com agua de torneira, convém levar em consideragdo que algumas companhias de
abastecimento acrescentam fosfatos a agua de torneira para impedir a formagao de depdsitos calcarios e a
corroséo nas tubulagdes. Isto ja pode elevar o teor de fosfato no lago para valores por volta de 2 mg/I.

Instrugoes

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher 5 ml da agua a ser analisada em cada uma das provetas, utilizando para este efeito a seringa incluida
na embalagem.

3. Adicionar os reagentes numa das provetas conforme descrito a seguir:
a) uma colher de medigao grande (extremidade maior da colher de medig&o dupla contida na embalagem)
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do reagente 1, fechar a tampa e agitar até que o reagente se dissolva;
b) 5 gotas do reagente 2, girar a proveta e deixa-la repousar por 5 minutos.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com os reagentes na extremidade lisa
do bloco comparador e a proveta com a agua néo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgé@o dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda o maximo possivel a
cor assinalada abaixo da amostra em branco.

6. Fazer aleitura do teor de fosfato no entalhe do bloco comparador. A escala de tonalidades desde o verde até
o vermelho disposta adicionalmente no cartdo de cores permite uma avaliagdo rapida do valor de medigéo.

Se o resultado da medicao for uma cor mais escura que as tonalidades assinaladas no cartdo de cores, sera
necessario diluir a amostra com agua destilada ou isenta de fosfato e repetir a medicéo.

Conforme o grau de dilui¢cdo, o resultado da medigdo devera ser multiplicado como segue para determinar o
teor de fosfato efectivamente existente:

2,5 ml de amostra + 2,5 ml de agua dest.: resultado vezes 2

1 ml de amostra + 4 ml de agua dest.: resultado vezes 5

O verso do cartédo de cores contém adicionalmente uma instrucéo pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Os reagentes para este kit de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrugoes de seguranca relativas ao reagente 2:

Perigo
f H 314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
y 4 F'_"L_ﬂa.‘ - P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
\JL L Manter fora do alcance das criangas. P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgdo/
r protecgéo ocular/protecgao facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM
\ ¢ OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes

de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imedia-
tamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo (reagente 2): acido sulfurico.

Kit de teste do teor de ferro (Fe)

Descrigao do produto

O kit de teste JBL Fe destina-se a medigao exacta e ao controlo rotineiro do teor de ferro em aquarios de 4gua doce
e salgada, assim como em lagos de jardim, numa faixa de 0,05 a 1,5 mg/I (ppm). Um processo de compensagéo
desenvolvido pela JBL especialmente para este fim permite a obtengao de resultados exactos e confiaveis até
mesmo em agua levemente corada, p.ex. em consequéncia da filtragem com turfa ou do tratamento de doengas.

Por que testar?

O ferro e os oligoelementos sé&o, para além do abastecimento satisfatério de CO,, indispensaveis a vida das
plantas aquaticas. Como o crescimento sadio das plantas aquaticas implica o consumo continuo de ferro e
outros oligoelementos e visto que estes elementos s6 se conservam na agua por um periodo limitado, mesmo
no caso do acoplamento a assim chamados quelantes, comuns nos adubos modernos (p. ex. JBL Ferropol), o
teor de ferro tem de ser controlado em intervalos regulares com o kit de teste JBL Fe e restabelecido em caso
de necessidade. Uma concentragao de 0,1-0,2 mg/l (ppm) ja é suficiente para assegurar o crescimento sadio
das plantas, sendo que em aquarios muito densamente plantados pode fazer sentido zelar por um teor de ferro
de até 0,5 mg/I. O kit de teste do teor de ferro também pode ser utilizado para a analise do teor de ferro da 4gua
de torneira (geralmente isenta de ferro) ou de dguas naturais, assim como da agua do lago de jardim. Para agua
marinha, recomendamos assegurar a presenca de valores de 0,002 até 0,05 mg/I.

Solucéo de problemas
Teor de ferro muito baixo: adubagéo com JBL Ferropol e Ferropol 24, JBL ProScape Fe + Microelements.

Teor de ferro muito alto: Troca de uma parte da agua ou filtragem com JBL Carbomec activ.

206



Instrug6es para o uso

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher ambas as provetas com 5 ml da dgua a ser analisada, utilizando para tal a seringa incluida na embalagem.

3. Adicionar 5 gotas do reagente Fe numa das provetas e misturar o conteido virando o recipiente. Esperar 5 minutos.

4. Inserir ambas as provetas no bloco comparador, colocando a proveta com o reagente na extremidade lisa
do bloco e a proveta com a dgua ndo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

5. Mover o bloco comparador (com o entalhe a mostrar em direcgéo dos valores) com as duas provetas sobre
a tabela de cores, até que a cor da amostra misturada com o reagente corresponda o maximo possivel a cor
assinalada abaixo da amostra em branco.

6. Fazer a leitura do teor de ferro no entalhe do bloco comparador.

Nota

No caso da utilizagéo simultanea do kit de teste do teor de amoénio da JBL, deve-se assegurar que os vidrinhos
de teste dos dois kits ndo sejam trocados, pois os vestigios do teste do teor de amoénio no vidrinho poderédo
aparentar valores demasiado elevados quando da analise do teor de ferro.

O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientagao pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrugoes de seguranga

Atengdo
s H302 Nocivo por ingestdo. H315 Provoca irritagdo cutanea. H319 Provoca irritagdo ocular
i grave. H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

» P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
e ) P102 Manter fora do alcance das criangas. P261 Evitar respirar as vapores/aerossois.
f P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/protecgéo ocular/protecgéo facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosa-
mente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe

for possivel. Continuar a enxaguar. P405 Armazenar em local fechado a chave.

Kit de teste do teor de potassio (K)

Propriedades:

O kit JBL K de teste do teor de potassio serve para a medigdo e o controlo rotineiro do teor de potassio em
aquarios de agua doce dentro de uma faixa de 2 - 15 mg/I (ppm). O teor de potassio em agua marinha é de
aprox. 390 - 400 mg/l, mas é consumido apenas em pequenas quantidades, de forma que um valor muito alto
pode representar um perigo para animais sensiveis como, p. ex., os camardes.

Por que testar?

O potassio € um dos macroelementos consumidos rapida e eficientemente dentro de poucas horas e armaze-
nados temporariamente pelas plantas. Em comparagao com os outros elementos, o potassio é o nutriente mais
consumido pelas plantas em fase de crescimento. Apesar da fertilizagao regular (p. ex. semanal) da agua do
aquario, o teor de potassio pode, portanto, vir a ser insuficiente, provocando a estagnagao do crescimento das
plantas. Em comparagdo com a agua de biétopos naturais, a 4gua de torneira apresenta geralmente uma caréncia
de potassio, particularmente em relagéo a concentragéo de calcio e magnésio. Recomendamos comegar pela
medig&o diaria do teor de potassio para averiguar as necessidades das plantas e permitir a dosagem correspon-
dente do fertilizante. Em seguida, pode-se passar a efectuar medigdes rotineiras em intervalos maiores. Para
garantir o bom crescimento das plantas, convém que o valor se situe entre 5 e 10 mg/l e, no caso de aquarios
com iluminagéo forte a partir de aprox. 1 W/litro, entre 10 e 20 mg/I. Valores de potassio mais altos na agua do
aquario favorecem o crescimento de algas filamentosas verdes.

Medidas correctoras em agua doce:

Teor de potassio muito baixo (< 5 mg/l): fertilizagdo com JBL Ferropol ou JBL ProScape Fe +Microelements e,
particularmente, adubacéao diaria com JBL ProScape K Macroelements.

Teor de potassio muito alto (> 20 mg/l): repetir a medigao depois de 24 horas; se o valor continua sendo muito
alto, sera necessario trocar uma parte da agua.
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Medidas correctoras em agua marinha:

Como o potassio é tdxico para varios organismos, ndo aconselhamos adicionar uma dose de potassio a agua
salgada. A troca regular de uma parte da agua garante a presenca de um teor equilibrado de potassio no
aquario marinho.

Instrucoes para o teste do teor de potassio em agua doce:

1. Lavar o vidrinho de teste mais curto varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher 15 ml da 4gua a ser analisada no vidrinho de teste curto utilizando a seringa incluida na embalagem.

3. Adicionar 10 gotas do reagente 1 e misturar o conteddo agitando o vidrinho.

4. Adicionar 1 colher grande de medigdo rasa (extremidade mais larga da colher dupla incluida na embalagem)
do reagente 2 e agitar o vidrinho levemente durante 30 segundos. A agua se turvara e ficara com um tom
esbranquigado. Deixar repousar por 1 minutos e agitar mais uma vez levemente.

5. Faga perguntas sobre a cruz da cartela de cores O tubo para a leitura do teor de potassio.

6. O procedimento que se segue deve ser levada a cabo em larga luz difusa . A agua turva é preenchido en-
quanto o tubo para a leitura até a cruz no cartédo de cor através da névoa de cima ndo é mais visivel a partir
do tubo de medigéo.

7. O teor de potassio pode agora ser lido na escala do tubo de medig&o (parte inferior do menisco).

Instrucoes para o teste do teor de potassio em agua salgada:

1. Diluir a 4gua de aquario a ser analisada na proporgdo 1:30 com agua de torneira isenta de potassio ou com
agua destilada (p. ex. JBL Dest), p. ex. adicionando 300 ml de agua de torneira a 10 ml de agua de aquario.

2. Os préximos passos correspondem as instrugdes fornecidas para a analise de agua doce.

3. O resultado do teste deve ser multiplicado pelo factor 30.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Conservacgao:
Guardar num lugar fresco (+5 °C até +25°C ) e seco.

Instrucoes de seguranca relativas ao reagente 1

y i W Ves Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. Manter

\JL L fora do alcance das criangas. Usar luvas de proteccao/vestuario de proteccao/protecgao

ocular/protecgdo facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cui-

\ ¢ dadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,

o se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

) Perigo
/ \ Contém hidréxido de sédio. Provoca queimaduras graves na pele e lesdes oculares gra-
r

Instrugoes de seguranca relativas ao reagente 2:

# Atengdo
N Provoca irritagéo ocular grave. Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a
' . embalagem ou o rétulo. Manter fora do alcance das criangas. Usar luvas de protecgéao/
4 vestuario de protecgéo/proteccdo ocular/protecgao facial. SE ENTRAR EM CONTACTO
® COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
f lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.

Kit de teste do teor de magnésio em agua doce (Mg)

Propriedades:
O kit JBL Mg de teste do teor de magnésio (em agua doce) serve para a medigéo e o controlo rotineiro do teor
de magnésio em aquarios de agua doce dentro de uma faixa de 0 — 10 mg/I (ppm).

Por que testar?

A dureza total da agua é definida como a soma das concentragdes de calcio e de magnésio. Além do calcio, o
magnésio € um dos macroelementos que as plantas necessitam para o seu crescimento sadio e forte. Em muitos
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casos, a agua de torneira (também a agua com elevada dureza total) contém teores de magnésio insuficientes
para as plantas aquaticas, o que leva rapidamente ao surgimento de caréncias especificas. Os sintomas da
falta de magnésio sdo semelhantes aos da deficiéncia de ferro e manifestam-se através de coloragdes mais
claras amareladas (cloroses) entre as nervuras das folhas, sendo que estas coloragdes podem ser substan-
cialmente mais fortes que no caso da caréncia de ferro. Outro sintoma ¢ a distor¢ao das folhas. Estes sintomas
manifestam-se ndo somente nas folhas velhas, mas também nas folhas que acabam de brotar.

Apesar da fertilizagdo regular (p. ex. semanal) da agua do aquario, o teor de magnésio pode vir a ser insuficiente,
provocando a estagnagao do crescimento das plantas. Recomendamos comecar pela medigéo diaria do teor de
magnésio para averiguar as necessidades das plantas e permitir a dosagem correspondente do fertilizante. Em
seguida, pode-se passar a efectuar medigdes rotineiras em intervalos maiores. Para garantir o bom crescimento
das plantas, convém que o valor se situe entre 5 e 10 mg/I.

Medidas correctoras em agua doce:
Teor de magnésio muito baixo (< 5 mg/l): fertilizagdo com JBL Ferropol ou JBL Proscape Fe +Microelements
e, particularmente, com JBL ProScape Mg Macroelements.

Instrugoes para o teste do teor de magnésio em agua doce:

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua de aquario a ser analisada.

2. Lavar a seringa com a agua a ser analisada!

3. Usar a seringa para encher ambas as provetas com 10 ml de agua de aquario.

4a. Numa das provetas, adicionar 7 gotas do reagente 1 e misturar o contetido agitando a proveta.

4b. Nesta mesma proveta, adicionar 3 gotas do reagente 2 e misturar o contetido agitando a proveta.

4c. Ainda nesta mesma proveta, adicionar 2 gotas do reagente 3 e misturar o contetido agitando a proveta.

5. Esperar 1 minuto até que a coloragao esteja completamente desenvolvida. A solugdo permanece estavel
apenas durante 15 minutos, de forma que apds este periodo podem surgir divergéncias na leitura do valor!

6. Inserirambas as provetas no bloco comparador, posicionando a proveta com os reagentes na extremidade
lisa do comparador e a proveta com a dgua ndo tratada (amostra em branco) na extremidade entalhada.

7. Mover o bloco comparador com o entalhe a mostrar em direccao dos valores com as duas provetas sobre
a escala cromatica, até que a cor da amostra misturada com os reagentes corresponda o maximo possivel
a cor assinalada abaixo da amostra em branco.

8. Fazer a leitura do teor de magnésio no entalhe do bloco comparador.

Favor observar as instrugdes de segurancga!
O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientagao pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Instrugoes de seguranca relativas ao reagente 2:

' Perigo
F . . 2 . PorT) . ~
7 “ Contém hidréxido de sédio. Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves. Se
o F'_‘"-:ﬂ,,. 5 for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. Manter fora do
/\JL %. alcance das criangas. Usar luvas de protecgéo/vestuario de protecgéo/protec¢ao ocular/

mente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possivel. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO
ANTIVENENOS ou um médico.

. / proteccéo facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosa-

\/

Kit de teste directo CO,

Propriedades:
O kit de teste directo JBL CO, serve para a determinagéo rapida e exacta do teor de diéxido de carbono na
agua do aquario.

Por que testar?

O dioxido de carbono (CO,) € o principal nutriente das plantas. Sem abastecimento de CO,, a &gua do aquario
apresenta, geralmente, valores entre 2 e 4 mg/l. No entanto, & conveniente um teor de CO, situado entre 15 e
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30 mg/l, sendo que um valor de 20 - 25 mg/l revelou-se ser ideal. Este valor ndo prejudica os peixes e garante,
ao mesmo tempo, o perfeito crescimento das plantas. Por conseguinte, recomendamos ajustar gradualmente
seu sistema de adubagéo com CO, até que este valor seja alcangado.

A quantidade de CO, a ser adicionada em seu sistema de adubagéo com CO,até o alcance deste valor depen-
de de varios factores. Além do consumo directo pelas plantas, a movimentagdo da agua e a intensidade da
iluminag&o (mais luz faz com que as plantas cresgam, o que aumenta a demanda de CO,) constituem também
factores de influéncia, o que torna necessario averiguar a quantidade correcta de CO, a ser adicionada indivi-
dualmente para cada aquario. Neste contexto, é importante observar o manual de instrugdes do seu sistema
de adubagéo com CO,.

Aquarios com vegetagdo escassa ou ndo plantados, tal como sdo usados prioritariamente para a criagdo de
peixes dos lago Malawi ou Tanganica, ndo requerem adubag&o adicional com CO,,.

Medidas correctoras em agua doce:

Teor de diéxido de carbono muito baixo, ou seja, < 15 mg/I: Adicdo de diéxido de carbono com o sistema JBL
ProFlora bio (CO, produzido naturalmente por microorganismos). Adi¢éo através de um sistema de adubagé&o
com CO, JBL ProFlora (u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Teor de didxido de carbono muito elevado, ou seja, > 30 mg/l: Necessidade de intervengéo quando os peixes
comecgam a respirar de forma significativamente mais rapida e permanecem na superficie. Neste caso, deve-se
ventilar o aquario com o auxilio de uma bomba de diafragma JBL ProSilent.

Reduzir a alimentagéo de CO,; no caso de uma intoxicag&o aguda por didxido de carbono, trocar metade da agua.

Instrugdes para o teste directo do teor de CO, em agua doce:

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua de aquario a ser analisada.

2. Lavar a seringa com a agua a ser analisada.

3. Usar a seringa para encher ambas as provetas com 20 ml de agua de aquario, assegurando que ndo se
formem borbulhas na dgua a ser analisada.

4. Posicionar as provetas nos dois campos do cartao de cores.

5a. Adicionar 5 gotas do reagente 1 na proveta posicionada no campo branco e agita-la levemente.

5b. A seguir, adicionar o reagente 2 gota por gota e agitar a proveta levemente depois de cada gota. Contar
as gotas acrescentadas até que a agua mostre uma coloragdo rosa que corresponda a cor da proveta
posicionada no outro campo colorido. Para comparar as cores, convém olhar de cima para dentro das
provetas.

5c. Adicionar o reagente 2 gota por gota até que a coloragdo permaneca estavel durante, pelo menos, 60
segundos.

6. Cada gota corresponde a 2 mg/l de diéxido de carbono na agua. O numero de gotas adicionadas multiplicado
por 2 da o teor de dioxido de carbono em mg/I.

Como outros acidos contidos na agua do aquario influenciam igualmente o resultado de medicéo, deve-se,
para obter um resultado exacto, subtrair o valor em branco do resultado de medigdo. Para determinar o valor
em branco, deve-se retirar uma amostra de agua de 100 ml do aquario e ventilar o aquario durante 15 minutos
com uma bomba de diafragma JBL ProSilent com difusor. A seguir, realizar a medig&o do valor em branco de
acordo com as instrugdes acima.

Resultado de medigéo 1 — Valor em branco = teor efectivo de didéxido de carbono em mg/I.
Favor observar as instrugdes de seguranca!
O verso do cartao de cores contém adicionalmente uma orientagao pictografica facilmente compreensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Instrucoes de seguranca relativas ao reagente 1

Perigo

Liquido e vapor facilmente inflamaveis. Manter fora do alcance das criancas. Manter
afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo.
Nao fumar. Manter o recipiente bem fechado. Usar luvas de protecgado/vestuario de pro-
teccéo/protecgao ocular/protecgao facial. Armazenar em local bem ventilado. Conservar
em ambiente fresco.
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Instrugoes de seguranca relativas ao reagente 2:

y Perigo
4 “ Provoca queimaduras graves na pele e lesdes oculares graves. Se for necessario consultar
i F:"':ﬂa, % um médico, mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo. Manter fora do alcance das criangas.
£ ', - ) 3 Usar luvas de protecgdo / vestuario de protecgéo / proteccdo ocular / proteccao facial.
\ SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente
\ # toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um duche. SE ENTRAR EM
W CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios mi-
nutos. Se usar lentes de contacto, retira-las, se tal lhe for possivel. Continuar a enxaguar.
Contactarimediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

Kit de teste do teor de cobre (Cu)

Descrigao do produto

O kit de teste do teor de cobre (Cu) serve para a medigdo e o controlo rotineiro do teor de cobre em aquarios de
agua doce e salgada e em lagos de jardim, bem como para o teste da agua de torneira dentro de uma faixa de
0,15 —2 mg/l (ppm). Um processo de compensagao especialmente desenvolvido pela JBL permite a obtengéo
de resultados confidveis até mesmo em agua levemente corada, p. ex. em consequéncia da filtragem com turfa
ou do tratamento de doengas.

Por que testar?

Cobre ¢ um metal pesado que, de um lado, € um oligoelemento indispensavel aos organismos vegetais e animais
e, do outro lado, se for disponivel em concentragdes muito fortes, exerce um efeito téxico devastador sobre as
células. No caso das bactérias filtrantes, por exemplo, deve-se contar com danos a longo prazo ja a partir de
uma concentragdo de 0,03 mg/l. Conforme a resp. espécie, as algas sofrem danos no caso de concentragdes
de cobre na faixa de 0,1 — 10 mg/I.

O cobre como remédio

Como os organismos superiores, p. ex. 0s peixes, “aguentam” mais cobre que os organismos primitivos, o cobre
é também aproveitado para combater doencas parasitarias dos peixes. Um campo de aplicagéo classico é o
tratamento do surto de Oodinium em peixes de agua doce ou salgada. Neste caso, convém assegurar um teor
de 0,3 mg/l (p. ex. através da administragéo de JBL Oodinol Plus). Este teor deve ser controlado meticulo-
samente, dado que uma concentragdo mais fraca néo resultaria em uma cura e uma concentracdo mais forte
colocaria em perigo os peixes.

Conforme a dureza da agua, o cobre liga-se mais ou menos fortemente com os agentes endurecedores, for-
mando carbonato de cobre e em seguida precipita. Este processo é especialmente rapido em agua salgada.
O carbonato de cobre precipitado acumula-se no material de substrato do aquario e pode, sob determinadas
condigbes (modificagéo do pH, adubagédo com CO,, actividade dos microorganismos), voltar a dissolver-se.
Depois de varios tratamentos, pode haver no aquario uma acumulagao tao forte de cobre que, no caso de sua
nova dissolugéo, ela podera levar a intoxicacdes letais para os peixes. Por este motivo, convém levar a cabo
todos os tratamentos com remédios que contém cobre em um aquario de quarentena!

Em aquarios marinhos equipados com corais e outros animais invertebrados, o cobre ndo deve em caso ser
utilizado em uma quantidade superior aquela indispensavel a cobertura da necessidade do cobre como oligo-
elemento (p. ex. com JBL TraceMarin)!

De onde provém o cobre?

Além da utilizagdo ja mencionada como remédio contra certas doengas parasitarias, o cobre também pode
chegar no aquario através da agua de torneira. Para a instalagdo de agua usaram-se antigamente e ainda
usam-se hoje muitas vezes canos de cobre e também os esquentadores de agua geralmente contém tubos de
cobre. Se a dgua permanecer parada por algum tempo nestes tubos, podem dissolver-se quantidades consi-
deraveis de cobre. Também no caso da utilizagdo de agua de chuva que correu através de goteiras de cobre,
existe perigo de que o cobre possa entrar na agua do aquario. Objectos de metal cuprifero, p. ex. guarnigdes de
latdo ou bronze vermelho ou até mesmo bombas com carcagas ou rotores fabricados com estes materiais ndo
devem em caso algum ser utilizados em aquarios ou lagos de jardim. Muitas substancias de combate as algas
divulgadas no sector da aquaristica contém igualmente cobre e também neste caso aplicam-se as afirmagdes
feitas anteriormente a respeito do uso de remédios.
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Como eliminar o cobre?

Quantidades maiores de cobre que se acumularam no fundo do aquario em consequéncia do uso de substancias
que contém cobre s6 podem ser removidas através do esvaziamento total do aquario e da troca completa de
todo o material de substrato.

A utilizagdo regular de um condicionador da agua que liga os metais pesados, p. ex. JBL Biotopol, oferece
seguranga no caso da acumulag&o de cobre causada pelos canos de agua ou pelas goteiras. Para evitar teores
maximos, recomendamos deixar primeiramente escorrer a 4gua de torneira durante alguns minutos. No caso
de goteiras de cobre, convém captar a agua s6 aprox. uma hora apés o comego da chuva.

No que tange aos condicionadores de agua, ainda cabe salientar que os metais pesados (cobre e outros) ndo
sdo eliminados da agua, mas sim envolvidos com um “invélucro”, de forma que ndo podem mais prejudicar os
peixes. Com o tempo, estes metais pesados sdo consumidos como oligoelementos pelas plantas, etc. Quem
atribuir importancia a uma eliminagéo efectiva, devera filtrar a agua através de carvéo activo eficaz (p. ex. JBL
Carbomec activ) aprox. 1 hora ap6s a utilizagao do condicionador; no préximo dia o carvéo activo devera ser
removido do filtro e deitado fora. Os metais pesados envolvidos sdo adsorvidos pelo carvao activo e, assim,
eliminados juntamente com o carvao activo. Metais pesados sem o “invélucro” acima descrito ndo podem ser
eliminados através do carvao activo.

O que é medido pelo kit de teste?
O kit de teste do teor de cobre sé pode detectar o cobre dissolvido na agua. Os depdsitos de cobre acumula-
dos no material de substrato do aquario (vide a descri¢gdo acima) ndo podem ser medidos com o kit de teste.

Aplicacao

1. Lavar ambas as provetas varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher 5 ml da agua a ser analisada em cada uma das provetas, utilizando para este efeito a seringa incluida
na embalagem.

3. Adicionar 5 gotas do reagente 1 numa das provetas, agitar por pouco tempo para misturar o contetido e em
seguida adicionar 5 gotas do reagente 2 e misturar novamente.

4. Esperar até que o desenvolvimento das cores esteja concluido, isto é, deixar a proveta repousada durante
10 min. no caso da medigdo em agua doce e 15 min. no caso da medigdo em agua salgada.

5. Inserir ambas as provetas no bloco comparador cinzento: a proveta que contém os reagentes deve ser inse-
rida na extremidade lisa do bloco comparador e a proveta com a agua néo tratada (amostra em branco) na
extremidade entalhada do bloco comparador.

6. Posicionar o bloco comparador de tal forma sobre o cartdo de cores que a proveta com a agua néo tratada
fique situada acima dos campos coloridos do cartio e a proveta com os reagentes sobre os campos vazios
do cartdo. Movimentar o bloco comparador com ambas as provetas por cima do cartdo até que a cor da
proveta com os reagentes corresponda o maximo possivel a cor assinalada abaixo da amostra em branco.

7. Efectuar a leitura do teor de cobre no entalhe do bloco comparador.

O verso do cartdo de cores contém adicionalmente uma orientacao pictografica facilmente compre-
ensivel.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrucoes de seguranca relativas ao reagente 2

Atengado

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes. — Ndo fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P280
Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgdo/protecgdo ocular/protecgéo facial.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/
retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar um
duche. P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
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kit de teste do teor de calcio Ca

escri¢do do produto
O kit de teste do teor de calcio Ca é um teste rapido e de facil manuseio para a determinacéo do teor de célcio
em agua marinha.

Porque testar?

Invertebrados (corais, conchas, etc.) e algas calcarias em dgua marinha necessitam de um teor suficientemente
alto de calcio para o seu bom crescimento. O teor natural de calcio no mar é de 390-440 mg/I. Para poder ser
perfeitamente aproveitado pelos organismos, a 4gua deve também apresentar, para além do calcio, um teor de
bicarbonato em proporgao correcta. Por este motivo, faz pouco sentido acrescentar a agua combinagdes de
calcio que ndo contém bicarbonato, p.ex. cloreto de calcio. As experiéncias revelaram que um teor de calcio de
400-440 mg/l é perfeito para aquarios marinhos.

O que fazer no caso de teores muito baixos:

Um teor de calcio muito baixo pode faciimente ser aumentado através de JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin
contém calcio e bicarbonato numa proporgéao ideal, o que faz com que o calcio esteja perfeitamente disponivel
para os organismos consumidores. Os assim chamados reactores de calcio (comércio zooldgico especializado)
servem igualmente para aumentar de forma fisiologicamente correcta o teor de calcio.

Utilizagao:

IMPORTANTE: Segurar os recipientes com conta-gotas sempre de maneira que o conta-gotas mostre

verticalmente para baixo! O lado exterior dos conta-gotas tem de estar seco! Gotejar sempre de forma

que nao se formem bolhas de ar!

1. Lavar o recipiente de medigéo varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher o recipiente de medigéo até a marca de 5 ml com a agua a ser analisada. Utilizar a seringa incluida
na embalagem para obter resultados exactos.

3. Acrescentar 5 gotas do reagente 1 e agitar bem. Uma eventual turvagdo do liquido ndo influencia o resultado
do teste. Esperar 1 minuto.

4. Adicionar 1 pequena colher de medicéo (extremidade estreita da colher dupla incluida na embalagem) do
reagente 2 e agitar até que o pé se dissolva.

5. Acrescentar o reagente 3 gota por gota, contar as gotas e agitar o recipiente depois de cada gota, até que a
cor mude de rosa para violeta e depois para azul. A quantidade de gotas utilizadas multiplicada por 20 da o
teor de calcio em mg/l. Exemplo: 12 gotas de reagente 3 = 240 mg/I.

Nossa recomendacgio para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrucoes de seguranga:
Ca Reagente 1:

Perigo
H 314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
£ = P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
- & Manter fora do alcance das criangas. P280 Usar luvas de protecgéo/vestuario de protecgao/
proteccao ocular/protecgéo facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo (reagente 1): hidréxido de
potassio.

Instrucdes de aviso e seguranca:
Ca Reagente 2:

Atencao
H315 Provoca irritagédo cutanea. H319 Provoca irritagédo ocular grave.
' P102 Manter fora do alcance das criangas. P280 Usar luvas de proteccao/vestuario de
proteccao/proteccao ocular/proteccao facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CON-
[ ] TACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P337
x P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
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Kit de teste dos teores de magnésio e calcio
Mg + Ca

Descrigao do produto

O kit de teste Mg + Ca da JBL é um teste de gotejamento de facil manuseio para a medigao dos teores de
magnésio e calcio em agua marinha. Como a medig&o do teor de magnésio sé é possivel através da soma dos
teores de magnésio e calcio, ambos os testes foram reunidos numa embalagem. O teor de magnésio resulta
da subtracgéo do teor de calcio do valor total de Mg + Ca.

Magnésio:

Por que testar?

Tanto as estimadas rodoficeas calcarias quanto os animais invertebrados no aquario de recife que desenvolvem
um esqueleto calcario ou carapagas calcarias ndo somente necessitam de calcio, mas também de uma quanti-
dade suficiente de magnésio para a formagao perfeita do esqueleto e da carapaca. Além dos corais rochosos,
este grupo de animais inclui também os alcionaceos, as esponjas, os ouricos-do-mar, caranguejos, conchas,
caracois, etc. O teor de magnésio recomendado para um aquario marinho situa-se por volta de 1.200 mg/I, tal
como tem sido medido por ocasido de uma expedigdo da JBL na regido indopacifica.

O que fazer no caso de teores muito baixos?
Um teor muito baixo de magnésio pode ser elevado de maneira confortavel e segura através da utilizagéo de
JBL MagnesiuMarin.

Calcio:

Porque testar?

Invertebrados (corais, conchas, etc.) e algas calcarias em dgua marinha necessitam de um teor suficientemente
alto de calcio para o seu bom crescimento. O teor natural de calcio no mar é de 390-440 mg/I. Para poder ser
perfeitamente aproveitado pelos organismos, a 4gua deve também apresentar, para além do calcio, bicarbonato
numa proporgao correcta. Por este motivo, faz pouco sentido acrescentar a &gua compostos de calcio que ndo
contém bicarbonato, p.ex. cloreto de célcio. As experiéncias revelaram que um teor de calcio de 400-440 mg/|
é perfeito para aquarios marinhos.

O que fazer no caso de teores muito baixos:

Um teor de calcio muito baixo pode faciimente ser aumentado através de JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin
contém calcio e bicarbonato numa proporgéo ideal, o que faz com que o célcio esteja perfeitamente disponivel
para os organismos consumidores. Os assim chamados reactores de calcio (comércio zoolégico especializado)
servem igualmente para aumentar de maneira fisiologicamente correcta o teor de calcio.

Aplicagao:

IMPORTANTE: Manter os frascos sempre com os conta-gotas verticalmente para baixo! O lado exterior
do conta-gotas deve estar seco! Atengao para nao formar bolhas ao gotejar! A ndo observacgao destas
instrucdes pode levar a divergéncias no resultado do teste.

Determinagdo da soma de Mg + Ca:

1. Lavar a proveta varias vezes com a agua a ser analisada.

2. Encher a proveta com a agua a ser analisada até a marca de 5 ml. A fim de assegurar a obtencéo de resul-
tados confiaveis, recomendamos urgentemente utilizar a seringa incluida na embalagem.

3. Adicionar 5 gotas do reagente Mg 1 e agitar a proveta para misturar o conteudo. Esperar 1 minuto.

4. Adicionar gota por gota o reagente Mg 2. Contar as gotas e misturar ap6s cada gota, até que a cor do liquido
mude de vermelho para cinzento/castanho e em seguida para verde. A quantidade de gotas adicionadas
multiplicada por 120 da a soma dos teores de Mg + Ca em mg/I. Exemplo: 14 gotas do reagente Mg 2 = 1.680
mg/l de Mg + Ca.

5. Através da subtracgao do teor de calcio deste valor obtém-se o teor de magnésio. Exemplo: Teor de Ca de 400
mg/| (efectuar o teste de acordo com as instrugdes abaixo). 1.680 mg/I menos 400 mg/l = teor de magnésio
de 1.280 mg /I.

Nota: Se for desejado obter um resultado mais exacto para a determinagédo da soma de Mg + Ca, deve-se utilizar

(sob o ponto 1) 10 ml de &gua a ser analisada e multiplicar (sob o ponto 4) o niumero de gotas adicionadas por
60. Todos os outros pontos devem ser observados conforme descrito acima.
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Determinagéo do teor de calcio (Ca):

N =

. Lavar a proveta varias vezes com a agua a ser analisada.
. Encher a proveta até a marca de 5 ml com a agua a ser analisada. Utilizar a seringa incluida na embalagem

para obter resultados exactos.

w

. Acrescentar 5 gotas do reagente 1 e agitar bem. Uma eventual turvagdo do liquido ndo influencia o resultado

do teste. Deixar repousar 1 minuto.

N

. Adicionar 1 pequena colher de medig&o (extremidade estreita da colher dupla incluida na embalagem) do

reagente 2 e agitar até que o pé se dissolva.

)]

. Acrescentar o reagente 3 gota por gota, contar as gotas e agitar o recipiente depois de cada gota, até que a

cor mude de rosa para violeta e depois para azul. A quantidade de gotas utilizadas multiplicada por 20 da o
teor de calcio em mg/l. Exemplo: 12 gotas de reagente 3 = 240 mg/I.

Nossa recomendacao para utilizadores ambientalmente responsaveis:
Todos os reagentes para os kits de teste da JBL estdo a venda como produtos econémicos de recarga!

Avisos e instrugoes de segurancga:

=
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Mg Reagente 2:

<

Perigo

H226 Liquido e vapor inflamaveis. H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares
graves. H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

P102 Manter fora do alcance das criangas. P210 Manter afastado do calor/faisca/chama
aberta/superficies quentes. — Ndo fumar. P261 Evitar respirar as gases/névoas/vapores/
aerossois. P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/proteccdo ocular/pro-
tecgao facial. P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirarimediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar
um duche. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as,
se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte imediatamente um CENTRO
DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

Componente determinante para o perigo constante no rétulo: amoniaco 5 - <10%

Perigo

H 314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
Manter fora do alcance das criancas. P280 Usar luvas de protecgdo/vestuario de protecgao/
protecgao ocular/protecgéo facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo: hidréxido de sédio
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Ca Reagente 1:

Ca Reagente 3:

Perigo

H 314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
Manter fora do alcance das criancas. P280 Usar luvas de protecgdo/vestuario de protecgao/
protecgao ocular/proteccao facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P310 Contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
Componente determinante para o perigo constante no rétulo: hidréxido de potéssio.

Atencao

H315 Provoca irritagéo cutéanea. H319 Provoca irritagéo ocular grave.

P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo. P102
Manter fora do alcance das criangas. P280 Usar luvas de protecgéo/vestuario de protecgao/
protecgdo ocular/proteccéo facial. P 305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO
COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. P337 x P313
Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.
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KH Test-Set

Speciell anvdndning:
JBL KH Test-Set ar ett lattanvant snabbtest for bestdmning av karbonathardheten dvs. den syraneutraliserande
férmagan i sét- och saltvatten samt i trdadgardsdammen.

Varfor bor man testa karbonathardheten?

Allt efter hur bottenmaterialet ar beskaffat och var det kommer ifran kan vattnet innehalla olika mangder av
de alkaliska jordartsmetallernas salter. En stor del av dessa salter foreligger som vatekarbonater pa grund av
koldioxidens inverkan. Med karbonathardhet menas den del av kalcium- och magnesiumsalterna som foreligger
som karbonat. | allménhet ar karbonathardheten lagre an totalhardheten. | undantagsfall an karbonathardheten
vara hégre an totalhardheten, exempelvis i sjdarna i Ostafrika.

De flesta fiskar och véxter i sétvattenakvariet trivs med en karbonathardhet pa ungeféar 3—15 °dKH. For optimal
CO,tillférsel bér karbonathardheten inte ligga under 45 °dKH. | saltvatten bér karbonathardheten ligga pa
7-10 °dKH for optimal pH-buffring.

| trddgardsdammen har karbonathardheten extremt stor betydelse som stabilisator for pH-vardet. Framfor allt
alger (trad- och svavalger) "ater upp” karbonathardheten med sin snabba assimilation, s.k. biogen avkalkning,
och kan da hoéja pH-vardet till en niva éver 10 som ar farlig for fiskarna. Darfér bor karbonathardheten i trad-
gardsdammen ligga pa minst 4 °dKH.

Atgérder om vardet ar olampligt:

Det finns flera olika satt att gora vattnet mjukare, t.ex. med omvand-osmos-systemet JBL Osmose 120. Radfraga
garna i zoobutiken!

Anvand JBL Aquadur eller JBL pH-Plus for att héja karbonathardheten i sétvattenakvariet och JBL CalciuMarin
i saltvattenakvariet.

| tradgardsdammen kan karbonathardheten héjas med JBL StabiloPond KH.

Testa sa har:

1. Spola igenom provroret flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provréret med vattnet som ska undersokas upp till markeringen fér 5 ml. OBS! Vattenytans nedre linje
maste stdmma 6verens med markeringen.

3. Tillsatt reagens droppvis, rékna dropparna och skaka latt efter varje droppe. Tillsatt reagens tills fargen slar
om fran blatt till gult eller gulorange.

4. En droppe tillsatt reagensldsning motsvarar 1 °dKH (tysk karbonathardhetsgrad).

For stérre matnoggrannhet:
Fyll provréret med vattnet som ska undersokas upp till markeringen for 10 ml.
En droppe tillsatt reagenslésning motsvarar 0,5 °dKH (tysk hardhetsgrad).

OBS! Om 10 ml provvatska anvénds utvecklas fargen mindre intensivt nar de férsta dropparna tillsatts. Det gar
lattare att beddma resultatet om du staller provroret pa ett vitt underlag.

Med hjalp av féljande tabell kan du rdkna om mellan vanliga mattenheter:

Karbonathardhet Syrabindande Tysk hardhets- Fransk hardhets- Vatekarbonat
férmaga mmol/l grad °dKH grad °fkKH mg/l
Syrabindande férmaga mmol/l - 2,78 4,94 61,0
Tysk hardhetsgrad °dKH 0,36 - 1,78 21,8
Fransk hardhetsgrad °fKH 0,20 0,56 - 12,3
Vatekarbonat mg/l 0,016 0,046 0,08 -

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!
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Faro- och skyddsangivelser:

Fara

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga. H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och

ogon.

P101 Ha foérpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 For-

varas oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra anténdnings-

kallor. Rékning forbjuden. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (éven haret): Ta ome-

delbart av alla nedsténkta klader. Skolj huden med vatten/duscha. P305 + P351 + P338
/ VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

<3,

r kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja. P405 Forvaras inlast.

GH Test-Set

Speciell anvdndning:
JBL GH Test-Set ar ett Iattanvant snabbtest fér bestdmning av totalhardheten i sotvatten.

Varfor bor man testa totalhardheten?

Allt efter hur bottenmaterialet &r beskaffat och var det kommer ifran kan vattnet innehalla olika mangder av de
alkaliska jordartsmetallernas salter. Det ror sig framfor allt om kalcium- och magnesiumsalter.

Totalhardheten definieras som summan av kalcium- och magnesiumjonerna i vattnet. De flesta fiskar och vaxter
trivs med en totalhardhet pa ungefar 8—20 °dGH. Man bor anda foérsdka sanka alltfor héga hardhetsvarden med
lampliga atgarder. | tradgardsdammen kan man ofta méata ratt laga varden for totalhardheten da nederbdrden
spader ut vattnet.

Atgirder:

Om totalhardheten i akvariet ar for hog:

Det finns flera olika satt att gora vattnet mjukare, t.ex. med omvand-osmos-systemet JBL Osmose 120. Radfraga
garna i zoobutiken!

Om totalhardheten i akvariet ar for l1ag:
Anvand JBL Aquadur.

Om totalhardheten i dammen &r for hog:
Anvand JBL StabiloPond Basis.

Testa sa har:

1. Spola igenom provroret flera gadnger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provroret med vattnet som ska undersokas upp till markeringen fér 5 ml. OBS! Vattenytans nedre linje
maste stdmma 6verens med markeringen.

3. Tillsatt reagens droppvis, rékna dropparna och skaka latt efter varje droppe. Tillsatt reagens tills fargen slar
om fran rott till gront.

4. En droppe tillsatt reagenslésning motsvarar 1 °dGH (tysk totalhardhetsgrad).

For stérre matnoggrannhet:
Fyll provréret med vattnet som ska undersdkas upp till markeringen for 10 ml:
En droppe tillsatt reagenslésning motsvarar 0,5 °dGH.

OBS! Om 10 ml provvéatska anvands utvecklas fargen mindre intensivt nar de forsta dropparna tillsatts. Det gar
lattare att beddma resultatet om du staller provroret pa ett vitt underlag.

Med hjalp av féljande tabell kan du rdkna om mellan vanliga mattenheter:
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Omrékningstabell mellan enheter for vattnets hardhet

Totalhardhet Alkaliska Alkaliska Tysk hard- ppm Engelsk Fransk hard-
GH jordmetalljo- jordmetalljo- hetsgrad CaCoO, hardhets- hetsgrad

ner mmol/l ner mval/l °dGH grad °eGH °fGH

Alkaliska jordme- - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00

talljoner mmol/l

Alkaliska jordme- 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00

talljoner mval/l

Tysk hardhets- 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78

grad °dGH

ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10

Engelsk hardhets- 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43

grad °eGH

Fransk hardhets- 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

grad °fGH

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser:

Fara

H226 Brandfarlig vatska och anga. H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

P102 Forvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for véarme, heta ytor, gnistor,
oppna lagor och andra antandningskallor. Rdkning férbjuden. P261 Undvik att andas in
damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (aven
haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader. Skélj huden med vatten/duscha. P305 +
P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. P310 Kontakta genast

f?'-_-;‘,-]ﬁ, IFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
. & Farobestammande komponent for etikettering: Ammoniak 5 — < 10 %.

pH Test-Set 3,010

Speciell anvdndning:
JBL pH Test-Set 3,0—10,0 ar ett Iattanvant snabbtest for orienterande bestdmning av pH-vérdet inom det breda
omradet pa 3,0-10 i s6t- och saltvatten samt i tradgardsdammen.

Varfor bor man testa pH-vardet?

Ett pH-varde som ar sa konstant och riktigt som majligt ar en viktig forutsattning for att fiskar och lagre djur ska
trivas och vattenvaxterna ska frodas. Dessutom paverkar pH-vardet manga substanser som &r |6sta i vattnet.
Det ar darfor sarskilt viktigt att undvika fluktuationer i pH-vardet. For de flesta sotvattenfiskar och -vaxter ligger
det optimala pH-vardet inom det neutrala omradet kring 7. | saltvattenakvarier bér pH-vardet ligga vid 7,9-8,5.
| tradgardsdammen ar det fordelaktigt med varden pa 7,5-8,5.

For séarskilt exakt matning av pH-vardet inom omradet 6,0-7,6, som ar viktigt for sétvatten och speciellt for att
kontrollera koldioxidférsérjningen, rekommenderar vi JBL pH Test-Set 6,0-7,6. Fér noggrannare matning av
pH-véardet i saltvattenakvarier och i trdadgardsdammar finns det JBL pH-Test-Set 7,4-9,0.
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Atgirder mot avvikande pH-virde:

Sétvattenakvariet:

Sénk pH-vérdet med JBL pH-Minus eller &nnu battre med CO,-tillférsel med JBL PROFLORA-systemet som
samtidigt férsorjer vattenvaxterna med livsviktigt CO,.

Hoj pH-vardet genom att héja karbonathardheten med JBL Aquadur eller JBL pH-Plus.

Saltvattenakvariet:

Hoj pH-vardet genom att hoja karbonathardheten med JBL CalciuMarin.

Trédgardsdammen:

Stabilisera pH-vardet och sénk fér hdga varden genom att héja karbonathardheten med JBL StabiloPond KH.

Testa sa har:

1. Spola igenom provroret flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provréret med vattnet som ska undersokas upp till markeringen fér 5 ml. OBS! Vattenytans nedre linje
maste stdmma 6verens med markeringen.

3. Tillsatt 4 droppar reagens, blanda en kort stund och lat sta i 3 minuter.

4. Jamfor den andrade fargen mot vit bakgrund med den bifogade fargskalan och avlas motsvarande pH-varde.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvaga.
Faro- och skyddsangivelser:

Varning

H226 Brandfarlig vatska och anga.

P102 Forvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna
lagor och andra antandningskallor. Rokning forbjuden.

pH Test-Set 6,0-7,6

Speciell anvdndning:

JBL pH Test-Set 6,0—7,6 anvands for att exakt méata och regelbundet kontrollera pH-vardet inom det intressanta
matomradet 6,0—7,6 i s6tvatten och framfor allt for att kontrollera och justera koldioxidtillférseln med JBL ProFlora
CO,-systemet. Ett kompensationsforfarande som utvecklats av JBL kan ge exakta och tillférlitliga méatresultat,
aven om vattnet ar en aning fargat som det ar exempelvis vid torvfiltrering eller sjukdomsbehandling.

Varfér bor man testa pH-vardet?

Ett pH-varde som &r sa konstant och riktigt som méjligt ar en viktig forutsattning for att fiskar ska trivas och
vattenvaxterna ska frodas. For koldioxidtillforseln spelar pH-vardet en viktig roll som kontrollvarde. Vaxternas
optimala koldioxidkoncentration, som samtidigt ar ofarlig for fiskarna, uppnas vid ett pH-varde kring 6,8—7,2 om
det inte finns nagon annan substans i vattnet &n CO, som paverkar pH-vardet. Karbonathardheten bor dé inte
ligga under 4 °dKH och helst inte 6ver 18 °dKH. Genom att helt enkelt mata pH-vardet kan man alltsa kontrollera
om koldioxidtillférseln &r optimal. Aven om man inte tillfér koldioxid kan vissa problem kréva en exakt pH-méatning,
t.ex. vid odling av vissa fiskarter. Aven har kan JBL pH Test-Set 6,0-7,6 anvandas.

Atgarder mot avvikande pH-véarde:
Sénk pH-vérdet: Tillfér koldioxid med JBL ProFlora CO,-systemet eller JBL pH-Minus.
Hoj pH-vardet: Behdvs i regel inte i sétvatten, annars med JBL Aquadur eller JBL pH-Plus.

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provroren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt 3 droppar reagens 6,0—-7,6 i ett av de bada provréren och blanda genom att skaka latt.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.
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5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet sa bra som mgjligt.

6. Avlas pH-vardet i skaran pa vattenprovbehallaren.

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillviaga.

Tips for miljomedvetna anvéndare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

pH Test-Set 7,4-9,0

Speciell anvandning:

JBL pH Test-Set 7,4—9,0 anvands for att exakt mata och regelbundet kontrollera pH-vardet i saltvatten och latt
alkaliska sotvatten, vilket t.ex. fiskar fran Malawisjon samt koi och andra dammfiskar behéver. Ett kompensati-
onsforfarande som utvecklats av JBL ger exakta och tillforlitiga méatresultat, &ven om vattnet &r en aning fargat
som det ar exempelvis vid torvfiltrering eller sjukdomsbehandling.

Varfoér bor man testa pH-vardet?

Ett pH-varde som &r sa konstant och riktigt som méjligt ar en viktig férutsattning for att alla vattenlevande orga-
nismer ska trivas. Det ar darfor sarskilt viktigt att undvika plétsliga fluktuationer i pH-vardet.

For saltvattenorganismer ligger det optimala pH-vardet kring 8,2. Séarskilt i saltvattenakvarier med ryggradslésa
djur (evertebrater) kan férbrukningen av kalciumbikarbonat (karbonathardheten) sanka pH-vardet om detta inte
tillférs regelbundet. Som kontrollvarde anvénds karbonathardheten och pH-vérdet.

| trddgardsdammen kan gréna svéavalger (sa kallad vattenblomning eller gront vatten) sanka karbonathardheten
(kalciumbikarbonat) drastiskt med sina assimilationsaktiviteter och darmed hdja pH-vérdet till en farlig niva.
Vid skétsel av fiskar fran |1att alkaliska vatten, t.ex. Malawisjon och Tanganyikasjon, kan man med detta test exakt
kontrollera att vattnet har ratt pH-vardet for respektive art. | allmanhet kan varden kring 8—8,5 rekommenderas.
Fordjupande information finns i 1amplig facklitteratur.

For koi och andra dammfiskar kan ett pH-varde mellan 7,5 och 8,5 anses vara optimalt.

OBS! Hoga nitratvarden sanker pH-véardet i s6t- och saltvatten! Hall darfor nitrathalten sa lag som méjligt med
lampliga atgarder, t.ex. regelbundna delvattenbyten!

Atgérder mot avvikande pH-vérde:

Sank pH-vardet:

Sétvattenakvariet: Om s& behévs genom CO_-tillférsel med JBL ProFlora CO,-systemet eller, dock endast i
sotvatten, JBL pH-Minus.

Tradgardsdammen: Hoj karbonathardheten och stabilisera pH-vardet genom att tillsatta JBL StabiloPond KH. For
att stabilisera karbonathardheten pa lang sikt rekommenderar vi att regelbundet anvanda JBL StabiloPond Basis.

Hoj pH-vardet:

Saltvattenakvariet: Till saltvattenakvarier med endast fiskar i tillsatt JBL pH-Plus. Finns ryggradsldsa djur tillsatt
JBL CalciuMarin eller installera en vanlig kalciumreaktor.

Soétvattenakvariet: Tillsatt JBL pH-Plus eller JBL Aquadur

Tradgardsdammen (koidamm): | regel inte nédvandigt.

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provréren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt 3 droppar reagens 7,4-9,0 i ett av de bada provréren och blanda genom att skaka latt.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet s& bra som mgjligt.

6. Avlas pH-vardet i skaran pa vattenprovbehallaren.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!
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Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvdga.

Faro- och skyddsangivelser:
Reagens JBL pH Test-Set 7,4-9,0

Varning

H226 Brandfarlig vatska och anga.

P102 Férvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna
lagor och andra antandningskallor. R6kning forbjuden. P233 Behallaren ska vara val tills-
luten. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P303 + P361
+ P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj
huden med vatten/duscha. P403 + P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

AN

Koldioxid ar det viktigaste naringsamnet for alla vattenvaxter i sétvattenakvariet. Nar vaxterna inte vaxer riktigt
ar orsaken ofta brist pa CO,,. Tillrécklig férsérjning med CO, ger samtidigt ett gynnsamt pH-vérde kring 7,0. D&
parametrarna CO, pH-vérde och karbonathardhet (KH) star i direkt samband med varandra, kan man rékna ut
CO,-halten i en tabell med hjélp av pH-vérdet och karonathardheten.

Bestdmning av CO,-halten i s6tvatten med hjélp av pH-vérdet och karbonathardheten (KH):

Om det inte finns nagon annan pH-sénkande substans (nitrat, torv etc) i vattnet, kan CO,-halten réknas ut med
hjalp av pH-vardet och karbonathardheten (KH). Mét forst karbonathardheten och pH-vardet. S6k sedan upp den
rad resp spalt med den uppmatta karbonathardheten resp pH-vardet i den bifogade tabellen. | skérningspunkten
mellan raden och spalten star vardet fér CO,-halten.

Omrédet med tillrécklig CO,-halt for vaxternas optimala tillvaxt och optimalt pH-vérde utan negativ inverkan pa
fiskarna har markerats i annan farg.
Det &r Iatt och bekvamt att kontrollera pH-vérdet och CO,-halten med JBL CO,-langtidstest.

Syre Test-Set O,

Speciell anvandning:
JBL Syre Test-Set O, anvéands for att méta och regelbundet kontrollera syrekoncentrationen inom omradet 1-10
mg/liter i s6t- och saltvattenakvarier, i kranvatten och i trédgardsdammar.

Varfor bor man testa syrevardet?

Syre ar ett livselixir for alla djurorganismer. Alls djur i akvariet och i trddgardsdammen behover syre for att kunna
andas. Men aven de "osynliga hjalporganismerna” i akvariet och dammen, nyttobakterierna som bryter ned
skadliga amnen, behover tillracklig hdg syrekoncentration for att kunna utféra sina nyttiga aktiviteter. Liksom
vaxtorganismernas assimilationsaktiviteter sakerstaller syretillférseln i naturen, bor alger och hdgre vaxter kunna
gora detsamma i akvariet och i dammen. Endasti akvarier och koidammar utan vaxtlighet eller i saltvattenakvarier
maste man forbéttra syretillférseln med hjalp av vattenrérelsen vid ytan och/eller genomluftning, t.ex. med en
JBL-membranpump i ProSilent a-serien.

Vilka varden bor efterstravas?

| sétvattenakvarier och koidammar utan vaxter bor syrekoncentrationen motsvara minst det jamviktsvarde som
nas vid férevarande temperatur (gasjamvikt med den omgivande luften). Detta varde ligger vid 25 °C pa ca 8 mg/I.
Vérdena for andra temperaturer star i féljande tabell.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19
mg/lO, | 12,7 | 121 | 11,56 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9

°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 | 853 | 838 | 825 | 8,11 | 7,99 | 7,86 | 7,75 | 7,64 | 7,53 | 7,42 | 7,32
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Syrekoncentrationen &r hogre ju kallare vattnet ar. Vaxterna har med sina assimilationsaktiviteter férmagan
att Overskrida detta jamviktsvarde. Darfor ar varden som ligger 1 till 2 mg/l 6ver detta jamviktsvarde majliga i
akvarier och dammar med riklig vaxtlighet mot slutet av den tid som akvariet utsatts fér belysning eller i dammar
framat solnedgangen.

| akvarier och dammar med lite vaxtlighet eller helt utan vaxter samti saltvattenakvarier bér syrekoncentrationen
hallas pa motsvarande jamviktsvarde med hjalp av tekniska anordningar.

Atgérder vid for laga syrevirden:

Akvariet:

Da vaxterna inte kan producera syre pa natten utan andas helt normalt, reduceras syrehalten langsamt under
natten tills belysningen sétts pa eller solen gar upp pa morgonen. Eftersom vaxterna producerar avsevart mer syre
under dagen &n vad som foérbrukas under natten ar det ingen fara for fiskarna. Normalt bér syrekoncentrationen
inte ha sjunkit under 4 mg/liter strax innan belysningen ténds eller solen gar upp. Om vardet sjunkit &nnu lagre,
finns det antingen fér manga fiskar eller for lite vaxter i akvariet eller vaxterna ar misskétta.

Méjliga atgarder: Plantera fler vaxter och/eller optimera skotseln av de vaxter som finns, t.ex. genom attinstallera
CO,tillférsel (JBL ProFlora CO, Set). Om det finns ménga fiskar i akvariet hjalper en latt genomluftning under
natten, t.ex. med en luftpump som i JBL ProSilent a-serien (reglerar med timer).

| akvarier helt utan vaxter hjalper det att forbattra vattenrorelsen vid ytan och/eller att installera en luftpump,
t.ex i JBL ProSilent a-serien. | saltvattenakvarier kan vattenrérelsen aven forbattras med en cirkulationspump
(JBL ProFlow) och en proteinskummare.

Tradgardsdammen:

Framfor allt under den varma arstiden kan det uppsta syrebrist i dammen. Har hjalper en kraftig vattenrorelse
med hjélp av en stark pump (dammfilter), t.ex. i kombination med ett vattenfall eller en back. Aven luftnings-/
syresattningssystem fér dammar rader bot. Plantera vattenvéaxter som héjer syrehalten pa naturligt satt, t.ex.
vattenpest (Egeria) och hornsarv (Ceratophyllum).

Testa sa har:

1. Spola igenom provroret flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provroret till brédden med vattnet som ska undersdkas genom att doppa ned provroret helt. Placera pro-
vroret pa ett vattenfast underlag.

3. Tillsétt langsamt férst 6 droppar O,-reagens 1 och sedan 6 droppar O,-reagens 2. Provroret rinner dé Sver.

4. Forslut provroret utan luftblasor med locket som medféljer och skaka kraftigt i ca 30 sekunder.

5. Hall provroret liggande pa ca 3—5 cm avstand Over fargkortets vita del. Flytta provroret fram och tillbaka tills
fargen stdmmer 6verens sa bra som mojligt.

6. Avlas syrekoncentrationen pa fargskalan.

Tips for miljomedvetna anvédndare: Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsfor-
packningar i fackhandeln!

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvdaga.

Faro- och skyddsangivelser:
O, reagens 2:

Fara
i H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. P101 Ha férpackningen eller etiketten
F"“:i-]ﬁ, till hands om du méaste s6ka lakarvard. P102 Férvaras oatkomligt for barn. P103 Las etiketten
L s > fore anvandning. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/dgonskydd/ansiktsskydd.
" 4 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera
Ny r 4 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. P310 Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
Farobestammande komponent for etikettering: Natriumhydroxid

Ammonium / Ammoniak Test-Set (NH,* / NH,)

Speciell anvdndning:

JBL Ammonium Test-Set anvands for att mata och regelbundet kontrollera ammonium- och ammoniakhalten
inom matomradet 0,1-5,0 mg/l i s6t- och saltvatten samt i trddgardsdammen (koidammen). Ett kompensations-
férfarande som utvecklats av JBL kan ge exakta och tillférlitliga matresultat, &ven om vattnet &r en aning fargat
som det ar exempelvis vid torvfiltrering eller sjukdomsbehandling.
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Varfor bor man testa ammoniumvéardet?

Féljande beskrivning géller bade for sét- och saltvatten och for tradgardsdammar (koidammar):

Processen med nedbrytning och mineralisering av alla organiska amnen (foder- och véxtrester, fiskarnas ex-
krementer) i akvariet och dammen sker i féljande steg: protein > ammonium > nitrit > nitrat. Vissa bakterier
skoter om den har processen. Genom att mata de olika mellanstegen ammonium, nitrit och nitrat kan man géra
sig en bild av hur pass bra akvarie- eller dammsystemet "fungerar”. Normalt bor koncentrationen av ammonium
och nitrit inte 6verstiga 0,2 mg/I. Hogre varden kan innebara att bakteriefloran &r rubbad. Manga preparat for
behandling av fisksjukdomar kan skada nyttobakterierna och da stiger ammoniumhalten. Ett valskétt akvarium
med effektivt biologisk filtrering eller en sakkunnigt anlagd trédgardsdamm har normalt ingen matbar niva av
ammonium. Ammonium ar ett viktigt naringsdmne for vaxter och normalt inte giftigt for fiskar. Beroende pa
pH-vérdet kan emellertid den ofarliga ammoniumjonen NH," férvandlas till ammoniak (NH,) som ar giftigt for
fiskarna. Nar man mater ammoniumvardet bér man darfér alltid samtidigt mata pH-vardet. Hur giftigt ammoniu-
met ar i forhallande till pH-vardet (vid 25 °C) framgar av féljande tabell:

Skadeverkningar méjliga hos kansliga fiskar och yngel.
Skadeverkningar hos vuxna fiskar, svara skadeverkningar hos yngel.
Svara skadeverkningar hos vuxna fiskar, dodligt for yngel.

BE00

Absolut dodligt for alla fiskar.

NH

4
mg/I
pH PP 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Atgarder:

Kortfristigt hjélper (endast i akvariet):

Ca 50 % delvattenbyte. Det tillsatta vattnets pH-varde far under inga omsténdigheter vara hégre an vardet i
akvarievattnet.

Langfristiga atgérder:

Akvariet:

Tillfér nyttobakterier med JBL Denitrol och JBL FilterStart. Anvand ett lampligt biologiskt filter. Mata mindre.
Minska eventuellt antalet fiskar.

Trddgardsdammen:

Tillfér nyttobakterier med JBL BactoPond och JBL FilterStart Pond. Installera ett effektivt dammfilter om ett sa-
dant inte redan finns. Om sa behdvs, tank éver hela dammkonceptet helt allmént, t.ex.: Har dammen tillrackligt
med bottenmaterial? Finns det tillrackligt med véaxter som biologiskt reningsverk?
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Testa sa har:

. Spola igenom bada provroren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

. Tillsatt reagenserna till ett av de bada provréren pa foljande satt:

a) 4 droppar reagens 1, blanda val!
b) 4 droppar reagens 2, blanda.
c) 5 droppar reagens 3, blanda och Iat sta i 15 minuter.

. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och prov-
réret med obehandlad provvétska (blindprov) i behallarens skarade del.

. Hall vattenprovbehallaren med de bada provrdren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet s& bra som mgjligt.

. Avlds ammoniumhalten i skaran pa vattenprovbehallaren.

WN =

H

)]

(o2}

Observera:
Om matningen resulterar i en moérkare farg &n som finns pa fargkortet, spad da ut provet med destillerat eller
ammoniumfritt vatten och upprepa méatningen.

For att berékna den faktiska ammoniumhalten ska méatresultatet multipliceras allt efter utspadningsgrad:
2,5 ml testvatska + 2,5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 2.

1 ml testvatska + 4 ml destillerat vatten: Multiplicera métresultatet med 5.

0,5 ml testvatska + 4,5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 10.

Tips for miljomedvetna anvéndare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser:
NH, reagens 2:

Fara

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. H400 Mycket giftigt for vattenlevan-
de organismer.

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste séka léakarvard. P102 For-
varas oatkomligt for barn. P273 Undvik utslapp till miljon. P280 Anvand skyddshandskar/
skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGO-
NEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
gar latt. Fortsatt att skélja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
lakare.

EUH206: Varning! Far ej anvéndas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga
gaser (klor).

Farobestdmmande komponent for etikettering: Natriumhydroxid.

O

NH, reagens 3:

Fara

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig
dgonirritation. H336 Kan gora att man blir dasig och omtécknad.

P102 Forvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for véarme, heta ytor, gnistor,
Oppna lagor och andra antéandningskallor. R6kning forbjuden. P233 Behallaren ska vara
val tillsluten. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P303
+P361 + P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedsténkta klader.
Skélj huden med vatten/duscha. P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk
luft och se till att andningen underlattas.

O®
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Nitrit Test-Set (NO,)

Speciell anvdndning:

JBL Nitrit Test-Set NO, anvénds fér att mata och regelbundet kontrollera nitrithalten inom méatomradet 0,025—
1,0 mg/li s6t- och saltvatten samt i trdadgardsdammen. Ett kompensationsférfarande som utvecklats av JBL kan
ge exakta och tillforlitiga matresultat, aven om vattnet ar en aning fargat som det ar exempelvis vid torvfiltrering
eller sjukdomsbehandling.

Varfor bor man testa nitritvardet?

Féljande beskrivning galler bade for sét- och saltvatten och for tradgardsdammar:

Processen med nedbrytning och mineralisering av alla organiska &mnen (foder- och vaxtrester, fiskarnas exkre-
menter) i akvariet och dammen sker i féljande steg: protein > ammonium > nitrit > nitrat.

Vissa bakterier skdter om den har processen. Genom att mata de olika mellanstegen ammonium, nitrit och nitrat
kan man gora sig en bild av hur pass bra akvarie- eller dammsystemet "fungerar”. Normalt bér koncentrationen
av ammonium och nitrit inte dverstiga 0,2 mg/I. Hogre varden kan innebara att bakteriefloran &r rubbad. Manga
preparat for behandling av fisksjukdomar kan skada nyttobakterierna. Detta gor att nitrithalten stiger. Ett valskott
akvarium med effektiv biologisk filtrering eller en sakkunnigt anlagd trédgardsdamm har normalt ingen méatbar
niva av nitrit. Nitrit ar liksom ammoniak mycket giftigt for fiskarna. Beroende pa hur kanslig en fiskart ar kan
redan sa laga koncentrationer som 0,5 till 1 mg/I ha dodlig verkan. Helt allmént kan sagas att saltvattenfiskar ar
kansligare an sétvattenfiskar och unga fiskar kénsligare an vuxna.

Speciellt vad géller trédgardsdammar:

Tank pa att nyttobakterierna ar mindre aktiva nar temperaturen gar ned under hdsten och vintern. Om du nu
matar med olampligt "vinterfoder” med fér hog proteinhalt, kan nitritvardet stiga till en farlig niva, eftersom nyt-
tobakterierna inte langre klarar av att bryta ned avfallsprodukterna fran sénderdelningen av fiskarnas proteiner.
Darfor ar det sarskilt viktigt att mata med ett foder med hog energihalt (fetthalt) och samtidigt 1ag proteinhalt,
t.ex. med JBL Koi Energil mini och JBL Koi Energil maxi eller JBL Pond Energil.

Atgirder:

Kortfristigt hjélper: delvattenbyte pa ca 50 %.

Langfristiga atgarder:

Akvariet:

Tillfér nyttobakterier med JBL Denitrol och JBL FilterStart. Anvand ett Iampligt biologiskt filter. Mata mindre.
Minska eventuellt antalet fiskar. Skapa pH 7-7,5 i sétvatten, pH 7,9-8,5 i saltvatten.

Tradgardsdammen:

Tillfér nyttobakterier med JBL BactoPond och JBL FilterStart Pond. Installera ett effektivt dammfilter om ett sa-
dant inte redan finns. Om sa behdvs, tank 6ver hela dammkonceptet helt allmént, t.ex.: Har dammen tillrackligt
med bottenmaterial? Finns det tillrackligt med vaxter som biologiskt reningsverk?

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provréren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt reagenserna till ett av de bada provréren pa foéljande satt: Tillsatt 5 droppar reagens 1 och darefter
5 droppar reagens 2. Blanda efter varje reagenstillsats genom av skaka latt. Lat sta till fargen utvecklats
fullstéandigt (ca 3 min).

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet sa bra som mgjligt.

6. Avlas nitrithalten i skaran pa vattenprovbehallaren.

Observera:
Om matningen resulterar i en morkare farg an som finns pa fargkortet, spad da ut provet med destillerat eller
nitritfritt vatten och upprepa méatningen.

For att berdkna den faktiska nitrithalten ska méatresultatet multipliceras allt efter utspadningsgrad:
2,5 ml testvatska + 2,5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 2.

1 ml testvatska + 4 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 5.

0,5 ml testvatska + 4,5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 10.
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Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillviaga.

Faro- och skyddsangivelser:
NO, reagens 1:

Fara
! } H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
J }:.—-*L'.-.iy X P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 Forvaras
/\JL ;-E /\ oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshand_skar/skyddskléider/t')gonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
b, r minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skélja. P310 Kontakta

genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
Farobestammande komponent for etikettering: Attiksyra.

NO, reagens 2:

Varning

& H226 Brandfarlig vatska och anga.
\ s P102 Forvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor,
2+ Oppna lagor och andra antédndningskallor. Rokning férbjuden. P233 Behallaren ska vara
b \ F 4 vaél tillsluten. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P303

N +P361 + P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader.
w Skélj huden med vatten/duscha.

b

Nitrat Test-Set (NO,)

Speciell anvdndning:

JBL Nitrat Test-Set NO, anvénds fér att mata och regelbundet kontrollera nitrathalten inom mé&tomradet 1-240
mg/l i s6t- och saltvatten samt i trddgardsdammen. Ett kompensationsférfarande som utvecklats av JBL kan ge
exakta och tillforlitliga matresultat, &ven om vattnet ar en aning fargat som det ar exempelvis vid torvfiltrering
eller sjukdomsbehandling.

Varfoér bér man testa nitratvardet?

Féljande beskrivning géller bade for s6t- och saltvatten och for tradgardsdammar:

Processen med nedbrytning och mineralisering av alla organiska @mnen (foder- och vaxtrester, fiskarnas exkre-
menter) i akvariet och dammen sker i féljande steg: protein > ammonium > nitrit > nitrat.

Vissa bakterier skoter om den har processen. Genom att méata de olika mellanstegen ammonium, nitrit och nitrat
kan man gora sig en bild av hur pass bra akvarie- eller dammsystemet "fungerar”. Normalt bér koncentrationen
av ammonium och nitrit inte dverstiga 0,2 mg/l. Hégre varden kan innebara att bakteriefloran ar rubbad.

Om nitrathalten stiger konstant medan ammonium- och nitrithalten samtidigt ar Iag eller inte ens pavisbar har vi
framfor allti akvariet ett bevis pa en valfungerande bakterieflora. Men detta pekar samtidigt pa en stérd jamvikt i
akvariet, t.ex. for mycket fisk, for lite vaxter som konsumerar, for lite vattenbyte. Utomhus férekommer detta ofta i
koidammar utan bottenmaterial med fér mycket fisk och for lite sumpzon med véaxter som biologiskt reningsverk.

| akvarier med mycket vaxtlighet och utan fiskar eller med bara ett par sma fiskar kan raka motsatsen handa:
Nitrat blir en bristfaktor och maste tillsattas i ldmpliga doser for att vaxterna ska trivas och kunna utvecklas
optimalt. Detta ar framfér allt viktigt for aquascaping, dvs. konsten att skapa undervattenslandskap, en ny trend
inom akvaristiken.

For héga nitrathalter gynnar fula alger om det férutom nitrat finns aven fosfat i vattnet. Man bor darfor forséka
halla nitrathalten under 30 mg/l i sétvatten och 20 mg/l i saltvatten. | trddgardsdammen bor nitrathalten inte
Overstiga 10 mg/l, som bast ar den inte matbar. Om dammen inte har anlagts pa sakkunnigt satt kan nitrathaltiga
gddningsmedel tillféras fran omradet runt dammen.

227



&

Atgérder:

For héga varden:

Akvariet:

Gor regelbundna delvattenbyten. Filtrera med JBL NitratEx (endast i s6tvatten) eller JBL BioNitratEx.
Trddgardsdammen:

Lagg redan nar dammen anlaggs tillrackligt med grus i dammen som bottensubstrat fér véxter som férbrukar
nitrat och fér bakterier som bryter ned nitrat. Plantera vaxter som behéver mycket nitrat. Anldgg sumpzoner med
vaxter som forbrukar nitrat (framfér allt i koidammar utan bottenmaterial).

For laga vérden:
Akvariet:
Tillsatt lampligt dos av: JBL ProScape NPK Macroelements eller JBL ProScape N Macroelements.

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provréren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 10 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt reagenserna till ett av de bada provréren pa foljande satt:

a) 2 stora matt reagens 1 (den bifogade doseringsskedens breda anda).

b) 6 droppar reagens 2, forslut provréret och skaka mycket kraftigt* i exakt 1 minut. (Pulvret I16ser sig inte
fullstandigt: Det gar lattare att jamfora fargen om du haller provroret snett tills pulvret har samlats vid sidan.)
c) Lat sta tills fargen utvecklats fullstandigt (ca 10 minuter).

*)Om du inte skakar kraftigt nog eller for kort tid under punkt b) kan matresultatet visa ett for lagt
varde.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet s& bra som mgjligt.

6. Avlas nitrathalten i skaran pa vattenprovbehallaren.

Observera:
Om maétningen resulterar i en moérkare farg an som finns pa fargkortet, spad da ut provet med destillerat eller
nitratfritt vatten och upprepa matningen.

For att berékna den faktiska nitrathalten ska matresultatet multipliceras allt efter utspadningsgrad:
5 ml testvatska + 5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 2.

2 ml testvatska + 8 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 5.

1 ml testvatska + 9 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 10.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillviaga.

Faro- och skyddsangivelser:
NO, reagens 1:

Fara

H261 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser. H315 Irriterar huden. H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation. H335 Kan orsaka
irritation i luftvagarna. H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste s6ka lakarvard. P102
Forvaras oatkomligt for barn. P232 Skyddas fran fukt. P261 Undvik att andas in damm/
rok/gaser/dimma/angor/sprej. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/
ansiktsskydd. P335 + P334 Borsta bort I6sa partiklar fran huden. Skélj under kallt vatten/
anvand vata omslag.

Farobestammande komponent for etikettering: Sulfanilsyra.
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NO, reagens 2

Varning

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H341 Misstanks kunna orsaka genetiska defekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste s6ka lakarvard. P102 Férvaras
oatkomligt for barn. P280 Anvéand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P301 +P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
Farobestdmmande komponent for etikettering: m-fenylendiamindihydroklorid.

Silikat Test-Set SiO,

Speciell anvandning:

JBL Silikat Test-Set SiO, anvénds for att mata och regelbundet kontrollera silikathalten i sét- och saltvatten
inom omradet 0,2— > 6 mg/l. Ett kompensationsférfarande som utvecklats av JBL kan ge exakta och tillforlitliga
matresultat, &ven om vattnet &r en aning fargat som det ar exempelvis vid torvfiltrering eller sjukdomsbehandling.
Stérningar som kan uppsta om det finns fosfat i vattenprovet kan uteslutas genom att tillsatta reagens 2 med
viss tidsforskjutning.

Varfor bor man testa silikatvardet?

Kisel (silicium) &r ett av de vanligaste @amnena i jordskorpan. Nar silikatbergarter forvittrar |6ser sig kiseln i yt-
vattnet och grundvattnet i form av silikater. Halterna av upplost silikat i kranvattnet ar darfor olika stora allt efter
hur bergarten ar beskaffad i regionen. Halter upp till 40 mg/l kan finnas i kranvattnet, sallan till och med mer.
Silikater &r ogiftiga och det finns inga gransvarden i Livsmedelsverkets dricksvattenférordning.

| akvariet och i trddgardsdammen ar kisel viktigt som naringsamne for kiselalger (diatoméer), vissa vattenvaxter
(t.ex. hornséarv/Ceratophyllum) samt fér kiselsvampar och en del andra ryggradslésa djur (evertebrater). Det
férsta som uppkommer och utvecklas i ett nystartat akvarium ar kiselalger i form av bruna beldggningar. Dessa
belaggningar férsvinner langsamt nar akvariet &r inkdrt och konkurrensen fran andra alger och mikroorganismer
blivit tillrackligt stark. Samtidigt reduceras silikathalten i vattnet avsevart. Emellertid dyker dessa kiselalgbelagg-
ningar ofta upp igen efter delvattenbyten eftersom det da tillférs silikater pa nytt, framfér allt i saltvatten . Darfor
b&ér man helst anvdnda osmosvatten nar man fyller och gor delvattenbyten i saltvattenakvarier.

Vi rekommenderar foljande varden:

| s6tvatten och i tradgardsdammen kring 1 mg/l, upp till 2 mg/l kan tolereras.

| saltvatten maximalt 1 mg/I.

Atgérder vid problem med fér hég silikathalt:

+ Kontrollera silikathalten i vattnet som anvands.

+ Anvand silikatfattigt vatten for delvattenbytena (omvand osmos, t.ex. JBL Osmose 120).
+ Filtrera med en silikatadsorberare (JBL SilicatEx).

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provréren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 10 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt reagenserna till ett av de bada provréren pa foljande satt:
a) Tillsatt 10 droppar reagens 1, skaka latt och lat sta i 3 minuter.
b) Tillsatt 10 droppar reagens 2, skaka latt och lat sta i 3 minuter.
c) a) Tillsatt en liten sked reagens 3 (dvs. den bifogade doseringsskedens smala anda), forslut med locket
och skaka tills reagensen har I6st sig. Lat sta i 3 minuter.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
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och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet s& bra som mgjligt.

6. Avlas silikathalten i skaran pa vattenprovbehallaren. Fargkortets fargskala fran gront till rétt gor det latt att
snabbt bedéma matvardet.

Om maétningen resulterar i en moérkare farg an som finns pa fargkortet, spad da ut provet med destillerat eller
silikatfritt vatten och upprepa matningen.

For att berékna den faktiska silikathalten ska matresultatet multipliceras allt efter utspadningsgrad:
5 ml testvatska + 5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 2.

2 ml testvatska + 8 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 5.

1 ml testvatska + 9 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 10.

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillviaga.

Tips for miljomedvetna anvdndare:
Alla reagenser for JBL Test Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser for reagens 1 + 2:

y Varning

F N H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

f ' "-\ P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méaste soka lakarvard. P102 Forvaras

% oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

“w @ // P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
N S minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skélja. P302 + P352 VID

HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten och tval. P332 + P313 Vid hudirritation: S6k

lakarhjalp. P337 + P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

Fosfat Test-Set PO, sensitive

Speciell anvdndning:

JBL Fosfat Test-Set PO, sensitive anvands for att mata och regelbundet kontrollera fosfathalten inom omradet
0,05-1,8 mg/l i s6t- och saltvatten samt i tradgardsdammen. Ett kompensationsférfarande som utvecklats av
JBL kan ge exakta och tillforlitiga méatresultat, &ven om vattnet ar en aning fargat som det &r exempelvis vid
torvfiltrering eller sjukdomsbehandling. Testets hdga kénslighet gor att du mycket tidigt kan upptécka en hotande
fara pa grund av for hog fosfathalt. Pa sa vid kan du i god tid vidta lampliga motatgarder.

Varfor bor man testa fosfatvardet?

Fosfat ar ett viktigt naringsamne for vaxter och forekommer endast i sma koncentrationer i naturliga vatten. |
genomsnitt ligger vardet kring 0,01 mg/li sétvatten och kring 0,07 mg/l i saltvatten. Vaxter och alger har anpassat
sig till detta snala fosfatutbud och kan darfor klara sig pa ytterst sma mangder.

Fosfatet i akvarievattnet kommer framfér allt fran fiskarnas exkrementer och fran foderrester. Under ogynnsamma
omstandigheter, framfor allt i akvarier med fér manga fiskar, kan fosfathalten bli mer &n 100 ganger hogre én
det naturliga vardet. Foljden blir da oundvikligen att de fula algerna forokar sig rent ut sagt explosionsartat. Om
du méater fosfathalten med JBL Fosfat Test-Set PO, sensitive kan du upptécka faran i god tid och avvérja den
med lampliga motatgarder. Har ar det viktigt att veta att alger kan lagra enorma méngder fosfat. Darfér kan de
fortséatta att vaxa for fullt &ven sedan fosfathalten i vattnet har sankts. Ju tidigare faran med en stigande fosfathalt
upptécks, desto storre ar chansen att kunna kvéava en begynnande algplaga i sin linda. | sétvatten kan varden
upp till 0,4 mg/l tolereras, men béttre ar varden under 0,1 mg/I.

| akvarier med mycket vaxtlighet och utan fiskar eller med bara ett par sma fiskar kan raka motsatsen handa:
Fosfat blir en bristfaktor och maste tillsattas i lampliga doser for att vaxterna ska trivas och kunna utvecklas
optimalt. Detta ar framfor allt viktigt for aquascaping, dvs. konsten att skapa undervattenslandskap, en ny trend
inom akvaristiken.

| saltvattenakvariet bor fosfathalten ligga sa nara det naturliga vardet som mdjligt.

| tradgardsdammen bér vardena alltid ligga under 0,05 mg/I. Fran limnologin (l&ran om inlandsvatten) ar det
bekant att ingen namnvard algtillvéxt forekommer om den permanenta fosfathalten aret runt ligger under 0,035
mg/l. | bast fall kan fosfat inte pavisas i trddgardsdammen med detta fosfattest, dvs. om det ligger under 0,05
mg/l. Man maste framfér allt undvika att trédgardsgddsel fran omgivningen hamnar i dammen.
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Atgird

For héga varden:

Akvariet:

+ Filtrera med JBL PhosEx ultra, bind fosfatet med JBL PhosEx rapid.

+ Gorregelbundna delvattenbyten: i sétvatten 20—30 % varannan vecka, i saltvatten 10 % var 4:e vecka.

+ Utfordra malinriktat.

* Undvik fosfathaltiga akvariepreparat. Anvand aldrig gédningsmedel fér rums- och balkongvéaxter i akvariet!
Preparat for akvarieskoétsel fran JBL innehaller varken fosfat eller nitrat.

Tradgardsdammen:

+ Bind fosfatet med JBL PhosEx Pond Filter eller JBL PhosEx Pond Direct

+ Utfordra malinriktat.

+ Se till att inga gédningsmedel fran omgivningen hamnar i dammen.

For laga vérden:
Akvariet (Aquascaping):
Tillsatt lampligt dos JBL ProScape NPK Macroelements eller JBL ProScape N Macroelements.

OBS!

Kontrollera &ven fosfathalten i ditt kranvatten! | vissa hushall finns det inbyggda aggregat for tillsats av fosfat
for att férhindra korrosion i vattenledningarna. | sddana fall bér man om méjligt ta vatten for akvariet fore detta
aggregat! Fraga eventuellt fastighetsdgaren om lov.

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provréren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 10 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt reagenserna till ett av de bada provréren pa foéljande satt:

a) Tillsatt en liten sked reagens 1 (dvs. den bifogade doseringsskedens smala édnda), férslut med locket och
skaka tills reagensen har I16st sig.
b) Tillsatt 10 droppar reagens 2, skaka latt och lat sta i 10 minuter.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provréret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet s& bra som mgjligt.

6. Avlas fosfathalten i skaran pa vattenprovbehallaren. Fargkortets fargskala fran gront till rott gor det latt att
snabbt beddma matvardet.

Om matningen resulterar i en moérkare farg &n som finns pa fargkortet, spad da ut provet med destillerat eller
fosfatfritt vatten och upprepa matningen.

For att berékna den faktiska fosfathalten ska matresultatet multipliceras allt efter utspadningsgrad:
5 ml testvatska + 5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 2.

2 ml testvatska + 8 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 5.

1 ml testvatska + 9 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 10.

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvdaga.

Tips for miljomedvetna anvéndare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser for reagens 2:
" Fara
.-'/ . H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

F % P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 Forvaras
¥ ', oatkomligt for barn. P280 Anvénd skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
\ P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
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minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. P310 Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
Farobestdmmande komponent for etikettering (reagens 2): Svavelsyra.
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Fosfat Test-Set PO, KOI high range

For koidammar

Speciell anvdndning:

JBL Fosfat Test-Set PO, KOI high range anvands for att mata fosfathalten och regelbundet kontrollera denna
inom omradet 0,25-10 mg/l i koidammar utan vaxter. Ett kompensationsférfarande som utvecklats av JBL kan
ge exakta och tillforlitiga matresultat, &ven om vattnet ar en aning fargat som det ar exempelvis vid torvfiltrering
eller sjukdomsbehandling.

Varfor bor man testa fosfatvardet?

Fosfat ar ett viktigt naringsamne for vaxter och forekommer endast i sma koncentrationer i naturliga vatten. |
genomsnitt ligger vérdena kring 0,01 mg/li naturliga vatten utan miljoféroreningar. Vaxter och alger har anpassat
sig till detta snala fosfatutbud och kan darfor klara sig pa ytterst sma mangder.

Fosfatet i koidammen kommer framfor allt fran fiskarnas exkrementer och fran foderrester. Under ogynnsamma
omstandigheter, framfor allt i koidammar med fér manga fiskar, kan fosfathalten bli mer &n 100 ganger hdgre &@n
det naturliga vardet. Foljden blir da oundvikligen att de fula algerna férokar sig rent ut sagt explosionsartat. Om
du méter fosfathalten med JBL Fosfat Test-Set PO, KO/ high range kan du upptécka faran i god tid och avvérja
den med lampliga motatgarder. Har ar det viktigt att veta att alger kan lagra enorma méangder fosfat. Darfor
kan de fortsatta att vaxa for fullt &ven sedan fosfathalten i vattnet har sankts. Ju tidigare faran med en stigande
fosfathalt upptécks, desto storre ar chansen att kunna kvéva en begynnande algplaga i sin linda.

| koidammar utan véxter bér vardena héallas under 0,5 mg/l. Aven mycket hégre varden éver 3 mg/l utgér ingen
allvarlig risk for fiskarna. | bast fall kan fosfat inte pavisas i koidammen med detta fosfattest, dvs. om det ligger
under 0,25 mg/l. Man maste framfor allt undvika att trddgardsgddsel fran omgivningen hamnar i dammen. En
annan fosfatkalla som inte far underskattas ar pollen som hamnar i trddgardsdammen péa varen.

Atgirder:

Koidammen:

+ Bind fosfatet med JBL PhosEx Pond Filter eller JBL PhosEx Pond Direct
» Malinriktad, artanpassad utfodring

+ Settill att inga gédningsmedel fran omgivningen hamnar i dammen.

OBS!

Om du fyller koidammen med kranvatten bor du tdnka pa att en del vattenverk tillsatter fosfater till kranvattnet
for att forhindra kalkavlagringar och korrosion i ledningssystemet. | sa fall kan en nyfylld damm redan ha en
fosfatbelastning pa ca 2 mg/I PO,.

Testa sa har:

1. Spola igenom tva provror flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt reagenserna till ett av de bada provroren pa foljande satt:

a) Tillsatt en stor sked reagens 1 (dvs. den bifogade doseringsskedens breda anda), forslut med locket och
skaka tills reagensen har 10st sig.
b) Tillsatt 5 droppar reagens 2, skaka latt och lat sta i 5 minuter.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet sa bra som mgjligt.

6. Avlas fosfathalten i skaran pa vattenprovbehallaren. Fargkortets fargskala fran gront till rott gor det latt att
snabbt bedéma matvardet.

Om matningen resulterar i en morkare farg an som finns pa fargkortet, spad da ut provet med destillerat eller
fosfatfritt vatten och upprepa méatningen.

For att berdkna den faktiska fosfathalten ska matresultatet multipliceras allt efter utspadningsgrad:
2,5 ml testvatska + 2,5 ml destillerat vatten: Multiplicera matresultatet med 2.
1 ml testvatska + 4 ml destillerat vatten: Multiplicera métresultatet med 5.

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvaga.
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Faro- och skyddsangivelser for reagens 2:

Fara

_.-/ \-\ H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
r ch':] % P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste sdka lakarvard. P102 Forvaras
o &

&= \ oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

A 4 P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera

\ / minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortséatt att skélja. P310 Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

Farobestammande komponent for etikettering (reagens 2): Svavelsyra.

Jarn Test-Set Fe

Speciell anvdndning:

JBL Jarn Test-Set Fe anvands for att mata och regelbundet kontrollera jarnhalten inom ett matomrade pa
0,05-1,5 mg/li s6t- och saltvattenakvarier samt i tradgardsdammen. Ett kompensationsférfarande som utvecklats
av JBL kan ge exakta och tillférlitiga matresultat, &ven om vattnet &r en aning fargat som det ar exempelvis vid
torvfiltrering eller sjukdomsbehandling.

Varfor bor man testa jarnvardet?

Vattenvaxter har ett livsviktigt behov inte bara av tillrackliga mangder av koldioxid utan aven av jarn och andra
sparamnen. Dessa amnen forbrukas sténdigt av de snabbvéxande vattenvéxterna. Jarn och sparamnen ar dock
endast begransat hallbara i vatten dven om de ar kopplade till sa kallade chelatorer, dvs. syntetiska organiska
syror som under lang tid kan halla kvar spardmnen i en for vaxterna upptagbar form. Chelatorer ingar ofta i
moderna vaxtnaringspreparat, t.ex. JBL Ferropol. Darfér maste jarnhalten i akvariet kontrolleras regelbundet
med JBL Jarn Test-Set Fe och man maste eventuellt ge jarngddning i efterhand. For att véxterna ska vaxa bra
racker en koncentration pa 0,1-0,2 mg/l. Om det finns mycket vaxtlighet i akvariet kan det vara bra med varden
upp till 0,5 mg/l. Med JBL Jarn Test-Set Fe kan jarnhalten kontrolleras aven i kranvatten (vanligtvis jarnfritt) och
i naturliga vatten samt i tradgardsdammen. | saltvatten rekommenderas varden pa 0,002-0,05 mg/I.

Atgérder:
Om jarnhalten ar for 1ag: Gédning med JBL Ferropol och Ferropol 24, JBL ProScape Fe + Microelements.
Om jarnhalten ar for hdg: Gor lampligt delvattenbyte eller filtrera med JBL Carbomec activ.

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provroren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt 5 droppar Fe-reagens i ett av de bada provréren och blanda genom att skaka latt. Vanta 5 minuter.

4. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provréret med reagenstillsats i behallarens slata del och provroret
med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

5. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet sa bra som mgjligt.

6. Avlas jarnhalten i skaran pa vattenprovbehallaren.

OBS!
Om du anvander JBL Ammonium Test-Set samtidigt, se till att provréren for de bada testerna inte férvaxlas.
Spar av ammonium i provroret for jarn kan ge skenbart for hdga jarnvarden.

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvaga.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!
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Faro- och skyddsangivelser:

r Varning
™ H302 Skadligt vid fortéring. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig égonirritation.
4 ' W H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
% P101 Haférpackningen eller etiketten till hands om du méaste séka lakarvard. P102 Forvaras
. @ // oatkomligt for barn. P261 Undvik att andas in damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. P280
N S Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P305 + P351 + P338
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skdlja. P405 Forvaras inlast.

Kalium Test-Set K

Speciell anvandning:

JBL K Kalium Test Set anvands for att mata och regelbundet kontrollera kaliumhalten inom ett matomrade pa
2-15 mg/l i s6tvattenakvarier. | saltvatten finns en kaliumkoncentration pa ca 390—400 mg/l, men endast ringa
mangder kalium foérbrukas. En for hég kaliumhalt kan bli farlig fér kansliga djur, t.ex. rakor.

Varfor bor man testa kaliumvéardet?

Kalium &r ett makrondringsdmne som vaxter tar upp mycket snabbt och effektivt inom ett par timmar och
lagrar temporart. Under tillvaxten har véaxterna storre behov av kalium jamfért med andra @mnen. Darfér kan
kaliumhalten bli fér lag &ven om vaxterna ges gédning regelbundet via akvarievattnet, t.ex. en gang i veckan.
Resultat blir att vaxterna stannar i tillvaxten. | kranvatten ar kalium i regel ett bristdmne jamfoért med naturliga
biotoper, sarskilt i férhallande till kalcium- och magnesiumkoncentrationen. Vi rekommenderar att du till en
bdrjan mater kaliumhalten i ditt akvarievatten varje dag. Pa sa vis kan du bestdmma vaxternas behov och
anpassa godningsdosen. Sedan kan du &verga till regelbundna métningar med stérre intervaller. Fér god
tillvéxt bor kaliumvéardet normalt ligga mellan 5 och 10 mg/l och i akvarier med starkt ljus fran ca 1 W per liter
mellan 10 och 20 mg/l. Hégre kaliumvarden i akvarievattnet ger storre tillvaxt av gréna tradalger.

Atgirder i sétvatten:

Kaliumhalten ar for lag (< 5 mg/l): Ge gédning med JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements och speciellt varje
dag med JBL ProScape K Macroelements.

Kaliumhalten ar for hég (> 20 mg/l): Upprepa matningen efter 24 timmar. Om vardet fortfarande ar for hogt, gor
ett passande delvattenbyte.

Atgirder i saltvatten:
Eftersom kalium ar giftigt for olika organismer avrader vi fran att géda direkt med kalium i saltvatten.
Regelbundna delvattenbyten ger en valbalanserad kaliumhalt i saltvattenakvariet.

Bruksanvisning for kaliumtest i sotvatten:

1. Spola igenom det provroret flera gadnger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll det korta provréret med 15 ml provvatska med hjélp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt 10 droppar reagens 1 och blanda genom att skaka latt.

4. Tillsatt 1 struket stort matt reagens 2 (den bifogade doseringsskedens breda @nda) och skaka latt i 30 sekunder
tills pulvret ar uppldst. Vattnet blir vitaktigt grumligt. Lat sta i 1 minuter och skaka sedan latt en gang till.

. Stall fragor om korset av fargkartan Roret for avlasning av kalium .

. Féljande férfarande skall genomféras i bred, diffust ljus. Det grumliga vattnet fylls i sa lange som roret for
lasning tills korset pa farg-kort genom diset fran ovan inte langre ar synlig fran matroret.

7. Halten av kalium kan nu avlasas pa skalan av méatréret (botten av menisken).

o o

Bruksanvisning for kaliumtest i saltvatten:

1. Spad ut akvarievattnet som ska testas med kaliumfritt vatten eller destillerat vatten (t.ex. JBL Dest) i
forhallandet 1:30, t.ex. 10 ml akvarievatten pa 300 ml utspadningsvatten.

2. Fortsatt med arbetsstegen som for sétvatten.

3. Multiplicera testresultatet med faktorn 30.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for alla JBL Test Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!
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Lagring:
Férvaras torrt och svalt (+5 °C till +25 °C).

Skyddsangivelser reagens 1:

Fara
- Innehaller natriumhydroxid. Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. Ha férpackningen
B M eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. Férvaras oatkomligt for barn. Anvand
— L skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED OGONEN:

Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skdlja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Skyddsangivelser reagens 2:

Varning
Orsakar allvarlig 6gonirritation. Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste
' sbka lakarvard. Forvaras oatkomligt for barn. Anvand skyddshandskar/skyddsklader/

dgonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i
L] flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Magnesium Test-Set sotvatten Mg

Speciell anvdndning:
JBL Mg Magnesium Test Set (s6tvatten) anvands for att mata och regelbundet kontrollera magnesiumhalten
inom ett matomrade pa 0-10 mg/l (ppm) i sétvattenakvarier.

Varfor bor man testa magnesiumvardet?

Magnesium bildar tillsammans med kalcium totalhardheten. Magnesium ar liksom kalium ett makronaringsédmne
som vaxterna behover for att en praktfull och sund tillvaxt. | kranvatten (och &ven i vatten med hdg totalhardhet)
ar mangden magnesium ofta for liten for akvarievaxter vilket snabbt leder till bristsymtom. Symtomen for
magnesiumbrist liknar dem vid jarnbrist. Bladen gulnar (kloros) mellan bladnerverna, vilket kan framtrada
mycket starkare an vid jarnbrist. Ett annat symtom ar att bladen krullar sig. Dessa tecken férkommer inte bara
pa de aldre bladen utan dven pa de nyutvecklade bladen.

Magnesiumhalten kan bli for lag dven om vaxterna ges gddning regelbundet via akvarievattnet, t.ex. en
gang i veckan. Resultat blir att vaxterna stannar i tillvaxten. Vi rekommenderar att du till en borjan mater
magnesiumhalten varje dag. Pa sa vis kan du bestdmma véxternas behov och anpassa gédningsdosen. Sedan
kan du overga till regelbundna matningar med storre intervaller. For god tillvaxt bér magnesiumvardet ligga
mellan 5 och 10 mg/I.

Atgarder i sétvatten:
Magnesiumhalten ar for 1ag (< 5 mg/l): Ge gédning med JBL Ferropol eller JBL ProScape Fe +Microelements
och speciellt med JBL ProScape Mg Macroelements.

Bruksanvisning for magnesiumtest i sétvatten:

1. Spola igenom bada provroren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Spola forst sprutan med vattnet som ska undersokas!

3. Fyll bada provréren med vardera 10 ml provvatska med hjélp av den bifogade sprutan.

4a. Tillsatt 7 droppar reagens 1 i ett av de bada provréren och blanda genom att skaka latt.

4b. Tillsatt 3 droppar reagens 2 i samma provrér och blanda genom att skaka latt.

4c. Tillsatt 2 droppar reagens 3 i samma provrér och blanda genom att skaka latt.

5. Vanta 1 minut tills fargen utvecklats fullstandigt. Losningen ar stabil i 15 minuter. Darfér kan de avlasta
resultaten variera efter 15 minuter!

6. Stall bada provroren i vattenprovbehallaren: provroéret med reagenstillsats i behallarens slata del och
provréret med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

7. Hall vattenprovbehallaren med de bada provréren pa sa vis att behallarens skarade del pekar mot vardena
och flytta sedan runt behallaren pa fargskalan tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen
under blindprovet sa bra som majligt.

8. Avlas magnesiumhalten i skaran pa vattenprovbehallaren.
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Las och folj sdakerhetsanvisningarna!
Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillviaga.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for alla JBL Test Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser for reagens 2:

Fara
4 “ Innehaller natriumhydroxid. Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. Ha férpackningen
# F-_-"'—'-'-h, " eller etiketten till hands om du méaste s6ka lakarvard. Férvaras oatkomligt for barn. Anvénd
/\JL % skyddshandskar/skyddsklader/dgonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED OGONEN:

<

Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
4 Fortsatt att skdlja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
W

CO, Test-Set direct

Speciell anvandning:
JBL CO, Test Set direct anvands f6r att snabbt och exakt bestdmma halten av koldioxid i akvarievatten.

Varfor bor man testa koldioxidvardet?

Koldioxid (CO,) &r véxternas viktigaste naringsémne. | akvarievatten ligger vérdena fér koldioxid i regel mellan
2 och 4 mg/I utan tillférsel av koldioxid utifran. En CO,-halt mellan 15 och 30 mg/l &r dock béttre och det har
visat sig vara optimalt med 20 - 25 mg/l. Detta varde ar ofarligt for fiskarna och sorjer samtidigt for praktfull
véxtlighet. Justera darfér ditt CO,-diffusionssystem tills detta pH-vérde s& sméaningom uppnétts.

Hur mycket CO, som maste tillféras med CO,-diffusionssystemet fér att na detta véarde beror pa olika faktorer.
Inte bara att vaxterna sjalva forbrukar koldioxid, dven vattenrérelsen och ljusintensiteten har en inverkan —
mer ljus later véxterna véxa snabbare och darmed okar behovet av CO,. Darfér maste det bestdmmas
individuellt for varje enskilt akvarium vilken mangd koldioxid som &r den réatta. Lés dven vad som star om detta i
bruksanvisningen till CO,-diffusionssystemet. Akvarier med endast fa vaxter eller inga alls, exempelvis sadana
som gérna anvéands for fiskar fran Malawisjon eller Tanganyikasjén, behover ingen extra CO -tillférsel.

Atgirder i sétvatten:

Koldioxidhalten &r for lag: < 15 mg/l. Koldioxidtillférsel med JBL ProFlora bio (mikroorganismer producerar
naturligt CO,). Koldioxidtillférsel med ett JBL ProFlora CO, diffusionssystem (u401, u402, u403, m601, m602,
m603, m1003).

Koldioxidhalten &r for hog: > 30 mg/l. Du maste ingripa om fiskarna andas onormalt snabbt och haller till uppe
vid vattenytan. Genomlufta i sa fall akvariet med en JBL ProSilent membranpump.

Reducera CO,-tillférseln. Vid akut koldioxidférgiftning, gér ett delvattenbyte pa 50 %.

Bruksanvisning CO,-direkttest i sétvatten:

1. Spola ur de bada provroren ett par ganger med akvarievatten.

2. Spola ur sprutan med vattnet som ska undersékas.

3. Fyll provréren med 20 ml akvarievatten med hjélp av den bifogade sprutan. Se till att provvatskan kommer
ned i provréren utan luftblasor.

4. Stall provréren pa den bada testrutorna pa fargkortet som medféljer.

5a. Tillsatt 5 droppar reagens 1 till provroret som star pa den vita testrutan och skaka latt.

5b. Tillsatt sedan droppvis reagens 2 till provréret och skaka latt efter varje droppe. Rékna dropparna tills
fargen slar om till sddan rosa farg som motsvarar den rosa farg som den andra fargrutan med det andra
provroret har. Nar du jamfor fargerna, titta ner i provréren uppifran.

5c. Tillsatt droppar av reagens 2 droppvis sa lange tills fargen forblir stabil i minst 60 sekunder.

6. Varje droppe motsvarar 2 mg/I koldioxid i vattnet. Antalet droppar x 2 ger koldioxidhalten i mg/I.

Aven andra syror i akvarievattnet paverkar métresultatet. Fér att fa ett exakt resultat maste du darfor
dra av blankvardet fran matresultatet. Gor sa har for att berdkna blankvardet: Ta ett vattenprov pa 100 ml
akvarievatten och genomlufta detta i 15 minuter med en JBL ProSilent membranpump med utstrémmare. Mat
sedan blankvardet enligt metoden som beskrivs ovan.
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Matresultat 1 minus blankvardet = faktiska koldioxidhalten i mg/I.
Las och folj sdakerhetsanvisningarna!
Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillviaga.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for alla JBL Test Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Skyddsangivelser reagens 1:

Y Fara
r . Mycket brandfarlig vatska och anga. Férvaras oatkomligt for barn. Far inte utséattas for
4 % varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. R6kning férbjuden.
i:; 4 Behallaren ska vara val ftillsluten. Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/
‘\_ —// ansiktsskydd. Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.
W

Sékerhetsanvisningar reagens 2:

Fara

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon. Forvaras oatkomligt fér barn. Anvand

2 F'_"Lﬂ,,. kyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. VID FORTARING: Skélj munnen.
\JL f Framkalla INTE krakning. VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla
nedsténkta klader. Skélj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj

forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt

att skolja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Koppar Test-Set Cu

Speciell anvandning:

JBL Koppar Test-Set Cu anvands for att mata och regelbundet kontrollera kopparhalten inom omradet 0,15 till
2 mg/l i sét- och saltvattenakvarier, i trddgardsdammen eller i kranvatten. Ett kompensationsférfarande som
utvecklats av JBL kan ge tillforlitliga méatresultat, &ven om vattnet ar en aning fargat som det ar exempelvis vid
torvfiltrering eller sjukdomsbehandling.

Varfoér bor man testa kopparvardet?

Koppar &r en tungmetall som & ena sidan &r oumbarlig som sparelement fér vaxt- och djurorganismer. A andra
sidan har koppar en férédande verkan som cellgift om den ges i fér hga koncentrationer. Redan fran 0,03 mg/|
maste man rékna med att filterbakterierna far kroniska skador. Alger reagerar allt efter art med skador for 0,1
till 10 mg/I.

Koppar som ldkemedelspreparat for djur

Eftersom hégre organismer, t.ex. fiskar, tal mer koppar an primitiva organismer, anvander man koppar for att
bekampa parasitsjukdomar hos fiskar. Ett klassiskt anvandningsomrade ar behandling av sét- och saltvattenfiskar
som angripits av oodinium (s.k. sammetssjuka). Har ska man halla sig till en kopparhalt pa 0,3 mg/I (t.ex. med
JBL Oodinol Plus). Denna halt ska noga kontrolleras. Om halten ar for lag kan inget tillfrisknande férvéantas
och for hog halt séatter fiskarnas liv pa spel.

Allt efter vattnets hardhet férenar sig koppar i storre eller mindre utstrackning med hardhetsbildande amnen till
kopparkarbonat och falls ut. Detta sker sarskilt fort i saltvatten. Utfallt kopparkarbonat avlagras pa akvariebot-
ten. Kopparkarbonat kan under vissa omstandigheter I6sas igen i vattnet, exempelvis pa grund av andrat pH-
vérde, CO,-tillférsel eller mikroorganismernas aktiviteter. Efter flera behandlingar kan s& stora mangder koppar
ansamlas, att tungmetallen kan férgifta fiskarna till déds om den I6ses i vattnet igen. Darfor ska all behandling
med kopparhaltiga medel alltid goras i ett separat karantdnakvarium!

| saltvattenakvarier med koraller och andra ryggradslosa djur far koppar aldrig anvéndas i stérre mangder
an vad som behdvs for att tdcka behovet av sparelement (t.ex. med JBL TraceMarin)!
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Varifran kommer kopparn?

Som redan ndmnts kan koppar anvandas som lakemedelspreparat mot parasitsjukdomar, men kan dven hamna
i akvariet via kranvattnet. For vattenledningssystemet anvénds ofta kopparrér, bade forr och nufértiden. Aven i
varmvattenberedare finns det i regel kopparrér. Om vattnet star lange i sddana ledningar kan avsevarda mangder
koppar I6sa sig i vattnet. Om regnvatten anvands som runnit genom takrannor i koppar finns det risk att koppar
hamnar i akvariet eller dammen. Kopparhaltiga metallféremal, t.ex. rérkopplingar i massing eller tombak eller till
och med pumpar med pumphus eller I6phjul i dessa material, far aldrig anvéndas i akvarier eller tradgardsdammar.
Aven manga av de utrotningsmedel mot snéckor och alger som ofta anvands i akvarier och dammar innehaller
koppar. Har géller detsamma som sagts tidigare om anvandning av lakemedelspreparat.

Hur far jag bort kopparn?
Stérre mangder koppar som har ansamlats som depa i bottenmaterialet efter anvandning av kopparhaltiga medel
kan endast tas bort genom att allt bottenmaterial avidgsnas helt och slangs.

Regelbunden anvéndning av ett vattenberedningspreparat som binder tungmetaller, t.ex. JBL Biotopol, ger
sakerhet om det skulle finnas koppar i vattenledningssystemet eller regnvattnet. For att undvika toppvarden
rekommenderar vi att forst lata vattnet rinna ett par minuter ur kranen innan det anvénds. Om tak- eller stupror
bestar av koppar bor regnvattnet inte samlas for anvandning forran det regnat minst en timme.

Vad galler vattenberedningspreparaten bér det ndmnas att de inte avlidgsnar tungmetallerna (bl.a. koppar) ur
vattnet, utan férser dem med ett skyddande "hélje” sa att fiskarna inte langre kan lida nagon skada. Sa sma-
ningom férbrukar bl.a. véxterna kopparn som sparelement. Vill man fa bort kopparn helt ur akvariet kan man
férst anvanda ett vattenberedningspreparat och ca en timme senare filtrera med ett effektivt aktivt kol (t.ex. JBL
Carbomec activ) som tas ut ur filtret dagen darpa och slangs. Tungmetallerna som "lindats in” i ett hélje av
vattenberedningspreparatet adsorberas av det aktiva kolet och féljer med ut nér kolet tas ur filtret. Tungmetaller
utan sadant hélje kan inte avlagsnas med aktivt kol.

Vad mater testet?
Koppartestet kan endast registrera koppar som ar upplést i vattnet. Som redan ndmnts kan testet inte mata
kopparavlagringar i bottenmaterialet.

Testa sa har:

1. Spola igenom bada provréren flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll bada provréren med vardera 5 ml provvatska med hjalp av den bifogade sprutan.

3. Tillsatt 5 droppar reagens 1 ett av de bada provréren och blanda en stund genom att skaka latt. Tillsatt sedan
5 droppar reagens 2 och blanda igen.

4. Lat sotvatten sta i 10 minuter respektive saltvatten i 15 minuter tills fargen utvecklats fullstandigt.

5. Stall bada provroren i den graa vattenprovbehallaren sa har: provréret med reagenstillsats i behallarens slata
del och provréret med obehandlad provvatska (blindprov) i behallarens skarade del.

6. Satt vattenprovbehallaren sa pa fargkortet att provréret med det obehandlade vattnet star pa fargskalan och
provréret med reagenstillsatsen star pa den tomma ytan pa fargkortet. Flytta runt vattenprovbehallaren med
bada provréren pa fargkortet tills fargen pa provvatskan med reagensen motsvarar fargen under blindprovet
s& bra som mdjligt.

7. Avlas kopparhalten i skaran pa vattenprovbehallaren.

Ett enkelt piktogram pa fargkortets baksida visar hur man gar tillvdaga.

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser for reagens 2:

Varning

H226 Brandfarlig vatska och anga.

P102 Forvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna
lagor och andra antandningskallor. Rokning férbjuden. P233 Behallaren ska vara val tills-
luten. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd. P303 + P361
+ P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj
huden med vatten/duscha. P403 + P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.
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Calcium Test-Set Ca

Speciell anvdndning:
JBL GH Test-Set ar ett Iattanvant snabbtest fér bestdmning av kalciumhalten i sétvatten.

Varfor bor man testa kalciumvardet?

Ryggradsldsa djur (koraller, musslor osv.) och kalkalger i saltvatten behover tillrackligt hdg kalciumhalt for att
kunna vaxa utan problem. Havet har en naturlig kalciumhalt pa 390—440 mg/I. For att organismerna ska kunna
tillgodogdra sig kalcium optimalt maste det finnas kalcium och vatekarbonat i vattnet i ratt forhallande. Darfor ar
det ingen mening med att tillsatta kalciumféreningar utan vatekarbonat, t.ex. kalciumklorid. | saltvattenakvarier
har en kalciumhalt pa 400—440 mg/| visat sig vara optimal.

Botemedel vid for laga kalciumvérden:

Om kalciumhalten ar for 1ag kan den latt héjas med JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin innehaller kalcium och
vatekarbonat i ratt férhallande och darfor &r kalcium perfekt tillgéngligt fér organismerna som behéver det. Aven
sa kallande kalciumreaktorer (finns i zoobutiken) anvands for att h6ja kalciumhalten pa ett fysiologiskt riktigt satt.

Testa sa har:
VIKTIGT: Hall alltid droppflaskan sa att dropproret pekar rakt ned nar du droppar! Dropproret maste
vara torrt pa utsidan! Droppa utan luftblasor!

1. Spola igenom provroret flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provroéret med vattnet som ska undersdkas upp till markeringen for 5 ml. Viktigt: Anvand den bifogade
sprutan for att fa exakta resultat.

3. Tillsatt 5 droppar reagens 1 och blanda genom att skaka latt. Aven om det skulle uppsta nagon grumling
paverkar denna inte testresultatet. Vanta 1 minut.

4. Tillsatt 1 litet matt reagens 2 (den bifogade doseringsskedens smala dnda) och skaka latt tills pulvret &r upplost.

5. Tillsatt reagens 3 droppvis, rékna dropparna och skaka latt efter varje droppe. Tillsatt reagens tills fargen
slar om fran rosa 6ver violett till blatt. Antalet tillsatta droppar multiplicerat med 20 ger kalciumhalten i mg/I.
Exempel: 12 droppar reagens 3 = 240 mg/I

Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser:
Ca-reagens 1:

™ Fara
" H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
%ﬁﬂﬁ P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 Forvaras
/JL o \ oatkomligt fér barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
b r P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera
\x ,f” minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. P310 Kontakta
W genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.
Farobestammande komponent for etikettering (reagens 1): Kaliumhydroxid.

Faro- och skyddsangivelser:
Ca-reagens 2:

Varning

H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

P102 Forvaras oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/
ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skolja. P337
+ P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
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&®
Test-Set Mg + Ca

Magnesium + Kalcium

Speciell anvdndning:

JBL Test-Set Mg + Ca ar en lattanvand dropptest for matning av magnesium- och kalciumhalten i saltvatten. Eftersom
magnesiumhalten endast kan métas med hjalp av summan av magnesium plus kalcium ingar bada testerna i en
férpackning. Genom att dra av vardet for kalciumhalten fran summan av Mg + Ca far man vardet for magnesiumhalten.

Magnesium:

Varfor bor man testa magnesiumvardet?

De populara réda kalkalgerna och ryggradslésa djuren i korallrevsakvariet bygger upp kalkskelett eller kalkskal.
For att kunna bygga ett optimalt skelett eller skal behdver de férutom kalcium &ven magnesium i tillrackliga
mangder. Till dessa djur réknas stenkoraller, mjukkoraller, svampar, sjéborrar, kraftdjur, musslor, snackor etc.
Magnesiumhalten i saltvattenakvariet bor ligga pa ca 1200 mg/l, det varde som JBL-expeditionen kunde méta i
omradet kring Indiska oceanen och Stilla havet.

Botemedel vid for laga magnesiumvarden:
For lag magnesiumhalt kan héjas latt och bekvamt med JBL MagnesiuMarin.

Kalcium:

Varfor bor man testa kalciumvardet?

Ryggradsldsa djur (koraller, musslor osv.) och kalkalger i saltvatten behéver tillrackligt hdg kalciumhalt for att
kunna vaxa utan problem. Havet har en naturlig kalciumhalt pa 390—440 mg/I. For att organismerna ska kunna
tillgodogodra sig kalcium optimalt maste det finnas kalcium och vatekarbonat i vattnet i ratt forhallande. Darfor ar
det ingen mening med att tillsatta kalciumféreningar utan vatekarbonat, t.ex. kalciumklorid. | saltvattenakvarier
har en kalciumhalt pa 400—440 mg/| visat sig vara optimal.

Botemedel vid for laga kalciumvérden:

Om kalciumhalten ar for lag kan den latt hojas med JBL CalciuMarin. JBL CalciuMarin innehaller kalcium och
vatekarbonat i ratt férhallande och darfor &r kalcium perfekt tillgéngligt fér organismerna som behéver det. Aven
sa kallande kalciumreaktorer (finns i zoobutiken) anvands for att héja kalciumhalten pa ett fysiologiskt riktigt satt.

Testa sa har:
VIKTIGT: Hall alltid droppflaskan sa att dropproret pekar rakt ned nar du droppar! Dropproret maste vara
torrt pa utsidan! Droppa utan luftblasor! Om detta inte beaktas maste man rékna med felaktiga testresultat.

Bestamma summan av Mg + Ca

1. Spola igenom provroret flera gadnger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provréret med vattnet som ska undersdkas upp till markeringen foér 5 ml. Viktigt: Anvand den bifogade
sprutan for att fa tillforlitligt resultat.

3. Tillsatt 5 droppar Mg-reagens 1 och blanda genom att skaka latt. Vanta 1 minut.

4. Tillsatt Mg-reagens 2 droppvis, rékna dropparna, skaka latt efter varje droppe och fortsatt tills fargen slar
om fran rétt via grabrunt till gront. Antalet tillsatta droppar multiplicerat med 120 ger summan av Mg + Ca-
halterna i mg/l. Exempel: 14 droppar Mg-reagens 2 = 1680 mg/I Mg + Ca.

5. Genom att dra av vardet for kalciumhalten fran detta varde far man vardet for magnesiumhalten. Exempel:
Kalciumvéarde 400 mg/l (testbeskrivning nedan). 1680 mg/l minus 400 mg/l ger en magnesiumhalt pa 1280 mg/I.

OBS! Om man vill ha ett exaktare matresultat for summan av Mg + Ca, tar man 10 ml provvatska under punkt 1
och multiplicerar antalet droppar fran punkt 4 med 60. Alla andra steg enligt beskrivningen.

Bestamma kalcium:

1. Spola igenom provroret flera ganger med vattnet som ska undersokas.

2. Fyll provroéret med vattnet som ska undersdékas upp till markeringen for 5 ml. Viktigt: Anvand den bifogade
sprutan for att fa exakta resultat.

3. Tillsatt 5 droppar reagens 1 och blanda genom att skaka latt. Aven om det skulle uppsta nagon grumling
paverkar denna inte testresultatet. Vanta 1 minut.

4. Tillsatt 1 litet matt reagens 2 (den bifogade doseringsskedens smala &nda) och skaka latt tills pulvret &r upplost.

5. Tillsatt reagens 3 droppvis, rékna dropparna och skaka latt efter varje droppe. Tillsatt reagens tills fargen
slar om fran rosa 6ver violett till blatt. Antalet tillsatta droppar multiplicerat med 20 ger kalciumhalten i mg/I.
Exempel: 12 droppar reagens 3 = 240 mg/I.
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Tips for miljomedvetna anvandare:
Alla reagenser for JBL Test-Set finns att fa som prisvarda pafylinadsférpackningar i fackhandeln!

Faro- och skyddsangivelser:
Mg-reagens 1:

Fara

H226 Brandfarlig vatska och anga. H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

P102 Forvaras oatkomligt for barn. P210 Far inte utsattas for véarme, heta ytor, gnistor,
Oppna lagor och andra antandningskallor. Rokning forbjuden. P261 Undvik att andas in
damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/dgons-
kydd/ansiktsskydd. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart
av alla nedstankta klader. Skélj huden med vatten/duscha. P305 + P351 + P338 VID
KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATI-
ONSCENTRALEN/I&kare.

Farobestdmmande komponent for etikettering: Ammoniak 5 — < 10 %.

S®S

Mg-reagens 2:

Fara

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 Forvaras
—r 3‘ 4 oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. P310 Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

Farobestammande komponent for etikettering: Natriumhydroxid.

Fara

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 Forvaras
-t g‘ # oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar 1att. Fortsatt att skolja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare.

Farobestammande komponent for etikettering (reagens 1): Kaliumhydroxid.

Faro- och skyddsangivelser:
Ca-reagens 3:

Varning

H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. P102 Forvaras
oatkomligt for barn. P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. P337 + P313 Vid
bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

&
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KH Test Set

Pouziti:
Test slouzi k pfesnému a rychlému stanoveni uhli¢itanové tvrdosti (UT) neboli schopnosti neutralizovat
(pufrovat) kyseliny ve vodé sladkovodniho i mofského akvaria a zahradniho jezirka.

Pro¢ méfit uhli¢itanovou tvrdost?

V zavislosti na geologickém podlozi ma voda ruznych oblasti v sobé rozpusténo riizné mnozstvi mineralnich
latek (soli prvku alkalickych zemin). Pfevazné se jedna o vapnik a hof¢ik. Velka ¢ast téchto soli jsou ve formé
hydrouhli¢itan(, nebot’ vznikaji psobenim kysli¢niku uhli¢itého.

Uhli¢itanovou tvrdost definujeme jako tu ¢ast soli vapniku a hof&iku, ktera je ve formé uhli¢itant. Ve vétsiné

jezerech, muze byt ale uhli¢itanova tvrdost vy$si.

Vétsiné druhl akvarijnich ryb a rostlin vyhovuji jeji hodnoty mezi 3 - 15 °d (némeckymi stupni). Abyste zajistili
maximalni u¢innost hnojeni CO,, neméla by uhli¢itanova tvrdost klesnout pod 4 - 5 °d. V mofském akvariu by
se k zajisténi optimalni pufrovaci kapacity méla pohybovat v rozmezi 7 - 10 °d.

V zahradnim jezirku je uhli¢itanova tvrdost velmi dulezita, protoZe stabilizuje hodnotu pH. Jsou to predevsim
vlaknité a jednobunécéné fasy (“vodni kvét”), které snizuji svou asimilaci uhli¢itanovou tvrdost (biogenni
dekalcinace). pH se tak muze dostat i do nebezpecnych hodnot nad 10. Proto by méla byt v jezirku udrZzovana
minimalni uhli¢itanova tvrdost 4 °d.

Jak dosahnout zadané uhli¢itanové tvrdosti?

PFili§ vysoka uhli¢itanova tvrdost je chemicky velmi téZko snizitelna, idealni je nafedit pouzitou vodu vodou
vyrobenou pomoci zafizeni reverzni osmozy (napf. JBL

Osmose 120). P¥ili§ nizkou tvrdost upravime ve sladkovodni nadrzi pfipravkem JBL AquaDur plus nebo JBL
pH-Plus, v mofském akvariu JBL CalciuMarin.

V zahradnim jezirku k tomu poslouzi JBL StabiloPond KH.

Jak uhli¢itanovou tvrdost vody zméfrit?

1. Vymyjte zkumavku testovanou vodou.

2. Zkumavku napliite 5 ml testované vody (spodni obrys hladiny se musi kryt s ryskou).

3. Postupné prikapavejte reagencii a kapky pocitejte. Pocet kapek odectéte v momenté zmény barvy z modré
na zlutou nebo zlutooranzovou.

4. Jedna kapka odpovida 1 °d.

Pokud potfebujeme dosahnout vy$si pfesnosti, je tfeba zkumavku naplnit 10 ml vody a potom odpovida jedna
kapka 0,5 °d. Barvu odeditejte na bilé polozZce.

K pfepoctu na jiné jednotky slouzi uvedena tabulka:

uTt pufrovaci kapacita némecky francouzsky hydrouhli¢itany mg/I
mmol/I stupen °d stupen °f

pufrovaci kapacita - 2,78 4,94 61,0

mmol/l

némecky stuperi °d 0,36 - 1,78 21,8

francouzsky stuperi °f 0,20 0,56 - 12,3

hydrouhli¢itany mg/I 0,016 0,046 0,08 -

Nas tip:

V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.
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Bezpec€nostni upozornéni:

Nebezpeci

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary. H314 Zpusobuije téZké poleptani kiiZze a poskozeni o¢i.
P101 Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo S§titek vyrobku. P102
Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarnte pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. P303 + P361 + P353 PRI
STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kazi vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik
minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni oc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P405 Skladujte uzamé&ené.

dap
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GH Test Set

Pouziti:
Test slouzi k pfesnému a rychlému stanoveni celkové tvrdosti vody (CT) ve sladkovodnim akvariu.

Pro¢ méfit celkovou tvrdost?

V zavislosti na geologickém podloZi ma voda ruznych oblasti v sobé rozpusténo rizné mnozstvi mineralnich
latek (soli prvku alkalickych zemin). Pfevazné se jedna o vapnik a hof¢ik.

Celkovou tvrdost definujeme jako celkovou koncentraci vapenatych a hofe€natych iontd ve vodé. Vétsiné druhd
akvarijnich ryb a rostlin vyhovuje tvrdost mezi 8 - 20 °d (némeckymi stupni). Pfesto byste se méli vyvarovat
prilis vysoké celkové tvrdosti a udrzet ji v uvedeném rozmezi. V zahradnim jezirku je diky srazkam do négj
zachycenym CT ¢asto pfili§ nizka.

Jak dosahnout zadané celkové tvrdosti?

PFilis vysoka CT v akvariu je chemicky velmi tézko snizitelna, idedlni je nafedit pouzitou vodu vodou vyrobenou
pomoci zafizeni reverzni osmoézy (napf. JBL Osmose 120). P¥ili§ nizkou tvrdost upravime nasledujicimi
pfipravky: v akvariu JBL AquaDur plus, v zahradnim jezirku JBL StabiloPond Basis.

Jak koncentraci celkovou tvrdost vody zméfrit?

1. Vymyjte zkumavku testovanou vodou.

2. Zkumavku napliite 5 ml testované vody (spodni obrys hladiny se musi kryt s ryskou).

3. Postupné prikapavejte reagencii a kapky pocitejte. Pocet kapek odectéte v momenté zmény barvy z ¢ervené
na zelenou.

4. Jedna kapka odpovida 1 °d.

Pokud potfebujeme dosahnout vy$si pfesnosti, je tfreba zkumavku naplnit 10 ml vody a potom odpovida jedna
kapka 0,5 °d. Barvu odecitejte na bilé poloZce.

K pfepoétu na jiné jednotky slouzi uvedena tabulka:

CT ionty prvkd ionty prvkd némecky ppm anglicky francouzsky
alk. zemin alk. zemin stupeni °d CaCO, stupen stupen
mmol/l mval/l ‘e °f

ionty prvku alk. - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00

zemin mmol/l

ionty prvkud alk. 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00

zemin mval/l

némecky 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78

stupen °d

ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
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anglicky tupen 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
‘e
francouzsky 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -
stupen °f

Nas tip:

V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Bezpeénostni upozornéni:

Nebezpeci
H226 Hoflava kapalina a pary. H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. P261 Zamezte vdechovani dymu/plynu/
milhy/par/aerosoli. P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiZi vodou/osprchuijte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
F:":.:.] ve vyplachovani. P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
3y nebo Iékare.

——
\ </ Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: amoniak 5 — <10%

pH Test Set 3,0 — 10

Charakteristika:
Test slouzi k orientaénimu stanoveni hodnoty pH ve sladkovodnim i mofském akvariu v rozsahu hodnot 3,0 - 10,0.

Pro¢ mérit hodnotu pH?

Pokud mozno stéla hodnota pH je v nadrzi duleZzita nejen pro ryby, ale i pro rostliny a bezobratlé. Navic vlivem
zmén pH dochazi k pfeméné nékterych chemickych latek. Méli byste se pfedev§im vyhnout nahlym a velkym
vykyvim hodnoty pH. V béZném sladkovodnim akvariu by se méla hodnota pH pohybovat okolo 7. V mofském
akvariu byste ji méli naopak drzet na hodnotach 7,5 - 8,5 a v zahradnim jezirku v mezich 7 — 8,5. Pokud byste
chtéli stanovit pH obzvlast presné, doporu¢ujeme vam jeden ze dvou specialnich pH testd firmy JBL. Pro
mofska akvaria a zahradni jezirka existuje presny test JBL pH Test Set 7,4 — 9,0.

Jak hodnotu pH zménit?

Ve sladkovodnim akvariu dosahneme snizeni pH pfipravkem JBL pH-Minus nebo zavedenim hnojeni CO,
systémy JBL PROFLORA. Zvyseni pH docilime zvySenim uhli¢itanové tvrdosti pfipravkem JBL AquaDur
plus nebo JBL pH-Plus. V mofské nadrzi zvySime hodnotu pH rovnéz zvySenim uhli¢itanové tvrdosti, ale zde
pfipravkem JBL CalciuMarin. V zahradnim jezirku snizime a stabilizujeme pH zvyS$enim uhli¢itanové tvrdosti
pfipravkem JBL StabiloPond KH.

Jak hodnotu pH zmérit?

1. Vymyjte zkumavku testovanou vodou.

2. Naplnite ji 5 ml testované vody. Spodni obrys hladiny se musi kryt s ryskou na zkumavce.
3. Do zkumavky pfikapnéte 4 kapky reagencie a potfepte.

4. Vyslednou barvu porovnejte s barevnou Skalou a odeététe hodnotu pH.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné néaplné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.
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Bezpec€nostni upozornéni:

Nebezpedi

H226 Hoflava kapalina a pary.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarite pfed tepleml/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni.

pH Test Set 6,0 — 7,6

Charakteristika:

Test slouzi k pfesnému stanoveni a sledovani hodnoty pH ve sladkovodnim akvariu v rozsahu hodnot 6,0 - 7,6.
Predevsim je vhodny ke sledovani u¢innosti hnojeni kysli¢nikem uhli¢itym soupravou JBL PROFLORA. Diky
korek&nimu méfeni vyvinutému firmou JBL Ize naméfit pfesné hodnoty pH i v lehce zbarvené vodé, jako napf.
vyluhem z raseliny nebo zbytky léku.

Pro¢ méfit hodnotu pH?

Pokud mozno stala hodnota pH je v nadrzi dulezita nejen pro ryby, ale i pro rostliny. Pfi hnojeni kysli¢nikem
uhli¢itym znamena hodnota pH dulezity kontrolni Udaj. Pokud nejsou ve vodé obsaZeny zadné jiné latky
ovliviujici pH kromé CO,, lezi optimalni hodnota pH pfi hnojeni CO, mezi 6,8 - 7,2. Tehdy jsou vydatné hnojeny
rostliny a rybam nehrozi Ujma na zdravi. Uhli¢itanova tvrdost by se méla pfitom pohybovat mezi 4 - 18 °d. Také
v nadrzich bez hnojeni CO, byva stanoveni pH velmi duleZité, napf. pfi odchovu na pH citlivych druh( ryb.

Jak hodnotu pH zménit?
SniZeni pH dosahneme zavedenim hnojeni CO, nebo pFipravkem JBL pH-Minus. ZvySeni pH nebyva ve
sladkovodni nadrzi zapotrebi. Pokud je pfeci potfebujete, pouzijte preparat JBL Aquadur plus nebo pH-Plus.

Jak hodnotu pH zmérit?

. Vymyjte obé zkumavky testovanou vodou.

. PFilozenou injekéni stfikackou napliite obé zkumavky po 5 ml testované vody.

. Do jedné zkumavky pfikapnéte 3 kapky reagencie a potrepte.

. Obé zkumavky zasurite do drzaku, zkumavku s vodou s reagencii k rovnému konci.

. Drzékem se zkumavkami (slepy vzorek bez reagencie nad barevnymi krouzky) posunujte tak dlouho, az
vyhledate nejblize shodné barvy obou poli.

6. Odectéte hodnotu pH.

a s wON =

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.

pH Test Set 7,4 — 9,0

Charakteristika:

Test slouzi k pfesnému stanoveni a sledovani hodnoty pH v mofském a alkalickém sladkovodnim akvariu
(napf. pro druhy ryb jezera Malawi) a v zahradnim jezirku. Diky korekénimu méfeni vyvinutému firmou JBL Ize
nameéfit pfesné hodnoty pH i v lehce zbarvené vodé, jako napf. po zbytcich Iéka.

Pro¢ méfit hodnotu pH?

Pokud mozno stala hodnota pH je v nadrzi dllezita nejen pro ryby, ale i ostatni zivé organismy. Pfedevsim je
tfeba zabranit nahlym vykyvim pH.

Pro mofské organismy je optimalni pH 8,2. PfedevS§im v mofském akvariu s niz8§imi bezobratlymi (korali,
sasanky ap.) muze dojit vlivem spotfebovani uhli¢itanu vapenatého k nebezpe¢nému poklesu pH, pokud
uhli¢itan do nadrze nedodavame. Jako kontrolni veli¢iny vdm poslouzi uhli¢itanova tvrdost a hodnota pH.

V zahradnim jezirku asimila¢ni ¢innost jednobuné&nych zelenych fas (,vodni kvét®) silné snizuje uhli¢itanovou
tvrdost (hydrouhli¢itan vapenaty), ¢imz se snizi pufraéni kapacita vody a zvysi pH.
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PFi chovu ryb z vychodoafrickych jezer (Malawi, Tanganika), které Ziji v pfirodé ve slabé alkalické vodé, vam
test poslouzi ke kontrole poZzadované hodnoty pH. Zde by se mélo pH pohybovat mezi 8,0 - 8,5.
V zahradnim jezirku je idealni hodnota pH 7 — 8,5.

Poznéamka: Vysoké hodnoty dusi¢nan(i (NO,) hodnotu pH ve sladkovodnim i mofském akvariu sniZuji. Z tohoto

Jak hodnotu pH zménit?

SniZeni pH doséahneme zavedenim hnojeni CO, (jen ve sladkovodnim akvariu) nebo pfipravkem JBL pH-Minus.
V zahradnim jezirku stabilizujeme pH zvySenim uhli¢itanové tvrdosti vody pfipravkem JBL StabiloPond KH a
jejimu poklesu preventivné zabranime pfipravkem JBL StabiloPond Basis. ZvySeni pH docilite v mofském
akvariu bez nizSich bezobratlych preparatem JBL pH-Plus. V nadrzich s koraly ap. pouzijte JBL CalciuMarin
nebo instalujte vapnikovy reaktor. V sladkovodni nadrzi pouzijte JBL pH-Plus nebo JBL AquaDur plus.
V zahradim jezirku nebyva nutnost pH hodnotu zvySovat.

Jak hodnotu pH zméfit? Jak hodnotu pH zméfit?

. Vymyjte obé& zkumavky testovanou vodou.

. PfiloZzenou injekéni stfikackou naplrite ob& zkumavky po 5 ml testované vody.

. Do jedné zkumavky pfikapnéte 3 kapky reagencie a potfepte.

. Obé zkumavky zasurite do drzaku, zkumavku s vodou s reagencii k rovnému konci.

. Drzakem se zkumavkami (slepy vzorek bez reagencie nad barevnymi krouzky) posunuijte tak dlouho, az
vyhledate nejblize shodné barvy obou poli.

6. Odectéte hodnotu pH.

a s wON =

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.

Bezpeénostni upozornéni:
Reagencie pH TestSet 7,4 — 9,0

Varovédni

H226 Hoflava kapalina a pary.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.
P303+361+353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte. P403+235 Skladujte na dobfe
vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

akvariu. Pokud rostliny v nadrzi dobfe nerostou, byvé to zpravidla zptsobeno nedostatkem CO,. Dostatecné
zasobeni vody v akvariu CO, soucasné zarucuje i pfiznivou hodnotu pH okolo 7. Jelikoz jsou koncentrace
rozpusténého CO,, hodnota pH a uhli¢itanovéa tvrdost vody ve vzajemné zévoslosti, mizeme podle pH a
uhli¢itanové tvrdosti s pouzitim nasledujici tabulky odecist pfislusnou koncentraci CO,:

Popsany postup plati jen tehdy, kdyZ ve vodé nejsou obsazeny zadné jiné latky snizujici pH (dusi¢nany, raselina
atd.). Nejdfive zméfte uhli¢itanovou tvrdost a hodnotu pH. V tabulce vyhledejte fadek a sloupec s pfislu§nou
uhli¢itanovou tvrdosti resp. hodnotou pH. V poli¢ku, kde se fadek a sloupec protinaji, najdéte pfislusnou koncen-
traci CO,. Koncentrace rozpusténého CO,, které jsou optimalni pro rist rostlin a pfitom pH jesté neni pro ryby
nebezpecné, jsou zvlast barevné vyznaceny.

Test ke stanoveni kysliku — Test Set O,
Charakteristika:

Tento test slouzi k rutinnimu pravidelnému stanoveni ve vodé rozpusténého kysliku v sladkovodnim i mofském
akvariu, ve vodovodni vodé a v zahradnim rybni¢ku. Rozsah testu je 1 — 10 mg/I (ppm).
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Proc je tfeba znat obsah kysliku v akvarijni vodé?

Kyslik je zivotadarnym prvkem pro v8echny Zivé organismy v akvariu a zahradnim jezirku. Ryby, mékkysi, korali
a dalsi zivé organismy potfebuji kyslik k dychani. Rovnéz uzite¢né baktérie, které odstrariuji z vody Skodlivé
latky, jsou na kysliku zcela Zivotné zavislé. Tak jako ve volné pFirodé i rostliny v akvariu nebo v zahradnim
rybni¢ku potfebuji kyslik k asimilaci. Ten jim miZzeme dodavat bud ¢efenim a pohybem vodni hladiny nebo
provzdusnovanim napf. vzduchovymi erpadly ProSilent a.

Koncentrace ve vodé rozpusténého kysliku by méla byt v akvariu s rostlinami a mirnym pohybem hladiny ke
konci doby osvétleni (vecer) pfi teploté 25 °C asi 8 mg/l. Pfi niz§i teploté se vzdy rozpusti kysliku ve vodé
vice jak pfi teploté vysSi (viz tabulka). V teplé vodé mohou rostliny az do urgité teploty svou asimilaci kyslik
doplriovat. V nadrzich a rybni¢cich bez rostlin nebo s velmi malo rostlinami to mozné neni a pravé tady si
musime pomoci udrzet dostate¢né prokysli¢eni vody technickymi zafizenimi.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19

mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
mg/lO, | 884 | 868 |853 |838 |825 811 |799 | 786 |7,75 |7,64 |753 |742 |7,32

Koncentrace kysliku mohou byt v akvariu nebo zahradnim jezirku na konci svételné periody o 1 — 2 mg/l vy$si
nez v tabulce uvedena rovnovazna koncentrace, a to diky asimilaci rostlin.

Jak obsah kysliku ve vodé zvysit?

Protoze rostliny v noci zadny kyslik neprodukuji, ba naopak ho jesté spotfebovavaji, v noci vzdy obsah
kysliku ve vodé klesa. Jelikoz ale rostliny za dne vyprodukuji mnohem vice kysliku nez ho v noci spotfebuiji,
nepfedstavuje to pro ryby zadné nebezpeci. Normalné by nemél obsah kysliku rano pfed zapnutim osvétleni
klesnout pod 4 mg/l. Pokud se to stane, je akvarium nedostateéné osazeno rostlinami nebo se jim nedafi dobfe
anebo je v nadrzi pfili§ mnoho ryb. Situaci zlepSime tak, Zze vysadime vice rostlin popfipadé zlepSime péci o
rostliny jiz vysazené napf. instalaci hnojeni kysli¢nikem uhli¢itym (JBL PROFLORA CO, Set). Pfi velkém poctu
ryb pomGze noéni provzdusiiovani vzduchovacim motorkem (napf. JBI ProSilent a) nebo zvys$eni pohybu vodni
hladiny napf. vyvodem filtru. V mofské nadrzi pomuze instalace odpérovace.

V zahradnim jezirku dochazi nékdy pfi teplém pocasi k poklesu koncentrace kysliku ve vodé. Zde pomUze silné
Eefeni vody zahradni jezirkovou pumpou nebo vodopadek v okruhu cirkulace vody mezi jezirkem a filtrem.
Pomuze také instalace zahradniho vzduchového ¢erpadla nebo osazeni rychle rostoucimi rostlinami.

Postup pfi méreni:

1. Vyplachnéte zkumavku testovanou vodou.

2. Do zkumavky naberte po okraj vodu jejim ponofenim pod hladinu.

3. Pridejte do zkumavky postupné 6 kapek reagencie €. 1 a potom 6 kapek reagencie €. 2 az zkumavka pretece.
4. Pfilozenym uzavérem zkumavku uzavrete a asi 30 vtefin ji silné tfepte.

5. Porovnanim s barevnou $kalou odectéte koncentraci kysliku.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné néaplné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.

Bezpeénostni upozornéni:
O, reagencie 2:

Nebezpeci

H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni o¢i.

P101 Je-linutnalékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku. P102 Uchovavejte
mimo dosah déti. P103 Pred pouzitim si prectéte udaje na Stitku. P280 Pouzivejte
ochranné rukavice/ochranny odé&v/ochranné bryle/obligejovy $tit. P305+P351+P338 PRI
ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-
li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracdujte ve vyplachovani. P310 Okamzité
volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.

Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: hydroxid sodny.

247



©
Ammonium / Ammoniak Test Set (NH,” / NH,)

Pouziti:

Test slouzi k pfesnému stanoveni a sledovani koncentrace amoniaku v sladkovodnim i mofském akvariu a v
zahradnim jezirku v rozsahu 0,1 - 5,0 mg/I (ppm). Diky korekénimu méfeni vyvinutému firmou JBL Ize naméfit
presnou koncentraci amoniaku i v lehce zbarvené vodé, jako napf. vyluhem z raseliny nebo zbytky lékd.

Pro méfit koncentraci amoniaku?

Nasledujici vysvétleni plati pro sladkovodni i mofska akvaria i zahradni jezirko. Odbouravani vSech organickych
zbytk( v akvariu (zbytky krmiva a rostlin, exkrementy ryb...) probiha v nasledujicim fetézci: bilkoviny - amoniak
(€pavek) - dusitany - dusi¢nany. Tento proces je umoznén urcitymi, v akvariu nezbytnymi bakteriemi. Zda tento
systém funguije, zjistite méfenim jednotlivych stupriti uvedeného fetézce, tj. amoniaku, dusitan a dusi¢nan. Amoniak
a dusitany by nikdy nemély dosahnout koncentrace 0,2 mg/l (ppm). Pokud se tak stane, je fetézec odbouravani
organickych latek nékde narusen. Mnoha Ié¢iva mohou zni€it uzite¢né bakterie a zpUsobit tak vzestup koncentrace
amoniaku. Zpravidla neni v dobfe zalozeném akvariu nebo jezirku amoniak v méfitelnych hodnotach. Dusitany
i amoniak jsou pro ryby silnymi jedy. V zavislosti na pH se z amonnych iont NH,*, které jsou norméainé pro ryby
neskodné, tvofi silné jedovaty amoniak NH,. Proto musime spolu s méfenim amoniaku vzdy méfit i hodnotu pH.
Jedovatost jednotlivych koncentraci NH, v zavislosti na pH zjistime z pFipojené tabulky (pfi 25°C):

poskozeni jsou mozna u citlivych a mladych ryb
poskozeni u dospélych ryb, tézké poskozeni mladych ryb
tézké poskozeni dospélych ryb, pro mladé ryby smrtelné

BE00

smrtelné pro vSechny ryby

NH

4
mg/I
pH PP 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Jak hodnotu amoniaku snizit?

Okamzitym ale do¢asnym fesenim je okamzita vyména 50% objemu vody v nadrzi. Nikdy pitom nesmi byt pH
hodnota Cerstvé vody vysSi nez je v akvariu. Dlouhodobé se Ize zvySeni koncentrace amoniaku nad pfijatelnou
miru vyhnout pouzitim vhodného biologického filtru, nepfekrmovanim ryb, popfipadé snizenim jejich poctu v
nadrzi. Uzite¢né bakterie Ize do akvaria dodat v pfipravcich JBL Denitrol a JBL FilterStart. Velmi vhodna je
filtrace pfes JBL AmmoEx.

Do zahradniho jezirka dodame bakterie v pfipravcich JBL BactoPond a JBL JBL FilterStart Pond. Pro celkovou
koncepci jezirka je rovnéz dulezity vykonny filtr, hnojeni substratu s rostlinami, pfitomnost ¢asti jezirka
s bahennimi rostlinami atd.
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Jak koncentraci amoniaku zméfrit?

1. Vymyjte ob zkumavky testovanou vodou.

2. PriloZzenou injekéni stfikackou napliite obé zkumavky po 5 ml testované vody.

3. Do jedné zkumavky pfikapnéte 4 kapky reagencie ¢.1, dobfe protrepte, potom 4 kapky reagencie ¢.2,
protfepte a nakonec 5 kapek reagencie €.3, protfepte a nechte 15 min. stat.

4. Obé zkumavky zasunite do drzaku, zkumavku s vodou s reagencii k rovnému konci.

5. Drzakem se zkumavkami (slepy vzorek bez reagencie nad barevnymi krouzky) posunujte tak dlouho, az
vyhledate nejblize shodné barvy obou poli.

6. Odectéte hodnotu koncentrace amoniaku.

Poznamka:

Pokud se vytvofi barva tmavsi nez je na barevné Skale, nafedte testovanou vodu vodou bez amoniaku a
odectéte vysledek dle nasledujiciho schématu:

2,5 ml vzorku + 2,5 5ml destilované vody: vysledek krat 2

1 ml vzorku + 4 ml destilované vody: vysledek krat 5

0,5 ml vzorku + 4,5 ml destilované vody: vysledek krat 10

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné néaplné.

Bezpec€nostni upozornéni:
NH, reagencie 2:

organismy. EUH206: Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. MUze uvolfiovat
nebezpecéné plyny (chlor).

P101 Je-linutnalékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovavejte
mimo dosah déti. P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. P280 Pouzivejte
ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy $tit. P305+P351+P338 PRI
ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni 8o&ky, jsou-
li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracdujte ve vyplachovani. P310 Okamzité
volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafre.

Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: hydroxid sodny.

Nebezpeci
_ H314 Zplsobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i. H400 Vysoce toxicky pro vodni
r }:-——'*'—-d "

|
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NH, reagencie 3:

Nebezpeci

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary. H315 Drazdi kdzi. H319 Zplsobuje vazné
podrazdéni o¢i. H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarite pfed tepleml/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
od&vu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte. P304+P340 PRI
VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadnujici dychani.

O@

Nitrit Test Set NO,

Pouziti:

Test slouzi k pfesnému stanoveni a sledovani koncentrace dusitand v sladkovodnim i morském akvariu a
v zahradnim jezirku v rozsahu 0,025 - 1,0 mg/I (ppm). Diky korek&nimu méfeni vyvinutému firmou JBL Ize
nameéfit pfesné hodnoty dusitanu i v lehce zbarvené vodé, jako napf. vyluhem z raseliny nebo zbytky Iéka.
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Pro¢ méfit koncentraci dusitant?

Nasledujici vysvétleni plati pro sladkovodni i mofska akvaria a zahradni jezirko.

Odbouravani v8ech organickych zbytk( v akvariu (zbytky krmiva a rostlin, exkrementy ryb...) probiha v
nasledujicim fetézci: bilkoviny - amoniak (¢pavek) - dusitany - dusi¢nany. Tento proces je umoznén urgitymi,
v akvariu nezbytnymi bakteriemi. Zda tento systém funguje, zjistite méfenim jednotlivych stupriu uvedeného
fetézce, tj. amoniaku, dusitan( a dusi¢nan. Amoniak a dusitany by nikdy nemély dosahnout koncentrace 0,2
mg/l (ppm). Pokud se tak stane, je fetézec odbouravani organickych latek nékde narusen. Mnoha Ié¢iva mohou
znicit uzitecné bakterie a zpusobit tak vzestup koncentrace dusitant. Zpravidla nejsou v dobfe zaloZzeném
akvariu nebo jezirku dusitany v méfitelnych hodnotach. Dusitany i amoniak jsou pro ryby silnymi jedy. V
zavislosti na citlivosti jednotlivych druht ryb mohou byt uz koncentrace mezi 0,5 - 1 mg/l (ppm) smrtelné. Ve
vSeobecnosti plati, Ze mladé sladkovodni ryby a mofské ryby jsou na tyto latky citlivéjsi.

V zahradnim jezirku:

Pokud teploty vody klesd, klesa téz aktivita nitrifikacnich bakterii. Pokud krmime nevhodnym, na bilkoviny
bohatym krmivem, muze v této dobé dojit z vzestupu dusitanu. Proto je tfeba v této dobé krmit krmivy s vysokym
obsahem energie pfi nizkém obsahu bilkovin jako je napf. JBL Koi Energil mini a JBL Koi Energil maxi nebo
JBL PondEnergil.

Jak hodnotu dusitana snizit?

Okamzitym ale do¢asnym feSenim je okamzita vyména 50% objemu vody v nadrzi. Dlouhodobé se Ize zvyseni
koncentrace dusitan(i nad pfijatelnou miru vyhnout pouzitim vhodného biologického filtru, nepfekrmovanim
ryb, popfipadé snizenim jejich poctu v nadrzi a tim, Ze budete ve sladkovodnim akvariu udrzovat hodnotu pH
mezi 7,0 — 7,5, v mofském 7,9 — 8,5. UzZite€né bakterie Ize do akvaria dodat v pfipravcich JBL Denitrol a JBL
FilterStart.

Do zahradniho jezirka dodame bakterie v pFipravcich JBL BactoPond a JBL FilteStart Pond. Pro celkovou
koncepci jezirka je rovnéz dulezity vykonny filtr, hnojeni substratu s rostlinami, pfitomnost casti jezirka
s bahennimi rostlinami atd.

Jak koncentraci dusitanti zmérit?

1. Vymyjte obé& zkumavky testovanou vodou.

2. PriloZzenou injekéni stiikackou napliite obé zkumavky po 5 ml testované vody.

3. Do jedné zkumavky pfikapnéte po 5 kapkach reagencie €.1, potfepte a vzapéti pridejte reagencii €.2 a znovu
potfepte. Nechte stat asi 3 minuty.

4. Obé zkumavky zasurite do drzaku, zkumavku s vodou s reagencii k rovnému konci.

5. Drzakem se zkumavkami (slepy vzorek bez reagencie nad barevnymi krouzky) posunuijte tak dlouho, az
vyhledate nejblize shodné barvy obou poli.

6. Odectéte hodnotu koncentrace dusitana.

Poznamka:

Pokud se vytvofi barva tmavsi nez je na barevné Skale, nafedte testovanou vodu vodou bez amoniaku a
odectéte vysledek dle nasledujiciho schématu:

2,5 ml vzorku + 2,5 5ml destilované vody: vysledek krat 2

1 ml vzorku + 4 ml destilované vody: vysledek krat 5

0,5 ml vzorku + 4,5 ml destilované vody: vysledek krat 10

Nas tip:
V8echny reagencie do testd JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné napiné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.

Bezpec€nostni upozornéni:
NO, reagencie 1:

y : " Nebezpeci

. H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni oci.
/ \ P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
/JL Uchovavejte mimo dosah déti.P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/

\ ﬁi
N

e ochranné bryle/obligejovy $tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut
\x opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
" vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: kyselina octova.
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NO, reagencie 2:

Varovéni

H226 Hoflava kapalina a pary.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrante pfed teplem/jiskrami/otevienym

plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. P233 Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy S§tit.
_— P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti

odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.

Nitrat Test Set (NO,)

Pouziti:

Test slouzi k pfesnému stanoveni a sledovani koncentrace dusi¢nan( v sladkovodnim i mofském akvariu a
v zahradnim jezirku v rozsahu 1 - 240 mg/I (ppm). Diky korekénimu méfeni vyvinutému firmou JBL Ize naméfit
presné hodnoty dusi¢nant i v lehce zbarvené vodé, jako napt. vyluhem z raseliny nebo zbytky Iéku.

Pro¢ méfit koncentraci dusi¢énana?

Nasledujici vysvétleni plati pro sladkovodni i mofska akvaria a zahradni jezirko.

Odbouravani a mineralizace v8ech organickych zbytkd v akvariu (zbytky krmiva a rostlin, exkrementy ryb...)
probiha v nasledujicim Fetézci: bilkoviny - amoniak (Epavek) - dusitany - dusiénany. Tento proces je umoznén
urcitymi, v akvariu nezbytnymi bakteriemi. Zda tento systém funguje, zjistite méfenim jednotlivych stupiit
uvedeného Fetézce, tj. amoniaku, dusitant a dusi¢nant. Amoniak a dusitany by nikdy nemély dosahnout
koncentrace 0,2 mg/l (ppm). Pokud se tak stane, je Ffetézec odbouravani organickych latek nékde narusen.
Postupné stoupajici koncentrace dusi¢nant za velmi nizkych az nedetekovatelnych hladin dusitanti a amoniaku
jsou priznakem dobfe fungujici biologické filtrace sou¢asné vSak prozrazuji biologickou nerovnovahu v nadrzi
(pFili§ mnoho ryb, malo rostlin, nedostatecna vymeéna vody...). V zahradnim jezirku k tomu dochazi hlavné u
prerybnénych jezirek s koi kapry bez bazinaté zény a rostlin.

V akvariich s mnoha rostlinami a zcela nebo téméf bez ryb (napf. pfi tzv. aquascapingu) dochazi ¢asto k opaku,
a to nedostatku dusi¢nanu.

Dusi¢nany jsou kone¢nym produktem mineralizace organickych latek v akvariu a jsou pro vétSinuryb iv pomérné
vysokych koncentracich relativné ne$kodné. Jejich vysokéa koncentrace v8ak neprospiva rdstu vodnich rostlin a
nékteré druhy ryb ji nesnaseji. PFili$ vysoké koncentrace dusi¢nan(, pokud jsou ve vodé i zvy$ené koncentrace
fosfore¢nanu, podporuji rast fas. Neméli byste proto nechat prekrocit koncentraci dusi¢nant ve sladkovodnim
akvariu hranici 30 mg/l (ppm), v mofském akvariu 20 mg/l a v zahradnim jezirku by jejich hodnota neméla
pfesahnout 10 mg/l. V zahradnim jezirku je ¢astou pfic¢inou zvy$eni koncentrace dusi¢nant jejich prinik ze
zahradnich hnojiv do vody jezirka.

Jak hodnotu dusiénant snizit?

Doporu¢ujeme pravidelnou vyménu ¢&asti vody v nadrzi a filtraci pfes média JBL NitratEx (pouze ve
sladkovodnim akvariu) a popfipadé JBL BioNitratEx.

V zahradnim jezirku musi byt dostatek $térku pro zakofenéni rostlin spotfebovavajicich dusi¢nany a pro usidleni
uziteénych bakterii. Dulezité jsou i okrsky jezirka s bahennimi rostlinami (obzvlasté u jezirek s koi kapry).

Jak hodnotu dusi¢nanti zvysit?
Doporuéujeme hnojeni hnojivy JBL ProScape NPK Macroelements nebo JBL ProScape N Macroelements.

Jak koncentraci dusiénanti zmérit?

1. Vymyjte obé zkumavky testovanou vodou.

2. PriloZzenou injekéni stfikackou naplrite ob& zkumavky po 10 ml testované vody.

3. Do jedné zkumavky pridejte 2 vétSi odmérné Izicky (SirSi konec pfilozené IZi€ky) reagencie ¢.1 a pfikapnéte 6
kapek reagencie ¢.2. Zkumavku uzavrete a pfesné 1 minutu velmi silné protfepavejte (prasek se nerozpusti
uplIné, proto na chvilku podrzte zkumavku Sikmo, aby se sediment usadil na jedné strané dna). Nechte stat 10 min.

4. Obé zkumavky zasurite do drzaku, zkumavku s vodou s reagencii k rovnému konci.

5. Drzakem se zkumavkami (slepy vzorek bez reagencie nad barevnymi krouzky) posunujte tak dlouho, az
vyhledate nejblize shodné barvy obou poli.

6. Odectéte hodnotu koncentrace dusi¢nand.
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Poznamka:

Pokud dostanete pfi méfeni tmavsi barvu nez je na Skale, nafedte testovanou vodu vodou bez dusi¢nant (napf.
destilovanou) a znovu zméfte. Vysledek vynasobte dle tohoto schématu:

5 ml vzorku + 5 ml destilované vody: 2 x

2 ml vzorku + 8 ml destilované vody: 5 x

1 ml vzorku + 9 ml destilované vody: 10 x

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.

Bezpecnostni upozornéni:
NO, reagencie 1:

A Nebezpeci
F ' H261 P¥i styku s vodou uvoliiuje hoflavé plyny. H315 Drazdi kuzi. H317 Mlze vyvolat
f % alergickou kozni reakci. H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oc¢i. H335 MiZe zplsobit
> podrazdéni dychacich cest. H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
Ny —— P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
y i Uchovavejte mimo dosah déti. P232 Chrarite pfed vlhkem. P261 Zamezte vdechovani
prachu. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy
g §tit. P335+P334 Volné castice odstraiite z kiize. Ponofte do studené vody/zabalte do
: vlhkého obvazu.
F ' . Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: kyselina sulfanilova.
e

4

NO, reagencie 2

Varovani

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci. H341 Podezieni na genetické poskozeni.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

P101 Je-linutnalékarska pomoc, méjte poruce obal nebo stitek vyrobku. P102 Uchovavejte
mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obligejovy $tit. P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe.

Nebezpecéné latky povinné deklarované na etiketé: m-fenylendiamindihydrochlorid.

Silikat-Test SiO,

Vlastnosti testu:

Testova souprava JBL Silikat-Test-Set SiO, slouZi k rutinni kontrole koncentrace kiemicitanu ve sladkovodnim
i mofském akvariu v rozsahu 0,2 - >6 mg/l (ppm). Diky komparatorovému principu vyvinutému firmou JBL, Ize
naprosto pfesné méfit i mirné zabarvenou vodu (raselina, 1é€iva...).

Pro¢ testovat ?
Kfemik je nejbéznéjsi prvek na Zemi. Zvétravanim hornin se kfemik dostava ve formeé kfemicitand do spodnich
i povrchovych vod. Proto také vodovodni voda obsahuje rizné mnozstvi kfemicitana. Dle regionu to byva do 40

mg/l, vzacné i vice. Kifemicitany jsou neSkodné a jejich obsah neni v pitné vodé upraven normou.

Pro akvaristy a v zahradnim jezirku ale kiemicitany pfedstavuji hlavni Zivinu nevitanych kfemicitych fas (Diatoma),
ale i nékterych vodnich rostlin a mnoha bezobratlych. V nové zafizeném akvariu jsou ¢asto hnédé povlaky
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kfemicitych Ffas patrné brzy po zaloZeni. Tyto povlaky zmizi po zabé&hnuti akvaria, nebot nutri¢ni konkurence
v tomto malém biotopu snizi vyrazné koncentraci kfemicitant. Pfesto se ale ¢asto po vyméné vody kfemicité
fasy znovu objevi. Proto by méla byt voda pro doplfiovani mofskych akvarii vyrobena pfistrojem reverzni osmoézy.
Doporucujeme nasledujici hodnoty:

sladkovodni akvarium a zahradni jezirko: 1az 2 mg/l je jesté pfijatelna koncentrace

motské akvarium: maximalné 1 mg/I

Odstranéni kiemicitanu:

+ zméfeni koncentrace kifemicitan( v akvariu

+ voda z reverzni osmozy (napf. JBL Osmose 120)

« filtrace pfes adsorp&ni médium k odstranéni kfemicitan( (JBL SilicatEx)

Navod k pouziti:
1. Obé zkumavky vyplachnéte méfenou vodou.
2. Pfilozenou stfikackou je napliite po 10 ml méfenou vodou.
3. Do jedné z pfilozenych zkumavek pfidejte reagencie jak je uvedeno dale:
a) 10 kapek reagencie €. 1, zamichat nechte stat 3 minuty
b) 10 kapek reagencie €. 2, zamichat nechte stat 3 minuty
c) Pridejte malou 1Zi¢ku (Uzky konec pfilozené dvojité 1Zicky) reagencie €. 3, uzavrete vickem a tfepejte az do
rozpus$téni. nechte stat 3 minuty
4. Obé zkumavky vsurite do komparatorového bloku, zkumavku s reagencii na rovny konec komparatoru,
,Slepou” zkumavku na konec komparatoru se zafezem.
5. Komparator porovnavejte s barevnou $kalou tak, aby byla zkumavka u konce se zafezem nad barevnymi poli Skaly.
6. Odectéte hodnotu koncentrace kfemicitana.

Pokud dostanete pfi méfeni tmavsi barvu nez je na $kale, nafedte vzorek destilovanou vodou a porovnejte znovu.

Dle pouzitého fedéni znasobte odecétenou koncentraci:

5 ml vzorku + 5ml destilované vody vysledek 2x
2 ml vzorku + 8ml destilované vody vysledek 5x
1 ml vzorku + 9ml destilované vody vysledek 10x

Snadno srozumitelny navod je ve formé piktogramu na rubu barevné skaly.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Bezpecnostni upozornéni: Reagencie 1 + 2:

Varovédni

H315 Drazdi kazi. H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovavejte
mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/
obligejovy &tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte
vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte
ve vyplachovani. P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a
mydla. P332+P313 Pfi podrazdéni kize: Vyhledejte [ékafskou pomoc/osetieni. P337+P313
Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Phosphat Test PO, sensitive

Charakteristika:

Testova souprava JBL Phosphat Test-Set PO, sensitive slouzi k rutinni kontrole koncentrace fosfore¢nanl ve
sladkovodnim i mofském akvariu v rozmezi 0,05-1,8 mg/l (ppm). Diky komparatorovému principu vyvinutému
firmou JBL Ize naprosto pfesné méfit i mirné zabarvenou vodu (raselina, léciva...).

Pro¢ testovat?

V pfirodé se fosfore¢nany — dulezita zivina pro rostliny — vyskytuji ve vodnim prostfedi pouze ve stopovych
mnozstvich, a to asi 0,01 mg/l ve sladkovodnich biotopech a 0,07 mg/l v mofi. Vodni rostliny a fasy se témto
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nizkym koncentracim pfizpusobily. V akvariu byva fosfore¢nand diky exkrementim ryb nadbytek. Nékdy
(pfedevsim pfi pferybnéni) tam jejich koncentrace prekro&i pfirodni koncentrace az stokrat. Potom dojde k
nadmérnému rastu fas. Pomoci této testové soupravy zjistime pfesnou koncentraci fosfore€nant a mizeme
podniknout pfislus§né kroky k jejich snizeni. PFitom je tfeba védét, Ze fasy jsou schopné si fosfore¢nany ukladat
do zasoby a i po jejich odstranéni z vody je néjakou dobu vyuzivat. Ve sladkovodnim akvariu je pFipustna
koncentrace fosfore¢nant do 0,4 mg/l, Iépe do 0,1 mg/I.

V akvariich s mnoha rostlinami a zcela nebo téméf bez ryb (napf. pfi tzv. aquascapingu) dochazi ¢asto k opaku,
a to nedostatku fosfore¢nanda.

V mofském akvariu by méla byt jako v pFirodé.

V zahradnim jezirku se mély hodnoty fosfore¢nanud drzet pod 0,05 mg/l, v idealnim pfipadé jsou timto testem
neméfitelné. Z limnologie je znamo, Ze pokud lezi koncentrace fosfore¢nani pod 0,035 mg/l, k rGstu fas
nedochazi. V kazdém pfipadé se musi zabranit praniku zahradnich hnojiv do jezirka.

Odstranéni fosfore¢nanu:

V akvariu:

« filtrace pfes JBL PhosEx ultra

+ pravidelna vymeéna ¢asti (20-30 %) vody kazdé 2 tydny, v moFském akvariu 10 % kazdy mésic

+ cilené a stfidmé krmeni

+ vyhnuti se vyrobkim obsahujicim fosfore€nany (hnojiva pokojovych rostlin...). Hnojiva JBL fosfore¢nany
neobsahuji!

V jezirku:

+ vyvazani pfipravkem JBL PhosEx Pond Filter nebo JBL PhosEx Pond Direct

+ cilené a umirnéné krmeni

+ zabranéni priiniku zahradnich hnojiv do vody

PFi nizkych hodnotach:
V akvariu (Aquascaping) pfidani hnojiv JBL ProScape NPK Macroelements nebo JBL ProScape P
Macroelements.

Doporuceni:
Zmeéfte koncentraci fosfore¢nant i ve vodovodni vodé, mozna praveé zde tkvi problém ristu fas.

Navod k pouziti:

1. Obé zkumavky vyplachnéte méfenou vodou.

2. Pfilozenou stfikackou je napliite po 10 ml méfenou vodou.

3. Do jedné z pfiloZzenych zkumavek pfidejte reagencie jak je uvedeno dale:
a) Malou Izicku (uzky konec pfilozené dvojité I1Zicky) reagencie €. 1, uzavfete vickem a potfepte az do
rozpusténi.
b) 10 kapek reagencie €. 2, obratte a nechte stat 10 minut.

4. Obé zkumavky vsurite do komparatorového bloku, zkumavku s reagencii na rovny konec komparatoru,
,slepou” zkumavku na konec komparatoru se zafezem.

5. Komparator porovnavejte s barevnou $kalou tak, aby byla zkumavka u konce se zafezem nad barevnymi poli
Skaly. Odectéte hodnotu.

6. Odectéte hodnotu koncentrace fosfore¢nanu.

Pokud dostanete pfi méfeni tmavsi barvu nez je na Skale, nafedte vzorek destilovanou vodou a porovnejte
Znovu.

Dle pouzitého fedéni znasobte odecétenou koncentraci:

5 ml vzorku + 5ml destilované vody vysledek 2x
2 ml vzorku + 8ml destilované vody vysledek 5x
1 ml vzorku + 9ml destilované vody vysledek 10x

Snadno srozumitelny navod je ve formé piktogramti na rubu barevné $kaly.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.
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Bezpec€nostni upozornéni:
Reagencie 2:

' Nebezpeci
" H314 ZpUsobuje t&2ké poleptani kiize a poskozeni oéi.
rF l.r:.—_vr:.—,h'\ P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
/JL LA Uchovavejte mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/

N < #"  ochranné bryle/obligejovy 3tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut
\x ;” opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
Nebezpecéné latky povinné deklarované na etiketé: kyselina sirova.

Phosphat Test PO, KOI high range

Pro zahradni jezirka s koi kapry

Charakteristika:

JBL Phosphat Test-Set PO, KO/ high range slouzi k rutinnimu méfeni koncentrace fosfore¢nan( v zahradnim
jezirku s koi kapry, kde nejsou Zadné rostliny. Rozsah testu je 0,25-10 mg/l (ppm). Diky specidlnimu
komparatorovému systému vyvinutému firmou JBL Ize stanovit koncentraci pfesné i ve vodé, ktera obsahuje
barevny zakal jako napf. pfi filtraci pfes raselinu nebo po pouziti IéGiv.

Pro¢ je tfeba znat koncentraci fosfore€énani?

Ve vodach v pfirodé se fosfore¢nany vyskytuji pouze v zanedbatelnych koncentracich okolo 0,01 mg/Il. Tomu
se rostliny i fasy v pfirodé pfizpusobily a staci jim minimalni mnozZstvi této latky.

Do zahradnich jezirek se fosfore¢nany dostanou hlavné z exkrementl ryb a zbytk( krmiva. Za nepfiznivych
podminek, hlavné pfi pferybnéni jezirka mohou fosfore¢nany dosahnout az stonasobnych koncentraci jak je
tomu v pfirodé. Neodvratitelnym nasledkem je potom pfemnozeni fas. VEasnym zjis§ténim vzestupu koncentrace
fosfore€nan pomoci testu JBL Phosphat Test-Set PO, KO/ high range tomu Ize zabranit. Je nutné mit na
zieteli, Ze Fasy jsou schopny fosfore¢nany ve znaénych mnoZzstvich ve svém téle kumulovat a po poklesu jejich
koncentrace ve vodé jsou schopny je pouzit k rdstu. Proto je dulezité zjistit vzestup fosfore¢nanl véas.

V jezircich s koi kapry je tfeba udrzovat koncentraci fosfore¢nanli pod 0,5 mg/l. V idedlnim pfipadé nelze
fosfore¢nany v jezirku s koi kapry dokazat t.j. jejich koncentrace je mensi 0,25 mg/l. Je tfeba rozhodné dbat
na to, aby se do jezirka nedostavala zahradni hnojiva, ktera vzdy fosfat obsahuji. Dal§im nezanedbatelnym
zdrojem fosfore¢nan je na jare pyl rostlin.

Snizeni koncentrace fosfore¢nant :

» Vyvazani pfipravky JBL PhosEx Pond Filter nebo JBL PhosEx Pond Direct
+ Cilené krmeni spravnymi krmivy

+ Zabranéni pruniku zahradnich hnojiv

Doporuceni:
Pokud plnite jezirko vodovodni vodou, zkontrolujte v ni koncentraci fosfore¢nan(i. Mozna je pfic¢ina ristu fas
pravé tam. MuZe tomu dojit jiz pfi koncentraci zhruba 2 mg/l PO,.

Postup méreni:

1. Obé zkumavky vymyjte nékolikrat testovanou vodou.

2. Obé naplnite pfiloZzenou stiikackou po 5 ml vody.

3. Do jedné zkumavky pfidavejte nasledujici reagencie:
a) Velkou odmérnou IZicku (Siroky konec odmérné dvojlzicky) reagencie 1, uzaviete vikem a protfepavejte
do upIného rozpusténi reagencie.
b) 5 kapek reagencie 2, promichejte a nechte 5 minut stat.

4. Obé zkumavky vioZte do komparatorového bloku: zkumavku s reagencii k rovnému konci drzaku.

5. Komparatorovy blok srovnejte s barevnou Skalou tak, Ze zkumavku s reagenciemi umistite nad prazdna pole
a zkumavku se slepym vzorkem nad barevna pole.

6. Odectéte koncentraci fosfore¢nanu. Dopliikova barevna S$kala vyznacuje bezpecné a nebezpecné
koncentrace fosfore¢nan.
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Poznamka:

Pokud dostanete pfi méfeni tmavsi barvu nez je na Skale, nafedte testovanou vodu vodou bez dusi¢nant (napf.
destilovanou) a znovu zméfte. Vysledek vynasobte dle tohoto schématu:

2,5 ml vzorku + 2,5ml destilované vody: vysledek x 2

1 ml vzorku + 4 ml destilované vody: vysledek x 5

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.

Bezpecnostni upozornéni:
Reagencie 2:

Nebezpeci
; H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni oci.
/%-_—'L'ﬂy " P101 Je-li nutna lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovavejte
\JL o /\ mimo dosah déti. P280 Pguzivejte 9chrgann<'? rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy
r &tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte
% 5 kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.

P310 Okamz:ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: kyselina sirova.

Test Set Fe

Charakteristika:

Test slouzi k pfesnému stanoveni a sledovani koncentrace Zeleza v sladkovodnim i mofském akvariu a v
zahradnim jezirku v rozsahu 0,05 - 1,5 mg/I (ppm). Diky korekénimu méfeni vyvinutému firmou JBL Ize namé&frit
presnou koncentraci Zeleza i v lehce zbarvené vodé, jako napf. vyluhem z raseliny nebo zbytky 1éku.

Pro¢ méfit koncentraci zeleza?

Kromé dostate¢ného piivodu kysli¢niku uhli¢itého a stopovych prvkl je pro zdravy rist vodnich rostlin nutné
pravé Zelezo. Protoze rostliny béhem svého rustu Zelezo spotfebovavaji, a to i to, které je navazano v tzv.
chelatni formé v modernich hnojivech (napf. JBL Ferropol, JBL Fe + Microelements), potfebujeme koncentraci
Zeleza znat, abychom ho mohli do vody dodavat. K tomu vam poslouzi pravé tento test. Pro dobry rist rostlin je
postacujici koncentrace mezi 0,1 - 0,2 mg/l (ppm), v akvariich s mnoha rostlinami 0,5 mg/l. Pomoci tohoto testu
muzZete stanovit koncentraci Zeleza i ve vodé vodovodni (normalné bez Zeleza), vodé pfinesené z pfirody nebo ve
vodé v zahradnim jezirku. V mofském akvariu by se méla pohybovat koncentrace Zzeleza mezi 0,002 a 0,05 mg/I.

Jak udrzet zadanou koncentraci zeleza?

Pfi jeho nizké koncentraci pfihnojte hnojivy JBL Ferropol, JBL Ferropol 25 nebo JBL ProScape Fe +
Microelements. Pokud je koncentrace pfili§ vysoka, vyménte ¢ast vody nebo filtrujte pfes aktivni uhli (napf.
JBL Carbomec activ).

Jak koncentraci zeleza zmérit?

. Vymyjte obé zkumavky testovanou vodou.

. Prilozenou injekéni stfikackou napliite obé zkumavky po 5 ml testované vody.

. Do jedné zkumavky pfidejte 5 kapky reagencie a potfepte. Nechte stat 5 min.

. Obé zkumavky zasunte do drzaku, zkumavku s vodou s reagencii k rovnému konci.

. Drzakem se zkumavkami (slepy vzorek bez reagencie nad barevnymi krouzky) posunujte tak dlouho, az
vyhledate nejblize shodné barvy obou poli.

6. Odectéte hodnotu koncentrace Zeleza.

GHWN =

Poznamka:
Testujete-li soucasné koncentraci Zeleza a amoniaku, dejte dobry pozor, abyste zkumavky nezaménili.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné néaplné.

Lehce srozumitelny navod v piktogramech je na rubu barevné skaly.
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Bezpec€nostni upozornéni:

Varovani
7N H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti. H315 Drazdi kGzi. H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
f ' "-\ H335 MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
% P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovavejte

N 0 ) mimo dosah déti. P261 Zamezte vdechovani par/aerosold. P280 Pouzivejte ochranné

F rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI
OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li nasazeny
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P405 Skladujte uzaméené.

K Kalium Test Set

Charakteristika:

Testova souprava JBL K Test Set Kalium slouZi k rutinnimu monitorovani koncentrace drasliku ve sladkovodnim
akvariu v rozsahu 2 — 15 mg/I (ppm). V moiské vodé je draslik v koncentraci asi 390 - 400 mg/l, je vSak
spotfebovavan zcela minimalné. PFili§ vysoka koncentrace drasliku tu mize Skodit napt. krevetkam.

Pro¢ méfit koncentraci drasliku?

Draslik je makroelement, ktery je rostlinami ve sladké vodé velmi rychle a efektivné adsorbovan a ulozen do
téla rostliny. U rostoucich rostlin je spotfeba drasliku vy$si nez jinych prvku. | pfes pravidelné tydenni hnojeni
rostlin maze dojit v akvariu k jeho nedostatku a rostliny pfestanou rust. Ve vodovodni vodé nebyva drasliku
na rozdil od vapniku nebo hof¢iku mnoho. Zpo¢atku doporu€ujeme denni méfeni, aby bylo mozné odhadnout
spotfebu drasliku rostlinami. Potom mGzeme pfejit k pravidelnym méfenim ve vétSich ¢asovych odstupech.
Koncentrace drasliku by se méla pohybovat mezi 5 a 10 mg/l, v silné osvétlenych akvariich s intenzitou svétla
vy$8i nez 1W/I doporu¢ujeme koncentrace 10 — 20 mg/l. Vy$$i hodnoty podporuji v akvariu nezadouci rust
vlaknitych fas.

Uprava koncentrace ve sladké vodé:

PFili§ nizka koncentrace (< 5 mg/l): hnojeni hnojivy JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements a obzvlast denni
hnojeni hnojivem JBL ProScape K Macroelements.

PFili§ vysoka koncentrace (> 20 mg/l): Opakovana méfeni po 24 hodinach, pokud je koncentrace stale vysoka,
&astecna vyména vody.

Uprava koncentrace v mofské vodé:
V motské vodé vyslovené nedoporucujeme draslik doplfiovat. Pravidelna vyména vody zajisti pfisluSnou
potfebnou koncentraci tohoto prvku.

Postup méfeni ve sladké vodé:

1. Kratkou zkumavku vymyjte testovanou vodou.

2. Pfilozenou stiikackou naplrite do kratké zkumavky 15 ml testované vody.

3. Pridejte 5 kapek reagencie €. 1 a protfepte.

4. Pridejte 1 zarovnanou odmérnou IZi¢ku (SirSi konec pfiloZzené odmérné dvojlzi¢ky) reagencie €. 2, 30 sekund
protfepavejte az se prasek rozpusti. Nechte stat 2 minuty a jesté jednou potiepte.

. Ptejte se na kFizi vzorniku trubice pro ¢teni obsahu drasliku .

6. Nasledujici postup by méla byt provedena v Sirokém, rozptyleném svétle. Zakalena voda je vyplnéna tak

dlouho, dokud trubice pro ¢teni do kfize na vzorniku pfes opar shora neni vidét z méfici trubice.
7. Obsahdrasliku je nyni mozné odecitat na stupnici mé¥ici trubice ( spodni ¢ast menisku).

]

Postup méfeni v moiské vodé:

1. Testovanou mofskou vodu nafedte 1 : 30 destilovanou vodou (napf. JBL Dest).
2. Postupuijte jak je uvedeno nahofe.

3. Vysledek vynasobte 30ti.

Nas tip:
V8echny reagencie testl JBL je mozné dokoupit jako cenové pfistupné naplné.

Skladovani:
V chladu (+5 °C az +25 °C ) a suchu.
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Bezpecnostni upozornéni k reagencii €. 1:

g Pozor
7N Obsahuje hydroxid sodny. MzZe zplsobit téZka poleptani kiize a oci. Je-li nutna lékarska
y i F-_-"'—"?h,* “ pomoc, méjte po ruce obal nebo &titek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Pouzijte
——— L ochranné rukavice / odév / ochranu oci/ ochranu obli¢eje. Pouzivejte ochranné rukavice/
\ ochranny odév/ochranné bryle/obligejovy §tit. PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
\ 4 vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
w snadno. Pokradujte ve vyplachovani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo lékare.
Bezpeénostni upozornéni k reagencii €. 2:

Varovani

ZpUsobuje vazné podrazdéni oc¢i. Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo
Stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti. Pouzijte ochranné rukavice / odév / ochranu
o6i / ochranu obli¢eje. Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/
obli¢ejovy &tit. PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.

Mg Magnesium Test Set sladkovodni

Charakteristika:
Testova souprava JBL Mg Magnesium Test Set (sladkovodni) slouzi k rutinnimu monitorovani koncentrace
hof¢iku ve sladkovodnim akvariu v rozsahu 0 — 10 mg/l (ppm).

Pro¢ méfit koncentraci hoféiku?

Hof¢ik tvofi spolu s vapnikem tzv. celkovou tvrdost vody. Hof¢ik je vedle drasliku jednim z makroelement(
potfebnych pro rust rostlin. Ve vodovodni vodé je dosti €asto pFili§ malo hof¢iku pro zdravy rist akvarijnich rostlin.
Dochazi proto velmi brzy k projeviim nedostatku hof¢iku podobnym tém pfi nedostatku Zeleza. Dochazi k tvorbé
Zlutavych skvrn na listech (chloréza), které muzou byt jesté vyraznéjsi nez pfi nedostatku Zeleza. Svrasténi list(
je dal§im z pfiznakl karence hof¢iku. Tyto pfiznaky jsou napadné i na zcela novych listech. | pfi pravidelném
hnojeni akvarijnich rostlin béznym hnojivem muze dojit k nedostatku hof¢iku a rostliny prestanou rist. Nejdfive
doporucujeme ke stanoveni spotfeby hof¢&iku rostlina denni méfeni. Potom mizeme pfejit k pravidelnym mérenim
ve vétSich ¢asovych odstupech. Koncentrace hof¢iku by se méla pohybovat mezi 5 a 10 mg/I.

Doplnéni hoié€iku ve sladkovodnim akvariu:
PFili§ nizka koncentrace (< 5 mg/l): hnojeni hnojivy JBL Ferropol nebo JBL ProScape Fe +Microelements a
obzvlast JBL ProScape Mg Macroelements.

Postup méreni:

1. Obé zkumavky vymyjte testovanou vodou.

2. Stfikacku vymyjte testovanou vodou.

3. Stfikackou nadavkujte do obou zkumavek po 10 ml testované vody.

4a. Do jedné zkumavky pfidejte 7 kapek reagencie €. 1 a protfepte.

4b. Do této zkumavky pfidejte 3 kapky reagencie €. 2 a protiepte.

4c. Do této zkumavky pfidejte 2 kapky reagencie €. 3 a protiepte.

5. Pockejte 1 minutu do vytvofeni barvy. Roztok a jeho barva zdstane stabilni po dobu 15 minut.

6. Obé zkumavky zasurite do komparatorového bloku: zkumavku s reagenciemi k zarovnanému konci bloku,
druhou zkumavku se slepym vzorkem k vyfiznutému konci.

7. Komparatorovym blokem posunujte slepym vzorkem nad barevnymi poli¢ky tak dlouho, az jsou obé barvy
na dné zkumavek identické.

8. Odectéte koncentraci hofciku.

Dodrzujte bezpe¢nostni pokyny!

Jednoduché schéma postupu méfeni ve formé piktogramt je na zadni strané barevné skaly.
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Nas tip:
V8echny reagencie testl JBL je mozné dokoupit jako cenové pfistupné naplné.

Bezpec€nostni upozornéni k reagencii ¢ 2:

Pozor

Zpusobuje téZzké poleptani kuze a poskozeni oci. Je-li nutna lékafska pomoc, méjte
: }:.—-*'L‘ﬂ po ruce obal nebo Stitek vyrobku. Uchovavejte mimo doseih déti. P9ui|’yejtg 'ochranné
- &= rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy §tit. PRI ZASAZENI OCI: Nékolik

minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je

Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNI STREDISKO nebo lékafe.

CO, Test Set direct

Charakteristika:
Testova souprava JBL CO, Test Set direct slouzi k rychlému a pfesnému stanoveni koncentrace CO, v akvarijni
vodé.

Pro¢ mérit koncentraci kysli¢niku uhli¢itého?

Kysli¢nik uhlicity (CO,) je nejdllezitéjsi Zivinou rostlin. V akvariich bez hnojeni CO, byva jeho koncentrace
2 — 4 mg/l. Doporu¢ovana koncentrace pro rostliny je ovSem 15 - 30 mg/l, pfi¢emz optimalni 20 - 25 mg/l. Tyto
hodnoty jsou pro ryby zcela bezpeéné a silné podporuji rust rostlin. Nastavte si proto vasi hnojici soupravu
tak, aby bylo zminénych optimalnich hodnot dosazeno. Kolik CO, musime do akvaria dodat, aby bylo optimaini
koncentrace dosazeno, zavisi na mnoha faktorech. Krom spotfeby CO, rostlinami ma i proudéni vody a intenzita
osveétleni vliv na koncentraci CO,. Proto musi byt davkovani CO, vyladéno pro kazdé akvarium individualné.
Akvaria bez rostlin nevyzaduji zadny dodatecny pfivod CO,.

Uprava koncentrace Co,:

Pfilis malo: < 15 mg/I. Pfivod CO, setem JBL ProFlora bio (CO, z pfirodniho kvaseni). Pfivod CO, tlakovymi
sety JBL ProFlora CO, (u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Pfili§ mnoho: > 30 mg/l. Je tfeba zasahnout tehdy, kdyz ryby rychle dychaji a zdrzuji se pfi hladiné. Potom
zavedte do akvaria vzduchovani membranovym Cerpadlem napf. JBL ProSilent. Zredukuijte pfivod CO, a pfi
akutni otravé kysli€énikem uhli¢itym vymérite 50% vody.

Postup méreni:

1. Obé zkumavky vymyjte testovanou vodou.

2. Stfikacku vymyjte testovanou vodou.

3. Stfikackou nadavkujte bez bublin do obou zkumavek po 20 ml testované vody.

4. Zkumavky postavte na obé policka barevné karty.

5a. Do zkumavky na bilém poli pfidejte 5 kapek reagencie €. 1 a lehce protfeptre.

5b. Nasledné prikapavejte do této zkumavky reagencii €. 2. kapky pocitejte, po kazdé kapce lehce promichejte
a jejich pocet odectéte v momenté takového rizového zabarveni, co se shoduje s barvou druhé zkumavky
na barevném poli.

5c. Reagencii 2 pfidavejte po kapkach tak dlouho, az je barva stabilni po dobu nejméné 60 sekund.

6. Jedna kapka odpovida 2 mg/l CO, ve vodeé.

ProtoZze je méfeni ovlivnéno i jinymi kyselinami obsazenymi ve vodé akvaria, je tfeba odecist faleSnou
koncentraci CO,. Tu zjistime tak, ze asi 100 ml vody z akvaria dikladné zbavime CO, provzdusiovanim po
dobu 15 minut. Potom tuto vodu zbavenou CO, zméfime vySe uvedenym postupem a naméfenou hodnotu
odecteme od prvniho méfeni.

Dodrzujte bezpeénostni pokyny!

Jednoduché schéma postupu méfeni ve formé piktogramu je na zadni strané barevné skaly.

Nas tip:
V8echny reagencie testd JBL je moZné dokoupit jako cenoveé pfistupné napiné.

259



©

Bezpec€nostni upozornéni k reagencii €. 1:

Pozor

Tekutina i pary jsou silné hoflavé. Uchovavejte mimo dosah déti. Chrarite pfed teplem,
horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
Uchovavejte obal t&sné uzavieny. Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy $tit. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Bezpecnostni upozornéni k reagencii €. 2:

Pozor

_.-/ \-\ MuzZe zplsobit tézka poleptani kiize a oci. DrZte z dosahu déti. Pouzijte ochranné rukavice
r }:-_—“'—'ﬂy'\ / odév / ochranu o€i / ochranu obliCeje. PRI POZITI: Vyplachnéte usta. Nevyvolaveijte
/JL \ zvraceni. PRI KONTAKTU S KUZi (nebo vlasy): v8echny potfisnéné &asti odévu

< S S
b r vysvléknout a k(izi dukladné omyt / osprchovat. PRIKONTAKTU S OCIMA: Nékolik minut
\x f ddkladné oé¢i vyplachujte tekouci vodou. Pfipadné kontaktni ¢oCky vyjméte a dale oci

vyplachujte. Okamzit& kontaktujte CENTRUM JEDU nebo zavolejte lékaFi.

Test Set Cu na stanoveni médi

Charakteristika:

Test kontroluje koncentraci nebezpe¢né médi ve vodovodni vodé i vodé v sladkovodnim ¢&i mofském akvariu
nebo zahradnim jezirku v rozsahu 0,15 — 2 mg/. Neocenitelny pfi kontrole pouziti 1é€iv obsahujicich méd. Diky
komparatorovému principu firmy JBL je mozné méd pfesné stanovit i v lehce zabarvené vodé, jako je napf. pfi
pouziti raseliny nebo Iéku.

Prog¢ je tfeba znat obsah médi v akvarijni vodé?

Mé&d je téZky kov, ktery je na jedné strané coby stopovy prvek nepostradatelny pro rostliny i zivocichy, na strané
druhé v8ak v pfehnaném mnozZstvi pfedstavuje prudky bunéény jed. Uzite€nym filtraénim baktériim Skodi jiz
v koncentraci od 0,03 mg/I. Rasy jsou citlivé na koncentrace mezi 0,1 — 10 mg/I.

Méd jako lék

ProtoZe vys$si organismy jsou na obsah médi méné citlivé jako organismy primitivni, pouziva se méd k 1é¢bé
parazitarnich infekci. Klasickym pfikladem takového pouZiti je |éEba napadeni parazitem Oodinium. Zde je
potfebné udrzet koncentraci 0,3 mg/l (napf. pfipravkem JBL Oodinol) a méli bychom ji dobfe sledovat, protoze
je-li pFilis mala, 1é¢ba prestava Gcinkovat a je-li pfili§ vysoka, jsou ohrozeny ryby.

Mé&d je ve vodé vazana na uhli¢itany vzdy v zavislosti na tvrdosti vody. To probiha velmi rychle zvlasté ve vodé
motské. Vysrazeny uhli¢itan médnaty se usazuje na dné nadrze. Pfi nahlé zméné pH muze dojit k rychlému
rozpusténi iontd médi a po opakované Ié¢bé muze dojit pfi uvolnéni médnatych iontld i k Uhynu ryb. Z tohoto
ddvodu bychom méli médi Iécit ryby vzdy v karantenni nadrzi.

V mofském akvariu s niz§imi bezobratlymi nikdy nepouzivejte méd ve vys$Sich koncentracich nez jako stopovy
prvek (napf. v preparatu JBL TraceMarin)!

Odkud se méd’ ve vodé bere?

Kromé uvedenych pfipadd pouziti 1é¢iv obsahujicich méd se tato mize do vody dostat z vodovodni vody
(médéna potrubi, kotle ap.). Také v destové vodé nasbirané pod médénou stfechou byvaji nebezpetné
koncentrace médi. Nikdy by se neméla pouzivat v akvaristice ani v zahradnim jezirku technicka zafizeni
obsahujici méd, ktera pfichazi do styku s vodou. Mnoho ptipravk( proti plzdm a fasam obsahuje méd.

Jak Ize méd’ z vody odstranit?
Vétsi mnozstvi usazenych slou¢enin médi Ize odstranit z nadrze pouze kompletnim vycisténim a novym
zafizenim akvaria véetné dna.

Pravidelné pouzivani pfipravka pro biologickou akvarijni vodu vazicich tézké kovy jako napf. JBL Biotopol

zaru€uje bezpecnou ochranu proti hromadéni médi v nadrzi, ktera by se do ni dostala z vodovodni nebo destové
vody. Pro kazdy pfipad se ale pfed doplfiovanim erstvé vody doporuéuje nechat ji z vodovodu chvili odtéct.
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PFi pouziti pfipravka vazicich tézké kovy neni méd ve skute¢nosti z vody odstranéna nybrz pouze pfeménéna
do maskované neskodné formy. Potom ji mohou ve velmi malych mnozstvich vyuzivat rostliny jako stopovy
prvek. Pokud ale chcete méd z vody odstranit doopravdy, zavedte asi 1 hodinu po pouZiti napf. JBL Biotopolu
intenzivni filtraci pfes aktivni uhli (napf. JBL Carbomec activ), které potom pfisti den z filtru odstrarite.

Jakou méd' test méFi?
Test je schopen zméfit koncentraci pouze takové médi, ktera je rozpusténa ve vodé. Pravé tato méd vykazuje
biologické ucinky. Nerozpustnou méd na dné akvaria ap. nelze zméfit, ale nehraje také v nadrzi Zadnou roli.

Postup pf¥i méreni:

1. Vyplachnéte obé zkumavky testovanou vodou.

2. PfiloZzenou injekéni stfikackou naplrite obé& po 5 ml testované vody.

3. Do jedné z obou zkumavek pfikapnéte 5 kapek reagencie €. 1, kratce potfepte a pfidejte 5 kapek reagencie
¢. 2 a znovu potfepte.

4. Nechte stat asi 10 minut pfi testovani sladkovodniho a 15 minut pfi testovani mofského akvaria.

5. Obé zkumavky zasurite do Sedého komparatorového drzaku. Zkumavku s reagencii na jeho zarovnany
konec a slepou zkou$ku na konec se zarezem.

6. Drzak se zkumavkami porovnavejte s barevnou $kalou tak, Ze zkumavka s reagencii je nad prazdnymi
krouzky Skaly a zkumavka se slepou zkouskou nad barevnymi krouzky.

7. Odectéte obsah médi ve vodé srovnanim barev.

Srozumitelny navod v piktogramech najdete na rubu barevné skaly.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Bezpec€nostni upozornéni reagencie 2:

Nebezpeci
; H226 Hoflavéa kapalina a pary.
' Y P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. P233 Uchovavejte obal té€sné uzavieny.
s & P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy stit.
Ny — "4 P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
. 4 odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte. P403+P235 Skladujte na
dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Calcium Test Set Ca

Charakteristika:
JBL Calcium Test-Set Ca je jednoduchy a rychly test na stanoveni vapniku v morské vodé.

Pro¢ testovat?

Niz8i bezobratli (korali, mékkysi ap.) a vapenné fasy potfebuji v mofeké vodé ke zdravému rdstu dostatek
vapniku. Jeho pfirozena koncentrace lezi mezi 390-440 mg/l. Aby organismy mohly vapnik dokonale vyuzit,
musi byt ve vodé pfitomny ve spravném poméru i hydrouhli¢itanové ionty. Proto je zcela zbyte¢né do vody
pridavat vapnik tfeba ve formé chloridu vapenatého. V mofském akvariu doporu€ujeme udrZovat koncentraci
vapniku mezi 400-440 mg/I.

Jak vapnik do vody dodat:

PFili$ nizkou koncentraci vapennych iontli snadno zvysime pfipravkem JBL CalciuMarin. Ten obsahuje vapnik
a hydrouhli¢itany ve spravném poméru. Tzv. kalciové reaktory Ize také pouzit k fyziologickému zvySeni
koncentrace vapniku ve vodé.

Postup:

DULEZITE: Lahvi¢ku s kapatkem drzte vzdy kolmo. Kapatko musi byt zvenéi suché. Kapky pridavejte
bez bublin.

1. Zkumavku vyplachnéte testovanou vodou.

2. Zkumavku naplrite pfiloZzenou stfikackou 5 ml testované vody.

3. Pridejte 5 kapek reagencie €. 1 a protfepte. Pfipadny zakal neni na zavadu. Pockejte 1 minutu.
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4. Pridejte 1 malou IZi¢ku (Uzky konec pfilozené dvojlzicky) a protfepte, az se prasek rozpusti.
5. Pridavejte reagencii €. 3 a pocitejte kapky. V okamziku pfechodu rGzové barvy na modrou odectéte pocet
kapek a znasobte jej 20x. Tim dostanete koncentraci kalcia v mg/I. Napf.: 12 kapek reagencie ¢. 3 = 240 mg/I.

Nas tip:
V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné naplné.

Bezpec€nostni upozornéni:
Careagencie 1:

Nebezpeci

4 ] H 314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
r — P101 Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
y ::E Wy %  Uchovavejte mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/
" < 4 ochranné bryle/obli¢ejovy §tit. P 305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut
" = opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo |ékare.
Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: hydroxid draselny

F

Bezpec€nostni upozornéni:
Careagencie 2:

Varovani
i H315 Drazdi kazi. H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
' i P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/
% ochranné bryle/obligejovy &tit. P 305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut
e J opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize

vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Test Set Mg + Ca Magnesium + Calcium

Charakteristika:

JBL Test Set Mg + Ca je titracni test na koncentraci hof¢iku a vapniku v mofské vodé. ProtozZe je stanoveni
hof¢iku mozné pouze na zakladé odecteni koncentrace vapniku od souc¢tu koncentraci Ca a Mg, byly oba testy
spojeny do jednoho baleni.

Hor¢ik:

Pro¢ testovat?

Oblibené mofské cervené vapenné fasy i niz$i bezobratli majici vnéj$i vapenatou kostru potrebuji vedle
vapniku i hof&ik. Tyka se to korall, mékkych korala, mofskych hub i jezkd, krabl, mizd, plzi ap. Koncentrace
hof¢iku by se méla v mofském akvariu pohybovat okolo 1200 mg/I.

Jak hof¢ik do vody dodat:
P¥ili$ nizké koncentrace hof¢iku rychle a pohodIné upravime pfidanim pfipravku JBL MagnesiuMarin.

Vapnik:

Proc¢ testovat?

Niz8i bezobratli (korali, mékkysi ap.) a vapenné fasy potfebuji v mofeké vodé ke zdravému rdstu dostatek
vapniku. Jeho pfirozena koncentrace lezi mezi 390-440 mg/l. Aby organismy mohly vapnik dokonale vyuzit,
musi byt ve vodé pfitomny ve spravném poméru i hydrouhli¢itanové ionty. Proto je zcela zbyte¢né do vody
pridavat vapnik tfeba ve formé chloridu vapenatého. V mofském akvariu doporu€ujeme udrZovat koncentraci
vapniku mezi 400-440 mg/I.

Jak vapnik do vody dodat:

P¥ili$ nizkou koncentraci vapennych iont( snadno zvySime pfipravkem JBL CalciuMarin. Ten obsahuje vapnik
a hydrouhli¢itany ve spravném poméru. Tzv. kalciové reaktory Ize také pouzit k fyziologickému zvySeni
koncentrace vapniku ve vodé.
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©
Postup:

DULEZITE: Lahvi¢ku s kapatkem drzte vzdy kolmo. Kapatko musi byt zvenéi suché. Kapky pridavejte
bez bublin.

Stanoveni Mg + Ca:

1. Zkumavku nékolikrat vyplachnéte testovanou vodou.

2. Zkumavku naplite pfiloZzenou stfikackou 5 ml testované vody.

3. Pridejte 5 kapek reagencie Mg €. 2 a protfepte. Pockejte 1 minutu.

4. Po kapkach pridavejte reagencii Mg €. 2, kapky pocitejte a zkumavku protfepavejte. Pfi zméné barvy
z €ervené na zelnou odectéte poCet kapek a vynasobte ho 120. Dostanete celkovou koncentraci Mg a Ca v
mg/l. Napf.: 14 kapek = 1680 mg/l Mg + Ca

5. Po odecteni koncentrace vapniku od této hodnoty dostanete koncentraci hof¢iku. Napf.: Ca 400 mg/I (dle

nasledujiciho postupu). 1680 mg/l minus 400 mg/l je 1280 mg /1.

Pokud potfebujeme dosahnout vy$si pfesnosti, je tfeba zkumavku naplnit 10 ml vody a potom odpovida pocet
kapek vynasobte 60.

Stanoveni Ca:

1. Zkumavku vyplachnéte testovanou vodou.

2. Zkumavku naplite pfiloZzenou stfikackou 5 ml testované vody.

3. Pridejte 5 kapek reagencie €. 1 a protfepte. Pfipadny zakal neni na zavadu. Pockejte 1 minutu.

4. Pridejte 1 malou IZi¢ku (Uzky konec pfilozené dvojlzi€ky) a protfepte, az se prasek rozpusti.

5. Pridavejte reagencii €. 3 a pocitejte kapky. V okamziku pfechodu rGzové barvy na modrou odectéte pocet
kapek a znasobte jej 20x. Tim dostanete koncentraci kalcia v mg/Il. Napf.: 12 kapek reagencie €. 3 = 240 mg/I.

Nas tip:

V8echny reagencie do testl JBL jsou dokoupitelné jako cenové vyhodné napiné.

Bezpec€nostni upozornéni:
Mg reagencie 1:

Nebezpeci

H226 Hoflava kapalina a pary. H314 ZpUsobuje tézké poleptani kGize a poskozeni o¢i.
H335 MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chrarite pfed tepleml/jiskrami/otevienym
plamenem/horkymi povrchy. — Zakaz koufeni. P261 Zamezte vdechovani dymu/plynu/
mlhy/par/aerosold. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obligejovy $tit. P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENi OCi: Né&kolik minut opatrné& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani. P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
nebo lékare.

Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: amoniak 5 - < 10 %.

S®&

Mg reagencie 2:

Nebezpeci

H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni oci.

P101 Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
Uchovavejte mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/
ochranné bryle/obligejovy $tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize

<D
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Careagencie 1:

Careagencie 3:

vyjmout snadno. Pokrad&ujte ve vyplachovani. P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe.
Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: hydroxid sodny.

Nebezpeci

H314 Zpusobuje téZké poleptani kize a poskozeni oci.

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
Uchovavejte mimo dosah déti. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/
ochranné bryle/obligejovy $tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokrad&ujte ve vyplachovani. P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo Iékafe.

Nebezpecné latky povinné deklarované na etiketé: hydroxid draselny.

Varovani

H315 Drazdi kGzi. H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

P101 Je-li nutnd lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102
Uchovavejte mimo dosah déti. P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/
ochranné bryle/oblicejovy $tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. P337 x P313 Pfetrvava-li podrazdéni oci:
Vyhledejte IékaFfskou pomoc/oSetteni.
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KH Test Set

Witasciwosci:
Test KH firmy JBL jest prostym w zastosowaniu, szybkim testem okreslajacym twardo$¢ weglanowg (Twco3)
lub zdolno$¢ wigzania kwasu w wodzie stodkiej lub morskiej, jak i w stawku ogrodowym.

Dlaczego nalezy testowac twardos¢ weglanowa?

W zalezno$ci od pochodzenia i urozmaicenia podtoza woda moze zawiera¢ wigksze lub mniejsze ilosci
soli ziem alkalicznych. Wieksza cze$¢ tych soli jest reprezentowana przez wodoroweglany, ze wzgledu na
dziatanie CO,. Zgodnie z definicjg okresla sie te czes$¢ soli magnezowych i wapniowych, ktéra wystepuje jako
weglan — twardoscig weglanowa. Z reguty twardo$¢ weglanowa jest jest nizsza niz twardos¢ catkowita. Tylko
w wyjatkowych przypadkach (np. jeziora wschodnio-afrykanskie) obserwuje sie sytuacje odwrotng (twardo$¢
weglanowa wyzsza niz twardo$¢ catkowita).

Wiekszos¢ ryb i roslin stodkowodnych rozwija sig i roSnie znakomicie w akwarium przy twardosci weglanowej
ok. 3-15°d. Dla optymalnego natleniania dwutlenkiem wegla twardo$¢ weglanowa nie powinna lezeé ponizej
4 - 5°d. W wodzie morskiej oprécz optymalnego buforowania wartosci pH nalezy utrzymywanie twardosci
weglanowej na wartosci ok. 7 - 10°d.

W stawku ogrodowym twardos¢ weglanowa odgrywa szczegdlnie wazng role jako stabilizator wartosci pH.
Szczegdlnie glony, takie jak zielony fitoplankton (zielona woda) zuzywajg twardo$¢ weglanowg poprzez szybka
asymilacje (odwapnienie biologiczne) i moga powodowa¢ wzrastanie wartosci pH do niebezpiecznych dla ryb
wartosci (ponad 10). Dlatego tez twardo$¢ weglanowa w stawku ogrodowym powinna wynosi¢ przynajmniej 4°d.

Wskazoéwka dla uzyskania wlasciwej twardosci wody:

Istnieje wiele mozliwos$ci obnizania twardosci wody (np. uzywajac systemu osmozy odwréconej JBL Osmose
120). Informacje na ten temat mozna uzyska¢ w sklepie zoologicznym.

Do podwyzszania warto$ci twardosci weglanowej w akwarium stodkowodnym polecamy $srodek JBL AquaDur
Plus lub JBL pH-Plus, natomiast w morskiej wodzie akwariowej JBL CalciuMarin.

W stawku ogrodowym mozna podwyzszy¢ twardo$¢ weglanowa stosujac JBL StabiloPond KH.

Instrukcja przeprowadzenia testu:

1. Naczynie miernicze poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2 Naczynie miernicze napetni¢ wodg z akwarium w ilo$ci 5 ml (uwaga: dolna linia lustra wody musi znajdowa¢
sie doktadnie na linii podziatki naczynia mierniczego).

3. Wkrapla¢ odczynnik kropla po kropli, liczy¢ krople, po kazdej kropli mieszac¢ przechylajgc naczynie az gama
koloréw przejdzie od koloru niebieskiego do zéttego lub z6to-pomaranczowego.

4. Jedna kropla zuzytego odczynnika odpowiada 1°d (w skali niemieckiej) twardo$ci weglanowej

Dla doktadniejszego wskazywania
Napetni¢ naczynie miernicze wodg przeznaczong do badania, do zaznaczenia, na wysokosci 10 ml. Jedna
kropla zuzytego oddczynnika odpowiada 0,5° niemieckiej twardo$ci weglanowej.

Wskazoéwka: Rozwdj koloréw przy uzyciu 10 ml wody przeznaczonej do badania jest poczatkowo, przy uzyciu
pierwszych kropli stabszy. Do lepszej czytelno$ci testu nalezy postawi¢ naczynie miernicze na biatym podtozu.

Do przeliczania na inne ogdlnie uznane skale stuzy ponizsza tabela:

Twardos$é Pojemnos¢ Skala niemiecka °d | Skala francuska °f | Wodoroweglan mg/l
weglanowa kwasowa mmol/l

Pojemnos¢ - 2,78 4,94 61,0
kwasowa mmol/l

Skala niemiecka °d 0,36 - 1,78 21,8

Skala francuska °f 0,20 0,56 - 12,3
Wodoroweglan mg/| 0,016 0,046 0,08 -

Nasza wskazowka dla akwarystow dbajgcych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastepczych do dopetniania!
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Wskazowki i ostrzezenia dla zachowania bezpieczenstwa:

Niebezpieczenstwo

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary. H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu.

P101 W razie koniecznos$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta,
goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
pali¢. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami):
Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody/
prysznicem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal ptukaé¢. P405 Przechowywac pod zamknieciem.

GH Test Set

Wtasciwosci:
Test GH firmy JBL jest prostym w zastosowaniu, szybkim testem okreslajgcym twardo$¢ catkowitg (Two) w
wodzie stodkie;j.

Dlaczego nalezy testowac twardos¢ catkowita?

W zaleznosci od pochodzenia i urozmaicenia podtoza woda moze zawiera¢ wieksze lub mniejsze ilosci soli
ziem alkalicznych. Z reguty chodzi tu o sole wapniowe i magnezowe.

Wedtug definicji twardo$¢ catkowita jest suma jonéw wapnia i magnezu w wodzie. Wigkszo$¢ ryb i roslin roénie
i rozwija sie znakomicie przy ogdlnej twardosci 8 - 20°d. Mimo to nalezy sie stara¢ zmniejsza¢ za wysokie
wartosci twardosci catkowitej. W stawkach ogrodowych obserwuje sie czesto niskie wartosci twardosci
catkowitej, ze wzgledu na rozcigczanie wody opadami.

Przeciwdziatanie:

w przypadku za wysokiej twardosci catkowitej w akwarium: istnieje wiele sposobéw zmigkczania wody (n.p.
zastosowanie systemu odwrotnej osmozy JBL Osmose 120). Prosimy poinformowac sie w sklepie zoologicznym.
w przypadku zbyt niskiej twardo$ci catkowitej w akwarium: zastosowanie srodka JBL AquaDur plus.

w przypadku zbyt niskiej twardo$ci catkowitej w stawku ogrodowym: zastosowanie $rodka JBL StabiloPond
Basis.

Instrukcja przeprowadzenia testu:

1. Naczynie miernicze poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Naczynie miernicze napetni¢ woda z akwarium w ilo$ci 5 ml (uwaga: dolna linia lustra wody musi znajdowa¢
sie doktadnie na linii podziatki naczynia mierniczego).

3. Wkrapla¢ odczynnik liczgc krople, po kazdej kropli miesza¢ przechylajgc naczynie az az gama koloréw
przejdzie od koloru czerwonego do zielonego.

4. Jedna kropla zuzytego odczynnika odpowiada 1°d (w skali niemickiej) twardosci catkowitej.

Dla doktadniejszego wskazywania

Napetni¢ naczynie miernicze do zaznaczenia, na wysokosci 10 ml. Jedna kropla zuzytego oddczynnika
odpowiada 0,5° twardo$ci catkowitej ( w skali niemieckiej).

Wskazoéwka: Rozwdj koloréw przy uzyciu 10 ml wody przeznaczonej do badania jest poczatkowo, przy uzyciu
pierwszych kropli stabszy. Do lepszej czytelno$ci testu nalezy postawi¢ naczynie miernicze na biatym podtozu.

Do przeliczania na inne ogdlnie uznane skale stuzy ponizsza tabela:
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Tabela poréwnawcza skal twardosci catkowitej

Twardos$é Jony ziem Jony ziem Stopien ppm Stopien Stopien
catkowita alkalicznych | alkalicznych | niemiecki °d CaCoO, angielski francuski
GH (Two) mmol/l mval/l °e °f
Jony ziem - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
alkalicznych
mmol/l
Jony ziem 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
alkalicznych
mval/l
Stopien 0,18 0,357 - 17,80 1,253 1,78
niemiecki °d
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
Stopien 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
angielski °e
Stopien 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -
francuski °f

Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastepczych do dopetniania!l

Wskazowki i ostrzezenia dla zachowania bezpieczenstwa:

Niebezpieczenstwo

H226 tatwopalna ciecz i pary. H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz

uszkodzenia oczu. H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet cieptal/iskrzenia/

otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie wzbronione. P261 Unika¢ wdychania

gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU

ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjgé catg zanieczyszczong odziez.

Sptukac¢ skdre pod strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU

DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki
FI::] kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. P310 Natychmiast

U E skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Niebezpieczenstwo poszczegdlnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan:
Amoniak 5 -<10%.

pH Test Set 3,0-10

Wiasciwosci:
Test pH Set 3,0-10 jest prostym w uzyciu, szybkim testem do orientacyjnej kontroli warto$ci pH w wodzie
stodkiej i morskiej, jak i w stawku ogrodowym w szerokim przedziale od 3,0-10.

Dlaczego nalezy testowac¢ wartos¢ pH?

Utrzymanie okreslonej wartosci pH na mozliwie statym poziomie ma ogromne znaczenie dla samopoczucia i
zdrowia ryb i bezkregowcow, jak i dla wzrostu i rozwoju roslin wodnych.

Wiele substancji rozpuszczonych w wodzie jest zalezna od warto$ci pH. Nalezy wigc unika¢ wahan wartosci
pH w wodzie aby nie zaszkodzi¢ zdrowiu ryb i rozwojowi roslin. Optymalna warto$¢ pH potrzebna do hodowli
wigkszos$ci gatunkow stodkowodnych ryb lezy w neutralnym obszarze okoto 7. W akwarium z wodg morskg
wartos$¢ pH powinna leze¢ w przedziale miedzy 7,9 — 8,5. W stawku ogrodowym idealny przedziat dla wartosci
pH to 7,5-8,5. Do szczegdlnie doktadnego pomiaru wartosci pH w akwariach stodkowodnych, w przedziale
od 6,0 - 7,6 (szczegolnie jednak do kontroli natleniania wody akwariowj dwutlenkiem wegla — nawozenie CO,)
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stuzy test firmy JBL pH Test Set 6,0 — 7,6. Do akwariéw z wodg morska i do stawkéw ogodowych najlepiej
zastosowac test JBL pH Test Set 7,4-9,0.

Wskazéwka przy wahaniach wartosci pH:

Akwarium stodkowodne:

Za wysokg warto$¢ pH mozna tatwo zredukowac za pomocg JBL pH-Minus. Wigcej zalet ma jednak regulowanie
wartosci pH za pomoca natleniania dwutlenkiem wegla (nawozenie CO,) systemem JBL PROFLORA System,
poniewaz w ten posob zapewnia sig jednoczesnie roslinom wodnym niezbgdny do zycia dwutlenek wegla.
Podwyzszanie wartoscio$ci pH poprzez podwyzszenie twardosci weglanowej za pomocag JBL AquaDur plus
lub JBL pH-Plus.

Akwarium z wodg morska:

podwyzszanie wartosci pH poprzez podwyzszenie twardos$ci weglanowej za pomoca JBL CalciuMarin.

Stawek ogrodowy:

Stabilizowanie wartosci pH i obnizanie niepozgdanych zbyt wysokich warto$ci pH poprzez podwyzszanie
twardos$ci weglanowej za pomocg JBL StabiloPond KH.

Instrukcja zastosowania testu:

1. Naczynie miernicze poptukac¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Naczynie miernicze napetni¢ woda z akwarium w ilosci 5 ml, do onaczenia (uwaga: dolna linia lustra wody
musi znajdowac sig doktadnie na linii oznaczenia naczynia mierniczego).

3. Dodac 4 krople odczynnika, krétko zamieszac¢ i odstawi¢ na 3 minuty.

4. Powstatg farbe na biatej podktdce poréwnac z zatagczong karta koloréw i odczyta¢ odpowiednig warto$¢ pH.

Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawdw Test-Set firmy JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych o praktycznych
opakowaniach zastgpczych do dopetniania!

Na odwrotnej stronie skali koloréw znajduje si¢ zrozumiate, schematyczne wyjasnienie piktograficzne.
Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa:

Uwaga

H226 tatwopalna ciecz i pary.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet cieptal/iskrzenia/
otwartego ognia/gorgcych powierzchni. — Palenie wzbronione.

pH Test Set 6,0 — 7,6

Wtasciwosci:

JBL pH Test-Set 6,0 — 7,6 stuzy do doktadnego pomiaru jak i rutynowej kontroli warto$ci pH w wodzie stodkiej,
w interesujgcym przedziale od 6,0-7,6 ale przede wszystkim do kontrolowania i optymalnej regulacji natleniania
dwutlenkim wegla systemem JBL PROFLORA CO,. Dzigki wtasnemu, przez JBL opracowanemu systemowi
wyréwnujgcemu mozna réowniez w lekko zabarwionej wodzie akwariowej (jaka powstaje np. podczas filtracji
torfowej lub leczenia ryb), otrzymac¢ doktadne i pewne wyniki.

Dlaczego testuje si¢ wartos¢ pH?

Utrzymanie wartosci pH na mozliwie statym poziomie ma ogromne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia
ryb, jak i dla wzrostu roslin. Przy natlenianiu wody akwariowej dwutlenkiem wegla (CO,) wartos¢ pH odgrywa
wielkg role jako wielko$¢ kontrolna. Warto$¢ pH, ktéra uwazana jest za optymalng dla roslin, i ktéra zawiera
bezpieczng dla ryb koncentracje CO, lezy ok. 6,8 - 7,2, pod warunkiem, ze woda nie zawiera innych substanciji
niz CO,, ktére mogtyby wptyng¢ na warto$¢ pH. Twardos¢ weglanowa nie powinna przy tym by¢ nizsza niz
4° i nie przekracza¢ znacznie 18°dH. Dzieki prostemu pomiarowi moze wigc zosta¢ skontrolowane i ustalone
optymalne natlenianie wody dwutlenkiem wegla CO,. Nawet jesli nie stosuje sig w akwarium nawozenia
dwutlenkiem wegla, potrzebny jest doktadny pomiar wartosci pH, np. w hodowli niektérych gatunkéw ryb. W
tym przypadku niezbedny jest test pH-Set 6,0 - 7,6.
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Wskazéwka przy regulacji poziomu wartosci pH:

obnizanie warto$ci pH: Natlenianie CO, za pomocg JBL PROFLORA CO, System lub JBL pH-Minus
podwyzszanie wartosci pH: W wodzie stodkiej, zazwyczaj nie potrzebne, ale w razie potrzeby: za pomocg JBL
Aquadur plus lub JBL pH-Plus

Instrukcja zastosowania testu:

1. Obie probdéwki poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Probdwki napetni¢ wodg z akwarium w ilosci 5 ml (za pomocga zatgczonej strzykawki).

3. Do jednej z probéwek dodac¢ 3 krople odczynnika 6,0-7,6 nastepnie zamiesza¢ przez przechylanie probdwki

4. Obie probowki umiesci¢ w bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim koncu bloku
komparatora, probéwke z wodg akwariowa bez dodatkéw ($lepa probka) na nacigtym koncu bloku komparatora.

5. Blok komparatora (nacigcie w kierunku wskazujgcym wartos$ci) z obiema probkami przesuwa¢ na skali
komparatora tam i z powrotem az kolor prébki z odczynnikiem odpowiada¢ bedzie kolorowi pod $lepg prébka.

6. Warto$¢ pH odczyta¢ na nacigciu bloku komparatora.

Na odwrotnej stronie skali koloréw znajduje sie zrozumiate, schematyczne wyjasnienie testu.

Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastgpczych do dopetniania!

pH Test Set 7,4-9,0

Wtasciwosci:

JBL pH Test-Set 7,4-9,0 stuzy doktadnemu pomiarowi jak i rutynowej kontroli warto$ci pH w wodzie stonej
i lekko alkalicznej wodzie stodkiej, co jest konieczne, np. do prawidtowej pielegnacji ryb z afrykanskiego
jeziora Malawi, jak i karpi Koi i innych ryb stawkéw hodowlanych. Dzigki wtasnemu, przez JBL opracowanemu
systemowi wyréwnujacemu mozna réwniez w lekko zabarwionej wodzie akwariowej (jaka powstaje np. podczas
leczenia ryb), otrzyma¢ doktadne i pewne wyniki.

Dlaczego testuje si¢ wartos¢ pH?

Utrzymanie wartos$ci pH na mozliwie statym poziomie ma ogromne znaczenie dla samopoczucia wszystkich
organizméw wodnych. Szczegdlnie nalezy unika¢ nagtych zmian wartosci pH. Za optymalng warto$¢ pH dla
organizméw morskich uwaza sie warto$¢ ok. 8,2. Szczegoélnie w akwariach z wodg morskg z organizmami
nizszego rzedu (bezkrggowce) warto$¢ pH moze zosta¢ obnizona poprzez zuzycie Ca (HCO,), dwuwodoro-
weglanu wapnia (twardo$¢ weglanowa), jesli nie podwyzsza sie jej regularnie w wodzie akwariowej. Warto$¢
pH i twardo$¢ weglanowa stuzg jako wielkosci kontrolne.

W stawkach ogrodowych warto$¢ pH moze zosta¢ niebezpiecznie podwyzszona przez dziatanie asymilacyjne
fitoplanktonu (zielona woda) obnizajgcego twardo$¢ weglanowa (dwuwodoro-weglanu wapnia).

Przy pielggnacji ryb z lekko alkalicznych zbiornikéw wodnych, np. z afrykanskich jezior Malawi i Tanganika
mozemy przeprowadzi¢, dzigki testowi pH, doktadng kontrole wartosci pH i regulacje danej wartosci do
poziomu odpowiedniego dla danego gatunku. Ogdlnie rzecz biorgc zalecana warto$¢ pH wynosi ok. 8-8,5.
Doktadniejsze wskazdéwki prosimy czerpac¢ z literatury fachowe;.

Za optymalne wartosci pH dla karpi koi i innyh gatunkéw ryb hodowanych w stawku przyjmuje sie warto$ci
miedzy 7,5 a 8,5.

Wskazéwka: Wysoki poziom azotanu powoduje spadek warto$ci pH w wodzie stodkiej i morskiej! Dlatego tez
wazne jest aby zawarto$¢ azotanu utrzymana byt na mozliwie niskim poziomie (np. przez regularne czesciowe
wymiany wody)!

Pomoc przy regulacji poziomu wartosci pH:

Obnizanie wartosci pH:

Akwarium stodkowodne: jesli to konieczne, przez dodanie CO, -JBL PROFLORA CO,-System lub (tylko w
przypadku wody stodkiej!) - JBL pH-minus.

W stawku ogrodowym: podwyzszanie twardos$ci weglanowej i dzigki temu stabilizowanie wartos$ci pH poprzez

dodawanie JBL StabiloPond KH. Jako dtugoterminowe dziatanie pielgegnacyjne do stabilizacji twardosci
weglanowej polecamy regularne stosowanie prodzktu JBL StabiloPond Basis.
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Podnoszenie warosci pH:

W _akwarium z wodg morska (tylko z samymi rybami) poprzez dodanie JBL pH-plus; w przypadku zwierzat
nizszego rzedu (bezkregowcoéw) poprzez dodanie $rodka JBL CalciuMarin lub instalacje dostepnego w
sprzedazy reaktora wapniowego.

W akwarium z wodg stodka: poprzez dodanie JBL pH-plus lub JBL AquaDur plus

Stawek ogrodowy (karpie Koi): z reguty nie konieczne

Instrukcja zastosowania testu:

1. Obie probéwki poptukaé¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Probéwki napetni¢ wodg z akwarium w ilo$ci 5 ml (za pomoca zatgczonej strzykawki).

3. Do jednej z probéwek dodac 3 krople odczynnika 7,4-9,0, nastepnie zamieszac przez przechylanie probowki.

4. Obie proboéwki umiesci¢ w bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim koncu
bloku komparatora, probéwke z wodg akwariowa, bez dodatkéw ($lepa probka) na nacietym koncu bloku
komparatora.

5. Blok komparatora (nacigcie wskazujgce w kierunku wartosci) z obiema probkami przesuwaé na skali kolorow
komparatora tam i z powrotem az kolor prébki z odczynnikiem odpowiadaé bedzie kolorowi pod slepg prébka.

6. Wartos$¢ pH odczyta¢ na nacieciu bloku koparatora.

Nasza wskazowka dla akwarystéow dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastepczych do dopetniania!l

Na drugiej stronie karty koloréw znjduje sie dodatkowa, zrozumiata, schematyczna instrukcja
wyjasniajgca przeprowadzenie testu.

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

Uwaga

H226 tatwopalna ciecz i pary.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet cieptal/iskrzenia/
otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie wzbronione. P233 Przechowywac
pojemnik szczelnie zamkniety. P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/
ochrone oczu /ochrone twarzy. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU
ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjgé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac skoére pod strumieniem wody/prysznicem. P403 + P235 Przechowywac¢ w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu.

Dwutlenek wegla-CO, jest najwazniejszym sktadnikiem odzywczym dla wszelkich roslin wodnych spotykanych w
akwariach z wodg stodka. Niedostateczny wzrost roslin jest najczesciej spowodowany niedostatkiem dwutlenku
wegla w wodzie. Wystarczajgce zaopatrzenie w CO, zapewnia jednoczes$nie sprzyjajgcg wartos¢ pH-okoto 7.
Poniewaz dwutlenek wegla, warto$¢ pH i twardo$¢ karbonowa znajdujg sig¢ w bezposrednim zwigzku, mozna
na podstawie wartosci pH i twardosci karbonowej okresli¢ za pomoca tabeli przynalezng im zawarto$¢ CO,.
Ta metoda jest jednak tylko wtedy mozliwa, gdy w wodzie nie wystepujg inne, wptywajgce na obnizenie wartosci
pH substancje (takie jak np. azotan, torf itp.)

Najpierw nalezy zmierzy¢ twardo$¢ karbonowg i waro$¢ pH wody akwariowej. W zatgczonej tabeli nalezy
odszuka¢ kolumne lub wiersz odpowiadajgce mierzonym warosciom: pH i twardosci karbonowej. Szukana
zawarto$¢ CO, znajduje sie na skrzyzowaniu odpowiedniej kolumny z wierszem. Szczegélnymi kolorami zaz-
naczony jest ten przedziat, w ktérym zawarto$¢ dwutlenku wegla jest idealna dla optymalnego wzrostu roslin,
przy wartosci pH nie majgcej negatywnego wptywu na zdrowie i samopoczucie ryb.

Dozorowanie zawartosci dwutlenku wegla moze byé rowniez duzo tatwiejsze i wygodniejsze stosujac test o
nazwie: Staty test JBL CO, plus pH.

Test tlenowy — Set O,

Wiasciwosci:

Test tlenowy - Set O, firmy JBL stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartosci tlenu w akwariach o wodzie
stodkiej i stonej, jak réwniez w wodzie biezgcej i stawkach ogrodowych w przedziale od 1-10 mg/I (ppm).
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Dlaczego testowac?

Tlen jest eliksirem zycia wszelkich organizméw zywych. Wszystkie zwierzegta zyjagce w akwarium i stawku
ogrodowym potrzebuja tlenu do oddychania. Ale réwniez inni nie rzucajacy si¢ w oczy a bardzo potrzebni
mieszkancy akwariow i stawkéw ogrodowych, jakimi sg bakterie redukujace szkodliwe substancje sg zdane
na wystarczajacg zawartos¢ tlenu, aby wykona¢ swe pozyteczne zadania. W akwarium lub w stawku
ogrodowym, jak i na ziemi, odpowiednia ilo$¢ tlenu zapewniana jest poprzez proces asymilacji organizmoéow
roslinnych glonéw oraz wyzszych organizméw roslinnych). Czasami w akwariach lub stawkach z karpiami koi,
w ktorych rezygnuje sie z hodowli roslin, lub tez w akwariach z wodg morska zaopatrzenie w tlen moze zostac
przeprowadzone poprzez ruchy wody lub/takze poprzez dotlenienie odpowiednimi urzadzeniami dostgpnymi w
sklepach zoologicznych, np. za pomocg pompy membranowej (ProSilent a-Serie).

Nalezy dazy¢ do nastepujacych wartosci:

W stodkowodnych akwariach lub w pozbawionych roslinnosci stawkach z karpiami koi zawarto$¢ tlenu powinna
odpowiada¢ przynajmniej normie odpowiedniej dla danej temperatury (w zgodzie z temperaturg otoczenia).
Norma ta wynosi dla temperatury 25°C ok. 8 mg/l. Warto$ci te dla innych temperatur mozna odczyta¢ z
zatgczonej tabeli.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19
mg/lo, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mg/lO, | 884 | 868 |853 |838 |825 |811 |7,99 |7,86 |7,75 |7,64 |753 |742 |7,32

Lezg one tym wyzej, czym zimniejsza jest woda. Rosliny sg w stanie przekroczy¢ te norme przez proces
asymilacji. W akwariach o bogatej roslinnosci oraz w stawkach ogrodowych w koncu czasu naswietlania (pod
wieczor w stawkach) mozliwe sg wartosci przekraczajace norme o 1-2 mg/Il.

W akwariach i stawkach o ubogiej roslinnosci lub w ogole pozbawionych roslinnosci, jak w akwariach z wodag
morskg zawarto$¢ tlenu powinna byé utrzymywana w odpowiedniej normie za pomocg urzadzen technicznych.

Wskazoéwki przy za matej zawrtosci tlenu

Akwarium:

Poniewaz rosliny nie produkujg nocg tlenu tylko oddychajg normalnie, zawartos$¢ tlenu zmniejsza sie stopniowo
w ciggu nocy az do rozpoczecia czasu naswietlania. W ciggu dnia produkowane jest znacznie wiecej tlenu
niz przez noc zostaje zuzyte, dlatego tez nie wytwarza si¢ sytuacja bedgca zagrozeniem dla ryb. Zawarto$é
tlenu krotko przed wigczeniem oswietlenia nie powinna wynosié mniej niz 4mg/I. Jesli jednak tak si¢ zdarzy,
oznacza to, ze albo w akwarium znajduje si¢ za mato roslin lub sg one nie odpowiednio pielegnowane albo tez
w akwarium jest zbyt duzo ryb.

Jak mozna zwigkszy¢ zawarto$¢ O,: umiesci¢ wigcej roslin w akwarium; postarac sie o wiasciwa pielegnacje
roslin w akwarium, np. przez odpowiednie zaopatrzenie w CO, (JBL PROFLORA-Set CO,); przy znacznym
zarybieniu pomocnym jest lekkie ,przewietrzenie” przez noc, np. pompa napowietrzajgca firmy JBL ProSilent
a-Serie (regulacja przetacznikiem zegarowym).

W akwariach bez roslin wystarczy polepszenie ruchéw wody na powierzchni lub/i instalacja napowietrzacza
(UBL Pro Silent a-Serie). W akwariach o wodzie stonej pomaga réwniez polepszenie ruchéw wody przez
pompki wirnikowe (JBL ProFlow), a jesli takiej nie mamy, zainstalowanie odpieniacza.

Stawek ogrodowy:
Szczegdlnie w cieptych porach roku moze dojs¢ do zbyt mataej ilosci tlenu w stawkach ogrodowych. W tym

przypadku pomoga silne ruchy wody za pomoca pompy stawkowej, np w potgczeniu zwodospadem lub zrédetkiem.
Systemy napowietrzajgce mogg takze stuzyc¢ jako dobra pomoc. Umieszczenie w akwarium specjalnych roslin
podwodnych, takich jak moczarka i rogatek sztywny podnosi wartosci wody w naturalny sposaéb.

Sposoéb uzycia:

1. Naczynie miernicze poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Naczynie miernicze napetni¢ po brzeqi zanurzajgc je w wodzie przeznaczonej do badania, a nastepnie
postawi¢ na nieprzemakajaca podktadke.

3. Dodawac powoli, jedno po drugim: 6 kropli odczynnika O, — 1 oraz 6 kropli odczynnika O, — 2. Po dodaniu
odczynnikéw dojdzie do ulania zawarto$ci naczynia mierniczego.

4. Naczynie zamkna¢ zatgczong pokrywkg uwazajgc by nie powstaty pecherzyki powietrza i ok. 30 sek silnie
wymieszac przez potrzgsanie.
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5. Przechylone poziomo naczynie w odlegtosci 3-5 cm nad biatg czescig skali koloréw porusza¢ w tg i z
powrotem dopasowujgc farbe o najbardziej zblizonym odcieniu.

6. Odczyta¢ zawarto$¢ tlenu na dopasowanym polu koloru.

Nasza wskazéwka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska: Wszystkie odczynniki do zestawow Test-
Set firmy JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach zastepczych do dopetniania!

Na odwrotnej stronie karty koloréw znajduje sie przystepne, schematyczne wyjasnienie testu.

Wskazéwki dotyczace bezpiecziastwa:
0O, odczynnik 2

' Niebezpieczenstwo
4 H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Fpl:'fﬂﬁ' P101 W razie koniecznos$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub

etykiete. P102 Chroni¢ przed dzieémi. P103 Przed uzyciem przeczyta¢ etykiete. P280

Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrong oczu /ochrone twarzy. P305 +

; P351+P338 WPRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka

. minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P310

Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem. Niebezpieczenstwo

poszczegolnych sktadnikow w celu oznakowania opakowan: Wodorotlenek sodu.

 —— p

Amon / Amoniak Test Set (NH,* / NH,)

Wiasciwosci:
Test amonowy-Set NH, firmy JBL stuzy do rutynowej kontroli zawarto$ci amonu / amoniaku w wodzie
akwariowej stodkiej i morskiej, jak i w stawku ogrodowym (stawek koi), w przedziale od 0,1 — 5,0 mg/I (ppm).
Dzigki wtasnemu, przez JBL opracowanemu systemowi wyréwnujacemu mozna rowniez w lekko zabarwionej
wodzie akwariowej (jaka powstaje podczas filtracji torfowej lub leczeniu chorych ryb) otrzymac¢ doktadne i
pewne wyniki.

Dlaczego nalezy testowac¢ zawarto$¢ amonu w wodzie akwariowej?

Ponizsze informacje dotyczg jednoczesnie stodkiej i morskiej wody akwariowej oraz stawkéw ogrodowych
(stawkdw z karpiami koi):

Zaréwno proces rozpadu, jak i mineralizacji wszystkich substancji organicznych w akwarium i stawku
(resztki roslin i resztki pokarmowe, odchody ryb) odbywa sie poprzez tancuch proteiny-amon-azotyn-azotan.
Okreslone bakterie sg odpowiedzialne za ten proces. Dzigki pomiarowi poszczegélnych ogniw tego tafcucha,
mozna kontrolowaé¢ funkcjonowanie akwarium lub staku, jako systemu. Amon i azotyn nie powinny sige juz
nasycacé, jesli ich koncentracja osiagneta 0,2 mg/l (ppm). Jesli to sie jednak zdarzy, oznacza to, ze nastgpito
zachwianie w gospodarce bakteryjnej. Wiele $srodkéw leczniczych przeznaczonych do leczenia choréb
ryb moze mie¢ niszczacy wptyw na bakterie czyszczgce i zarazem wptywac na podwyzszenie zawartosci
amonu. W normalnym przypadku w zadbanym akwarium zawierajgcym wydajny filtr biologiczny lub w dobrze
zorganizowanym stawku ogrodowym nie mozna wykaza¢ zawartosci amonu. Amon jest wazng substancjg
odzywczag dla roslin i zazwyczaj nieszkodliwg dla ryb. W zalezno$ci od warto$ci pH moze z jonu amonu (NH,*)
powsta¢ amoniak, ktory jest trucizng dla ryb (NH,). Dlatego tez oprocz ciggtego pomiaru zawartosci amonu
nalezy réwniez przeprowadza¢ pomiary warto$ci pH. Toksyczno$¢ amonu w zaleznosci od wartosci pH (przy
25°C) mozna odczytac¢ z zatgczonej tabeli:

Wskazoéwka dotyczaca utrzymania wlasciwej zawartosci amonu:
Rozwigzanie krétkoterminowe (tylko w akwarium): ok. 50%-towa wymiana wody, przy czym warto$¢ pH swiezej
wody nie moze by¢ w zadnym wypadku wyzsza niz wody w akwarium.

Rozwigzanie na dtuzszy okres czasu:
Akwarium:

Dostarczenie bakterii czyszczacych za pomocg produktu JBL Denitrol lub JBL FilterStart. Poza tym uzywanie
odpowiedniego, biologicznego filtra, ograniczenie karmienia, ewentualnie zredukowanie zarybienia.

Stawek ogrodowy:

Dostarczenie bakterii czyszczgcych za pomocg JBL BactoPond i JBL FilterStart Pond. Jesli to nie mozliwe:
montaz wydajnego filtra stawowego. Jesli to konieczne nowe przemyslenie konceptu stawku ogrodowego:
wystarczajgca wielko$¢ dna? Czy istnieje strefa bagienna? Itp.
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Stopien toksyczno$ci mogacy zaszkodzi¢ dorostym osobnikom, ciezko trujgcy dla osobnikéw mtodych

Stopien toksycznosci szkodzacy tylko osobnikom mtodym lub bardzo wrazliwym

Ciezko trujacy dla dorostych ryb, $miertelnie trujgcy dla osbnikéw mtodych

[FN

Absolutnie $miertelnie trujgcy dla wszystkich organizmoéw zywych w akwarium

NH

4
mg/I
pH PP 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

Instrukcja zastosowania testu:

1. Obie probdéwki popuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Probéwki napetni¢ wodg z akwarium w ilo$ci 5 ml (za pomoca zatgczonej strzykawki

3. Do jednej z probéwek dodaé odczynniki w nastepujgcy sposob:

a.) dodac¢ 4 krople odczynnika 1, dobrze zamieszac!
b.) doda¢ 4 kropli odczynnika 2, zamieszaé.
c.) doda¢ 5 kropli odczynnika 3, zamiesza¢, odstawi¢ na 15 minut.

4. Obie probowki umieci¢ w bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim koncu
bloku komparatora, probéwke z wodg akwariowa, bez dodatkéw ($lepa prébka) na nacietym koncu bloku
komparatora.

5. Blok komparatora (nacigcie wskazujgce w kierunku warto$ci) z obiema probkami przesuwac¢ na skali
komparatora tam i z powrotem az kolor prébki z odczynnikiem odpowiada¢ bedzie jak najbardziej kolorowi
pod $lepg probka.

6. Zawarto$¢ amonu odczytaé na nacieciu bloku komparatora.

Uwaga:
Jesli podczas pomiaru otrzymamy ciemniejszy kolor niz kolory podane na skali nalezy rozcienczy¢ prébke
pozbawiong amonu wodg destylowang i powtérzy¢ pomiar.

W zaleznosci od rozcienczenia nalezy odpowiednio pomnozy¢ otrzymany wynik, aby otrzymac¢ prawidtowg
zawarto$¢ amonu:

Prébka 2,5 ml + 2,5 ml wody detylowanej: wynik x 2

Prébka 1 ml + 4 ml wody destylowanej: wynik x 5

Prébka 0,5 ml + 4,5 ml wody destylowanej: wynik x 10

Nasza wskazowka dla akwarystow dbajacych o ochrone srodowiska:

Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastepczych do dopetniania!
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Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa:
NH, odczynnik 2:

Niebezpieczenstwo

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. H400 Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne. EUH206: Uwaga! Nie stosowac¢ razem z innymi produk-
tami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).

P101 W razie koniecznosci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzieémi. P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska. P280
Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrong oczu /ochrone twarzy. P305 +

W
P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Niebezpieczenstwo poszczegéinych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan: Wodo-

4

y, \

N

C ﬁ} >
N/

rotlenek sodu.

NH, odczynnik 3:

Niebezpieczenstwo

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary. H315 Dziata draznigco na skérg. H319 Dziata
draznigco na oczy. H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet cieptal/iskrzenia/
otwartego ognia/gorgcych powierzchni. — Palenie wzbronione. P233 Przechowywa¢
pojemnik szczelnie zamknigty. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez ochronna/
ochrone oczu /ochroneg twarzy. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE
SKORA (lub zwtosami): Natychmiast usunaé/zdjaé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé
skére pod strumieniem wody/prysznicem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE
DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne
oddychanie.

Test Set NO,

Wtasciwosci:

Test azotynowy - JBL Test-Set NO, stuzy rutynowej kontroli zawartosci azotynu w wodzie akwariowej stodkiej
i morskiej, jak i w stawku ogrodowym, w przedziale od 0,025-1,0 mg/I (ppm). Dzigki wiasnemu, przez JBL
opracowanemu systemowi kompensacyjnemu mozna réwniez w lekko zabarwionej wodzie (jaka powstaje np.
podczas filtracji torfowej lub leczeniu chorych ryb) otrzyma¢ doktadne i pewne wyniki.

Dlaczego nalezy testowac¢ azotyn?

Ponizsze informacje dotyczg wody stodkiej i morskiej, jak i stawkéw ogrodowych.

Zaréwno proces rozpadu jak i mineralizacji wszystkich substancji organicznych w akwarium (resztki roslin
i resztki pokarmowe, odchody ryb) odbywa sie poprzez tancuch: proteiny-amon-azotyn-azotan. Okreslone
bakterie sg odpowiedzialne za ten proces. Dzigki pomiarowi poszczegdlnych ogniw taricucha, o ktérym wtasnie
wspomnieli$my, mozna wyrobi¢ sobie zdanie na temat funkcjonowania akwarium lub stawku jako systemu.
Amon i azotyn nie powinny sig juz nasycac, jesli ich koncentracja osiggneta 0,2 mg/l (ppm). Jesli to sie
jednak zdarzy, oznacza to, ze nastgpito zachwianie w gospodarce bakteryjnej. Wiele $srodkéw leczniczych
przeznaczonych do leczenia choréb ryb moze mie¢ niszczacy wptyw na bakterie czyszczgce i zarazem
wptywaé na podwyzszenie zawartosci azotynu. W normalnym przypadku, w zadbanym akwarium zawierajgcym
wydajny filtr biologiczny lub w dobrze zorganizowanym stawku ogrodowym nie mozna wykaza¢ zawartos$ci
azotynu. Azotyn moze byé¢, tak samo jak amoniak silng trucizng dla ryb. W zaleznos$ci od wrazliwosci gatunku
koncentracja amoniaku lub azotynu w wodzie miedzy 0,5 i 1 mg/l (ppm) moze okazac si¢ dla ryb Smiertelng
trucizng. Ogolnie rzecz biorgc mozna stwierdzi¢, ze ryby morskie i mtode sg wrazliwsze niz doroste.

Wyszczegolnienia dotyczgce stawkéw ogrodowych:
Gdy temperatury w sSrodkowo-europejskim klimacie jesienia i zimg spadajg nalezy sobie uswiadomic¢, ze wraz ze
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spadkiem temperatur zmniejsza sie aktywnos$¢ bakterii czyszczgcych. Jesli w tym okresie podawana zostanie
nieodpowiednia karma zawierajgca duzg ilo$¢ biatka, spowoduje to niebezpieczny wzrost zawartosci azotynu,
gdyz odchody biatkowe pochodzace z procesu trawienia nie sg dalej przerabiane. Dlatego tez waznym jest,
aby podawana byta karma wysokoenergetyczna (o odpowiedniej zawartosci ttuszczu) przy niewielkiej ilosci
biatka, np. JBL Koi Energil mini und JBL Koi Energil maxi lub JBL PondEnergil.

Pomoc w regulacji poziomu azotynu w wodzie:

rozwigzanie krétkoterminowe: ok. 50%-towa wymiana wody

rozwigzanie na dtuzszy okres czasu:

Akwarium: Dostarczenie bakterii czyszczgcych za pomoca produktu JBL Denitrol lub JBL FilterStart. Uzywanie
odpowiedniego, biologicznego filtra; redukcja karmienia lub ewntualnie: zmniejszenie zarybienia; warto$¢ pH
7,0 - 7,5 w wodzie stodkiej; 7,9 - 8,5 w wodzie morskiej.

Stawek ogrodowy: Dostarczenie bakterii czyszczacych za pomoca JBL BactoPond i JBL FilterStartPond. Jesli
to nie mozliwe, nalezy zamontowa¢ wydajny filtr stawowy. W niektérych przypadkach konieczne jest nowe
przemyslenie konceptu stawku ogrodowego: czy wystarczajgca jest wielko$¢ dna? Istnieje strefa bagienna? itp.

Instrukcja zastosowania testu:

1. Obie probdéwki poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Probdwki napetni¢ wodg z akwarium w ilosci 5 ml (za pomoca zatgczonej strzykawki).

3. Do jednej z probéwek doda¢ 5 kropli odczynnika 1, a nastepnie doda¢ 5 kropli odczynnika 2. Po kazdym
dodaniu odczynnika zamieszac¢ przez przechylanie probéwki. Odstawi¢ az do ostatecznego wytworzenia sie
koloréw (ok. 3 minuty)

4. Obie proboéwki umiesci¢ w bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim koncu
bloku komparatora, probéwke z wodg akwariowg bez dodatkéw (Slepa probka) na nacigtym koncu bloku
komparatora.

5. Blok komparatora (nacigcie wskazujace w kierunku wartosci) z obiema prébkami przesuwa¢ na skali
komparatora tam i z powrotem az kolor prébki z odczynnikiem odpowiada¢ bedzie kolorowi pod $lepg prébka.

6. Zawarto$¢ azotynu odczyta¢ na nacieciu bloku komparatora.

Uwaga:
Jesli podczas pomiaru otrzyma sie ciemniejszy kolor, niz na skali koloréw nalezy rozcienczy¢ prébke woda
destylowang lub wodg pozbawiong azotanu i przeprowadzi¢ ponownie pomiar.

W zaleznosci od rozcienczenia wynik pomiaru nalezy pomnozy¢ w nastgpujacy sposob, dla uzyskania
ostatecznego wyniku:

Probka 2,5 ml + 2,5 ml wody destylowanej: wynik razy 2

Probka 1 ml + 4 ml wody destylowanej: wynik razy 5

Probka 0,5 ml + 4,5 ml wody destylowanej: wynik razy 10

Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastgpczych do dopetniania!

Na odwrotnej stronie karty koloréw znajduje sie przystepne, schematyczne wyjasnienie testu.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa:
NO, odczynnik 1:

Niebezpieczenstwo

7 N H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. P101 W razie

r F:t':] " konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
. i Wi % P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/
\ < ochrone oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE
i DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe,
\ 4 jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac. P310 Natychmiast skontaktowac sig z

W OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Niebezpieczenstwo poszczegoélnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan: Kwas
octowy.
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NO, odczynnik 2:

Uwaga
: H226 tatwopalna ciecz i pary.
' " P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet cieptal/iskrzenia/
otwartego ognia/goragcych powierzchni. — Palenie wzbronione. P233 Przechowywaé
% ' 4 pojemnik szczelnie zamknigty. P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/
Yy —— s ochrong oczu /ochrong twarzy. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU
iy r ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast usung¢/zdjgé calg zanieczyszczong odziez.
’ Sptukac¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem.

Test Set NO,

Wiasciwosci:

Testazotanowy-SetNO, firmy JBL stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartosci azotanu w wodzie akwariowej
stodkiej i morskiej, jak i w stawkach ogrodowych, w przedziale od 1-240 mg/I (ppm). Dzigki wtasnemu, przez
JBL opracowanemu systemowi wyréwnujgcemu mozna réwniez w lekko zabarwionej wodzie akwariowej (jaka
powstaje podczas filtracji torfowej lub leczeniu chorych ryb) otrzymac¢ doktadne i pewne wyniki.

Dlaczego nalezy testowac zawarto$¢ azotanu?

Ponizsze informacje dotyczg wody stodkiej i morskiej, jak i stawkéw ogrodowych.

Zaréwno proces rozpadu jak i mineralizacji wszelkiej organicznej materii w akwarium (resztki roslin i resztki
pokarmowe, odchody ryb) odbywa sie poprzez tancuch: proteiny-amon-azotyn-azotan. Okreslone bakterie sg
odpowiedzialne za ten proces. Dzigki pomiarowi poszczegdlnych ogniw tego tancucha, mozna wyrobi¢ sobie
zdanie, na temat funkcjonowania akwarium lub stawku jako systemu.

Amon i azotyn nie powinny sie juz nasycadé, jesli ich koncentracja osiggneta 0,2 mg/l (ppm). Jesli to sie jednak
zdarzy, oznacza to, ze nastagpito zachwianie w gospodarce bakteryjnej. Ciagle wzrastajgca zawarto$¢ azotanu,
przede wszystkim w akwarium przy jednoczes$nie niskiej az do niewykazywalnej zawarto$ci amonu i azotynu
jest cechg charakterystyczng wtasciwego funkcjonowania gospodarki bakteryjnej, a jednoczes$nie wskazuje na
zachwianie réwnowagi (np. za duza ilo$¢ ryb, za mato roslin, za mate wymiany wody). W stawkach ogrodowych
wystepuje to czesto w zbyt gesto zarybionych stawach z karpiami koi, nie posiadajgcych zaroslinionego
podtoza i strefy bagiennej jako naturalnej roslinnej oczyszczalni wody.

W akwariach mocno zaroslinionych bez ryb lub tylko z niewielkg iloscig matych ryb moze doj$¢ do sytuacji
przeciwnej: azotan stanie sie brakujgcym sktadnikiem, ktéry musi zosta¢ dozowany w niewielkich ilosciach aby
zapewni¢ optymalny wzrost roslin. Taka sytuacja moze wystapi¢ przede wszystkim w przypadku Aquascapingu,
dyscypliny akwarystycznej wyspecjalizowanej w stwarzaniu podwodnego $wiata.

Za wysoka zawarto$¢ azotanu wspomaga wzrost glonéw, jesli oprécz azotanu w wodzie zawarty jest fosforan.
Nalezy sie wiec staraé¢, aby zawarto$¢ azotanu nie przekraczata 50 mg/l (ppm) w wodzie stodkiej i 20 mg/l w
wodzie morskiej. W stawku ogrodowym zawarto$¢ azotanu nie powinna przekracza¢ 10 mg/l, a najlepiej aby
w ogole nie byta wykazywalna przez test. W niezbyt profesjonalnie zatozonych stawkach ogrodowych moze
dochodzi¢ do przedostawania si¢ z otoczenia do wody nawozu zawierajgcego azotan.

Przeciwdziatanie:

Za wysokie wartosci:

Akwarium:

Regularne, czg$ciowe wymiany wody, filtracja za pomoca preparatu JBL AzotanEx (tylko do wody stodkiej)
lub JBL BioAzotanEx

Stawek ogrodowy:

zaktadajgc stawek zwréci¢ uwage na dostateczng ilo$¢ zwiru bedacego podtozem, jako substrat dla roslin
zuzywajgcych azotan i bakterii redukujacych azotan. Umiesci¢ wiecej roslin zuzywajgcych azotan. Zaplanowaé
strefy bagienne z roslinnos$cig zuzywajgca azotan (szczegélnie w stawkach z karpiami Koi bez podtoza)

Za niskie wartosci:

Akwarium:

Doda¢ dozujgc: JBL ProScape NPK Macroelements lub JBL ProScape N Macroelements.

Instrukcja zastosowania testu:
1. Obie probdéwki poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.
2. Probowki napetni¢ wodg z akwarium w ilosci 10 ml (za pomocga zatgczonej strzykawki).
3. Do jednej z probéwek dodaé odczynniki w nastepujgcy sposob:
a.) dodac¢ dwie duze tyzki miernicze (szeroka koncéwka dotgczonej podwojnej tyzki mierniczej) oczynnika 1
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b.) doda¢ 6 kropli odczynnika 2, probowke zatka¢ i doktadnie 1 minute bardzo silnie* potrzgsa¢ (proszek
nie nie rozpusci sig¢ catkowicie ; zeby tatwiej rozrézni¢ kolory nalezy przechyli¢ probowke tak, aby
nierozpuszczony proszek zebrat sie na jednej $ciance.
c.) odstawi¢ az do ostatecznego wytworzenia sie koloréw (10 minut).
*Nie wystarczajaco silne lub za krétkie potrzasanie w punkcie b) moze doprowadzi¢ do za niskich
wynikéw pomiaru.

4. Obie probowki umiesci¢ w bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim koncu bloku
komparatora, probéwke z wodg akwariowa bez dodatkéw ($lepa probka) na nacigtym koncu bloku komparatora.

5. Blok komparatora z nacieciem w kierunku wskazujacym wartosci, z obiema prébkami przesuwac¢ na skali
komparatora tam i z powrotem az kolor prébki z odczynnikiem odpowiada¢ bedzie jak najbardziej kolorowi
pod $lepa probka.

6. Zawarto$¢ azotanu odczyta¢ na nacieciu bloku komparatora.

Uwaga:
Jesli podczas pomiaru otrzyma sie ciemniejszy kolor, niz na skali koloréw nalezy rozcienczy¢ probke woda
destylowang lub wodg pozbawiong azotanu i przeprowadzi¢ ponownie pomiar.

W zaleznosci od rozcienczenia wynik pomiaru nalezy pomnozy¢ w nastgpujacy sposob, dla uzyskania
ostatecznego wyniku:

Probka 5 ml + 5 ml wody destylowanej: wynik razy 2

Prébka 2 ml + 8 ml wody destylowanej: wynik razy 5

Probka 1 ml + 9 ml wody destylowanej: wynik razy 10

Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastgpczych do dopetniania!

Na odwrotnej stronie karty koloréw znajduje sie przystepne, schematyczne wyjasnienie testu.

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa:
NO, odczynnik 1:

Niebezpieczenstwo

H261 W kontakcie z woda uwalnia tatwopalne gazy. H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory. H319 Dziata draznigco na oczy. H335
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. H412 Dziata szkodliwie na organizmy
wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

P101 W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik
lub etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P232 Chroni¢ przed wilgocig. P261 Unika¢
wdychania pytu cieczy. P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone
oczu /ochrone twarzy. P335 + P334 Nie zwigzang pozostato$¢ strzepnaé ze skory.
Zanurzy¢ w zimnej wodzie/owing¢ mokrym bandazem.

Niebezpieczenstwo poszczegolnych sktadnikow w celu oznakowania opakowan: Kwas
sulfanilowy.

Uwaga

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. H341 Podejrzewa sig, ze powoduje wady
genetyczne. H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
P101 W razie koniecznos$ci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy. P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA:
Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
Niebezpieczenstwo poszczegdlnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan:
Dichlorowodorek m-fenylodiaminy.
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Silikat Test SiO,

Wiasciwosci:

Test krzemianowyfirmy JBL Test-Set SiO, stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawarto$ci krzemianu w wodzie
stodkiej i morskiej, w przedziale migdzy 0,2 - >6 mg/l (ppm). Dzieki wtasnemu, przez JBL opracowanemu
procesowi kompensacyjnemu mozna uzyskac¢ doktadne i niezawodne wyniki , nawet w wodzie lekko zabarwone;j
poprzez filtracje torfowg lub leczenie choréb. Mozliwe zaktécenia poprzez jednoczesng zawartos¢ fosforanu w
prébce wody zostajg usuniete poprzez stopniowe dodawanie odczynnika 2.

Dlaczego testowac?

Krzem jest jednym z najczes$ciej wystepujgcych elementéw na ziemi. Poprzez erozje skat krzemianowych
krzem dostaje sie w formie krzemianu do zbiornikow wodnych, i wéd gruntowych. Woda biezgca zawiera,
w zaleznosci od rodzaju podtoza danego regionu, réznie wysoka zawartos¢ rozpuszczonego krzemianu. W
wodzie biezacej mozna znalez¢ wartosci do 40 mg/l, rzadko nawet wyzsze. Krzemiany nie sg trujgce wigc ich
zawarto$¢ w wodzie nie jest specjalnie ograniczona w przepisach dotyczgcych wody pitne;j.

Z akwarystycznego punktu widzenia, jak i w stawkach ogrodowych krzem jest waznym sktadnikiem odzywczym
dla okrzemkéw (Diatomeae), niektérych roslin wodnych (np. rogownica), jak i dla ggbek krzemionkowych i
innych bezkregowcdéw. Przy nowo zagospodarowanym akwarium pojawiajg sie okrzemki w postaci brgzowego
nalotu. Zniknie on powoli, z czasem, w momencie powstania innych konkurencyjnych mikroorganizmoéw i
glonéw w akwarium. W tym momencie w naturalny sposéb zredukuje sie tez znacznie zawarto$¢ krzemianu w
akwarium. Czesto jednak wystarczy wymiana wody (szczegélnie w akwarium morskim) aby ponownie pojawity
sie okrzemki. Dlatego lepiej jest uzywac¢ w akwariach morskich, przy zaktadaniu akwarium i zmianie wody,
wody osmozowe;j.

Wskazane sg nastgpujgce wartosci:

woda stodka i stawki ogrodowe: tolerowane sg wartosci nie przekraczajace 1mg/l do 2 mg/I

woda morska: maksymalnie 1 mg/I

Przeciwdziatanie problemom powstatlym przez podwyzszong zawartos¢ krzemianu:

» Kontrolowanie zawartosci krzemianu w uzywanej wodzie

* Przy czesciowej wymianie wody uzywaé¢ wody o niewielkiej zawarto$ci krzemianu (odwrécona osmoza np.
JBL Osmose 120)

+ Filtracja wchtaniajgca krzemian (JBL SilicatEx)

Sposob uzycia:

1. Obie probdéwki przeznaczone do testowania wyptukac¢ wielokrotnie woda, ktérg chcemy zbadac.

2. za pomocg zatgczonej strzykawki wypetni¢ obie probéwki z probkg wody: 10 ml

3. do jednej z probéwek doda¢ odczynniki, w nastgepujgcej kolejnosci:

a. 10 kropli odczynnika 1 zamiesza¢ poruszajgc delikatnie probéwkg, pozostawi¢ na 3 minuty

b. 10 kropli odczynnika 2, zamiesza¢ poruszajgc delikatnie probéwkg i pozostawi¢ na 3 min.

c. jedng mata tyzeczke do pomiaru (waska koncoéwke zataczonej podwajnej tyzeczki mierniczej) odczynnika
3, zatozy¢ pokrywke i potrzgsac az do rozpuszczenia, pozostawi¢ na 3 min.

4. Obie proboéwki wstawi¢ do komparatora: naczynie z dodatkiem odczynnikéw na gtadkiej koncéwce, probéwke
z probka wody bez odczynnikéw ($lepa probka) na nacietej koncéwce komparatora.

5. cze$¢ komparatora z nacieciem w kierunku wskazujgcym wartosci z obiema naczyniami przesuwac na skali
koloréw tam i z powrotem, az do momentu, gdy kolor prébki ze stopniowo dodawanymi odczynnikami bedzie
jak najbardziej zblizony do koloru $lepej prébki.

6. zawarto$¢ krzemianu odczyta¢ na nacigciu komparatora. Dodatkowy przebieg koloréw od zielonego do
czerwonego na skali pozwoli na szybkg orientacje w wyniku testu.

Jesli kolor otrzymany podczas pomiaru ma ciemniejszy kolor, niz znajdujgcy sie na karcie koloréw, nalezy
rozcienczy¢ probke woda destylowang lub wodg pozbawiong krzemianu i powtérzyé pomiar.

W zalezno$ci od rozcienczenia wynik pomiaru nalezy odpowiednio pomnozy¢ aby uzyskac prawidtowy wynik
testu:

prébka 5 ml + 5 ml wody destylowanej: wynik x 2

prébka 2 ml + 8 ml wody destylowanej: wynik x 5

probka 1 ml + 9 ml wody destylowanej: wynik x 10

Na odwrotnej stronie karty koloréw znajduje sie przystepne schematyczne wyjasnienie testu.
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Nasza wskazowka dla ekologicznie swiadomych akwarystow: Wszystkie odczynniki do testow Test-Set
JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach zastgpczych do dopetniania!

Wskazéwki dotyczace bezpieczinstwa:
SiO,odczynnik 1 + 2:

Uwaga
H315 Dziata draznigco na skoére. H319 Dziata draznigco na oczy.
' '- P101 W razie koniecznos$ci zasigegniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub
» etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez
e J ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU

DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P302 + P352 W
PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloécig wody z mydtem. P332 + P313
W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sige pod opieke
lekarza. P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasigegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Test fosforanowy PO, sensitive

Wiasciwosci:

Test fosforanowy firmy JBL Test-Set PO, sensitive stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartosci fosforanu
w wodzie stodkiej i morskiej, w przedziale miedzy 0,05-1,8 mg/l (ppm). Dzigki wiasnemu, przez JBL
opracowanemu procesowi kompensacyjnemu mozna uzyska¢ doktadne i niezawodne wyniki , nawet w wodzie
lekko zabarwionej poprzez filtracje torfowg lub leczenie choréb. Wysoka czuto$¢ testu umozliwia wczesne
rozpoznanie niebezpieczenstw spowodowanych podwyzszong zawartoscig fosforanu, dzieki czemu mamy
mozliwo$¢ szybkiej reakc;ji i niedopuszczenia do powstania problemu.

Dlaczego testowac?

W naturalnych zbiornikach wodnych fosforan wystepuje w bardzo niewielkiej ilosci, jako wazny sktadnik
odzywczy. Zawarto$¢ fosforanu w naturze wynosi ok. 0,01 mg/l w wodzie stodkiej i ok. 0,07 mg/l w wodzie
morskiej. Rosliny i glony przystosowane do tak niskiej zawartosci fosforanu nie potrzebujg go w wigkszej ilosci.

Fosforan dostaje sie do akwarium przede wszystkim jako produkt procesu trawienia ryb oraz z resztek
pokarméw. W ten sposdb moze stosunkowo szybko (szczegdlnie w gesto zarybionych akwariach) powstaé
nadmiar fosforanu przekraczajacy naturalne wartoscio 100 razy i wiecej. Jako nieodzowny skutek tego nadmiaru
pojawia sig¢ w akwarium plaga niepozadanych glonéw. Poprzez regularne pomiary zawartosci fosforanu w
wodzie akwariowej, za pomocg czutego testu fosforanowego JBL Test-Set PO, sensitiv mozna odpowiednio
wczesnie rozpoznaé zagrozenie i przeciwdziata¢ skutkom. Trzeba przy tym wiedzie¢, ze glony majg zdolno$¢
magazynowania wiekszych ilosci fosforanu, dzieki czemu moga dalej wzrasta¢ nawet po obnizeniu zawartosci
fosforanu w wodzie. Dlatego tez bardzo waznym jest wykrycie niewielkiego wzrostu zawartosci fosforanu i
przeciwdziatanie jego skutkom. W wodzie stodkiej dopuszczalna jest zawarto$¢ fosforanu nie przekraczajgca
0,4 mg/l, lepiej aby wartosci nie przekraczaty 0,1 mg/I

W gesto zaroslinionych akwariach, pozbawionych ryb lub posiadajgcych tylko niewielkg ilo$¢ matych ryb moze
wystapi¢ przeciwienstwo tej sytuacji: fosforan stanie sie brakujgca substancjg i musi zosta¢ w matych dawkach
dodawany, aby zapewni¢ roslinom odpowiedni rozwéj. Moze to wystgpi¢ przede wszystkim w dyscyplinie
akwarystycznej zwanej ,Aquascaping”, stuzgcej stwarzaniu podwodnych krajobrazéw.

W akwarium z wodg morska zawarto$¢ fosforanu powinna by¢ jak najbardziej zblizona do wartos$ci naturalnego,
morskiego biotopu.

Zawarto$¢ fosforanu w stawku ogrodowym nie powinna przekracza¢ 0,05 mg/l. Wiadomo z badan
limnologicznych (hydrologia woéd stodkich), ze wzrost glonéw praktycznie nie wystepuje, jesli zawarto$é
fosforanu utrzymywana jest catorocznie ponizej wartosci 0,035 mg/l. Najlepiej jesli zawarto$¢ fosforanu w
stawku odrodowym, jest tak niska, ze nie zostaje wykazana przez zatgczony test, tzn. nizsza niz 0,05 mg/I.
Poza tym nalezy uwaza¢, aby do wody nie dostawat sie¢ nawoz z otoczenia stawku.

Zapobieganie:

Za wysokie wartosci:

Akwarium:

* Filtracja za pomocg JBL PhosEx ultra, wigzanie fosforanu za pomocg JBL PhosEx rapid

+ Regularna cze$ciowa wymiana wody (w wodzie stodkiej 20-30 %, co 2 tygodnie, w wodzie morskiej 10 % co
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4 tygodnie)

» Docelowe, zaplanowane karmienie

* Unikanie produktéw zawierajgcych fosforan. Nawozy do roslin pokojowych lub balkonowych nie majg
zastosowania w akwarium! Produkty pielegnacyjne firmy JBL nie zawierajg fosforanu ani azotanu.

Stawek ogrodowy:

» Wigzanie fosforanu produktem JBL PhosEx Pond Filter lub JBL PhosEx Pond Direct

+ Docelowe, zaplanowane karmienie

+ Zapobieganie dostawaniu sig nawozéw z otoczenia.

Wartosci za niskie:
Akwarium (Aquascaping):
Dozowane dodawanie produktu JBL ProScape NPK Makroelements lub JBL ProScape P Macroelements.

Wskazéwka:

Raz kiedys nalezy tez przeprowadzi¢ test zawartosci fosforanu w wodzie biezacej! W niektérych domowych
instalacjach wodnych znajdujg sie systemy dozowania fosforanu, zabezpieczajgce przed korozjg instalacji
wodnej. W tym przypadku nalezy sprobowa¢ pobiera¢ wode do akwarium z tej instalacji (ewentualnie nalezy
spyta¢ wtasciciela domu o pozwolenie).

Sposéb uzycia:

1. oba naczynia szklane przeznaczone do testowania wyptuka¢ wielokrotnie woda, ktéra chcemy zbadac¢.

2. za pomoca zatgczonej strzykawki wypetni¢ oba naczynia szklane probkg wody: 10 ml

3. do jednego z naczyn szklanych doda¢ odczynniki, w nastepujacej kolejnosci:
a. jedng matg tyzeczke do pomiaru (waska koncéwka zatgczonej podwdjnej tyzeczki) odczynnika 1, zatozy¢
pokrywke i potrzgsa¢ az do rozpuszczenia
b. 10 kropli odczynnika 2, zamiesza¢ poruszajgc delikatnie probéwkg i pozostawi¢ na 10 min.

4. oba naczynia szklane wstawi¢ do komparatora: naczynie z dodatkiem odczynnikéw na gtadkiej koncéwce,
naczynie z probka wody ($lepa prébka) na nacietej koncéwce komparatora

5. cze$¢ komparatora z nacigciem w kierunku wskazujacym wartosci z obiema naczyniami przesuwac na skali
koloréw tam i z powrotem, az do momentu, gdy kolor prébki ze stopniowo dodawanymi odczynnikami bedzie
jak najbardziej zblizony do koloru $lepej probki.

6. zawartos¢ fosforanu odczyta¢ na nacieciu komparatora. Dodatkowy przebieg koloréw od zielonego do
czerwonego na skali pozwoli na szybka orientacje w wyniku testu.

Jesli kolor otrzymany podczas pomiaru ma ciemniejszy odcien, niz znajdujgcy sie na karcie koloréw, nalezy
rozcienczy¢ probke wodg destylowang lub wodg pozbawiong fosforanu i powtérzyé pomiar.

W zaleznosci od rozcienczenia wynik pomiaru nalezy odpowiednio pomnozy¢, aby uzyska¢ prawidtowy wynik testu:
probka 5 ml + 5 ml wody destylowanej: wynik x 2

probka 2 ml + 8 ml wody destylowanej: wynik x 5

probka 1 ml + 9 ml wody destylowanej: wynik x 10

Na odwrotnej stronie karty koloréw znajduje sie przystepne, schematyczne wyjasnienie testu.

Nasza wskazowka dla uzytkownikéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do testow Test-Set JBL sg dostepne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastgpczych do dopetniania!

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa
PO, odczynnik 2

. . Niebezpieczenstwo
5 " H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
%-‘—“’—-1% P101 W razie koniecznos$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
/JL &= ) 3 etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez
\ ochronna/ ochrone oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU
\ # DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki
wr kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. P310 Natychmiast
skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Niebezpieczenstwo poszczegolnych sktadnikow w celu oznakowania opakowan: Kwas
siarkowy
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Test fosforanowy PO, KO/ high range

Do stawkéw z karpiami koi

Wiasciwosci:

Test fosforanowy firmy JBL Test-Set PO, Koi high range stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawarto$ci
fosforanu w stawku ogrodowym z karpiami koi, pozbawionego roslinnosci, w przedziale miedzy 0,25-10 mg/I
(ppm). Dzigki wtasnemu, przez JBL opracowanemu procesowi kompensacyjnemu mozna uzyska¢ doktadne i
niezawodne wyniki, nawet w wodzie lekko zabarwionej poprzez filtracje torfowg lub leczenie choréb.

Dlaczego testowac?

W naturalnych zbiornikach wodnych fosforan wystepuje w bardzo niewielkiej ilosci, jako wazny sktadnik
odzywczy. Zawarto$¢ fosforanu w naturze wynosi $rednio ok. 0,01 mg/l w naturalnych zbiornikach wodnych
bez zanieczyszczenia $rodowiska. Rosliny i glony przystosowane do tak niskiej zawartosci fosforanu i nie
potrzebujg go w wigkszej ilosci.

Fosforan dostaje sie do stawku ogrodowego z karpiami koi przede wszystkim jako produkt procesu trawienia
ryb oraz z resztek pokarméw. W ten sposdb, w niesprzyjajgcych warunkach moze stosunkowo szybko
(szczegdlnie w gesto zarybionych stawkach) powsta¢ nadmiar fosforanu przekraczajgcy naturalne wartosci o
100 razy i wigcej. Jako nieodzowny skutek tego nadmiaru pojawia sie plaga niepozgdanych glonéw. Poprzez
regularne pomiary zawartosci fosforanu w wodzie za pomoca czutego testu fosforanowego JBL Test-Set
PO, Koi high range mozna odpowiednio wcze$nie rozpozna¢ zagrozenie i przeciwdziata¢ skutkom. Trzeba
przy tym wiedzie¢, ze glony majg zdolno$¢ magazynowania wigkszych ilosci fosforanu, dzigki czemu moga
dalej wzrasta¢ nawet po obnizeniu zawartosci fosforanu w wodzie. Dlatego tez bardzo waznym jest wczesne
wykrycie niewielkiego wzrostu zawartosci fosforanu i przeciwdziatanie jego skutkom.

W stawkach z karpiami koi bez roslinnosci wartosci fosforanu powinny znajdowaé sie ponizej 0,5 mg/l. Dla
ryb nie stanowig powaznego zagrozenia nawet nieco wyzsze wartosci przekraczajgce 3 mg/l. W idealnym
przypadku, fosforan w stawkach ogrodowych nie zostanie wykazany testem, gdyz lezy ponizej 0,25 mg/I.

Przede wszystkim nalezy uwazaé, aby nawozy z otoczenia stawku nie dostawaty sie do wody, gdyz majg one
negatywny wptyw na jako$¢ wody. Dalsze zrodto fosforanu w stawkach ogrodowych sa pytki roslinne wiosna.

Zapobieganie:

Stawek ogrodowy z karpiami koi:

 Filtracja za pomocg JBL PhosEx Pond Filter lub JBL PhosEx Pond Direct
» Zaplanowane, odpowiednie dla gatunku karmienie

» Zapobieganie dostawaniu si¢ nawozéw z otoczenia stawku

Wskazéwka:

Jesli stawek ogrodowy wypetniony jest wodg biezgca nalezy pamietac, ze niektére wodociagi dodajg do wody
biezgcej fosforany aby zapobiec korozji w systemach wodociggowych i zmniejszy¢ zakamienienie. Moze to
doprowadzi¢ do obcigzenia stawku poczatkowymi warto$ciami PO, ok. 2 mg/l.

Sposob uzycia:

1. Dwie probowki przeznaczone do testowania wyptukac wielokrotnie woda, ktérg chcemy zbadac.

2. Za pomocg zatgczonej strzykawki wypetni¢ obie probdwki probkg wody: 5 ml

3. Do jednej z probowek doda¢ odczynniki, w nastepujgcej kolejnosci:
a. jedng duzg tyzke mierniczg (szeroka koncoéwka zatgczonej podwdjnej tyzki) odczynnika 1, zamkna¢
pokrywke i potrzgsac az do rozpuszczenia
b. 5 kropli odczynnika 2, zamieszac¢ poruszajgc delikatnie probéwka i pozostawi¢ na 5 min.

4. Obie probdéwki wstawi¢ do komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnikéw na gtadkiej koncoéwce,
probdéwka z prébka wody ($lepa prébka) na nacietej koncéwce komparatora

5. Czes$¢ komparatora z nacigciem w kierunku wskazujacym warto$ci z obiema probéwkami przesuwac¢ na
skali koloréw tam i z powrotem, az do momentu, gdy kolor prébki ze stopniowo dodawanymi odczynnikami
bedzie jak najbardziej zblizony do koloru $lepej probki.

6. Zawartos$¢ fosforanu odczyta¢ na nacieciu komparatora. Dodatkowy przebieg koloréw od zielonego do
czerwonego na skali pozwoli na szybkg orientacje w wyniku testu.

Jesli kolor otrzymany podczas pomiaru ma ciemniejszy odcien, niz znajdujgcy sie na karcie koloréw, nalezy
rozcienczy¢ probke wodg destylowang lub wodg pozbawiong fosforanu i powtérzyé pomiar.

W zaleznosci od rozcienczenia wynik pomiaru nalezy odpowiednio pomnozyé, aby uzyskac prawidtowy wynik testu:
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probka 2,5 ml + 2,5 ml wody destylowanej: wynik razy 2
probka 1 ml + 4 ml wody destylowanej: wynik razy 5

Na odwrotnej stronie karty koloréw znajduje si¢ proste, schematyczne wyjasnienie testu.

Wskazoéwki bezpieczenstwa dotyczace:
PO, odczynnik 2

: Niebezpieczenstwo
F " H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
r F:":‘:j iy P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
& LU E %, etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez

» ' 4 ochronna/ ochrong oczu /ochrong twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU

Ny f/’ DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki

‘\./ kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac. P310 Natychmiast
skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Niebezpieczenstwo poszczegodlnych sktadnikow w celu oznakowania opakowan: Kwas
siarkowy.

Test zelazowy Set Fe

Wtasciwosci:

JBL Test—zelazowy-Set-Fe stuzy doktadnemu pomiarowi jak i rutynowej kontroli zawartos$ci zelaza w stodkiej i
morskiej wodzie akwariowej, jak i w stawkach ogrodowych, w przedziale od 0,05-1,5 mg/I (ppm).

Dzigki wlasnemu, przez JBL opracowanemu systemowi wyréwnujgcemu mozna réwniez w lekko zabarwionej
wodzie akwariowej (jaka powstaje np. podczas filtracji torfowej lub leczenia ryb) otrzymac¢ doktadne i pewne wyniki.

Dlaczego testuje si¢ zawartos¢ zelaza

Poza zapewnieniem odpowiedniej ilosci CO, niezbednymi do zycia roslin akwariowych sg zelazo i pierwiastki
$ladowe. Dobrze rosngce rosliny akwariowe zuzywaja ciagle zelazo i pierwiastki $ladowe, ktére majg w wodzie
tak czy inaczej bardzo ograniczong czasowo zywotno$¢, nawet jesli potagczone sg z tzw. chelatorami, tak jak
ma to miejsce w nowoczesnych preparatach nawozowych (n.p. JBL Ferropol). Dlatego tez nalezy regularnie
kontrolowac¢ i w razie potrzeby uzupetnia¢ zawarto$¢ zelaza w wodzie za pomocg zestawu JBL o nazwie: Test
zelazowy-Fe. Dla zadawalajgcego wzrostu roslin wystarczajgca jest koncentracja zelaza w przedziale miedzy
0,1-0,2 mg/l (ppm), w akwariach o gestej roslinnosci nawet wartosci do 0,5 mg/I (ppm).

Roéwniez w wodzie biezgcej, ktéra jest zazwyczaj pozbawiona zelaza lub w naturalnych zbiornikach wodnych,
jak i stawkach ogrodowych mozna skontrolowa¢ zawarto$¢ zelaza za pomoca zestawu JBL Test zelazowy-Fe.
W wodzie morskiej poleca sig wartosci zelaza od 0,002 do 0,05 mg/I.

Przeciwdziatanie:

zaniska zawarto$¢ zelaza: zastosowaé nawdz JBL Ferropoli JBL Ferropol 24, JBL ProScape Fe+Microelements.
za wysoka zawarto$¢ zelaza: przeprowadzi¢ odpowiednia, cze$ciowg wymiane wody lub filtracje za pomoca
filtra JBL Carbomec activ

Instrukcja zastosowania testu:

1. Obie probdéwki poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Proboéwki napetni¢ wodg z akwarium w ilo$ci 5 ml (za pomoca zatgczonej strzykawki)

3. Do jednej z probéwek doda¢ 5 krople odczynnika Fe, nastepnie zamiesza¢ przez przechylanie probowki.
Odczekac¢ 5 min.

4. Obie probowki umiesci¢ w bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim koncu bloku
komparatora, probéwke z wodg akwariowa bez dodatkéw ($lepa probka) na nacietym koncu bloku komparatora.

5. Blok komparatora (nacieciem wskazujgcym na wartosci) z obiema prébkami przesuwac na skali komparatora
tam i z powrotem az kolor prébki z odczynnikiem odpowiada¢ bedzie kolorowi pod $lepg prébka.

6. Zawarto$¢ zelaza odczyta¢ na nacigciu bloku komparatora.

Wskazéwka:
Przy jednoczesnym uzywaniu testu amonowego nalezy uwazac¢ aby nie pomyli¢ probéwek. Nawet $ladowe
ilosci testu amonowego w probéwce mogtyby w tescie zelazowym zmyli¢ zbyt wielkimi warto$ciami.

Na odwrotnej stronie skali koloréw znajduje sie zrozumiate schematyczne wyjasnienie testu.
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Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastgpczych do dopetniania!

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

FLN Uwaga
_zf' H302 Dziata szkodliwie po potknieciu. H315 Dziata draznigco na skére. H319 Dziata
4 ' Y, draznigco na oczy. H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
/‘* P101 W razie koniecznosci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik lub
N 0 ) etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P261 Unika¢ wdychania gazu/mgty/par/rozpylonej
y cieczy. P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrong oczu /ochrone
twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usunaé. Nadal ptuka¢. P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

K Kalium Test Set

Wyszczegélnienia:

Zestaw potasowy JBL K Test-Set Kalium stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartosci potasu w stodkiej
wodzie akwariowej, w przedziale miedzy 2 — 15 mg/I (ppm). W wodzie morskiej zawarto$¢ potasu znajduje sie w
przedziale ok. 390-400 mg/l i jest zuzywany tylko w niewielkich ilo$ciach. Za wysokie warto$ci potasu stanowig
zagrozenie dla wrazliwych zwierzat, takich jak np. krewetki.

Dlaczego testowac?

Potas jest jednym z makroelementéw, ktére sg szybko i efektywnie (w przeciggu kilku godzin) pobierane przez
rosliny w wodzie stodkiej i przez pewien czas magazynowane. W przypadku ro$lin wzrastajgcych zapotrzebowanie
na potas jest wyzsze w poréwnaniu z innymi sktadnikami odzywczymi. Dlatego tez potas moze spas¢ szybko do
minimum, mimo rgularnego (np. cotygodnowego) nawozenia wody akwariowej. Powoduije to zatrzymanie wzrostu
roslin. W wodzie biezgcej potas jest, w poréwnaniu z naturalnym $rodowiskiem, elementem wystepujgcym
w niedoborze, szczegélnie w poréwnaniu z wapniem i magnezem. Polecamy na poczatek codzienny pomiar
zawarto$ci potasu w Panstwa akwarium. W ten sposéb mozna dokfadnie okresli¢ potrzeby roslin i odpowiednio
dozowa¢ nawozenie. Z czasem mozna przej$¢ do rutynowej kontroli w wiekszych odstgpach czasu. W celu
uzyskania dobrego wzrostu i rozwoju roslin warto$¢ potasu powinna znajdowac sig miedzy 5 a 10 mg/l. W
akwariach intensywnie o$wietlanych, od ok. 1 W/l zawarto$¢ potasu powinna leze¢ w przedziale 10 - 20 mg/I.
Wyzsze warto$ci potasu sprzyjajg rozrostowi nieporzadanych, zielonych glonéw-wiciowcow.

Srodki zaradczy w wodzie stodkiej:

Za niska zawarto$¢ potasu (< 5 mg/l): nawozenie za pomocg JBL Ferropol, JBL Fe +Microelements, szczegélnie
nawozenie dzienne, za pomocg JBL ProScape K Macroelements.

Za wysoka zawarto$¢ potasu (> 20 mg/l): pomiar powtdérzy¢ po uptywie 24 godzin. Jesli warto$¢ jeszcze za
wysoka, przeprowadzi¢ odpowiednio czg$ciowa wymiang wody.

Srodki zaradczy w wodzie morskiej:

Ze wzgledu na toksyczne dziatanie potasu na rézne organizmy odradzamy dodatkowego dozowania potasu w
wodzie morskiej. Regularna czg$ciowa wymiana wody w akwarium z wodg stong troszczy si¢ o wyréwnang
zawarto$¢ potasu w akwarium z wodg morska.

Sposéb uzycia testu potasowego w wodzie stodkiej:

1. Krétka probdwke poptukaé wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Zatgczong strzykawka napetnic krotkg probéwke 15 ml wody przeznaczonej do badania.

3. Doda¢ 10 kropli odczynnika 1 i zamiesza¢ przechylajgc probdwke.

4. Doda¢ 1 duza, ptaskg miarke (szeroka koncowka zatgczonej podwojnej tyzki mierniczej) odczynnika 2 i
lekko zamiesza¢ przechylajgc przez ok. 30 sek. az proszek catkowicie si¢ rozpusci. Woda uzyska biaty
metny kolor. Pozostawi¢ na 1 minuty, a potem ponownie lekko wstrzgsng¢.

. Zadaj pytanie na temat krzyza koloru wykresu Rura do czytania zawartosci potasu.

. Nastepujaca procedure przeprowadza sie w szerokim rozproszonym $wietle. Mgtna woda wypetnia sig tak
dtugo, jak rury do odczytu do krzyzem wzornika przez mgte z gory nie jest widoczny z rurg pomiarowa.

7. Zawarto$¢ potasu mozna teraz odczytywane na skali rury pomiarowej (dolnej menisku).

o o
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Sposéb uzycia testu potasowego w wodzie stonej:

1. Wode akwariowg przeznaczong do badania rozcienczy¢ 1:30 z wodg pozbawiong potasu lub wodg
destylowang (np. JBL Dest), np. dopetni¢ 10 ml na 300 ml.

2. Dalsze czynnosci odpowiadajg instrukcji opisanej dla wody stodkiej.

3. Wynik testu nalezy pomnozy¢ przez faktor 30.

Nasza wskazéwka dla sSwiadomych ekologicznie uzytkownikéw: Wszystkie odczynniki do zestawéw JBL
Test-Sets dostepne sg w sprzedazy w niedrogich zapasowych opakowaniach zastgpczych!

Przechowywanie:
Przechowywa¢ w chtodnym (+5 °C bis +25 °C ) i suchym miejscu.

Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace odczynnika 1:

Niebezpieczenstwo

4 ; Zawiera wodorotlenek sodowy. powoduje cigzkie przyzegania skory i cigzkie uszkodzenia
r F_—_L—_—_i " oczu. W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
& - ;E:" % etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone
“ v 4 oczu/ochrong twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: oczy dobrze, delikatnie
i r ptuka¢ wodg przez kilka minut. Jesli sg szkta kontaktowe, to je wyja¢, jesli to mozliwe.
Dalej oczy ptuka¢ woda. Zawiadomi¢ i skonsultowa¢ natychmiast REGIONALNY

OSRODEK TOKSYKOLOGICZNY, pogotowie lub lekarza.

Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace odczynnika 2:

Uwaga
N Dziata draznigco na oczy. W razie koniecznos$ci zasiggniecia porady lekarza nalezy
' . pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowaé rekawice ochronne/
r odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
® OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i
r mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

Mg Magnesium Test Set do wody stodkiej

Wyszczegélnienia:
Zestaw JBL Mg Magnesium Test Set (woda stodka) stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawarto$ci magnezu
w wodzie stodkiej, w przedziale od 0 — 10 mg/I (ppm).

Dlaczego testowac?

Magnez tworzy razem z wapniem twardo$¢ catkowitg. Magnez jest obok potasu jednym ze sktadnikéw
odzywczych (makroelementéw) potrzebnych roslinom do zdrowego i silnego wzrostu. Magnez zawarty jest
w wodzie biezgcej (réwniez w przypadku wysokiej twardosci catkowitej) tylko w niewielkich ilosciach, tak ze
szybko dochodzi do wystepowania niedoboréw. Objawy niedoboru magnezu podobne sg do objawdéw niedoboru
zelaza. Widoczne sg z6ttawe odbarwienia (chloroza) migdzy uzytkowaniem lisci, ktére sg silniejsze niz przy
braku Zzelaza. Nastepnym objawem moze by¢ wypaczenie licia. Pojawianie sie tych symptomoéw chorobowych
nie ogranicza sie na stare liécie, lecz wystepuje réwniez na mtodych, dopiero rozwijajgcych sig lisciach.
Pomimo regularnego nawozenia (np. cotygodniowo) wody akwariowej moze sie zdarzy¢, ze magnezu jest
ciggle zbyt mato i rosliny zatrzymujg sie¢ we wzroscie i rozwoju. Z tego tez wzgledu polecamy codzienne
pomiary zawarto$ci magnezu. W ten sposoéb mozna doktadnie ustali¢ zapotrzebowanie roslin i odpowiednio
przystosowac ilo§¢ nawozenia. Z czasem mozna przej$¢ do rutynowych pomiaréw w wigkszych odstgpach
czasowych. Do dobrego wzrost u i rozwoju roslin mierzona warto$¢ powinna leze¢ miedzy 5 a 10 mg/I.

Srodek zaradczy w wodzie stodkiej:
Za niska awarto$¢ magnezu (< 5 mg/l): nawozenie za pomocg JBL Ferropol lub JBL ProScape Fe
+Microelements, a szczegodlnie JBL ProScape Mg Macroelements.

Sposéb uzycia testu magnezowego w wodzie stodkiej:
1. obie probéwki poptukac¢ kilkakrotnie wodg przeznaczong do badania.
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2. Strzykawke przed uzyciem poptuka¢ woda przeznaczong do badania!

3. Zatgczong strzykawka napetni¢ obie probéwki 10 ml wody przeznaczonej do badania.

4a. 7 kropli odczynnika 1 doda¢ do jednej z probowek i zamiesza¢ przez przechylanie.

4b. Do tej probowki doda¢ 3 krople odczynnika 2 zamiesza¢ przez przechylanie.

4c. Do tej probowki dodac¢ 2 krople odczynnika 3 zamiesza¢ przez przechylanie.

5. poczeka¢ jedng minute do petnego wytworzenia koloréw. Roztwér utrzymuje sie niezmiennie tylko przez
15 minut, dlatego tez po uptywie 15 min moze doj$¢ do zmian wyniku badan!

6. Obie proboéwki wstawi¢ do bloku komparatora: szklang probéwke z dodatkiem odczynnikéw na gtadkim
koncu bloku komparatora, a probéwke z wodg bez dodatkéw (Slepa prébka) na koncédwce bloku
komparatora z nacieciem.

7. Blok komparatora z obiema prébkami (nacigcie na bloku komparatora wskazuje w kierunku wartosci)
przesuwac w tg i z powrotem na skali koloréw, az kolor prébki zawierajgcej odczynnki upodobni sig jak
najbardziej do koloru pod $lepg probka.

8. Odczyta¢ zawarto$¢ magnezu na nacigciu komparatora.

Prosimy przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa!
tatwo zrozumiata instrukcja piktograficzna znajduje si¢ dodatkowo na odwrotnej stronie karty koloréw.

Nasza wskazéwka dla sSwiadomych ekologicznie uzytkownikéw: Wszystkie odczynniki do zestawéw JBL
Test-Sets dostepne sg w sprzedazy w niedrogich zapasowych opakowaniach zastgpczych!

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i ostrzezenia dotyczace odczynnika 2:

F o Niebezpieczenstwo
2 Zawiera wodorotlenek sodowy. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia
/%:“’:ﬂa.‘ W oczu. W razie koniecznosci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
—— - etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez ochronna/ ochrone
\ oczu /ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé
\ F woda przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé.
W Nadal ptuka¢. Natychmiast skontaktowa¢ sig z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

CO, Test Set direct

Wyszczegélnienia:
Zestaw JBL CO, Testset direct stuzy do szybkiego i doktadnego pomiaru zawartosci dwutlenku wegla w wodzie
akwariowej.

Dlaczego testowac ?

Dwutlenek wegla (CO,) jest najwazniejszym sktadnikiem odzywczym. W wodzie akwariowej ustawiajg sig
wartosci w przedziale: 2 i 4 mg/l, bez nawozenia dwutlenkiem wegla. Polecamy zawartos¢ CO, lezgcg migdzy
1530 mg/l, przy czym za optymalng warto$¢ uwaza sie 20 - 25 mg/l. Warto$¢ ta nie stanowi zagrozenia dla
ryb, troszczgc sig jednoczesnie o wspaniaty wzrost roslin. Dlatego tez nalezy ustawi¢ aparature do nawozenia
dwutlenkiem wegla z biegiem czasu tak, aby osiggniety zostat optymalny przedziat wartosci. lle CO, nalezy
doda¢, aby osiggng¢ optymalne wartosci zalezy od wielu czynnikéw. Oprdcz ilosci CO, zuzywanej przez
rosliny, na zuzycie CO, wptywa réwniez cyrkulacja wody i intensywno$¢ oswietlenia (wigcej $wiatta powoduje
szybszy wzrost roslin, co powoduje zwigkszenia zapotrzebowania na CO,). Dlatego tez odpowiednia dawka
powinna zostac¢ ustalona indywidualnie dla kazdego akwarium. Przy tym nalezy przestrzega¢ instrucji obstugi
aparatury do nawozenia CO,. Akwaria o skgpej roslinnoéci lub jej pozbawione, jak na przyktad w przypadku
hodowli ryb z jeziora Malawi lub Tanganika nie potrzebujg dodatkowego zaopatrzenia w CO,,.

Srodki zaradcze w wodzie stodkiej:

Za niska zawartos¢ dwutlenku wegla (< 15 mg/l): nawozenie za pomocg JBL ProFlora bio (CO, pochodzgce
z naturalnej produkcji przez mikrooganizmy). Uzupetnienie za pomocg aparatury do nawozenia JBL ProFlora
CO, Diingeanlage (u401, u402, u403, m601, m602, m603, m1003).

Za wysoka zawarto$¢ dwutlenku wegla: > 30 mg/l). Nalezy tylko wtedy co$ przedsigwzig¢, jesli ryby widocznie
szybciej oddychajg lub ptywajg ciagle przy powierzchni wody. W tym przypadku nalezy natleni¢ akwarium
pompkg membranowg JBL ProSilent. Zredukowa¢ dodawanie CO,. Przy ostrym zatruciu dwutlenkiem wegla
nalezy natychmiast przeprowadzi¢ 50 % wymiane wody.

285



Spos6b uzycia testu CO, Direkttest w wodzie stodkiej

1. Obie probéwki wyptukaé wielokrotnie wodg akwariowa.

2. Strzykawke poptuka¢ wodg przeznaczong do badania.

3. Zatgczong strzykawka napetni¢ obie probowki 20 ml wody akwariowej przeznaczonej do badania. Zwréci¢
wage, aby woda przeznaczona do badania pozbawiona byta pecherzykéw powietrza.

4. Obie probéwki umiesci¢ na polach zatgczonej karty koloréw.

5a. Do probéwki na biatym polu doda¢ 5 kropli odczynnika 1 i lekko wstrzasng¢.

5b. Nastepnie dodawac¢ do probdéwki po kropelce odczynnika 2, wstrzgsac¢ lekko po dodaniu kazdej kropli.
Liczy¢ kazda krople, az pojawi si¢ rézowe zabarwienie, odpowiadajgce kolorystycznie probéwce na
drugim polu. Aby poréwna¢ kolory nalezy spojrze¢ do probéwek z gory.

5c. Dodawac krople odczynnika 2, kropla po kropli, tak dtugo, az zabarwienie sig ustabilizuje na przynajmniej
60 sec.

6. Kazda kropla odpowiada 2 mg/l dwutlenku wegla w wodzie. llo$¢ kropli x 2 oddaje zawarto$¢ dwutlenku
wegla w mg/l.

Poniewaz réwniez inne kwasy w wodzie akwariowej wptywajg na pomiar nalezy od wyniku pomiaru odjg¢ $lepa
wartos$é. Aby ustali¢ $lepg warto$¢ nalezy wzig¢ probke 100 ml wody akwariowej, ktérg nalezy natlenia¢ przez
15 min, za pomocg pompki membranowej JBL ProSilent Membranpumpe z kamieniem napowietrzajgcym.
Nastepnie przeprowadzi¢ pomiar $lepej wartosci wedtug podanej wyzej instrukcji.

Wynik pomiaru 1 — $lepa warto$¢ = wtasciwa zawarto$é dwutlenku wegla w mg/I.
Prosimy przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwal!
Latwo zrozumiatainstrukcja piktograficzna znajduje sie dodatkowo na odwrotnej stronie karty kolorow.

Nasza wskazowka dla swiadomych ekologicznie uzytkownikéw:
Wszystkie odczynniki do zestawéw JBL Test-Sets dostepne sg w sprzedazy w niedrogich zapasowych
opakowaniach zastepczych!

Wskazoéwki bezpieczenstwa dotyczace odczynnika 1:

Niebezpieczenstwo
Ptyn i para tatwopalne. Chroni¢ przed dzie¢mi. Przechowywaé z dala od zrédet ciepta,
i goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie
palié. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Stosowa¢ rekawice ochronne/
— odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. Przechowywaé w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Wskazoéwki bezpieczenstwa dotyczace odczynnika 2:

Niebezpieczenstwo

Powoduje cigezkie przyzegania skoéry i ciezkie uszkodzenia oczu. Chroni¢ przed
r b dostepem dzieci. Uzywa¢ rekawic ochronnych/ ubrania ochronnego/ ochrony oczu /
. . = uzywac¢ maski ochronnej twarzy. W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE
prowokowaé wymiotéw. W przypadku KONTAKTU ZE SKORA ( lub wtosami) wszystkie
spryskane, zabrudzone czes$ci ubrania natychmiast zdjg¢. Skére wymyé. woda/ wzigé
prysznic. W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: oczy dobrze, delikatnie ptukaé
wodg przez kilka minut. Jesli sg szkta kontaktowe, to je wyjaé, jesli to mozliwe. Dalej
oczy ptukaé woda. Zawiadomié i skonsultowaé natychmiast REGIONALNY OSRODEK
TOKSYKOLOGICZNY, pogotowie lub lekarza.

Test miedziowy — Set Cu

Wiasciwosci:

Test miedziowy — Set — Cu stuzy do pomiaru i rutynowej kontroli zawarto$ci miedzi w akwariach stodkowodnych,
stonowodnych, stawkach ogrodowych, jak réwniez w wodzie biezacej, w przedziale od 0,15 - 2 mg/l (ppm).
Dzigki wtasnemu, przez JBL opracowanemu systemowi kompensacyjnemu mozna uzyska¢ niezawodne
rezultaty pomiaréw nawet w lekko zabarwionej wodzie, jak np. podczas filtracji torfu lub przy leczeniu choréb
ryb.
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Dlaczego testowac?

Miedz jest metalem ciezkim, ktéry z jednej strony jako pierwiastek $ladowy jest niezbedny dla organizméw
roslinnych i zwierzecych, z drugiej zas strony, w zbyt wysokiej koncentracji zamienia sig¢ w substancje dziatajaca
toksycznie na tkanki. W przypadku bakterii zawartych w filtrze trzeba liczy¢ sie z powaznymi uszkodzeniami
juz od koncentracji 0,03 mg/I. Algi ulegajg uszkodzeniu, w zalezno$ci od gatunku, juz przy koncentracji miedzi
od 0,1 - 10 mg/l.

Miedz jako lekarstwo

Poniewaz organizmy wyzszego rzedu, jak np. ryby tolerujg wigkszg ilo§¢ miedzi niz organizmy prymitywne,
uzywa sie miedzi do zwalczania choréb pasozytniczych u ryb. Klasycznym zakresem zastosowania jest
zwalczanie pasozytniczych wiciowcéw z grupy oodinium (np. choroba aksamitna) u ryb stodkowodnych i
stonowodnych. W tym przypadku nalezy utrzymywa¢ zawarto$¢ miedzi na statym poziomie 0,3 mg/I (np. przy
pomocy produktu firmy JBL Oodinol Plus). Zawarto$¢ miedzi powinna by¢ starannie kontrolowana, gdyz przy
za niskiej zawartosci miedzi nie osiggnie si¢ oczekiwanych wynikéw terapii, a za wysoka zawarto$¢ miedzi jest
toksycznym zagrozeniem dla ryb.

Miedz wigze si¢ mniej lub bardziej silnie z substancjami odpowiedzialnymi za twardo$¢ wody (w zalezno$ci
od twardosci wody) stajac sie weglanem miedzi, ktéry nastgpnie zostaje wytrgcony. Szczegodlnie szybko
nastgpuje to w wodzie morskiej. Tak wytrgcony weglan miedzi osiada na dnie akwarium i moze w okres$lonych
warunkach (zmiana wartosci pH, natlenianie CO, dziatanie mikroorganizméw) ponownie dosta¢ si¢ do
roztworu. Po wielokrotnym przeprowadzaniu leczenia moze zebrac sig¢ tak duza ilo$¢ miedzi, ze gdy dostanie
sie ona ponownie do roztworu moze doprowadzi¢ do $miertelnego zatrucia ryb. Dlatego tez leczenie Srodkami
zawierajgcymi miedz powinno zawsze odbywac sig w osobnych zbiornikach— kwarantannach!

W akwariach z wodg stona, w ktérych zyjg korale i inne zwierzgta bezkrggowe nie nalezy stosowa¢ miedzi
w ilosciach wigkszych niz ilo§¢ pokrywajgca zapotrzebowanie na miedz jako pierwiastka sladowego (np. za
pomocg JBL TraceMarin)!

Skad bierze si¢ miedz w akwarium?

Oprécz opisanej wyzej mozliwosci dostania sie miedzi do wody akwariowej w formie lekarstwa do zwalczania
choréb pasozytniczych, miedz moze dostac si¢ do wody poprzez wode biezacg. Do instalacji wodnych uzywane
sg czesto miedziane rury doprowadzajgce. Réwniez woda ciepta doprowadzana jest najczesciej miedzianymi
rurami. Do wody stojgcej diuzszy czas w wodociggach mogg wydzieli¢ si¢ znaczne ilosci miedzi. Réwniez w
przypadku uzywania wody deszczowej, ktéra sptywa przez miedziane rynny istnieje prawdopodobienstwo, ze
zawiera¢ ona bedzie duze ilosci miedzi. Przedmioty miedziane, np. armatury z mosigdzu lub brgzu cynowo -
cynkowego lub nawet pompy z obudowa lub wirnikiem z takiego materiatu nie majg prawa bytu w akwarium lub
w stawku ogrodowym. Wiele rozpowszechnionych w akwarystyce $rodkéw zwalczajgcych algi réwniez zawierajg
miedz. W tym wypadku obowigzujg zasady takie, jak opisane wyzej w przypadku przeprowadzania leczenia.

Jak pozby¢ sie nadmiaru miedzi?
Wiekszych ilosci miedzi, ktére zebraty sig w podtozu akwarium przez uzywanie $rodkéw zawierajgcych miedz
mozna pozby¢ sig tylko przez catkowita wymiane zwiru wraz ze wszystkimi warstwami podtoza.

Jesli chce sie zachowac¢ kontrole nad ilo$cig miedzi dostajgca sig¢ do akwarium z wody biezgcej lub deszczowki,
nalezy regularnie uzywac filtra uzdatniajgcego wode, ktéry posiada zdolno$¢ wigzania metali ciezkich. Takim
urzadzeniem uzdatniajgcym jest np. filtr do wody firmy JBL Biotopol. Aby unikng¢ ekstremalnie wysokiej
zawarto$ci miedzi w wodzie nalezy poczeka¢ az woda biezgca zleci parg minut, zanim zaczniemy jg czerpac
dla potrzeb akwarium. Jesli uzywamy deszczéwki sptywajgcej rynnami miedzianymi, nalezy odczekac¢ ok.
godzing od kiedy zaczeto padac, a nie zbiera¢ pierwszych sptywajgcych miedzianymi rynnami kropli deszczu.
Dla wyjasnienia trzeba doda¢, ze stosowanie filtra uzdatniajgcego wode biezacg lub deszczéwke nie pozbawia
wody metali ciezkich (miedzi i innych) lecz opatrza je jakby szczelnym opakowaniem tak, ze stajg sie
nieszkodliwe dla ryb. Z czasem zostang one uzyte np. przez rosliny jako pierwiastki $ladowe. Jesli zalezatoby
nam na prawdziwym usunigciu metali cigzkich z wody, nalezatoby po uptywie ok. godziny po uzyciu uzdatniacza
przepusci¢ wode przez filtr wgglowy (np. JBL Carbomec activ) zawierajgcy aktywny wegiel, ktéry nalezy na
drugi dzien usung¢ z filtra i wyrzuci¢. Wegiel aktywny adsorbuje metale cigzkie ze ,szczelnego opakowania”
jakim opatrzyt je filtr uzdatniajgcy wode. Metale cigzkie nie posiadajgce w.w. ,szczelnego opakowania” nie
moga niestety zosta¢ wytapane z wody przez aktywny wegiel.

Co jest mierzone?

Test miedziowy moze pomierzy¢ tylko zawarto$¢ miedzi rozpuszczonej w wodzie; poktady miedzi, ktére moga
znajdowac sig¢ w podtozu (jak w.w) nie mogg zosta¢ zmierzone tym testem.
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Instrukcja zastosowania testu:

1. Obie probdéwki poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania

2. Probdwki napetni¢ wodg z akwarium w ilosci 5 ml

3. Do jednej z probéwek dodac¢ 5 kropli odczynnika 1, krétko zamieszaé przechylajgc probéwke a nastgpnie
dodac¢ 5 kropli odczynnika 2 i ponownie zamiesza¢

4. Pozostawi¢ az do ostatecznego powstania koloru: 10 minut przy pomiarach w wodzie stodkiej, 15 minut przy
pomiarach w wodzie morskiej.

5. Obie probowki umiesci¢ w szarym bloku komparatora: probéwke z dodatkiem odczynnika na gtadkim kofncu
bloku komparatora, a probéwke z wodg akwariowa, bez dodatkéw ($lepa prébka) na nacietym koncu bloku
komparatora.

6. Blok komparatora umiesci¢ na planszy koloréw komparatora tak, zeby $lepa prébka znajdowata sie nad
kolorowymi polami planszy koloréw, a prébka z odczynnikami nad pustymi polami planszy. Blok komparatora
z obiema prébkami przesuwac na skali koloréw tam i z powrotem az kolor probki z odczynnikiem odpowiadac
bedzie kolorowi pod $lepg prébka.

7. Zawarto$¢ miedzi odczyta¢ na nacigciu bloku komparatora.

Na odwrotnej stronie skali koloréw znajduje si¢ zrozumiate, schematyczne wyjasnienie piktograficzne.

Nasza wskazéwka dla sSwiadomych ekologicznie akwarystow:
Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastepczych do dopetniania!

Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace odczynnika 2:

Uwaga
: H226 tatwopalna ciecz i pary.

' iy P102 Chroni¢ przed dzieémi. P210 Przechowywa¢ z dala od zrodet cieptal/iskrzenia/
otwartego ognia/goragcych powierzchni. — Palenie wzbronione. P233 Przechowywaé
& pojemnik szczelnie zamknigty. P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/
w— ochrong oczu /ochrong twarzy. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU
Ny 4 ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast usung¢/zdjgé calg zanieczyszczong odziez.
’ Sptukac¢ skére pod strumieniem wody/prysznicem. P403 + P235 Przechowywac¢ w dobrze

wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

Calcium Test Set Ca

Wtasciwosci:
Test wapniowy firmy JBL: Calcium-Test-Set Ca jest prostym w zastosowaniu, szybkim testem do okres$lania
zawarto$ci wapnia w wodzie morskiej.

Dlaczego nalezy bada¢ zawartos¢ wapnia ?

Zwierzeta nizszego rzedu (korale, muszle i tp.) oraz algi wapienne potrzebujg w wodzie morskiej wystarczajgcej
ilosci wapnia do optymalnego wzrostu i rozwoju. Naturalna zawarto$¢ wapnia w morzu wynosi ok. 390-440
mg/l. Aby wapno mogto by¢ optymalnie wykorzystane przez organizmy wodne musi wystepowa¢ w wodzie
réwniez anion wodoroweglanowy (HCO,’), w odpowiedniej ilosci. Z tego tez wzgledu bezwartosciowe jest
dodawanie zwigzkow wapnia, jak np. chlorku wapnia (CaCl,), bez dodawania wodoroweglanéw. Za optymalng
zawarto$¢ wapnia w akwarium z wodg morska uznaje sie¢ warto$¢ 400-440 mg/I.

Wskazéwka przy za niskich wartosciach:

Obnizong zawarto$¢ wapnia mozna tatwo uzupetni¢ za pomocg $rodka JBL CalciuMarin. JBL CalciumMarin
zawiera wapn i anion weglowodorowy (HCO,) we wiasciwych proporcjach, co czyni wapn optymalnie
wchtanialnym pierwiastkiem dla organizméw, ktére go potrzebujg. Tzw. reaktory wapniowe (dostepne w
sklepach zoologicznych) stuzg réwniez fizjologicznie optymalnemu zwigkszeniu zawarto$ci wapnia.

Sposéb uzycia:

UWAGA: Buteleczki z kroplami kierowa¢ zawsze kroplomierzem do dotu, prostopadle do podtogi! Zwréci¢

uwage aby kroplomierz byt z zewnatrz suchy! Wkraplajac unika¢ powstawania pecherzykéw powietrza!

1. Naczynie miernicze poptukac¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Naczynie miernicze napetni¢ wodg z akwarium w ilosci 5 ml (zaznaczenie). Dla uzyskania doktadnych
wynikéw uzywac zatgczonej strzykawki.
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3. Dodac¢ 5 kropli odczynnika 1, poczym zamieszac przez przechylanie probéwki. Zmetnienie wody, ktére moze
wysapi¢ nie ma wptywu na wynik testu. Odstawi¢ na 1 minute.

4. Doda¢ 1 matg tyzke mierniczg (waskg koncoéwke zatgczonej podwojnej tyzki mierniczej) odczynnika 2 i
mieszac¢ przechylajgc naczynie az proszek sig rozpusci.

5. Wkrapla¢ odczynnik 3 liczagc krople, po kazdej kropli miesza¢ przechylajgc naczynie az gama koloréow
przejdzie od ro6zu poprzez fiolet do niebieskiego. Liczba wkropionych kropli pomnozona przez 20 wskaze
zawarto$¢ wapnia w mg/Il. Np. 12 kropli odczynnika 3 = 240 mg/I.

Nasza rada dla akwarystow dbajacych o ochrone srodowiska:
Wszystkie odczynniki potrzebne do testéw JBL Test-Sets sg dostgpne w sprzedazy réwniez jako proste,
niedrogie opakowania, ktére moga stuzy¢ jako rezerwa do napetniania oryginalnej butelki z odczynnikiem!

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa:
Ca odczynnik 1:

. Niebezpieczenstwo
/ Iy H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.
r — P101 W razie koniecznos$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
y i a
L F ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU

- b L A . ' S
i & % etykiete. P102 Chroni¢ przed dzieémi. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez
N

= DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjgé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac. P310 Natychmiast
skontaktowaé sie¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
Niebezpieczenstwo poszczegdlnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan:
Wodorotlenek potasu.

F

Ca odczynnik 2:

Uwaga
: H315 Dziata draznigco na skoére. H319 Dziata draznigco na oczy.
& P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/
% ochrone oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE
e ) DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli
# sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie
dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sig pod opieke lekarza.

Test Set Mg + Ca
magnez + wapno

Wiasciwosci:

Produkt firmy JBL Test - Set Mg + Ca jest tatwym w zastosowaniu testem w postaci kropel, stuzagcym do
pomiaru zawarto$ci magnezu i wapnia w wodzie morskiej. Poniewaz zawarto$¢ magnezu mozna zmierzy¢
tylko poprzez sume zawarto$ci magnezu i wapnia, oczywistym byto ztoZzenie obu testéw w jedno opakowanie.
Zawarto$¢ magnezu otrzymuje sie wiec poprzez proste odjecie zawarto$ci wapnia od otrzymanej sumy Mg
+ Ca.

Dlaczego testowac?

Magnez:

Tak bardzo lubiane i podziwiane w akwariach rafowych krasnorosty wapienne oraz bezkrggowce posiadajgce
szkielety lub skorupy wapienne, potrzebujg do wytwarzania swych skorup lub szkieletéw, oprécz wapnia,
wystarczajgcej ilosci magnezu. Do tych zwierzat nalezg oproécz korali twardych réwniez korale migkkie, ggbki,
jezowce, raki, muszle, slimaki i tp.

Zawarto$¢ magnezu w akwarium o wodzie morskiej powinna wynosi¢ ok. 1200 mg/l, jak wykazaty pomiary
przeprowadzone przez biologéw firmy JBL w basenie cieptych mérz migdzy pacyfikiem a oceanem indyjskim.

Wskazéwka w przypadku za niskiej zawartosci magnezu:

Za niska zawarto$¢ magnezu moze zosta¢ tatwo i pewnie wyréwnana za pomocg produktu firmy JBL
MagnezMarin.
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Wapn:

Dlaczego nalezy bada¢ zawartos¢ wapnia ?

Zwierzeta nizszego rzedu (korale, muszle i tp.) oraz algi wapienne potrzebujg w wodzie morskiej wystarczajgcej
ilosci wapnia do bezproblemowego wzrostu i rozwoju. Naturalna zawarto$¢ wapnia w morzu wynosi ok. 390-
440 mg/l. Aby wapno mogto by¢ optymalnie wykorzystane przez organizmy wodne musi wystgpowa¢ w wodzie
réwniez anion weglowodorowy (HCO,’), w odpowiedniej ilosci. Z tego tez wzgledu dodawanie zwigzkéw wapnia
bez HCO,, jak np. chlorku wapnia (CaCl,) jest bezwartosciowe. Za optymalng zawarto$¢ wapnia w wodzie
morskiej uwazana jest warto$¢ 400-440 mg/I.

Wskazéwka przy za niskiej koncentracji wapnia:

Obnizong zawarto$¢ wapnia mozna tatwo uzupetni¢ za pomocg produktu firmy JBL CalciumMarin. JBL
CalciumMarin zawiera wapn i anion weglowodorowy (HCO,) we wtasciwych proporcjach i czyni wapn optymalnie
wchtanialnym pierwiastkiem dla organizmoéw, ktére go potrzebujg. Tzw. reaktory wapniowe (dostepne w
sklepach zoologicznych) stuzg réwniez fizjologicznie optymalnemu zwigkszeniu zawarto$ci wapnia.

Sposéb uzycia:

Uwaga: Buteleczki z kroplami kierowaé¢ zawsze, ku dotowi, kroplomierzem prostopadle do podtogi!
Zwréci¢ uwage, aby kroplomierz byt z zewnatrz suchy!

Wkraplajac unika¢ powstawania pecherzykéw powietrza!

Przy nie przestrzeganiu wymienionych $rodkéw ostroznosci nalezy liczy¢ sie z niedoktadnymi wynikami
pomiarow.

Ustalanie sumy Mg + Ca:

1. Naczynie miernicze poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Naczynie miernicze napetni¢ wodg z akwarium w ilo$ci 5 ml. Dla uzyskania doktadnych wynikéw uzywac¢
zatgczonej strzykawki.

3. Doda¢ 5 kropli odczynnika Mg - 1, poczym zamiesza¢ przez przechylanie probéwki. Odczeka¢ minute.

4. Wkrapla¢ odczynnik Mg - 2 liczac krople, po kazdej kropli mieszac¢ przechylajac naczynie az gama koloréw
przejdzie od czerwieni poprzez szary-braz do zieleni. Liczba zuzytych kropli pomnozona przez 120 wskaze
sume zawarto$ci Mg + Ca w mg/I. Np. 14 kropli odczynnika Mg - 2 = 1680 mg/| Mg + Ca

5. Po odjeciu od tej sumy zawarto$ci wapnia otrzymamy zawarto$¢ magnezu. Np. Ok. 400 mg/I (test opisany
nizej). Od 1680 mg/l odjg¢ 400 mg/l réwne jest zawartosci magnezu 1280 mg/I.

Wskazéwka: Jesli konieczne jest uzyskanie doktadniejszych rezultatow sumy Mg + Ca, nalezy uzy¢ 10 mi
wody przeznaczonej do badania i pomnozy¢ otrzymang w punkcie 4 liczbe kropli przez 60. Dalej jak wyzej
opisano.

Ustalenie zawartosci Ca:

1. Naczynie miernicze poptuka¢ wielokrotnie wodg przeznaczong do badania.

2. Naczynie miernicze napetni¢ wodg z akwarium w ilo$ci 5 ml. Dla uzyskania doktadnych wynikéw uzywac¢
zatgczonej strzykawki.

3. Dodac¢ 5 kropli odczynnika 1, poczym zamieszac przez przechylanie probéwki. Zmetnienie wody, ktére moze
wystapi¢ nie ma wptywu na wynik testu. Odczeka¢ 1 minute.

4. Doda¢ 1 matg tyzke mierniczg (waskg koncoéwke zatgczonej podwajnej tyzki mierniczej) odczynnika 2 i
mieszac¢ przechylajgc naczynie az proszek sig rozpusci.

5. Wkrapla¢ odczynnik 3 liczac krople, po kazdej kropli miesza¢ przechylajgc naczynie az gama koloréow
przejdzie od ro6zu poprzez fiolet do niebieskiego. Liczba wkropionych kropli pomnozona przez 20 wskaze
zawarto$¢ wapnia w mg/l. Np. 12 kropli odczynnika 3 = 240 mg/I.

Nasza wskazowka dla akwarystéw dbajacych o ochrone srodowiska:

Wszystkie odczynniki do zestawow Test-Set firmy JBL sg dostgpne w sprzedazy w optacalnych opakowaniach
zastgpczych do dopetniania!
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Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa:

Mg odczynnik 1:

>4
el

Mg odczynnik 2:

Ca odczynnik 1:

Ca odczynnik 3:

&

Niebezpieczenstwo

H226 tatwopalna ciecz i pary. H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu. H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P210 Przechowywa¢ z dala od zrédet cieptal/iskrzenia/
otwartego ognia/goracych powierzchni. — Palenie wzbronione. P261 Unika¢ wdychania
gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/
ochrone oczu/ochrone twarzy. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE
SKORA (lub z wiosami): Natychmiast usungé/zdjaé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac¢ skdre pod strumieniem wody/prysznicem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. P310 Natychmiast
skontaktowa¢ sig z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Niebezpieczenstwo poszczegdlnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan:
Amoniak 5 -<10%.

Niebezpieczenstwo

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu .

P101 W razie koniecznos$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé. P310 Natychmiast
skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Niebezpieczenstwo poszczegdlnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan:
Wodorotlenek sodu.

Niebezpieczenstwo

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

P101 W razie koniecznos$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowaé rekawice ochronne/ odziez
ochronna/ ochrone oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P310 Natychmiast
skontaktowac si¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

Niebezpieczenstwo poszczegdlnych sktadnikéw w celu oznakowania opakowan:
Wodorotlenek potasu.

Uwaga

H315 Dziata draznigco na skére. H319 Dziata draznigco na oczy.

P101 W razie konieczno$ci zasiegnigcia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete. P102 Chroni¢ przed dzie¢mi. P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrong oczu /ochrone twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. P337 + P313 W przypadku
utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.
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TecT-Habop Ha 3HayeHue KH

Oco6eHHOCTb
TecT-Habop «JBL KH Test Set» aBnsieTca npocTbiM B 06paLLeHun GbICTpbIM TECTOM A1 onpeaeneHuns kapGoHaTHON
KECTKOCTU UNnu CNocoBHOCTU BOAbI CBSA3bIBATb KUCMOTY B NPECHON Y MOPCKOM BOAE M B Ca0BbIX NpyAax.

3ayem npoBOAUTbL TECT?

B 3aBUCMMOCTU OT MPOUCXOXAEHUS M CBONCTB rPyHTa BoAa MOXeT coepXaTb pasfnyHble KonnyecTsa conemn
LenoYyHosemenbHbIX MeTannoB. bonblwasa YacTb aTUX cone No NpuYnHe BO3AENCTBUS YINEKUCOro rasa
npeacTtaBneHa rugpokap6oHatamu. CornacHo onpeaeneHunio, Ty YacTb conen KkanbLUus n marHusi, kKotopas
npucyTcTByeT B Buae kapboHaToB, HasbiBaeTcsi kapboHaTHOW xecTkocTblo. Kak npasuno, kapboHaTHas
XKECTKOCTb HWXe O6LLel XeCTKOCTU BOAbl. B nckniountenbHblx cnyyasx, Hanp., B BOCTOYHO-adppuKaHCKMX
o3epax, kapboHaTHas XeCTKOCTb MOXeT ObITb BbilLe 06LLel KeCTKOCTH.

BonblWWHCTBO NpecHOBOAHbIX pblb M pacTeHWn B akBapuyMe XOpOLLO YyBCTBYIOT cebsi npu kapboHaTHOM
XKEeCTKOCTW Ha ypoBHe npumepHo 3 - 15°d. ins onTumanbHoro yaobpeHus yrnekucnbiM ra3om kapboHaTHas
XKeCTKOCTb A0SKHA B6biTb He Huxe 4 - 5°d. B Mopckol Bode Ans onTumanbHol 6ydepHocTn 3HaveHus pH
KkapboHaTHY0 XXeCTKOCTb crneayeT noadepXunsaTtb Ha ypoBHe 7 - 10°d.

B capoBom npyny kapboHaTHasi XeCTKOCTb WrpaeT KpanHe BaKHyl ponb cTtabunusatopa 3HauveHus
pH. Mpexae Bcero Bogopocnu (HUTEBUAHbIE U B3BelUeHHble) Gnarogaps cBoel BbICTPON accuMMunaLun
«noTpebnsioT» kKapboHaTHY0 XeCcTKoCTb (BMoreHHoe ymsiryeHue BOAbI) U TEM CaMblM MOTYT MOBBLICUTb
3HayeHune pH fo ypoBHsi, onacHoro Ans poi6 (cebiwe 10). oaTomy B caaoBoM NpyAy cneayeT noaaepxumBaTh
KkapboHaTHY XeCTKOCTb Ha YpOBHE He MeHee 4° d.

YTo genaTb Npu HEGNAroNnPUATHbLIX 3HaYE€HUAX

CyLLecTBYIOT pasnuyHble BO3MOXHOCTU YMSArYeHUst BOAbI (Hanp., nyTem npuMeHeHUst yCTaHOBKM 06paTHoro
ocmoca «JBL Osmose 120»). O6patutech 3a KOHCynbTaLumnen B CBOW Cneunanm3npoBaHHbIi 300MarasuH.
MoBblweHno kKap6OHaTHON KEeCTKOCTU B NPeCHOBOAHOM akBapuyme cniyxaT «JBL AquaDur Plus» nnun «JBL
pH-Plus», a B Mmopckoit Boae — «JBL CalciuMariny.

B capoBom npyay kapboHaTHY10 )XeCTKOCTb MOXHO MOBbLICUTbL € Momolbto cpeacTa «JBL StabiloPond KH».

Cnoco6 npumeHeHus

1. MepHbIi cOCya HECKOMbBKO pa3 NpononockaTe BOAON, NOANEXaLlen TeCTUPOBAHMIO.

2. 3anonHUTb MepHbI Cocya TECTUPYEMOI BOAOW A0 OTMETKU 5 M. (BHUMAHUE, HUXHSAS NINHUS YPOBHS BOAbI
[OMXHa coBnaaaTtb C MapKMpoBKOW).

3. fo6aBnTb Mo KannsiM peakTuB, cYMTas Npu 3TOM Kannv v nokaymBasi COCyA Nnocne Kaxaow kannu, noka
LBET HE UBMEHUTCS C CUHEro Ha XenTblN UMW KeNTO-OpaHXeBbIN.

4. OpgHa Kkanns WUCcnonb30BaHHOTO pacTBOpa peakTuBa COOTBETCTBYeT OAHOMY HeEMeLKOMYy rpapycy
Kapb6OHaTHOM XECTKOCTH.

[na 6onee TOYHOW UHAMKaALUK

3anonHUTb MepHbI cocya TeCTMpyeMoi BOAOW A0 oTMeTkn 10 mMn.

OpHa kanns Mcnonb3oBaHHOrO pacTBopa peakTuBa cooTBeTcTByeT 0,5 HeMeukoro rpagyca kap6oHaTHOMN
XKeCTKOCTMW BOAbI.

[pumeyanue: B cnyyvae ncnonb3osaHus 10 mn oAbl u3 npobbl LBeT NposiBNsieTcs Npu NepBbiX Kannsx
MeHee MHTEHCMBHO. B Takom cnyyae pasamecTuTe MepHbI COCYA Ha 6enom coHe ans ny4dlen YuTaemocTu.

[na nepecyeTta B Apyrne NpuHATbHIE €ANHNLbI U3MEPEHUA NONb3YNTECh HUXeCcneayoLwen Tabnuuen:

Kap6oHaTtHas Cnoco6HocTb Hemeukun rpagyc | ®paHu. rpagyc °f Mmppokap6oHat

XeCTKOCTb CBA3bIBaHUSA °d mr/n
Kucnotsl mmol/l

Cnoco6HocTb - 2,78 4,94 61,0

CBA3bIBAHWUS KACMOTbI

mmol/l

Hemeukuin rpagyc °d 0,36 - 1,78 21,8

®paHu. rpagyc °f 0,20 0,56 - 12,3

Mmapokap6oHat mr/n 0,016 0,046 0,08 -
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Halw coBeT akonorn4yecku cosHaTenbHbIM akBapuymmncrTam:
Bce peakTuBbl 4nsa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HEA0OPOron ynakoBke AN CAaMOCTOSTENBbHOIO
nonuea!

I'Ipe,qynpe)K.quMﬂ u Mepbl 6e3onacHoCTU:

OnacHo

H225 Jlerko BocnnameHsitowascs xngkocte 1 nap. H314 BbidbiBaeT cepbe3Hble 0Xorn
KOXW M NOBpEeXAeHUs rnas.

P101 Ecnu Heobxoamma pekomeHpauus Bpaya: umeTb npu cebe ynakoBky nponykta
WU MapKMpoBOYHbIV 3HaK. P102 [lepxaTb B MecTe, He JOCTYnHOM Ans ageten. P210
Bepeub oT Tenna/mckp/oTKpbITOro orHsi/ropsunx nosepxHocten. — He kyputb. P303 +
P361 + P353 MPU NMOMAJAHNN HA KOXY (unu Bonocel): HeMeaneHHO CHATb BCHO
3arpsisHeHHyto ofexay, NpoMbITb KOXy Bofow/noa aywem. P305 + P351 + P338 MNPU
MONAOAHUU B I TA3A: OCTOPOXHO NPOMbITL rfasa BoAOW B TEYEHWE HECKONbKUX
MUHYT. CHATb KOHTaKTHbIE NMH3bI, €CNY Bbl NONb3yeTeChb UMW U €CNKW 3TO Nerko caenaTtb.
Mpogonxunte npombiBaHne rnas. P405 XpaHuTb noa 3amMKomMm.

TecT-Habop Ha o6Lyto xecTkocTb Boabl (GH)

Oco6eHHOCTb
TecT-Habop Ha o6Lyto XecTKoCTb BoAbl komnaHum JBL — aTo npocToi B obpaleHun BbicTpbi TecT Ans
onpeaeneHust obLLen xecTKOCTU NPeCHON BOAbI.

3ayem npoBOoAUTbL TECT?

B 3aBMCMMOCTW OT NMPOWUCXOXAEHWUS U CBOWCTB rpyHTa BoAa MOXeT cofepxaTb pasfnuyHble KonuyecTsa
conen LenoYyHo3emernbHbIX MeTannos. Peyb naet, kak npaBuIo, O COMsX KanbLns U MarHus.

CornacHo onpegeneHuto, noa obLe XecTKOCTbI0 BOAbl MOHMMAETCsl CyMMa MOHOB KamnbLWs U MarHus B
Boze. bonbwnHCTBO pbI6 U pacTeHWin XOpoLo YyBCTBYIOT cebsi Npu obLLelt )KeCcTKOCTM Ha YPOBHE NPUMEPHO
8 - 20°d. Tem He MeHee crnefyeT CTPEMUTLCS K TOMY, YTODbI CHVXaTb CIMLLKOM BbICOKME 3HavyeHus obuien
KEeCTKOCTM C MOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLLMX Mep. B cafoBoM npyay 4acTo MOXHO U3MEPUTb HU3KME 3HAaYEHUS
obLuel )KxecTKoCTH BoAbl B pe3ynbTate pa3baBneHns BoAbl aTMOCEEPHbIMY Ocaakamu.

YTo genatb, ecnu

B akBapuyMe cnuLikoM Bbicokasi obLiasi )ecTKoCTb BOAb!:

CyLlecTBYIOT pa3nuyHble BO3MOXHOCTU YMATYEHUs BoAbl (Hanp., NyTemM NpYMeHeHNst ycTaHOBKM ob6paTHOro
ocmoca «JBL Osmose 120»). O6paTutech 3a KOHCynbTaLneln B CBOW CneunanvM3npoBaHHbIi 300MarasuH.

B akBapuyme Cr1LLIKOM HU3Kas obLiasi )KecTKoCTb BOAbI:

MNpumeHeHune cpeactea «JBL AquaDur Plus».

B capoBoM npyay crnvwikoM HU3kas obLiasi )KecTKoCTb BOAbI:

Bocnonb3oBaTbesi cpeacteom «JBL StabiloPond Basisy.

Cnoco6 npumeHeHus

1. MepHbIi cOCya HECKOMNbBKO pa3 NpononockaTe BOAON, NOANEXALLEeN TECTUPOBAHMIO.

2. 3anonHUTb MepHBbI cocyd TECTUPYEMOW BOAOW A0 OTMETKM 5 MNn (BHUMaHWe, HUXKHAS NVMHUSI YPOBHS BOAb!
[AOIXHa coBnaaaTtb C MapKUpPOBKON).

3. Jo6aBnTb MO KannsiM peakTuB, cUMTas Npu 3TOM Kanmnu v nokaymBas COCyA Nocrne Kaxaon kanmnu, noka
LBET HE UBMEHUTCS C KPacHOro Ha 3ereHbli.

4. OpHa Kanns Mcnonb30BaHHOrO pacTBopa peakTnBa COOTBETCTBYET OJHOMY HEMeLKOMY rpagycy obuiei
KEeCTKOCTMN BOAbI.

[na 6onee TOYHOW UHAMKALUK
3anonH1Tb MepHbI cocya TecTUpyeMoi BOAo Ao oTMeTkn 10 mn.

OpHa kanns Mcnonb30oBaHHOTO pacTBOpa peakTuBa cootBetcTByeT 0,5 Hemeukoro rpagyca obLen
XeCTKOCTN BOAbl.
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[pumeyaHnue: B cnyvae ncnonb3oaHns 10 Mn BoAbl 13 Npobbl LBET NPOSBASAETCA NPU NEPBbIX Kannsax MeHee
MHTEHCKBHO. B Takom cnyyae pasmecTuTe MepHbI cocyd Ha 6enom doHe Ans nyywen YNTaemocTu.

[ina nepecyeTa B Apyrue NnpuHaTbIe eAnHNULbI U3MePeHUst MoNb3yNTeck HUXKecneayloLieih Tabnuuei:
Ta6nuua nepeBoAa e AUHUL, U3MEPEHUSA XKECTKOCTU BOAbI

OO6LLas XecTKoCTb MoHbl WwenoyHo- | MoHbl wenovHo- | Hemeukuin ppm AHn. ®dpaHu.
Bogbl GH 3eMerbHbIX 3eMerbHbIX rpagyc °d CaCoO, rpagyc rpagyc
metannoB mmol/l | metannos mval/l ‘e °f
WoHbI LenovHo- - 2,00 5,60 100,00 7,02 10,00
3eMernbHbIX
mMeTannos mmol/l
WoHbI WwenoyHo- 0,50 - 2,80 50,00 3,51 5,00
3eMernbHbIX
metannos mval/l
Hemeukuii rpagyc °d 0,18 0,357 - 17,80 1,25/3 1,78
ppm CaCO, 0,01 0,020 0,056 - 0,0702 0,10
AHn. rpagyc °e 0,14 0,285 0,798 14,30 - 1,43
®paHu,. rpagyc °f 0,10 0,200 0,560 10,00 0,702 -

Halw coBeT akonornyecku cosHatenbHbIM akBapuyMmmncTam:
Bce peakTuBbl Ansa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HE4OPOron ynakoBke AN CAMOCTOSITENbHOIO
nonuea!

I'Ipe,qynpe)K.quMﬂ u Mepbl 6e3onacHocTU:

OnacHo

H226 >KuakocTb 1 napbl nerko BocnnameHsaoTcs. H314 BoidbiBaeT TAXeNbIe 0XOr KOXun
n Taxenble nospexaeHnsa rnas. H335 MoxeT Bbl3aBaTb pasfpaxeHue AblXxaTenbHbIX
nyTen.

P102 Bepeyb oT aeten. P210 He noasepratb BO3AENCTBUIO BbICOKOW TeMnepaTypsl,
WCKP, OTKPBLITOrO OTHSI, ropsiumx nosepxHocTen. He kyputb! P261 N3beratb BabIXaHUS
rasa, TymaHa, napos, pacnbinenuit. P303+P361+P353 MNMPU MOMAOAHNN HA KOXY
(Mnn BoONOCHI): HEMEANEHHO CHATb BCe 3arpsi3HeHHble, NPOMNWTaHHble npeameThbl
oaexabl. BeiMbITe kOXy Bofon (NpuHsATb Ayw). P305+P351+P338 MPU NOMAAAHUN
B I'MA3A: ocTOpoXHO NpoMbiBaTh nasa BOAOW B T€YEHWEe HECKONMbKUX MUHYT. Mpu
HanMyuM B rnasax KOHTAKTHbIX FIMH3 MO BO3MOXHOCTW yAanuTb UX WM NPOAOIKaTb
npombiBaTh rnasa. P310 HemeaneHHo no3soHuTs B UEHTP MHOOPMALMN O AOAX
(GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauy.

KoMnoHeHT, npeacTaBnsoLWwmin onacHOCTb (AN ykasdaHus Ha aTukeTke): AMMuak 5 - < 10 %.

TecT-Habop Ha 3HayeHue pH 3,0 — 10 komnaHum

Oco6eHHOCTh:

TecT-Habop Ha 3HayeHue pH 3,0 — 10,0 komnaHun JBL — 310 npocToin B obpallieHun GbicTpbIn TecT Ansa
OPUEHTMPOBOYHOrO KOHTPOMNS 3HayeHus pH B npecHon M MoOpcKoW BoAe, a Takxe B CafoBbIX NpyAax B
wnpokux npegenax ot 3,0 go 10.

3ayeM npoBOAMUTL TeCT Ha 3HavYeHue pH?

[MocTostHHOE — NO BO3MOXHOCTU — NoAAepXaHne NoAXoAsALero 3Ha4eHns pH siBNsieTcst BaXHbIM yCrnoBueM
ONS Xopolero caMoyvyBCTBUS pbl6 M HU3LWKX OpPraHM3MOB, @ TakXXe XOpOLIero pocta BOAHbIX pacTeHUNA.
Kpome TOro, MHOr1e pacTBopeHHbIe B BOAE BELLECTBa UCMbITLIBAIOT M3MEHEHWS Mo BIMSHUEM 3Ha4YeHus pH.
B ocobeHHoCTU cneayeT nsberatb konebaHuin aHaveHns pH. OnTumanbHoe 3Ha4YeHne pH ans copepxaHus
6onbLUMHCTBA NPECHOBOAHbIX Pblb U pacTeHWIn HAXOAMTCS B HEWTPanbHbIX Npegenax okono 7. B Mopckom
akBapuyme 3HayeHue pH gomxHo coctaBnsaTe 7,9 — 8,5. B cagoBom npyay 6naronpuaTHbIMU 3HAYEHUSMU
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asnswTes 7,5 — 8,5.

[ins oco60 TOYHOro U3mMepeHns 3HaveHns pH B BaxHbIX ANs NPeCHOBOAHbLIX akBapuymoB npegenax 6,0 —
7,6 (ocobeHHO AnsA KOHTpons yaobpeHusa yrnekucnelM rasom) komnauus JBL npepnaraet TtecT-Habop Ha
3HayeHune pH 6,0 7,6 («JBL pH Test Set 6,0 — 7,6»). [ins MOPCKMX akBapMyMOB 1 Cafj0BbIX MPYAOB CyLlecTByeT
TecT-Habop «JBL pH Test Set 7,4-9,0» Ans To4YHOro namepeHus aHadyeHus pH.

YTto pgenaTb Npu OTKNOHEHUAX 3Ha4YeHus pH:

B npecHoBoaHOM akBapuyme:

CHuxeHune 3HadveHuss pH nyTem npumeHeHus npenapata «JBL pH-Minus», HO ny4we - yaobpeHue
yrnekucnbiM ra3om ¢ nomolybto cuctembl «JBL PROFLORAY, Tak kak 04HOBPEMEHHO K BOAHBIM pacTeHUsm
nocTynaeT X13HeHHO Heobxoanmblii CO,.

MoBblweHne 3HaveHns pH nyTem noBblleHns kapboHaTHOW XeCTKOCTU ¢ NoMoLLbio cpeacTa «JBL AquaDur
Plus» nnu «JBL pH-Plus».

B mMopckom akBapuyme:

MoBblweHne 3HaveHuss pH nytem noBbieHUs kapboOHATHOM XeCTKOCTU C nomoLlibio cpefctBa «JBL
CalciuMarin».

B caposom npyay:

Crabunusaumsa 3HadyeHus pH n cHUXeHWe HexenaTeNbHbIX MOBbILWEHHbIX 3HAa4YeHWA MyTemM yBenuyeHus
kapboHaTHOW XecTkocTu ¢ nomoubto «JBL StabiloPond KH».

PyKkoBOACTBO MO NPUMEHEHUIO:

1. MepHbIin cocy HeCKonbKo pa3 npononockaTe BOAOK, NoAanexatien TeCTUpoBaHuMIo.

2. 3anonHUTb MepHbI cocyn TeCTUPYeMOI BOAOW A0 OTMETKN 5 M. (BHUMAHUE, HUXKHAS NIMHWSA YPOBHS BOAbI
[AOIXHa coBnaaaTb C MapKUpPOBKONR).

3. Jo6aBuTb 4 kannu peakTMBa, HEMHOIO CMeLlaTb U OCTaBUTb Ha 3 MUHYTHI.

4. CpaBHUTb NONYy4YMBLUMIACS LBET, NOMECTUB cocyd Ha 6enblii OH, C NpunaraemMon LKanow LUBeTHOCTU U
npoynTaTh COOTBETCTBYIOLLee 3Ha4YeHne pH.

Halw coBeT akonorm4yecku cosHatTenbHbIM akBapuymmncrTam:
Bce peakTuBbl Anst Tect-Habopos JBL npopatoTca B He4OPOron ynakoBke AN camocTosATenbHoro gonuaal

[ononHuTenbHoe, Nerko MOHATHOe NUuKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTNeYaTaHO Ha o6GpaTHoW
CTOpPOHE LKanbl LBETHOCTMU.

I'Ipe,qynpe)K.quMﬂ u Mepbl 6e3onacHoCTU:

BHumaHue:

H226 XXugkocTb 1 napbl nerko BocnnameHsitoTcs.

P102 Bepeub oT geteit. P210 He noaBepraTe BO3AECTBUIO BbICOKOW TemnepaTypsl,
VCKP, OTKPBLITOrO OTHS, ropsiunx noBepxHocten. He kyputb!

TecT-Habop Ha 3HauyeHue pH 6,0 — 7,6 koMmnaHun

Oco6eHHOCTh!:

TecT-Habop Ha 3HaveHue pH 6,0 — 7,6 komnaHum JBL (JBL pH Test-Set 6,0 — 7,6) npegHasHayeH Ans TO4HOro
N3MepEeHUs U perynsipHoro KOHTPOns 3a 3Ha4eHneM pH B NnpecHoi Boae B MHTEpPeCHbIX Npedenax ot 6,0 Ao
7,6, n npe xAae Bcero Ans HabnogeHs U oNTMManbHOW HacTPOWKN NapameTpoB yAoOpeHNs yrnekucneim
rasom 4yepes yrnekucnoTHyto cuctemy «JBL PROFLORA CO,». Bnarogaps KoMneHcaLMoHHON TEXHOMOMK,
paspaboTaHHoi komnaHuen JBL cneuvanbHO Anst 3TOW Lenu, TOYHble U HaAeXHble pesynbTaTbl MOryT
ObITb JOCTUIHYTBl U B Crerka oKpalleHHOW BoAe, Hanp., Npu UNbLTPOBaHUKN ee Yepe3 Topd U neveHumn
3aboneBaHuit obutatenen npyaa.

3ayeM npoBOAUTL TeCT Ha 3HavYeHue pH?

MoppepxaHne noaxoAswero 3HayeHuss pH nNo BO3MOXHOCTW Ha NMOCTOSIHHOM YpPOBHE SIBMSIETCS BaXHbIM
yCrnoBMeM [Nt XOPOLUEro CamoyyBCTBMSI pbi6 M Xopollero pocta BOAHbIX pacTeHui. MNpu ynobpeHun
yrnekucnblM rasoM 3HadyeHve pH urpaet BaXkHYl pofib Kak KOHTponbHas BenuuuHa. OnTumanbHas ans
pacTeHuit n 6esonacHas A4nsa pbib koHueHTpauma CO, gocTuraetca npu sHadeHnu pH B npegenax 6,8 —7,2, ecnu

295



kpome CO, B BOAe He NMpUCYTCTBYIOT Apyrie BewecTBa, Bnusiowme Ha sHadeHne pH. MNpu aTom kapboHaTHas
XECTKOCTb He AoMKHa ObiTb HUXKe 4° 1 He JoMKHa cylecTBeHHO npeBbiwaTe 18° dH. Takum obpasom, nytem
NpOCTOro M3aMepeHns 3Ha4eHns pH MOXXHO NPOBEPUTb, YCTAHOBMEHbI NN ONTUMarbHble NapaMeTpbl yaobpeHus
yrnekucnelm rasom. Ecnu ynobpeHusi yrnekucnbiM rasom He NPOU3BOAUTCS, TO TOYHOE U3MEPEHNe 3HaYeHNs
pH MoxeT GbiTb HEOOX0AMMBIM Takxe NPy HanM4Mm ocobbix Npobnem, Hanp., Npy pa3BeaeHUn onpeaeneHHbIX
BMAOB pbl6. B 3TOM Bam Takxe noMoxeT TecT-Habop Ha 3HayeHue pH 6,0 — 7,6.

YTo penaTb Npu OTKNOHEHUAX 3HaYeHus pH:

CHMXaTb 3HayeHne pH nyTem ynobpeHus yrnekucnbiM ra3oM C NMOMOLLbIO YINIEKUCNOTHOW cuctembl «JBL
PROFLORA» nnu «JBL pH-Minusy;

yBenuunBaTtb 3HavyeHve pH B npecHol BoAe B HOpMarnbHOM crnyyae He TpebyeTcs, a npum Heob6XoANMOCTH - C
nomolybto cpeacts «JBL Aquadur plus» unu « JBL pH-Plus».

PyKkoBOACTBO MO NpUMEHeHUIo:

1. OBe ByTbINOYKU HECKONBKO pa3 MpononockaTb BOAOK, MoAnexallen TECTUPOBaHUIo.

2. HanuTb B kaxayto Gy ThINIOYKY No 5 M TECTMPYEMOIA BOAbI C MOMOLLbIO Npuiaraemoro wnpuua.

3. B oaHy 13 6yTbinovek gobaBuTh 3 kannu peaktusa 6,0 — 7,6 1 nepemMellatb NyTeM NOKa4YMBaHUS.

4. BctaBuTb 06e OyTbiNOYkM B KOMNapaTopHbIi 6rok (mMmacTMaccoByld MNOACTaBKY): OyTbINOYKy C
fobaBreHHbIM peakTMBOM — y POBHOIO kpas komnapaTtopHoro 6noka, a 6yTelnoyky ¢ npoboi Boabl 6e3
kaknx-nmbo gobaBok (xonocTyto Npoby) — y kpas koMnapaTopHOro 611oka € yrioBbIM BbIPE30OM.

5. MNepeasuratb KoMnapaTopHbil 6Mok ¢ o6eumu GyTbinouykamu, NOBEPHYB €ro YrrioBbiM BbIPE3OM K
3Ha4yeHusIM, Mo LiKane LBEeTHOCTK, Noka LBeT Npobbl ¢ Jo06aBNeHHbIM peakTUBOM He COBMaAET C LIBETOM
nop xonocTou npo6oi Hanbonee 6nmsko.

6. MpoynTath 3HaveHne pH B yrny Bbipe3a komnapatopHoro 6mnoka.

[ononHutenbHoe, Nerko MOHATHOe MUKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTMe4YaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOPOHE LWKanbl LBETHOCTHU.

Haw coBeT aKonorn4yecku cosHaTenbHbIM aKBapuymMmucTam:
Bce peakTuBbl OnNA KOMNJIEKTOB TEeCTOB KOMMaHUK JBL npopawTca B HeOoporon ynakoBke Anqa
camocTosiTenbHoro gonveal

TecT-Habop Ha 3HayeHue pH 7,4 — 9,0 koMnaHumn

Oco6eHHOCTh:

TecT-Habop Ha 3HadveHue pH 7,4 — 9,0 komnaHun JBL npegHasHayeH Ans TOYHOro U3MePEHUS U perynspHoro
KOHTpONs 3a 3HayeHMeMm pH B MOpPCKOW BOAEe M Crerka LienovHoW NpecHon BoAe, kak 3To Heobxoanmo,
HanpuMep, ANs yxoaa 3a pbibamu 13 o3epa Manaeu, a Takxe kapnamu Kou U ApYrMMy AeKOpaTUBHbIMU
npyaoBbIMu peibamu. Bnarogaps komneHcauMoHHON TexHonorum, paspaboTtaHHoi pupmont JBL cneunansHo
ONS 9TOW Uenu, TOYHble M HaAeXHble pe3ynbTaTbl MOryT OblTb JOCTUTHYTbI M B crierka OKpalleHHOW
aKBapvyMHOW BoAe, Hanp., BCneacTBue neyeHnst 3abonesaHuii obutatenen aksapvyma.

3ayeM npoBOAUTL TeCT Ha 3HavYeHue pH?

MoppepxaHve nopxopswlero 3HavyeHns pH no BO3MOXHOCTU MOCTOSIHHOM YPOBHE SBMSETCA BaXKHbIM
yCIOBMEM AJ1S XOpOLUEero camoyyBCTBUSI BCEX BOAHbIX OpraHn3MoB. B ocobeHHOCTU cneayeT oba3aTenbHO
n3beratb pe3kux konebaHui 3HavyeHns pH.

[ns MOpCKMX OpraHn3MoB OMTUManbHbIMK crnegyeT cuutaTb 3HayveHus pH okono 8,2. OcobeHHo B
MOPCKMX akBapuyMax C HU3LWMMU opraHuamamu (6ecno3BoHOYHbIMM) NoTpebneHne GukapboHaTta kanbums
(kapboHaTHasA KeCTKOCTb) MOXeT BbI3BaTb CHUXeHWe 3HadyeHust pH, ecnu He obecneynTb perynspHoro
nonosHeHus 3anacos. KOHTPONbHON BENMYMHOWM crnyxaT kKapboHaTHas )eCcTKOCTb U 3Ha4yeHne pH.

B capoBom npyay 3eneHble B3BelleHHble BOAOPOCHM (T. Ha3. uBeTylwas, unu 3eneHasi, Boga) Moryt B
pesynbTaTe CBOeN acCCUMUNALMOHHON AeSTENbHOCTN Pe3KO CHU3UTb kKapboHaTHYo XecTkocTb (bukapboHaT
KanbLus) 1 TeM camMmbiM NOBbLICUTbL 3Ha4YeHVe pH 40 onacHoro ypoBHS.

Mpu yxope 3a pbibamun 3 BOAOEMOB CO crierka LWeoYHon cpeaon, Hanp., u3 o3ep Manasu n TaHraHbuka,
HacTosALWMI TecT obecneyrBaeT BO3MOXHOCTb TOYHOIO KOHTPONS 3Ha4YeHunst pH, Heo6xoAMMOro Ans Kaxaoro
oTAenbHoro Buaa. Booble roBopsi, MOXHO NopekoMeHAoBaThk 3HaYeHust B npeaenax 8 — 8,5. 3a To4yHbIMK
AaHHbIMKU 0BpaTnTeCk kK COOTBETCTBYIOLLEN NUTepaType.

3HayeHus pH B npepenax 7,5 - 8,5 cuntaloTcA onTUManbHbIMU ANS KAPMNOB KOW U APYTUX NPYAOBbLIX Pblb.
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MpumeyaHue: BbICOKOE KONMMYECTBO HUTPATOB CHMXAaeT 3Ha4YeHne pH B npecHow n mopckoii Boae! Moatomy
cofepXaHue HATPATOB crieayeT NoAAepXuWBaTb HA MUHUManbHOM YPOBHE C MOMOLLbIO MOAXOAAWMUX Mep

(perynsipHas yacTuyHas cMeHa Bofbl)!

YTo AenaTb Npu OTKNOHEHUsIX 3Ha4YeHUs pH:

CHuxaTb 3HavyeHue pH:

B _npecHoBogHOM akBapuyme: npu HeoBGXOAUMOCTW - NyTem MoAayv Yrhnekucrnoro rasa C MOMOLLbI
yrnekucnoTtHon cuctembl «JBL PROFLORA» nnun - Tonbko B npecHoi Boge! — nytem gobasnenuns «JBL
pH-minus».

B cagoBoM npyay: yBenuunBaTh kapGoHATHYH XeCTKOCTb 1 cTabunmaosaTtb 3HayeHue pH nyTem go6aBneHus
«JBL StabiloPond KH». B ka4yecTBe 4ONrocpoYHOl Mepbl N0 yxoay 3a pbibaMu pekomeHayeM cTabunmsoBaTtb
KapboHaTHYI0 XeCTKOCTb MyTeMm perynspHoro npumeHeHns cpeactea «JBL StabiloPond Basis»

MoBbiwartb 3Ha4YeHue pH:

B akBapuyme c Mopckoit BoAoW, HaceneHHOM ToNbKo pbibamu, - nytem gobasnenuns «JBL pH-plusy; npu
HanMyMm HU3LWKX opraHmMamoB — nyTem aobaeneHus «JBL CalciuMarin» unu yctaHoBneHus ctaHaapTHOro
KanbLUeBoro peaktopa.

B npecHoBoaHoMm akBapuyme: nytem gobaenenust «JBL pH-plus» unu «JBL AquaDur plus».

B cagosom npyay (npya c kapnamu kom): Kak npasuno, He TpebyeTcs.

PyKkoBOACTBO MO NpUMEHeHuIo:

1. O6e ByTbINOYKM HECKONBKO pa3 Npononockatb BOAOW, MOANexXallen TeCTUPOBaHMIO.

2. HanuTb B kaxayto Gy ThINOYKY NO 5 M TECTMPYEMOIA BOAbI C MOMOLLbIO Npuiaraemoro wnpuua.

3. B oaHy 13 6yThinovek gobaBuTe 3 kannu peaktusa 7,4 — 9,0 1 nepemMeLlaTb NyTeM NOKa4YMBaHUS.

4. BctaButb 06e OyTbiNOYkM B KOMMapaTopHbIM 6Gnok (nnacTtmMaccoBylo MoACTaBKy): OyTbINOYKy C
fobaBneHHbIM peakTMBOM — y POBHOIO Kpas komnapaTtopHoro 6noka, a 6yTelnoyky ¢ npoboi Boabl 6e3
Kaknx-nmbo gobaBok (xonocTyto Npoby) — y kpas KoMnapaTopHOro 611oka ¢ yrioBbIM BbIPE30OM.

5. Mepeasuratb KomnapaTopHbil 6rMok ¢ o6eumu GyTbinoykaMmu, NOBEPHYB €ro YrrmoBbiM BbIPE3OM K
3Ha4yeHusIM, Mo LKane LBEeTHOCTK, Noka LBeT Npobbl ¢ J06aBNeHHbIM peakTUBOM He COBMaAET C LIBETOM
noa xonocTtou npo6on Hanbonee 6nm3ko.

6. MpouynTath 3HaYeHne pH B yrny Bbipe3a kKomnapatopHoro 6moka.

Halw coBeT akonorn4yecku cosHatenbHbIM akBapuyMmmncram:
Bce peakTuBbl Ansa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HEA0OPOron ynakoBke AN CAaMOCTOSTENbHOIO
nonuea!

[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOEe MUKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTnevYaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOpOHE LWKanbl LBETHOCTHU.

MpeaynpexpeHns n mepbl 6e3onacHoCTH
PeakTus pH TestSet 7,4 — 9,0

BHumaHue

H226 XXugkocTb 1 napbl Nerko BoOCnnameHsoTCs.

P102BepeyboTaeTei. P210 He noasepratb BO34ENCTBUIO BbICOKOW TEMMepaTypbl, UCKP,
OTKPbITOrO OrHA, ropsiunx nosepxHocTten. He kyputb! P233 EMKOCTb NNOTHO 3aKkpbiBaThb.
P280 lNonb3oBaTbCAa 3aWMUTHLIMU NepyaTkamun, 3almUTHON OOEXAO0N, 3alnTon rnas u
nuua. P303+361+353 NPU NOMNAOAHUU HA KOXY (unu Bonocekl): HemeaneHHo CHATb
BCe 3arpsi3HeHHble, NPonuTaHHble NpeAMeTbl oaexabl. BbIMbITh KOXY BOAoOW (MPUHATL
ayw). P403+235 XpaHuTb B npoxnagHoOM, XOPOLLIO NPOBETPUBAEMOM MeCTE.

2

CO, — 370 BaXHOe NuTaTeNbHOE BELLECTBO A8 BCeX BOAHbIX PACTEHWI B NPECHOBOAHOM aksapuyme. He-
YAOBNETBOPUTENbHBI POCT pacTeHuii B 60MbWIMHCTBE Criydaes obycnosneH HegocTaTkom CO, B akBapuyMe.
[locTaTouHoe CHabXeHWe YrnekucnbiM rasoM OAHOBPEMEHHO obecneunBaeT GnaronpusiTHoe 3HaveHve pH
Ha ypoBsHe okono 7. Mockonbky Takue napameTpsl, kak CO,, 3Ha4eHne pH n kapGoHaTHas XeCTKOCTb NpsMO
CBsi3aHbl APYr C APYroM, TO HA OCHOBaHUW BENWUYMHbI 3HaYeHUst pH 1 kap6oHaTHOM XEeCTKOCTU MOXHO yCTa-
HOBUTb COOTBETCTBYHOLEE 3HaueHne CO, ¢ nomoLbio Tabnnubl:
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Cnepytowuii MeToa AeNCTBUTENEH TONBbKO B TOM Cllyvae, ecnu B BoAe He COAEepXUTCSH APYrnx BelecTs,
noHmxatowmnx aHaveHme pH (Hutpat, Topd 1 T. 4.). CHavyana namepbTe kapbOHaTHYI0 KECTKOCTb U 3HaYeHne
pH. 3aTtem oTbiwMnTe B Npunaraemont Tabnuue cTpoky n ctonbewl ¢ 3aMepeHHbIM 3HavYeHnem kapboHaTHOW
XecTkocTu 1 pH. B Touke nepeceyeHmnst COOTBETCTBYIOLLEN CTPOKM M cTONGLA Bbl HaaeTe pe3ynbTUpYIoLLYo
13 3TOro KoHueHTpauuio CO,. [lnanasoH ¢ focTaTo4HoOI KoHUeHTpauven CO, Ans onTumasbHOro pocTa pac-
TeHWIN 1 3HaYeHne pH 6e3 HeraTVBHOro BNUSHWSA Ha pbib BblAeneHbl LBeToM 0cobo.

OyeHb NpocTo M ynobHo crieauTsb 3a koHueHTpaume CO, ¢ noMoubio TecT-Habopa «Permanent CO, plus pH»
(AonroBpemeHHbI TecT Ha CO, + pH) komnanuu JBL.. Moapo6HO 0 B3auMoaeincTBMmM 3HaueHust pH, kapGoHaTHo
xectkocTn 1 CO, Bbl MOXeTe NpounTaTh B 6polutope komnanumn JBL «Yxo[ 3a akBapuyMHbIMU pacTEHUAMMY.

TecTt-Habop Ha kucnopog (O,)

Oco6eHHOCTh:

Tect-Habop Ha kucnopog (O,) komnanun JBL npefHasHayeH ANS M3MEePEHNA U PerynsapHoro KOHTpons 3a
KOHLEHTpaumel kucnopoaa B NPecHOBOAHOM U MOPCKOM akBapuymax, a Takxe B BOAONPOBOAHOI BoAe U
cagoBoM npyay B npegenax 1 - 10 mr/n (ppm).

3ayem npoBoAUTL TeCT?

Kucnopoa —aTo «KW3HEHHbI 3NUKCUP» AN BCEX XMBOTHbLIX OpraHnaMoB. Bce obutaTtenu aksapuyma v npyaa
HYXAalTCst B KUCMOPOAE ANS AblXaHus. Ho 1 «HeBMAMMbIE NOMOLLHUKWY» B Npyay - 6akTepuu, pasnaratowime
BpeAHble BellecTBa, - 3aBUCAT OT COAEPXaHUs AOCTATOYHOro KONMMYecTBa KMCnopoga ANsi BbINOMHEHNS
cBoeli nonesHon aeatenbHocTW. Kak Be3ae Ha Hallel nnaHeTe, B akBapuyme 1 npyay cnegyet obecneuntb
nopady kucrnopoga nyTeM acCUMUMSILMOHHOW OesTeNbHOCTU pacTUTENbHbIX OpPraHM3MoB (BoAopocIein
1 BbICLIMX pacTeHui). Jinwb B akBapuymax v npyaax ¢ ko 6e3 pacTeHuid Unu xe B MOPCKMX akBapuymax
HY>XHO noaAepxXuBaTb CHabXeHne KUCNOPOAOM MyTeM ABVMXEHWUA BOAbI U (MNW) aspaLum, Hanp., C MOMOLLbIO
MeM6paHHbIX Hacocos («ProSilent» cepun «an).

CnepnyeT cTPeMUTLCA K CNeayoWwM 3Ha4YeHUAM:

B npecHoBogHbIX akBapuymax W npygax C kou 6e3 pacTeHMW KOHLEHTpauus Kucropoga [AorkHa
COOTBETCTBOBATb HE MEHEE YEM PaBHOBECHOMY 3HaY€HUIO0 (ra30BOE PaBHOBECHKE C OKPY>KatoLLMM BO3YXOM),
AocTuraeMomy npu faHHon Temnepatype. [laHHoe 3HaveHue npu 25 °C cocTaBnsieT npumMepHo 8 mr/n.
3HaueHusi Npu MHOW TemnepaType NpuBeAeHbl B crneaytollen Tabnuue.

°C 4 6 8 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19

mrin0O, | 12,7 | 121 | 11,5 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 10,2 10 98 | 956 | 9,37 | 9,18 9
°C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

mrnO, | 884 | 868 |853 |838 |825 |811 (7,99 |7,86 |7,75 |7,64 |753 |742 |732

OTW 3HayeHust TeM Bbllle, YeM XonogHee BoAa. PacTeHusi cnocoBHbI NpeofoneBaTh 3TO PaBHOBECHOE
3HaueHve Gnarofaps acCUMUMSLMOHHON AeATEenbHOCTU. Tak, B XOPOLIO 3acaXeHHbIX akBapuymax u
npyaax B KOHLE Nepuofa OCBeLLeHWs (B BeyepHee BpeMs B NpyAax) BNOMHE MOXHO 0GHaPYXUTb 3HAYEHus!,
npeBbilLaloLLMe paBHOBECHOE 3Ha4YeHWe Ha 1-2 Mr/n.

B akBapuymax u npygax ¢ 6efHoil pacTUTeNbHOCTbIO UnK Booble 6e3 pacTeHui, a Takke B MOPCKUX
aKkBapuymax cofepxaHue KWUCNopoAa Bceraa crepyeT NOALEPXKUBaTH Ha YpPOBHE COOTBETCTBYHOLLEro
pPaBHOBECHOTO 3HAY€HUS C MOMOLLbIO TEXHUYECKUX YCTPOWCTB.

YTo AenaTb NpM CAULWIKOM HU3KMX 3HAYEHUAX

B akBapuywme:

MockonbKy HOYbIO pacTeHWUs He BblAensoT KUCNopoaa, a AblluaT COBEPLIEHHO HOPMaribHO, TO B HOYHOE
BpeMs BNOTb A0 BKIOYEHNS OCBELLEHUS Ha crneaytollee yTpo KOHUEHTpaLuus kucnopoaa 6yaet meaneHHo
cHMxaTbcs. Ho Tak kak AHeM BblaensieTcs 3HayMTenbHo Gonblue kucrnopoda, Yem notpebnsercs HoubHO,
onacHOCTU ANns pbl6 He BO3HMKHET. B HOpManbHOM criyvyae KOHLEHTpauus Kucrnopoda Hesajonro Ao
BKIIOYEHNS OCBELLEHUS He JOMKHa OnyckaTbCs Huxe 4 Mr/n. Ecnu xe KOHLEeHTpaLna HaxoauTcsa HUXe aToro
3Ha4yeHusi, TO B akBapuyme nNubo CNUWKOM Mano pacTeHui, nnbo um He obecneyveH onTUManbHbIA yXoa,
nn6o B akBapnyme CruLLIKOM MHOTO pbi6.

YTo MOXHO caenaTb: NocaauTb Gonblue pacTEeHWUN; YNyYlinTb YXO4 3a VUMELMUMUCS pacTeHUsIMU, Hanp.,
nyTem ycTaHOBMeHMs yCTpoiicTBa nogaym yrnekucnoro rasa («JBL PROFLORA CO, Set»); npu 6onbliom
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KonuyecTse pbib NOMOXEeT nerkas aspauus B HOYHOe BPEMS, Hanp., C MOMOLLbIO BO3AYLIHOro Hacoca «JBL
ProSilent» cepun «a» (perynupyetcsi TaiMepom).

B akBapnymax 6e3 pacTeHuii TOMOXeT yny4lleHne OBMKEHUA BOAbl Ha MOBEPXHOCTU U (MNK) yCTaHOBMNEeHNe
asparopa («JBL ProSilent» cepum «a»). B Mmopckux akBapumymax Takxe MoMOXeT yny4lueHne ABMKEHNS BOOb!
C NMOMOLLbIO NoNacTHbIX HacocoB («JBL ProFlowy») v (npu oTcyTCTBUM) yCTaHOBEHWE CKUMMepa.

B caposom npyay:

npexae BCero B Tennoe Bpemd roga B npyaax MoOXeT HacTynnuTb HE4OCTaTOK Kucnopoaa. B AaHHOM cny4ae
NOMOXeT cunbHoe ABWXeHWe BOAbl, co3gaBaeMoe CUJNibHbIMKU nomMnamun (pr,D,OBbIMI/I CbI/II'IpraMI/I), Hanp., B
KOM6MHaLU/IM C BoAonaaoMm Unu pydbem. [MomoratoT Takxe cucTembl aspauun ana npynos. Haca)K,qume
noaBoAHbIX paCTeHMVI, Bblgendawwmnx Kucropon, Hanp., 3noaeu n poroBuka, nNoBbilWAEeT KOHUEeHTpauuko
Kucrnopoaa eCteCTBeHHbIM NyTeEM.

Cnoco6 npumMeHeHuUA:

1. MepHbIin cocyn HeCKonbKo pa3 NpononockaTe BOAOK, NoAnexatien TeCTUpoBaHuMIo.

2. 3anonHUTbL MepHbIV COCyA TeCTUpYeMOol BOAOW A0 KpaeB, OKYHYB €ro Afis 3TOro B BoAy, M NOCTaBUTb Ha
KaKyo-HUOyAb BOAOCTONKYIO NoAcTaBKy (MaTtepuarn).

3. MeaneHHo, no ouepeamn nobasunTs 6 kanens O,-peakTnsa 11 6 kanens O,-peakTnsa 2. Mpn 3TOM KMAKOCTb
13 MepHOro cocyaa nepenbeTcs Yepes Kpaw.

4. 3akpblTb MepPHbIV coCy nNpunaraeMon KpbILWKon (Mpobkoit) 6e3 ny3bipbKOB U CUINbHO TPACTYH B TeyeHune 30
cek.

5. MepeaBuratb MepHbI COCYA B TOPU3OHTaNIbHOM NOMOXEHUN Ha pacCcTOSHUK NpuMepHo 3 - 5 cm Hap 6enon
YacTblo WKanbl LBETHOCTU U BbiIGpaTh LBET, coBnajawwuii Hanbonee 6nunsko.

6. MpoyecTb KOHLEHTpaLMIO Kucnopoaa B COOTBETCTBYOLLEN LIBETHOW AYelike.

Halw coBeT akonorn4yecku cosHaTenbHbIM akBapuyMmmncrTam:
Bce peakTnBbl AN KOMMNEKTOB TecToB pmpMbl JBL npoaatoTcsi B He4OpOro ynakoBke AN CAaMOCTOSTENBHOIO
ponueal

[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOEe MUKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTne4YaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOPOHE LWKanbl LBETHOCTHU.

MpeaynpexpeHns n mepbl 6e3onacHoCcTH
O,-peakTuB 2:

OnacHo

H314 Bbi3blBaeT TSXXKENbIE 0XOrM KOXMN U TAXenble NOBPeXAeHNs rnaas.

P101 Mpwu obpatyeHnn K Bpady nNpuroToBMTb YNakoBKy Mnun aTuketky. P102 Bepeub ot
peten. P103 MNMepea ncnonb3oBaHMeM npoynTaTh TEKCT HA MapKMPOBOYHOM 3Hake. P280
Monb3oBaTbCA 3aWMUTHBIMU NepyaTkamu, 3alMTHOW OAEXA0W, 3alWMTON rmas v nuua.
P305+P351+P338 NPV MOMALOAHNU B INMA3A: 0CTOPOXHO NpoMbIBaTb rfasa BoAow B
TeyeHne HeCKOMbKUX MUHYT. [py HanM4mmn B rmasax KOHTAKTHbLIX TMH3 MO BO3MOXHOCTU
yaanuTb UX 1 npoaormkaTtb npombiBaTh rmasa. P310 HemeaneHHo no3soHuTs B LLEEHTP
MHPOPMALINN O AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) nnu Bpayy.

KoMnoHeHTbI, NpeAcTaBnsiolme onacHoCTb (ANA yKa3aHUs Ha 3TUKETKe): rTMAPOKCUA
HaTpua (eakuit HaTp)

TecT-Ha6op Ha ammonuit / ammuak (NH,* / NH,) komnaHum

Ocob6eHHOCTb:

TecT-Habop Ha aMMoHMI koMnaHun JBL npegHasHayeH Ana u3MepeHus n perynsipHoro KOHTporns 3a cogep-
XaHneM aMMoHuMsa (aMMuaka) B NpeCHOM 1 MOPCKOW BOAE, a Takxe B cafoBOM NpyAay (B npyay € kapnamu Kou)
B npepenax 0,1-5,0 mr/n (ppm). Bnarogaps koMneHcaLMOHHOW TexHornoruu, paspaboTaHHon dupmoit JBL
cneumnanbHo A4S 3TOW Lenu, TOYHble U HadeXHble pe3ynbTaTbl MOryT ObiTb 4OCTUIHYThI U B CrErka okpallueH-
HOW Bofe, Hanp., Npu pUnNLTPOBaHUM ee Yepe3s Topd U neveHun 3abonesaHuin obutaTenei npyaa.

3ayem npoBoAUTbL TECT?

Hwxecnepytowme cBeeHns OTHOCATCA B paBHOM CTEMEHUN Kak K NPECHON U MOPCKOW BOAE, Tak U K CaAoBbIM
npyaam (npygam ¢ kaprnamm Kou):
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Mpouecc pas3noxeHns 1 MUHepanuaauuy Bcex opraHnyYecknx BeLlecTB B akBapuyMe v npyay (ocTaTku Kop-
Ma 1 pacTeHuii, BblaeneHns pblb) NpoxoanT Yepes cTagumn «6enkm» — «aMMOHUNY — KHUTPUT» — KHUTpaT».
3a aTOT npouecc oTBeYvaloT onpeaeneHHble 6akTepun. bnarogaps UsmepeHUsmM OTAeNbHbIX MPOMEXYTOY-
HbIX CTaANN KAMMOHUIAY, KHUTPUT» N KHUTPAT» MOXHO CyAWUTb O TOM, Kak «paboTaeT» cuctema «akBapuym»
unun «npya». AMMOHWIA U HUTPUT B HOPManbHOM Cryyae He AOSXHbl NpeBbllaTh KoHueHTpauuio 0,2 mMr/n
(ppm), HO ecnn Takoe BCe e criy4yaeTcs, TO MOXeT UMeTb MecTo HapyleHne 6anaHca 6aktepuit. MHorne
MeanKaMeHTbl Ans neveHus 6onesHen pbi6 MOryT HaBpeAUTb NOME3HbIM oyuLialoWnm bakTepusm n Tem
caMbIM NPUBECTYU K YBENUYEHMWIO coAepXaHUs aMMoHus. Kak npaBuno, B XOPOLLO YXOXEHHOM akBapuyme c
apdeKkTNBHLIM Bronornyeckum UNLTPOM MK Xe B NMpaBUIbHO YCTPOEHHOM CaZ0BOM NPYAY aMMOHUIA He
nopgaaeTcst UsmepeHuto. AMMOHUIA — 3TO Ba)KHOe NUTaTernbHOe BeLecTBO AMS pacTeHW U B HOpManbHOM
cnyvae Ans pbl6 He A80BMT. Ho B 3aBUCMMOCTM OT 3Ha4eHust pH 13 noHoB ammoHuns (NH,*) MOXeT BO3HUK-
HYTb AA0BUTLIA ANa pbi6 ammnak (NH,). Mo aToi npuynMHe BMeCTe C USMEPEHNEM YPOBHS aMMOHUA criedyeT
Takxe Bceraa usmepsTb 3HayeHne pH. CTeneHb 940BUTOCTU B 3aBUCUMOCTM OT 3Ha4yeHus pH nokasaHa B
cnegytouen Tabnuue (npu 25°C):

BoamoxHo nopaxeHune 4yBCTBUTENbHbIX pbl6 M MonoaHsaka.
I'Iopa)KeHme B3pOCnbIX pbl6, TAXenoe nopaxeHue MonoaHsaKa.
Tsxkenoe nopa)xeHune B3pOCIibIX pbl6, CMepTesibHO ANs MOJTIoAHAKA.

BEO0

ABCONIOTHO CMepTENbHO ANs BCeX pbib.

NH,

mg/I
pH PP 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,0 3,0 5,0

7,0

7,5

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

YTo genarthb:

KpaTkocpoyHas mepa (Tonbko Ans aksapuyma):

3ameHa BoAbl npuMepHo Ha 50 %, npu 3ToM 3HaveHne pH B cBexel BoAe HU B KOEM criyYae He AOMKHO OblTb
BbllLE, YEM B aKkBapuyme.

LonrocpoyHble Mepbi:

B akBapuyme:
BHOCUTb ouuLiaowmne 6aktepun nytem gobasnenus cpeacts «JBL Denitrol» n «JBL FilterStart». icnonb3o-

BaHWe noAaxoasiiero Guonornyeckoro uUnNbTPa; CHUXEHUE KONMYecTBa KopMa M, BO3MOXHO, CoKpalleHune
konu4yecTsa pbib.

B caposom npyay:

BHocuTtb oumnwatowme 6aktepuv nytem gobaeneHuns cpeacts «JBL BactoPond» n «JBL FilterStart Pond». YcTa-
HOBUTb 3(hDEKTUBHbBIN NPYAOBbIA PUNLTP (€CNU A0 cUxX Nop oTcyTcTBYET). MNpn HEO6X0ANMOCTH NEPECMOTPETL
o6Lyto KoHUenuuio npyaa: JoctaTouyHo Nv rpyHTa Ha AHe? PacTUTenbHOE «OYUCTHOE COOPYXEHUE ? U T. N.
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PyKOBOACTBO no NpUMeHeHUuto:

1. O6e ByTbINOYKM HECKONBKO pa3 Npononockatb BOAOW, MOANexXallen TeCTUPOBaHMIO.

2. HanuTb B kaxayto Gy ThINIOYKY NO 5 M TECTMPYEMOIA BOAbI C MOMOLLbIO Npuiaraemoro wnpuua.

3. B oaHy 13 6yThinovek 4o6aBnTb peakTuBbI criegyownm obpasom:

a) 4 kannu peakTuea 1, xopoLlo nepemeLuaTs!
6) 4 kannu peakTnBa 2, NnepemMellaTb
B) 5 kanenb peakTusa 3, nepemeluaTb, 4aTb NOCTOATb 15 MUHYT.

4. BcTtaBuTb 06€ By ThINOYKM B KOMNApaTopHbIi 6rok (nnactmaccoByto NoAcTaBKy): By TbiNoyky ¢ JobaBneH-
HbIM peaKkTMBOM — Y POBHOIO kpasi komnapaTopHoro 65oka, a 6yTbinoyky ¢ npobor Boabl 6e3 kakux-nnbo
[o6aBok (xonocTyto Npoby) — y Kpas komnapaTopHoOro 6mnoka ¢ yrnoBbIM BbIpe30M.

5. MNepeasuratb kOMNapaTopHbIN 6ok ¢ 06enumu GyTbiNnovkamu no Wwkane LBETHOCTH, NOBEPHYB ero yrno-
BbIM BbIPE30OM K 3HA4YEeHWsIM, Noka UBET Npobbl ¢ 06aBNeHHbIMM peakTuBaMu He COBMaAeT C LIBETOM Noj
xonocTow npo6ou Hanbonee 6nusko.

6. MpounTaTb coilepxaHne aMMOHWs B yrny Bbipe3a koMnapaTopHoro 6roka.

MpumeyaHue:

Ecnu y Bac npu 3amepe nonyyaetcs Gonee TeMHbl LBeT, YeM OTMevaTaHHbIi Ha LuKane LBETHOCTH,
pasbaBbTe Npoby ANCTUNNMPOBAHHON BOAON UNWN BOAOW, CBOGOAHON OT aMMOHUSI, U NOBTOPUTE 3amep.

B 3aBucumocTu OT cTeneHu pa3baBneHus pesynbraT criefyeT NepeMHOXUTb crnegyowmm obpasom Ans
nonyyeHns pakTM4eckoro 3Ha4eHNs KOHLLeHTpaLum aMMOHUS:

2,5 Mn npo6bl + 2,5 MmN AUCT. BoAbl: pe3ynbraT X 2

1 Mn npo6bl + 4 Mn AWCT. BOAbI: pe3ynbTat X 5

0,5 mn npo6bl + 4,5 Mn AUCT. BoAbl: pedynbtat x 10

Halw coBeT akonorm4yecku cosHaTenbHbIM akBapuyMmmncrTam:
Bce peakTuBbl Ans KOMNekToB TecToB chvpmbl JBL npoaatoTcst B He[oporow ynakoBke ANst camoCcToATENb-
Horo gonuBal!

MpeaynpexaeHnsa n mepbl 6esonacHoCTu:
NH, peakTus 2:

OnacHo
H314 Bbi3biBaeT TsKemnble 0XOruM KOXu U Tskenble noBpexaeHusa rnas. H400 OueHb
;,,. A00BUT AN BOAHbIX opraHnamos. EUH206: OctopoxHo! He npuMeHsiTe BMecTe € Apy-

MMM cpeacTBamMu, T. K. BO3MOXHO BbICBOOOXAeHNe onacHbIX ra3os (xsiopa).

P101 Mpwu obpatyeHnn kK Bpadyy NpuroToBUTb YNakoBKYy Mnun aTuketky. P102 Bepeub oT
nfeten. P273 WsberaTe nonagaHus B okpyxatowlyto cpeay. P280 Monb3oBaTtbes 3awmuT-
HbIMW NepyaTkamMu, 3alUUTHON OAEXA0N, 3alnTon rnas u nuua. P305+P351+P338 MPU
MONAJAHUW B TNASA: 0cTOPOXHO NpoMbIBaTh rnasa BoAON B TeYEHNEe HEeCKOMbKUX
MUHYT. Mpy HanM4uKM B rmasax KOHTaKTHbIX JIMH3 NO BO3MOXHOCTW yAanuTb UX U Npo-
porxaTtb NpoMbiBaTth rnasa. P310 HemeaneHHo no3eoxHuTb B UEHTP NHOOPMALMN O
AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpady.

KoMnoHeHTbI, NpeAcTaBnsiowe onacHoCTb (ANA yKa3aHUs Ha 3TUKETKe): rMApoKCuA
HaTpus (eAKnii HaTp).

/R

&

NH, peaktus 3:
OnacHo

H225 XXunakocTb 1 napbl nerko socnnameHsitoTcs. H315 Boi3biBaeT pasgpa)keHne KoxXu.
H319 Bbi3biBaeT Tskenoe pasgpaxeHue rnas. H336 MoxeT Bbi3BaTb COHIIMBOCTb U
nompayeHne Co3HaHus.

P102 Bepeub oT geteit. P210 He noaBepraTe BO3AECTBUIO BbICOKOW TemnepaTypsl,
WCKP, OTKPBITOrO OrHs, ropsiumx nosepxHocTeil. He kypuTb! P233 EMKOCTb NNOTHO
3akpbiBaTb. P280 [Monb3oBaTbCs 3alMTHBIMW MepyaTkamu, 3alMTHOW OAEXAOMW,
3awmTon rmas n nuua. P303+P361+P353 MNPV MONAAAHUN HA KOXY (nnu Bonocsl):
HeMe[ANEeHHO CHSITb BCe 3arps3HeHHble, NPOonNuTaHHble NpeaMeTbl oAeXabl. BbiMbITb
KOXY BoZon (MpuHaTb Ayw). P304+P340 MPW BObIXAHWW: BeiHecTu nocTpapasLuero
Ha CBEXMUI BO3AYX U NpuaaTb emy nonoxexue, obneryaouliee abixaHue.

O@
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Tect-Ha6op Ha HUTPUT (NO,) KomnaHun

Ocob6eHHOCTh!:

Tect-Habop Ha HUTPUT (NO,) komnaHun JBL npegHasHaveH Ans USMEpeHUs U PerynspHoOro KOHTposs 3a
coaepXaHmem HUTpUTa B NPeCHOBOAHOM M MOPCKOM akBapuymax, a Takxxe B cagoBoM npyay B npegenax 0,025
— 1,0 mr/n (ppm). Bnarogaps KOMNEeHCaUMOHHON TeXHONornm, paspaboTaHHon komnaHven JBL cneumansHo
ANS 3TON Lenn, TOYHbIe N HafexXHble pe3ynbTaThl MOryT ObiTb JOCTUrHYThI U B Crerka okpalleHHo Boae,
Hanp., npu unbTpoBaHMM ee Yepes Topd 1 NnedYeHnn 3abonesaHuii obutatener npyaa.

3ayem npoBoAUTL TECT?

Hwxecnepytowme cBeeHns OTHOCATCS B paBHOW CTEMEHU Kak K NPECHON U MOPCKOW BOAE, Tak U K CaAoBbIM
npyaam:

Mpouecc pasnoxeHns N MruHepanuaauum Bcex opraHn4ecknx BeLecTs B Boge (OCTaTKM KopMa U pacTeHNH,
BblAeNneHns pbib) NPOXoanT Yepes CTaanmn «NPOTENH» — KAMMOHUIA» — KHUTPUT» — KHUTPAaT».

3a aT0T NpoLiecc oTBeYaloT onpeaeneHHble 6akTepun. bnarogapsa namepeHUsM oTaenNbHbIX MPOMEXY TOYHbIX
CTaui «aMMOHUMN», KHUTPUT» U «HUTPaAT» MOXHO CyAWTb O TOM, Kak «paboTaeT» cucTeMa «akBapuym»
UnNn «nNpya». AMMOHWA W HUTPUT B HOPMarnbHOM Cryyae He AOSIKHbI MpeBbilWwaTb KOHUeHTpauuo 0,2
Mr/n (ppm), HO €cnu Takoe BCe Xe CryyaeTcs, TO MOXEeT MMeTb MecTo HapyleHue 6anaHca GakTepui.
MHorne meavkameHTbl Ans nevyeHus 6onesHei pbi6 HaHOCAT Bpen MONe3HbIM OuULLaloWMM BakTepusim,
4YTO NPUBOAMT K YBENNYEHUIO KOHLUEHTpauun Hutputa. Kak npaBmno, B XOPOLUO yXOXEHHOM akBapuyme C
3 DEKTUBHBIM BMONOrMYECKUM (DUNBTPOM UMM Xe B NPaBUIIbHO YCTPOEHHOM Caf0BOM MPyAy HUTPUT He
nogaaetcs uamepeHuio. HUTpuT, nogobHo ammmaky, senseTcs Ana pblb cunbHbIM s40M. B 3aBucrmocTu
OT BOCMPUMMHMBOCTU BUAA Pblb cMepTenbHOM MOXeT okasaTbCsi KOHLeHTpauus yxe ot 0,5 go 1 mr/n (ppm).
Boob6Lue roBopsi, Mopckue pbibbl U MONOAHSIK Gonee BOCNPUUMYMBLI, YEM B3POCHble Pbibbl.

OcobeHHOCTb caaoBbIX NPYAOB:

Mpy NoHWXeHUN TemnepaTypbl B XONof4HOe BpeMs rofa criegyet obpatutb ocoboe BHUMaHWe Ha To, YTO
Npu 3TOM TaKXXe CHMXaeTCs akTUBHOCTb ouuljalolwmx Gaktepuit. Ecnu B Takux ycroBusix gaBaTtb pbibam
HenpuroAHbIN «3UMHUI KOPM» C M3BLITOYHBIM COAEPXKaHWEM NPOTEUHOB, TO KOHLEHTPaLMS HATPUTa MOXeT
BbIPACTU [0 OMaCHOro YPOBHS, MOCKOSIbKY NPOAYKTHI NepeBapuBaHns NPOTEUHOB, BblAensieMble pbibamu,
yxe He nepepabaTbiBatloTcs GakTepusimu. MoaTomy ocobeHHO BakHO AaBaTb pblbam KOPM C BbICOKUM
cogepXaHnem 3Heprumn ()KMpoB) U OAHOBPEMEHHO C HU3KUM coaepxaHmeM 6enkos, Hanp., «JBL Koi Energil
mini» n «JBL Koi Energil maxi» unu «JBL PondEnergil».

YTo genarThb:

KpatkocpoyHas mepa: 3ameHa Bogbl npuMepHo Ha 50 %.

LonrocpoyHble Mepbi:

B _akBapuyme: BHOCUTb oumwatouwme baktepun nytem pobasnenuss cpeacts «JBL Denitrol» n «JBL
FilterStart». Vicnonb3oBaHne nogxoasiwero 6uonornyeckoro unbTpa; CHUXEHWEe KonmyecTBa kopma W,
BO3MOXHO, COKpalleHue konmyecTBa pblb; 3HaueHune pH: 7-7,5 B npecHow Boge n 7,9 - 8,5 B Mopckol Boae.
B cagoBom npyay: BHocuTb ounwatowme 6aktepun nytem gobasneHus cpeacts «JBL BactoPond» n «JBL
FilterStart Pond». YcTaHoBka acdekTMBHOro npygoBoro cunbrpa (ecnu go cux nop orcytcrayeT). Mpu He-
06X0AMMOCTH NepecMoTpeTh 06LLYI0 KoHUenuuto npyaa: [loctatouHo nu rpyHTa Ha aHe? Llenecoo6pasHo nu
yCTpOUTL GONOTLE B Ka4eCTBE PACTUTENIBHOIO KOYUCTHOTO COOPYXEHUSA“? U T. M.

PykoBOACTBO MO NpUMEHeHMIo:

1. O6e By TbINOYKM HECKOMBKO pa3 Nponosfiockate BOAON, NoAnexallen TeCTMPOBaHMIO.

2. HanuTb B kaxayto 6y TbINIO4Ky No 5 M TECTMPYEMOiA BOAbI C MOMOLLbIO Npuiiaraemoro wnpuua.

3. B ogHy 13 ByTbinoyek gobaBuTtb 5 kanenb peaktnBa 1, a 3aTem 5 kanenb peakTuBa 2, Nocne Kaxaoro
fAobGaBneHusi peakTBa nepemellnBaTh nokayveaHveM. [laTb NoCToATb A0 MOSIHOMO NPOSIBIIEHUS LBeTa
(okono 3 MuH.)

4. BctaBuTb 06e OyTbiNMOYkM B KOMNapaTopHbid 6rnok (nnacTtmaccoByld noAcTaBKy): OyTbinouvky C
pobaBrneHHbIM peakTMBOM — Yy POBHOIO kpasi KomnapaTopHoro 6roka, a 6yTeinoyky ¢ npobor Boabl 6e3
kakunx-nmb6o nobaBok (xonocTyo npoby) — y kpas komnapaTopHOro 6rnoka ¢ yrnoBbiM Bblpe30M.

5. MNepegBuratb komMnapaTopHbll 6nok ¢ o6eumu OByTbiNoykamu MO LWKane LUBETHOCTW, MOBEPHYB ero
YrMoBbIM BbIPE30OM K 3HA4YEeHUsIM, Noka LBeT Npobbl ¢ fo6aBneHHbIMW peakTMBaMu He coBnageT C LBETOM
nog xonocTow npo6on Hanbonee 6nm3Ko.

6. MpounTaTb KOHLEHTPAaLMIO HUTPKUTA B YINy Bbipe3a komnapaTopHoro 6rnoka.

MpumeyvaHue:

Ecnn y Bac npu 3amepe nonydvaeTcsi 6onee TEMHbIV LBET, YeM OTMevaTaHHblii Ha Likane LBEeTHOCTH,
pasbaBbTe Npoby AMCTUNNMPOBAHHON BOAOW UM BOAON, CBOGOAHOWM OT HUTPUTOB, M MOBTOPUTE 3amep.
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B 3aBucCMMOCTM OT cTeneHu pa3baBneHus pesynbTaT criefyeT NepPeMHOXUTb crefyolmm obpasom ans
nonyyeHust pakTU4YeCKoro 3Ha4YeHUs KOHLEHTPaLUM HUTpUTa:

2,5 Mn npo6ebl + 2,5 Mn AnCT. BOAbI: pe3ynbTaT X 2

1 Mn npo6bbl + 4 Mn AUCT. BOAbI: pe3ynbTaTt X 5

0,5 mn npo6ebl + 4,5 Mn gucT. BoAbl: pedynbTtat x 10

Haw coBeT akonoruyecky cosHaTenbHbIM akKBapuymMmmucTam:
Bce peakTnBbI 4ns KOMNNEKTOB TECTOB hupMbl JBL npoaatoTcsi BHE4OPOrom ynakoBKe A1 CaMOCTOATENbHOIO
nonueal

[JononHuTenbHoe, rnerko MOHATHOe nuKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO oOTneyaTaHo Ha obGpaTHoM
CTOpPOHE LKanbl LBETHOCTH.

MpeaynpexaeHna n mepbl 6esonacHocTu:
NO,-peakTus 1:

OnacHo

H314 Bbi3biBaeT TsXKENbIE 0XKOIM KOXM U TSHXXenble NOBPeXAeHUs rnaas.

P101 MNpwu o6palleHnn Kk Bpaydy NpMrotoBuTb YNakoBKy nnu aTukeTky. P102 Bepeyb oT AeTeit.

P280 Nonb3oBaTbCs 3aLUMTHLIMY NepYaTkamu, 3aLLMTHON OAEXA0W, 3aLLMTON rnas u nuua.

P305+P351+P338 MNP MOMAJAHWNN B MMA3A: 0CTOPOXHO NpOMbIBaTh rnasa BoAoW B

oy ,f TeyeHne HecKOmnbKMX MUHYT. [pu Hanuuum B rnasax KOHTAKTHbIX TMH3 N0 BO3MOXHOCTU
" yaanuTb UX U npogomxatb npombiBath rnasa. P310 HemegneHHo no3soHuts B LIEHTP

MHOOPMALUUU O AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) nnu Bpauy.

KoMnoHeHTbI, NpefcTaBnsiowne onacHoCTb (ANS yka3aHUs Ha aTUKeTKe): YKcycHas

Kkucnora.

BHumaHue:

H226 XXugkocTb 1 napbl Nerko BoCnnameHsoTCs.

P102 Bepeyb oT geten. P210 He noasepratb BO3AEWCTBUIO BbICOKOW TeMnepaTypsl,
NCKP, OTKPbLITOrO OrHA, ropsynx nosepxHocten. He kyputb! P233 EmkoOCTb NnoTHO
3akpbiBaTb. P280 [lonb3oBaTbCa 3alMUTHbIMM NepyaTkamu, 3awWwMTHOW OOexAown,
3awumTon rmas u nuua. P303+P361+P353 MPU NOMAOAHUM HA KOXY (vnun Bonochl):
HeMeaneHHO CHATb BCEe 3arpsi3HeHHble, MPonUTaHHble nNpeaMeTbl oAexabl. BbiMbITh
KOXY BOAOW (MPUHATH AyLw).

TecT-Habop Ha HuTtpat (NO,)

OcobeHHOCTb:

Tect-Habop Ha HuTpat NO, komnaHuu JBL npeaHasHaveH AnNs U3MEPEHUs U PErynsapHOro KOHTpons 3a
cofepXaHueMm HUTpaTa B cagoBom npyay B npepenax 1 — 240 mr/n (ppm). Bnarogaps koMneHcaunoHHON
TexHonoruu, paspaboTtaHHol dupmoin JBL cneumanbHo ANs 3TON LEeNu, TOYHbIE U HAaAeXHble pe3ynbraThbl
MOryT 6bITb AOCTUFHYThI U B CRerka okpallueHHon Boae, Hanp., Npu unbTpoBaHWM ee Yepes Topd 1 neyeHnu
3aboneBaHwuit obuTatenen npyaa.

3ayem npoBOAUTL TeCT?

Hwxecneaytowne cBeieHNUst OTHOCATCS B PaBHOM CTEMEHM Kak K NPECHOW U MOPCKOI BOAE, Tak U K Caf0BbIM
npygam:

Mpouecc pasnoxeHus N MUHepanu3aLumm BCex opraHmyecknx BeLecTs B BOAe (0CTaTkv KopMa 1 pacTeHun,
BblAENEHUS PbiG) NPOXOANT Yepes CTaANU «MPOTENHBI» — KAMMOHUN» — KHATPUT» — «HUTPATY.

3a aToT NpoLecc oTBevaloT onpeaeneHHbie 6akTepun. Bnarogaps M3MepeHnsiM OTAENbHbIX MPOMEXY TOUHBIX
CTafunii «<aMMOHUIMY», KHUTPUT» U «HUTPAT» MOXKHO CYAUTb O TOM, kak «paboTaeT» cucTeMa «akBapuym» umm
«npya». AMMOHWIA M HATPUT B HOPManbHOM Crlydae He AOIKHbI NpeBblwaTh KoHLeHTpaumio 0,2 Mr/n (ppm),
HO ecrn Takoe BCE Xe Cry4aeTcsi, TO MOXeT MMeTb MECTO HapyLlueHue GanaHca 6akTepuii.

MoCTOAHHO pacTylas KOHLEHTpaUnsi HUTpaTa - Npexae BCEero B akBapuyme - Npu 04HOBPEMEHHO HU3KOM
UKW He NOAJANWENCs BbISBMEHUIO KOHLEHTpauWu aMMOHWS U HUTPUTA XOTS U CBUAETENbCTBYeT O
XOpoLo yHKUMOHMpYIoLeM GakTepuanbHom GanaHce, HO OAHOBPEMEHHO yka3blBaeT Ha HEAOCTATOuHOE
paBHOBeCUe B akBapuyMme (Hamp., U3GbLITOYHOE KONMUYECTBO pblb, HELOCTAaTOYHOE KOMUYECTBO PACTEHMIA-
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notpebuTtenen, HegocTatoyHasi cMeHa BoAbl). B cagoBbix nmpygax 9To 4YacTo NpoucxoauT B npyaax €
MHOFOYMCMEHHbIMM Kaprnamu kou, 6e3 AOHHOro rpyHTa v gocTtatouyHoro 6onblioro 6onoTtua B KayecTBe
pacTUTENBHOIO OYUCTHOIO COOPYXKEHNS.

B akBapuyme c 6oratoi pacTutenbHOCTbo 6€3 pblb unu ¢ He6oNbLIMM KONMMYECTBOM MENKUX PbIBOK MOXeT
npou3onT obpaTHoe: HUTpaTa CTAHOBUTCS HEAOCTAaTOYHO, W ero MpPUXOAMTCS [03MPOBaHHO [06aBnsTb
ANS ONTMManbHOro pocTa pacTeHWin. ATO YacTo NPOUCXOAUT B T. Ha3. «aKBa-CKeMnuHre» - TeHAeHUUn B
aKkBapuyMmUCTWKe, HanpaBrieHHOW Ha co3AaHne NOABOAHBIX NaHALWadToB.

CnuLIKOM BblCOKasi KOHLEHTPaLMsi HUTpaTa cnocobCcTByeT HexenaTenbHOMY pOCTY BOAOPOCIIEN, eCiiv KpoMe
HWTpaTa B Bofe cofepxutcsa Takxe docdart. MoaTomy cnefyeT CTPEMUTLCS K YAEPXaHUIO KOHLIeHTpaLum
HUTpaTa Ha ypoBHe He Bbiwe 30 mr/n (ppm) B npecHou Boae u 20 mr/n (ppm) B Mopckon Boae. B cagoBom
npyay cofepxaHue HUTpaTa He AOMKHO npesbiwaTtb 10 Mr/n, a B ugeanbHOM criy4yae OHO He nopgjaaeTtcs
n3mepeHuto. B npyaax, yCTPOEHHbIX C HapylueHUMeM npaBuIl, 4acTo MOXeT UMeTb MecTo nonajaHve
HUTpaTocoAepXKalmx yoobpeHuin n3 okpyxatoLien cpegbl npyaa.

YTo menaTtb

Mpy cNUWKOM BbICOKUX 3HAYEHUAX:

B _akBapuyme: perynspHo nNpov3BOAUTb YacCTUYHYIO CMeEHY BOAbl, unbTpoBaTb C npumMeHeHnem «JBL
NitratEx» (Tonbko B npecHow Boae) unu « JBL BioNitrat Ex».

B cagoBom npyay: npu yCTPOMCTBE NpyAa HacbinaTe Ha AHO AOCTATOYHOE KONMMYECTBO ranbku kak cybeTpaTa
(nuTaTenbHOM cpeabl) ANs NOTPEONALWMX HATPAT pacTeHU 1 paclwennsoLwmnx HuTpaT 6aktepui. NocaanTtb
Gonblue pacTeHuin, noTpebnsawwmnx HUTpaT. YCTPpoMTb 6GONOTUCTbIE 30HbI C pacTEHUAMN, NoTpebnsaowmmmn
HUTpaT (Npexae BCero B npyaax aAns kov 6e3 LOHHOro rpyHTa).

Mpy CNULWKOM HU3KUX 3HAYEHUAX:

B _akBapuyme: gosupoBaHHoe pob6aBneHue cpeacTtB «JBL ProScape NPK Macroelements» nnn « JBL
ProScape N Macroelements».

PykoBOACTBO MO NpUMEHeHMIo:

1. O6e By TbINOYKM HECKOMBKO pa3 NponosniockaTtb BOAON, NoAnexallen TeCTMPOBaHMIO.

2. Hanutb B kaxayto 6yTbinoyky no 10 mn TecTupyemoi BoAbl C NOMOLLbIO NpUnaraeMoro wnpuua.

3. B ogHy n3 6yTbinoyek fo6aBmTb peakTMBbI Crieayowmum o6pa3om:

a) 2 6onblune MepHble MOXKM (LUMPOKMIA KOHEL, NPUIOXEHHOWN ABOWHOM NOXKW) peakTuea 1;

0) 6 kanenb peakTBa 2, 3aKPblTb KPbILKOA U OY4€Hb CUMbLHO* TPSCTN POBHO 1 MUHYTY (MOPOLLOK HE
pacTBOpsieTCsi MOMHOCTbIO; ANA Ny4Llero cpaBHeHus LBeTa By ThiNoYKy nogepxaTb nof HaknoHOM, noka
nopoLLoK He cobepeTcs ¢ kpato);

B) AaTb NOCTOATb A0 NOMHOro NposiBneHuns useta (10 MuH.).

*) Ecnv npu BbINONTHEHMM NYHKTa 6) TPACTU HEAOCTAaTOYHO CUITbHO UMM HEAOCTaTOYHO AONTO, TO
pe3ynbTaTbl U3MepPeHMUs MOTYT OKa3aTbCsl CIULIKOM 3aHUXKEHHbIMMU.

4. BctaBnTb 06€ By ThINOYKM B KOMNapaToOpHbI Brok (NnacTMaccoByto NOACTaBKy): By Telnoyky ¢ fob6aBneHHbIM
peakTUBOM — Yy POBHOrO Kpasi komnapaTopHoro 65oka, a 6yTbinoyky ¢ npoboi Boabl 6e3 kaknx-nmbo gobasok
(xonocTyto npoby) — y kpas kKomMnapaTopHoro 6roka ¢ yrinoBbIM BbIpe3oM.

5. MNepeasuratb KomnapaTopHblii 610k ¢ obenmu ByTblnoykamMu Mo LiKane LBETHOCTU, NMOBEpPHYB ero
YrMoBbIM BbIPE30OM K 3HA4YeHWsAM, Noka LBeT npobbl ¢ fo6aBneHHbIMM peakTMBaMu He coBnageT C LiBETOM
noa xornocTow npo6oi Hanbonee 6nn3Ko.

6. MNMpoynTaTh KOHUEHTPaLUUIO HUTPaTa B yrny Bbipe3a komnapaTtopHoro 6noka.

Mpumeyanue:
Ecnu y Bac npu 3amepe nony4vaeTrca 6onee TeMHbIA LBET, YeM OTMeYaTaHHbI Ha LKane LBEeTHOCTH,
pasbaBbTe Npoby AUCTUNNMPOBAHHON BOAOW UMW BOAON, CBOGOAHOW OT HUTPATOB, U NOBTOPUTE 3amep.

B 3aBucumocTu oT cTeneHn pas3baBneHus pesynbTaTt credyeT NepemMHOXUTb crieaylowmm obpasom ans
nony4veHunsi akTM4eCcKoro 3Ha4eHUs KOHLLeHTPaLWUn HuTpaTa:

5 Mn npo6bl + 5 Mn AUCT. BoAbl: pe3ynbraT X 2

2 Mn npo6bl + 8 Mn AUCT. BoAbl: pesynbraT X 5

1 mMn npo6bl + 9 Mn AnCT. Boabl: pe3ynbTat x 10

Halw coBeT 3KOnormyecku cosHaTernbHbIM akBapuyMmncTam:

Bce peakTuBbl Ansi KOMMNIEKTOB TeCTOB (hmpMbl JBL npogatoTcsi B He[oporoii ynakoBke Ansi CAMOCTOSATENb-
Horo gonuea!

[OononHuTenbHoe, rferko MOHATHOe nuKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO oOTneyaTaHo Ha obGpaTHou
CTOpPOHE WKanbl LBETHOCTHU.
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MpeaynpexpeHns n mepbl 6e3onacHoCcTH
NO,-peakTus 1:

OnacHo

H261 MNpun kOHTakTe C BOAOW BbIAENSAOTCA BOCNnameHsemble rasbl. H315 BoidbiBaeT
pasgpaxeHue koxu. H317 MoxeT BbI3BaTb annepruyeckne peakumm koxu. H319
Bbi3biBaeT Taxenoe pasgpaxeHuve rnas. H335 MoxeT BbI3BaTb pasgpaxeHue
AbixatenbHbix nyTen. H412 HaHocuT 4ONrOCPOYHBIN Bpea BOAHBIM OpraHuamam.

P101 Mpwu obpatyeHnn K Bpady NpuroToBUTb YNakoBKy Mnu aTuketky. P102 Bepeub oT
neten. P232 Bepeub oT Bnarn. P261 M3beraTb BAbixaHus nbinu. P280 Monb3oBaTtbes
3alWnUTHBIMKU nNepvyaTkamMu, 3alUTHOW oAexaow, 3awuTton rma3 u nuua. P335+P334
OTaenbHble YacTuubl yAansiTe C KOXK WeTkoh. OnycTUTb B XONOAHY0 BoAy (HAanoXuTb
MOKPY!IO MOBSI3KY).

KoMnoHeHTbl, npeAcTaBnsilolWMe OMNacHoOCTb (ANS  yKa3aHUs Ha  3TUKeTKe):
cynbdaHunoBas kucnorta.

Q@

NO,-peakTus 2

BHumaHue:

H317 MoxeT Bbl3BaTb annepruyeckune peakuum koxu. H341 lMpeanonoxutenbHo
MOXeT Bbl3BaTb reHeTnyeckne gedektol. H412 HaHOCUT 4ONTrOCPOYHbIV Bped BOAHBIM
opraHusmMam.

P101 Mpwu obpatyeHnn K Bpady nNpuroToBUTb YNakoBKy Mnu aTuketky. P102 Bepeub oT
peten. P280 Monb3oBaTbCs 3alMUTHBIMU NepyaTkamMu, 3alWMTHON OAEXA0N, 3aLunTon
rnas v nuua. P301+P310 B CJITYYAE MPOITIATbIBAHNA: HemeaneHHO NO3BOHUTL B
LEHTP MH®OPMALMN O AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpady.
KoMnoHeHTbl, npeAcTaBnsilolWMe OMNacHOCTb (ANS  yKa3aHUs Ha  3TUKeTKe):
m-deHnneHanaMmHanIMapoxnopua.

e

TecT Ha cunukar SiO,

Oco6eHHOCTh:

Tect-Habop Ha cunukaT SiO, komnavun JBL npeaHasHadYeH AN W3MEPEeHWs N PEerynspHoOro KOHTpons 3a
KOHLeHTpaLuuen cunvkaToB B NPecHon U Mopckol Bofe B npedenax ot 0,2 go >6 mr/n (ppm). Bnarogaps
KOMMEeHCaLUMOHHOW TexHonorum, paspaboTtaHHoli komnaHven JBL cneuvanbHO Ana 3TOW Lenu, TOYHble U
HafexHble pe3ynbTaTbl MOTyT 6biTb JOCTUTHYThI U B Crerka okpalleHHOW BoAae, Hanp., Npyu unsTpoBaHUm
ee yepe3 Topd M nedveHun 3aboneBaHuit obwutaTenei npyna. Bo3amoxHble WCkaxeHWs BCreAcTBue
O[HOBPEMEHHOro Hanm4yusa B npobe Boabl hocdaToB ycTpaHsaoTcst Gnarogaps cMeweHHOMY BO BpeMeHu
nobaBneHuto peaktuaa 2.

3ayem npoBOAUTbL TECT?

KpeMHuii —oanH n3 Hanbonee 4acTo BCTpeYatoLMXcs 311eMeHTOB Ha 3emrie. [py BbIBETPUBAHUM CUMUKATHBIX
rOpHbIX NOPOA KPeMHWUi nonajaeT B MOBEPXHOCTHbIE W TPYHTOBbIE BOAbI B BUAE CuUnuKaToB. [oaTomy
BOAOMNPOBOAHASA BOAa MMEET B 3aBUCUMOCTM OT CTPYKTYPbI FPYHTa COOTBETCTBYIOLErO PErMoHa pa3nuyHoe
coaepxaHue pacTBOPEHHbIX CUMMKaTOB. B BOAOMPOBOAHON BOoAe MOXHO OBHApYXWTb coaepxaHue A0
40 wmr/n, a nHorga u Gonblue. CunukaTtel HEAAOBUTBI, U NpeanucaHne o NoAroToBKE NMUTLEBOW BOAbI He
npeaycMaTpuBaeT MX MakCMManbHON KOHLEHTpaumn.

B akBapuymncTVKe M cafoBbIX NPyAax KpeMHUi UMeeT 3HaueHne Kak uTaTenbHoe BeLwecTBO A5 ANaTOMOBbIX
BOAOPOCHNEN, HEKOTOPbIX BOAHLIX PACTEHWUN (Hanp., POroOMUCTHUK TEMHO-3eMNeHbI, WU MOrPYXEHHbIN),
a Takxe KpeMHMeBbIX ry6oK M HeKoTopbIX Apyrux 6ecno3BOoHOYHbIX. [1pK yCTpPONCTBE HOBLIX akBapuymoB
KOPWYHEBBI HaneT AMaToMOBbLIX BOAOPOCHei npeacTaBnsieT coboi nepBuyHoe 3aceneHne. ATOT HaneT
MeZANEeHHO NcYe3aeT, Koraa XU3Hb B akBapuyme «BOLLMa B KOJE», U Apyrue BOAOPOCV U MUKPOOPraHU3mbl
obecneynBatoT JOCTATOYHYHO KOHKYpeHUUto. Mpu 3TOM 3HAYUTENBHO CHUXKAETCS U coAepXXaHue CUNUKaToB B
Boae. OaHako, 4acTo nocfie CMeHbl BOAb! M CreAoBaTENbHO NOCTYNIEHNsl HOBbIX CUIIMKATOB Takue HaneTbl
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[VMaTOMOBbIX BOJOPOCHEN MOTYT NOABUTLCA CHOBA, MPEXAe BCEro B MOPCKolW Bofe. MoaTomy Ans Aonuea
BOAbl U MpKU CMeHe BOAbl B MOPCKMX akBapuymax npeanovyTUTENbHO MCMONb30BaTh BOAY, OMPECHEHHYIO
obpaTHbIM OCMOCOM.

Mbl pekomeHayem cnegylowme 3HavyeHus: Ons npecHon BoAbl U NpyAoB: NPUMEpPHO 1 Mr/n; makcumanbHO
npuemnemoe 3HayeHue - oo 2 mr/n;

Ons MOpCKoW BoAabl : He Gonee 1 mr/n.

YTo AenaThb Npu NOBbLIWEHHOW KOHLEHTPALIMM CUIIMKATOB M CBA3aHHbIX C 3TUM npo6nemax:

+ [MpoBepsATb KOHLLEHTPALMIO CUIMKATOB B UCMONb3yeMOon BoAe.

+ [InA4acTU4HON CMEeHbI BOAbI NPUMEHATL BOAY C HU3KUM COAepXXaHUem CUNNKaToB (Mony4eHHyo o6paTHbIM
ocmocom, Hanp., JBL Osmose 120).

+ QunbTpoBaHue Yepes nornotutens cunukatos («JBL SilicatEx»).

PykoBOACTBO MO NpUMEHeHUIo:

1. O6e ByTbINOYKM HECKONBKO pa3 Npononockatb BOAOW, MOANexXallen TeCTUPOBaHMIO.

2. HanuTb B kaxayto 6yTelnouky no 10 Mn TecTupyemoi BoAbl C MOMOLLbIO NpUnaraeMoro wnpuua.

3. B oaHy 13 6yThinovek fo6aBnTb peakTuBbI criegyownm obpasom:

a) 10 kanenb peakTmBa 1, nokayaTb AaTb NOCTOATb 3 MUHYThI

b) 10 kanenb peakTnBa 2, noka4aTb AaTb NOCTOATb 3 MUHY TbI

C) OO4HY Manylo 403MPOBOYHYIO NIOXKY (Y3KWUiA KOHeL, npuriaraemMow ABONHOM NOXKWN) peakTuaa 3, 3akpbiTh
KPbILLKOX U NOTPSICTU [0 PacTBOPEHWs!, faTb NOCTOSATb 3 MUHYThI.

4. BctaBuTb 06e OyTbiNOYkM B KOMNapaTopHbii 6rok (mmacTMaccoByld MNOACTaBKY): OyTbINOYKy C
nobaBneHHbIM peakTVBOM — Yy POBHOrO kpasi komnapaTopHoro 6noka, a 6yTeinoyky ¢ npobow Boabl 6e3
kaknx-nmbo gobaBok (xonocTyto Npoby) — y kpas koMnapaTopHOro 611oka € yrioBbIM BbIPE30OM.

5. MNepeaBuratb KomnapaTopHblii 6ok ¢ o6euMu GyTblnoykamMu Mo Likane LBEeTHOCTU, NMOBEpHYB €ro
YrMNoBbIM BIPE30OM K 3HAYEeHUsIM, Noka LBeT Npobbl ¢ fo6aBneHHbIMU peakTMBaMu He coBnageT C LiBETOM
noa xornocTou npo6oi Hanbonee 6nmsko.

6. MpounTaTb copepxaHue cunuMkaToB B YrNy Bbipe3a komnapaTopHoro 6noka. LiBeToBas gopoxka ¢
nepexofom OT 3efeHoro LuBeTa K KpacHOMY, AOMOMHUTENbHO MOMELleHHas Ha LkKane LBEeTHOCTH,
obecneynBaeT GbICTPYIO OLIEHKY 3aMEePEHHOro 3HaYEHUS.

Ecnu y Bac npu 3amepe nonyvyaeTcs 6onee TEMHbIV LBET, YeM OTnevaTaHHblii Ha Likane LBEeTHOCTH,

pasbaBbTe Npoby AMCTMNNMPOBAHHON BOAOW UNW BOAOWN, CBOGOAHOW OT KPEMHWUS, Y NOBTOpPUTE 3amMep.

B 3aBucumocTu oT cTeneHn pa3baBneHus pesynbTaTt crnedyeT NepemMHOXUTb crieaylowmm obpasom ans
nony4eHusi GakTMYECKoro 3Ha4eHUs CoAepXKaHusi CUNUKaToB:

5 mMn npo6bl + 5 Mn AUCT. BoAbl: pesynbraT X 2

2 Mn npo6bl + 8 MmN AUCT. BoAbl: pe3ynbTaT X 5

1 Mn npo6bbl + 9 Mn gucT. BoAbl: pedynbTat x 10

[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOEe NUKTorpacduyeckoe PyKOBOACTBO OTne4YaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOpPOHE LKasnbl UBETHOCTH.

Halw coBeT akonorn4yecku cosHatTenbHbIM akBapuyMmmncTam:
Bce peakTvBbI 4N KOMMNEKTOB TeCTOB hmpMbl JBL npoaatoTcsi B He4OpOoroii ynakoBKe A1 CAMOCTOSITENBHOIO
nonueal

MpeaynpexaeHna n mepbl 6e3onacHocTy Nnpu paboTte ¢ peakTuBom 1 + 2:

BHumaHue:
. H315 BbisbiBaeT pasapaxeHue koxu. H319 BeisbiBaeT cunbHoe pasgpaxeHue rnas.
J " P101 Mpu ob6palleHnn K Bpayy NpUroToBUTb YNakoBKy unu aTukeTky. P102 Bepeub
& v~ OoT petein. P280 [Monb3oBaTbCsA 3aWMTHBIMU MepyaTkamu/3alMTHON Ofexaown/
N r cpeacTBaMu 3awmTbl rmas/nuua. P305+P351+P338 MPU MOMAOAHAUM B TTIA3A:
* OCTOPOXHO NPOMbIBaTb rnas3a BOAOW B TeYEHWE HECKONbKUX MUHYT. Mpu Hanuuum
r B rnas3ax KOHTaKTHbIX NTMH3 MO BO3MOXHOCTW YAANWUTb UX M NPOAOIXKaTk NPOMbIBaThb
rnasa. P302+P352 NPV NMONAQAHNUN HA KOXY: 06unbHO NpoMbITb BOAONW C MbIIOM.
P332+P313 MMpu pasgpaxeHun Kkoxu: obpaTutbcs 3a BpayebHoOW KoHcynbTauuen
(BpavebHol nomoLbo). P337+P313 Ecnu pasapakeHue rnas He MPoOXoAuT: o06paTntbcs
3a BpayebHoW kKoHCynbTaumei (BpavyebHoN NOMOLLbIO).
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TecT Ha cbocdpaTt PO, sensitive

Oco6eHHOCTh:

Tect-Habop Ha docaT «JBL Phosphat Test-Set PO, sensitive» npeaHasHaueH 4N MsMepeHus 1 perynspHoro
KOHTPONSA 3a cogepxaHnem dpocdarta B NPeCHON 1 MOPCKOWN BOAE, a Takxe cafoBbix Npyaax B npeaenax 0,05-
1,8 mr/n (ppm). Bnarogapsi kKoMneHcaunoHHON TexHonoruu, paspaboTaHHon komnaHuen JBL cneumansHo
ONs 9TOW LUenu, TOYHble W HaAexXHble pe3ynbTaTbl MOryT OblTb AOCTUTHYTbI M B Crierka OKpalleHHOW
BOAe, Hanp., Npn dunbTpoBaHUN ee Yepes Topd U nedyeHun 3aboneBaHuit obutatenei npyna. Beicokas
YYBCTBUTENBHOCTb TeCTa MO3BOSSIET BbISBNATL BO3HMKAKOLWME ONACHOCTW, CBSI3aHHble C MpeBblleHneM
cofepxaHus docdara, Ha camblX paHHUX CTafAusIX, U CBOEBPEMEHHO NPUHUMaTb afileKBaTHbIe KOHTPMEPbI.

3ayem npoBOoAUTbL TECT?

B ecTecTBeHHbIX BogoeMax ocdaT, BaxkHOe NuTaTenbHOe BELLeCTBO Asi pacTeHUil, BCTpeyaeTcsl B O4eHb
He3HauuTenbHbIX KOHUeHTpauusax. CpegHee 3HayeHne cocTaBnsieT npnbnuantensHo 0,01 mMr/n B npecHown
BoAe v okono 0,07 mr/n B Mopckol Boae. PacTeHns n Boaopocnu nprcnocobmunmck K CTonb HU3KOMY Hanmyumio
docaTta 1 NoaToMy 06X0AATCS M €ro MUHMManNbHBIMU KONMYecTBamu.

BakBapuyme v Bcagosom npyay docdatbl nonagatoT B BOAY rNaBHbIM 06pa3om BCreAcTBYE NULLEBAPUTENbHBIX
npoueccoB pbl6 1 M3 ocTaTkoB NULM.~ MNpu 3TOM Npu HebnaronpusTHbIX 06CTOSTENLCTBAX (Npexae Bcero
B akBapuymax c GOnbLION NMNOTHOCTbIO 3aceneHusl) copaepxaHne occaToB MOXET MHOrga npeBbllaTb
eCTeCTBeHHble 3Ha4YeHNs B CTO pa3 v 6onbLue. HensbexHblM nocneacTBMEM SABNSETCS NOYTH B3pbiBONoAo6HOe
pasMHOXeHVe HexenaTenbHblX Bogopocnei. bnarogaps cBoeBpeMeHHOMY W3MEpeHuio cofepXaHus
docpata ¢ nomoubio TecT-Habopa «JBL Phosphat Test-Set PO, sensitive» MOXHO 06HapyXunTb 3Ty ONAcHOCTb
1 NpefoTBpaTUTb ee, MPUHSB COOTBETCTBYIOLWME KOHTPMepbl. [py 3TOM BaxHO 3HaTb, YTO BOAOPOCNHN B
COCTOSIHAM HakannueaTb 3HauuTenbHble konuyecTBa docdaTta, 6Gnarogaps 4emy OHW MOTyT npoAorkaTb
pacTu HeCHWXXaeMbIMU TEMNAMM Aaxe NOCIe CHUXEHUs coaepxxaHus docdata B Boae. [1oaTomy Yem ckopee
obHapykeHo onacHoe yBenuuyeHue cogepxarHus docdara, Tem nyylle WaHcbl Ha 6biIcTpoe NpeaoTBpaLleHne
BO3HMKatoLero 6ecTBUs - paspacTaHus Bogopocneit. B npecHoBogHoM akBapuyme 3HadveHus go 0,4 mr/n ewe
MOXHO CYMTaTb NPUEMIEMbIMY; NYYLIMMK SBNAIOTCS 3HaYeHnsam o 0,1 mr/n.

B akBapuyme c 6oraTtol pactuTenbHOCTbI0 6e3 pbl6 unu ¢ He6onNbLLIMM KONIMYECTBOM MENKUX pbiGOK MoXeT
npoun3onTn obpaTtHoe: PoccaTta CTaHOBUTCS HEAOCTATOYHO, U €r0 NPUXOANUTCA AO3MPOBaHHO A06aBnATb
ONs ONTMManbHOro pocTa pacTeHui. JTO 4YacTo MPOUCXOAUT B T. Ha3. «akBa-CKEMMUHre» - TeHAeHUMN B
aKBapuvyMWUCTUKe, HanpaBieHHOW Ha co3faHve NoABOAHbIX NaHALWadToB.

B akBapuyme c Mopckol Boaow copepxaHue cocdatoB AOMKHO ObiTb MaKCMManbHO NPUBNUXKEHO K
€CTEeCTBEHHOMY 3Ha4YeHMUI0.

B capgoBoM npyay 3HaveHune cneayeT nogaepxmBaTtb Ha ypoBHe Huxe 0,05 mr/n. 3 numHonorum (o3epoBeeHnm,
HayKu O NPeCHbIX BOJOEMaX) M3BECTHO, YTO NPU ANUTENBHOW (KPYrNOroAnYHOM) KOHLEeHTpauun docdaTa Huxe
0,035 mr/n 3ameTHOro pocTa Bodopocren He HabnogaeTcs. B naeansHom cnyyae docdat B cafoBom npyay
He BbISIBNSIETCA HACTOALMM TECTOM, T. €. €r0 YpOBeHb HaxoauTcs Hmxe 0,05 mr/n. B nepByto ovepeab cnegyet
n3beraTb nonagaHvsa B NpyA cafoBbiX yA0OpeHU U3 okpyxatoLuei cpeapl.

YTo genatb

NpPU CIIULIKOM BbICOKMX 3HaYEHUAX:

B akBapuywme:

* uneTpoBaHune ¢ nomowbto «JBL PhosEx ultray, cBasbiBaHme ¢ nomowbio «JBL PhosEx rapid»

* perynsipHasi YacTU4YHas 3ameHa BoAbl (B npecHol Boae - 20-30 % kaxable 2 Heaenu, B Mopckoi Boae - 10
% kaxpable 4 Hepenw)

* LeneHanpaBlieHHOE, He CMULLKOM 06UbHOe KopMIeHne

+ oTKka3 oT docdaTocoaepxallert NpoayKLMn No yxody 3a akBapuymamu. He npumeHATb B akBapuyme
ynobpeHusi, npeaHasHayeHHble ANS KOMHATHbIX UM 6GankoHHbIX pacTeHuin! Mpoaykuusi no yxody 3a
akBapuymamu komnaHumn JBL He coaepxut docdaTtos Unu HUTPaToB.

B capoBom npyay:

» CaasblBaTb hocdat ¢ nomoubto cpeactea «JBL PhosEx Pond Filter» nnu «JBL PhosEx Pond Direct»

* LeneHanpaBlieHHOE, He CMULLKOM 06UNbHOe KopMeHne

+ usberaTb NnonagaHusi ynobpeHuii n3 okpyxatowiei cpeabl

NPU CIIULIKOM HU3KUX 3HAYEHUAX:
B akBapuyme (akBacKemnnuHr):

[o3npoBaHHoe pob6aeneHune cpeacts «JBL ProScape NPK Macroelementsy unun « JBL ProScape P
Macroelements».
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MpumeyaHue:

M3mepbTe copepxaHue docdaTtoB B BogonpoBofHow BoAe! B caHuTapHo-TexHudeckoe obopyaoBaHue
HEKOTOPbIX 34aHWUI BCTPOeHbl hocdaTHble f03aTopkl, NoMoratLme nsbexarbs KOppo3uy BOAOMNPOBOAHBIX
Tpy6. B Takom cny4ae Bam criegyeT nonbITaTbCs B3ATb BOAY AN akBapuyma A0 NPOXOXAEHUst BOAON Takoro
ycTpoiicTaal (npn HeobxoANMOCTM CNPOCUTL pa3peLleHne y X03suHa goma).

PykoBOACTBO N0 NPpUMEHEHUIo:

1. O6e By TbINOYKN HECKOIBbKO pas Npononiockate BOAOW, NoAnexallen TecTMpoBaHuio.

2. HanuTb B kaxayto ByTelnouky no 10 M TeCTUpyeMoii BoAbl C MOMOLLbIO NpunaraeMoro wnpuua.

3. B oaHy 13 ByTbinovek o6aBUTL peakTuBbl crieaytoLwmm o6pasom:

a) ofHYy Manyto [03MPOBOYHYHO JIOXKKY (Y3KMWii KOHEL, Npunaraemoii ABOMHON NOXKM) peakTuea 1, 3aKpbITh
KPBILUKOM U NOTPSICTU A0 PaCTBOPEHUS
6) 10 kanenb peakTuBa 2, nokayatb U AaTb NOCTOATb 10 MUHYT.

4. BctaBuTb 06e OyTbiNoykM B KoMnapaTopHbii 6rok (mmacTmaccoByld MNOACTaBKY): OyTbINOuKy C
no6aBneHHbIM peakTMBOM — y POBHOIO Kpasi kKomnapaTopHoro 6noka, a 6yTeinoyky ¢ npo6on Boabl 6e3
kaknx-nmbo gobaBok (xonocTyto Npoby) — y kpas koMnapaTopHOro 611oka € yrioBbIM BbIPE30OM.

5. MepenBuraTb KOMMNapaTopHblii 6nok ¢ o6eumu GyTbinoykamu MO LKane LBETHOCTW, NMOBEPHYB ero
YINOBbIM BbIPE30M K 3HAYEeHUsIM, Noka LiBeT Npobbl ¢ A06aBNEHHBIMW peakTMBaMu He CoBMNajeT C LiBeTOM
nop xornocTou npo6o Hanbonee 6nm3ko.

6. Mpouutatb copdepxaHue cocdaToB B Yrny Bblpesa kKomnapatopHoro 6noka. LiBeToBasi Aopoxka c
nepexofoM OT 3efleHOro LBeTa K KPacHOMY, [AOMOMHWUTENbHO MOMELUeHHas Ha LKane LBETHOCTY,
ob6ecneunBaeT GbICTPYHO OLEHKY 3aMePeHHOro 3Ha4YeHus.

Ecnu y Bac npu 3amepe nonyyaetcs G6onee TeMHbll LBET, 4eM OTMevyaTaHHbIi Ha LuKane LBETHOCTH,
pasbaBbTe Npoby ANCTUNNMPOBAHHON BOAOW UNWU BOAOW, cBOGOAHON OT hocdaTos, M NOBTOpUTE 3amep.

B 3aBucumocTM OT cTeneHun pa3baBneHus pesynbraT criefyeT NepeMHOXUTb crnegyowmm obpasom Ans
nonyyeHus pakTM4yeckoro aHayeHus cogepxxaHus dpocgaTta:

5 Mn npo6bl + 5 Mn AUCT. BoAbl: pesynbraT X 2

2 Mn npo6bl + 8 MmN AUCT. BoAbl: pe3ynbraT X 5

1 Mn npo6bl + 9 Mn AncT. BoAbl: pe3ynbTat x 10

[ononHuTenbHoe, nerko MNOHATHOe nUKTorpadMyeckoe PyKOBOACTBO oOTneyaTaHO Ha obpaTHon
CTOPOHe WKasnbl LBETHOCTMU.

Haw coBeT akonorn4yeckun cosHatenbHbIM akBapMyMmnucTam:
Bce peaktuBbl Ans KOMNNEKTOB TecToB KomnaHuu JBL npopatwTcss B HeQOPOron ynakoske Ans
camocTosiTenbHoro gonusal

MpeaynpexaeHnsa n Mepbl 6€30NacHOCTM NPU pa6oTe C peakTUBOM 2:

OnacHo
H314 Bbi3blBaeT TSXXENbIE 0XOrM KOXMN U TAXenble NOBPeXAeHUs rnaas.
P101 MNpu o6palLeHnn Kk Bpayy NpMroToBUTL YNakoBKY nun aTukeTky. P102 Bepeyb oT aeTeil.
P280 Nonb3oBaTbCA 3aLMTHLIMK NepYaTkaMu, 3aLLUMTHON OAEXA0N, 3aLMTON rnas v nuua.
P305+P351+P338 MPW MOMAJAHUN B IMA3A: ocTOPOXHO NpoOMbIBaTh Fnasa BoAoW B
Ny fx’ TeYeHUe HecKONbKUX MUHYT. Mpu HanMuMmn B rnasax KOHTaKTHbIX JIMH3 MO BO3MOXHOCTW
LY 4 yAanuTb UX U npogonxatb npombiBath rnasa. P310 HemeanernHo no3soHuts B LIEHTP
NHO®OPMALIMN O AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauy.
KomnoHeHT, npeacTaBnsoWnMiA ONacHOCTb (ANA yKa3aHUA Ha 3TUKETKe) - peakTus 2:
CepHas kucnora.

TecT Ha dpoccpaT PO, KOI high range komnaHuu

[0ns npyznoB ¢ kapnamm kou

Oco6GeHHOCTb!

Tect-Habop Ha pocpat PO, KO/ high range komnanun JBL npeaHasHaveH Ans MsMepeHus n perynspHoro
KOHTpOns 3a copepxaHvem docdarta B npyaax Ana kom 6e3 pactenuin B npegenax 0,25-10 mr/n (ppm).
Bnarogapsi KOMneHcaLnoHHONW TexHonorumn, paspabotaHHon komnaHunen JBL cneumanbHO ons aTow uenwm,
TOYHblEe U HafexXHble pe3ynbTaTbl MOryT GbiTb AOCTUrHYTHI M B Crierka OKpalleHHOW Boge, Hanp., npu
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duUnbTpoBaHMK ee Yepe3 Topd 1 NneveHnn sabonesaHnit obutTatenen npyaa.

3ayem npoBoAUTL TecT?

B ecTecTBeHHbIX Bogoemax cocdart, BakHoe nutatenbHoe BELWeCcTBO ANS pacTeHWi, BCTpe4aeTcs B OYeHb
He3HaunTenbHbIX KOHLEeHTpauusax. CpegHee 3HayeHne cocTaBnseT npubnmantensHo 0,01 Mr/n B eCTeCTBEHHbIX
BOAOEMax B YCIIOBUSAX He3arps3HeHHOW okpyxaiolen cpefbl. PacteHns n Bogopocnu npucnocobununce K
CTOJIb HU3KOMY Hanm4uio dpocdarta 1 No3aToMy 06X0AATCA ero MUHUMaTbHBIMK KONMYecTBaMu.

B npynax c kon dpoccat nonagaeT B BoAy rnaBHbIM 06pa3om BCrieAcTBME NULLEBAPUTENbHbIX NPOLECCOB Pblb
M 13 ocTaTkoB KopMa. [pu aToM npu HebnaronpusATHbIX 06cTOATENBCTBAX (NMPEXAE BCEro B ryCTOHACENEHHbIX
npyaax c Kou) copepxaHve docdata MOXeT MHOrAa NpeBbillaTb €CTECTBEHHbIE 3HAYEHUs B CTO pas U
6onblue. HensbexHblM NocneacTBMEM SIBNSIETCS MOYTU B3PbIBONOAOOHOE pa3MHOXEHUE HexenaTtenbHbIX
Bopopocneil. bnarogaps cBoeBpeMeHHOMY M3MepeHWto CoaepxaHusa docdarta ¢ nomolbto Tecta «JBL
Phosphat Test-Set PO, KOI high range» MOXHO 06HapyXuTb 3Ty ONacHOCTb W NPeJoTBPaTUTL ee, NPUHSB
COOTBETCTBYIOLINE KOHTPMepbl. lpy 3TOM BaXHO 3HaTb, YTO BOAOPOCNIM B COCTOSIHUM HakannueBaTb
3HauUTenbHblE KonuyecTBa docdarta, 6rnarogapst 4eMy OHM MOryT MPOAOMKaTb PacTW HECHMXaeMbIMU
Temnamu Aaxe nocre CHUXeHUs cogepxaHus ocdara B Boge. NoaToMy Yem ckopee 06Hapy>KeHO onacHoe
yBenunyeHne copepxaHua docdaTa, Tem nyywe waHcbl Ha BbicTpoe nMpefoTBpalleHne BO3HMKaloLWwero
6epacTBMSA - paspacTaHvs BOJoOpocen.

B npyaax ¢ kou 6e3 pacTeHuin 3HayeHne crneayeT noadepxusaTtb Ha ypoBHe Huxe 0,5 mr/n. Ans pbl6 He
MMeeTCs cepbe3HOW OnacHOCTU Aaxe npu 6onee BbICOKUX 3HaYeHUsAX Bbiwe 3 mMr/n. B ngeansHom cny4vae
docdat B NpyAy C KON He BbISBMAETCA HAacTOSALWMUM TECTOM, T. €. ero ypoBeHb Haxoautcs Huxe 0,25 mr/n. B
nepeylo ovepeb cnegyeT nsberatb nonagaHus B Npya cagoBbix yaobpeHuit n3 okpyxatowei cpeabl. ipyron
MCTOYHMK cpocdaTa B cafoBOM NpyAy, KOTOPbLIA He cnedyeT ocTaBNsATb 6€3 BHUMaHUS, - 9To nonajaHve B
Hero nNbinbLibl BECHOW.

YTto penatb:

[Ans npyaoB c kapnamu Kou:

» CesasbiBaTb hocaT ¢ nomoulblo cpeactea «JBL PhosEx Pond Filter» unu «JBL PhosEx Pond Direct»
+ [MpoBoAWTb LileneHanpaBieHHOe KOpMIIeHVe, TUNUYHOoe ANS AaHHOro Buaa pbi6

* W3beraTb nonagaHusa B Npya yaobpeHuin 3 okpyxaioLien cpeabl

MpumeyaHue:

Ecnu Bbl 3anonHsete cBOW Mnpya ANS KOM BOAOMPOBOAHOW BOAOW, y4MTbiBalMTe, YTO HeKOTOopble
BOAONPOBOAHbIE CTaHUUW [06aBnslT B BOAOMPOBOAHYI BoAdy docdaTel BO M3bexaHne OTNOXEHUN
M3BECTU 1 KOPPO3MUN BOAOMNPOBOAHON CUCTEMBI. DTO MOXET NMPUBECTU K UCXOAHOW Harpyske npyaa B pasmepe
npuénuautensHo 2 mrin PO,.

PyKkoBOACTBO MO NpUMEHeHuIo:

1. [iBe By TbINOYKM HECKOMBKO pa3 NpononockaTe BOAOW, NoAnexallei TeCTUpOBaHUIo.

2. HanuTb B kaxayto Gy ThINOYKY N0 5 M TECTMPYEMOIA BOAbI C MOMOLLbIO Npuiaraemoro wnpuua.

3. B oaHy 13 6yThinovek fo6aBnTb peakTuBbI criegyownum obpasom:

a) ofHy Gonbluylo JO3MPOBOYHYIO NOXKY (LUIMPOKUIA KOHeL, npunaraemoi ABOWHON NMOXKM) peakTmea 1,
3aKpbITb KPbILLKOW 1 MOTPSICTU 40 PaCTBOPEHMUS!
6) 5 kanenb peakTvBa 2, NokayaTtb U faTb NOCTOSATb 5 MUHYT.

4. BctaBuTb 06e OyTbINOYKM B KOMNapaTopHbIi 6rok (mmacTMaccoByld MOACTaBKY): OyTbINOuYKy C
[obaBneHHbIM peakTMBOM — y POBHOIO Kpasi komnapaTtopHoro 6noka, a 6yTelnoyky ¢ npoboi Boabl 6e3
kaknx-nmbo gobasBok (xonocTyto Npoby) — y kpas koMnapaTopHOro 611oka ¢ yrioBbIM BbIPE30OM.

5. MepeaBuratb KomnapaTopHblii 6ok ¢ o6euMu GyTblnoykamMu Mo LiKane LBEeTHOCTU, NMOBEpPHYB €ero
YrMoBbIM BbIPE30OM K 3HAYEHUsIM, Noka LBET Npobbl ¢ fo6aBNeHHbIMU peakTMBaMu He coBnageT C LBETOM
nop xornocTow npo6oi Hanbonee 6nmsko.

6. MpounTath copepxaHue docdaToB B yrny Bbipe3a KomnapatopHoro 6noka. LiBeToBasi gopoxka c
nepexofom OT 3efeHoro LBeTa K KpacHOMY, AOMOMHUTENbHO MOMeELleHHas Ha LkKane LBEeTHOCTH,
obecneymBaeT ObICTPYIO OLEHKY 3aMEPEHHOIO 3HaYeHNS.

Ecnu y Bac npu 3amepe nonydyaeTcs 6onee TEMHbIV LBET, YeM OTMevaTaHHblii Ha Likane LBEeTHOCTH,
pasbaBbTe Npoby ANCTMNNMPOBAHHON BOAOKW MNWN BOAOW, cBO6OAHOMN OT hocdaTos, M NOBTOpUTE 3amep.

B 3aBucumocTu OT cTeneHu pa3baBneHus pesynbraT criefyeT NepeMHOXUTb crnegyowmm obpasom Ans
nonyyeHus pakTM4yeckoro aHayeHus cogepxxaHus pocgaTos:

2,5 Mn npo6bl + 2,5 MmN AUCT. BoAbl: pesynbraT X 2

1 Mn npo6bl + 4 Mn AWCT. BOAbI: pe3ynbTaT X 5
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[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOe NUKTorpacduyeckoe PyKOBOACTBO OTMevYaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOpOHE LWKanbl LBETHOCTHU.

MpeaynpexpeHus n mepbl 6e3onacHocTU Npu paboTe c peakTUBOM 2:

OnacHo

H314 Bbi3blBaeT TSXENbIe 0XOrM KOXMN U TXenble NOBPeXAeHUs rnaas.
4 }:.—_bL—_:iH P101 MNpu o6palLeHnn Kk Bpayy NpMroToBUTb YNakoBKY Ui aTukeTky. P102 Bepeyb oT aeTeil.
-ty P P280 Nonb3oBaTbCA 3aLMTHLIMU NepYaTkaMu, 3aLLUMTHON OAEXA0N, 3aLMTON rnas v nuua.

P305+P351+P338 MNPV MOMAJAHUN B IMA3A: ocTOpoXHO NpoMbIBaTh rnasa BoAoW B
TeYeHUe HecKONbKUX MUHYT. Mpu HanMuMmn B rnasax KOHTaKTHbIX JINH3 N0 BO3MOXHOCTW
yaanuTb UX U npogonxatb npombiBath rnasa. P310 HemeaneHnHo no3soHuts B LIEHTP
NHO®OPMALINN O AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) nnu Bpauy.

KoMnoHeHT, npeacTaBnsiowmii onacHoCTb (AN yKa3aHUs Ha 3TUKETKE) - peakTus 2:
CepHas kucnora.

TecT-Habop Ha xkene3o (Fe) komnaHuu

Oco6GeHHOCTb!

Tect-Habop Ha xeneso (Fe) komnanum JBL (JBL Eisen Test-Set Fe) npeaHasHayeH ans TO4YHOro
M3MEPEHUS U PETYTNISIPHOTO KOHTPOJIIS 3@ COAEPXKaHWEM Xerne3a B NPEeCHOBOAHbLIX U MOPCKUX akBapuyMax,
a Takxe cagoBbix npygax B npegenax 0,05 - 1,5 mr/n (ppm). Bnarogapsi KOMNeHCaAUNOHHOW TEXHONOIUMU,
paspaboTaHHoi komnaHuen JBL cneunanbHO Ansa 3TOW LENU, TOYHbIe M HadexXHble pe3ynbTaTbl MOryT
OblTb AOCTUTHYTHI U B CNerka OKpalleHHOW BoAe, Hamp., Npyu unbLTpoBaHnn ee Yyepes Topd U nevyeHun
3aboneBaHuin obutarenen npyaa.

3ayem npoBoAUTbL TECT?

Hapsgy ¢ goctatoyHblM cHabXeHuem BOAHbIX PACTEHWW YrNEKUCIbIM ra3om, CHabXeHne ux xenesom u
MWUKPO3NEMEHTaMU SBMSIETCS XKU3HEHHO HeobxoauMbIM. OCKOMNbKY XOPOLIO pacTylime BOAHbIE pacTeHus
NOCTOSIHHO NOTPEGAIOT Xene3o n Apyrue MUKPOINIEMEHTbI, KOTOPbIE B BOLE COXPAHSIIOTCS NULLb B TeYeHne
OrpaHWYEHHOro BpeMeHW [faxe Npu BCTYMMEHUW B COEAUHEHWE C T. Ha3. XenaTupyllumu areHTamu -
4YTO siBNsAeTcs 06bl4HBIM B COBPEMEHHbIX yaobpsiowmx npenapatax (Hanp., «JBL Ferropol», «JBL Fe +
Microelements»), - To cnegyeT Habniogatb 3a coAepXaHueM Xenesa nyTem PerynsipHoro KOHTpons ¢
nomoub TecT-Habopa Ha xene3o komnawum JBL 1 npu Heo6xoAMMOCTV NPOBOAUTL MOAKOPMKY pacTeHUN.
[na xopolwero pocta pacTeHWil yxe AoCTaTouHOW siBnsieTcs koHueHtpauusa 0,1 - 0,2 mr/n (ppm), a B
akBapuymax ¢ 04eHb 0BUNBbHON PacTUTENbHOCTLIO UMEET CMbICT NOAAEPXKMBaATh Takxe 3HadyeHmsa go 0,5 mr/in
(ppm). KoHUeHTpauuIo xenesa MOXHO NPOBEPATb C NOMOLLbIO TeCT-Habopa Ha xene3o komnanum JBL Takxe
B BOJOMPOBOAHOM BOAE (B KOTOPOW B HOPMarnbHOM Cry4ae Xenesa He COAEPXUTCH) UM B eCTECTBEHHbIX
BOAOEMaX, a Takxe B cagoBbIx Npyaax. [insi MOPCKON BOoAbl pekoMmeHaytoTcs 3HaveHus ot 0,002 go 0,05 mr/n.

YTo genarThb:

CnuwKoM HM3Kasi KOHUEeHTpauus xenesa: npou3BoanTb yaobpeHue npenapatom «JBL Ferropol» n «JBL
Ferropol 24», «JBL ProScape Fe + Microelements».

M36bITOYHasi KOHLLEHTPaLUs Xenesa: COOTBETCTBEHHO YacTUYHO 3aMeHWUTb BOAY UMM NpodunsTpoBaTth ee
yepes «JBL Carbomec activ».

PykoBOACTBO MO NpUMEHeHuIo:

1. O6e By TbINOYKM HECKOMBKO pa3 Nponosiockatb BOAON, NoAnexallen TeCTMPOBaHMIO.

2. Hanutb B kaxayto 6yTbiNnoyky no 5 Mn TecTMpyemon BoAbl C MOMOLLbIO NpuUaraemMoro wnpuua.

3. B oaoHy u3 6yTbinovek gnobaButb 5 kanenb peaktusa Fe, nepemelwartb nytem nokaymsaHus. NMopgoxaatsb 5
MUHYTbI.

4. BctaButb 06e OyTbiNMOYkM B KOMNapaTopHbid Ornok (nnacTtmaccoByld noAcTaBKy): OyTbinouvky C
pobaBreHHbIM peakTMBOM — Yy POBHOIO kpasi KomnapaTopHoro 6roka, a 6yTbinoyky ¢ npobor Boabl 6e3
Kakunx-nmb6o nobaBok (xonocTyo npoby) — y kpas komnapaTopHOro 6rnoka ¢ yrnoBbiM Bbipe30M.

5. MNepegBuratb komMnapaTopHbll 6nok ¢ o6eumu OByTbiNoykamu MO LIKane LUBETHOCTW, MOBEPHYB ero
YrNOBbIM BbIPE30OM K 3HAYEeHUsIM, Noka LBeT Npobbl ¢ fo6aBneHHbIMM peakTMBaMu He coBnageT C LBETOM
noj xonocTown npo6on Hanbonee 6nm3Ko.

6. MNpoynTaTb 3Ha4YeHMe KOHLEHTpaLun xxenesa B yrny Bbipe3a komnapaTopHoro 6noka.
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MpumeyaHue:

Mpu opHOBpeMeHHOM npuMeHeHun TecT-Habopa Ha ammoHui komnavun JBL GyabTe BHMMaTenbHbI U
He nepenyTawTe OyTbINOYkKM 3TUX TecToB. CrieAbl TeCcTa Ha aMMOHMIA, ocTaBlmecs B OyTbinoyke, MoryT
OLWMBOYHO MoKasaTb CMMLLKOM BbICOKME 3HAYEHMSA TecTa Ha Xeneso.

[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOE NUKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTNe4YaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOPOHE LWKanbl LBETHOCTHU.

Haw coBeT 3Konorn4yecku cosHaTeNnbHbIM aKBapuymMmucTam:
Bce peakTuBbl OnNdA KOMNJIEKTOB TeCTOB KOMMaHUK JBL npogakwTca B He,quOFOIZ ynakoBke Anqa
camocTosiTenbHoro gonuea!l

MpeaynpexpeHns n mepbl 6e3onacHoCTH

BHumaHue:
H302 B cnyyae npornaTtbiBaHus onacHo Ans 3aopoBbsi. H315 Bei3biBaeT pasapaxeHue

. g koxu. H319 BbidbiBaeT cunbHoe pasgpaxeHue rnas. H335 MoxeT Bbi3BaTb pasgpaxeHue

i % AblXaTenbHbIX NyTeWn.

A ® r P101 Mpu obpalieHnn Kk Bpayy MpUroToBUTb YNakoBKY unu aTukeTky. P102 Bepeyb
oT peteil. P261 W3beratb BAbixaHust napoB (pacnbinenuit). P280 Monb3oBaTtbcs
3aWUTHBIMU NepyaTkamu, 3aLMTHOW OAeXA0K, 3awuTor rnas u nuua. P305+P351+P338
NP NONAAOAHUN B TTNA3A: oCTOPOXHO NpoMbIBaTb [nasa BOAOW B TeuveHue
HEeCKONbKMNX MUHYT. MNpy HaNUuUK B rna3ax KOHTaKTHbIX NIMH3 N0 BO3MOXHOCTW yAanuTb
MX 1 NpoAonkaTtb NpombiBaTh rnasa. P405 XpaHuTb B 3anMpaemMom Ha MecTe.

TecT-Ha6op K Ha kKanun KomnaHum

OcobeHHOCTB:

TecT-Habop K Ha kanui komnanuy JBL npeaHasHaveH Ans uaMepeHus v perynspHoro KOHTPOIs 3a cogepxaHnem
Kanusi B NpecHOBOAHOM akBapuyme B npegenax 2 — 21 mr/n (ppm). B Mopckoi Bofe kanuin copepXxutcs B
KOHUeHTpaumn npumepHo 390 - 400 mr/n, HO pacxoayeTcsi NWlb B ManblX KonumyecTBax. 34eCb CIMLLKOM
BbICOKasi KOHLEHTpaUmMs Kanms MoXeT ObITb ONacHON AN YyBCTBUTENbHbBIX XMBOTHbIX, HAaNpUMep, KpeBeTOoK.

3ayem npoBOoAUTbL TECT?

Kanuit — 3To 0OUH M3 MaKpO3NEMEHTOB, KOTOPbIA OYEHb GbICTPO U 3PPEKTUBHO B TEYEHUE HEMHOIUX
YacoB MOrnoLwaeTcsl U1 BPpEMEHHO HakannmMBaeTca pacTeHUsAMU B NPpecHol Boae. Y pacTeHui B ¢pase pocTta
noTpebHOCTb B Kanuu Bbllle MO CPaBHEHWIO C APYrUMK anemeHTamu. NoaToMy HECMOTPS Ha perynsipHoe
(Hanp., exeHepenbHoe) yaobpeHue akBapWyMHOW BOAbl KOHLEHTpauus Kanus MOXeT CHU3UTbCS A0
MUHMMYMa, 1 POCT pacTeHui npekpaTuTcs. B BogonpoBoaHOW Bofe Kanuii B CpaBHEHUN C €CTECTBEHHbIMU
6noTtonamn B GONbLUMHCTBE cry4yaeB ABMseTcs AedULUTHbIM 3IEMEHTOM, OCOBEHHO MO OTHOLIEHMIO K
KOHLEHTpauun Kanbumsa u marHusi. PekomeHgyem cHavana exeAHeBHO M3MepsATb KOHLEHTpauuilo Kanus
B Ballem akBapuyme. Tak MOXxHO OyneT onpefenuTb NoTpebHOCTb pacTeHUih U COOTBETCTBEHHO BHECTU
nosy ynobpeHus. MNMocne aToro MoOXHO NepevTu Ha perynsipHoe MamMepeHue KOHUeHTpauun Yyepes Gonee
OnuTenbHble HTepBarbl. [1s XOpoLero pocTa pacTeHUIn 3Ha4YeHne JOIMKHO HaxoauTbes B npegenax 5 — 10
Mr/n, @ B akBapuMyMax C CUIIbHbIM CBETOBbLIM OCBELLEHMEM, Ha4YMHasi C OCBELLEeHHOCTH NnpumepHo B 1 BT/n, - B
npepenax 10 — 20 mr/n. MNMoBbIWeHHasa KOHLEHTPaLMsA Kanvsa B akBapuyMHoW Bofe bnaronpusaTcTByeT pocTy
3eMeHbIX HUTYaTbIX BOQOPOCHeN.

YTto penaTb Npu HepocTaTKe (M36bLITKE) KaNusA B NpecHon Boae:

Mpu o4eHb HM3KOM KOHLEHTpauun kanus (< 5 mr/n): npomssoauTb yaobpeHne npenapatamu «JBL Ferropol»,
«JBL Fe +Microelements» 1 B ocobeHHOCTM NpenapaTom Ans exenHeBHoro yaobperus «JBL ProScape K
Macroelements».

[Mpu cNULIKOM BbICOKOW KOHLeHTpaummu kanus (> 20 mr/n): nponssecTy NOBTOPHOE N3MepeHmne Yepes 24 yaca.
Ecnu 3Ha4yeHne ocTaeTcs CNULLIKOM BbICOKMM, COOTBETCTBEHHO MPOM3BECTU YAaCTUYHYIO 3aMeHy BOAbI.

YTto penaTb Npu HepocTaTKe (M36bLITKE) KaNnua B MOPCKON BoAe:

LleneHanpaBneHHoe fobaBneHne Kanus B MOPCKYIO BOAY He peKOMeHAyeTCs B CBA3W C ero SA40BUTOCTbIO
ONS pasnuyHblX opraHuM3moB. PerynsipHas yacTuyHas 3ameHa BoAbl obecneyunT cbanaHCUMpPOBaHHYO
KOHLIEHTpaLuio Kanusi B MOPCKOM akBapuyme.
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Kak npoBoAuTbL TecT Ha Kanui B NpecHon BoAe:

1. Heckonbko pa3 NpoMbITb HU3KWUIA CTakaHYUK BOAOM, NoANexalleln TeCTUPOBaHMIO.

2. HanuTb B HU3KWUIA cTakaH4Yuk 15 Mn TecTMpyeMoi BOAbI C NOMOLLbIO MpuiaraeMoro Lnpuua.

3. JobasuTb 10 kKanenb peakTuBa 1 M nepemellaTb NyTeM NoKa4YMBaHms.

4. Nlo6aButb 1 Gonbluylo MepHYlO NOXKY 6€3 ropku peakTna 2 (LUMPOKMIA KOHeL, npunaraemMoi OBOWHOW
TNOXKW) U crierka nokaumBaTb B TeyeHue npumepHo 30 cekyHA A0 pacTBOpeHus nopolka. Boga ctaHer
6enoBaTo-mMyTHON. [laTb NOCTOATb 1 MUHYTHI, @ 3aTEM CHOBA Cerka BCTPSXHYTb.

. 3apaBaiTe BOMpockl Ha KpecTe Anarpamme LBeTa TpyOKu ANS YTEeHUsi coaepXaHne kanus.

. Cnepytowas npouegypa AOMKHa OCYLECTBNATLCS B LUMPOKOM , paccesiHHoro cseTa . MyTHas Bopa
3anonHseTcs Tex nop, noka B NMpobupKy YTeHMe [0 KpecTa Ha KapTouke LiBeTa CKBO3b AbIMKY CBeEpXY
6onblue He BUAHA U3 N3MepUTENbHON TPYObI.

7. CofepxaHue Kanus cemyac MOXHO NPOYNTATh Ha LIKane n3amMepuTenbHON TpyObl (HUXHER MeHncka).

o o

Kak npoBoAuTb TecT Ha Kanuih B MOPCKOW BopAe:

1. AKkBapuymHylo BOAy, noAnexailylo TecTUpoBaHuio, pa3baBuTb BoAOW, CBOOOAHOW OT Kanus, unu
ANCTUNNMpOoBaHHoM Bogon (Hanp., JBL Dest) B cooTHoweHwum 1:30, Hanp., 10 mn pa3baBuTb [0 NnonyyYeHus
300 MUNAMANTPOB.

2. anbHenwmne 4encTBUS — Kak B oNucaHum TecTa Ans NpecHon Boabl.

3. PesynbTat Tecta NOMHOXUTb Ha 30.

Halw coBeT akonorn4yecku cosHaTenbHbIM akBapuyMmmncTam:
Bce peakTuBbl Ansa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HEA4OpPOron ynakoBke AN CAMOCTOSITENbHOIO
nonuea!

XpaHeHue:
B npoxnagHom (ot +5 °C go +25 °C) u cyxom mecTe.

Mepbl 6e3onacHocTu npu pa6oTe ¢ peakTuBom 1:

OnacHo

CopepXuT rmapokcua Hatpusi (edkuid HaTp). Bbi3biBaeT TsXenble OXOrM KOXW W
TshKenble noBpexaeHus rna3. Ecnn Heobxoauma pekomeHaauus Bpava: UMeTb Mpu
cebe ynakoBKy NpoAyKTa UNn MapkMpOBOYHbIV 3HaK. [lepxaTb B MecTe, He JOCTYNHOM
ansa getein. Monb3oBaTbCs 3alUUTHLIMK NepyaTkaMu / 3alUMTHON oAexaon / 3alnTon
rna3 v nuua. NP NONALAHUN B TTIA3A: oCTOPOXHO NpOMbIBaTbh rnasa BoAoOW B
Te4yeHne HeCKONbKUX MUHYT. [py HanM4mmn B rmasax KOHTAKTHbLIX TMH3 MO BO3MOXHOCTH
yaanuTb MX U npodonxaTb NPOMbIBaTb rnasa. HemeaneHHo no3soHuWTb B LUIEHTP
VHOOPMALINK O AOAX (TOKCUKONMOTMYECKUI LIEHTP) unu spauvy.

Mepbl 6e3onacHocTH Npu paboTe ¢ peakTMBOM 2:

OCTOPOHO
Bbi3biBaeT cepbe3Hoe pasfpaxeHue rnas. Ecnu Heobxoauma pekomeHaauus Bpava:

4 4 ' nmeTb npu cebe ynakoBKy NpoAyKTa UM MapKMPOBOYHbIN 3HaK. [lepxaTb B MecTe, He
% ¥ pocTynHoMm Ans aeteil. Monb3oBaThCA 3aLMTHBIMK NepYaTkaMn/3almMTHOM oaexaon/
® cpeacTBamu 3awuTbl rmas/nuua. NMPU MONAOAHWUU B I JTIA3A: OCTOPOXHO NPOMbITb

rnasa BOAOW B TeYeHWEe HEeCKOSbKUX MWHYT. CHATb KOHTaKTHble IWH3bl, €cnu Bbl
nonb3yeTtecb MU U €CIn 3TO NEerko caenaTtb. I'Ipo,qon»(mb npomMbiBaHue rnas.

TecT-Habop Ha marHun Mg (Ans npecHon BoAbl) KOMNaHUN

Oco6eHHOCTh:
TecT-Habop Ha marHuii Mg (ans npecHor Boabl) komnaHum JBL npegHasHayeH ANs uaMepeHusi u perynspHoro
KOHTPONS 3a coAep>XaHMeMm marHusi B npecHoBOAHOM akBapuyme B npegenax 0 — 10 mr/n (ppm).

3ayem npoBoAUTbL TECT?

Marnwuit BMmecTe ¢ kanbuunem obpasyeT obLLyio )XeCTKOCTb BoAbl. MarHuii Hapsay ¢ kanuem siBNSieTCSt O4HUM
13 MaKpOa/IeMeHTOB, B KOTOPOM HyXAatlTcsA pacTeHns Anst 3[0p0OBOro U cunbHoro pocta. B BogonposoaHon
BOoAe (a Takxe B BOAe C BbICOKON O6LLeN XeCTKOCTbIO BOAbI) MarHuin Ans BOAHbIX PacTeHWU O4YeHb 4acTo
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COAEPXNTCS B CNIULLKOM ManioM KOMMYecTBe, Tak YTO BbICTPO BO3HMKAKOT NPU3HAaKN UcToleHus. CUMNTOMbI
HejocTaTka MarHusi CXofHbl C CUMMNTOMaMW HefgocTaTka xenesa. Mexay NUCTOBLIMU XUIKaMW BO3HUKaeT
XenToBaToe MNocBeTneHne (XNopo3), KOTOPbI MOXeT ObiTb Gonee BbipakeHHbIM, 4YeM npu deduuute
xenesa. [1pyroii CAMNTOM - WCKPUBMEHUE NNCTbeB. TN NPU3HAKN NOABMSIOTCSA HE TOMNbKO Ha CTapbiX, HO 1
Ha HeJaBHO BbIPOCLUNX NINCTHAX .

MoaTomy HecMOTpsi Ha perynsipHoe (Hanp., exeHeaenbHoe) yaobpeHne akBapuyMHON BOAbI MarHuini MoXxeT
coaepxaTbCsi B MWHWManbHOM KONWYecTBE, U POCT pacTeHuii npekpaTuTcs. PekomeHayem cHavana
eXeHeBHO W3MepsATb KOHLEeHTpauuio marHusa. Tak MoXHo OyaeT onpegenuTb NoTpebGHOCTb pacTeHuin
1 COOTBETCTBEHHO A06aBuTL A03y yaobpeHus. Mocne aToro MOXHO NepenTn Ha perynspHoe namMepeHue
KOHLEHTpauun Yepes bonee anutenbHble MHTepBanbl. [INa Xopolwero pocTa pacTEHUA 3Ha4YeHne JOMKHO
HaxoauTbcs B npedenax npumepHo 5 — 10 mr/n.

YTto penaTb Npu HepocTaTKe (M36bLITKE) MarH1s B npecHou Boae:
Mpu 04eHb HN3KOM KOHLLEeHTpauun marius (< 5 mr/n): Yoobpenue cpeactsamu JBL Ferropol unu JBL ProScape
Fe +Microelements 1 ocob6eHHo JBL ProScape Mg Macroelements.

Kak npoBoAuTb TecT Ha MarHui B NpecHou BoAe:

1.  O6e ByTbINOYKN HECKONBKO pa3 NpononockaTb BOAOW, MoAnexallen TeCTMPOBaHMIO.

2. 3apaHee nponosockaTb WNpUL BOAOW, Noanexailen TectupoBaHuio!

3. Hanutb B kaxayto 6yTbinoyky no 10 Mn TecTupyemon BoAbl C MOMOLLbIO NpUnaraeMoro wnpuua.

4a. B ogHy 13 6yTbinoyek fo6aBuTb 7 kanenb peakTuea 1 n nepemeLuaTb NyTeM NokaunBaHus.

4b. B aTy 6yThinoyky Aob6aBuTb 3 kannu peakTuea 2 1 nepemellaTtb NyTeM NoKavymBaHus.

4c. B aTy 6yThinoyky Aob6aBuTb 2 kannu peakTuaa 3 1 nepemellaTtb NyTeM NoKa4ymBaHus.

5. TMMopoxaaTb 1 MUHYTY 4O NOMHOrO NposiBneHus uBeta. PacTBop ocTaetcst cTabunbHblM B TeyeHne 15
MUHYT, NO3TOMY MO UCTEYEHUUN 15 MUH MOTYT BO3HUKHYTb OTKITOHEHWS B YTEHWUMN 3HaYeHus!

6. BcTaBuTb 06€ By TbINOYKM B KOMMNaApaToOpHbI 6nok: By TbINOYKY C A06aBNeHHbIM PeaKTUBOM — Yy POBHOIO
Kpas komnapaTopHoro 6roka, a 6yTbinoyky ¢ npoboi Boabl 6e3 kakux-nubo gobaBok (xonocTyto Npoby)
— Yy Kpasi komnapaTopHoro 65oka ¢ yrnoBbiM BbIpE30M.

7. TMepeaBuraTb komnapaTopHbil 610k ¢ obeumyn ByTblnoykamu, NMOBEPHYB €ro YrroBbiM Bblpe3oM K
3HaYeHMsAM, Mo LuKane LBeTHOCTK, Noka LBeT npobbl ¢ 06aBNeHHbIM peakTMBOM He COBMNazeT C LBETOM
nog xonoctou npo6on Hanbonee 6nm3Ko.

8. [lpounTaTh 3HAYEHME KOHLEHTPaLuy MarHus B yriy Bbipe3a komnapatopHoro 6noka.

Co6nropainte mepbl 6e3onacHocTu!

[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOEe NUKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTNe4YaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOPOHE LWKanbl LBETHOCTHU.

Halw oBeT akonornyecku cosHaTesnbHbIM akBapuymumcTam:
Bce peakTuBbl Ansa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HEA0OPOron ynakoBke AN CAaMOCTOSTENbHOIO
nonuea!

MpeaynpexpeHus n mepbl 6e3onacHoCTU Npu paboTe Cc peakTUBOM 2:

OnacHo
CofepXnT rMapokcua HaTpus (€OKMA HaTp). Bbi3blBAeT TSKENble OXOMM KOXW WU
TsKenble noBpexaeHus rnas. Ecnun Heobxoanma pekoMeHAauus Bpaya: UMeTb npu
cebe ynakoBKy NpoAyKTa UM MapkMpOBOYHbIV 3HaK. [lepxaTb B MecTe, He JOCTYNHOM
ansa getei. MNonb3oBaTbCcsa 3aWMUTHLIMU NepYaTKaMu/3alUUTHON oaexaon/ cpeacTeamm
& 3awuTel ras/nuua. MNP MONAOAHWUU B I NA3A: OCTOpPOXHO NPOMbITh rna3a Bo4oN
w B TeYeHMe HeCKONbKNX MUHYT. CHATb KOHTaKTHbIE NMWH3bI, €CIN Bbl NONb3yeTecb MU 1
ecnu aTo nerko caenatb. [poAomxuTe NpoMbiBaHve rna3. HemeaneHHo obpaTutbcs B
TOKCUKOJNOMMYECKUW LIEHTP unu k Bpady-cneunanucTy.
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CO, Test Set direct

Oco6eHHOCTh:
Tect JBL CO, Test Set direct cnyxut ans 6bICTPOro U TOYHOro ONpeAesieHns KOHLEHTPaLmumn yriekucnoro
rasa B akBapuyMHoOW BoAe.

3ayem npoBOAUTbL TECT?

Yrnekucnbii ras (CO,) ABnsieTcA caMbIM BaXHbIM NUTaTeNbHbIM BELLECTBOM [N pacTeHui. B aksapuymHoi
Bofe B 6OMbLUMHCTBE Cly4YaeB yCTaHaBNMBAOTCS 3HAYEHUs Mexay 2 n 4 mr/n 6e3 nofayv yrnekucnoro rasa.
OpHako, pekomeHayeTcsa noaaepxusats conepxanne CO, Ha yposHe 15 - 30 Mr/n, npuyem onTUManbHLIMM
3HayeHusIMK okasanuck 20 - 25 mr/n. 370 3HayeHue aBnsieTca 6esonacHbIM Ans pbl6 U OAHOBPEMEHHO
obecneynBaeT MbIWHbIA POCT pacTeHuWit. [o3TOMy NOCTENEHHO YCTAaHOBUTE CBOK Tak, YTOObl [06UTLCS
3TOro 3HayYeHus.

Ckonbko CO, HyXHO NnofaBaTh Yepes Ballly YCTaHOBKY Y0OPeHNs yrneKncbiM rasom, 4Tobbl 06UTLCS 3Toro
3HaYeHNs, 3aBUCUT OT pasHbix hakTopos. Hapsay ¢ npsmeim notpebnennem CO, pacTeHusmMu, BnusiHue
TakXe oKa3sbliBaloT ABWXEHUE BOAbI U MHTEHCUBHOCTbL OCBELLEHWS (Gonbluasi OCBeLeHHOCTb cnocobeTayeT
6bICTPOMY POCTY pacTeHwii, TeM cambIM NoBbIWaeTcs noTpebHocTs B CO,). MoaTomy HyxHoe aobasnsemoe
3HayeHue crieayeT onpeaensiTb OTAENBHO ANS KaXA0ro KOHKPEeTHOro akeapuyma. B atoi cesisn obpatute
BHMWMaHUWe Takxe Ha PyKOBOACTBO M0 3KCNyaTaLuu Ballen yCTaHOBKM YAOBPEHNS YrNeKUCIbIM rasom.

B akBapuvymax C ManbiM KONWYECTBOM pacTeHuit unu coBceM 6e3 HuX, Kakum, Hanpumep, oTAaeTcs
npeanoYTeHne Npu coaepxaHnn pelb n3 osep Manasu u TaHraHbuka, AoNoONHUTENLHOM noaaydn CO, He
TpebyeTcs.

Yrto genatb npu HegocTaTke (M36bITke) CO, B NnpecHom Boae:

KoHueHTpaunsa yrnekucnoro rasa CnvlKOM Huska: < 15 mr/n. [lobaBneHue yrnekucnoro rasa ¢ nomoLLblo
yctaHosku JBL ProFlora bio (CO, kak ecTeCTBEHHOro npoaykTa, BbipabaTbiBa€MOro MUKpOOpraHmamamu).
[o6aBneHve ¢ NoMoLLblO YCTaHOBKM AN yaobpeHus yrnekucnsiM rasom cepumn JBL ProFlora (u401, u402,
u403, m601, m602, m603, m1003).

Mpy cNUWKOM BbICOKOW KOHLUEHTpauuu yrnekucnoro rasa: > 30 mr/n: Heo6XxoaMMo NpUHSTL akTUBHbIE
Mepbl, ecny pbibbl AblLLAaT 3aMeTHO TSXEeNo 1 cobupalTcs y NoBepXHOCTH BoAbl. B aTom cnyyae aspupyitte
akBapuyMm c nomolubio membpaHHoro Hacoca cepun JBL ProSilent.

YmeHbwute nogavy CO,. MNpu 0CTPOM OTpaBReHUm yriekncnbIM rasom crieqyeT 3ameHnTb Boay Ha 50 %.

Kak nposoanTb npsimon Tect Ha CO, B npecHoi Boge:

1.  Heckonbko pa3 ononocHute obe npobrpky akBapnymHOWN BOAOWA.

2. [pononockanTe wnpuy BOAOW, NoANEXaLlen TeCTUPOBAHUIO.

3. Hanewnte B npobupkn 20 mn akBapuvyMHOW BOAbI C MOMOLLbI npunaraemoro wnpuua. O6patute
BHUMaHMWe Ha To, 4YToObl HanuBaTb BOAY, HE co3aBasi My3bipbKOB.

4. YctaHoBWTe Npobupku Ha oba nons npunaraemMon Lwkanbl LBETHOCTU.

5a. B npobupky, cTosiwyto Ha 6enom none, gobaBbTe 5 kKanenb peakTnea 1 u cnerka BCTPSIXHUTE.

5b. 3aTem fob6aBbTe B NpobMpKy No KannsiM peakTuB 2, crierka BCTpsxuBas nocne kaxaon kannu. Cuntante
Kannu Ao NposiBMieHNs pO30BOro LiBeTa, COOTBETCTBYOLEro Npobupke, CTosILLEN HA APYroM LBETOBOM
none. Mpu aToM AN CpaBHEHUS LiBETA CMOTPUTE Ha NPoBUpPKK CBEPXY.

5c. [obaBnsinTe peakTuB 2 No Kannsm Ao Tex Nop, noka uBeT He 6yaeT octaBaTbCsa CTabunbHLIM B Te4eHVe
He meHee 60 cekyHa.

6. Kaxpas kannsi cooTBeTCTBYeT 2 Mr/n yrrnekucnoro rasa B Boge. KonvyecTBo Kanenb, yMHOXEHHOE Ha 2,
naeT B pe3ynbTaTe KOHLEHTpaLuIo YrieKkUcnoro rasa B Mr/n.

[MockonbKy Apyrue KUCNoTbl B akBapuyMHOW BOAE HEraTUBHO BNIUAIOT HA U3MepeHune, TO ANA TOYHOro pacyeTa
13 pesynbTaTa U3BMEHEeHUs criefyeT Bbl4eCTb XONoCcToe 3HaveHune. [1ns onpeaeneHns XonocToro 3HayeHns
Bo3bMuTe 100 MmN akBapvyMHOW BOAbI B kKa4eCcTBe Npobbl 1 a3pupyinTe ee ¢ NOMOLL b0 MeMbGpaHHOro Hacoca
cepun JBL ProSilent ¢ pacneinutenem B TedyeHne 15 MUHYT, nocne Yero M3mepbTe XONOCTOE 3HaYeHWe
ONMCaHHbIM Bhille 06pa3oM.

PesynbraT nuamMmepeHuin 1 MMHYC X0nocToe 3HayeHne sBnsieTcs PakTUYeCcKon KOHLEHTpauuen yrnekmcnoro
rasa B mr/n.

Cob6niopanite mepbl 6esonacHocTu!

[ononHuTenbHoe, nerko MOHATHOe nUKTOorpad)Myeckoe PyKOBOACTBO oOTnevyaTaHO Ha obpaTHon
CTOpPOHeE WKasnbl ULBETHOCTMU.
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Halw coBeT akonorm4yecku cosHaTenbHbIM akBapuymmncrTam:
Bce peakTuBbl Ansa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HEAOPOron ynakoBke AN CAMOCTOSITENBbHOIO
ponueal

Mepbl 6e3onacHocTu npu pa6oTe ¢ peakTueom 1:

OnacHo

XKupkocTb v napbl Nerko BocnnameHsoTcs. [lepxaTtb B MecTe, He OCTYNHOM ANS AeTeil.

Bepeub oT Tenna/uckp/oTKpbITOro orHa/ropsunx noBepxHocTen. — He kypuTb. flepxatb

KPbILKY KOHTeiHepa MMOTHO 3aKpblToi. lMonb3oBaTbCA 3aLMTHBIMKU nepyaTkamu/
—_ 3alUMUTHOWN OaeX oW/ cpeAcTBaMy 3aWwmThl rnas/nuua. XpaHuTb B NpoXnagHOM/XopoLwo

BEHTUITMPYEMOM MECTE.

Mepbi 6e3onacHOCTM Npu pa6oTe C peakTUBOM 2:

OnacHo

BbI3biBaeT TsXemnble OXOrM KOXM U Tshkenble noBpexaeHus rnas. bepeyb oT geteit.
’ ch':iu Monb3oBaTbCA 3aWMTHBIMU NepYaTkaMu / 3aLMTHON 0A4EXA0N / 3aLUMTON rnas 3awunTomn
- = nuua. B CINYYAE MPOIMMATbIBAHUA: npononockate pot. HE BbI3bIBATb pBOTHI.

MPUY MONAOAHNN HA KOXY (Mnu Bonochl): HEMeANEHHO CHATb BCE 3arps3HeHHbIe,
nponuTaHHble npeaMeTbl ofexAabl. BbiMbiTb koXy Bogon (mpuHaTb ayw). MPU
MOMNAQAHNU B TTIA3A: 0CTOPOXHO NPOMbIBaTh rnasa BOAOW B T€YEHMNE HEeCKONbKMX
MUHYT. TIpM HanMuuu B rnasax KOHTaKTHbIX NIMH3 MO BO3MOXHOCTW YAanuTb UX U
npoaomxkaTtb NpoMbiBaTh rnasa. HemegneHHo no3soxHnTtb B LEHTP MHOOPMALINU O
AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauy.

TecT-HaGop Ha meab (Cu) KomnaHun

Oco6eHHOCTh!:

TecT-Habop Ha megb (Cu) komnanum JBL npegHasHayeH AN U3MEPEHUS U PEerynspHoro KOHTpons 3a
KOHLeHTpaLumei Meamn B NpeCHOBOAHbIX U MOPCKMUX akBapuyMax v cafoBbIX NpyAax, a Takke BOAONPOBOAHON
Boge B npegenax 0,15 —2 mr/n (ppm). Bnarogapsi KoMneHcaLMOHHOW TEXHONOrMu, pa3paboTaHHOW KOMNaHuen
JBL cneuunanbHo Ans 3TOW Lenu, HaaexHble pe3ynbTaTbl MOryT 6biTb JOCTUrHYTHI U B Crierka okpalueHHon
BOAe, Hanp., Npy punbTpoBaHMM ee Yyepes Topd 1 nevyeHun 3aboneBaHun obuTaTtenen aksapmyma.

3ayem npoBoAUTbL TECT?

Megab siBRsieTcs TsXKenblM MeTannoM, KOTopblii, C OAHON CTOPOHbI, ByAy4YM MUKPOINEMEHTOM, HE3AMEHUM
ANSi pacTUTenbHbIX W KUBOTHbIX OPraHU3MOB, @ C [APYroli CTOPOHbI, B MPEBbILEHHON KOHLEHTpauuu
oka3sblBaeT rybutenbHoe feicTBMe Kak LUTOTOKCUH (KNEeToYHbIN s4). Tak, Hanpumep, ANMTenbHoe nopaxeHune
dunbTpyowmnx 6akTepuii HacTynaeT yxe npu 3HavyeHusix ¢ 0,03 mr/n. Bogopocnu B 3aBMCMMOCTM OT Buaa
nopaxatotcs npu 3HaveHusx 0,1 — 10 mr/n.

MeAab kak nekapcTeo

MockonbKy BbICLLWE OPraHW3Mebl, TaKMe Kak, HanpumMep, pbibbl, «<NepeHoCsaT» 6onblie Meamn, YeM NPUMUTUBHBIE
opraHuaMbl, Mefb Ucnonb3yeTcs Ans 6opbObl ¢ NapasuTuyeckumu 3abonesaHusiMu y pol6. Knaccuueckas
obnacTb NPUMeEHEHUsI — NeYeHne pulb B MPECHON Y MOPCKOW BOAE MPU NOPaXXeHUN 00AUHUYMOM. B faHHOM
crnyvae criegyeT nogaepxXunBaTb KOHUEHTPaUuo Mean Ha ypoBHe 0,3 mr/n (Hanp., ¢ noMoLbto cpeacTea «JBL
Oodinol Plus»). CnegyeT TwartenbHO Cneantb 3a UMEHHO TakoW KOHUEHTpauneni Meau, T. K. NPy MeHbLUen
KOHLEHTpauuu Meau nevyeHue ycrnexa He oGeLlaeT, a NpeBbllLUeHe 4aHHOW KOHLEHTpaLuum onacHo Ans poi6.

B 3aBMCMMOCTM OT XXECTKOCTW BOAbl Meab 6onee unum MeHee MHTEHCUBHO BCTynaeT B coeanHeHune C conamu
XXEeCTKOCTH, npeBpallancCb B Kap6OHaT Meau u Bbinagasi B ocagok. OcobeHHo 6bICTpO 3TO npoucxoguTt
B MOpCKOVI Boge. BbinaBwwuii B ocapok Kap60H8T Megu HakannumBaeTCcA Ha [He akBapuyma, a npu
onpenerneHHbIX obcToAaTenbcTBax (I/IGMSHSHVIB 3Ha4YeHuna pH, yﬂoGpeHme YrMeKUCIbIiM ra3om, eATeribHOCTb
MVIKpOOpFaHVIBMOB) BHOBb MOXET pacCTBOPUTLCA B BOAE. Mocne Heckonbknx KYpPCOB le4eHua Taknm 06p330M
MOXeT HakonuTbCA Gonbluoe KONMMYecTBO Meawm, KOTOpO€ npn NOBTOPHOM pacTBOpeHUn B BOAE MOXET
NpMBECTU K CMEePTENIbHOMY OTpaBlIEHUIO pbl6. I'I03Tomy KypcC neyeHua cpeancresamu, cogepxawmmm menb,
Bcerga cnengyet npoBoanTb B KapaHTMHHOVI emkocTm!
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B MOPCKUX aKBapuymax C Kopannamu v gpyrumum 6eCcno3BOHOYHBIMU HEemnb3si UCMNONb30BaTb mMegb B
Konun4yecTtBe, npesBbillakowem He06x0,q|/|M0e KONMM4ecTBO AndA NOoKpbITUA HOTpeﬁHOCTVI B Mean Kak B

MUKpO3nemeHTe (Hanp., ¢ nomolbto cpeacTaa « JBL TraceMarin»!

OTKyaa 6epetca meab?

MoMUMO yxe yNnoMsIHyTOro ncrnonb3oBaHWs MeAn B Ka4ecTBe fekapcTBa OT napas3uTuyecknx 3abonesaHuin,
Medb MOXeT nonacTb B akBapuym npexae BCero u3 BOAONPOBOAHOW BoAbl. [1pn BOAONPOBOAHO-
KaHanmn3aumnoHHbIX paboTax YacTo NPMMEHANUCH U NPUMEHSAIOTCA MeaHble Tpybbl. B Bogonogorpesatensx
ObITOBOro Ha3HaYeHWs Takxe, Kak NpaBuUno, HaxoaATCA MeAHble Tpy6bl. Ecnn Boga B TakMx BoAonpoBoAax
3acTavBaeTcs, TO B HEW MOXEeT pacTBOPUTbLCS 6OnbLLOEe KonM4yecTBO Meau. MNpy CNonbL30BaHNM [OXAEBON
BOAbI, CTEKaloLe Yepe3 MeHble BOAOCTOYHbIE XXenoba, TakKe nMeeTcs onacHOCTb nonagaHus meaun. Hu s
KOeM criyyae Hefb3s MICNOoMNb30BaTh B akBapuyMe unv npyaosom obopyaoBaHum MeTannmyeckue npeameTsbl,
cofepxalyme MeAb, Hanp., TPyOHble OUTUHIM U3 nNaTyHW WNWM NUTERHOW ONOBSHHO-LUHKOBOW GPOH3bI
(kpacHoW naTyHu), He rOBOpS yxe O Hacocax C KoprnycoMm unu paboyvm konecom u3 3Toro matepuana.
MHorune pacnpocTpaHeHHble B akBapMyMUCTUKe CPeACcTBa OT BOAOPOCNeEN Takxe codepxaT medb. 3aecb
cnepgyet cobniogaTe NpaBuna, oNnMcaHHble Bbille U OTHOCSLLMECS K MCNOMb30BaHUIO NIEKapCTB.

Kak ypanate meab?

Bonblune KonuyecTBa MeaW, CKOMUBLUMECA B AOHHOM TpyHTe akBapuvymMa B pe3ynbTaTte MpUMeHEeHus
CPeAcTB, CoAepXalux Medb, MOXHO YAanUTb TOMbKO NMyTeM MOMHOro yaaneHus u BbibpacbiBaHUst BCero
[OHHOrO rpyHTa.

PerynspHoe npumeHeHue cpeacTBa [ANs BOAOMNOATOTOBKM, CBSA3bIBAOLLEro TsXKernble MeTannbl, Hanp.,
«JBL Biotopol», o6ecneunBaeT 6e3onacHoCTb Npu nonagaHun Meau n3 6eIToBOro BogonpoBoda uUnm npu
MCcnonb3oBaHUK AoXAeBON BoAbl. Bo nsbexaHune nuka saHavyeHns pekoMeHayeTcs cHavana aatb CTeYb BoAe
13 BOAOMNPOBOAA B T€YEHUE HECKONbKUX MUHYT A0 ee npumeHeHus. MNpu Hanmumm MeaHbIX BOAOCTOYHbIX
xenoboB HauyMHaTb cobupaTb BoAy crieayeT NPUMeEpPHO Yepes Yac nocrne Havana AoXas.

OTHOCMTENbLHO NPYMEHEHNst CPeACTB AN BOAONOArOTOBKM crieyeT Takxke cka3aTb, YTO TsXernble MeTannbl
(Meab v Ap.) Npu 3TOM U3 BOAbI HE yAanslTCs, a NULWb NOKPbIBAOTCS 3aLUUTHON «0BOMOYKOM» U B TAKOM
BMAE He MOryT HaHecTu Bpeda pbibam. A co BpeMeHeM UX ynoTpebnsioT pacTeHus U T. M. B KayecTBe
MUKpO3nemMeHToB. Ecnu Bam BaXXHO MMEHHO yAanuTb TsxXernble MeTansbl, TO NPUMEPHO Yepesa Yac nocne
npMMeHeHWs cpeacTBa AN BOAOMNOArOTOBKM BOAY creayeT npodunbTpoBatbh Yepe3 3PdEKTUBHBIN
aKTUBMPOBaHHbLIV yronb (Hanp., «JBL Carbomec activ»), koTopblii Yepes AeHb cneayeT yaanutb n3 punstpa
1 BbIGpocUTh. Tskenble MeTanmnbl, NOKPbITble 06004YKON N3 cpeacTBa ANs BOAOMNOATOTOBKM, BMUTLIBAOTCA
aKTVBMPOBAaHHbLIM YrnemM U yaansioTcs BMecTe C yrnem u3 dunbtpa. Tsxenole metannbsl 6e3 onvcaHHon
0601104KM He MOTYT BbITb yAaneHbl akTUBUPOBAHHbLIM yrnem.

YTto nokasbiBaeT TecT?
TecT Ha Meab NokasblBaeT TONbKO MeAb, pacTBOpPeHHyto B Bode. OTNoOXeHUs Mean B JOHHOM TpyHTe (Kak
yKa3aHo Bbllle) He MOryT OblTb NOKa3aHbl TECTOM.

Cnoco6 npumeHeHus:

1. O6e ByTbINOYKM HECKONBKO pa3 Npononockatb BOAOW, MOANexXallen TeCTUPOBaHMIO.

2. HanuTb B kaxayto Gy ThINIOYKY MO 5 M TECTMPYEMOIA BOAbI C MOMOLLbIO Npuiaraemoro wnpuua.

3. B ogHy 13 GyThinoyek Ao6aBuTh 5 kanenb peaktuBa 1, nepemeluatb nyTeM HEJOMNTOro NokayuBaHusl, a
3aTem fo6aBuTb 5 kanenb peakTuBa 2 U BHOBb NepemeLuaThb.

4. [1o NoNHOro NposiBNeHns LBeTa aaTb NOCTOATbL B TeyeHne 10 MUH. Npu TeCTUPOBAHMM NpecHon Boabl U 15
MWH. — MPY TECTUPOBaHUN MOPCKOW BOAbI.

5. BctaButh 06e OyTbINOYKM B Cepblii KOMMapaTopHbIn 6NoK (MnacTMaccoBylo NoAcTaBKy): ByTbINOYKy C
[ob6aBneHHbIM peakTMBOM — y POBHOIO Kpasi komnapaTtopHoro 65oka, a 6yTeinoyky ¢ npoboi Boabl 6e3
kaknx-nmbo gobaBok (xonocTyto Npoby) — y kpas koMnapaTopHOro 611oka ¢ yrioBbIM BbIPE30OM.

6. MomMecTUTb KOMNapaTopHbIA 6ok Ha wWKany LUBETHOCTM TakuM o6pasom, 4Tobbl ByTbinovka ¢ X0NocTon
npo6oi HaxoAunacb Haj UBETHbIMU sYelkamy LwKanbl LBETHOCTW, a OyTbinoyka ¢ AoGaBrneHHbIMU
peakTMBaMu — Haj NyCTbIMU 4elikamy LWKanbl LBEeTHOCTK. MepeaBuratb komnapaTtopHbivi 6rok ¢ o6enmm
GyTbINIOYKaMu Mo LwKane LBETHOCTU, Noka LBeT Npobbl ¢ Ao6GaBneHHbLIMU peakTMBamMy He coBnageTt C
LBETOM MO X0nocTomn npobon Hanbonee 6nun3sko.

7. MNMpounTaTb 3HAYEHNE KOHLIEHTPaLWUM MeAM B yriy Belpe3a koMnapaTopHoro 6noka.

[ononHutenbHoe, nerko MOHATHOe NUKTorpaduyeckoe PyKOBOACTBO OTMe4YaTaHO Ha oGpaTHOW
CTOPOHE LWKanbl LBETHOCTHU.
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Halw coBeT akonorn4yecku cosHaTenbHbIM akBapuymncrTam:
Bce peakTuBbl Ans KOMNekToB TecToB hvpmbl JBL npoaatoTcst B Heaoporoii ynakoBke ANsi cCamoCcTosATENb-
Horo gonueal!

MpeaynpexaeHns n mepbl 6e3onacHOCTU NpU paboTe C peakTUBOM 2:
Y BHumaHue:
y H226 XXugkocTb 1 napbl Nerko BocnnameHstoTcs.
/ P102 Bepeyb oT geten. P210 He noaBepratb BO34EWCTBUIO BbICOKOW TeMnepaTypsl,
WCKpP, OTKPbLITOrO OrHs, ropsyux nosepxHocten. He kyputb! P233 EMKOCTb MMOTHO
# 3akpbiBaTb. P280 [Monb3oBaTbCsi 3alMTHBIMW MepyaTkamu, 3alMTHOW OAEXAO0MW,
iy, —, 3awmTon rmas u nuua. P303+P361+P353 MPW MONAJAHUN HA KOXY (unu
" J BOJIOCbI): HEMEANEHHO CHSATb BCE 3arpsi3HeHHble, NPONUTaHHble NpeaMeTbl OfeXAbl.
BbIMbITE KOXY BoAoON (NMpuHATL Ayw). P403+P235 XpaHuTb B NpoxnagHOM, XOpPOLIO
npoBeTpMBaeMoOM MecTe.

TecT-Habop Ha kanbuumn (Ca) KoMnaHum

OcobeHHOCTb:
TecTt-Habop Ha kanbuuii (Ca) komnanum JBL (JBL Calcium Test-Set Ca) — aTo npocToii B 06paLieHnn 6uicTpbin
TECT AN onpefeneHns KOHUEHTPaLWUWU KanbLus B MOPCKOM BOAE.

3ayeM npoBoAUTL TeCcT?

Hun3wwue opraHnambl (kopannbl, MOMMIOCKA U AP.) U U3BECTKOBbIE BOAOPOCIN B MOPCKOW BOAE HY>XAaloTcs
B AOCTAaTOMHOM COAEepXaHun kanbuusi ans 6GecnpensaTcTBeHHoro pocTta. EctecTBeHHoe copepxaHue
Kanbuus B Mope Haxoautcsi Ha ypoBHe 390-440 mr/n. Ytobbl opraHM3mbl MOTM ONTUMAanbHO UCNOSb30BaTb
KanbLuWin, KpOMe Hero B BOAe AOMKEH NpucyTcTBOBaTb Takxe rmapokapboHaT B BEpHOM COOTHOLLEHMK. Mo
3TON NpuyYMHe gobaBneHne coeanmHeHNi kanbLmns 6e3 ruapokapboHaTa, Hanp., xnopuaa kanbuus, He UMeeT
HWKaKOW LleHHoCTW. B MopckoM akBapuyme onTuMarnbHbIM Oka3anoch cogepxaHue kanbumsa 400 — 440 mr/n.

YTo genaTb Npu CAULIKOM HU3KUX 3HAYEHUAX:

CnMLLKOM HM3KYI KOHLEHTPaLMIO KanbLms MOXHO Nerko NoAHATbL ¢ nomoLblo cpeacTtea «JBLCalciuMariny.
«JBLCalciuMarin» cogepxuTt kanbuuMin u rugpokapboHaT B BEPHOM COOTHOLUEHMM U TEM cambiM genaet
KanbuuMin ONTUManbHO AOCTYNHbLIM ANt HYXAAKLWMXCA B HEM OpraHvM3moB. Tak Ha3blBaemble KanbLueBble
peakTopbl (B cneunanm3npoBaHHbIX 300MarasvHax) Takxe crnyxat u3nonornyeckm BEpHOMY yBENUYEHUIO
KOHLEHTpaLuuu KanbLmus.

Cnoco6 npumeHeHus:
OBPATUTE BHUMAHMUE: kanenbHble 6yTbINOYKU NPU NONYyYeHUU Kanenb Bceraa AepXaTtb HOCUKOM
BepTukanbHo BHU3! Hocuk gonxkeH 6bITb cyxum cHapyxu! KanaTb, He co3aaBas ny3bipbKoB!

-

. MepHbIlt cocyn Heckonbko pa3 npononockaTe BOAOW, NoAanexallen TeCTUpoBaHuio.

2. 3anonHUTb MEepHbIN cocyn TeCTUPYyeMoW BoAoW A0 OTMeTKM 5 Mn. [Ans nony4YeHns TOYHbIX pe3ynbTaToB
BOCMONb3yNTECh ANA 3TOr0 NpunaraeMbiM LUNPULIEM.

3. fob6aBuTb 5 kanenb peakTnBa 1 v nepemelwartb NyTem nokaynBaHus. Bo3amMoOXHO, Npu 3TOM XWAKOCTb
NOMyTHEET, HO 3TO He BNusieT Ha pe3ynbTtaT TecTa. [logoxaate 1 MUHYTY.

4. [lo6aBuTb 1 Many MepHyo NOXKY (Y3KuUiA KOHeL, MPUINOXEHHOW ABONHON NOXKM) peakTuBa 2 1 nokavatb,
noka NopoLLOK He pacTBOPUTCS.

5. Mo kannam go6aBuTb peakTuB 3, cuyMTasi Kannu U nokayvMBas Nocrne KaxaoW kannu, noka uUBeT He

VN3MEHUTCS C PO30BOro Yepes p1oneToBbl Ha CUHUIA. [TepeMHOXMB KONMYECTBO MCNONb30BaHHbIX Kanenb

Ha 20, nony4MMm KOHLEHTpaumio Kanbums B mr/n. Hanpumep: 12 kanens peaktuea 3 = 240 mr/n.

Haw coBeT 3Konorn4yeckun cosHatenbHbIM akBapuyMmnucTam:

Bce peakTuBbl A4nsa TecT-Habopos komnaHun JBL npogatoTcs B HEAOPOron ynakoBke AN CAaMOCTOSITENBbHOIO
ponueal
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MpepynpexaeHus u mepbl 6esonacHOCTH:
Ca-peakTuB 1:

OnacHo

H 314 Bbi3biBaeT TAXKENbIE OXOMM KOXWN N TAXENble NOBPEeXAeHNs rnas.

P101 Mpu obpalyeHnn Kk Bpavy NpUroToBUTL YNakoBKY unu atukeTky. P102 Bepeyb ot
petein. P280 lNonb3oBaTbCA 3aWMUTHBIMU NepyaTkamu, 3alMTHOW OAEXAOW, 3alimTon
rmas n nuua. P305 + P351 + P338 MNPU NMOMNMAOAHNN B IMA3A: 0CTOPOXHO NPOMbIBaTb
rnasa BoAoW B TEYEHWNE HECKONbKUX MUHYT. [py HanmMuum B rnasax KOHTaKTHbIX NIMH3 MO
BO3MOXHOCTU yAanuTb UX U MPOAOMKaTh NpoMblBaTh rnasa. P310 HemeaneHHoO No3BOHUTL
B LLEEHTP MH®OPMALIMN O AOAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauy.
KomnoHeHT, npeacTaBnsoLWnMiA ONacHOCTb (ANA yKka3aHWUa Ha 3TUKEeTKe) - peakTus 1:
mppokecuna kanvs (egkoe kanw).

MpeaynpexaeHus n mepbl 6e3onacHoOCTH:
Ca-peakTuB 2:

BHumaHue:
. H315 Bbi3biBaeT pasgpaxeHue koxu. H319 BbidbiBaeT cunbHoe pasgpaxeHue rnas.

# i P102 Bepeub oT pgetein. P280 MNonb3oBaTbCs 3aWUTHBIMU NepyaTkamu, 3aUTHOW
f 5 ofexaon, sawmuTon rmas n nuua.P305 + P351 + P338 MNMPU NMOMNAJAHUU B TTIA3A:
™ ' OCTOPOXHO MPOMbIBATb rnasa BOAOW B TeYEHUEe HEeCKONbKMX MWHYT. [pu Hanuuuu
B rnasax KOHTaKTHbIX NIMH3 N0 BO3MOXHOCTW YAanuUTb UX U NPOAOSKaTb NPOMbIBaTb
rnasa. P337 + P313 Ecnu pa3gpaxeHue rnas He NnpoxoauT: obpatutbcs 3a BpayebHom

KOHCynbTauwvei (Bpa4ebHoin NoMOoLLbIo).

Test Set Mg + Ca Tect-Habop Ha Mg + Ca
MarHumn + Kanbuumn

Oco6eHHOCTb!:

TecT-Habop Ha Mg + Ca komnaHuu JBL — 3To npocToit B obpalieHnn KanenbHbI TeCT AN U3MepeHus
KOHUEHTpaunuM MarHusi U Kanbumsi B MOpCkon BoAe. MocKonbky M3MepuTb KOHLEHTPAUMUIO MarHus MOXHO
TONbKO Yepes onpeaernieHne CyMmbl MarHus nioc kanbuus, oba Tecta 6b6inM 06bEANHEHBI B O4HOW yNaKkoBKe.
[MyTem Bbl4MTAHMSA KOHUEHTpaUMUK Kanbumus n3 cymmbl Mg + Ca nonyyum KOHUEHTpaUUio MarHus.

Maruuin:

3ayem npoBoAUTbL TECT?

MonynsipHble KpacHble W3BECTKOBble BOAOPOCNM, a Takxke O6ecrno3BOHOYHble obuTaTtenu pudosoro
akBapuyma, CTposiLinme M3BECTKOBbIA CKeneT UMW U3BECTKOBYIO PakOBUHY, HYXXAATCA Hapsay ¢ Kanbumem
Takxe B JOCTaTOYHOM KONMMYECTBE MarHusi Anst oNTUMarnbHOro NOCTPOEHUs ckeneTa U pakoBuHbl. K yucny
3TUX XMBOTHBIX OTHOCHATCS Hapsily C XXECTKMMMU Kopannamu TakXe Msirkme kopannbl, rybku, Mmopckue
XMW, paku, MOMMCKK, yNuTkM 1 T. N. CoaepxxaHne mMarHusi B MOPCKOM akBapuyMe AOSMKHO HaxoauTbes
npnbnunantensHo Ha ypoBHe 1200 Mr/n, kak 6610 N3MepeHo B xoAe akcneauuumn komnawmm JBL k UHaniickomy
n Tuxomy okeaHam.

YTo AenaThb NPY CAULIKOM HU3KUX 3HAYEHUAX:
CrMLWKOM HW3KOE COAEpXaHWe MarHus MOXHO yAOGHO M HafexXHO NOAHSTb C Nomolybio cpeacTea JBL
«MagnesiuMariny.

Kanbuwun:

3ayem npoBoAUTbL TECT?

Hun3wwne opraHnamel (kopannbl, MOMIOCKA U AP.) U N3BECTKOBbIE BOJOPOCIN B MOPCKOW BOAE Hy>KAaloTcs
B AOCTaTOMHOM COAEpXaHuW Kanbuus Ans HopManbHOro pocta. EcTecTBeHHasi KOHLEHTpaLusa kanbunusi B
Mope Haxoautcs Ha ypoBHe 390-440 mr/n. YTobbl opraHn3Mbl MOrNIM ONTMManbHO UCMONbL30BaTb KanbLUui,
KpOME Hero B BOAE OOJMKEH MPUCYTCTBOBATb Takxke ruapokapboHaT B BEPHOM COOTHOLWeHuU. Mo aTton
npuynHe pobaBneHne coeanHeHun kanbuus 6e3 rmgpokap6oHaTa, Hanp., xnopuaa Kanbuus, He umeeT
HUKaKoW LeHHOCTW. B MOpckom akBapuymMe onTuMarnbHON okasanach KoHUeHTpaumsa kanbumsa 400 — 440 mr/n.
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YTo penarb NpMY CIIULIKOM HU3KUX 3HAYEHUAX:

CnuwKoM HU3Koe copepaHue KanbLusi MOXHO Nerko NnofHATh ¢ nomouwbio cpeactea «JBL CalciuMariny.
«JBL CalciuMarin» cogepxut kanbuuin n rugpokapboHaT B BEPHOM COOTHOLLUEHUM U TEM CaMbiM genaet
KanbuuMin onTUManbHO JOCTYNHbLIM ANS HYXAAKLWMXCA B HEM OpraHvM3moB. Tak Ha3blBaemble KanbLueBble
peakTopbl (B cneunanM3npoBaHHbIX 300MarasvHax) Takxe cnyxar pu3nonornyeckm BepHOMY yBeNUYEHUIo
KOHUEHTpauuu Kanbums.

Cnoco6 npumMeHeHuUs:

BAXHO: kanenbHble GYyTbINIOYKM NPU NOJNyYeHUU Kanenb Bcerga AepXaTb HOCUKOM BepTUKaNbHO
BHU3! Hocuk gonxkeH 6bITb cyxum cHapyxu! KanaTb, He co3paBas ny3bipbkoB! [Mpu HecobnoaeHun
3TWX NpaBun crepyeT UMeTb B BUAY, YTO pe3ynbTaTbl TECTOB OTKIIOHSAIOTCS.

Onpepenexune cymmbl Mg + Ca:

1. MepHbIin cocyn HeCKonbKo pa3 nponosniockaTe BOAOK, NoAnexalien TeCTUpoBaHuIo.

2. HanonHutb MepHbIA cocyn TecTupyemoW BOAOW A0 OTMeTKM «5 Mm». [ns nonyvyeHus HaaeXHbIX
pe3ynbTaToB HAaCTOATENbHO PEKOMEHAYEM NOMb30BaTLCS C 3TOW LieMNbio NpunaraeMbiM LWNPULEM.

3. JobaBuTb 5 kanenb Mg-peakTnBa 1 n nepemeluaTb NyTem nokaynsaHus. NMogoxaate 1 MUHYTY.

4. No6aButb no kannsm Mg-peakTuB 2, cynTas Kannu v nokavmBas nocrne Kaxnaol kannu, noka uBeT He
VN3MEHUTCS C KPACHOT0 Yepe3 Cepo-KOPUYHEBDI Ha 3eNeHbl. [lepeMHOXMB KONMY4eCTBO MCNOMb30BaHHbIX
kanenb Ha 120, nony4um cymmy koHueHTpauuin Mg + Ca B mr/n. Hanpumep: 14 kanenb Mg-peakTtuBa 2 =
1680 mr/n Mg + Ca.

5. Mocne BblYeTa KOHLEHTPaLWM KanbLKUs U3 3TOr0 3HaYeHUs NonyyYaem KOHLEeHTpaLuuio marins. Hanpumep:
koHueHTpauus Ca = 400 mr/n (TecT onucaH Huxe). M3 1680 mr/n Bbluntaem 400 mr/n — nonyyaem
coaepxaHue marHus 1280 mr/n.

MpumeyaHue: ecnu Bbl XenaeTe Nonyuntb 6onee TOYHbIN pesynbTaT Npu onpeaeneHny cymmel Mg + Ca,
TO MpW BbINOMHEHWUN NyHKTa 1 Bo3bMuTe 10 MN TeCcTUpyemown BOAbl M YMHOXbTE MOflyYeHHoe B MyHKTe 4
Konu4yecTBo kanenb Ha 60. Bce ocTanbHble NYHKTbI BbINOMHSANTE, Kak ONUCAHO BblLLE.

OnpeaeneHne KOHLEHTPaLUN KanbLus:

1. MepHbIin cocyn HeCKonbKo pa3 npononockaTe BOAOK, NoAnexalien TeCTUpoBaHuMIo.

2. 3anonHUTbL MepHbI cocyn TecTUpyeMol BoAon A0 OTMeTKM 5 mn. [Ans nony4YeHns TOYHbIX pe3ynbTaToB
BOCMONb3YNTECh A4S 3TOr0 NpunaraeMbiM LUNPULIEM.

3. JobaBuTb 5 kanenb peakTnBa 1 v nepemelwartb NyTem nokaynBaHus. Bo3mMOXHO, Npu 3TOM XUAKOCTb
NoMyTHeeT, HO 3TO He BNusieT Ha pe3ynbTtaT TecTa. [logoxaaTte 1 MUHYTY.

4. [lo6aBuTb 1 Manyo MepHyto NOXKY (Y3KuUIA KOHeL, MPUNOXEHHOW ABONHON NMOXKM) peakTuBa 2 1 nokayatb,
noka nopoLLOK He pacTBOPUTCS.

5. Mo kannam po6aBuTb peakTuB 3, cyMTas Kannu U nokayvMBas nocrne KaxaoW kannu, noka uBeT He
MN3MEHUTCS C PO30BOro Yepes hproneToBbIi Ha CUHWUIA. [TepeMHOXMB KONMYECTBO MCNOMNb30BaHHbIX Kanesnb
Ha 20, nony4MMm KOHLEHTpaLumio Kanbums B mr/n. Hanpumep: 12 kanens peaktuea 3 = 240 mr/n.

Haw coBeT aKonorn4yecku cosHaTenbHbIM aKBapuymMmucTam:

Bce peakTuBbl nsa TecT-Habopos komnaHun JBL npoaatoTcs B HE4OpPOron ynakoBke AN CAaMOCTOSITENbHOIO
nonueal!
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I'Ipe,qynpe)K.quml u Mepbl 6e3onacHocTU:

S
»)

Mg-peakTus 2:

Ca-peakTuB 1:

OnacHo

H226 XXngkocTb 1 napbl nerko socnnameHsitotcs. H314 BoiabiBaeT TAXenble 0XKOr KOXu n
TsHkenble nospexaeHns rnas. H335 MoxeT Bbi3aBaTb pasapaxeHue AblXxaTenbHbIX NyTen.
P102BepeyboTaeTeinn. P210 He noasepratb BO34eNCTBUIO BbICOKOW TEMMepaTypbl, UCKP,
OTKPbITOrO OrHSA, ropsiunx nosepxHocten. He kyputb! P261 N3beratb BAbIXaHWSA rasa,
TymaHa, napos, pacnbineHuii. P280 Monb3oBaTbcs 3alMTHBIMY NepYaTkaMu/3aLmTHomn
oaexnoi/ cpeacTeamu 3awmTbl rnas/nuuya. P303+P361+P353 MNMPU NOMAOAHUN HA
KOXY (nnu Bonochl): HeMeANeHHO CHATb BCe 3arpsi3HeHHble, NPONUTaHHbIe npeaMeTbl
ofexabl. BeiMbITb KOXY Bodol (MpuHaTb ayw). P305+P351+P338 NMPU MONAJAHUN
B I'MA3A: ocTopoXHO NpoMbiBaTh nasa BOAOW B TEYEHWE HECKONMbKUX MUHYT. Mpu
HanMyuM B rnasax KOHTAKTHbIX FIMH3 MO BO3MOXHOCTW yAanuTb UX WM NPOAOIKaTb
npombiBaTh rnasa. P310 HemegneHnHo no3soHuTs B UEHTP MHOOPMALUN O AOAX
(GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauy.

KoMnoHeHTbI, NnpeacTaBnsiowmne onacHocTb (AN ykasaHus Ha aTukeTke): AMMuak 5 - <
10 %.

OnacHo

H314 Bbi3blBaeT TsHKenble 0XOruM 0XOru KOXKN U TSXenble NOBpeXAeHNs rnas.

P101 Mpu obpalieHnn Kk Bpavy NpUroToBUTb yNakoBKYy unu atukeTky. P102 Bepeyb ot
peten. P280 Monb3oBaTbCa 3alMTHLIMW NepyaTkamu, 3alUUTHOW OAEKAOW, 3aLUUTOn
rmas n nuua. P305+PP351+P338 MPW NMOMALAHUU B TTA3A: 0CTOPOXHO NPOMbIBATL
rnasa BoAoW B TEYEHWE HECKONbKUX MUHYT. [py HanMuum B rnasax KOHTaKTHbIX JIMH3 No
BO3MOXHOCTM YAANUTb UX U MPOAOIXaTk MpoMbIBaTh rnasa. P310 HemeaneHHo No3BoHUTL
B LUEHTP MH®OPMALIUU O AO0AX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauyy.
KoMnoHeHTbI, NpeAcTaBnsioLlMe onacHOCTb (AN yka3aHUs Ha aTukeTke): Muapokeua
HaTpus (e4Kuii HaTp).

OnacHo

H 314 Bbi3biBaeT TAXKENbIE 0XOMM KOXWN N TAXENble NOBPeXAeHNs rnas.

P101 Mpu obpalleHnn kK Bpady NpUroToBUTbL YNAKOBKY UMK 3TUKETKY. Bepeub oT geteil.
P280 Nonb3oBaTbCA 3aLMTHLIMM NepYaTkaMu, 3aLUMTHON OAEXA0N, 3aLLMTON rnas v nuua.
P 305 + P351 + P338 MNPV NOMAOAHWUU B IMA3A: 0CTOPOXHO NpoMbIBaThb rrasa Bogou
B T€YEHME HECKONbKMX MUHYT. [pn HanMuum B rmasax KOHTaKTHbIX JIMH3 MO BO3MOXHOCTU
yAanuTb UX 1 Npoforxatb nNpoMbiBaTh rmasa. P310 HemeaneHnHo no3soHuTb B LIEHTP
MHO®OPMALINN O AAAX (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) unu Bpauy.

KoMnoHeHTbI, npeacTaBnsiowne onacHoCTb (AN8 yKasaHWa Ha aTUKeTKe) - peakTus 1:
rmapokcua kanvs (egkoe kanw).

MpeaynpexaeHnsa n Mepbl 6e30NacHOCTU:

Ca-peakTuB 3:

&

BHumaHue:

H315 Bbi3biBaeT pasgpaxeHune koxu. H319 BuidbiBaeT Taxenoe pasgpaxeHune rnas
P101 Ecnu Heobxoamma pekomeHpauus Bpaya: umeTb npu cebe ynakoBky npoAykta
Wnn mapkupoBoYHbIn 3Hak. P102 Bepeyb oT geten. P280 nonb3oBatbCcsa 3aWUTHbIMU
nepyaTkamu, 3alUTHON oAexaon, 3awuTon rmas u nuua. P305 + P351 + P338 MNMPU
MOMNAJOAHWNU B ITIA3A: 0CTOPOXHO NpOMbIBaTh rnasa BOAOW B TeYEHUEe HEeCKONbKUX
MUHYT. [pn HanuuuuM B rnas3ax KOHTAKTHbIX NIMH3 MO BO3MOXHOCTW yAanuTb UX U
npoAomkaTtb NpomblBath rnasa. P337 x P313 Ecnu pasgpaxeHue rnas He NpoxXoauT:
obpaTuTbcsa 3a BpauebHoW KoHcynbTauuen (BpayebHoM NOMOLLBIO).
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